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. CZESC OPISOWA

Rozwigzania konstrukcyjne

Kontenery sg gotowymi budowlami o gabarytach:

— dlugosc¢: 6,06 m

— szerokos$é: 2,44 m

— wysokosé: 2,59 m
Dla dwéch kontenerow:

— powierzchnia zabudowy: 29,60 m2

— powierzchnia skladowania: 27,80 m2

— kubatura: 76,80 m3
Wybrany gotowy kontener stuzy do ogolnego uzytku. Moze byC uzytkowany do
skfadowania, jak réwniez jako opakowanie do przewozu towaru w transporcie.
Zbudowany jest w konstrukcji stalowej. Przyjeto stal typu Corten.
Obudowa — z blachy trapezowej powlekanej odpowiednio wytrzymatg farba.
Z boku kontenera zaprojektowano drzwi stalowe, dwuskrzydtowe otwierane na zewnatrz.
. Sposéb posadowienia konteneréw — badania podtoza gruntowego
Zgodnie z informacjg producenta przedmiotowe kontenery ustawia sie bezposrednio na
wyréwnanym podtozu. Rzedna posadowienia to 76,45 m n.p.m.
Kontenery nie wymagajg fundamentowania. Nie s3g wymagane badania podioza
gruntowego.
Rozwiazania konstrukcyjno — materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod
Kontenery wykonane sg w konstrukcji stalowej. Ostonowe przegrody oraz drzwi zewnetrzne
wykonane sg z blach trapezowej usztywnionej profilami stalowymi. Wykonhczenie
zewnetrzne i wewnetrzne — malowane odpowiednimi farbami do metalu.
Podstawowe parametry techniczne

1) Wymiary zewnetrzne 1 kontenera:

— dtugosc: 6,06 m

— szerokosc: 2,44 m

— wysokosé: 2,59 m

2) Pozostate parametry:

— powierzchnia zabudowy: 14,80 m2

— powierzchnia sktadowania: 13,90 m2

— kubatura kontenera: 38,40 m3

3) Wymiary wewnetrzne kontenera:

— dtugosc¢: 5,90 m

— szerokosé: 2,35 m

— wysokosé: 2,39 m

4) Wymiary dwoch kontenerdéw:

— powierzchnia zabudowy: 29,60 m2

— powierzchnia skfadowania: 27,80 m2

— kubatura: 76,80 m3
Rozwigzania budowlane i techniczno - instalacyjne

Kontenery nie bedg posiadaty zadnych instalacji wewnetrznych ani zewnetrznych.
Dane dotyczace warunkéw ochrony p.pozarowej

Budowle w postaci konteneréw, zgodnie z § 209 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2020r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1065), nie sg objete kwalifikacjg
pozarowa. Uzgodnienie z Rzeczoznawcg p.poz. — na rysunku nr 1.

Na terenie pasa drogowego ul. Kolejowej w odlegtosci 65,00 m od Sciany zachodniej
kontenera znajduje sie hydrant zewnetrzny naziemny D80.

Drugi hydrant zlokalizowany jest przy skrzyzowaniu ul. Kolejowej i ul. Robotniczej w
Przylepie.

. Charakterystyka energetyczna:

Kontenery nie bedg ogrzewane.



8. Uwagi koncowe

1) Przedmiotowa inwestycja zostata zaprojektowana zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami;

2) Inwestycja nie ogranicza bezpieczenstwa pozarowego dla dziatki i terenow
sgsiednich oraz nie bedzie oddziatywaé negatywnie na tereny sgsiednie;

3) Przy lokalizacji konteneréw projektowane rzedne mogg ulec zmianie. Budowle
muszg by¢ zlokalizowane w taki sposdb, aby w jak najmniejszym stopniu trzeba
byto zmieniac¢ istniejgce uksztattowanie terenu.

4) Kontenery muszg byé wykonane z bezpiecznych materiatéw i posiadaé atesty i
Swiadectwa dopuszczalnosci oraz inne dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do
uzytkowania;
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