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Dokumenty formalno — prawne

. Zaswiadczenie Projektanta o przynaleznosci do Lubuskiej Okregowej lzby Architektow —
ZALACZNIK NR 1

. Zadwiadczenie Projektanta o przynaleznosci do Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa oraz uprawnienia — ZALACZNIK NR 2

. Protokoty uzgodnienn — ZALACZNIK NR 3
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Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu

. Podstawa opracowania:

1) Umowa Nr 3/TK/2021 o wykonanie prac projektowych z dnia 20.05.2021r.;

2) Mapa do celéw projektowych w skali 1:500, wykonana przez geodete Leszka Dutczaka,
prowadzacego ,ART-GEO” Sp. z 0.0. z siedzibg w Zielonej Gérze przy ul. ul. Fabrycznej
13A;

3) Zatozenia projektowe oraz uzgodnienia rozwigzan (protokoty ze spotkan);

4) Obowigzujgce normy i przepisy;

Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zintegrowanego boiska rolkowo —
wrotkarskiego do nauki jazdy na rolkach i wrotkach, uni-hokeja, rowerowego polo itp. o
nawierzchni rozbieralnej, z mozliwoscig prowadzenia gier: pitka reczna, pitka nozna, siatkdwka,
koszykdéwka, uzytkowanie przez osoby niepetnosprawne w tym na wozkach inwalidzkich oraz z
mozliwos$cig zorganizowania lodowiska.
Zakresem opracowania objeto projekt budowlany, w tym projekt zagospodarowania terenu.
Roboty budowlane polegajgce na naprawie istniejgcych nawierzchni i urzadzeh oraz montazu
elementéw rozbieralnych ptyty boiska, takich jak modularne ptyty polipropylenowe nawierzchni
multi-sportowe;.
W czesci potudniowo — zachodniej parku Wiejskiego, na terenie o uzytku okreslonym jako LS,
nie bedg prowadzone zadne czynnosci budowlane, w tym roboty budowlane.
Zachodni pas istniejgcego boiska asfaltowego przykryty zostanie nawierzchnig z piyt
rozbieralnych, modularnych z polipropylenu, bez mocowania w ptycie boiska, czy ziemi.
Istniejacy stan zagospodarowania terenu i zainwestowania terenu
Przedmiotowa dziatka o nr ewid. 8/40 potozona jest w Zielonej Gérze przy ul. Przylep-Kolejowa,
w obrebie geodezyjnym 0060. Teren ten petni od dawna funkcje Parku Wiejskiego. Otoczenie
terenu stanowi: od strony potudniowo — zachodniej — ul. Kolejowa, przy ktorej zlokalizowane sg
budynki mieszkalne jednorodzinne, od strony pétnocnej i potudniowej — zabudowa
mieszkaniowa, od strony wschodniej — Kanat Myszka.
Okoto 50 % terenu dziatki jest lasem o drzewostanie w wiekszosci lisciastym. Teren lesny jest
zroznicowany wysokosciowo, ze skarpami o wysokosci od 60 cm do 100 cm. Na terenie tym
Zlokalizowane sa: plac zabaw, sitownia, siedziska drewniane oraz wydeptane Sciezki piesze.
W drugiej czesci dziatki zlokalizowane sa:

— boisko asfaltowe o wymiarach 20,00 m x 40,00 m

— scena z zadaszeniem w konstrukcji drewnianej, o wymiarach okoto 12,00 m x 8,0 m i

wysokosci do dachu — okoto 5,0 m;

— pitkochwyty o dtugosci okoto 20,00 m i wysokos$ci okoto 4,0 m;

— dwa metalowe kosze do gry w koszykowke, dwie bramki do pitki noznej;

— 4 stupy oswietleniowe;

— monitoring;

— chodnik z trzech stron sceny;

— Sciezki piesze z ptyt betonowych;

— linia elektroenergetyczna nn oswietleniowa;

— linia elektroenergetyczna nn oswietleniowa doprowadzona do sceny;

— ogrodzenie w czesci potudniowo — wschodniej;

— budynek o wymiarach 6,0 m x 4,0 m x 2,50 m znajdujgcy sie w ztym stanie technicznym,

stuzgcym jako garaz na samochod osobowy;

— napowietrzna linia elektroenergetyczna nn
Istniejgce boisko asfaltowe zrealizowane zostato w latach 80-tych ubiegtego wieku.
Nawierzchnia asfaltowa posiada liczne uszkodzenia w postaci spekan i nie nadaje sie do
prawidtowego bezpiecznego uzytkowania.
Oprocz spekan wzdtuznych w ptycie boiska, w czesci naroznika potudniowo — wschodniego,
wrosniete sg korzenie drzew, co spowodowato podniesienie sie ptyty o okoto 3,0 cm. W $rodku
krétszych bokdw boiska, zlokalizowane sg dwie stalowe bramki.
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Wzdluz potudniowo — wschodniego boku boiska, w odlegtosci okoto 2,0 m ustawione sg
pitkochwyty o dtugosci okoto 21,00 m i wysokosci 4,0 m.
W czesci lesnej zlokalizowane s3a:

— sitownia zewnetrzna

— plac zabaw dla dzieci

— drewniane tawki ze stolikami

4. Rozwiagzania funkcjonalno — przestrzenne

Plac Wiejski w Przylepie stanowi teren rekreacyjny dla mieszkancow. Istniejgce boisko posiada
nawierzchnie w czesci uszkodzong. Wystepujg tu pekniecia oraz wybrzuszenia asfaltu
spowodowane korzeniami rosngcych blisko drzew.
Ptyta boiska wymaga naprawy i wyréwnania warstwy asfaltowej w miejscu uszkodzen. Na
naprawiong i wyréwnang nawierzchnie zostanie utozona rozbieralna modularna
polipropylenowa nawierzchnia multisportowa. Wielkos¢ boiska — szerokos¢ 20,00 m, dtugos¢ —
40,00 m. Na plycie boiska zostang ustawione bandy, w zaleznosci od rodzaju gier i uktadu
boisk. Przyjeto dwa rodzaje band: letnie i zimowe.
Zaktada sie wykorzystanie ptyty boiska do gier zespotowych, takich jak:

— unihokej

— hokej na rolkach (in-line hokey)

— footsal

— koszykowka

— jazda narolkach

— jazda na wrotkach

— sportoéw dla osob poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich
Zaprojektowano mozliwos¢ zalewania boiska otoczonego bandami zimowymi wodg, w celu
uzyskania lodowiska. Bedzie to wymagato niskich, ujemnych temperatur powietrza.
Kazde z boisk bedzie wyposazone w sprzet treningowy i rekreacyjny oraz sprzet do konserwac;ji
i czyszczenia obiektu.
Do przechowywania ww. sprzetu i urzadzen zlokalizowane bedg dwa kontenery morskie,
wzdiuz pétnocno — zachodniej krawedzi istniejgcej sceny.
Kontenery ze stali typu Corten, w kolorze zielonym, o wymiarach 6,06m x 2,44m x 66,20m majg
pojemnos¢ 2x33,1 m3, czyli 66,2 m3. Zestawione one bedg bokami krotszymi do siebie. W
drugich bocznych $cianach znajdujg sie otwory drzwiowe. Konstrukcja kontenerow jest bardzo
masywna, co zapewni bezpieczenstwo ruchomego sprzetu.
Kontenery od strony pétnocnej na catej dtugosci proponuje sie ostoni¢ prostg w formie sciankg z
drewna lub z gotowych elementéw na wysokosci 2,60 m, natomiast od strony sceny, w catym
otworze scenicznym, rozciggngc siatke, takg jak stosuje sie do pitkochwytow.
Wzdluz potudniowo — wschodniej krawedzi boiska, w odlegtosci okoto 2,0 m znajdujg sie
pitkochwyty o tgcznej dtugosci okoto 21,00 m.
W celu zabezpieczenia terenu od strony potudniowo - wschodniej przed pitkg, bedgcg w grze,
zaprojektowano rozbudowe pitkochwytéw o dwa segmenty po 7,0 m i jeden 3,0 m. Stup stalowy
o wysokosci, jak istniejgce oraz siatka polipropylenowa o grubosci minimum 3,0 mm i oczkach
4,5cm x 4,50cm, w kolorze zielonym. Drugi stup przesta o rozpietosci 8,0m bedzie mobilny,
wyjmowany w momencie organizacji imprez. Wokot boiska zaktada sie rozbudowe systemu
monitoringu oraz wymiane czterech opraw oswietleniowych.
W czesci pétnocno — wschodniej projektuje sie pitko chwyty jako rozpiecie siatki na istniejgcym
Sciggu rozpietym miedzy dwoma stupami kratowymi, zlokalizowanymi przed sceng. Drugi
odcinek pitkochwytu [ozn. nr 3 na PZT] bedzie zlokalizowany od strony wschodniej. Dtugosc
odcinka wynosi 7,0 m. Siatka bedzie przymocowana do stupa kratowego i stupa mobilnego. Na
stupie kratowym nalezy wykona¢ mocowania do siatki.

5. Charakterystyka elementéw zagospodarowania terenu
1) ptyta boiska — nawierzchnia
a) parametry istniejacego boiska:
— dlugosc: 40,00 m
— szerokosc¢: 20,00 m
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— powierzchnia: 800,00 m2

b) naprawa peknig¢ i wybrzuszen asfaltu
Przed przystgpieniem do wykonywania nowej ptyty boiska nalezy wykonac
naprawy peknie¢ i wybrzuszen istniejgcej nawierzchni ptyty, poprzez oczyszczenie
peknie¢ z trawy i innych zanieczyszczen. Wrastajgce korzenie drzew w czesci
potudniowo — wschodniej plyty nalezy wycig¢. Wzdluz peknie¢ wycigé nalezy
paski asfaltu okoto 8-10 cm i uzupetni¢ to odpowiednig masg bitumiczng. Podobnie
nalezy uzupetni¢ nawierzchnie asfaltowg w miejscu wybrzuszen.

Cc) wymagana nowa nawierzchnia:

Nawierzchnia boiska multisportowego 2z modularnych rozbieralnych ptyt

polipropylenowych.

d) wymagane parametry jednego modutu:

— dtugosc¢: od 32,00 cm do 34,00 cm

— szerokos$c¢: od 32,00 cm do 34,00 cm

— grubos¢ modutu: od 12 mm do 15 mm

— powierzchnia ptyty modutowej musi by¢ gtadka, z otworami punktowymi
odprowadzajgcymi wody deszczowe i roztopowe;

b) kazda ptyta modutowa musi mie¢ minimum 16 (otworow) zaczepdw
montazowych. Wymagane jest zatrzaskowe tgczenie ptyt;

c) nawierzchnia musi posiadaé niejednorodng strukture przy otworach
punktowych w celu zwiekszenia przyczepnosci obuwia sportowego i rolek w
czasie uzytkowania;

d) nie dopuszcza sie zastosowania ptyt azurowych lub stupkowo — krzyzowych;

€) wymagania nawierzchni:

— przesigkliwos¢ dla opaddéw atmosferycznych, gtéwnie deszczu,
— odporno$¢ na uszkodzenia mechaniczne,
— mozliwo$¢ mycia za pomocg ogolnie dostepnych srodkow,
— tatwosé w utrzymaniu czystosci,
— odpornos¢ na zmiany temperatur,
— odpornos¢ na zmiany wilgotnosci powietrza,
— wytrzymatosc, trwatosgé,
— odpornos¢ na degradacje biologiczng (grzyby, bakterie, plesn),
— odpornos¢ na dziatanie promieni UV
— minimalny okres gwarancji na nawierzchnie: 36 miesiecy;
f) wszystkie elementy nawierzchni musza posiadac:
— atest higieniczny
— $wiadectwo badan na niepalnos¢
— badania na zgodnos$c¢ z obowigzujgcg normg PN-EN 14877.2014-02

g) nawierzchnia musi posiadac dylatacje z tego samego materiatu;

h) nowa nawierzchnia boiska musi by¢ zabezpieczona po obwodzie do istniejgcej
nawierzchni (kraweznika) przed niekorzystnym zdemontowaniem naktadkg
przymocowang na state poza obwodem skrajni nawierzchni. Naktadka musi
mieC tzw. kieszen dylatacyjng o gtebokosci ok. 5 cm umozliwiajgcg nawierzchni
swobodne przemieszczanie na wskutek zmiany temperatury otoczenia.

i)kolorystyka:

— gtéwna ptyta boiska: kolor srebrzysto grafitowy;
— opaska grub. o szerokosci 10 cm po obwodzie boiska: kolor
ciemnozielony lub inny uzgodniony z Inwestorem;
2) bandy letnie i zimowe w komplecie z wozkami [3 szt.]

a) opis band letnich (in-line hokej 50/25)

Po potozeniu nowej nawierzchni z ptyt polipropylenowych, listwowanej po

obwodzie listwami szer. 10 cm, wewnetrzne wymiary boiska, z zaokraglonymi

naroznikami o promieniu 2,0 m, bedg wynosity:
— dtugosé: 39,00 m
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— szerokos$é: 19,00 m

Projektuje sie bandy do In-line hokeja o wys. 50/25 z systemem przeciwwagi
pionowym i poziomym. Elementy band muszg by¢ wykonane z materiatu PP-C o
grubosci minimum 5mm odpornego na uderzenia, z bardzo dobrym tlumieniem
uderzen i bardzo dobrym odbiciem pitki lub krgzka. System band musi by¢ odporny
na powiew wiatru podczas uzytkowania, bez koniecznosci dodatkowego
obcigzania. Elementy o wysokosci 50 cm muszg by¢ wykonane z pionowym
obcigzeniem. Elementy nizsze o wys. 25 cm muszg by¢ wykonane w taki sposob,
aby przeciwwaga byta ukryta poziomo przy ptycie i eliminowata do minimum kolizje
graczy podczas wyjechania poza obreb boiska.
System musi posiada¢ podwadjny system tgczenia band i pozwala¢ na szybkie
tgczenie poszczegodlnych band za pomocg elementéw spasowanych z gorng
krawedzig (rurg) umozliwiajgc roztozenie catego boiska w czasie okoto 15 minut.
Narozniki zaokraglone boiska o promieniu tuku 2,0 m muszg sktadac sie z dwoch
elementéw. Kazde przejscie z wysokosci bandy wynoszgcej od 25 cm do 50 cm
musi by¢ tagodne i roztozone réwno na dtugosci minimum 190 cm.
Zestawienie band letnich:
A — element prosty o dtugosci 2m i wysokosci 0,25m - 28 szt. (26szt + 2 szt zapas)
B — element prosty o dtugosci 1m i wysokosci 0,25m - 2 szt.
C — element prosty o dtugosci 2m i wysokosci od 0,25m do 0,50m - 4 szt. (4 szt w
tym2L+2P)
D — element giety o promieniu R=2m i wysokosci 0,50m - 10 szt. (8 + 2 szt zapas)
E — element prosty o dtugosci 2m i wysokosci 0,50m - 20 szt. (18 + 2 szt zapas)
F — element prosty o dtugosci 1m i wysokosci 0,50m - 2 szt.
Razem 66 elementow
b) opis band zimowych

Parametry:

— wysokosé: 25 cm

— narozniki zaokrgglone o promieniu fuku 2,0 m

— dtugosé elementéw bandy: 2,0 m

— grubos¢ ptyt: minimum 5 mm

Wymagania:

— odporne na temperatury ujemne;

— wykonane z piyt PE;

— mozliwos¢ szybkiego montazu elementow i potgczen;

— bandy muszg by¢ zakonczone w gérnej czesci na okragto o minimalnym
promieniu zaokraglenia wynoszgcym 15 mm;

— budowa band, materiat z jakiego bedg wykonane oraz wszystkie tgczenia
muszg spetnia¢ warunki do utworzenia zimg, w niskich temperaturach
lodowiska;

— podstawy band muszg mie¢ otwory technologiczne do ewentualnego
mocowania do ptyty lub wskazanie miejsca obcigzenia podstaw;

Kolory:

— preferowany kolor: czarny

— zestawienie band zimowych
A — element prosty o dtugosci 2m i wysokosci 0,25m: 52 szt.
B — element giety o promieniu R=2m i wysokosci 0,25m: 8 szt.

Razem 60 elementow
c) wozki do przewozenia band do in-line hokey
Wédzek do band letnich — 2 szt.

— kota pompowane,

— metalowy i malowany proszkowo,

— go6rna potka uchylna lub zdejmowana w celu tatwego zatadunku i
roztadunku band;
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— dla bezpieczenstwa zastosowac kota o srednicy nie mniejszej niz 220mm.
Wodbzek do band zimowych — 1 szt.
— 4 kofta,
— metalowy i malowany proszkowo;
3) boisko do hokeja na rolkach (in-line hokey)
a) opis ogolny boiska:
Piyta boiska po obwodzie otoczona bandami letnimi. Wewnetrzne wymiary
boiska wynoszg:
— dlugosc: 39,00 m
— szeroko$¢: 19,00 m
— boki zaokrgglone o promieniu 2,0 m
Linie boiska: linia srodkowa oraz linie bramkowe zaznaczone muszg by¢ kolorem
pomaranczowym, wykonane z tego samego materiatu co ptyta boiska, linie —
grubosci co najmniej 10,00 m.
b) bramki hokejowe mobilne:
— ilos¢ sztuk: 2
— wymagana konstrukcja: stalowe rury na przednich stupkach i poprzeczce oraz
rury tylne o przekroju minimum 1,75 cala. Wymaga sie regulacji wielkosci bramki.
— rury odporne na strzaty z krgzka
— rury stalowe powlekane farbg odporng na réznice temperatur i na blakniecie;
— siatka musi by¢ odporna na zabrudzenia i fatwo mocowana do konstrukcji przy
pomocy hakow;
— wielko$¢ bramki: 183 cm x 122 cm

a) ptachta imitujaca bramkarza

— rodzaj ,bluzy” bramkarskiej;

— musi pasowac do petnowymiarowych wymiaréw bramki;

— wykonana z materiatu bardzo wytrzymatego np. poliester;

— nadole ,bluzy” musi znajdowac sie obcigznik na stalowej szynie;
— mocowanie za pomocg metalowych petli oraz trwatych gumek;

b) system treningowy o maksymalnej rozpietosci 5,0 m:
W skfad zestawu wchodza:

— 8 obcigzanych pachotkéw

— 8 adapteréw mocujgcych

— 6 regulowanych belek
Zestaw musi by¢ sktadany.
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C) system treningowy passer:

— pozwalajgcy rozwija¢ przyjmowanie krgzka i wypuszczanie podan
— konstrukcja metalowa z bardzo solidng gumowa tasma;

— zachowana duza wytrzymato$gé;

d) zestaw celow precyzyjnych:

— CO najmniej muszg byc¢ 4 cele;

— instalacja za pomocg paskow;

wykonanie z pianki;

e) krazki hokejowe in-line - 10szt

— muszg posiadac niski wspotczynnik tarcia i trzymac sie przy ptycie boiska;

— muszg by¢ wykonane z materiatéw trwatych;

f) kubki: zestaw 20 kubkéw

- wykonanie z trwatych materiatow;

- muszg posiada¢ podwdjng twardosc:

¢ gorna: miekka, odpowiadajgca za uczucie lekkoéci podczas ewentualnego
upadku;

e dolna: twardsza, trzymajgca sie podtoza — ptyty boiska;

g) bramka aluminiowa przenosna do pitki recznej — 2 szt.
— fatwy montaz i demontaz w dedykowane tuleje montazowe
4) pozostate gry boiskowe
a) koszykéwka

Przy istniejgcym boisku asfaltowym, przy dtugich bokach, zlokalizowane sg dwa
stupy, po jednym po kazdej stronie. Kazdy stup posiada obrecz metalows.
Do tych obreczy nalezy zamocowa¢ siatke wykonang z:

— polipropylenu

— kolory: czerwono — biato-niebieski

— ilo$¢ uchwytéw: 12 sztuk
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W czesci dolnej stupdw nalezy zamocowaé ostone stupa wykonang z pianki
poliuretanowej, obszytej odpornym materiatem np. z pvc. Zastosowaé nalezy
mocowanie za pomocg paskow zaciskowych wokét stojaka — rury.

o

b) boisko do footsal-u
Jest to odmiana boiska do pitki noznej. Wymiary istniejgcego boiska wynosza:

— szerokos¢: 20,00 m

— dlugosé: 40,00 m
Pozwala to na zakwalifikowanie boiska jako miodziezowego. Linie boiska beda
wyznaczone na ptycie boiska.

5) pitkochwyty

Istniejgce pitkochwyty — w czesci potudniowej boiska nalezy wydtuzy¢ o dwa przesta:

— jedno przesto o dtugosci 4,0 m i wys. 4,0 m, jak istniejgce;

— drugie przesto od strony wschodniej — mobilne o dtugosci 8,0 m, ze stupem

zewnetrznym wyjmowanym, o dtugosci 7 m i wysokosSci stupa i siatki — 2,40 m;

Od strony potnocnej istniejgcego boiska, miedzy istniejgcymi stupami kratowymi,
pofgczonymi u géry sciggiem, nalezy zamontowac siatke do pitko chwytow j.w. 0 wys.
4,0 m. W trakcie robot budowlanych nalezy sprawdzi¢ wysokos¢ od ziemi do $ciggu.
Siatka ta musi by¢ Sciggana na dwie strony oraz nalezy zapewni¢ jej zdejmowanie na
czas organizowanych imprez. Od kratowego stupa wschodniego do projektowanego
stupa oznaczonego na rys. PZT nr ,9” projektuje sie pitkochwyty o dtugosci 8,0 m i
wysokosci 2,40 m. Stup i siatka zdejmowana na czas organizowania imprez. Miejsca
mocowania przy fundamencie mobilnych stupédw muszg by¢é zabezpieczone
bezpiecznym zamknieciem zamkiem [na klucz lub kiédka trwata] przed zamontowaniem
oraz po zamontowaniu.
Nalezy zabezpieczy¢ inwestycje w siatke do pitko chwytow jako zapasowa w ilosci:

— 0 wysokosci 2,50 m, dtugosci 50,00 mb

— 0 wysokosci 5,0 m, dtugosci 50,00 mb

6) kontenery: 2 sztuki
Dane techniczne:

a) bez fundamentowania

b) konstrukcja - stalowa

c) kolor konteneréw: zielony

d) rzedna posadowienia: 76,45 m n.p.m.
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7) sprzet do konserwaciji i czyszczenia obiektu
a) zamiatarka reczna: 1 szt.
Wyposazenie:
— liczba szczotek bocznych: 2 szt.
— uchwyt prowadzacy z 2-stopniowg regulacja;
— bezspoinowa regulacja szczotki bocznej;
— mocowanie szczotki bocznej bez uzycia narzedzi;
— zbiornik na zanieczyszczenia
— ergonomiczny uchwyt
— uchwyt nozny do tatwego przechowywania
— wymiary: 926 x 795 x 1032 mm
— wydajnos¢: minimum 3000 m2/1 h
— pojemnos¢ zbiornika: minimum 35 |
— rodzaj napedu: reczny

b) zamiatarka dmuchowa do zgarniania lisci, igliwia, Scietej trawy, piasku, widrow,
sypkiego $niegu — 1 szt.
Wymagania:

— lekka konstrukcja;

— Zzapewnienie ergonomiczne pracy;

— antyposlizgowy uchwyt rekojesci;

— duza wydajnos¢ i predkos¢ wylotowa, minimum 245 km/1 h

— ogumowany uchwyt

— musi by¢ wyposazona w jeden akumulator i tadowarka

c)podkaszarka akumulatorowa — 1 sztuki
Wymagania:
— lekka konstrukcja;
— Zzapewnienie ergonomiczne pracy;
— antyposlizgowy uchwyt rekojesci;
— musi by¢ wyposazona w jeden akumulator i fadowarka;
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6. Rozbudowa systemu monitoringu oraz modernizacja oswietlenia
Rozbudowa monitoringu i modernizacja oswietlenia nie zmienia istniejacych linii kablowych oraz
instalacji.
1) Rozbudowa systemu monitoringu CCTV

2)

W obszarze Boiska Rolkowo-Wrotkarskiego zaplanowano rozbudowe instalacja telewizji
dozorowej CCTV o dodatkowe 4 zewnetrzne punkty kamerowe. Kamery uzupetnig
istniejgcy system. Zaprojektowano zamontowanie kamer na wiacie (scenie) w jej czterech
naroznikach. Sygnat z kamer bedzie zapisywany na dysku twardym rejestratora
istniejgcego systemu monitoringu.
Kazda z kamer powinna:

— pracowac w technologii IP i obstugiwac protokét ONVIF

— pracowac¢ z rozdzielczoscig minimum 2MPx

— posiada¢ klase szczelnosci minimum IP 66,

— obstugiwa¢ standard kodowania H.264 lub H.265

— obstugiwac standard zasilania i przesytania danych w technologii PoE

posiada¢ promiennik podczerwieni o zasiegu minimum 25m

— maksymalny kat widzenia kamery minimum 90 stopni
Podtaczenie kamer nalezy wykona¢ przewodem UTP zewnetrznym odpornym na
promieniowanie UV kat. 5e. Przewod UTP zapewni przesyt danych i zasilanie dzieki PoE.
Na potrzeby dodatkowych kamer nalezy wykonac zasilanie buforowe wraz ze switchem
PoE minimum 5-portowym. Cato$¢ powinna by¢ zabezpieczona hermetyczng obudowg
zewnetrzng, do ktorej kable nalezy wprowadzié¢ z wykorzystaniem dtawic.
Modernizacja oswietlenia obszaru boiska
W obszarze Boiska Rolkowo-Wrotkarskiego zaplanowano modernizacje istniejgacego
odwietlenia w ramach ktérego majg zostaé wymienione 4 oprawy istniejgcych lamp
skierowane w strone boiska. Aktualnie zamontowane sg oprawy zaréwek sodowych, ktére
nalezy zastgpi¢ oprawami LED o mocy minimum 150W kazda i barwie w przedziale 4000-
6500K.

7. Uksztattowanie terenu, zielen, komunikacja piesza
Wszystkie projektowane elementy zagospodarowania terenu bedg lokalizowane na istniejgcym
terenie, bez zmiany uksztattowania zieleni, a takze $ciezki piesze — pozostajg bez zmian.

8. Bilans terenu w granicach opracowania

— powierzchnia boiska: 800,00 m2
— powierzchnia zabudowy sceny: 98,00 m2
— powierzchnia zabudowy kontenerdw: 30,00 m2
— powierzchnia trawiasta: 392,00 m2

razem powierzchnia; 1320,00 m2

9. Daneinformacyjne:

1) Ochrona konserwatorska zabytkéw
Przedmiotowa dziatka nie jest potozona w terenie objetym ochrong konserwatorska.

2) Eksploatacja gérnicza
Przedmiotowy teren nie lezy na terenach objetych eksploatacjg gornicza.

3) Zagrozenia dla srodowiska

— Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.U. z 2019r. poz.
1839) niniejsza inwestycja nie zostata wymieniona w katalogu przedsiewzie¢ mogacych
zawsze, lub potencjalnie oddziatywac na srodowisko, dla ktérego sporzgdzenie raportu
o oddziatywaniu na srodowisko jest wymagane lub moze by¢ wymagane;

— Planowang inwestycje zaprojektowano w sposob zapewniajgcy spetnienie wymogéw z
zakresu warunkéw higieniczno — sanitarnych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska i
hatasu, bezpieczenstwa pozarowego i uzytkowania, jak rowniez zastosowania urzgdzen
ekologicznych nie powodujgcych pogorszenia stanu srodowiska;

— Przedmiotowa inwestycja nie wplynie negatywnie na sSrodowisko i nie bedzie
powodowa¢ ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne i
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4)

5)

6)

7

promieniowanie oraz nie bedzie powodowac zanieczyszczenia powietrza, wody gleby.
Przedmiotowa inwestycja oddalona jest o co najmniej od 50m do 60m od budynkéw
mieszkalnych;

Higiena i zdrowie uzytkownikéw

Inwestycja nie bedzie miata niekorzystnego wptywu na higiene i zdrowie ludzi.
Inwestycje zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego oraz normami technicznymi. Kazde urzadzenie oraz materiaty uzyte do
budowy muszg posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty;

Planowang inwestycje zaprojektowano w sposéb zapewniajgcy spetnienie wymogow z
zakresu warunkow higieniczno - sanitarnych i zdrowotnych BHP oraz ochrony
srodowiska i hatasu, bezpieczenstwa pozarowego i uzytkowania, jak réwniez
zastosowania urzadzen ekologicznych, nie powodujgcych pogorszenia stanu
Srodowiska;

Osoby niepetnosprawne

Na teren parku osoby niepetnosprawne majg mozliwosci wejscia.

Ochrona przeciwpozarowa

Przedmiotowa inwestycja nie narusza bezpieczehstwa pozarowego terenu lokalizacji
urzagdzen, jak rowniez terenéw sgsiednich.

Uzytki gruntowe

Przedmiotowa dziatka sktada sie z dwdch uzytkdw: RV — czesé wschodnia, na ktorej
lokalizuje sie urzgdzenia oraz czes$¢ zachodnia — Ls (las). Na terenie lesSnym nie
przewiduje sie zadnych robét budowlanych. Wyznaczony zostat teren opracowania we
wschodniej czesci Parku Wiejskiego.

10. Obszar oddzialywania inwestycji
Przedmiotowa inwestycja nie zostata zaliczona do przedsiewzie¢ mogacych pogorszy¢ stan
srodowiska, w rozumieniu przepisbw Rozporzagdzenia Rady Ministrow z dnia z dnia 10 wrze$nia

2019r.

w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (i].

Dz.U.2019r. poz.1839). Funkcja terenu nie zostata zmieniona. projekt budowlany zapewnia
bezpieczenstwo w uzytkowaniu. Nie zwiekszy sie oddziatywanie na tereny sgsiednie.
WNIOSKI:

1)
2)
3)
4)

Inwestycja realizowana bedzie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami;
Wszystkie wymagane prawem odlegtosci zostaty zachowane;

Inwestycja nie bedzie zacieniata i przestaniata istniejgcych terendw;

Inwestycja nie spowoduje ograniczen w zagospodarowaniu terendéw przylegtych;

11. Informacja BIOZ — wytyczne:

1)
2)
3)
4)

5)
6)

7
8)

9)

Przedstawi¢ zakres robdét dla catego zamierzenia oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegoblnych obiektéw;

Wskaza¢ elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi;

Przedstawi¢ rozwigzanie uktadu komunikacyjnego i transportu na potrzeby budowy i
ogrodzenie terenu na czas budowy;

Wyznaczy¢ miejsca skladowania elementow do montazu, oraz miejsca sktadowania
materiatébw budowlanych;

Podac lokalizacje miejsc wraz ze strefami pracy réznego sprzetu zmechanizowanego;
Wyznaczy¢é miejsca i strefy ochronne odbioru elementéw wielkowymiarowych
bezposrednio z samochodu dostarczajgcego ww. elementy;

Poda¢ miejsca usytuowania zaplecza socjalnego i pomieszczen higieniczno-sanitarnych
dla pracownikow;

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robot szczegdlnie niebezpiecznych winni by¢
przeszkoleni pod kgtem BHP;

Okresli¢ czas realizacji obiektu oraz zatrudnienie;

10) Wyznaczy¢ miejsce przechowywania dokumentow budowy;
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12. Uwagi koncowe

1) Przedmiotowa inwestycja zostata zaprojektowana zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami;

2) Inwestycja nie ogranicza bezpieczenstwa pozarowego dla dzialki i terenéw sagsiednich
oraz nie bedzie oddziatywaé negatywnie na te tereny;

3) Przy lokalizacji urzadzen projektowane rzedne mogg ulec zmianie. Urzgdzenia muszg
by¢ zlokalizowane w taki sposéb, aby w jak najmniejszym stopniu trzeba byto zmieniac
istniejgce uksztattowanie terenu.

4) Wszystkie urzadzenia muszg by¢ wykonane z bezpiecznych materiatdéw i posiadac
atesty i Swiadectwa dopuszczalnoéci oraz inne dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu
do uzytkowania;

5) Przy wszystkich urzgdzeniach Iub sprzetach rozbieralnych nalezy zamontowacé
zabezpieczenia ktodkowe przed kradziezg i dewastacja.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Krystyna Goinska
upr. bud. 222/71/2G, LU 0027
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