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OSWIADCZENIE

Dziatajgc zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst
Dz. U. 2017, poz. 1332 z pdzniejszymi zmianami ), oSwiadczam, ze dokumentacja projektowa:

REMONT NAWIERZCHNI BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO NA TERENIE SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 5
W GRODZISKU MAZOWIECKIM PRZY UL. L. ZONDKA

zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz z trescig
zamdwienia i przeznaczeniem jakiemu ma stuzyc.

Do przedmiotowego projektu zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporzadzona informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego,
uwzgledniana w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1332 tekst jednolity z pdzniejszymi zmianami)
spetniajgca wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003
roku Nr 120, poz.1126) w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

mgr inz. arch. kraj. Zaneta Podpis: Data:
Grzeszczuk-Trojecka

mgr inz. tukasz Wyczétkowski | Podpis: Data:
MA/049/13




UPRAWNIENIA

I1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE]

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)
KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Warszawa, dnia 19 czerwea 2013r,
Znak sprawy: 096/MaOKK/2013
Nr upr. MA/049/13

DECYZJA nr 067/MaOKK/2013
Not podstawie art, 12 ust §opht 1, st 205, w3 st phe 10 ust 4 wstawy z dnia 7 lipen 1994 ¢ - Prawo budowlane (tekst jednolity
22010v, Dl Ne 243, par 1623 2 pokn. om.), st 11§ 24 wst b pkt 2 wstawy 2 diia §S grudnia 2000 1. 0 fach dowych
Sitckaiw, inzynicrdw badowni oz urh v (D2 U2 2000 v Nr 5, poe 42 2 podn. zm ), § 11 ust | pkt | mzporzadsenss Ministra
Transportu | Bodowns z dnin 28 in 2006 r. w sprawi dzicinych funkcji techmicenych w buds e (D). x 2006 1,
Nr 83, pox. ST g pdin. zm.) oens mt 104§ 107 § 1 | 4 ustawy 2 dwin 14 cocewoa 1960 1. - Kodeks pastgpowsnin adminisiracyynego (ieks)
Jednolity: D17, 2 2000 ¢, Nr 98, poz. 1071, 2 pézn. xm.)

stwierdza sig, ze
Pan
magister inzynier architekt Wyezilkowski Lukasz
(tytul zawodowy) (imig tub invlona | nazwisko)

urodzony w dniu 08 maja 1979r. w Warszawie

posiada odpowicdnie wyksztaleenie techniczne i prakiyke zawodows
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnoéci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calodei Zydanie strony nie wymaga uzasadnienia,

Od decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP.
Odwolanie wnosi sig za posrednictwem organu, ktory wydal decyzi¢ 4. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminic 14 dni od dnia
dorgezenia decyzji.

Przewodniczgcy OKK MaOIA RP arch, Janusz Pachowski TN,

Zastepea Przewodniczacego OKK MaOIA RP arch. Andrzej Sowa
Sekretarz OKK MaOIA RP arch, Elzbieta Dziubak

Czlonek OKK MaOIA RP arch, Radostaw Kowalewski

Crlonek OKK MaOIA RP arch, Andrzej Nasfeter
Czlonek OKK MaOIA RP arch. Stanistaw Stefanowicz
Czlonek OKK MaOIA RP arch, Jolanta Ukleja

Czlonck OKK MaOIA RP arch. Anna Wojterska - Talarezyk

1, Strona (wrioskodawsa): Wyczdlkowski Lukasz Adres: ul. Zabifiskiego 12 m. 53 02-7583 Warszawa
\2‘ Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna: 1) Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego « w caly wpsania do centralnego rejestu
;mwmuwmhninano. 2) Okregowa Rada Lzby Architektow

. aa




|. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej ,Remontu boiska wielofunkcyjnego
przy Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. L. Zondka w Grodzisku Mazowieckim” (teren dz. ew. nr 129/4, 131/4
obreb 24).

Celem projektu jest remont wyeksploatowanej nawierzchni. Podstawg realizacji jest projekt techniczny
wykonania i montazu nowej nawierzchni boiska wielofunkcyjnego w oparciu o wybrany system ogdlnie
dostepny znajdujacy sie na rynku.

2. Inwestor - Zamawiajacy
Gmina Grodzisk Mazowiecki, Ul. T. KosSciuszki 12a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.
Roboty budowlane bedg wykonywane na dziatkach o nrew. 129/4 i 131/4 z obrebu 24).

3. Jednostka projektowa
ATREES Zaneta Grzeszczuk-Trojecka, ul. Armii Krajowej 2C, 17-120 Brarisk.

4. Podstawa opracowania

Umowa z Zamawiajgcym: Gming Grodzisk Mazowiecki (nr INW/IF/14/397/2024 z dn. 29.02.2024);
Uzgodnienia z Inwestorem, uzgodnienia z zarzagdcg nieruchomosci

Mapa ewidencyjna,

Wizja lokalna przeprowadzona w dn. 08.03.2024r., pomiary w terenie,

Obowigzujgce normy i przepisy prawne;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U.z 2021 r. poz. 1679 z pdin.zm.),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalnouzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454 z péin. zm. ),

Polska Norma PN-EN 1177:2009 ,Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki — wyznaczanie
krytycznej wysokosci upadku”,

normatywy i normy do projektowania aktualne na dzien wykonania niniejszej dokumentacji
technicznej.

5. Stan istniejacy

Lokalizacja - dziatki nr ew. 129/4, 131/4 z obrebu 24 przy ul. L. Zondka w Grodzisku Mazowieckim.
Teren boiska jest zlokalizowany przy wschodniej stronie szkoty. Od wschodniej i potudniowej strony
zlokalizowane sg za ogrodzeniem ulice, za$ od zachodniej jest szkota. Od strony podtnocnej
zlokalizowane sg zabudowania prywatne.

Teren opracowania jest stosunkowo réwny, jest ogrodzony. Obecnie na terenie znajduje sie boisko
sportowe o nawierzchni ze sztucznej trawy. Nawierzchnia jest wyeksploatowana, obrzeza betonowe sg
w dobrym stanie. Elementy wyposazenia — kosze do koszykowki oraz bramki sg w zadawalajgcym
stanie. Nalezy odrestaurowacd jedynie bramki.
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Rys. nr 1. Lokalizacja obiektu —dz. ew. nr 129/4, 131/4, obreb 24, ul. L. Zondka, Grodzisk Mazowiecki.

Fot. nr 1, 2 Widok ogdlny boiska i zuzytej nawierzchni (fot. Zaneta Grzeszczuk-Trojecka, 08.03.2024r.)



Fot. nr 3, 4. Widok uszkodzen ptyty boiska. (fot. Zaneta Grzeszczuk-Trojecka, 08.03.2024r.)

e  Sieci infrastruktury technicznej

Przez teren dziatki przebiega uzbrojenie podziemne: przewdd elektroenergetyczny niskiego napiecia
poza ptytg boiska, przewdd kanalizacyjny sanitarny (odwodnienie boiska), przewdd wodociggowy
ogdblny — poza ptytg boiska.

Na terenie dziatki nie stwierdzono wystepowania nadziemnych linii i sieci infrastruktury (za wyjatkiem
stupdw oswietleniowych). Na terenie dziatki znajduje sie obecnie boisko wielofunkcyjne o nawierzchni
ze sztucznej trawy. Boisko z nawierzchnig trawiastg jest w znacznym stopniu wyeksploatowane. Boisko
posiada ubytki i wytarcia w nawierzchni, jest pokryte w znacznej czesci mchem. Wzdtuz boiska
wystepuje odwodnienie liniowe. Wokdt boiska zlokalizowane sg maszty oswietleniowe oraz
ogrodzenie w dobrym stanie zachowania.

e  Przeznaczenie i program uzytkowy
Istniejgce przeznaczenie terenu oraz funkcja nie ulegnie zmianie. Program bedzie obejmowat jedynie

remont istniejgcej nawierzchni sportowe;j.

e  Dane liczbowe — bilans terenu

- Powierzchnia catkowita dziatek 6615,00m?2
- Powierzchnia terenu objeta opracowaniem 968,00m?2
- Powierzchnia boiska otoczona obrzezem betonowym 968,00m?2
W tym powierzchnia do remontu 968,00m?2

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Inwestycja nie zmienia istniejgcego zagospodarowania terenu. Zaplanowano jedynie remont istniejgcej
nawierzchni oraz odnowienie statych elementdw jak bramki, kosze do gry.

Budowa boisk dla dzieci i mtodziezy nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowe, zgodnie z art. 30 Prawa
Budowlanego. Zakres prac nie wymaga zgtoszenia, ani uzyskania pozwolenia na budowe..

Celem inwestycji jest remont istniejgcej nawierzchni boiska.



o Obszar oddziatywania obiektu
Planowana zabudowa bedzie stanowi¢ funkcje zabudowy i zagospodarowania terenu na przedmiotowej
dziatce — tzn. petni¢ funkcje rekreacyjno-uzytkowa o charakterze publicznym. W obszarze oddziatywania
planowanej inwestycji nie znajdujg sie zadne obiekty.
Obstuga w zakresie infrastruktury technicznej

e Na potrzeby boiska zapewniona jest wystarczajaca infrastruktura techniczna:
- Zasilanie elektroenergetyczne z budynku szkoty.
- Zapewniony jest dojazd poprzez istniejgcy uktad dréog wewnetrznych prowadzacych z istniejgcego zjazdu
drogi publicznej, ktéry jest prawidtowy pod wzgledem technicznym i nie wymaga przebudowy.
- Zapewnione jest dostarczenie wody do celéw gospodarczych z wewnetrznej instalacji na terenie szkoty.
- Zapewniony jest odbidr wody opadowej, za pomocg wewnetrznej kanalizacji deszczowe;.

e  Gospodarka wodami opadowymi
Projektuje sie odprowadzenie wody z ptyty boiska do kanalizacji deszczowe] za pomocy istniejgcego
odwodnienia wzdtuz boiska. Przewiduje sie wyczyszczenie istniejgcego odwodnienia i poprawe jego
droznosci. Pozostata powierzchnia dziatek nie bedzie zmieniana, ani dodatkowo utwardzana.

e Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw oséb
trzecich

Obszar oddziatywania projektowanych obiektéw miesci sie w granicach dziatki inwestora. Obiekt spetnia
zapisy warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Projektowane
elementy nie spowodujg zagrozenia dla srodowiska, higieny i zdrowia jego uzytkownikéw i najblizszego
otoczenia oraz nie spowodujg ponadnormatywnego zacienienia dziatek sgsiednich.
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drdég publicznych, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkdw tgcznosci przez osoby trzecie w
obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep S$wiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie obiektow
oraz sposdb zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami,
zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

e Uwarunkowania srodowiskowe — ochrona $rodowiska
Zgodnie z ustaleniami Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i lesnictwa z
dnia 13 maja 1995r. (w sprawie rodzajow inwestycji szkodliwych dla Srodowiska i zdrowia ludzi oraz oceny
oddziatywania na $rodowisko) przedmiotowa inwestycja nie bedzie zaliczana do inwestycji mogacych
pogorszyc¢ stan srodowiska.

e Warunki gruntowe
Zatozono, ze w granicach objetych niniejszym opracowaniem zalegaja grunty odpowiednie do
bezposredniego posadowienia. W razie jednostkowego wystepowania gruntdéw i matej przepuszczalnosci
wody lub niskiej wartosci no$nosci nalezy powiadomi¢ projektanta w celu adaptacji posadowienia do
konkretnych warunkdéw geotechnicznych wystepujgcych na danym terenie.

e Charakterystyka ekologiczna
- Emisja zanieczyszczonego powietrza: obiekty nie emitujg zadnych zanieczyszczen powietrza.
- Odpady state: utylizacja do $mietnikéw wygrodzonych na terenie przedmiotowej dziatki — zwigzane z
eksploatacjg i obstugg wywozone na lokalne wysypisko $mieci.
- Emisja hatasu: Obiekty nie emitujg ucigzliwego hatasu oraz wibracji.
- Wptyw inwestycji na zielen i glebe: nie przewiduje sie wptywu inwestycji na wody podziemne oraz zielen
istniejaca.



e Przystosowanie obiektu dla oséb niepetnosprawnych
Zespot boisk wraz z elementami towarzyszacymi zlokalizowany jest na poziomie gruntu i jest w petni
dostepny dla oséb niepetnosprawnych.

¢ Wymogi ochronne
Dziatka pofozona w strefie OA, okreslonej na rysunku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, wprowadzajgcej nakaz ochrony zabytkéw archeologicznych oraz nawarstwien
historycznych i reliktéw zabudowy miasta.

e Ochrona zabytkéw
Dziatka potozona w strefie OA, okreslonej na rysunku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, wprowadzajgcej nakaz ochrony zabytkéw archeologicznych oraz nawarstwien
historycznych i reliktéw zabudowy miasta poprzez:
- obowigzek uzyskania przez inwestora od Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw przed wydaniem
pozwolenia na budowe lub zgtoszeniem wtasciwemu organowi, uzgodnienia wszelkich planowanych robét
wigzacych sie z wykonaniem prac ziemnych,
- obowigzek przeprowadzenie badan archeologicznych oraz wykonania ich dokumentacji,
- przed rozpoczeciem badan archeologicznych wymagane jest uzyskanie od wojewddzkiego Konserwatora
zabytkow pozwolenie na ich prowadzenie.

o Wplyw eksploatacji gérniczej
Dziatka potozona poza obszarem terenu gérniczego.
Projektowana budowa nie stwarza realnego zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow.

e Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Projektowany teren objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego —Uchwata nr
310/2008 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenéw w miescie Grodzisk Mazowiecki Jednostka ,A”.
Zmieniona Uchwatg nr 335/2008 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 wrzesnia 2008 r. w
sprawie zmian w uchwale nr 310/2008 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 czerwca 2008r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Grodzisk
Mazowiecki — Jednostka A.

Dziatki nr 129/4, 131/4 z obrebu 24 oznaczone sg symbolem A-18UOQ (tereny zabudowy ustug i oswiaty).

A —ochrona konserwatorska uktadu urbanistycznego centrum miasta, w ktérej nakazuje sie utrzymanie:
- podstawowego uktadu ulic,

- historycznych linii zabudowy,

- wielkosci dziatek i zasad parcelacji,

Skali, gabarytow, intensywnosci zabudowy i jej historycznego uzytkowania

- oraz usytuowania wjazdéw na dziatki.

Warunki zawarte w mpzp zostaty spetnione.
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Ryc. nr 2. Mapa miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

e QOchrona przeciwpozarowa
Obiekt samodzielnie nie stanowi zagrozenia pozarowego i nie jest klasyfikowany.

7. Rozwigzania projektowe
7.1. Roboty przygotowawcze, rozbidrkowe i ziemne

7.1.1. Montaz nawierzchni boiska wielofunkcyjnego

Istniejgce boisko wielofunkcyjne o powierzchni 44 x 22m jest w ztym stanie zachowania. Posiada ubytki w
nawierzchni, wystepujg oznaki zuzycia. Najwieksze ubytki zlokalizowane sg w s$rodkowej czesci. Nie
przewiduje sie wymiany elementdéw statych., tj. stupy metalowe, czy bramki. Przewidziana jest ich
renowacja poprzez wypiaskowanie i odmalowanie. Zaktada sie montaz stupow do gry w siatkéwke wraz z
osprzetem.

7.1. 2. Przygotowanie nawierzchni do remontu

W ramach prac przygotowawczych nalezy usunac wszelkie zbedne przedmioty i oczysci¢ teren. Nalezy
dokona¢ doktadnego sprawdzenia catego omawianego terenu i jego otoczenia w celu wyeliminowania
jakichkolwiek utajonych zagrozen i ostrych, niebezpiecznych przedmiotéw mogacych znajdowacd sie w
poblizu prac budowlanych.

Istniejagcg obecnie nawierzchnie boiska wielofunkcyjnego ze sztucznej trawy nalezy zdemontowac.
Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ frezowanie korekcyjne istniejgcej podbudowy z kruszywa i miatu
kamiennego, przygotowujgc nawierzchnie do utozenia nowej podbudowy (warstwy wyréwnawczej) z
kruszywa. Materiat z demontazu nalezy zutylizowaé. Nawierzchnia podbudowy powinna by¢ wyréwnana w
taki sposdb, aby na jej poziomie nie znajdowaty sie jakiekolwiek wzniesienia lub wgtebienia przekraczajace
wartosci normowe.

Nawierzchnie syntetyczng wraz z podktadami elastycznymi nalezy uktadac zgodnie z wymogami producenta
wyrobu.
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7.2. Warstwa uzytkowa

Projektowana nawierzchnia boiska to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy
minimum 13 mm, wymagajgca podbudowy asfaltobetonowej, betonowej lub podbudowy z mieszaniny
kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego potgczonego lepiszczem poliuretanowym.

Nawierzchnia jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzy do pokrywania nawierzchni biezni
lekkoatletycznych, sektoréw i rozbiegdw konkurencji technicznych zawoddw LA, boisk wielofunkcyjnych,
szkolnych, placow rekreacji ruchowej.

Nawierzchnia sktada sie z warstw elastycznej, nosnej i uzytkowej.

Warstwa nosna to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Uktadana jest
mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Tak wykonang warstwe nalezy
pokry¢ warstwag uzytkowsg, ktorg stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynnos¢
tg wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny. Po catkowitym zwigzaniu mieszaniny sg malowane linie
farbami poliuretanowymi metodg natrysku. Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla srodowiska oraz
uzytkownikdw i spetnia¢ okreslone wymagania w zakresie zawartosci metali ciezkich oraz w zakresie
zawartosci Wielopierscieniowych Weglowodoréw Aromatycznych (WWA), zwigzki zawarte w uzytkowe]
warstwie produktu powinny naleze¢ min do kategorii 2.

Proponowana kolorystyka nawierzchni: kolor ceglasty RAL 2002.

Proponowana kolorystyka linii: kolor biaty, z6tty, czarny.

Catos$¢ wedtug zaproponowanej aranzacji (kolorystyki). Dopuszcza sie zmiane kolorystyki nawierzchni i linii
na etapie wykonawstwa robét, po akceptacji zmian przez Inwestora oraz autora niniejszej dokumentacji.

Dokumenty jakie nalezy dostarczyé Zamawiajgcemu:

- atest higieniczny PZH lub réwnowazny dla oferowanej nawierzchni,

- badania potwierdzajgce bezpieczenstwo ekologiczne nawierzchni zgodnie z normg DIN 18035-6:2014-12,
- badania potwierdzajgce zgodnos¢ proponowanej nawierzchni z wymaganiami PN-EN 14877: 2014,

- karta techniczna potwierdzajgca parametry oferowanej nawierzchni z wymogami zamawiajgcego,

- autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i dotyczgca zadania wraz z
potwierdzeniem gwarancji.

- kompletny raport z badania niezaleznego laboratorium posiadajagcego akredytacje WA/IAAF
potwierdzajgcy wartosci parametrow nawierzchni, wydany celem uzyskania certyfikatu produktu,

- certyfikat WA/IAAF (Product Certyficate) dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubosci na bieznie. W
celu zwiekszenia konkurencji dopuszcza sie certyfikaty, ktérych waznosé uptyneta w ciggu maksymalnie 3
lat.

- Certyfikat WA/IAAF Class 1 dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchniowego;

aktualny dokument potwierdzajgcy wdrozenie przez producenta nawierzchni polityki zarzadzania jakoscig —
EN I1SO 9001;

-Prébka oferowanej nawierzchni z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu.

Parametry minimalne nawierzchni poliuretanowej — zgodnie z wymaganiami wg aktualnej normy PN-EN
14877:2014 dla nawierzchni pu, zgodnie z ponizszymi wytycznymi:

Wytrzymatosé na rozcigganie: 0,56 - 0,70 Mpa

Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu: 49 - 80 %

Amortyzacja wstrzaséw, redukcja sity, na podtozu betonowym (23°C): 38 - 40 %
Odksztatcenie pionowe, na podtozu betonowym (23°C): 1,9 - 2,2 mm

Tarcie (wspdtczynnik tarcia lub odczyt skali TRRL): Min. 0,5 lub 55 — 110 (TRRL)
Catkowita grubosc¢ systemu: > 13,0 mm
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7.3. Podtoze

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z instrukcjg producenta, powinno by¢ suche, réwne,
pozbawione zanieczyszczeri, mocne i stabilne. W przypadku, gdy podtoze stanowi grunt konieczne jest
wykonanie warstwy nosnej i wyrownawczej z kruszywa o odpowiedniej granulacji oraz dodatkowo
elastycznej warstwy bazowej (wyréwnawczej).

Odchytki mierzone na facie 2 m nie powinny przekracza¢ = 2 mm. Nawierzchnia syntetyczna odwzorowuje
powierzchnie podbudowy.

Zaprojektowano nastepujgcg nowg konstrukcje nawierzchni boiska:

e warstwa uzytkowa nawierzchni—gr. 0,2 cm,

e warstwa nos$na nawierzchni—gr. 1,1 cm,

e elastyczna warstwa bazowej ET ze $cieru gumowego i zwiru zlepionego lepiszczem poliuretanowym —
gr.3,5cm,

e Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0,01-4,00mm — 5cm

e Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 4-31,5mm —15cm

e Warstwa piasku zageszczonego mechanicznie —20cm — warstwa nieremontowana

e Gruntrodzimy

Nawierzchnia boiska obramowana jest istniejgcym obrzezem betonowym 8 x 30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej, ktére jest w dobrym stanie, nie wymaga ingerenciji.
Ponizej szkic konstrukcji projektowanej nawierzchni:

ELASTYCZNA NAWIERZCHNIA SPORTOWA

WARSTWA, UEYTKOWA NAWIERZCHNI - GR. 0,20CM,
WARBTWA NOSNA NAWIERZCHNI - GR. 1,10CM,
ELA.HT‘!‘CW?#RGTM MZDNNIE ScIERLI GLMQHEGOIMRLI

Lil ALV
WMEO 01 -4HH ﬁ :mu
| KRUSZYWO t AMANE STABILIZOWAMNE MECHAMICZNIE 4-31,5MM - 15,00CM
WARSTWA PIASKL ZAGESZCZONEGD MECHANICZNIE -20,00CM
GRUNT RODZIMY

Przewiduje sie powierzchniowy odptyw wody — zaprojektowany zostat 0,5% spadek dwustronny boiska z
wykorzystaniem istniejgcego odwodnienia. Nalezy dokona¢ wyczyszczenia istniejgcego odwodnienia
poprzez jego odstoniecie, wyczyszczenie rur drenazowych, ponowne zasypanie. Nalezy uwzglednié
mozliwos$¢ wymiany rur drenazowych odwodnienia liniowego, w zaleznosci od ich stanu. Rury znajdujg sie
na gtebokosci ok. 30-40cm. Wykonawca podczas dokonywania czyszczenia odwodnienia powinien
indywidualnie oceni¢, czy konieczna jest wymiana rur na nowe, czy wystarczajgce jest ich wyczyszczenie.
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7.4. Malowanie linii

Bezposrednio po przygotowaniu podtoza nalezy namalowaé linie farbami poliuretanowymi przy
wykorzystaniu metody natrysku. Linie szerokosci 5cm w kolorze niebieskim do koszykéowki (RAL 5017), w
kolorze z6ttym do siatkdwki oraz w kolorze biatym (RAL 9010) do pitki reczne;.

Malowanie boisk do pitki recznej, siatkdwki i koszykdwki.

8. Rozwigzania projektowe — roboty budowlane

8.1. W projektowany zakres robét wchodza:

a) usuniecie warstwy wierzchniej istniejgcego boiska ze sztucznej trawy (zdjecie sztucznej trawy + zasypki
oraz demontaz podbudowy)

b) wywdz i utylizacja urobku

c) wykorytowanie nawierzchni pod boisko, montaz specjalnych rur (tulei) pod stupy do siatkowki na
fundamencie betonowym

d) zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne

e) utozenie warstwy geowtdkniny (warstwa nieremontowana)

f) wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku gr. 10cm (warstwa nieremontowana)

g) wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 4-31,5 — grubos$¢ 15cm

h) wykonanie podbudowy z warstwy klinujgcej o frakcji 0,01-4,00mm — grubos¢ 5cm

i) warstwa elastyczna zgodna z systemem nawierzchni wykonana z granulatu gumowego, zwirku
kwarcytowego oraz lepiszcza poliuretanowego o grubosci 3,5cm (poliuretan ET)

j) oddzielenie podbudowy poprzez utozenie obrzezy betonowych 6x20cm na tawie betonowej B15 —
wykorzystuje sie istniejgce obrzeze, miejscowo nalezy je wyréwnac (poprawic)

- wykonanie nawierzchni w technologii typu EPDM — nawierzchnia gtadka, przepuszczalna dla wody,
wykonana dwuwarstwowo: dolna warstwa z granulatu SBR, gérna warstwa wykonana z kolorowego
granulatu EPDM.

Nawierzchnie nalezy wykonac¢ w kolorze RAL 3016. W nawierzchni nalezy trwale wyznaczy¢ za pomoca linii
w kolorze biatym boisko do gry w pitke reczng, pitke siatkowa oraz dwa boiska do koszykowki.

Montaz w przygotowanych tulejach dwdch bramek (z siatkami) do pitki recznej (w miejscu istniejgcych).
Montaz w przygotowanych tulejach dwdch kompletéw stupdéw do pitki siatkowej (o regulowanej
wysokosci), z mechanizmem naciggowym, z siatkami (z antenkami) — siatka catosezonowa.

8.2. Boisko

Obiekt objety remontem nawierzchni jest obiektem ziemnym o konstrukcji prostej, ktora nie wymagaj
wykonywania obliczen przewidzianych dla konstrukcji nosnych, nie wystepujg w zakresie opracowania
zadne elementy, ktére wymagatyby wykonania takich obliczen.

Projektuje sie boisko o wymiarach: 22 x 44m .

Boisko wielofunkcyjne do gry w pitke reczna, koszykéwke i siatkdwke. Boisko do pitki recznej o wymiarach
20x40m, boisko do siatkdwki o wymiarach 18x9m, dodatkowe pole szerokosci 2m poza liniami koricowym
oraz 1m poza bokami. Dwa boiska do koszykdwki o wymiarach pola gry 15x20m.

o Nawierzchnia boiska
Projektuje sie nawierzchnie sportowg gumowa EPDM wylewana.
e Wyposazenie boiska w sprzet sportowy
Na boisku nalezy zamontowac¢ dwie bramki oraz stupy do boiska do siatkédwki z rur stalowych wraz z siatka.
Stupy do koszykdwki sg w dobrym stanie, nie przewiduje sie ich remontu.
Nalezy zamontowa¢ wyremontowane bramki (wykorzystanie istniejgcych bramek).

Szkielet bramki z rury salowej, zabezpieczony antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe, malowanie
proszkowe, kolor biato-czerwony.
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Szkielet mocowany do $wiatta bramki za pomocg stalowych, cynkowanych galwanicznie tgcznikéw. Bramke
mocuje sie do podfoza za pomocy stalowych, cynkowanych szpilek o dtugosci 50cm. Wypetnienie bramki
stanowi siatka biata polietylenowa o oczku 10cm x 10cm.

e  Bramki
Przewiduje sie renowacje 2szt. bramek do pitki recznej. W tym celu nalezy zdemontowac bramki,
wypiaskowa¢ oraz pomalowaé¢ na kolor biato-czerwony (zachowanie aktualnej kolorystyki). Po
pomalowaniu zamontowa¢ w tym samym miejscu w przeznaczonych do tego tulejach. Przewiduje sie
zatozenie nowej siatki nylonowej w kolorze biatym o oczku 10cm.

e Kosze do koszykdwki
Stupy koszy sg w dobrym stanie. Nie przewiduje sie remontu.

e  Stupy do siatkdwki
Zaprojektowane zostaty stupki do siatkdwki aluminiowe o wysokosci 3m. Wykonane z profilu owalnego
120x100mm. Stupy montuje sie w systemowych tulejach zakotwiczonych w nawierzchni.

- Komplet powinien sktadac sie z dwdch stupkdw, jeden z napinaczem srubowym siatki, drugi z elementami
zaczepowymi siatki oraz siatkg;

- Bezstopniowa regulacja zawieszenia siatki w zakresie 1,07-2,43 m umozliwia wykorzystanie ich do gry w
siatkdwke, tenisa oraz badmintona;

- Stupki moga by¢ stosowane do siatkowki plazowej;

- Zgodnos¢ z przepisami PZPS oraz normg PN-EN 1271:2006 p.4

- Certyfikat bezpieczenstwa wydany przez Al 5
Instytut Sportu.

W komplecie powinna znajdowac sie siatka
polietylenowa o grubosci sznurka 2 mm oraz
linka nylonowa w kolorze biatym.

Rys. nr 2. Pogladowy widok stupéw do
siatkowki.

e Choragiewki |. |- |- I.
'I‘

W narozach boiska nalezy zamontowac choragiewki. Nalezy zastosowac
choragiewki uchylne, metalowe ze sprezyng. Dtugo$¢ 160cm, dtugosé
szpikulca 30m, choragiewka 38cmx32cm.

o —

Rys. nr 3. Widok choragiewek.

.ﬂ
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II. CZESC RYSUNKOWA

1. Projekt zagospodarowania terenu — zatacznik nr 1
2. Rzut boiska wielofunkcyjnego — zatacznik nr 2
3. Przekroj nawierzchni — Zatgcznik nr 3
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