Przedmiar rob6t

Przebudowa drogi gminnej Nr 260513W w miejscowosci Zuzela

Lp.

Opis i wyliczenia

| jm.

Poszcz

Razem

D.01.01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéow wysokosciowych w terenie rowninnym

N
QUG [ Y

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym
wraz z odtworzeniem pasa drogowego

w km rob. 0+000-0+509; 509,00m

0.509

km

km

0.51

RAZEM

0.51

D. 01.02.02 Zdjecie warstwy humusu

[NENILN)

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek wraz z wywiezie-
niem samochodami na odlegtos$¢ do 5.0 km w miejsce wskazane przez zamawiajgcego
w km rob. 0+000-0+509

509,00m*1,00m*2str.=1018,00m2

1018.00

m2

m2

1018.00

RAZEM

1018.00

D.01.03.25 Karczowanie krzakow i podszycia

W w|w

Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ rzadkich od 10% do 30% powierzchni (w
obmiarze uwzgledniono podcigcie nawisajacych konaréw drzew nad skrajnig pionowa
drogi)

przyjeto szacunkowo - 0,01ha

0.01

ha

0.01

RAZEM

0.01

Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2km

10.00

mp

mp

10.00

RAZEM

10.00

D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01 Roboty ziemne poprzeczne

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. IlI
z wbudowaniem w miejscu

wg tabeli rob6t ziemnych - 2,38m3

2.38

m3

m3

2.38

RAZEM

2.38

2.2

D.02.01.01 Wykonanie wykopow z gr. kat. |-V z transportem na odl. do 1 km. (odklad)

2]

d.2.2

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. IlI
z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.

wg tabeli rob6t ziemnych - 790,45m3-101,80m3(odhumusowanie)=688,65m3

688.65

m3

m3

688.65

RAZEM

688.65

23

D. 02.03.01 Wykonywanie nasypow w gr. kat. I-VI

~

d.2.3

Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podtoza spycharkami gasienicowymi o
mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. Ill-IV

2,38m3:0,10m=23,80m2

23.80

m2

m2

23.80

RAZEM

23.80

d.2.3

Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi; grunt spoisty kat.!ll
2,38m3
2.38

m3

m3

2.38

RAZEM

2.38

D. 04.00.00 PODBUDOWA

ol

D. 04.01.01.03 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczani
21-30 cm

em podioza w gr. kat. I-VI gt. koryta

%)

Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. 1I-VI

wg obmiaru graficznego - nawierzchnia i zjazdy z kostki oraz utwardzone pobocza na
zjazdach:

nawierzchnia (w tym mijanki i poszerzenie na tuku) - 1900,00m2

zjazdy z kostki oraz utwardzone pobocza na zjazdach - 130,00m2

Razem:2030,00m2
2030.00

m2

m2

2030.00

RAZEM

2030.00

3.2

D.04.04.01/04.04.02 Wykonanie podbudowy warstwa dolna z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

10
d.3.2

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% kruszyw tama-
nych gr. 20 cm

wg obmiaru graficznego:

nawierzchnia (w tym mijanki i poszerzenie na tuku) - 1900,00m2

1900.00

m2

m2

1900.00

RAZEM

1900.00

3.3

D.04.04.01/04.04.02 Wykonanie podbudowy warstwa dolna z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

11
d.3.3

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% kruszyw tama-
nych gr. 15cm

wg obmiaru graficznego:

zjazdy z kostki oraz utwardzone pobocza na zjazdach - 130,00m2

130.00

m2

m2

130.00

RAZEM

130.00

3.4

D.04.04.01/04.04.02 Wykonanie podbudowy warstwa goérna z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
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12|Warstwa gorna podbudowy z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% kruszyw tama- m2
d.3.4|nych gr. 10 cm
wg obmiaru graficznego:
nawierzchnia (w tym mijanki i poszerzenie na tuku) - 1900,00m2
1900.00 m?2 1900.00
RAZEM 1900.00
4|D. 05.00.00 NAWIERZCHNIA
4.1/D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
13|Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-pias-|m?2
d.4.1|kowej gr. 5cm z wypetnieniem spoin piaskiem
wg obmiaru graficznego - nawierzchnia i zjazdy z kostki:
nawierzchnia (w tym mijanki i poszerzenie na tuku) - 1900,00m2
zjazdy z kostki - 130,00m2
Razem:2030,00m2
2030.00 m?2 2030.00
RAZEM 2030.00
4.2|D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych
14 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm z odwozem m
d.4.2|urobku
P.T.-3,70m
3.70 m 3.70
RAZEM 3.70
5/D. 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
5.1/D.06.01.01.001 Umochnienie skarp
15| Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopow wykonywanych recznie w grun-|m2
d.5.1|tach kat.I-llI
wg tabeli rob6t ziemnych:
74,37m2+58,77m2=133,14m2
133.14 m?2 133.14
RAZEM 133.14
5.2|D.06.01.10 Wykonanie poboczy i zjazddw z kruszywa naturalnego
16| Wykonanie poboczy i zjazddw z kruszywa naturalnego gr. 10 cm m2
d.5.2|w km rob. 0+000-0+509
str.L - 330,00m2
str.P - 356,00m2
zjazdy - 135,00m2
Razem:821,00m2
821.00 m?2 821.00
RAZEM 821.00
6/D.07.00.00 OZNAKOWANIE
6.1/D. 07.02.01 Oznakowanie pionowe
17 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.6.1|wg projektu stalej organizacji ruchu drogowego - 6szt.
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
6.2|D. 07.02.11 Oznakowanie pionowe
18|Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do |szt.
d.6.2/0.3 m2
wg projektu stalej organizacji ruchu drogowego - 6szt.
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
7/D.08.00.00. ELEMENTY ULIC
7.1/D.08.03.01.01/02 Obrzeza betonowe
19|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione m
d.7.1|piaskiem
wg obmiaru graficznego - 1055,00m
1055.00 m 1055.00
RAZEM 1055.00
7.2|D.08.01.00 Krawezniki betonowe
20|Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez taw na podsypce cemento- |m
d.7.2|wo-piaskowej
jako opér na potaczeniu proj. naw. z kostki bruk. bet. z istn. naw. bitumiczng - P.T. - 3,
70m
3.70 m 3.70
RAZEM 3.70
21|tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.7.2/3,70m*0,0617m2=0,23m3
0.23 m3 0.23
RAZEM 0.23
8/INNE ROBOTY
8.1|Przebudowa linii
22|Rurociagi A 110PS (dwudzielna) jako zabezpieczenie kabla energetycznego m
d.8.1|wg obmiaru - 15,50m
15.50 m 15.50
RAZEM 15.50
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23|Rurociagi A 110PS (dwudzielna) jako zabezpieczenie kabla telekomunikacyjnego m
d.8.1|wg obmiaru - 50,50m
50.50 m 50.50
RAZEM 50.50
8.2/ Wykonanie czasowej organizacji ruchu drogowego
24| Wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego kpl.
d.8.2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
8.3|Inwentaryzacja powykonawcza
25|Inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.8.3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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