przedmiary

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Remont pomieszczen
1|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2
d.1/2009-04 stropach na podtozu z tynku
[315,34]*0,2 m?2 63,068
RAZEM 63,068
2|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2
d.1/2009-02 Scianach na podtozu z tynku
[994,08]*0,2 m?2 198,816
RAZEM 198,816
3|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami do gruntowania - powierzchnie pozio- |m?2
d.1(202 1134-01 |me
Krotnos¢ = 2
315,34 m?2 315,340
RAZEM 315,340
4|NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podtozy preparatami do gruntowania - powierzchnie piono- |m?2
d.1|202 1134-02 |we
Krotnos¢ = 2
994,08 m?2 994,080
RAZEM 994,080
5|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.1(1204-01 tow
315,34 m?2 315,340
RAZEM 315,340
6|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynkow wewnetrznych m2
d.1[1204-02 $cian
analogia
994,08 m?2 994,080
RAZEM 994,080
7|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikoéw radiatorowych m2
d.1(1212-19
35,00+2,00 m?2 37,000
RAZEM 37,000
8/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowe;j, m2
d.1/1209-10 Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
[16*2,05]*2 m?2 65,600
RAZEM 65,600
9/NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gru-|m?2
d.1]202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
150,00+90,00 m?2 240,000
RAZEM 240,000
10|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin obiektowych klasa $cieralnosci T 34 m2
d.1{1113-02
analogia
100,00 m?2 100,000
RAZEM 100,000
11/KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz - boazerie panelowe-odbojniki pod oparcia krzeset szt 20 m2
d.1/1036-04
analogia
0,3*2*21 m?2 12,600
RAZEM 12,600
12|KNR 2-02 Posadzki z deszczutek na lepiku - przetozenie istniejacego parkietu z uzupet- |m?2
d.1{1111-01 nienie 10% nowego parkietu
analogia
[150,001*0,1 m?2 15,000
RAZEM 15,000
13|KNR 4-01 Ocyklinowanie posadzek z deszczutek malowanych lakierem chemoutwardzal- |m?2
d.1/0816-04 nym
150,00 m?2 150,000
RAZEM 150,000
14| KNR-W 4-01 | Trzykrotne lakierowanie posadzek lakierem o wysokiej twardosci i Scieralnosci |m2
d.1/0819-07
poz.13 m2 150,000
RAZEM 150,000
15|KNR 4-01 Rozebranie posadzek zpaneli z oderwaniem listew lub cokotéw m2
d.1/0816-06
analogia
170,60 m?2 170,600
RAZEM 170,600
16|NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych klasa $cieralnosci V m2
d.1(202 1136-01
analogia
170,60 m?2 170,600
RAZEM 170,600
17|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podidg folig m2
d.11216-01
analogia
315,34 m?2 315,340
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RAZEM 315,340
18/KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich podiég drewnianych malowanych m2
d.1|1215-07
analogia
poz.17 m?2 315,340
RAZEM 315,340

2 Roboty elektryczne

19|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw swietldwkowych z blachy stalowej z klo- kpl.
d.2|0511-13 szem lub rastrem 4x16W - przykrecanych-koncowych-$wietlowki typu led z
analogia podtrzymaniem

21,0*3 kpl. 63,000
RAZEM 63,000

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 17637




