
przedmiary OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Remont pomieszczeń
1

d.1
KNR 2-02
2009-04

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na
stropach na podłożu z tynku

m2

[315,34]*0,2 m2 63,068
RAZEM 63,068

2
d.1

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na
ścianach na podłożu z tynku

m2

[994,08]*0,2 m2 198,816
RAZEM 198,816

3
d.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami do gruntowania - powierzchnie pozio-
me
Krotność = 2

m2

315,34 m2 315,340
RAZEM 315,340

4
d.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami do gruntowania - powierzchnie piono-
we
Krotność = 2

m2

994,08 m2 994,080
RAZEM 994,080

5
d.1

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

315,34 m2 315,340
RAZEM 315,340

6
d.1

KNR 4-01
1204-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

994,08 m2 994,080
RAZEM 994,080

7
d.1

KNR 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych m2

35,00+2,00 m2 37,000
RAZEM 37,000

8
d.1

KNR 4-01
1209-10

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2

m2

[16*2,05]*2 m2 65,600
RAZEM 65,600

9
d.1

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

150,00+90,00 m2 240,000
RAZEM 240,000

10
d.1

KNR 2-02
1113-02
analogia

Posadzki z wykładzin  obiektowych klasa ścieralności T 34 m2

100,00 m2 100,000
RAZEM 100,000

11
d.1

KNR-W 2-02
1036-04
analogia

Dostawa i montaż - boazerie panelowe-odbojniki pod oparcia krzeseł szt 20 m2

0,3*2*21 m2 12,600
RAZEM 12,600

12
d.1

KNR 2-02
1111-01
analogia

Posadzki z deszczułek na lepiku - przełożenie istniejacego parkietu z uzupeł-
nienie 10% nowego parkietu

m2

[150,00]*0,1 m2 15,000
RAZEM 15,000

13
d.1

KNR 4-01
0816-04

Ocyklinowanie posadzek z deszczułek malowanych lakierem chemoutwardzal-
nym

m2

150,00 m2 150,000
RAZEM 150,000

14
d.1

KNR-W 4-01
0819-07

Trzykrotne lakierowanie posadzek  lakierem o wysokiej twardości i ścieralności m2

poz.13 m2 150,000
RAZEM 150,000

15
d.1

KNR 4-01
0816-06
analogia

Rozebranie posadzek zpaneli z oderwaniem listew lub cokołów m2

170,60 m2 170,600
RAZEM 170,600

16
d.1

NNRNKB
202 1136-01
analogia

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych klasa ścieralności V m2

170,60 m2 170,600
RAZEM 170,600

17
d.1

KNR-W 4-01
1216-01
analogia

Zabezpieczenie podłóg folią m2

315,34 m2 315,340
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 315,340

18
d.1

KNR-W 4-01
1215-07
analogia

Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych m2

poz.17 m2 315,340
RAZEM 315,340

2 Roboty elektryczne
19

d.2
KNR-W 5-08
0511-13
analogia

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z klo-
szem lub rastrem 4x16W - przykręcanych-końcowych-świetlowki typu led z
podtrzymaniem

kpl.

21,0*3 kpl. 63,000
RAZEM 63,000
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