KOPIOWANIE, PUBLIKACJA ORAZ WSZELKIE INNE FORMY WYKORZYSTANIA|
LEGENDA: PROJEKTU LUB JEGO CZESCI BEZ ZGODY AUTOROW, BEDA NARUSZENIEM
YAKY 4x25 mm2 . L PRZEPISOW WYNIKAJACYCH Z USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994 ROKU O
U—.|9_ = U—.Ohm_A~O<<m3m linia kablowa nn 0 _L. kV PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH

typu YAKY 4x25 mm2

mm% ..mS - projektowany stup o$wietleniowy stalowy ocynkowany (h = 7m) z wysiegnikiem o dtugosci @_m@ﬁw@ g@ @ Mv

I=1m pod katem 5 stopni + oprawa o$wietleniowa typu LED (oprawa na wys. 8m)

$12- 51 Temat: Budowa o$wietlenia terenu Stargardzkiego Parku
S7,S11 0)0 - projektowany stup o$wietleniowy stalowy ocynkowany (h = 7m) z wysiegnikiem podwdjnym Przemystowego w Stargardzie

(rozstaw pomiedzy ramionami wysiegnika 90 stopni) o dtugoéci I=1m pod katem 5 stopni + 2 Adres: ]

oprawy oswietleniowe typu LED (oprawy na wys. 8m) e e L
P1 - projektowany przepust kablowy typu SRS fi-50, szt. 1/ AROT, przepust koloru Inwestor:  Gmina-Miasto Stargard
niebieskiego dt.=7m, pogrgzony na gt.=1.1m, wykonany metodg odkrywkowg uwﬂnﬁmwﬂwmo 17
P2 - projektowany przepust kablowy typu SRS fi-50, szt. 1/ AROT, przepust koloru
niebieskiego dt.=10m, pograzony na gt.=1.1m, wykonany metodg odkrywkowg Faza: Projekt budowlano-wykonawczy

P3 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-50, szt. 1/ AROT, przepust koloru

niebieskiego dt.=6m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowg

P4 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-50, szt. 1/ AROT, przepust koloru

niebieskiego dt.=1.5m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowg . ———

P5 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-50, szt. 1/ AROT, przepust koloru Projektant: __H_N. RYSZARD MADEJSKI
S . pr. ZAP/0160/PWOE/05

niebieskiego dt.=1.5m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowg

P6 - projektowany przepust kablowy typu SRS fi-50, szt. 1/ AROT, przepust koloru

niebieskiego dt.=13m, pograzony na gt.=1.1m, wykonany metodg odkrywkowg

P7 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-50, szt. 1/ AROT, przepust koloru Skala: T”moo 7 Data: | 05.2023
niebieskiego dt.=1m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowg Tytut rysunku: Rys. Nr:
P8 - projektowany przepust kablowy typu SRS fi-50, szt. 1/ AROT, przepust koloru Projekt zagospodarowania
niebieskiego dt.=1m, pograzony na gt.=1.1m, wykonany metoda odkrywkowa terenu - plan o$wietlenia

(arkusz nr 1) m‘_ ‘_

P9 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-50, szt. 1/ AROT, przepust koloru

niebieskiego dt.=3m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowg

P10 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-50, szt. 1/ AROT, przepust koloru
niebieskiego dt.=3.5m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowg

P11 - projektowany przepust kablowy typu SRS fi-50, szt. 1/ AROT, przepust koloru
niebieskiego dt.=11m, pograzony na gt.=1.1m, wykonany metodg przecisku

P12 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-50, szt. 1/ AROT, przepust koloru

00S109S

5912650 P13 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-50, szt. 1/ AROT, przepust koloru
niebieskiego dt.=1.5m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowg
P14 - projektowany przepust kablowy typu SRS fi-50, szt. 2/ AROT, przepust koloru

/ niebieskiego dt.=8m, pograzony na gt.=1.1m, wykonany metodg przecisku
P15 - projektowany przepust kablowy typu SRS fi-50, szt. 1/ AROT, przepust koloru
YAKY 4x25 BBN/ niebieskiego dt.=36m, pograzony na gt.=1.1m, wykonany metodg przewiertu sterowanego
YAKY 4x25 mm2 proj / P16 - projektowany przepust kablowy typu SRS fi-50, szt. 2/ AROT, przepust koloru
proj niebieskiego dt.=6m, pograzony na gt.=1.1m, wykonany metodg przecisku

_u3-Eo_m_aos\m:v\vﬂmv:m;mc_osa\cﬁ:mxmz-mo‘mN~.m\>_~O._.‘vﬂmv:m;o_o&
p1 o Z . a -
niebieskiego dt.=13m, pograzony na gt.=1.1m, wykonany metodg przecisku
/m;m - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-50, szt. 1/ AROT, przepust koloru
nigbieskiego dt.=2.5m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowg
@ P1Y, - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-50, szt. 1/ AROT, przepust koloru
niebigskiego dt.=13m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowg
P20 - projektowany przepust kablowy typu SRS fi-50, szt. 1/ AROT, przepust koloru
niebieskiego dt.=12m, pograzony na gt.=1.1m, wykonany metodg przecisku
P21 - projektowany przepust kablowy typu SRS fi-50, szt. 2/ AROT, przepust koloru
niebieskieg dt.=7m, pograzony na gt.=1.1m, wykonany metodg przecisku
P22 - projektqwany przepust kablowy typu SRS fi-50, szt. 1/ AROT, przepust koloru
niebieskiego dh=19m, pograzony na gt.=1.1m, wykonany metodg przecisku

Arkusz nr 1
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Powiat: 3214 - stargardzki Mariusz Winiarski Ustugi Geodezyjne \
Jedn. ewid.: 321401 1 - Miasto Stargard ul. W\.%\.www M&zﬁm@b 12/3

Obreb ewid.: 321401 _1.0005 - targar

Dziatka(i): 109/139 tel. 514 187 283

Wykonano metoda hybrydowa

2 aw : "PL-EVRF2007-NH"
Kierownik pracy: 1. Aktualno$¢ mapy-wywiad terenowy i wykonanie pomiarow:
& 08.02.2023 1. &
m \ 2. Bazy EGiB, GESUT, BDOT500 wg danych WGKiK: M
5912600 inz. Mariusz Winiarski, nr uprawnien: 18283, zakres 1 07.02.2023 1. 5912600

Wtérnik niniejszy sporzadzono przy wykorzystaniu:

hybrydowej mapy zasadniczej w uki. 2000

Na niniejszej mapie wykazano nastgpujace projekty obiektow budowlanych w tym uzbrojenia
podziemnego terenu ZUDP/NK nr:
524/2010, 152/2016, 170/2016, 202/2016

Inf cje dodatkowe: o
frormacje dodatione Wykonano w ramach pracy geodezyjnej

1. Zakres aktuQlizaC)i; e c— —c— c— c— NG.IL66401.2943.2022.AU

2. Mapa sporzqdzona zgodnie z rozporzqdzeniem MR w sprawie . . .
standardow technicznych...(Dz. U. 2020 poz. 1429) Nm*OmNOSO._ w WGKIK SP w mﬂmwmmﬁQN_o

oraz rozporzqdzeniem MAiC w sprawie bdot oraz mapy zasadniczej
(Dz. U. 2015, Nr 0, Poz. 2028) REJESTRACJA

3. W zakresie aktualizacji mapa nadaje sie¢ do celow projektowych.

4. Wszystkie trwale obiekty budowlane podlegajq wytyczeniu przez
Jjednostke wykonastwa geodezyjnego.

5. W zakresie opracowania nie wyklucza sig istnienia
uzbrojenia podziemnego nie zgloszonego do inwentaryzacji

powykonawczej oraz uzbrojenia, o ktérym brak jest informacji w Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w <<w_uOENNmUZ_m GEODEZYJNE:
instytucjach branzowych. wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty
6. s\&wa\:ﬁﬁ.m :Emam:&a.:\ﬁ N\:@\.&E@ si¢ punkty osnowy geodezyjnej zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. MM Hw MMH__ MMMMWW <H MMMH__ MMWMM
po %@SM oc ::Nr Ewﬁ p p \ Jednoczesnie informuije, ze jestem $wiadomy odpowiedzialnosci o3 x= %Smmm.mm w- mmoamm.mm
7. Mapa zgodna z § 31 ust. 1 rozp. j.w. - nadaje si¢ do projektowania i >ani & i - : B :
) pa Z80aRAZ S W. rozp-J-w \ ye sig a0 EA.: Howar karnej za ztozenie fatszywego o$wiadczenia. o4 x= 5912630.08 y= 5501363.44
hudynkoéw w odleglosci mniejszej lub réwnej 4 m od granicy. 5 x= 5912632.34 5501367.05
€0 X= . = .
8. Mapa do celow projektowych wykonana bez badania i ustalenia e6 x= 5912637.62 Wn 5501375.51
obcigzer sluzebnosciami gruntowymi. Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych NG I1.66401.20432022AU|| €7 x= 5912643.21 y= 5501384.45
9. Uzbrojenie podziemne jest wykazywane na podstawie: Organ shuzby geodezyjnej, Kidry otrzymat e8 x= 5912653.44 y=5501401.17
L-danyeh-bransowyeh—slitere-B zgloszenie ' Starosta Stargardzki €9 x= 5912660.24 y=5501411.75 \ X, K
2. Ew,@m%:.m%: ustalenia @Nw?&u: aparaturq elektroniczng - z literq A Mariusz Winiarski e10 x= 5912659.79 y=5501412.24 \ X /
w wﬁ:@.&mi m@,,:a - z literq D . P Wykonawca prac geodezyjnych Ustugi Geodezyjne e11 x=5912668.65 y=5501427.15 SN
. bezposrednich pomiarow powykonawczych - bez litery . > o = = 5 3
Dla sieci podziemnych opracowanych na podstawie punktéw 1. - 3. nie Nr o.ﬂmN .Qmam m_uo_.Nm.QNm:_m QOWCEm:ﬂC B Protokof Weryfykacji MH__M Hl MM“MMMMMW <n MMM“MMMMM /
gwarantuje si¢ kompletnosci a dokladnosé wykazanego ich przebiegu | ZaWierajgcego wynik pozytywne;j weryfikacji Nr 2 z daty 14.04.2023 14 H ' <| 550146 N_.. 19 /
Jjest nizsza od dokladnosci kartometrycznej mapy. Imie i isk iof t . r m‘_m x= MM“MMW“—WM y= mmo‘_hmm.mo
mie i nazwisko oraz nr uprawniel l~only elox= . y= .
zawodowych kierownika prac Mariusz Winiarski e16 x=5912671.41 y= 5501466.04 //
Nr uprawnieri 18283 e17 x=5912660.66 y=5501473.33 Ba

e18 x=5912651.40 y=5501479.50
e19 x=5912649.93 y=5501477.76
e20 x=5912628.85 y=5501491.19
e21 x=5912624.62 y=5501485.06
e22 x=5912595.15 y=5501503.05

GEODETA UPRAWNIONY €23 x= 5912597.92 y= 5501507.53

nr uprawnien zaw. 18283 e24 x=5912593.64 y=5501510.20
: ’ e25 x=5912583.18 y=5501516.73

A LV . 26 x= 5912576.62 y= 5501521.02
inz. Mariusz Winiarski €20 x= o2y :
€27 x= 5912573.00 y= 5501522.64

ul. Wojska Polskiego 12/3 628 x= 5912561.62 y= 5501529.41

73-110 Stargard €29 x= 5912550.64 y=5501535.83
) €30 x= 5912540.88 y=5501541.74
Stargard, dnia 08.02.2023 31 x= 5912537.48 y= 5501536.20

109/56 /
p1

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:




