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WSPOLRZEDNE GEODEZYJNE:

e32 x=5912518.62
e33 x=5912510.13
e34 x= 5912497.46
e35 x=5912486.71
e36 x= 5912477.45
e37 x=5912471.25
e38 x= 5912466.76
e39 x= 5912454.97
e40 x= 5912442.58
ed41 x=5912436.02
e42 x=5912433.80
e43 x=5912428.49
ed4 x=5912422.01
e45 x=5912412.77
e46 x= 5912391.71
ed7 x=5912391.04
e48 x= 5912385.87
e49 x= 5912389.16
e50 x= 5912370.67
e51 x= 5912367.74
e52 x=5912361.55
e53 x=5912348.77

y=5501547.95
y=5501552.73
y=5501561.14
y=5501567.46
y=5501573.55
y=5501577.07
y=5501579.92
y=5501587.49
y=5501595.28
y=5501599.40
y=5501600.79
y=5501604.23
y=5501608.33
y=5501614.32
y=5501627.78
y=5501628.18
y=5501631.51
y=5501636.61
y=5501641.28
y=5501643.17
y=5501647.16
y=5501655.38
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LEGENDA:

- projektowana szafka oswietleniowa

- projektowana linia kablowa nn 0,4 kV
typu YAKY 4x25 mm2

- projektowany stup oswietleniowy stalowy ocynkowany (h = 7m) z wysiegnikiem o dtugosci
I=1m pod katem 5 stopni + oprawa os$wietleniowa typu LED (oprawa na wys. 8m)

- projektowany stup oswietleniowy stalowy ocynkowany (h = 7m) z wysiegnikiem podwdéjnym
(rozstaw pomigdzy ramionami wysiegnika 90 stopni) o dtugosci I=1m pod katem 5 stopni +
2 oprawy oswietleniowe typu LED (oprawy na wys. 8m)

P23 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-50, szt. 1/ AROT, przepust koloru
niebieskiego dt.=2.5m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowg

P24 - projektowany przepust kablowy typu SRS fi-50, szt. 1/ AROT, przepust koloru
niebieskiego dt.=8m, pograzony na gt.=1.1m, wykonany metodg przecisku

P25 - projektowany przepust kablowy typu SRS fi-50, szt. 1/ AROT, przepust koloru
niebieskiego dt.=6m, pogrgzony na gt.=1.1m, wykonany metodg przecisku

P26 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-50, szt. 1/ AROT, przepust koloru
niebieskiego dt.=3m, pogrgzony na gt.=0.7m, wykonany metodag odkrywkowg

P27 - projektowany przepust kablowy typu SRS fi-50, szt. 1/ AROT, przepust koloru
niebieskiego dt.=8m, pograzony na gt.=1.1m, wykonany metodg przecisku

P28 - projektowany przepust kablowy typu SRS fi-50, szt. 1/ AROT, przepust koloru
niebieskiego dt.=8m, pogrgzony na gt.=1.1m, wykonany metodg przecisku

P29 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-50, szt. 1/ AROT, przepust koloru
niebieskiego dt.=1.5m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowg

P30 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-50, szt. 1/ AROT, przepust koloru
niebieskiego dt.=1.5m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowg

P31 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-50, szt. 2/ AROT, przepust koloru
niebieskiego dt.=1.5m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowg

P32 - projektowany przepust kablowy typu SRS fi-50, szt. 2/ AROT, przepust koloru
niebieskiego dt.=7m, pogrgzony na gt.=1.1m, wykonany metodg przecisku

P33 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-50, szt. 1/ AROT, przepust koloru
niebieskiego dt.=1.5m, pogragzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowg

P34 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-50, szt. 1/ AROT, przepust koloru
niebieskiego dt.=1.5m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowg

P35 - projektowany przepust kablowy typu SRS fi-50, szt. 1/ AROT, przepust koloru
niebieskiego dt.=8m, pograzony na gt.=1.1m, wykonany metodg przecisku

P36 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-50, szt. 1/ AROT, przepust koloru
niebieskiego dt.=4.5m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowg

P37 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-50, szt. 1/ AROT, przepust koloru
niebieskiego dt.=3m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowg

P38 - projektowany przepust kablowy typu SRS fi-50, szt. 2/ AROT, przepust koloru
niebieskiego dt.=6m, pogrgzony na gt.=1.1m, wykonany metodg przecisku
P39 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-50, szt. 1/ AROT, przepust koloru
niebieskiego dt.=4m, pogrgzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkow,
P40 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-50, szt. 1/ AROT, przepust koloru
niebieskiego dt.=4m, pogrgzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowg

P41 - projektowany przepust kablowy typu SRS fi-50, szt. 2/ AROT, przepust koloru

- - \ \ niebieskiego dt.=7m, pogrgzony na gt.=1.1m, wykonany metodg przecisku
:gg §= ggggjggg y= ggg}ggg;‘g \ e40 33 \\ 3 P42 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-50, szt. 1/ AROT, przepust koloru
e56 x= 5912332'49 y= 5501671 '45 NN 34.30 \ niebieskiego dt.=10m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowa
657 x= 591233102 y= 5501672.27 \ P2 NN 3333 P43 - projektowany przepust kablowy typu SRS fi-50, szt. 2/ AROT, przepust koloru
e58 x= 5912327.65 y= 5501667.09 \\\ gg;g niebieskiego dt.=13m, pograzony na gt.=1.1m, wykonany metodg przecisku
659 x= 5912318.67 y= 5501664.93 ed g \@2, ) P44 - projektowany przepust kablowy typu SRS fi-50, szt. 1/ AROT, przepust koloru
€60 x= 5912308.31 y= 5501671 '91 \ N\ \ 109/34 niebieskiego dt.=28m, pograzony na gt.=1.1m, wykonany metodg przecisku
661 x= 5912293 41 §= 5501648.83 S19 \ N\ P45 - projektowany przepust kablowy typu SRS fi-50, szt. 1/ AROT, przepust koloru
€62 x= 5912281 .66 - 5501630.46 109 W\ i G002 niebieskiego dt.=22m, pograzony na gt.=1.1m, wykonany metodg przecisku
€63 x= 5912276.16 y= 5501621 .46 \ . \ P46 - projektowany przepust kablowy typu SRS fi-50, szt. 1/ AROT, przepust koloru
64 x= 5912268.88 y= 5501609.98 \ e42) (e43 34.05 niebieskiego dt.=11m, pograzony na gt.=1.1m, wykonany metodg przecisku
065 x= 5912263 09 §= 5501601.02 P28 SN ag :3'15 P47 - projektowany przepust kablowy typu SRS fi-50, szt. 1/ AROT, przepust koloru
€66 x= 5912259.88 - 5501595'94 \ Z 328 ) ’ ) niebieskiego dt.=14m, pograzony na gt.=1.1m, wykonany metodg przecisku
€67 x= 5912255'41 §= 5501588.94 7 o \ k A\ S\ 3402 P48 - projektowany przepust kablowy typu SRS fi-50, szt. 1/ AROT, przepust koloru
’ ’ 4 a‘ \ A\ 32.78 N niebieskiego dt.=11m, pograzony na gt.=1.1m, wykonany metodg przecisku
109/8 \ A\ 0 P49 - projektowany przepust kablowy typu SRS fi-50, szt. 1/ AROT, przepust koloru
34.29 \ 18 - niebieskiego dt.=6.5m, pograzony na gt.=1.1m, wykonany metodg przecisku
‘k e45 - P50 - projektowany przepust kablowy typu SRS fi-50, szt. 1/ AROT, przepust koloru
34.3 A \ \ o 109/86 s \ niebieskiego dt.=8.5m, pograzony na gt.=1.1m, wykonany metodg przecisku
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Obiekt: _ o _ _ _ N\ 3080 34.22
Powiat: 3214 - stargardzki Mariusz Winiarski Ustugi Geodezyjne 3319\ \ 3257
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Wykonano metodq hybrydowq Uklad wspolrzednych: "2000" SO. \ \\ istn. ZK3b+2
Poziom odniesienia wysokosci: "PL-EVRF2007-NH" \ proj ed7 P31 ° 4001 255Q2k
Kierownik pracy: 1. Aktualno$¢ mapy-wywiad terenowy i wykonanie pomiarow: \ 00/ \ - W)
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inz. Mariusz Winiarski, nr uprawnien: 18283, zakres 1 07.02.2023 . \ PNEE 1] 109/8
. . . 1.20
Wtornik niniejszy sporzadzono przy wykorzystaniu: \ \ \ \
hybrydowej mapy zasadniczej w ukt. 2000 \ 4 \ N\
31866 \ N\t 34.24
\ N 3L 33.24
. . . . . o 2.47 N
Na niniejszej mapie wykazano nastepujace projekty obiektow budowlanych w tym uzbrojenia \ S22 oY
podziemnego terenu ZUDP/NK nr: e50
524/2010, 152/2016, 170/2016, 202/2016 \ %35',5# P
oi . L. Kk 34.26
Informacje dodatkowe: Wykonano w ramach pracy geodezyjnej \ 33.08 3
1. Zakres aktualizacji: e e om— c— — — NG.IL66401.2943.2022.AU \ s N\ \ o
2. Mapa sporzqdzona zgodnie z rozporzqdzeniem MR w sprawie . . . ~ 6 X 109/57 a
standardow technicznych...(Dz. U. 2020 poz. 1429) ngOSZOHG_] w WGKIK SPw Stargardzw \ S 34.3 34.27 Ba \ 3
oraz rozporzqdzeniem MAiC w sprawie bdot oraz mapy zasadniczej gggg 3200 19 S
(Dz. U. 2015, Nr 0, Poz. 2028) REJESTRACJA \ . \ e55 ) 5912350
3. W zakresie aktualizacji mapa nadaje sie do celow projektowych. \ &.T’of ~
4. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajq wytyczeniu przez DI
Jednostke wykonastwa geodezyjnego. \ 2 \ Z \
5. W zakresie opracowania nie wyklucza sig istnienia 53 \
uzbrojenia podziemnego nie zgloszonego do inwentaryzacji \ 38) \\ e56 109/47\
powykonawczej oraz uzbrojenia, o ktorym brak jest informacji w Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w N\ P40
instytucjach branzowych. wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty \ \ S24
6. W iz]akre_si(i up{‘]af?uwa?zlia‘ z;ijdw'q sig punkty osnowy geodezyjnej zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. \ o4 P39
podtegajqee ochronie: brak Jednoczesnie informuije, Ze jestem $wiadomy odpowiedzialnosci o57 \
7. Mapa zgodna z § 31 ust. I rozp. j.w. - nadaje si¢ do projektowania kamej za ztozenie fatszywego o$wiadczenia. \ ) ol \
budynkow w odleglosci mniejszej lub rownej 4 m od granicy. iy 5 75
8. Mapa do celow projektowych wykonana bez badania i ustalenia \ 1 34 =
obcigzen stuzebnosciami gruntowymi. Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych NG.I1.66401.2943.2022 AU \ P P42 ~
9. Uzbrojenie podziemne jest wykazywane na podstawie: Oraan stuzby geodezyine:. Kiary ofrzymat L1 5
1-danyeh-brantorwyel—stiteraB zgl%szenie ¥g yinej, kiory otrzy Starosta Stargardzki \ 33.21 1 - 33, 48
2. poSredniego ustalenia przebiegu aparaturg elektronicznq - z literq A Mariusz Winiarski K : 30-15 344
3. digitalizacji rastra - z literq D Wykonawca prac geodezyjnych Ustugi Geodezyjne \ ' 4%
4. bezposrednich pomiarow powykonawczych - bez litery . w 34.21 .
Dla sieci podziemnych opracowanych na podstawie punktow 1. - 3. nie Nr o_raz .data sporzq@zema dokumentu . Protokot Weryfykacp e 4
gwarantuje sie kompletnosci a dokladno$é wykazanego ich przebiegu  |[Z8WI€rajgcego wynik pozytywnej weryfikacji Nr 2 z daty 14.04.2023 33;1 335"
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