ULICE | 8 SZKIC NR

chodnik DROGI ;

w SZKIC NR

=

URZADZENIE OCHRONY BUDOWLI OD WYLADOWAN

ATMOSFER.
4 7 S
e SZKIC NR
3

N

RUROCIAGI |
ZBIORNIKI

Y4 W
2 a SZKIC NR
4
1
\"
} yi |
|

K \

1) DOPUSZCZA SIE STYKANIE NA CALEJ DEUGOSCI KABLI:

- SYGNALIZACYJNYCH Z SYGNALIZACYJINYMI,

- SYGNALIZACYJNYCH Z KABLAMI ELEKTROENERGETYCZNYMI DO 1 kV
PRZYtACZONYMI DO TEGO SAMEGO ODBIORNIKA,

- ELEKTROENERGETYCZNYCH JEDNOZYtOWYCH STANOWIACYCH
JEDNA LINIE,

- ELEKTROENERGETYCZNYCH PRZEZNACZONYCH DO ZASILENIA
URZADZEN OSWIETLENIOWYCH,

- O NAPIECIU ZNAMIONOWYM NIE WYZSZYM NIZ 1 kV JEZELI

KABLE TE NIE REZERWUJA SIE WZAJEMNIE.

ODLEGLOSCI KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH | SYGNALIZACYJNYCH ULOZONYCH
BEZPOSREDNIO W ZIEMI OD INNYCH URZADZEN PODZIEMNYCH

Rodzaj urzagdzenia

Lp. podziemnego

Najmniejsza dopuszczalna odlegtos$¢ [cm]

kabli o napieciu znamionowym

kabli o napieciu znamionowym

Un<=30kV 30kV<Un<=110kV
pozioma
pionowa pozioma pionowa przy
na skrzyzowaniu przy zblizeniu na skrzyzowaniu zblizeniu

Rurociggi wodocia-
gowe, Sciekowe,
cieplne, gazowe

z gazami niepalnymi

25 + $rednica
rurociggu

®

25 + $rednica
rurociggu

®

50 + $rednica
rurociggu

®

50 + $rednica
rurociggu

®

Rurociagi z gazami
i cieczami palnymi

uzgodni¢ z wtascicielem rurociggu, ale nie mniej niz Ip. 1

przyczotki, z wy-
jatkiem urzadzen
wyszczegolnionych
wlp. 1,2,3,4

®

®

Zbiorniki z gazami nie moga sie 200 nie moga sie uzgodni¢ z wtas-

i cieczami palnymi krzyzowac krzyzowac cicielem rurocig-
gu, ale nie mniej

niz 250

Czesci podziemne nie mogag sie 40 nie moga sie 100

linii napowietrznych krzyzowaé krzyzowac

(ustoj, podpora, @ @

odcigzka)

_S_ciany budynkéw nie moga sie 50 * nie mogag sie 100

i inne budowle, np. krzyzowaé krzyzowaé

W)

Skrajna szyna
trakcji

100 - miedzy
oslong kabla

i stopg szyny;
50 - miedzy
osfong kabla

a dnem rowu
odwadniajgcego

®

250~

120 - migdzy
oslong kabla

i stopg szyny;
80 - miedzy
ostong kabla

a dnem rowu
odwadniajgcego

®

250

Urzadzenia do
ochrony budowli
od wytadowan
atmosferycznych

wg PN-86/E-05003/01. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.

Wymagania ogolne.

oston otaczajacych i uzgodnienia odstepstwa z uzytkownikami obiektow.

* Dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci podanych w tablicy pod warunkiem zastosowania

OBJASNIENIA ZNAKOW:

1-KABEL
2 - RUROCIAG

3 - RURA OCHRONNA

4 - FUNDAMENT StUPA LINII NAPOWIETRZNEJ
5 - SCIANA BUDYNKU KANALU TUNELU KABL.

6 - TOR (SZYNA)

7 - INSTALACJA OCHR. OD WYL. ATM.

8- DROGA

a - gtebokos$¢ utozenia kabla w ziemi [cm]
b - odlegto$¢ pionowa migdzy kablami [cm]
¢ - odlegto$¢ pozioma migdzy kablami [cm]

| - dlugos¢ ostony kabla [cm]

g, h - odlegto$¢ pozioma i pionowa kabla od skrajnej
szyny toru kolejowego [cm]

q - odlegto$¢ pozioma miedzy kablem a fundamentem
stupa linii napowietrznej [cm]

w, y - odlegtos$¢ pozioma i pionowa miedzy kablem

a $ciang budynku [cm]

v, z - odlegto$¢ pionowa i pozioma miedzy rurociggiem
a kablem energetycznym [cm]

ODLEGLOSCI MIEDZY ULOZONYMI BEZPOSREDNIO W ZIEMI KABLAMI
NIE NALEZACYMI DO TEJ SAMEJ LINII KABLOWEJ

NAJMNIEJSZA DOPUSZCZALNA

GLEBOKOSC ULOZENIA KABLI W ZIEMI
ORAZ ODLEGLOSCI

MIEDZY NIMI PRZY SKRZYZOWANIACH
| ZBLIZENIACH WG N SEP - E - 004

50 40

25

PAS FOLII

( e 7 KABEL NN LUB SN.

SKRZYZOWANIA | ZBLIZENIA

KABLI

KX

50

50 ]

GLEBOKOSC UtOZENIA KABLI

ZIEMIA ZASYPOWA Z WYKOPU

BE| ZEN|
DNIA4 LUTEGO 1994 ROKU

KOPIOWANIE, PUBLIKACJA ORAZ WSZELKIE INNE FORMY WYKORZYSTANIA
PROJEKTU LUB JEGO CZESCI BEZ ZGODY AUTOROW, BEDA NARUS;
PRZEPISOW WYNIKAJACYCH Z USTAWY Z
PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCI

IEM
o

EAlpromealD)

DO OSW. ULICZNEGO

GLEBOKOSC ULOZENIA CHARAKTERYSTYKA KABLI e
KABLAW ZIEMI KRZYZ_UJACYCH SIE PIONOWA NA POZIOMA PRZY
alem] ZBLIZAJACYCH SKRZYZOWANIU | ZBLIZENIU
b [cm] c[cm]
Kable o Un<1kV z kablami o tym 1)
samym napieciu lub z kablami 15 5
Un>30kV 100 sygnalizacyjnymi
Kable sygnalizacyjne :
i oswietleniowe z kablami 5 ";::ﬁg;"?
Un<=30kV tego samego przeznaczenia
NAUZYTKACH | %0 Kable Un<1kV
ROLNYCH 2 kablami 1kV<Un<=30kV 25
TkV<Un<=30kv Kable 1kV<Un<=30KV z kablami s 0
POZA UZYTKAMI 80 tego samego przedziatu napie¢
ROLNYMI
Kable o Un<30kV
Un<1kV réznych uzytkownikéw 25
POZA UZYTKAMI | 7O - jak w przy-
ROLNYMI Kable z mufami innych kabli nie dopuszcza | J przy-
sie padku kabli
Un<1kV
POD CHODNIKAMI 50 Kable Un>30KV z kablami
| DROGAMI tego samego przedziatu napie¢ 50 50

Temat: Budowa oswietlenia terenu
Stargardzkiego Parku Przemystowego
w Stargardzie
Adres: dz. nr 109/130, 109, 132, 109/139,
obreb 5, gmina Miasto Stargard
Inwestor: Gmina-Miasto Stargard
ul. Czarnieckiego 17
73-110 Stargard
Faza: Projekt budowlano - wykonawczy
Projektant: inz. RYSZARD MADEJSKI

uprawnienia projektowe bez ograniczert ZAP/0160/PWOE/05

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
Zachodniopomorska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa ZAP/IE/0664/01

| Data: | 05.2023

Tytut rysunku: Rys. Nr:

Gtebokos¢ utozenia kabli w ziemi oraz
odlegto$ci miedzy nimi przy skrzyzowaniach E 3
i zblizeniach wg N SEP - E - 004
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