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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZN- BUDOW LANEGO

dla inwestycji "Budowa drog gminnych ul. £ aczna, ul. Przechodnia , ul. Podmiejska

w Nasielsku "

CZESC 3

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ

INWESTYCJA: BUDOWA DROG GMINNYCH
UL . L ACZNA, UL. PRZECHODNIA, UL. PODMIEJSKA
W NASIELSKU

ADRES BUDOWY: 141404_4. 0001- NASIELSK miasto

J. EWID. : 141404_4 — NASIELSK
POW. NOWODWORSKI

INWESTOR: BURMISTRZ NASIELSKA
05-190 NASIELSK , UL. ELEKTRONOWA 3

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje :
1 przebudowe sieci wodociggowej w ulicy Podmiejskiej w Nasielsku;
ulica Podmiejska w miejscu projektowanej przebudowy istniej gcej sieci wodoci ggowej

klasa ,D”

2. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU PRZEBUDOWY SIECI WO DOCIAGOWEJ

2.1. Przebudowa istniej acej sieci wodoci ggowej w ulicy Podmiejskiej

W zwigzku z projektem budowy drég gminnych: ul. tacznej, ul. Przechodniej,
ul. Podmiejskiej w Nasielsku nalezy przetozy¢ fragment istniejgce] sieci wodociggowej
w ulicy Podmiejskiej. W miejscu kolizji sieci wodociggowej z projektowanym pasem
drogowym wystepuje gesta sie¢ uzbrojenia terenu: sieC gazowa, sie¢ wodociggowa, sie¢
kanalizacji sanitarnej , podziemne sieci energetyczne Sredniego, wysokiego i niskiego

napiecia , napowietrzne linie energetyczne, podziemne i napowietrzne linie
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telekomunikacyjne. Istniejgca sie¢ wodociggowa ,w100” utozona jest w pasie jezdnym
projektowanej drogi ( szeroko$¢ pasa jezdnego 5,00m). Lokalizacja istniejacej sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej (lokalizacja tych sieci pozostaje bez zmiany)
wymusza zaprojektowanie sieci kanalizacji deszczowej dla odwodnienia pasa drogowego
w osi projektowanej drogi ( w miejscu obecnie utlozonego rurociggu wodociggowego lub
zblizeniu niezgodnym z obowigzujacymi przepisami ), w zwigzku z powyzszym nalezy
fragment rurociggu wodociggowego przetozyc.

Przetozenie wodociggu projektuje sie na odcinku oznaczonym w projekcie
zagospodarowania terenu jako ,WA”", \WB” . Dlugosc zaprojektowanego odcinka wynosi:
PE 110 x 6,6 (SDR17); L=239,00 mb

Sie¢ wodociggowg projektowana jest z rur polietylenowych PE100 jednowarstwowych
0 szeregu wymiarowym SDR17 wg normy PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewodow
rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji

deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 2: Rury

Przetaczenia istniej gcych ruroci ggdéw do projektowanej sieci wodoci ggowej

Wezly WA", WB” miejsce potaczenia projektowanej sieci wodociggowej 2z siecig
istniejacg ,w0100” nalezy zamontowac zasuwy odcinajace dla sieci wodociggowej DN100
Zastosowacé zasuwy kotnierzowe zeliwne z miekkim elastomerowym uszczelnieniem ze
stalowym trzpieniem wyprowadzonym na powierzchnie terenu i zakonczonym uliczng
skrzynka zeliwna.

Wezly \W1" -"W6” miejsce przetgczenia istniejgcych przytaczy do budynkdéw mieszkalnych

( zainwentaryzowane geodezyjnie).

Wszystkie istniejgce przylgcza wodociggowe na odcinku przebudowywanej sieci nalezy
przetaczy¢ do projektowanej sieci wodociggowej. Wigczenia wykonac¢ przy uzyciu opasek do
nawiercania. Na przytaczach zamontowaC zasuwy odcinajgce zgodne ze srednicg
istniejgacych przytaczy .

Rurociggi do przesytania wody powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12201. "Systemy

przewoddw z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen PE".

Do wykonania rurociggéw uzywac nalezy materialdw posiadajacych Aprobaty Techniczne

i Atesty Higieniczne.

Gtebokos¢ utozenia przewodu powinna by¢ taka, aby jego przykrycie mierzone od
powierzchni przewodu do rzednej terenu byto wieksze niz gleboko$¢ przemarzania gruntow

0 0,4 mdlarur o Srednicy mniejszej niz 1000 mm.

Projektowane odcinki przytaczy wodociggowych wykona¢ z rur o srednicy istniejacych
rurociggdw ( brak inwentaryzacji $rednic istniejgcych przytgczy) lecz nie mniejszej niz

PE 40/2,4 (SDR17).
4
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W czasie prac zwigzanych z ukladaniem sieci wodociggowej nalezy zwrdci¢ szczegoing
uwage na mozliwos¢ wystgpienia niezainwentaryzowanych przytaczy wodociggowych

i przetaczy¢ je do nowej sieci wodociggowe;j.

Wezet f7 w miejscu tym projektuje sie  nadziemny hydranty p.poz. DN 80 z zasuwg
odcinajaca DN 80 . Hydrant ustawi¢ na kolanie ze stopkg . Teren wokot hydrantu umocnié

za pomoca typowych elementéw betonowych.

Hydrant p.poz lokalizuje sie na odgatezieniu bezposrednio przy linii rozgraniczajgcej dziatki

drogowej w pasie zieleni

2.2. ROBOTY ZIEMNE PRZY PRZEBUDOWIE SIECI WODOCIAGOWEJ

Roboty ziemne przy ukfadaniu rur PE nalezy wykona¢ w oparciu o norme PN-ENV

1046:2007 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy poza
konstrukcjami budynkdéw do przesytania wody lub sciekéw -Praktyka instalowania pod ziemig
i nad ziemig ( norma wycofana i nie zastgpiona inng ).

Norma okresla zasady dotyczace wykonania instalacji systemow przewoddw rurowych
0 nominalnym wymiarze mniejszym i rownym DN 3000, stosowanych do grawitacyjnego oraz
cisnieniowego przesytania wody i sciekbw pod ziemig i nad ziemig. Podano rowniez
stosowang terminologie, warunki pakowania, przechowywania i transportu

2.2.1. Postanowienia ogoélne

Przed rozpoczeciem prac nalezy okresli¢ warunki gruntowe, ktére wplywajg na konstrukcje
wykopu i montaz rurociggu zgodnie z wynikami badan gruntu , ktore zostaly szczeg6towo
opisane w opracowaniu "OPINIA GEOTECHNICZNA 2z dokumentacjg badan poditoza
gruntowego” dla budowy drég gminnych.

Klasyfikacje gruntéw i klase zageszczenia gruntdw podajq tabele w katalogach producenta
rur .

2.2.2 Sposoby uktadania rur w wykopie

Na dnie wykopu nalezy wysypac warstwe podsypki o grubosci okoto 10 cm z niezmrozonego
materialu o ziarnistosci ponizej 20 mm nie zawierajgcego ostrych kamieni lub innego
tamanego materiatu. Jezeli lokalny grunt spelnia te wymagania , to nie ma potrzeby
stosowania podsypki. W przypadku ukiadania rurociggu w gruncie skalistym lub
zawierajacym kamienie o srednicy powyzej 60 mm, to grubosS¢ warstwy podsypki nalezy
zwiekszy¢ o co najmniej 5 cm tak, aby jej wierzchnia warstwa znajdowata sie¢ 5-10 cm
powyzej gornej krawedzi skat lub kamieni w dnie wykopu. Na podsypce nalezy ukiadac
rurociag. Rurociagg montowa¢ nad brzegiem wykopu lub  wzdtuz projektowanej trasy
przebiegu rurociggu a nastepnie opuszczac¢ na dno wykopu.

Rury polietylenowe sg rurami elastycznymi i w zwigzku z tym nie przenoszg obcigzen

zewnetrznych samodzielnie lecz cze$¢ obcigzen przenoszona jest przez otaczajacy rure
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grunt. Im lepsze jest zageszczenie gruntu i im dokladniej przylega on do zewnetrznej
powierzchni rury, to tym wiekszy jest jego udziat w przenoszeniu obcigzen i tym mniejsze
ugiecia rury.

Do podsypki mozna uzy¢ wykopany materiat, o ile sie do tego nadaje, jezeli nie, to nalezy
uzyc¢ piasku o max. wielkosci kamieni 20mm.

Rodzaj gruntu , ktéry mozna wykorzystac jako materiat do obsypki i zasypki:

* gruboziarniste zwiry, pospéiki, piaski

» $rednio i drobnoziarniste zwiry, pospotki , piaski
* ilaste lub gliniaste zwiry i piaski

* ity , piaski gliniaste, glina nieorganiczna

Rodzaj gruntu , ktéry nie moze zostac wykorzystany jako materiat do obsypki i zasypki:

* grunt z dodatkiem humusu , it lub glina z domieszkami organicznymi

* torfy i muly
Pierwszg warstwe obsypki rozprowadzi¢ starannie po obu stronach rury ze szczego6lnym
zwréceniem uwagi na doktadne wypetnienie przestrzeni w okolicach styku rury z podsypka
( tzw. pachwin). Przy zageszczaniu tej warstwy nalezy uwaza¢ , aby nie spowodowac
podniesienia sie rury.
Obsypke rurociggéw ukfadanych pod drogami , aby unikngé¢ skutkédw wiekszego osiadania
gruntu , zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci Proktora.
Po wykonaniu obsypki rurociagu ( przykrycie wierzchu rury min. 30 cm) pozostalg
przestrzen wykopu wypetié¢ do poziomu terenu w taki sposob i takim materiatem , ktore
zapewnig odpowiednig nosnosc¢ dla zaktadanych obcigzeh uzytkowych — droga gminna.

Szeroko $¢ wykopu

Szerokos¢ wykopu na wysokosci osi uktadanej rury powinien wynosic :
b= bs+ DN+bs

Srednica bs(mm)
nominalna DN

DN<300 200

300< DN=900 300

® Dbs- odlegtos¢ krawedzi rurociggu od krawedzi wykopu

Gleboko $¢ wykopu

Glebokos¢ utozenia przewodu powinna by¢ taka , aby jego przykrycie mierzone od

powierzchni przewodu do rzednej terenu byto wieksze niz gleboko$¢ przemarzania gruntow
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0 0,4 m dla rur o srednicy mniejszej niz 1000 mm. Sie¢ wodociggowg projektuje sie srednio
na gtebokosci 1,70 m p.pt.

Dno wykopu

Powierzchnia podsypki powinna by¢ rowna, ciggta i wolna od czastek o rozmiarach
wiekszych niz 20 mm ( dla zaprojektowanej Srednicy rurociggu)

W przypadku napotkania na grunty zwarte lub z duzg ilo$cig kamienia nalezy pod spéd rury
wykonac¢ podsypke piaskowg grubosci 10cm, w przypadku niezbyt gtebokiego zalegania
gruntu o matej nosnosci -wybrac¢ ten grunt i wymieni¢ na piasek do poziomu posadowienia
rury z wyprofilowaniem dna.

W przypadku zalegania gruntu o matej nosnosci mozna wykona¢ pityte betonowg
fundamentowg z utozeniem na niej podtoza z piasku z wyprofilowaniem dna.

2.2.3. Monta z sieci wodoci ggowej

Montaz sieci wodociggowe] polietylenowej oraz uzbrojenia wykona¢ nalezy przy pomocy
ksztattek polietylenowych PE100 SDR17 PN 10 o polaczeniach zgrzewanych oraz zeliwnych
0 potaczeniach kotnierzowych i gwintowanych .

2.2.4. Proba szczelno $ci wodoci ggu

Préby cisnieniowe wodociggu nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-EN 805:2002-
Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systeméw zewnetrznych i ich czesci
skltadowych. Po zmontowaniu wodociggu , a przed oddaniem do eksploatacji nalezy zgodnie
Z wymaganiami w/w normy przeprowadzi¢ w trzech etapach préby:

* prébe wstepng

* prébe spadku cisnienia

* gidbwnag probe cisnieniowg przeprowadzi¢ przy cisnieniu probnym 10 bar metodg

ubytku wody .

Czynnikiem wykorzystywanym do préb bedzie woda pitna wodociggowa.
2.2.5. Plukanie i dezynfekcja sieci

Ptukanie i dezynfekcja sieci wodociggowej jest ostatnig czynnoscig przed oddaniem
wodociggu do eksploatacji. Plukanie odbywa sie czystg wodg wodociggowa, ktéra powinna
odpowiada¢ warunkom zawartym w Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.
z 2017 poz. 2294)

Projektowany wodocigg przed oddaniem do uzytkowania przez odbiorcéw wody do picia,
powinien by¢ dokladnie przeptukany czystg wodag przy mozliwie duzych predkosciach
przeptywu w celu usuniecia zanieczyszczen mechanicznych.

Predkos¢ wody podczas ptukania powinna wynosi¢, co najmniej 1,0 m/s.

Na zgdanie zakladu eksploatujgcego sie¢ wodociagowa nalezy przeprowadzic dezynfekcje przewoddw .
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2.2.6. Oznakowanie

Uzbrojenie sieci wodociggowej, tj. zasuwy, hydranty, tréjniki nalezy na trwate oznakowac wg
obowigzujacych norm i przepisow.

Na catej diugosci trase oznakowacC tasmag lokalizacyjng o szerokosci 20 cm koloru
niebieskiego z metalizowang wkladkg (tasme uktada¢ minimum 0,3m nad rurociggiem

wkladkg metalizowang do gory).

2.2.7. Uwagi i zalecenia

W czasie prac ziemnych nalezy zachowa¢ zalecenia 1 uwagi zawarte
w Opinii Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim ,Warunkach Technicznych
ZGKiM w Nasielsku .
* Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich gestorow
uzbrojenia znajdujacego sie na terenie robdt.
* Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z WTWIO Zeszyt 3 i PN oraz instrukcjami
producentow.

* Podczas prac nalezy zachowa¢ obowigzujgce przepisy BHP na w/w prace.

* Przewody przed zasypaniem, zamurowaniem, zabudowaniem nalezy podda¢ prébie
szczelnosci zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz dokonaé
inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnione do tego stuzby

* Prace moze wykona¢ wykonawca posiadajgcy wymagane przepisami uprawnienia.

* Miejsce robo6t nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0s6b postronnych zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP.
« W przypadku uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia nalezy niezwiocznie przerwac

prace i powiadomic gestora uszkodzonej instalacji.
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z :

~Warunkami technicznymi Wykonywania i Odbioru Robo6 t Budowlano Monta zowych t.

Il. Instalacja sanitarne i przemystowe”

~Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Ruroci agow z Tworzyw sztucznych”

» Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodo ciagowych , zeszyt 3”

Zalecane do stosowania przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa.
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL , Warszawa wrzesieh 2001r.

Rozporz gdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 200 3 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych.

(Dziennik Ustaw Nr 47/03 poz.401.)

Zgodnie z Rozporz adzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2 003 r w sprawie

informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
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i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120/03 poz. 1126) przed przystgpieniem do prac zwigzanych
z wykonaniem inwestycji na kierowniku budowy spoczywa obowigzek sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Projektant :
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INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NA PLACU BUDOWY

INWESTYCJA:

Budowa drég gminnych ul. £ aczna, ul. Przechodnia i ul. Podmiejska w Nasielsku

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ

ADRES BUDOWY:

141404 _4. 0001- NASIELSK miasto
J.EWID.: 141404_4 — NASIELSK
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Projekt Architektoniczno-Budowlany

1 WSTEP

Plan BIOZ powinien opracowa¢ Kierownik Budowy. Niniejsze opracowanie stanowi wytyczne do
opracowania tego planu.

Podstawe prawng opracowania przez projektanta informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia oraz przez kierownika budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120, poz.11260) -82.1

2. ZAKRES ROBOT DLA OMAWIANEGO ZAMIERZENIA BUDOWLA NEGO ORAZ KOLEJNO S$C
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakres robo6t obejmuje przebudowe sieci wodociggowej ;- roboty przygotowawcze oraz roboty
podstawowe zwigzane z prowadzeniem w/w inwestycji .
Do robét przygotowawczych zaliczy¢ nalezy:

e przygotowanie zaplecza budowy obejmujgcego place skitadowo- montazowe oraz dla
ustawienia konteneréw jako pomieszczen podrecznych dla wykonawcéw robot,
zlokalizowanych bezposrednio przy budowanej sieci wodociggowej

e przygotowanie punktéw poboru energii elektrycznej dla zasilania sprzetu budowlano-
montazowego i narzedzi elektrycznych oraz wody zlokalizowanych w sgsiedztwie
prowadzonych robét,

* przygotowanie czasowych dojazddéw i stanowisk pracy sprzetu,

* przygotowanie sprzetu budowlano-montazowego i narzedzi oraz srodkéw transportu na czas
przewiezienia materiatdw niezbednych do wykonania sieci,

Do robot podstawowych zaliczy¢ nalezy:

* pomiary geodezyjne i wytyczenie obiektow, organizacja robdt, ustalenie miejsc do odktadania

ziemi rodzimej i urobku,

* wykonanie wykopéw, montaz szalowan na odcinkach wymagajgcych umocnien, w razie
koniecznosci wykonanie podsypek pod posadowienie rurociggu,

* ukfadanie odcinkéw sieci, montaz uzbrojenia sieci oraz proby szczelnosci wykonanych
odcinkow,

* inwentaryzacja geodezyjna,

e zasypywanie wykopbébw — zasypywanie prowadzone warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem warstw i ewentualng rozbiorkg deskowan

3. WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Istniejgce obiekty budowlane oraz uzbrojenie podziemne zostaty pokazane na planie
zagospodarowania terenu.
Lokalne uzbrojenie niezainwentaryzowane winno by¢ ustalone w trybie szczegélowego rozpoznania
przed wejsciem z robotami na teren inwestycji.
W sasiedztwie projektowanej inwestycji zlokalizowane sa:

* sie¢ kanalizacji sanitarnej

» kablowe linie energetyczne: wysokiego, sredniego i niskiego napiecia

* napowietrzne linie energetyczne,

¢ sie¢ wodociggowa z przytgczami

* podziemne i napowietrzne linie telekomunikacyjne

* sie¢ gazowa przytaczami do punktéw redukcyjno pomiarowych
instalacje gazowe( punkty redukcyjno pomiarowe- budynki)
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4. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LU B TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Podczas realizacji omawianego zamierzenia budowlanego beda wykonywane niektére roboty
wymienione w art. 21a ust.2 ustawy Prawo Budowlane. Wystepowanie tych rob6t wymaga
sporzadzenia przez kierownika budowy, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczehAstwa i ochrony
zdrowia. W planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujgcych
rodzajow robét budowlanych:

1) ktérych charakter i miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstania
zagro zenia bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi, a w szczegélno $ci przysypania ziemi g lub upadku z
wysoko $ci :
* wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m
oraz wykopéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0m,

* roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych , w odlegtosci
liczonej poziomo od skrajnych przewodéw mniejszej niz:

3,0 m —dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzkraczajagcym 1kV
5,0 m- dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15 kV,
10,0m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajagcym 30kV,
30,0m — dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 kV.

Budowa sieci wodociggowej prowadzona bedzie w odlegtosciach mniejszych niz wymienione powyzej.

2) przy prowadzeniu ktorych wyst epuja dzialania substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagra zajacych bezpiecze nAstwu i zdrowiu ludzi
nie wystepujg

3) stwarzaj acych zagro zenie promieniowaniem jonizuj acym
nie wystepujg

4) prowadzonych w pobli  zu linii wysokiego napi ecia lub czynnych linii komunikacyjnych
*« w poblizu projektowanej inwestycji zgodnie z inwentaryzacjg geodezyjng wystepujg kable
energetyczne wysokiego napiecia. Przelozenie kabli energetycznych objete jest odrebnym
opracowaniem. Dla zachowania bezpieczenstwa nalezy opracowa¢ i przestrzegac
harmonogramu robét.
* Prace prowadzone beda w pasie rogowym drogi gminnej objetej budowg i w czasie prac
ziemnych czasowo zostanie zamkniety ruch pojazdéw.

5) stwarzaj gcych ryzyko utoni ecia pracownikéw
nie wystepujg

6) prowadzonych w studniach, pod ziemi g i w tunelach
nie wystepujg

7) wykonywanych przez kieruj acych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych
nie wystepujg

8) wykonywanych w kesonach , z atmosfer g wytwarzan g ze sprezonego powietrza
nie wystepujg

9) wymagaj gcych u zycia materiatow wybuchowych
nie wystepujg

10) prowadzonych przy monta zu i demonta zu ciezkich elementéw prefabrykowanych- roboty,
ktérych masa przekracza 1,0 t

nie wystepujg
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5. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTAPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH , OKRE SLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGRO ZEN ORAZ
MIEJSCE | CZS ICH WYSTEPOWANIA
Zagrozeniem wystepujacym podczas realizacji rob6t budowlanych w czasie realizacji sieci
wodociggowe;j

* wykopy na calej diugo$ci inwestycji (umocnione i rozparte).

* istniejace uzbrojenie terenu — wykopy w zblizeniach z kolizjami reczne

e sprzet budowlany

* maszyny i urzadzenia

5.1 Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:

* upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami:
brak przykrycia wykopu),

« zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu
przed obsunieciem sie:obcigzenia klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z
wykopu).

* potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na planie
budowy Ilub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia stref
niebezpiecznych).

Roboty ziemne powinny by¢é prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalaciji
i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.
Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

» elektroenergetyczne,

* wodociggowe

* telekomunikacyjne

* gazowe

« kanalizacji sanitarnej

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtodci w jakiej
moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic
napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach, nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowaé sie na wysokosci 1,10m nad terenem i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1,0m od krawedzi wykopu.

5.2 Roboty budowlano-monta zowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych:

® upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia wykopu)
5.3 Maszyny i urz gdzenia techniczne u zytkowane na placu budowy.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

*  pochwycenie konczyny gornej lub dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

* potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy Ilub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

« porazenie pradem elektrycznych (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢é organom kontroli dokumentacje techniczno-ruchowg lub
instrukcje obstugi tych maszyn i urzadzen.
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6. WSKAZANIE SPOSOBU INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

» szkolenie pracownikdéw w zakresie bhp,

« zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen,

+ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznhaczone w tym celu osoby,

« zasady stosowania przez pracownikdw s$rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy

i obuwia roboczego.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

* szkolenia wstepne,

* szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegoélnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstepne ogodlne (instruktaz ogdlny) przechodzg wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie
Pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym
zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogoélnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pi$mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

W/w instrukcje powinny okreslaé¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacja awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia
lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, co do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad
BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkéw.

7. WSKAZANIE SRODKOW ZAPOBIEGAWCZYCH - TECHNICZNYCH
| ORGANIZACYJNYCH, W TYM W ZAKRESIE KOMUNIKACJI | E WAKUACJI.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen
dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Przyczyny organizacyjne powstawania wypadkéw przy pracy:
a) niewlasciwa ogodlna organizacja pracy

1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewtasciwe polecenia przetozonych

3) brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace

4) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

6) brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich,
b)niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowisku pracy,

2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,

3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér
c)przyczyny techniczne powstawania wypadkow przy pracy:

1) niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowisku pracy,

2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,

3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér
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przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:
1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedacego zrédiem zagrozenia,
2) niewtasciwa statecznos$¢ czynnika materialnego,
3) brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajgce,
4)brak srodkow ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,
5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
6)niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub naprawy:
b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
1) zastosowanie materiatdw zastepczych,
2) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych
¢) wady materialowe czynnika materialnego
1) ukryte wady materialowe czynnika materialnego

d) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego:
1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
3) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

KIEROWNIK BUDOWY ZOBOWIAZANY JEST OPRACOWAC PLAN BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA PRACOWNIKOW.

Opracowat:
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