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1.Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- Aktualna mapa do celow projektowych

- Normy i normatywy projektowania, katalogi urzadzer

- Wizja lokalna w terenie.

2. Opis stanu istniejacego

Przy poczatku opracowania przebudowy drogi istnieje niezinwentaryzowany kanat deszczowy. Po odstonieciu
wiazdéw studni stwierdzono, iz jest on drozny. Obszar objety opracowaniem jest poza obszarem szkod goérniczych. Na trasie
projektowanych sieci wystepuja urzadzenia infrastruktury technicznej:
- kable energetyczne
- sie¢ wodociggowa
- siec kanalizacji sanitarne;.
Roboty przy budowie nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionych przedstawicieli instytucji bedacych administratorami
wyzej wymienionych sieci. Na obszarze inwestycji moga istnie¢ niezinwentaryzowane obiekty podziemne. w przypadku kolizji

rozwigzania nalezy podjac z projektantem i inspektorem nadzoru.

3. Opis rozwiazan projektowych sieci kanalizacji deszczowej

3.1. Trasa sieci deszczowej

Odwodnienie drogi zostalo zaplanowane poprzez dwa systemy deszczowe. Pierwszy system zostanie wigczony do
istniejacego kanatu deszczowego poprzez zabudowe na nim studni (D1). Nalezy wymurowa¢ kinete z cegty klinkierowej, a
nastepnie na kinecie 0sgdzi¢ krag betonowy. Drugi system nalezy wiaczy¢ do istniejacego przepustu (przepust do wymiany)
poprzez zabudowe studni (D6).

Istniejace studnie oraz skrzynki zasuw w pasie drogowym nalezy wyregulowac do projektowanej rzedniej jezdni. W studniach

tych w razie koniecznosci nalezy zamontowa¢ nowa ptyte nastudzienng z wtazem zeliwnym.

3.2. Kantay

Kanaly o $rednicy @200-@315mm nalezy wykona¢ z rur PVC litych SN8 (Sztywno$¢ rur i ksztattek min. SN 8kN/m? SDR 34).
Kanaty nalezy uktada¢ na podsypce zwirowo - piaskowej gr. 15 cm. Sptyw wod deszczowych bedzie odbywat sie zgodnie z
nachyleniem terenu. Obsypke siegajaca gornej krawedzi rury zageszcza¢ warstwami grubosci 10 - 30 cm. Jezeli do
zageszczenia gruntu uzywane bedg urzadzenia mechaniczne, to nie powinny by¢ one stosowane w odlegtosci mniejszej niz 30
cm od gornej krawedzi rury. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig niweletg powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej
dtugosci symetrycznie do osi. Nalezy przestrzegac¢ zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kolektora kierunku Przejécia
rur przez sciane betonowa komory nalezy wykona¢ za pomoca tulei ochronnych, z uszczelkg (tzw. przejscie szczelne), zgodnie
z zaleceniem producenta rur.

Kanat o $rednicy @800mm (grubo$¢ $cianki 100mm) wykona¢ nalezy z rur kielichowych Zelbetowych o klasie wytrzymato$ci
Il (Deklarowana wartos¢ sity niszczacej 120kN/mb) produkowane wedtug normy PN-EN 1916:2005 - beton C45/55
(wodoszczelnosé

"W-10", nasigkliwo$¢ < 4%, mrozoodpornos$é F = 150,



3.3. Wpusty

Zaprojektowano studzienki sciekowe o $rednicy wewnetrznej @500 z osadnikami o gtebokosci H = 700mm. Projektuje sie
wpusty z pier§cieniem wyréwnujgcym zwienczone wpustem zeliwnym klasy D-400 o wymiarach 400x600mm. Krate wpustu z
petnym kotnierzem projektuje sie jako nieklawiszujacg grubosci H=115 mm. W miejscach wigczenia kanatéw nalezy osadzi¢
przejcia szczelne o parametrach identycznych jak zastosowany system rur. Komore denna nalezy posadowi¢ na 15cm
warstwie podsypki.

Studzienki Sciekowe nalezy wykonac¢ z nastepujacych elementéw prefabrykowanych

- plyta fundamentowa gr. 15cm z betonu kl. B-20 W-4, F100 wg BN-62/6738-07

- rury betonowe o $rednicy 500mm z betonu kl. C35/45 wg BN-83/8971-06.02

- pierscien odcigzajacy zelbetowy

Studzienki musza by¢ wyposazone w wiadro stalowe ocynkowane do wytapywania grubszych zanieczyszczen.

3.4. Studnie

Przewiduje sie zastosowanie studni z prefabrykowanych kregéw betonowych z betonu C35/45 o wodoszczelnosci
W12, nasigkliwosci < 5% i mrozoodporno$ci F-150 taczonych na uszczelke o $rednicy @1000 (poza studnig D6 o $rednicy
@1500.).

Dno studni — prefabrykat betonowy z betonu szczelnego klasy min. C35/45 o wodoszczelno$ci W12, nasigkliwo$ci <
5% i mrozoodpornoéci F-150 z fabrycznie wykonang kineta,

Wigczenie kanatdéw do studzienek powinno by¢ wykonane poprzez przejécia szczelne — wykonane zgodnie z PN-EN
1917, zamontowane na kregach na etapie prefabrykacii.

W przypadku studni D1 podstawe studni nalezy wymurowaé z cegty kanalizacyjnej klasy 25 ( zaprawa wodoszczelna)
w ksztalcie kota o $rednicy wewnetrznej 1000 mm, pozostatg cze$¢ nalezy wykonywac z kregdw prefabrykowanych
betonowych.

Elementy zakonczenia studni:

o  Zwezki redukcyjne prefabrykowane, wykonane z Zelbetu o $rednicy wiekszej od zewnetrznej Srednicy kregéw, z
otworem wilazowym o $rednicy 600 mm, z betonu C35/45 o wodoszczelnosci W12, nasigkliwosci < 5%
i mrozoodpornosci F-150 taczonych na uszczelke o Srednicach @1200 mm ,

e zwienczenia studni - wltazy kanatowe do regulacji bezstopniowej z Zeliwa szarego klasy D400, pokrywa z
wypetnieniem betonowym, zabezpieczeniem antyobrotowym, wktadka ttumiaca umieszczong we frezie w pokrywie
na stafe (nie przyklejong na pokrywie lub ramie). Zgodne z normg PN EN 124:2000 (bezkotnierzowe w przypadku
nawierzchni asfaltowych oraz kotnierzowe w pozostatych wypadkach).

Do regulacji wysoko$ci osadzenia wtazédw stosowaé betonowe pierscienie dystansowe. Stopnie ztazowe stalowe
powlekane PE — wykonane zgodnie z PN-EN 13101. Elementy studni zabezpieczy¢ przez posmarowanie na zewnatrz
roztworem asfaltowym wg PN-81/062555. W przypadku gdy producent prefabrykatéw gwarantuje wymagang szczelno$¢ oraz
nie wymaga stosowania dodatkowego uszczelnienia, dopuszcza sie rezygnacje z izolowania zewnetrznych powierzchni studni.
Studzienki posadawia¢ na fundamencie z betonu C12/15 gr.10cm. Stopien zageszczenia podtoza w strefie posadowienia
studni w pasie drogowym winien by¢ nie mniejszy niz Is = 0,98.

W celu zabudowy studni D1 na istniejagcym kanale deszczowym nalezy wymurowac krag z cegty kanalizacyjnej klasy
25 ( zaprawa wodoszczelna) w ksztalcie kota o $rednicy wewnetrznej 1000 mm. Krag nalezy posadowi¢ na uprzednio
wykonanej ptycie dennej. Po zamontowaniu kregu dennego przejscia istniejacego kanatu przez $ciany studni nalezy uszczelni¢
betonem wodopodpornym, a wnetrze uzupetni¢ betonem do wysokosci min. DN/2. Po stezeniu betonu czes$¢ istniejacego
kanatu nieprzykrytg betonem nalezy wycigé (wyku€), pozostata cze$¢ kanatu bedzie od tej chwili tworzy¢ kinete studni. W
przypadku wiaczenia dodatkowych odcinkéw kanalizacji w kinecie nalezy wyksztaici¢ odpowiednie kierunki i dostosowac
wyciecie (wykucie) istniejacego kanatu do ich przebiegu.

4, Zestawienie materiatow
Sie¢ kanalizacji deszczowe;j
e (3800 beton 7m
e (3200 PVC SN8 142,85 m



e (3250 PVC SN8 51,3m

e (#315PVC SN8 62,6 m
e Studnia @1000 Bszt.
e Studnia @1500 1szt.
e  studnie @ 500 z wpustami deszczowymi 15 szt.

5. Wymiarowanie projektowanych urzadzen

5.1. Bilans wéd deszczowych

Dobér hydrauliczny grawitacyjnych przewoddw kanalizacyjnych dokonano za pomocg komputerowego programu
obliczeniowego opartego na algorytmie formuty Collebrooka-Wihte'a. llosci wod opadowych sptywajacych do poszczegdlnych
odcinkow kanalizacji wyznaczono na podstawie wytycznych wg. Normy PN-S-02204 Odwodnienie drég.

5.2. Spos6b postepowania w przypadku awarii

W przypadku wystapienia awarii, np. rozlania si¢ substancji niebezpiecznych na drodze (paliwo, olej, gaz ptynny,
substancje chemiczne itp.) i zaistnienia mozliwosci przedostania sie jakichkolwiek zanieczyszczen do wod powierzchniowych
lub do gleby nalezy jak najszybciej podjaC dziatania, ktére nie dopuszcza do wplynigcia szkodliwych substancji do systemu
odwadniania, a przez nie do odbiornikdw.

Nalezy niezwtocznie poinformowaé o zdarzeniu wyspecjalizowang jednostke Ratownictwa Chemicznego Panstwowe;
Strazy Pozarnej celem zabezpieczenia i redukciji substancji odpowiednimi sorbentami i postepowaé zgodnie z jej zaleceniami.

W przypadku przedostania sie zanieczyszczen do rowdw odwadniajacych nalezy dokonaé dwukrotnego zablokowania
rowu w odlegtosci ok. 3-5 metrow workami z piaskiem, materiatem ziemnym lub balotami stomianymi.

W razie zagrozenia przedostania sie zanieczyszczen do kanalizacji deszczowej, nalezy stara¢ sie zatrzymaé
zanieczyszczong struge tak szybko jak to mozliwe przez stawianie grobli na drodze skazonej strugi, ogradzanie wlotéw
wpustéw deszczowych oraz zatykanie wylotéw, czy ,wylaczanie” skazonych odcinkéw kolektoréw workami z piaskiem. W celu
umozliwienia odciecia doptywajacych $ciekéw do odbiornika przed wylotami zaprojektowano studnie kontrolno-pomiarowe z
zasuwa,

Po zneutralizowaniu szkodliwej substancji, nalezy ja usunag, a caly teren na ktdrym nastapito skazenie, wyczy$ci¢ i
umy¢. Nalezy réwniez wyczySci¢ kraty istudnie Sciekowe oraz ewentualnie inne skazone urzadzenia. Po pierwszych
wiekszych opadach od czasu wystapienia skazenia, nalezy wykonaC pomiary zanieczyszczern wody opadowej ptynacej
systemem odwodnienia. W przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych stezehn chemicznych w Sciekach
deszczowych nalezy powtdrzy¢ cata procedure czyszczenia i mycia nawierzchni oraz urzadzen do uzyskania wtasciwej jakosci
odprowadzanych wod.

5.3. Place sktadowe

Nie projektuje sie w niniejszym opracowaniu placu sktadowego. Teren pod plac sktadowy uzgodni wykonawca z inwestorem na
etapie wykonawstwa.

5.4.Wykonanie robét

5.4.1.Roboty przygotowawcze

o Wytyczenie w terenie osi przewodu oraz urzadzen przez odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy.
o  Usunigcie humusu spycharkg i utozenie w pryzmy, poza zasiegiem robét.

o Ustalic state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery tymczasowe z rzednymi
sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

o W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy ogrodzi¢ od strony ruchu, a na
noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami.

e  Przed przystapieniem do robot nalezy wykonaC odkrywki istniejacych sieci pod nadzorem ich uzytkownikéw celem
uniknigcia ewentualnej kolizji.

o  Przed przystapieniem do robét Wykonawca winien opracowaé Plan BiOZ.



5.4.2. Roboty ziemne

Zakres robét przygotowawczych obejmuje:
e usuniecie ewentualnych krzewdw oraz humusu w pasie budowy sieci,

o wytyczenie w terenie osi rurociggu z zaznaczeniem usytuowania zasuw, hydrantéw i zmian kierunku za pomoca
whitych w grunt kotkéw osiowych z gwozdziami,

e wytyczenie w terenie trasy rurociggu przez odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy wraz z ustaleniem reperéw
roboczych,

¢ wykonanie zgodnego z BHP ogrodzenia od strony ruchu, a na noc dodatkowe oznaczenie $wiattami.

e przed zasadniczymi robotami nalezy wykona¢ odwodnienie w obrebie robdt, w uzasadnionych przypadkach rejon
wykopow odwadnia¢ w sposob ciagty.

Trasg wykopdw nalezy wyznaczy¢ w oparciu o czesé rysunkowg, i lokalizacje punktéw zatomu. Roboty ziemne wykonywac
mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego sprzetu oraz recznie pod nadzorem operatora sieci zgodnie z PN-B-10736:1999 i
PN-B-06050:1999. Wykop gtebszy od 1m wykona¢ jako umocniony o $cianach pionowych. Obudowa powinna wystawaé 10 cm
ponad powierzchnie terenu.

Wydobywang, ziemie nalezy sktadowaC wzdiuz krawedzi umocnionego wykopu w odlegto$ci nie mniej niz 1,0m od jego
krawedzi, aby utworzy¢ przejécie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Przygotowanie wykopu do utozenia rurociggu wigze sie z wyprofilowaniem dna wykopu do rzednych okreslonych na profilu
podtuznym.

6. Uktadanie rurociagéw

Rury nalezy uktada¢ w wykopie, z ktdrego musza by¢ usunigte gruz, beton i kamienie. Zgodnie z instrukcjg producenta rury
PVC moga by¢ uktadane bezposrednio na oczyszczonym iwyprofilowanym dnie wykopu w przypadku, gdy w gruncie
rodzimym nie wystepujq kamienie o rozmiarach przekraczajacych 22 mm dla DN<200 lub dla DN=250 o wymiarach nie
wiekszych od 40mm, wystepujg grunty skaliste lub luzne kamienie krzemowe o ostrych krawedziach lub naruszono dno
wykopu, ktérego grunt nie nadaje sie lub jest trudny do zageszczania wietrzeliny, rumosze, gliny, ity, piasek pylasty.

W przypadku konieczno$ci stosowania podsypki pod przewodami nalezy wykona¢ warstwe z piasku o grubosci 15 cm
podpierajacg przewod na obwodzie 120°. Obsypke wykona¢ do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury z zageszczeniem 0,95
wedtug Proctora. Zageszczenie nalezy prowadzi¢ recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu mechanicznego.. Warstwa obsypki
winna by¢ starannie ubita z obu stron przewodu oraz w tzw. pachach przewodu. Zasyp pozostatego wykopu wykona¢ wg
technologii jak dla robét drogowych z zageszczaniem lekkim sprzetem mechanicznym do wskaznika zageszczenia zgodnego z
technologig robét drogowych dla danej warstwy. Pozostatg réznice pomiedzy rzedng niwelety drogowej wykonaé piaskiem
zasypowy $rednioziarnistym spoza placu budowy - warstwami z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej do
uzyskania wskaznika zageszczenia pod drogami do wskaznika Is =1,0, a dla pozostatych terendw Is =0,95.

Uwaga: wykonywanie podioZza, montaz rur, wykonanie obsypki i zasypu nalezy przeprowadza¢ w wykopie odwodnionym.

7. Montaz studni

Studnie (Sciekowe, kanalizacyjne) nalezy montowaé w przygotowanym, odwodnionym wykopie, na podsypce Zzwirowe;
grubosci 20 cm w gruntach nienawodnionych spoistych, lub podiozu z betonu C12/15 (B15) grubosci 10 cm i podsypce
filtracyjnej grubosci 20 cm w gruntach nawodnionych. Prefabrykowane elementy studni betonowych taczone sg za pomocq
uszczelek. Do jej montazu uzywa¢ smardw poslizgowych. Piercienie dystansowe tgczone przy uzyciu zaprawy betonowej, o
grubosci warstwy potaczeniowej do 10 mm. PrzejScia kanatow przez $ciany studni wykonuje sie jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajacym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje Sciekow.

8. Préba szczelnosci i wytrzymatosci

Przed zasypaniem wykopdw kanaly jak i studzienki muszg by¢ poddane prébie szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje zgodnie z
PN-EN 1610.

Probe szczelnosci nalezy wykonywaé odcinkami o dtugo$ci ok. 150-200m. wykonany odcinek nalezy zasypa¢ 30 cm warstwg
obsypki z piasku. Wszystkie potaczenia rur, studni podczas proby muszg by¢ odkryte. odcinki sieci poddaé prdbie na
szczelno$C przy cidnieniu min. 1,0 m H20 (wysoko$C poziomu 1 m stupa wody nalezy liczyé od gérnej krawedzi kanatu do
wilazu studni — poziomy okresli¢ w najwyzszej studni). Po wypetnieniu przewoddw wodg i wytworzeniu cisnienia probnego
przewdd powinien przez co najmniej 1 godzing podlega¢ stabilizacji. Wymagania dotyczace badan sg spetnione, jezeli ilos¢
dodanej wody nie przekracza w czasie 30 minut w odniesieniu do powierzchni zwilzonej (m?):



0,15 dm3/m2 dla przewodoéw,
0,2 dm3/m? dla przewodéw wraz ze studzienkami wtazowymi,

0,4 dm3/m? dla samych studzienek.

Po wykonaniu catego odcinka nalezy przystapi¢ do ptukania kanatu. Predko$¢ przeptywu powinna by¢ na tyle duza, aby mogta
wyptuka¢ wszystkie zanieczyszczenia z przewodu.

9. Odbidr robot zanikajacych

Przed zasypaniem wykonanych przewodéw, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz Uzytkownika w celu
komisyjnego odbioru tych robét, zgodnie z normg PN-92/B-10735.

10. Warunki bhp

Catos¢ robo6t wykonac zgodnie z:

Dokumentacjq techniczng i zastosowaniem przepiséw BHP oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe,

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401),

Wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu, eksploatacji obiektow iurzadzen $ciekowych w gospodarce
komunalnej (CTBK 1998),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126).

11. Uwagi koncowe

Wszelkie prace zwigzane z budowg i przebudowa kanalizacji deszczowej nalezy prowadzié pod nadzorem
przedstawiciela operatora sieci oraz zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

Termin rozpoczecia rob6t montazowych nalezy zgtosi¢ do operatordw sieci min. 2 tygodnie wczes$niej.

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t Wykonawca powinien powiadomi¢ operatorow pozostatego uzbrojenia
nadziemnego i podziemnego.

Prace ziemne przy skrzyzowaniu z istniejagcym uzbrojeniem wykonywac recznie, w miejscu gdzie nie wystepuje
uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, roboty nalezy prowadzi¢ odcinkowo i zgodnie z
ustaleniami wtascicieli istniejacego uzbrojenia.

Doktadng lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustalic przy pomocy wykopdw kontrolnych recznych
wykonywanych pod nadzorem uzytkownikdw sieci.

W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robdt niezinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy je nalezycie
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ o tym fakcie operatora tego uzbrojenia.

Wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowaC jako czynne, bedace pod napieciem i grozace
porazeniem.

Wykopy o gteboko$ci powyzej 1,0 m na catej dtugosci nalezy zabezpieczy¢, natomiast dla wykopdw o gtebokosci
powyzej 3,0 m nalezy przewidzie¢ petne umocnienie Scian zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Po wykonaniu montazu kanatu w wykopie nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.
Do wykonania sieci kanalizacyjnej zastosowac rury PP SN8,

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét cz. II -
Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

Projektant — branza sanitarna:

mgr inz. Pawet Pabisiak
upr. bud. nr 307/DOS/10
spegj. instalacyjno- inzynieryjnej bez ograniczen






0 42 wydruk.dwg

-279 Dt PW S 0305207

Nazwa pliku: P

\ | \
%
W
\ — @ 7 \ . Ip. W
___________________ o>
— | b : | o o \
G
\ | 3 \ —_
|
\\ ! o
(e - ! ® N ® >
: | * < ——
|
D1
| i o)
; \ 1
o \ ‘ > ®
® \{ \
o } N
3T o ! @
A -] %ft
g 1 \ B
i \ | e
\ N2 | \ R
L N o | ‘ el \ W ‘s
o ‘?;L \\\ 38 | 1 o \ |
([-302.2(1)) LI qu\Q' Q9 | \] & S N\ — 20 A
f?) | -~ \ I\
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH Y : | | \ e
1 I O A N L N N A U R N S - - - Y R bt .
ggégg ) Wp6 207.48 2 7 : I . S —} - \\ \
Oznaczenie zgfoszenia pracy geodezyjnej GKI1V.4020.1.2235.2019 2673 (@%g) & Wp1 0 07.77 | e I \ Q%\\\ g
> . , 42 W B640; @ \ ;
Nazwa miejscowosci Goczalkéw 206.56 (-0.81) & L=400m P > : e | N o™
Identyfikator 021906 _5 20785 - = : = % ' R b\ s N wﬁﬁﬁ’b F‘gz‘?'g\ v }/ S © l N —=7 j\\ v o5 = 23
Jednostka ewidencyjng = 20787y —f = = — : — . : AN 5 ’ ! ‘ T \ / < ™
Nazwa Strzegom - ob. wiejski R ' 2207 51 L 207.64 N S ! a o P A
g il _ZQZQ_Q_IL 7 g - Q\\CL i .9n7v2aav : ti‘ \‘f“. 6?,5 o Ao %\ 3 v : q;b% ;1992 ‘ qj}‘b - . ‘LQ% \\ Q%?, :
) ) Identyfikator 0002 —> - 7 : : oMy ; T 68 N W \n B N
Obreb ewidencyjn 2315 7 - 0757/ \ " Q° & : S ® o
? i N. 5 L=28.40m 2315 . 7 5 : —RE A o— Q‘Q A ,’ N 200 ‘é EA T oo 7 o L2089 TN s ¥ ' © b W@
azwa Goczatkow e 1=29.80m : < o200/ D5 / 55 \ < Q9 b2 \ BEAN 8% N RN - Sl Q's\
FO25% 025% L=51.30m =375 TS 2074 Wp 2 ' & EVARRY N 0 ! e : \o |©
= s e | R S e > \_fgj"r& 2 13 20701 - | oF " p14 &% ‘/Qﬁﬁ { ==55 s . &
Nazwa ukladu Prostokatnych plaskich PUWG 2000/15 ,l ‘ 1. N Pt —~ 20781 et L, (S ] 52%38 LICHN ol . 2 * }3:\\\7’
Z . joutw, 0 g — : H :
Wspairzgdnych Ukladu wysokosci PL-EVRF2007-NH | WP(% T \ : : e — 1 | L=3.10m o = O
; S RES ‘ F oo - e o X off ok
Oznaczenie granic obszaru, ktéry S — > i o & \ piak A Lt s s _ —_— \ 207.65 2 © ?c‘;&\ 7
byt przedmiotem aktualizacii. Q}\\\ ! \ poto WieZ - Wo13 S, 20753 . %]&%9 (120 SR NN b
| d ) P — K .
Informacje o stuzebnosciach gruntowych, | [{VQAQ . 07 %g%? 07-73\\\20 : L=5.40m © *\\\ [~y b(":‘
majacych wplyw na zagospodarowanie gruntéw, nie badano i 6“\\\ cl ' ' @200, =5t 7S i=0: a2 %b‘ / . o Q%'%%
zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji. | 63 %Q ) L=42.00m == =270 /% o @240 «9’ o I’ asi P )
% 5} ’ . ¢ o DR~ 7 ’ L=20.70m e . ]
Data opracowania mapy 5 ixtopad 2018 (T T T P P T T L ! s D - ® e 7 \ D7w°“|’ ' . Tr%m) e A R ot 2,1 09 zl R /
: T . 2 : 2077 . 87 20 S5 7. e, — /
Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urzadzen N '3 "561 N 2 \V - o \ (-0.78) 207.00 R y 20785 % SN 3 20706 (-0.66) ?;?’@J g Q%?:‘ 1,__ =
_pod2|emn_ych, ktére pie byty zg%oszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest & o ; e 7«'%\(;) Ul \ =0 (+1.29) 206. : N A ke T
———normadiw inshyucjach branzauych S5 1 & ¥* of® \ W 1\\1 i=0.5% S P ~ < o O Wmnazwa [ "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. PARKOWA W GOCZALKOWIE"
Osoba sporzadzajgca mape: T . ,L@sa \ o é\\}‘ gqr \ p 0 g%gg Ir.b;-ﬂ.g,5 g < < Sl % >< A Q% inwestycji:
$ ! y I s : ¢ ™ s
i (LQ%:\\% A2 \ o %\\\ WyM\ 207 G S%Qh\ 2 6‘91:\ //ﬁo Q 4 droga gminna, wewnetrzna
Q& . \\ ® R A (1. \)2 : A » = ‘?@/ro‘?’ P A > @ op g B adres Wojewddztwo: dolnoslaskie; Powiat: $widnicki; Gmina: Strzegom;
\ ! . %\\é‘ P -2\ & Vs ° © ‘bb‘\ % ® inwestycji: Miejscowo$¢: Goczatkow
\ < AT \ © T Obreb: 0002 Goczatkéw, Nr dz.: 318/2 AM3, 319 AM3, 343 AM3, 329 AM3, 318/1 AM1
— > g A & ) ) ) ) ) )
\ C_»?’ \\ P o® b(gg © A ® ,L@-"“‘ jednostka ewidencyjna 021906_5, Strzegom - obszar wiejski
P ) ;
" & . 1] n
e K2 \\ ' o \¢ B jednostka BIURO PROJEKTOW i REALIZACJI INWESTYCJI "PROGRESS
Poswiadcza sig, \ @ A " 7 @° projektowa: ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom
& ot o 'LQ% \ 6\ & v ]
ze niniejszy dokument \\ -\ o " o g’\ P mszyrner@wp.pl, MOBIL: 0660 547 603
zosiad apracowany W wyniku prac o —— N T N /
geedezyjnych i kartograficznych, >< e \ =T %,‘?6 Y \\ \ _
kidrych: rezuliaty zawiera operat e —— v ey ° \\ \ N 5 S 2 B inwestor: GMINA STRZEGOM
tec yewpisany do ewidencii - v \ \\ \ o a5 - o Rynek 38, 58-150 Strzegom
maiesatw panstwowego zasobu \\ \ @\\’b \ o \¢ ke
odezyinego i kartograficznego by [ _ _
AL - g \ \ \ O ol /! [SK: o B projekiowar. | MOT inZ. Pawef Pabisiak
' " s?ﬁso.:—{‘ré. S.W.H-J.N!CKl ----- % &%0 \ \ “ ‘\‘9. 0 e '3;‘ branza sanitarma :;;;L\;sg\chj;tfusvzwvﬂmomnc bez ograniczen
"Organ Prowelent SUs s sony geodezyiny {'é/\@’g‘% \\ \ \ o 2N " i - e bez s = = "
i f \ 1 - branza: stadium: nr projextu:
: \ \ 9 % :
. \ 3 - i | SANITARNA PW -
\ \ o )
identyiikatar swidencyiny meterial 2asou 5‘\{&‘ - \ 2216 'L@g g'\ .| ,LQ%"{&. B tytut rysunku:
% < @ - - \ 9 /‘ -
2 - \ PR =N ~ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
///// >< \'\ @ ?6\\\ = Q\ \---.\ \\_N . data: . skala: . nr rysunku: S 01
- \ &2\ . : - e Lipiec 2020 1:500 -
/’\ A e A2 P



AutoCAD SHX Text
pb.

AutoCAD SHX Text
Nazwa pliku: P-229_C3D14_PW_S_03052020_42_wydruk.dwgP-229_C3D14_PW_S_03052020_42_wydruk.dwg


146°0200

239°9200

179°0800

0200

90°0200

256°0200

Wpt5

20°0200
1410@200\@\

82°0200

0200
256°0200

90°0200

266°0200

106°0200

A
220°0200
220°9200

106°0200

\%ﬁ’ @200 @
219°9200
219°0200

109°0200

@WW \@
220°0200
220°0200

106°0200

6°@200 \@
221°0200

221°9200

268°9200

6°0200

220°9200

0200
178°@200

219°9200

179°0250

09200

220°9200

9200
2315

221°0200

i Indm (220 [ 90200 | 990 E 0w
& O
o S
» 9'G0z=P 2y "UEs ‘UBY| AN S
98'902="P'24 ‘0020 #1.GM Njeuey aiuszobym ol ()
98'902="P24 ‘0074 | Meue aluszoyh ‘oig = -
98902="P'ZY ‘0080 7 Njeuey op aluszokym oig %97 1690 | 2 4
WGBS SUL0  96%0C 67} 000
2 E €
=3 2
IsndM_£9'/02 88902 G/0 we - F
r@ _ 0£'G02="P'Zy "UES UBy{ | [9890z  [6L0 | SNE m [ =0 %W &
96 902="P2d '00747 G1OA Njeuey aluezogyi ol 90z %Nz 6L S oo 000
98'902="P24 ‘0020 | Nlevey aluezotm ol = £ & ()
96'902=P24 ‘0080 ¢ NeUR Op BLEZIBIM ol = S S
WG’} @ BlUpNig =3
_wa}ﬁsw W02 710 , = [ - J
= LSl =
00202=P24 0020 2 G\ Neuey aIuazoeym Toig 8L10c 0020z  8L0 o] m m 000 5= &
00'202="P'Z4 0020 | Nfeuey 0p LBZOBIA 0l o £ YR
mpns 2 S S
. i Jsndp o
M@ 00'90z=PZy "Ues Wy [SLL0Z  [W0200 [9/0  Jae\g m gt =] = ¢0
007202="P'2d 0020 ¢ 1GM Nyeuey eluszogy Toig 80z 000z 80 S o 000 e
00'202=p24 ‘0020 | Neuey opauezoB fold o £ o ()
Bps = S S
e SN 69007 18907 910 B0 g & mvo
18°902="024 "002 | Nfeuey op auszoey Toig ;8% 90 X E S w o F=
ol < £ g s 2
232 S
00202="PZd 002 ¢ 1GM Nyeuey eluszoem Toid [80; | 00202 | 8L0 £ 06y e
00'202="P'2d ‘002 Z}GM njeuey eluszobym foig = m
Bl o
(@))
(4p)
<t S
] g
|
o
Q
'902=P2y " )\ nfeue eluazakym fos
18°902="P'24 ‘002 | 1GM njeuey ol _V__c__ew Wi | W o0 | Q% .-
_ 9890610 = S g+ &
96°902="P2d 002 §1GM NjeUey aiuszoeyh Toiq 90z 990z 601 000
98'900="P24 ‘0020 v OM Njevey ouszabm foid  — £ o
96'902=P74 0080 g NeuBy op AzBM oy S S
WG’} @ BlUpNig 8
i
96/902="P'24 ‘00749 1M jeey ouezden ol
98'902="P'24 '0074J 14 njeuey aluazoym fouq =~
98'902="P'ZY 007 | Nfeuey aluazdeM 01 TS9207 | 66907 | 92} ] S [y g =
WG’} @ BlUpNIS =2\8 S 3 e
AR E AR A Qe F =7 &
G6'902="P'24 "008@ NfeUEY op 8luazoky Toid 900 907 081 000 =
M E &
060 "POM
8/502=12y ,.__mw.ﬁg . . . — o =
_ EEEON Egu Eo W“. g S [@ g M &u
£6/90¢="P'2d "0024 69 NfeUey SIUZOByM Toig 80z €690 80 ~ N 000
£6:902="P24 0020 1O MeueY p oo ol o £ o (S
upigewpns & 8 S
sndp L2002 €602 ¥80 - S
. B . [ _ [ . [ . ,% = [a>) L’WW$
£6'902="P2d 002 01GM Nyeuey eluszogyn Toig MWW %0 B 5 00
£6'907="P2d ‘G160 LA NEURY O BUBZIBIM Told & £ & = N
wyigens = S S 2
011G POM
550272 .cg.ﬂg . . . S}
_ wnd [erioc [S90C [0 [ s S w8 = Avo
£8'902="P24 '007 LG eUeY SIUZOBfM Toig IS0z 9% %90 < XN 00
£8'902="124 ‘S16010G70 10 BUBY 0P AWZIBIM Tl o5 £ o Q
upigewpns = 8 S
Isndm 67200 ¥8'902 690 Bl o B o
_ ___ . [ _ [ _ I _ = el O ,_|MTAD..W¢
£8'902="P'2d 0070 80M NyeUey euszogy Toiq IS0z g 0 B 8 S 00
£8'902="P24 ‘0020/0520 1A NfeuBy op BluezdBM foid v £ o - m
upigeupng = 8 S
0110 PO
1S02="Zy "Ues ey =
mdw[erie [el%e [0 [N\ g] S [WF 8] £ o
11'90z="P2d '00¢@ SOM Neuey ajuszogy Toig IS0 W% 080 < < N 000 8 &
11'902="PZY ‘0S02IS160 10 Neuey 0p AUSZIBIM 0l g £ (S
uplgeupng = 8 s
%Fs.sw ,EON ,@g , = we o g o
11'90z="P2d 00¢@ 90M Njeuey ajuszogy Toiq K07 1 80 B = L ~ -84
LL'902="P'24 ‘06701160 1A Nfevey op BluezBM Told g £ & Y
upigeupns = 8 s
011G POp
0150272y .cg.ﬂg . . . S
_ ndW [iroe [se%e [0 [ s S w8 = Avo
£9°902="P'2d 002 SIM Nyeuey eiuszaeyn Toiq Wiz €99z 180 <= < XN 000
£9907=P74 ‘G160 1O MeurY poUeZEM Told & £ o Q
upigeupns = 8 S
jsndm_ L2020 $9902 LU0 Bl o Qo
_ ___ . [ _ [ _ I _ = el O ,_|MTW.W¢
£9°902="P'2d 0070 7OM Nyeuey eluszogy Toiq wie 9w W8l B 8 S 000
£9°90C="PZ4 ‘G160 LA NEUBY O BUSZIBIM Told o2 £ & -~ m
upigeupng = 8 s
s S€202  JS0z 80 S 0 o L2
95°902="P'2d "S1£0 10 Nfeuey op suszoey Toig £ %% Wl BH § & wo - < hd
Wl o« g g < = N
=8 s (]
1Sndm | S€'20¢ 723 Tg = & S [e g = -
) 16 ¥0z=P2 "Ues Uy | = 3 °l 5 &
$5°902="P'2d 'S1£01002 1.Q NeUey op aluazaeym [og %0 5907 180 W00
BUpNS < £ &
== 2
£6'902="P2d 002 0}GM Nyeuey eluszoem Toid [870; | €690 | S80 £ G905} 8
£6'902="P'24 ‘0020 63M njeuey oluszobym oig g &
Q') @ BlUpnIS 3| O
00902="p24 “Ues ‘uey —/.
(do]
™ o
I S
—
o
o
£8'907=P'24 000 8AM jeue) eluazoyi Toig m
| £8'902="P'24 ‘0020 LGM Njeuey eluszobym foig -
WO'I@BUpNS [ 160 | €890 | 890 06} e
(@) N
<p} 4
—
[p] <
| 2
|
o
lo)
AN
05 "POM
12°902="P'2y ‘0070 9IM nfeuey oluszoepm foid Q
12°902="P'2Y ‘007 UM nfeuey oluszoeym foig o
WO'I@BUPNS [ 1520 | 1190 | 080 0979 e
o &
©
£9'902="P'24 ‘002 pUM nfeuey sjuszabym foid N
£9'902="P'2y ‘002 £IM Nfeuey sjuszaym Toig (o] o
WO'L@BUPNS [$7°L0C | €990 | 180 TR e
0119 "PoM -
[p]
— | z
8
95'902="P'2Y ‘0020 Z4M Njeuey oluszagy foig a2 -
wiloiL| g0z 9590z | 180 | S wog T e
65°902="P'2d 002 1GM NjeUeY eiUszogy Toid 90z | 5590z | 180 000 5 ¥
S =
=
N
=
; =
] =
= = o S =
= w | =X — | =
— = <C QO o~
=) = = | ‘W LLl -
4 = o | = E
4 it - (e D < - g
00k} Rl S WH S5 | =6 xk
w m E N N | A’ IS T %v.:
sl E |2 u o S5 o Wi
T2 < | = m | — | = | 2| =g
ug | Z2 | Z | wwrlx Z2| O O
el O Ol O 0O W | — 3
SE |l uwk| | O < | W | A X
SN | N | <€ | oo | [ L &
S| X | x N| »mw|w (@] I 7

Nazwa pliku: Bez nazwy Projekt: 1




4,150

2 NSNS LN SN SN

wiaz kanatowy do regulacji
bezstopniowej z Zeliwa szarego
D400, pokrywa z wypetnieniem
betonowym

pierscienie
wyréwnawcze

/zwezka redukcyjna

NN

e prefabrykowane kregi
L —] )4/betonowe
o
- | przejscie szczelne,
kré¢cem dostudziennym

I — /Z

71

Rz. wchzemu = Rz, quczemo

~\podstawa studni prefabrykat
z betonu C35/45

prefabrykowana kineta

z betonu C35/45

AN

\podioze betonowe C12/15 gr. 10cm

UWAGI | ZALECENIA:

- wigczenia wszystkich kanatow do studni nie nalezy wykonywac w miejsach tgczenia
poszczegolnych kregow

- wigczenie wszystkich kanatow do studni nalezy wykona¢ jako przejscia szczelne

- przejscia szczelne nalezy zabudowac w trakcie produkcji kregu (dennicy), jako przejscia
zintegrowane w uprzednio wywierconym otworze,
schemat konfiguraciji katéw wtgczen do kregéw przedstawiono na profilu podtuznym sieci

- wszystkie studnie nalezy wyposazy¢ w stopnie ztazowe

- laczenie elementdw studni wykonaé poprzez uszczelki elastromerowe (samosmarujgce)

- maksymalne pionowe obcigzenie studni do 900 kN

- wiaz zeliwny @600mm, klasy D400 (typ ciezki) z wypetnieniem betonowym

- dennica z elementdw prefabrykowanych od producenta

- klasa betonu dla studni C35/45

- nasigkliwos¢ elementow bet. do 5%, wodoszczelnos¢ W 12

- dopuszcza sie nie izolowanie zewnetrznych powierzchni studni jezeli posiadajg gwarancje

szczelnosci producenta

[ | "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. PARKOWA W GOCZALKOWIE"
STUDNIA NA ISTNIEJACYM KANALE inwestycii
droga gminna, wewnetrzna
M adres Wojewddztwo: dolnoslaskie; Powiat: $widnicki; Gmina: Strzegom;
7 77 krag betonowy inwestycji: Miejscowo$c: Goczatkow
uszczelnienie betonem Lo ) Obreb 0002 Goczatkdw, Nr dz.: 318/2 AM3, 319 AM3, 343 AM3, 329 AM3, 318/1 AM1,
wodoodpornym\ 15 1600 A@é/z cegly klinkierowej jednostka ewidencyjna 021906_5, Strzegom - obszar wiejski
wypelnienie z betonu % s [ inetazbeon M jecnosica | BIURO PROJEKTOW i REALIZACJI INWESTYCJI "PROGRESS"
min. C35/4 in. C35/45 projektowa: | yl. Stawowa 7, 58-150 Strzegom
. min. 2% mszyrner@wp.pl, MOBIL: 0660 547 603
. . —
izolacja z papy /
plyta denna z betonu B inwestor: GMINA STRZEGOM
min. C35/45 gr. 30c Rynek 38, 58-150 Strzegom
B projekiowat: | M9" |rJz F;axve% Pabisiak
branza sanitarna [ gpe in Sy i inej bez ogr

~]

2400

B branza:

B stadium:

SANITARNA PW

H nr projektu:

P-229

Il tytut rysunku:

podioze betonowe C12/15 gr. 10cm/

SCHEMAT STUDNI REWIZYJNEJ

B data:

W skala:

Lipiec 2020

M nr rysunku:
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wpust zeliwny @400

lasy D400
420 konstrukcja
R /jezdni
kraweznik——| %\_/—\ |
S | pierscien dystansowy vxllpustDz:g(\;vny 400
o8 150 040 150 (1940/150 B
7
%7 1120 . d s / 1 T N _
pier§cien odcigzajgcy / e 23
250 oo 250 11201150 M ==
» T<n: ‘$E§%
\WE=E =
420
s0L [ 500 5 kanat PVC 6200
s @ - {przejscie szczlene) .
X \k krawzenik drogowy. 5lesrtsa Cries)gw
o rag @500 UWAGI | ZALECENIA: y940,150 '
_ - klasa betonu dla studzienek C35/45
| —osadnik 500/800 - nasiagkliwo$¢ elementow bet. do 4%, wodoszczelnosé W12
S - izolacja $cian studzienki 2 warstwy roztworu asfaltowego
- dno ustawi¢ na podsypce piaskowej gr. 20 cm
- osadnik i kegi wykonac jako prefebrykat
%\ - przejscia szczelne montowane na etapie prefabrykacii

l nazwa "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. PARKOWA W GOCZALKOWIE"
inwestycji:
droga gminna, wewnetrzna
B adres Wojewodztwo: dolnoslaskie; Powiat: $widnicki; Gmina: Strzegom;
inwestycji: Miejscowos¢: Goczatkow
Obreb: 0002 Goczatkéw, Nr dz.: 318/2 AM3, 319 AM3, 343 AM3, 329 AM3, 318/1 AM1,
jednostka ewidencyjna 021906_5, Strzegom - obszar wiejski
B jednostka BIURO PROJEKTOW i REALIZACJI INWESTYCJI "PROGRESS"
projektowa: ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom
mszyrner@wp.pl, MOBIL: 0660 547 603
B inwestor: GMINA STRZEGOM
Rynek 38, 58-150 Strzegom
B projektowat ngve% Pabisiak
branza sanitarma - inzynieryjnej bez
B pranza: B stadium: Bl nr projektu:

SANITARNA PW P-229

Il tytut rysunku:

SCHEMAT STUDNI WPUSTU DESZCZOWEGO

B data:

B skala:

Lipiec 2020 -

Hl nr rysunku: S 04
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