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. CZESC OPISOWA

1 DANE OGOLNE

1.1 DANE PODSTAWOWE

Inwestor GMINA STRZEGOM , 58-150 Strzegom , ul. Rynek 38

Temat: "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. PARKOWA W
GOCZALKOWIE"

Lokalizacja: wojewddztwo: dolnoslaskie, powiat: Swidnicki, miejscowo$é: Goczatkow

Numer dziatki: Obreb: 0002 Goczatkéw,
Nrdz.: 318/2 AM3, 319 AM3, 343 AM3, 329 AM3, 318/1 AM1

jednostka ewidencyjna: 021906_5, Strzegom - obszar wiejski

Jednostka projektowa: Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji ,PROGRESS” mgr inz. Mariusz Szyrner
58-150 Strzegom, Stawowa 7

Branza: drogowa

Nr projektu: P-229

Zgodnie z § 8. ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 243, poz. 1623)

Pkt. 1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany -
zakres catego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejnos¢ realizacji obiektow;

1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zamienny, sktadajacy sie z projektu zagospodarowania terenu na
obszarze projektowanej inwestyciji pn.: .: "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. PARKOWA W GOCZALKOWIE"
w obszarze dziatki numer: Obreb: 0002 Goczatkéw, nr dz.: 318/2 AM3, 319 AM3, 343 AM3, 329 AM3, 318/1 AM1

Zamierzenie budowlane w zakresie niniejszego opracowania polega na budowie, przebudowie obiektow
budowlanych w zakresie jak nizej:

o Przebudowie drogi gminnej, wewnetrznej o tacznej diugosci 614,78 m. Droga bedzie posiadac: jezdnie o
nawierzchni z betonu asfaltowego i szerokosci 3,00-5,00 m, chodniki o nawierzchni z kostki betonowe; i
szeroko$ci zmiennej, pobocza utwardzone o zmiennej szeroko$ci, zjazdy indywidualne i publiczne o
nawierzchni z kostki betonowej czerwone;.

Gtéwnym celem przedsiewzigcia jest komfort mieszkancow, usprawnienie i poprawa warunkéw obstugi
uzytkownikéw drogi gminnej, poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego, zmniejszenie emisji spalin i hatasu.




1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.3.1 Podstawa opracowania merytoryczna

Mapa do celdw projektowych: Powiat: $widnicki, Gmina: Strzegom, Obreb geodezyjny: 0002 Goczatkéw dz. nr
318/2 w skali 1:500 — aktualizacja grudzien 2019r., KREG: GKIV.4020.1.2235.2019

Wypis  rejestru gruntow wydany przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Swidnicy

Mapa ewidencji gruntow w skali 1:500 wydana przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Swidnicy

Opinia geotechniczna przygotowana przez firme ,GEOTEST” Zaktad Ustug Geotechnicznych Piotr Bohdanowicz w
marzec 2020 r.

Inwentaryzacja dla potrzeb projektowych wykonana staraniem BPIRI Progress w styczen 2020 r.

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - uchwata nr 104/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z
dnia 3 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszardw
wiejskich dla czesci pétnocno — zachodniej gminy Strzegom obejmujacej wsie: Goczatkow, Goczatkow Gorny,
Rogoznica, Graniczna, Wiesnica, Zotkiewka, Kostrza, Zelazéw

Projekt budowlany pn.: "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. PARKOWA W GOCZAtKOWIE"

2 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

2.1 ZALOZENIA PROJEKTOWE

Dla projektowanej przebudowy przyjeto nastepujace zatozenia techniczno-projektowe:

W oparciu o rozporzadzenie MTIGM z dn. 02.03.1999r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r., z p6zn. zm.), oraz uchwaty

nr 104/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 3 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszarow wiejskich dla czeci ponocno — zachodniej gminy Strzegom
obejmujacej wsie: Goczatkéw, Goczatkdw Gorny, Rogoznica, Graniczna, Wiesnica, Zotkiewka, Kostrza, Zelazéw
przyjeto wytyczne odnosnie parametrow jak:

dla drogi klasy ,D” przy zatoZeniu:

- klasa drogi D1/2, D1/1

- kategoria ruchu KR1

2.2. WARUNKIWODNO-GRUNTOWE

Na podstawie opinii wykonanej na potrzeby przedmiotowej zadania inwestycyjnego przez firme Geotest z

Wroctawia w marcu 2020 r., stwierdza sie co nastepuije:

1. Warstwa la — o materiat niespoisty — pospétki, pospotki przewarstwione gling piaszczysta, pospdtki gliniaste
barwy jasnobrazowej, ciemnobrazowej wilgotne o wilgotnosci naturalnej Wn = 10,00 %, gestosci
objetosciowej p = 2,00 [t/m3] zageszczone o stopniu zageszczenia Ip = 0,72 kacie tarcia wewnetrznego ¢ =
40,0°.

2. Warstwa lb - o materiat niespoisty — piaski grube, piaski grube z domieszkg zwiru barwy szaro-brazowej,
wilgotne o wilgotno$ci naturalnej Wn = 12,00 %, gestosci objetosciowej p = 1,90 [t/m3] Srednio zageszczone
o stopniu zageszczenia Ip = 0,56, kacie tarcia wewnetrznego ¢ = 38,9°.



[$2]

Warstwa B1 - to materiat Srednio spoisty — gliny, gliny pylaste barwy brazowej, szarej wilgotne o wilgotno$ci
naturalnej w przedziale Wn = 12,90-16,19 %, gestoSci objetosciowej p = 2,15 [t/m3] wystepujace w stanie
twardoplastycznym o stopniu plastycznoéci I. = 0,20-0,24 kacie tarcia wewnetrznego ¢ = 18,3-17,5° oraz
spojnosci gruntu ¢, = 31,54-30,09 [kPa], Sq to grunty typu ,B” - inne grunty spoiste skonsolidowane oraz
grunty spoiste morenowe nieskonsolidowane.

Warstwa B2 - to materiat $rednio spoisty — gliny barwy , ciemnobrazowej,szarej wilgotne o wilgotno$ci
naturalnej w przedziale Wn = 16,76 %, gestosci objetosciowej p = 2,05 [t/m3] wystepujace w stanie
plastycznym o stopniu plastycznoéci I. = 0,26 kacie tarcia wewnetrznego ¢ = 17,1° oraz spojnosci gruntu ¢, =
29,38 [kPa], Sg to grunty typu ,B” - inne grunty spoiste skonsolidowane oraz grunty spoiste morenowe
nieskonsolidowane.

Grunty te zakwalifikowano do kategorii gruntu G4.

Zgodnie z rozporzadzenie MTBIGM z dnia 25.04.2012r w sprawie warunkdw geotechnicznych posadowienia

obiektéw budowlanych, wystepujace Warunki gruntowo-wodne na badanym terenie sg proste, obiekt
budowlany zaklasyfikowano do | kategorii geotechnicznej.

2.3.

OPIS DROGI W PLANIE

W celu utatwienia prac przy realizacji inwestycji oraz dla zapewnienia prawidlowego wytyczenia osi projektowanego
uktadu komunikacyjnego oraz jego punktéw charakterystycznych, zastosowano opis tych punktéw przy pomocy
wspétrzednych geodezyjnych. W tym celu postuzono sie geodezyjnym uktadem wspétrzednych ,2000”,
obowigzujacym na obszarze bedacym przedmiotem niniejszego projektu.
Zestawienie wszystkich punktéw charakterystycznych dla projektowanej osi jezdni oraz ich wspdtrzedne
zamieszczono w ponizszej tabeli.

Tabela 1.1. Wykaz wspoétrzednych punktdw charakterystycznych ukiadu komunikacyjnego w uktadzie geodezyjnym ,2000”. O$ 1A

Pikieta Pikieta
Nr | Typ | Dlugo$¢ | poczatkowa | koncowa Punkt poczatkowy Punkt koncowy Promien
1| Linia | 89.790m | 0+000.000m | 0+089.790m | (5593303.3824m,5652807.2650m) (5593374.4513m,5652752.3879m)
2 |kuk |8.464m | 0+089.790m | 0+098.254m | (5593374.4513m,5652752.3879m) (5593381.2367m,5652747.3294m) 250.000m
3 | Linia | 40.562m | 0+098.254m | 0+138.816m | (5593381.2367m,5652747.3294m) (5593414.1625m,5652723.6399m)
4 tuk |7.251m | 0+138.816m | 0+146.067m | (5593414.1625m,5652723.6399m) (5593420.1087m,5652719.4912m) 250.000m
5| Linia | 11.578m | 0+146.067m | 0+157.645m | (5593420.1087m,5652719.4912m) (5593429.6993m,5652713.0045m)
6 |tuk |18.672m | 0+157.645m | 0+176.317m | (5593429.6993m,5652713.0045m) (5593443.3026m,5652700.3247m) 60.000m
7 | Linia | 15.003m | 0+176.317m | 0+191.321m | (5593443.3026m,5652700.3247m) (5593452.5597m,5652688.5176m)
8 |tuk |10.387m | 0+191.321m | 0+201.707m | (5593452.5597m,5652688.5176m) (5593459.4801m,5652680.7820m) 80.000m
9 | Linia | 77.624m | 0+201.707m | 0+279.332m | (5593459.4801m,5652680.7820m) (5593514.8800m,5652626.4092m)
10 | kuk [ 17.003m | 0+279.332m | 0+296.335m | (5593514.8800m,5652626.4092m) (5593524.7768m,5652612.6839m) 50.000m
11 | Linia | 19.248m | 0+296.335m | 0+315.582m | (5593524.7768m,5652612.6839m) (5593533.2302m,5652595.3918m)
12 | kuk | 15.436m | 0+315.582m | 0+331.018m | (5593533.2302m,5652595.3918m) (5593545.4021m,5652587.0364m) 15.000m
13 | Linia | 22.471m | 0+331.018m | 0+353.489m | (5593545.4021m,5652587.0364m) (5593567.7880m,5652585.0829m)
14 | kuk | 29.220m | 0+353.489m | 0+382.709m | (5593567.7880m,5652585.0829m) (5593596.1163m,5652578.3560m) 100.000m
15 | Linia | 56.637m | 0+382.709m | 0+439.346m | (5593596.1163m,5652578.3560m) (5593648.7287m,5652557.3882m)
16 | buk | 12.299m | 0+439.346m | 0+451.645m | (5593648.7287m,5652557.3882m) (5593659.9547m,5652552.3718m) 150.000m
17 | Linia | 32.869m | 0+451.645m | 0+484.514m | (5593659.9547m,5652552.3718m) (5593689.3890m,5652537.7432m)
18 |tuk | 8.707m | 0+484.514m | 0+493.221m | (5593689.3890m,5652537.7432m) (5593697.4831m,5652534.5649m) 50.000m
19 | Linia | 31.967m | 0+493.221m | 0+525.188m | (5593697.4831m,5652534.5649m) (5593728.1421m,5652525.5126m)
Tabela 1.2. Wykaz wspotrzednych punktéw charakterystycznych uktadu komunikacyjnego w ukfadzie geodezyjnym ,2000”. O$ 2A

Pikieta Pikieta
Nr | Typ | Dlugo$¢ | poczatkowa | korcowa Punkt poczatkowy Punkt korcowy Promien
1| Linia | 19.437m | 0+000.000m | 0+019.437m | (5593434.0476m,5652709.7680m) | (5593445.3439m,5652725.5851m)
2 | tuk [19.079m | 0+019.437m | 0+038.516m | (5593445.3439m,5652725.5851m) | (5593455.1541m,5652741.9252m) | 120.000m
3 | Linia | 51.078m | 0+038.516m | 0+089.593m | (5593455.1541m,5652741.9252m) | (5593477.8846m,5652787.6665m)




2.4. OPIS NIWELETY | SPADKOW

Niwelety projektowanego uktadu drogowego dostosowano do istniejacego terenu. Zestawienie wszystkich punktow

charakterystycznych dla projektowanej niwelety jezdni zamieszczono w ponizszej tabeli.
Tabela 2.1. Wykaz punktow charakterystycznych profilu podfuznego jezdni. O$ 1A

Pikieta punktu przeciecia stycznych Rzedna punktu Nachylenie stycznej Diugo$¢ tuku
Nr pionowych przeciecia wyjsciowej profilu Promien tuku
1] 0+000.000m 207.374m 0.22%
2| 0+110.489m 207.622m -1.35% 4.724m 300.000m
3[0+121.071m 207.479m 1.38% 16.405m 600.000m
4 | 0+141.746m 207.766m 0.33% 5.250m 500.000m
510+193.119m 207.937m -0.30% 31.953m 5000.000m
6 | 0+300.853m 207.609m 1.39% 50.903m 3000.000m
7 0+362.875m 208.472m 0.36% 10.350m 1000.000m
8 | 0+392.263m 208.577m 0.69% 3.292m 1000.000m
9 | 0+507.370m 209.366m -1.83% 7.893m 314.121m
10 | 0+525.188m 209.041m
Tabela 2.2. Wykaz punktow charakterystycznych profilu podfuznego jezdni. O$ 2A
Pikieta punktu przeciecia stycznych Rzedna punktu Nachylenie stycznej Diugo$¢ tuku
Nr pionowych przeciecia wyjéciowej profilu Promien tuku
110+000.002m 207.835m 1.69%
2| 0+002.756m 207.881m 0.27%
3 10+019.347m 207.927m -0.21% 9.671m 2000.000m
41 0+089.593m 207.779m

2.5. OPIS PRZEKROJU POPRZECZENGO

Przedmiotowa droga gminna bedzie posiadac klase ,D” oraz przekrdj uliczny 1x2, 1x1.
Dla projektowanej przebudowy przyjeto ponizsze zasady:

- spadek dwustronny, jednostronny o pochyleniu poprzecznym — 2,0%,

- wysokos¢ kraweznika wystajacego nad nawierzchnig jezdni — 4 cm,

- wysoko$¢ kraweznika wystajacego nad nawierzchnig jezdni — zjazd - 2 cm,

2.6. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI DROGOWYCH

2.6.1.  Zafozenia
Projektowane konstrukcje nawierzchni ustalono w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzenne;j i

Budownictwa z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U.1999.43.430 z pdzniejszymi zmianami),
e dane wyjsciowe do ustalenia konstrukcji nawierzchni:

O

o O O

kategoria ruchu - KR1,

warunki wodne podtoza — dobre

rodzaj podtoza gruntowego — gliny, piaski, pospotki

grupa no$nosci podtoza — dla cato$ci zadania zaktada sie grupe — G4,
gteboko$¢ przemarzania gruntu — 0,80m,

Konstrukcje drogowe:

o zakres przewidywanych robot:
o roboty ziemne,
o wywoz gruntu z wykopu na sktadowisko,
o wykonanie koryta z profilowaniem i zageszczeniem podtoza,




o wykonanie warstwy ulepszonego podtoza,
o wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa kamiennego famanego o uziarnieniu ciagtym,
o wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, kostki betonowe;.

2.6.2.  Projektowane konstrukcje drogowe
Konstrukcja jezdni drogi gminnej

Kategoria ruchu: KR1
[0 Warstwa scieralna— AC 11 S 50/70 -4cm,
[0 Zwiazanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B3 ZM

(ilos¢ pozostatego asfaltu = 0,3 kg/m2)
O Warstwa wigzaca — AC 16 W 50/70 -5¢cm,
O Zwiazanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B5 ZM

(ilo$¢ pozostatego asfaltu = 0,5 kg/m2)
OO0 Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5

0 uziarnieniu ciggtym, stabilizowanego mechanicznie -20 cm,
Podtoze gruntowe G1 o E;280MPa oraz [:21,00
[0 Warstwa mrozoochronna — mieszanka zwigzana cementem C1,5/2 - 31cm,

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci
dla KR1 i G4 minimalna grubos¢ wszystkich warstw nawierzchni wynosi 0,60h;

0,60x0,80=048m=48cm < SUMARYCZNA GRUBOSC WARSTW 60 cm

Konstrukcja nawierzchni chodnika

[0 Warstwa scieralna — kostka betonowa szara -8cm,
[0 Podsypka — podsypka cem. — piaskowa 1:4 -3cm,
OO0 Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5

0 uziarnieniu ciggtym, stabilizowanego mechanicznie -15cm,
Podtoze gruntowe G1 o Ex280MPa oraz 121,00
[0 Warstwa mrozoochronna — mieszanka zwigzana cementem C1,5/2 - 15¢cm,

Konstrukcja nawierzchni zjazdow

[0 Warstwa scieralna — kostka betonowa szara -8cm,
[0 Podsypka — podsypka cem. — piaskowa 1:4 -3cm,
0 Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5

0 uziarnieniu ciggtym, stabilizowanego mechanicznie -15cm,
Podtoze gruntowe G1 o Ex280MPa oraz 121,00
[0 Warstwa mrozoochronna — mieszanka zwigzana cementem C1,5/2 - 22 cm,

Jako obramowanie jezdni nalezy zastosowac krawezniki betonowe 15x30 cm wyniesione odpowiednio:

o do utozenia projektowanego kraweznika nalezy wykorzystaé kraweznik betonowy 15x30. Styki
kraweznikow wypetni¢ zaprawa mrozoodporng zachowujgc normowe przerwy dylatacyjne,

® do utozenia zaprojektowanych tukéw nalezy uzywac wytacznie kraweznikow tukowych 15x30cm o
odpowiednich promieniach tukow. Nie dopuszcza sie wykonywania fukow o promieniu mniejszym niz 12 m
z kraweznikéw prostych.

Jako obramowanie chodnikow nalezy zastosowac obrzeza betonowe 8/30 cm wyniesionych:
w stosunku do powierzchni chodnika na 1 cm, fawe betonowg pod obrzeza nalezy wykona¢ z betonu C12/15.



2.7. ODWODNIENIE

Odwodnienie projektowanych jezdni odbywaé sie bedzie za posrednictwem spadkéw poprzecznych i podtuznych
do projektowanej i istniejacej kanalizacji deszczowe;j.

2.8. ROBOTY ZIEMNE

W zaleznosci od usytuowania drogi nalezy wykona¢ adekwatnie do zakresu robot:

o zdjecie warstwy humusu z przetoZeniem na odktad do ponownego wykorzystania

e wykonanie wykopu
Po wykonaniu wykopu, wyprofilowaniu i zageszczeniu dna wykopu, nalezy przeprowadzi¢ weryfikacje zatozen
projektowych poprzez wizualng ocene jakosci materiatu oraz sprawdzenie no$nosci podtoza poprzez:

e pobranie probki i okreslenie laboratoryjnie wskaznika nosnosci CBR po 4 dniach nasgczania
woda wg warunkow ustalonych w PN-S-02205:1998, lub
e sprawdzenie wtérnego modutu odksztatcenia E2 poprzez badanie obcigzenia statycznego®.

Wskaznik zageszczenia podtoza powinien wynosi¢ co najmniej 1,0.
W zwigzku z wystepowaniem w podtozu w niektérych miejscach, gruntu gliniastego moze by¢ konieczne
zabezpieczenie skarp wykopu przed erozyjnym dziataniem wody. Nalezy mie¢ réwniez na uwadze koniecznos¢
wykonania tymczasowego odprowadzenia wody poprzez pompowanie lub drenowanie. Roboty powinny byé tak
prowadzone, aby skarpy wykopu/ nasypu zachowaty swojg statecznos¢. Przyjmuje sig, ze kliny odtaméw powinny
mie¢ nastepujace szeroko$ci:
- dla wykopow bez obudowy do gtebokosci 1,0 m i gruntéw sypkich (o kacie tarcia wew. @ =34°+37°) — min. 0,5m
- dla wykopdw bez obudowy o gtebokosci do 1,5m z gruntéw spoistych (o kacie tarcia wew. ®=20°+ 22°) -
min.1,0m
- dla wykopow z obudowg o gtebokosci do 2,0m dla gruntow sypkich szeroko$¢ klina odtamu powinna wynosi¢ co
najmniej 0,4m, a dla spoistych min. 0,7xszerokos¢ wykopu.
W przypadku budowy nasypu, no$nos¢ nasypu powinna by¢ analogiczna jak w przypadku wykopu.
Grunt rodzimy w wykopie lub nasypowy w nasypie nalezy zageszcza¢ przy wilgotnosci optymalnej oraz
warstwami o grubosci dostosowanej do mocy sprzetu zageszczajacego.
Podfoze nawierzchni nalezy wykonywa¢ mechanicznie. Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc Wykonawca
powinien dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do trudno$ci jego odspojenia. Podtoze
nawierzchni mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokoS¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie.
Roboty ziemne w strefie zalegania sieci uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ recznie, z nalezytg starannoscig
i ostroznoscig, tak aby nie dopusci¢ do uszkodzenia sieci istniejacych.
Wskaznik zageszczenia gruntow nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Nalezy okre$li¢ pierwotny i wtérny
modut odksztatcenia podioza wedtug PN-S-02205:1998. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia
nie powinien przekracza¢ 2,2. Wilgotno$¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.
Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja;

e wgruntach niespoistych +2 %

e w gruntach mato i $rednio spoistych +0%, +2%

e W mieszaninach popiotowo-zuzlowych +2%, +4%
Podtoze nawierzchni po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno byé utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po
wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca
nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii.
Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w dokumentacii
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé¢ urzadzenia, ktdre zapewnig
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw, aby powierzchniom
gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.
Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwatg
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na



wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnoSci, jak rowniez za
dowieziony grunt.

W przypadku wystapienia zawilgocenia gruntu podtoza naturalnego, przed wbudowaniem warstw konstrukcyjnych
nawierzchni i podtoza ulepszonego (lub ewentualnie nasypu), podioze istniejgce nalezy osuszy¢ poprzez
stabilizacje chemiczng - dodanie spoiwa hydraulicznego (dopuszcza sie zastosowanie wapna palonego, cementu).
Do ukfadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po naturalnym osuszeniu warstwy uprzednio
zawilgocone;.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi byé poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

3 UWAGI I ZALECENIA

3.1 WYTYCZNE DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ

Projektowane obiekty robdt branzy drogowej wymagajg sporzadzenia przez Kierownika budowy Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia stanowi Zatgcznik 1
do niniejszego opracowania. Plan nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 u zawartym w Dz.U. 2003 nr 120 poz.1126. w petnej formie.

3.2. UWAGI KONCOWE

Realizacja prac budowlanych wykonywanych na podstawie niniejszej dokumentacji technicznej winna byé
prowadzona zgodnie z zawartymi w tym opracowaniu zastrzezeniami i warunkami oraz z ogélnie obowigzujacymi
warunkami wykonawstwa i odbioru robét oraz zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.

W obrebie istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty a w szczegdinosci roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem najwigkszej ostroznosci. O rozpoczeciu prac w obrebie istniejacych sieci nalezy
powiadomi¢ ich wiascicieli.

Niniejsze opracowanie projektu branzy drogowej, wykonane w zakresie czesci opisowej i graficznej oraz Projekt
Zagospodarowania Terenu, nalezy czyta¢ tacznie i zapisy ktdre pojawiajg sie chotby w jednym miejscu, dotyczg
catego opracowania.

Wszystkie punkty geodezyjne, znajdujace sie w rejonie inwestycji podlegajg ochronie prawne (stosownie do
przepiséw Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Dz.U z 2000r. Nr 100, poz.1086 i Nr
120, poz .1268, oraz rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r., a
takze rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001 r. Dz. U. Nr 11,
poz.89 w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych). Punkty te nalezy chronic a
w przypadku konieczno$ci ich likwidacji nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich
przeniesienie.

Zespdt projektowy dotozyt wszelkich staran, aby sporzadzona dokumentacja byta jednolita i spojna oraz byta wolna
od wad i bteddw. Wystapienie takowych, nie upowaznia zadnej ze stron procesu budowlanego do wykorzystywania
tego faktu na swojg korzy$c¢, a jedynie naktada obowigzek poinformowania o nich Projektanta celem ich usunigcia.

Projektant — branza drogowa:

mgr inz. Mariusz Szyrner

uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
nr ewid. DOS/0108/PBD/16
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Pobocze ulepszone — kruszywo famane 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 10 cm ———— | Kraweinik betonowy Ua—1/15/22/100, gat 1, wg BN-80-/6775-03/04, najazdowy/obnizony
Istniejgce podfoze _— Jcm Podsypka — mieszanka cementowo—piaskowa (1:3)
———— | Lawa betonowa z oporem z betonu cementowego B15 (C12/15) F=0,083m’
4 cm Warstwa $cieralna - AC 11°S 50/70
____ | Iwiqzanie migdzywarstwowe — emulsjo asfaltowa C60 B3 ZM
(w ilosci 0,3 kg/m’ asfaltu pozostajgeego)
5cm Warstwa wigzqca — AC 16 W 50/70
____ | Iwiqzanie migdzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 BS ZM
(w ilosci 0,5 kg/m” asfaltu pozostajgcego)

20 cm | Podbudowa zasadnicza - kruszywo famane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie

———— | Uzyskane podfoze G! o E2 min. 80 MPa oraz Is min. 1,00

31 em | Wamocnienie podioa — mieszanka zwigzana cementem C1,5/2, wg PN-EN 14227-1

—-——— | Istniejgce podfoze
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Obrzeze betonowe Ow-1/8/30/100, gat. 1, wg BN-80-/6775-03/04 wystajgce /obnizone /wtopione

Podsypka — mieszanka cementowo—piaskowa (1:3)

3 cm

tawa betonowa z oporem z betonu cementowego B15 (C12/15) F=0,051m’

Kraweznk betonowy Ua—1/15/22/100, qat 1, wg BN-80—/6775-03 /04, najazdowy,/obnizony

Podsypka — mieszanka cementowo—piaskowa (1:3)

tawa betonowa z oporem z betonu cementowego B15 (C12/15) F=0,083m’

PROJ. CHODNIK

8 cm Warstwa Scieralna - kostka betonowa

3cm Podsypka cementowo—piaskowa

15 em | Podbudowa zasadnicza — migszanka kruszywa kamiennego famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
———— | Uzyskane podtoze G1 o E2 min. 80 MPa oraz Is min. 1,00
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