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Strzegom, 31.07.2020 .

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2020 poz. 1333)
OSWIADCZAM, ze

PROJEKT BUDOWLANY
"PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. PARKOWA W GOCZALKOWIE"

Powiat: $widnicki; Gmina: Strzegom;
Obreb: 0002 Goczatkdw, Nr dz.: 318/2 AM3, 319 AM3, 343 AM3, 329 AM3, 318/1 AM1,
jednostka ewidencyjna 021906_5, Strzegom - obszar wiejski
zostat sporzadzony zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant / nr uprawnien / podpis:

mgr inz.

Mariusz Szyrner

Uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do projektowania bez ograniczen,
Nr ewid. DOS/0108/PBD/16

Projektant Gtowny/
Branza drogowa

mgr inz.

Pawet Pabisiak

uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynieryjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczen,

nr ewid. 307/DOS/10

Projektant /
Branza sanitarna




Strzegom, 31.07.2020 .

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2020 poz. 1333)
OSWIADCZAM, ze

PROJEKT BUDOWLANY
"PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. PARKOWA W GOCZALKOWIE"

Powiat: $widnicki; Gmina: Strzegom;
Obreb: 0002 Goczatkdw, Nr dz.: 318/2 AM3, 319 AM3, 343 AM3, 329 AM3, 318/1 AM1,
jednostka ewidencyjna 021906_5, Strzegom - obszar wiejski
zostat sporzadzony zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Sprawdzajacy / nr uprawnien / podpis:
| mgrinz.
z Marcin Ciecwierz
S uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
}3 bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, nr ewid. LBS/0067/PWOD/14
S
o
© mgr inz.
£ | Anita Olejnik
’é uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynieryjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
s wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do projektowania i do kierowania robotami
% budowlanymi bez ograniczen , nr ewid. 368/DOS/12
[aa]




. CZESC OPISOWA

1 DANE OGOLNE

1.1 DANE PODSTAWOWE

Inwestor GMINA STRZEGOM , 58-150 Strzegom , ul. Rynek 38

Temat: "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. PARKOWA W
GOCZALKOWIE"

Lokalizacja: wojewddztwo: dolnoslaskie, powiat: Swidnicki, miejscowo$é: Goczatkow

Numer dziatki: Obreb: 0002 Goczatkéw,
Nrdz.: 318/2 AM3, 319 AM3, 343 AM3, 329 AM3, 318/1 AM1

jednostka ewidencyjna: 021906_5, Strzegom - obszar wiejski

Jednostka projektowa: Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji ,PROGRESS” mgr inz. Mariusz Szyrner
58-150 Strzegom, Stawowa 7

Branza: zagospodarowanie terenu

Nr projektu: P-229

Zgodnie z § 8. ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 243, poz. 1623)

Pkt. 1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany -
zakres catego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejnos¢ realizacji obiektow;

1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zamienny, sktadajacy sie z projektu zagospodarowania terenu na
obszarze projektowanej inwestyciji pn.: "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. PARKOWA W GOCZALKOWIE"
w obszarze dziatki numer: Obreb: 0002 Goczatkéw, nr dz.: 318/2 AM3, 319 AM3, 343 AM3, 329 AM3, 318/1 AM1

Zamierzenie budowlane w zakresie niniejszego opracowania polega na budowie, przebudowie obiektow
budowlanych w zakresie jak nizej:

o Przebudowie drogi gminnej, wewnetrznej o tacznej diugosci 614,78 m. Droga bedzie posiadac: jezdnie o
nawierzchni z betonu asfaltowego i szerokosci 3,00-5,00 m, chodniki o nawierzchni z kostki betonowe; i
szeroko$ci zmiennej, pobocza utwardzone o zmiennej szeroko$ci, zjazdy indywidualne i publiczne o
nawierzchni z kostki betonowej czerwone;.

o Budowie sieci kanalizacji deszczowej o tacznej diugosci 263,75m, w sktad ktorej bedg wehodzié studnie
betonowe wtazowe @1000- @1500, kanaty o Srednicy @200- @315 z rur PCV SN8, kanat o $rednicy
@800 z rur betoenoych oraz wpusty uliczne Sciekowe kraweznikowe ustawione na studzienkach
Sciekowych z kregéw betonowych o Srednicy @500 mm i osadnikiem o gtebokosci 0,7m.

Projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem architektoniczno-budowlanym oraz niezbednymi uzgodnieniami
stanowig zatacznik do wniosku o pozwolenie na budowe.
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1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.3.1 Podstawa opracowania merytoryczna

Mapa do celéw projektowych: Powiat: $widnicki, Gmina: Strzegom; Obreb geodezyjny: 0002 Goczatkéw dz. nr
318/2 w skali 1:500 — aktualizacja grudzien 2019r., KREG: GKIV.4020.1.2235.2019

Wypis  rejestru gruntow wydany przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Swidnicy

Mapa ewidencji gruntow w skali 1:500 wydana przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Swidnicy

Opinia geotechniczna przygotowana przez firme ,GEOTEST” Zaktad Ustug Geotechnicznych Piotr Bohdanowicz w
marzec 2020 r.

Inwentaryzacja dla potrzeb projektowych wykonana staraniem BPIRI Progress w styczen 2020 r.

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - uchwata nr 104/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z
dnia 3 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszardw
wiejskich dla cze$ci pétnocno — zachodniej gminy Strzegom obejmujace] wsie: Goczatkdw, Goczatkdéw Gérny,
Rogoznica, Graniczna, Wieénica, Zotkiewka, Kostrza, Zelazow

1.3.2 Podstawowe przepisy zastosowane w projekcie:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. Dz.U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz.U. 2012 poz. 462 z pdzn. zm.

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. Dz.U. 2016 poz. 1440 z p6zn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. 2016 poz. 124 z pdzn. zm.

Ustawa z dnia 4 lipca 2006 roku Prawo ochrony $rodowiska. Dz.U. 2017 poz. 519 z p6zn. zm.

Obowigzujace normy techniczne

1.4 LOKALIZACJA

Teren lokalizacji inwestycji znajduje sie w potudniowej czeSci miasta Strzegom, otoczony jest terenami
zagospodarowanymi: terenem cmentarza, terenem ustugowym, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
mieszkaniowej z ustugami, produkcyjno-ustugowej, bedace we wtadaniu Gminy Strzegom:

318/2 AM3 - obreb 0002 Goczatkéw zgodnie z uchwatg nr 104/04 z dnia 03.12.2004 r. - 1KDW - teren drég
wewnetrznych

319 AM3 - obreb 0002 Goczatkéw zgodnie z uchwatg nr 104/04 z dnia 03.12.2004 r. - KD(D) - droga dojazdowa
343 AM3 - obreb 0002 Goczatkéw zgodnie z uchwatg nr 104/04 z dnia 03.12.2004 r. - KD(D) - droga dojazdowa
329 AM3 - obreb 0002 Goczatkéw zgodnie z uchwatg nr 104/04 z dnia 03.12.2004 r. - 2MN/RM9- zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolno hodowlanych i ogrodniczych
oraz czesciowo 2R2 - tereny uzytkéw rolnych - uprawy polne.

318/1 AM1 - obreb 0002 Goczatkéw zgodnie z uchwata nr 104/04 z dnia 03.12.2004 r. - 1KDW - teren drég
wewnetrznych

Granice dziatek objetych opracowaniem przedstawiono na rys. Z- 01— Projekt zagospodarowania terenu
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Zgodnie z § 8. ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 243, poz. 1623)

Pkt. 2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym rozbiérek obiektow i
obiektéw przeznaczonych do dalszego uzytkowania;

2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Dziatki objete opracowaniem w chwili obecnej zgodnie z uchwatg nr 104/04 z dnia 03.12.2004 r. stanowia;
1KDW - teren drdg wewnetrznych
KD(D) - droga dojazdowa
2MN/RM9 - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolno hodowlanych
i ogrodniczych
2R2 - tereny uzytkow rolnych — uprawy polne.
W przedmiotowym zakresie dziatki w chwili obecnej stanowig droge o nawierzchni z betonu asfaltowego, chodniki o
nawierzchni z betonu asfaltowego, ptyt betonowych, kostki betonowej i granitowe;.
W stanie istniejacym na obszarze objety przedmiotowym zamierzeniem budowlanym istnieja nastepujace sieci:
1. sie¢ elektroenergetyczna - zarzadca jest Tauron S.A.,
2. sie¢ wodociggowa - zarzadcg jest Wodociagi i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Strzegomiu,
3. sie¢ kanalizacji sanitarnej — zarzadca jest Wodociagi i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Strzegomiu,
4. sie¢ kanalizacji deszczowej - zarzadca jest Gmina Strzegom,
5. siec teletechniczna - zarzadca jest Orange Polska Sp. z 0.0..
Dziatki objete opracowaniem stanowig tereny zagospodarowane — droge gminng wewnetrzng, ktére w rozumieniu
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 260.) nie stanowi drogi publicznej.
Catos¢ zadania przebiega po istniejacej trasie i miesci sie w granicach pasa drogowego.
1. Parametry istniejace] drogi:
e szeroko$¢ pasa ruchu—zmienna — 3,0 — 5,0m;
e rodzaj nawierzchni jezdni — ulepszona z kostki granitowej, ulepszonej
e rodzaj nawierzchni chodnika — gruntowa,
e elementy wyposazenia technicznego —
- kanalizacja deszczowe na odcinku 0+000,00 — 0+210,00

2.2 SIECI UZBROJENIA TERENU

Wskazane na planie geodezyjnymi obiekty budowlane:

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ kanalizacji deszczowej,

- sie¢ teletechniczna,

chociaz nie wyklucza sie w terenie innych nie zidentyfikowanych na mapie urzadzen podziemnych, ktére nie byty
zgtoszone do inwentaryzacii lub o ktorych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

2.3 ZIELEN

Na terenie objetym inwestycja nie znajduja si¢ drzewa przewidziane do wyciecia.

Zgodnie z § 8. ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 243, poz. 1623)

Pkt. 3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi,
uktad komunikacyjny, w tym okre$lajacy parametry techniczne drog pozarowych, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu
zapewniajgce przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia
czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu;
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3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU | UKLAD
KOMUNIKACYJNY

3.1 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach inwestycji przewiduje sie przebudowe drogi w miejscowosci Goczatkowie. Zakres prac obejmuje
przebudowe drogi, chodnikéw, zjazdéw. Stan projektowany nie zaktada zmiany dotychczasowego
zagospodarowania terenu, ktdry w chwili obecnej jest drogg o nawierzchni z kostki kamiennej, gruntowa z kruszywa
tamanego. Trasa drogi przebiega po $ladzie istniejacej stanowigcej obstuge przylegtych terenéw petnigc rowniez
funkcje drog transportu rolnego. Projektowany odcinek drogi ma swoj poczatek na zjezdzie z drogi gminnej ul.
Strzegomska. Planowana inwestycjia bedzie realizowana w zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa
drogowego.
Projektowany ukfad drogowy bedzie realizowany przez:

1. jezdnie dwupasowg dwukierunkowg o szerokosci 3,00-5,00m,

2. chodnik o szerokosci zmienngj, min. 0,75m

3. pobocza o szerokosci zmiennej, min. 0,50m
Ponadto w ramach realizacji przedmiotowego zamierzenia budowalnego przewiduje sie przebudowe i budowe sieci
kanalizacji deszczowej. W sktad kanalizacji deszczowej ktora bedzie stuzyta do odprowadzenia wdd opadowych z
powierzchni utwardzonych drogi gminnej wchodza; rurociag z rur PCV ©315- ©200, rur betonowych 800, studnie
®1000 - 1500, wpusty 500 oraz przykanaliki z rur PCV $200.

Zgodnie z § 8. ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 243, poz. 1623)

Pkt. 3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi,
uktad komunikacyjny, w tym okreslajacy parametry techniczne drég pozarowych, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu
zapewniajgce przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia
cze$cei rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu;

3.2 DANE OGOLNE INWESTYCJI

Charakterystyczne parametry okre$lajace wielkos¢ obiektu i zakres robét budowlanych dla robét objetych
niniejszym projektem:
- projektowana przebudowa drogi gminnej wewnetrznej:
dla drogi gminnej klasy ,D” przy zatozeniu:
- klasa drogi D1/2

e  Kategoria ruchu KR1
o  Szeroko$¢ jezdni 3,00-5,00 m,
o  Dlugosc¢ projektowanej drogi gminnej 614,78 m,
e  Szeroko$¢ zjazdow 3,50-7,50 m,
- projektowana kanalizacja deszczowa
e (7800 beton 7m,
e (3200 PVC SN8 142,85 m,
o (3250 PVC SN8 51,3 m,
e (@315PVC SN8 62,6 m,
e Studnia ©1000 Bszt.,
e Studnia @1500 1szt.,
e studnie @ 500 z wpustami deszczowymi 15 szt.,

Prace budowlane bedg prowadzone jednoczesnie na catym odcinku objetym opracowaniem w sposéb pozwalajacy
na utrzymanie ruchu obstugujacego przylegty teren. W pierwszej kolejnosci wykonane zostang prace zwigzane z
rozbiorkg istniejacych elementéw drogi i budowg kanalizacji deszczowej. Nastepnie prowadzone bedg roboty
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ziemne (wykopy oraz nasypy) pod konstrukcje drogi. Po wykonaniu wzmocnienia podtoza utozone zostang warstwy
podbudowy oraz nawierzchni. Na koncu prowadzone beda prace polegajace na niwelacja terenu oraz
humusowanie z obsianiem mieszankg traw.

Zgodnie z § 8. ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 243, poz. 1623)

Pkt. 4. Zestawienie powierzchni poszczeg6inych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej lub terenu, jak: powierzchnia
zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych, powierzchnie drog, parkingow, placéw i chodnikdw,
powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjg o warunkach
zabudowy albo decyzjg o lokalizacji inwestycji celu publicznego;

3.3 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia nawierzchni jezdni— 2787,50 m?
Powierzchnia nawierzchni zjazdéw — 180,30 m?
Powierzchnia nawierzchni chodnikéw — 594,00 m?
Powierzchnia nawierzchni poboczy - 373,20 m?

el

Zgodnie z § 8. ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 243, poz. 1623)

Pkt. 5. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru
zabytkow oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalert miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

Pkt. 6. Dane okre$lajace wptyw eksploataciji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie w
granicach terenu gérniczego;

Pkt. 7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

4 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO | OBSZARY PODLEGAJACE
OCHRONIE PRAWNEJ

Nie przewiduje sie zadnych zagrozen i ucigzliwosci, oraz nie przewiduje sie naruszenia uzasadnionych intereséw
0s0b trzecich.

Zamierzenie budowlane nie wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na jego
realizacje jak rowniez sporzadzenia raportu o0 oddziatywaniu na srodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady
Ministréw w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. Nr
213, poz. 1397 zm.)

Planowana inwestycja nie narusza gtownych elementow Srodowiska, nie bedzie realizowana na obszarze cennych
zbiorowisk roslinnych, siedlisk ryb, ptazéw czy Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

Na terenie planowanej inwestycji nie znajdujg sie drzewa bedace pomnikami przyrody ozywione;.

Skala i zasieg oddziatywania obejmuje najblizsze sasiedztwo prowadzonych robét, nie przekroczy granic Gminy
Strzegom i znajduje sie w znacznej odlegtosci od granic kraju, nie nastepuje zatem transgraniczne oddziatywanie
na Srodowisko, a tym samym planowane zamierzenie budowlane nie wymaga utworzenia obszaru ograniczenia
uzytkowania. Realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie bedzie powodowaé ograniczenia
dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, energii elektrycznej oraz Srodkéw tacznosci, dostepu
do $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

Wykonawca zapewni ochrong przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby, jak réwniez ochrone przed
zalewaniem wodami opadowymi, Wykonawca robot powinien minimalizowac ucigzliwosci zwigzane z budowa {j.
hatas, zanieczyszczenia. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w godzinach dziennych, z uzyciem sprzetu
spetniajgcego dopuszczalne normy. Nie przewiduje sie takze ograniczenia ruchu pieszych. Wykonawca winien
zabezpieczy¢ i zagwarantowac bezpieczne przejscia.

Obszar oddziatywania (art. 20 ust. 1 pkt 1c PB) projektowanego obiektu budowlanego nie powoduje

utrudnient w sposobie zagospodarowania sasiednich nieruchomo$ci oraz nie wykracza poza granice dziatki numer:
Obreb: 0002 Goczatkdw, nr dz.: 318/2 AM3, 319 AM3, 343 AM3, 329 AM3, 318/1 AM1.
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Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano na podstawie przepisow:

- Uchwata nr 104/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 3 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszaroéw wiejskich dla czesci pétnocno — zachodniej gminy Strzegom
obejmujacej wsie: Goczatkow, Goczatkéw Gorny, Rogoznica, Graniczna, Wiesnica, Zétkiewka, Kostrza, Zelazow-
Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz.U. 2012 poz. 462 z pdzn. zm.

- Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. Dz.U. 2016 poz. 1440 z pézn. zm.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. 2016 poz. 124 z p6zn. zm. -
Ustawa z dnia 4 lipca 2006 roku Prawo ochrony Srodowiska. Dz.U. 2017 poz. 519 z p6zn. zm.

5 INFORMACJA DOTYCZACE ZAPISOW W PLANIE MIEJSCOWEGO
ZAGOSPODAROWNIA PRZESTRZENNEGO

Omawiany obszar, na ktérym realizowane bedzie przedsiewziecie objety jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego:

dziatki objete opracowaniem w chwili obecnej zgodnie z uchwatg nr 104/04 z dnia 03.12.2004 r. Rady Miejskiej w
Strzegomiu stanowia;

1KDW - teren drdg wewnetrznych

KD(D) - droga dojazdowa

2MN/RM9 - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolno hodowlanych
i ogrodniczych

2R2 - tereny uzytkow rolnych — uprawy polne.

Teren inwestycji nie jest objety szkodami gdrniczymi oraz nie jest zlokalizowany w obszarze ochrony
konserwatorskiej. Inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z § 8. ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 243, poz. 1623)

Pkt. 8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robot
budowlanych;

6 KOLIZJE Z ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA

W bezposrednim otoczeniu projektowanych elementow znajdujg sie istniejace sieci i urzadzenia podziemne, w
zwigzku z czym nalezy:
o W obrebie istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty, a w szczegélnosci roboty ziemne,
nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem najwiekszej ostroznosci;
e Orozpoczeciu prac w obrebie sieci podziemnych nalezy bezwzglednie powiadomi¢ ich wtascicieli;
o |stniejace wlazy na kanalizacji deszczowej, sanitarnej, skrzynki uliczne przewidziano do wymiany. Nalezy
podnies¢ do poziomu projektowanych nawierzchni i wyregulowac pokrywy, a w szczegélnosci:
- nalezy przewidzie¢ regulacje pionowg wszystkich wtazéw na kanalizacji deszczowej, sanitarnej, sieci
wodociggowej i gazociggowej wraz z wymiang zwieficzen i wtazow zeliwnych,
o W obrebie opracowania znajdujg sie sieci: kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociggowej, gazociag-
nalezy je zabezpieczy¢ podczas prowadzenia prac budowlanych.
e Nieczynne urzadzenia, sieci, kanaty trwale usuna¢ z gruntu w porozumieniu z ich wiascicielami.

7 ZAKRES ZMIAN PROJEKTOWYCH

Wszelkie zmiany w projekcie dotyczace parametrow technicznych konstrukcji, rozwigzan materiatowych i
technologicznych nie pogarszajace parametrow uzytkowych jak rowniez parametréw technicznych przedmiotowej
konstrukcji jezdni przyjmuije sie za nieistotne odstapienie od zatwierdzonego projektu budowlanego.
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8 UWAGI | ZALECENIA

Wszelkie materialy wbudowywane i instalowane winny posiada¢ atesty dopuszczajgce do stosowania, znaki
bezpieczenstwa (przy materiatach wymaganych) — zgodnie z wymogami przepiséw polskich.

Grunt z urobku zwigzany z korytowaniem pod nawierzchnie ulepszone oraz pozostate elementy z rozbiorki
istniejacych nawierzchni nalezy w cato$ci zutylizowac na sktadowiskach do tego celu przeznaczonych.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. Wszelkie odstepstwa
winny by¢ konsultowane z autorami projekiu.

Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna.

Roboty nalezy wykonywaC zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami i normami -
zgodnie ze sztukq budowlana.

Nalezy przestrzegac¢ ,Warunkow wykonania rob6t budowlanych.”

W obrebie istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty, a w szczegoinosci roboty ziemne, bedq
prowadzone recznie z zachowaniem najwigkszej ostroznosci,

Projektowane sieci uzbrojenia terenu zleci¢ do wytyczenia i pomiaru powykonawczego (przed ich zasypaniem)
uprawnionej jednostce geodezyjnej,

Znajdujace sie na obszarze inwestycji znaki geodezyjne chroni¢ przed zniszczeniem — zgodnie z prawem
geodezyjnym i kartograficznym z dnia 17.05.19809r.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. — 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami”, (t.j z 2003
Dz.U. nr 162, poz. 1568 ze zm.): kto, w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot, co
do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany:

e wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot
zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkow, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,

e niezwtocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, a jesli nie jest to
mozliwe, wtaciwego wojta (burmistrza, prezydenta).

Zespdt projektowy dotozyt wszelkich staran, aby sporzadzona dokumentacja byta jednolita i spojna oraz byta wolna
od wad i btedow. Wystepowanie takowych, nie upowaznia zadnej ze stron procesu budowlanego do
wykorzystywania tego faktu na swojg korzy$¢, a jedynie naktada obowigzek poinformowania o nich Projektanta
celem ich usuniecia.

Przed przystapieniem do realizacji zadania kierownik budowy sporzadzi plan BIOZ, zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

Jezeli gdziekolwiek w dokumentaciji uzyto nazwy marek /firm/, wyrobéw budowlanych czy technologii, w mysl.
Art.29 ust.3 ustawy Prawo zaméwien publicznych, nalezy to traktowac jako informacje na temat oczekiwanego
standardu i poziomu jako$ci, a nie Scisle okreslenie wyrobu koniecznego do uzycia. MozZliwe jest zastosowanie
innych réwnowaznych wyrobow budowlanych i technologii, ktérych rownowaznos¢ opisano w Specyfikacjach
Technicznych lub dokumentaciji projektowej.

Projektant Gtowny:

mgr inz. Mariusz Szyrner

uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
nr ewid. DOS/0108/PBD/16
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie zgtoszenia pracy geodezyjnej

GKIV.4020.1.2235.2019

Nazwa miejscowosci Goczalkow
Identyfikator 021906_5
Jednostka ewidencyjng —
Nazwa Strzegom - ob. wiejski
I fik
Obreb switsryiny dentyfikator 0002
Nazwa Goczatkéw
Skala mapy 1:500
Nazwa uktadu Prostokatnych pfaskich PUWG 2000/15
wspaiganyel Ukiadu wysokosci PL-EVRF2007-NH

Oznaczenie granic obszaru, ktéry

N N 2 S S S S e
byt przedmiotem aktualizacji.
Informacije o stuzebno$ciach gruntowych,
majacych wptyw na zagospodarowanie gruntéw, nie badano
Zzlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji.
Data opracowania mapy 14 listopad 2019r.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urzadzen
_podziemr_1_ych, ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest

zowych

Osoba sporzgdzajgca mape:
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| hazwfﬂtl ) "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. PARKOWA W GOCZALKOWIE"
inwestyciji:
droga gminna, wewnetrzna
W adres Wojewodztwo: dolnoslaskie; Powiat: $widnicki; Gmina: Strzegom;
inwestycji: Miejscowo$¢: Goczatkow
Obreb: 0002 Goczatkow, Nr dz.: 318/2 AM3, 319 AM3, 343 AM3, 329 AM3, 318/1 AM1,
jednostka ewidencyjna 021906_5, Strzegom - obszar wiejski
B jednostka BIURO PROJEKTOW i REALIZACJI INWESTYCJI "PROGRESS"
projektowa: ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom
mszyrmer@wp.pl, MOBIL: 0660 547 603
B inwestor: GMINA STRZEGOM

Rynek 38, 58-150 Strzegom

l projektowat:
projektant glowny

mgr inz. Mariusz Szyrner

upr. bud. nr DO$/0108/PBD/16

spegj. inzynieryjna drogowa bez ograniczen

W sprawdzit:
branza drogowa

mgr inz. Marcin Cieéwierz
upr.dud. nr LBS/0067/PWOD/14
specj. inzynieryjna drogowa bez ograniczen

l projektowat:
branza sanitarna

mgr inz. Pawet Pabisiak

upr. bud. nr 307/D0S/10

specj. instalacyjno- inzynieryjnej bez ograniczen

W sprawdzit:
branza sanitarna

mgr inz. Anita Olejnik

upr. bud. nr 368/D0S/12

spegj. instalacyjno- inzynieryjnej bez ograniczen

B pranza:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

B stadium: [l nr projektu:

PB

P-229

Il tytut rysunku:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

B data:

Lipiec 2020

B skala:

1:500

Hl nrrysunku:

Z-01.2
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IV. INFORMACJA DOTYCZA BEZPIECZENSTWA |

OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA O BEZPI'ECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA
PRZY PROWADZENIU ROBOT

na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126)

Nazwa, adres obiektu budowlanego:

"PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. PARKOWA W GOCZALKOWIE"
Powiat: $widnicki

Gmina: Strzegom

obreb: 0002 Goczatkdw

jednostka ewidencyjna 021906_5, Strzegom - obszar wiejski

Imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres:
GMINA STRZEGOM

58-150 Strzegom

ul. Rynek 38

Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje:
Mariusz Szyrner

ul. Stawowa 7

58-150 Strzegom
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8 UWAGI | ZALECENIA

Wszelkie materialy wbudowywane i instalowane winny posiada¢ atesty dopuszczajgce do stosowania, znaki
bezpieczenstwa (przy materiatach wymaganych) — zgodnie z wymogami przepiséw polskich.

Grunt z urobku zwigzany z korytowaniem pod nawierzchnie ulepszone oraz pozostate elementy z rozbiorki
istniejacych nawierzchni nalezy w cato$ci zutylizowac na sktadowiskach do tego celu przeznaczonych.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. Wszelkie odstepstwa
winny by¢ konsultowane z autorami projekiu.

Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna.

Roboty nalezy wykonywaC zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami i normami -
zgodnie ze sztukq budowlana.

Nalezy przestrzegac¢ ,Warunkow wykonania rob6t budowlanych.”

W obrebie istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty, a w szczegoinosci roboty ziemne, bedq
prowadzone recznie z zachowaniem najwigkszej ostroznosci,

Projektowane sieci uzbrojenia terenu zleci¢ do wytyczenia i pomiaru powykonawczego (przed ich zasypaniem)
uprawnionej jednostce geodezyjnej,

Znajdujace sie na obszarze inwestycji znaki geodezyjne chroni¢ przed zniszczeniem — zgodnie z prawem
geodezyjnym i kartograficznym z dnia 17.05.19809r.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. — 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami”, (t.j z 2003
Dz.U. nr 162, poz. 1568 ze zm.): kto, w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot, co
do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany:

e wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot
zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkow, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,

e niezwtocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, a jesli nie jest to
mozliwe, wtaciwego wojta (burmistrza, prezydenta).

Zespdt projektowy dotozyt wszelkich staran, aby sporzadzona dokumentacja byta jednolita i spojna oraz byta wolna
od wad i btedow. Wystepowanie takowych, nie upowaznia zadnej ze stron procesu budowlanego do
wykorzystywania tego faktu na swojg korzy$¢, a jedynie naktada obowigzek poinformowania o nich Projektanta
celem ich usuniecia.

Przed przystapieniem do realizacji zadania kierownik budowy sporzadzi plan BIOZ, zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

Jezeli gdziekolwiek w dokumentaciji uzyto nazwy marek /firm/, wyrobéw budowlanych czy technologii, w mysl.
Art.29 ust.3 ustawy Prawo zaméwien publicznych, nalezy to traktowac jako informacje na temat oczekiwanego
standardu i poziomu jako$ci, a nie Scisle okreslenie wyrobu koniecznego do uzycia. MozZliwe jest zastosowanie
innych réwnowaznych wyrobow budowlanych i technologii, ktérych rownowaznos¢ opisano w Specyfikacjach
Technicznych lub dokumentaciji projektowej.

Projektant Gtowny:

mgr inz. Mariusz Szyrner

uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
nr ewid. DOS/0108/PBD/16
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Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano na podstawie przepisow:

- Uchwata nr 104/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 3 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszaroéw wiejskich dla czesci pétnocno — zachodniej gminy Strzegom
obejmujacej wsie: Goczatkow, Goczatkéw Gorny, Rogoznica, Graniczna, Wiesnica, Zétkiewka, Kostrza, Zelazow-
Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz.U. 2012 poz. 462 z pdzn. zm.

- Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. Dz.U. 2016 poz. 1440 z pézn. zm.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. 2016 poz. 124 z p6zn. zm. -
Ustawa z dnia 4 lipca 2006 roku Prawo ochrony Srodowiska. Dz.U. 2017 poz. 519 z p6zn. zm.

5 INFORMACJA DOTYCZACE ZAPISOW W PLANIE MIEJSCOWEGO
ZAGOSPODAROWNIA PRZESTRZENNEGO

Omawiany obszar, na ktérym realizowane bedzie przedsiewziecie objety jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego:

dziatki objete opracowaniem w chwili obecnej zgodnie z uchwatg nr 104/04 z dnia 03.12.2004 r. Rady Miejskiej w
Strzegomiu stanowia;

1KDW - teren drdg wewnetrznych

KD(D) - droga dojazdowa

2MN/RM9 - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolno hodowlanych
i ogrodniczych

2R2 - tereny uzytkow rolnych — uprawy polne.

Teren inwestycji nie jest objety szkodami gdrniczymi oraz nie jest zlokalizowany w obszarze ochrony
konserwatorskiej. Inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z § 8. ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 243, poz. 1623)

Pkt. 8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robot
budowlanych;

6 KOLIZJE Z ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA

W bezposrednim otoczeniu projektowanych elementow znajdujg sie istniejace sieci i urzadzenia podziemne, w
zwigzku z czym nalezy:
o W obrebie istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty, a w szczegélnosci roboty ziemne,
nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem najwiekszej ostroznosci;
e Orozpoczeciu prac w obrebie sieci podziemnych nalezy bezwzglednie powiadomi¢ ich wtascicieli;
o |stniejace wlazy na kanalizacji deszczowej, sanitarnej, skrzynki uliczne przewidziano do wymiany. Nalezy
podnies¢ do poziomu projektowanych nawierzchni i wyregulowac pokrywy, a w szczegélnosci:
- nalezy przewidzie¢ regulacje pionowg wszystkich wtazéw na kanalizacji deszczowej, sanitarnej, sieci
wodociggowej i gazociggowej wraz z wymiang zwieficzen i wtazow zeliwnych,
o W obrebie opracowania znajdujg sie sieci: kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociggowej, gazociag-
nalezy je zabezpieczy¢ podczas prowadzenia prac budowlanych.
e Nieczynne urzadzenia, sieci, kanaty trwale usuna¢ z gruntu w porozumieniu z ich wiascicielami.

7 ZAKRES ZMIAN PROJEKTOWYCH

Wszelkie zmiany w projekcie dotyczace parametrow technicznych konstrukcji, rozwigzan materiatowych i
technologicznych nie pogarszajace parametrow uzytkowych jak rowniez parametréw technicznych przedmiotowej
konstrukcji jezdni przyjmuije sie za nieistotne odstapienie od zatwierdzonego projektu budowlanego.
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ziemne (wykopy oraz nasypy) pod konstrukcje drogi. Po wykonaniu wzmocnienia podtoza utozone zostang warstwy
podbudowy oraz nawierzchni. Na koncu prowadzone beda prace polegajace na niwelacja terenu oraz
humusowanie z obsianiem mieszankg traw.

Zgodnie z § 8. ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 243, poz. 1623)

Pkt. 4. Zestawienie powierzchni poszczeg6inych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej lub terenu, jak: powierzchnia
zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych, powierzchnie drog, parkingow, placéw i chodnikdw,
powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjg o warunkach
zabudowy albo decyzjg o lokalizacji inwestycji celu publicznego;

3.3 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia nawierzchni jezdni— 2787,50 m?
Powierzchnia nawierzchni zjazdéw — 180,30 m?
Powierzchnia nawierzchni chodnikéw — 594,00 m?
Powierzchnia nawierzchni poboczy - 373,20 m?

el

Zgodnie z § 8. ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 243, poz. 1623)

Pkt. 5. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru
zabytkow oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalert miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

Pkt. 6. Dane okre$lajace wptyw eksploataciji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie w
granicach terenu gérniczego;

Pkt. 7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

4 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO | OBSZARY PODLEGAJACE
OCHRONIE PRAWNEJ

Nie przewiduje sie zadnych zagrozen i ucigzliwosci, oraz nie przewiduje sie naruszenia uzasadnionych intereséw
0s0b trzecich.

Zamierzenie budowlane nie wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na jego
realizacje jak rowniez sporzadzenia raportu o0 oddziatywaniu na srodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady
Ministréw w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. Nr
213, poz. 1397 zm.)

Planowana inwestycja nie narusza gtownych elementow Srodowiska, nie bedzie realizowana na obszarze cennych
zbiorowisk roslinnych, siedlisk ryb, ptazéw czy Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

Na terenie planowanej inwestycji nie znajdujg sie drzewa bedace pomnikami przyrody ozywione;.

Skala i zasieg oddziatywania obejmuje najblizsze sasiedztwo prowadzonych robét, nie przekroczy granic Gminy
Strzegom i znajduje sie w znacznej odlegtosci od granic kraju, nie nastepuje zatem transgraniczne oddziatywanie
na Srodowisko, a tym samym planowane zamierzenie budowlane nie wymaga utworzenia obszaru ograniczenia
uzytkowania. Realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie bedzie powodowaé ograniczenia
dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, energii elektrycznej oraz Srodkéw tacznosci, dostepu
do $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

Wykonawca zapewni ochrong przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby, jak réwniez ochrone przed
zalewaniem wodami opadowymi, Wykonawca robot powinien minimalizowac ucigzliwosci zwigzane z budowa {j.
hatas, zanieczyszczenia. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w godzinach dziennych, z uzyciem sprzetu
spetniajgcego dopuszczalne normy. Nie przewiduje sie takze ograniczenia ruchu pieszych. Wykonawca winien
zabezpieczy¢ i zagwarantowac bezpieczne przejscia.

Obszar oddziatywania (art. 20 ust. 1 pkt 1c PB) projektowanego obiektu budowlanego nie powoduje

utrudnient w sposobie zagospodarowania sasiednich nieruchomo$ci oraz nie wykracza poza granice dziatki numer:
Obreb: 0002 Goczatkdw, nr dz.: 318/2 AM3, 319 AM3, 343 AM3, 329 AM3, 318/1 AM1.
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. CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE

1.1.  PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno- budowlany na obszarze projektowanej inwestyciji pn.:
"PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. PARKOWA W GOCZALKOWIE" w obszarze dziatki numer: Obreb: 0002
Goczatkow, nr dz.: 318/2 AM3, 319 AM3, 343 AM3, 329 AM3, 318/1 AM1.

Projekt architektoniczno-budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu oraz niezbednymi uzgodnieniami
stanowig zatacznik do wniosku o pozwolenie na budowe.

W ramach inwestycji przewiduje si¢ przebudowe drogi gminnej o tacznej dtugosci 614,78 m, ktéra petni funkcje
obstugujaca przylegte tereny oraz drogi transportu rolnego.

W ramach przebudowy przewiduje sie wykonanie:

o Nawierzchni utwardzonej z betonu asfaltowego — jezdni,
o Nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej — chodnikow, zjazdéw,
o Nawierzchni gruntowych z kruszywa famanego — poboczy.

2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

21 ZALOZENIA PROJEKTOWE

Dla projektowanej przebudowy przyjeto nastepujace zatozenia techniczno-projektowe:

W oparciu o rozporzadzenie MTIGM z dn. 02.03.1999r w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r., z pdzn. zm.), oraz uchwaty

nr 104/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 3 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaréw wiejskich dla cze$ci pdtnocno — zachodniej gminy Strzegom
obejmujacej wsie: Goczatkéw, Goczatkdw Gorny, Rogoznica, Graniczna, Wiesnica, Zotkiewka, Kostrza, Zelazéw
przyjeto wytyczne odnosnie parametrow jak:

dla drogi klasy ,D” przy zatozeniu:

- klasa drogi D1/2, D1/1

- kategoria ruchu KR1

22 WARUNKIWODNO-GRUNTOWE

Na podstawie opinii wykonanej na potrzeby przedmiotowej zadania inwestycyjnego przez firme Geotest z
Wroctawia w marcu 2020 r., stwierdza sie co nastepuije:

1. Warstwa la — 0 materiat niespoisty — pospotki, pospdtki przewarstwione gling piaszczysta, pospotki
gliniaste barwy jasnobrazowej, ciemnobrazowej wilgotne o wilgotnosci naturalnej Wn = 10,00 %,
gestosci objetosciowej p = 2,00 [t/m3] zageszczone o stopniu zageszczenia Ip = 0,72 kacie tarcia
wewnetrznego ¢ = 40,0°.

2. Warstwa Ib - o materiat niespoisty — piaski grube, piaski grube z domieszka Zwiru barwy szaro-
brazowej, wilgotne o wilgotno$ci naturalnej Wn = 12,00 %, gestosci objetosciowej p = 1,90 [t/m?] Srednio
zageszczone o stopniu zageszczenia Ip = 0,56, kacie tarcia wewnetrznego ¢ = 38,9°.
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3. Warstwa B1 - to materiat Srednio spoisty — gliny, gliny pylaste barwy brazowej, szarej wilgotne o
wilgotno$ci naturalnej w przedziale Wn = 12,90-16,19 %, gestosci objetoSciowej p = 2,15 [t/m3]
wystepujace w stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci I = 0,20-0,24 kacie tarcia
wewnetrznego ¢ = 18,3-17,5° oraz spéjnosci gruntu ¢, = 31,54-30,09 [kPa], Sg to grunty typu ,B” - inne
grunty spoiste skonsolidowane oraz grunty spoiste morenowe nieskonsolidowane.

4. Warstwa B2 - to materiat $rednio spoisty — gliny barwy , ciemnobrazowej,szarej wilgotne o wilgotno$ci
naturalnej w przedziale Wn = 16,76 %, gestoSci objetosSciowej p = 2,05 [t/m®] wystepujace w stanie
plastycznym o stopniu plastycznosci I. = 0,26 kacie tarcia wewnetrznego ¢ = 17,1° oraz sp6jnosci gruntu
C, = 29,38 [kPa], Sg to grunty typu ,B” - inne grunty spoiste skonsolidowane oraz grunty spoiste
morenowe nieskonsolidowane.

5. Grunty te zakwalifikowano do kategorii gruntu G4.

6. Zgodnie z rozporzadzenie MTBIGM z dnia 25.04.2012r w sprawie warunkéw geotechnicznych
posadowienia obiektow budowlanych, wystepujace Warunki gruntowo-wodne na badanym terenie sq
proste, obiekt budowlany zaklasyfikowano do | kategorii geotechnicznej.

2.3. OPIS DROGI W PLANIE

W ramach inwestycji przewiduje sie przebudowe drogi gminnej wewnetrznej w Goczatkowie.

Projektowany odcinek drogi gminnej ma swoj poczatek na zjezdzie z ulicy Strzegomskiej. Trasa drogi przebiega po
$ladzie istniejacej drogi stanowigcej obstuge przylegtych terendw.

Stan projektowany nie zaktada zmiany dotychczasowego zagospodarowania terenu, ktdry w chwili obecnej stanowi
droge o nawierzchni ulepszonej z betonu asfaltowego.

2.4. OPIS NIWELETY | SPADKOW

Niwelete drogi gminnej zaprojektowano zgodnie z wymogami jak dla drog klasy ,D” o predkosci projektowej
Vp=30km/h. Przebieg niwelety dostosowano do istniejacego terenu na poczatku i koricu opracowania.

Niweleta zostata ustalona w nawigzaniu do istniejgcego terenu i przebiega w spadku podtuznym 0,20 — 1,90%.
Nawigzano sie rowniez wysokosciowo do terenu przylegtego celem zapewnienia minimalizacji robot ziemnych.

2.5. OPIS PRZEKROJU POPRZECZENGO

Przedmiotowa droga gminna bedzie posiada¢ klase ,D” oraz przekrdj uliczny 1x2, 1x1.
Dla projektowanej przebudowy przyjeto ponizsze zasady:

- spadek dwustronny, jednostronny o pochyleniu poprzecznym — 2,0%,

- wysoko$¢ kraweznika wystajacego nad nawierzchnig jezdni — 4 cm,

- wysokos¢ kraweznika wystajacego nad nawierzchnig jezdni — zjazd - 2 cm,

2.6. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI DROGOWYCH

2.6.1.  ZafoZenia
Projektowane konstrukcje nawierzchni ustalono w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i

Budownictwa z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U.1999.43.430 z pdzniejszymi zmianami),

e dane wyjsciowe do ustalenia konstrukcji nawierzchni:

o kategoria ruchu — KR1,

warunki wodne podtoza — dobre
rodzaj podtoza gruntowego — gliny, piaski, pospotki
grupa no$nosci podioza - dla catoci zadania zaktada sie grupe — G4,
gteboko$¢ przemarzania gruntu — 0,80m,

o O O
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Konstrukcje drogowe:
o zakres przewidywanych robot:
roboty ziemne,
wywoz gruntu z wykopu na sktadowisko,
wykonanie koryta z profilowaniem i zageszczeniem podtoza,
wykonanie warstwy ulepszonego podtoza,
wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa kamiennego tamanego o uziarnieniu ciggtym,
wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, kostki betonowe.

0 O O O O O

2.6.2.  Projektowane konstrukcje drogowe
Konstrukcija jezdni drogi gminnej

Kategoria ruchu: KR1
[0 Warstwa scieralna— AC 11 S 50/70 -4cm,
[0 Zwiazanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B3 ZM

(ilo$¢ pozostatego asfaltu = 0,3 kg/m2)
O Warstwa wigzaca — AC 16 W 50/70 -5¢cm,
O Zwiazanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B5 ZM

(ilo$¢ pozostatego asfaltu = 0,5 kg/m2)
0 Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5

0 uziarmieniu ciggtym, stabilizowanego mechanicznie -20 cm,
Podtoze gruntowe G1 o E;280MPa oraz [:21,00
[0 Warstwa mrozoochronna — mieszanka zwigzana cementem C1,5/2 - 31cm,

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci
dla KR1i G4 minimalna grubos¢ wszystkich warstw nawierzchni wynosi 0,60h;,

0,60x0,80=048m=48cm < SUMARYCZNA GRUBOSC WARSTW 60 cm

Konstrukcja nawierzchni chodnika

[0 Warstwa scieralna — kostka betonowa szara -8cm,
L1 Podsypka — podsypka cem. — piaskowa 1:4 -3cm,
OO0 Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5

0 uziarnieniu ciggtym, stabilizowanego mechanicznie -15cm,
Podtoze gruntowe G1 o Ex280MPa oraz 121,00
[0 Warstwa mrozoochronna — mieszanka zwigzana cementem C1,5/2 - 15¢cm,

Konstrukcja nawierzchni zjazdow

[0 Warstwa scieralna — kostka betonowa szara -8cm,
[0 Podsypka — podsypka cem. — piaskowa 1:4 -3cm,
OO0 Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5

0 uziarnieniu ciggtym, stabilizowanego mechanicznie -15cm,
Podtoze gruntowe G1 o Ex280MPa oraz 121,00
[0 Warstwa mrozoochronna — mieszanka zwigzana cementem C1,5/2 - 22 cm,

Jako obramowanie jezdni nalezy zastosowac krawezniki betonowe 15x30 ¢cm wyniesione odpowiednio:

o do utozenia projektowanego kraweznika nalezy wykorzystaé kraweznik betonowy 15x30. Styki
kraweznikow wypetni¢ zaprawa mrozoodporng zachowujgc normowe przerwy dylatacyjne,



® do utozenia zaprojektowanych tukéw nalezy uzywac wytacznie kraweznikow tukowych 15x30cm o
odpowiednich promieniach tukow. Nie dopuszcza sie wykonywania fukow o promieniu mniejszym niz 12 m
z kraweznikéw prostych.

Jako obramowanie chodnikéw nalezy zastosowaé obrzeza betonowe 8/30 cm wyniesionych:
o w stosunku do powierzchni chodnika na 1 cm, tawe betonowg pod obrzeza nalezy wykonaé z betonu
C12/15.

2.7. ODWODNIENIE

Odwodnienie projektowanych jezdni odbywa¢ sie bedzie za posrednictwem spadkéw poprzecznych i podtuznych
do projektowanej i istniejacej kanalizacji deszczowe;j.

2.8. ROBOTY ZIEMNE

W zaleznosci od usytuowania drogi nalezy wykona¢ adekwatnie do zakresu robot:

o zdjecie warstwy humusu z przetozeniem na odktad do ponownego wykorzystania

o wykonanie wykopu
Po wykonaniu wykopu, wyprofilowaniu i zageszczeniu dna wykopu, nalezy przeprowadzi¢ weryfikacje zatozen
projektowych poprzez wizualng ocene jakos$ci materiatu oraz sprawdzenie no$nosci podtoza poprzez:

e pobranie probki i okreslenie laboratoryjnie wskaznika nosno$ci CBR po 4 dniach nasgczania
woda wg warunkéw ustalonych w PN-S-02205:1998, lub
e sprawdzenie wtdrnego modutu odksztatcenia E2 poprzez badanie obcigzenia statycznego®.

Wskaznik zageszczenia podtoza powinien wynosi¢ co najmniej 1,0.
W zwigzku z wystepowaniem w podtozu w niektérych miejscach, gruntu gliniastego moze by¢ konieczne
zabezpieczenie skarp wykopu przed erozyjnym dziataniem wody. Nalezy mie¢ réwniez na uwadze koniecznos¢
wykonania tymczasowego odprowadzenia wody poprzez pompowanie lub drenowanie. Roboty powinny by¢ tak
prowadzone, aby skarpy wykopu/ nasypu zachowaty swojq stateczno$é¢. Przyjmuije sig, ze kliny odtaméw powinny
mie¢ nastepujace szeroko$ci:
- dla wykopow bez obudowy do gtebokosci 1,0 m i gruntéw sypkich (o kacie tarcia wew. @ =34°+37°) — min. 0,5m
- dla wykopdw bez obudowy o gtebokosci do 1,5m z gruntéw spoistych (o kacie tarcia wew. $=20°+ 22°) -
min.1,0m
- dla wykopow z obudowg o gtebokos$ci do 2,0m dla gruntéw sypkich szeroko$¢ klina odtamu powinna wynosi¢ co
najmniej 0,4m, a dla spoistych min. 0,7xszerokos¢ wykopu.
W przypadku budowy nasypu, no$nos¢ nasypu powinna by¢ analogiczna jak w przypadku wykopu.
Grunt rodzimy w wykopie lub nasypowy w nasypie nalezy zageszczac przy wilgotnosci optymalnej oraz
warstwami o grubosci dostosowanej do mocy sprzetu zageszczajacego.
Podtoze nawierzchni nalezy wykonywaé mechanicznie. Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc Wykonawca
powinien dostosowac do rodzaju gruntu, w ktorym prowadzone sg roboty i do trudnoéci jego odspojenia. Podtoze
nawierzchni mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie.
Roboty ziemne w strefie zalegania sieci uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ recznie, z nalezytq staranno$cig
i ostroznoscig, tak aby nie dopusci¢ do uszkodzenia sieci istniejacych.
Wskaznik zageszczenia gruntdéw nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtdrny
modut odksztatcenia podioza wedtug PN-S-02205:1998. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia
nie powinien przekracza¢ 2,2. Wilgotno$¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.
Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja;

e wgruntach niespoistych +2 %

e wgruntach mato i $rednio spoistych +0%, +2%

e W mieszaninach popiotowo-zuzlowych +2%, +4%
Podtoze nawierzchni po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po
wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem poditoza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca
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nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii.

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w dokumentacii
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé¢ urzadzenia, ktdre zapewnig
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw, aby powierzchniom
gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwatg
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na
wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosSci, jak rowniez za
dowieziony grunt. W przypadku wystapienia zawilgocenia gruntu podtoZa naturalnego, przed wbudowaniem
warstw konstrukcyjnych nawierzchni i podtoza ulepszonego (lub ewentualnie nasypu), podtoze istniejace nalezy
osuszy¢ poprzez stabilizacje chemiczng - dodanie spoiwa hydraulicznego (dopuszcza sie zastosowanie wapna
palonego, cementu). Do uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po naturalnym osuszeniu warstwy
uprzednio zawilgoconej. Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajacych
musi byC poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

3.  UWAGI | ZALECENIA

3.1.  WYTYCZNE DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ

Projektowane obiekty robdt branzy drogowej wymagajg sporzadzenia przez Kierownika budowy Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia stanowi Zatgcznik 1
do niniejszego opracowania. Plan nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 u zawartym w Dz.U. 2003 nr 120 poz.1126. w petnej formie.

3.2. UWAGI KONCOWE

Realizacja prac budowlanych wykonywanych na podstawie niniejszej dokumentacji technicznej winna byé¢
prowadzona zgodnie z zawartymi w tym opracowaniu zastrzezeniami i warunkami oraz z ogéinie obowigzujacymi
warunkami wykonawstwa i odbioru robét oraz zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.

W obrebie istnigjacych sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty a w szczegdinosci roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem najwigkszej ostroznosci. O rozpoczeciu prac w obrebie istniejacych sieci nalezy
powiadomi¢ ich wtascicieli.

Niniejsze opracowanie projektu branzy drogowej, wykonane w zakresie czesci opisowej i graficznej oraz Projekt
Zagospodarowania Terenu, nalezy czytac tacznie i zapisy ktore pojawiajg sie chocby w jednym miejscu, dotycza
catego opracowania.

Wszystkie punkty geodezyjne, znajdujace sie w rejonie inwestycji podlegajg ochronie prawne (stosownie do
przepisow Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Dz.U z 2000r. Nr 100, poz.1086 i Nr
120, poz .1268, oraz rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r., a
takze rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001 r. Dz. U. Nr 11,
poz.89 w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych). Punkty te nalezy chroni¢ a
w przypadku konieczno$ci ich likwidacji nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich
przeniesienie.

Zespdt projektowy dotozyt wszelkich staran, aby sporzadzona dokumentacja byta jednolita i spojna oraz byta wolna
od wad i btedow. Wystapienie takowych, nie upowaznia zadnej ze stron procesu budowlanego do wykorzystywania
tego faktu na swojq korzy$¢, a jedynie naktada obowigzek poinformowania o nich Projektanta celem ich usuniecia.

Projektant — branza drogowa:

mgr inz. Mariusz Szyrner

uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
nr ewid. DOS/0108/PBD/16
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. CZESC OPISOWA

1. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH SIECI KANALIZACJI
DESZCZOWEJ

1.1 TRASA SIECI DESZCZOWEJ

Przy poczatku opracowania przebudowy drogi istnieje niezinwentaryzowany kanat deszczowy. Po odstonigciu wiazéw studni
stwierdzono, iz jest on drozny. Obszar objety opracowaniem jest poza obszarem szkod gérniczych. Na trasie projektowanych
sieci wystepujg urzadzenia infrastruktury technicznej:

- kable energetyczne

- sie¢ wodociggowa

- siec kanalizacji sanitarne;.

Roboty przy budowie nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionych przedstawicieli instytucji bedacych administratorami
wyzej wymienionych sieci. Na obszarze inwestycji moga istnie¢ niezinwentaryzowane obiekty podziemne. w przypadku kolizji
rozwigzania nalezy podjac z projektantem i inspektorem nadzoru.

Odwodnienie drogi zostato zaplanowane poprzez dwa systemy deszczowe. Pierwszy system zostanie wigczony do
istniejacego kanatu deszczowego poprzez zabudowe na nim studni (D1). Nalezy wymurowa¢ kinete z cegty klinkierowej, a
nastepnie na kinecie 0sgdzi¢ krag betonowy. Drugi system nalezy wigczy¢ do istniejacego przepustu (przepust do wymiany)
poprzez zabudowe studni (D6).

Istniejace studnie oraz skrzynki zasuw w pasie drogowym nalezy wyregulowac do projektowanej rzedniej jezdni. W studniach

tych w razie koniecznosci nalezy zamontowa¢ nowa ptyte nastudzienng z wtazem zeliwnym.

1.2. KANALY

Kanaty o $rednicy @200-@315mm nalezy wykona¢ z rur PVC litych SN8 (Sztywnos¢ rur i ksztattek min. SN 8kN/m?; SDR 34).
Kanaty nalezy uktada¢ na podsypce zwirowo - piaskowej gr. 15 cm. Sptyw wod deszczowych bedzie odbywat sie zgodnie z
nachyleniem terenu. Obsypke siegajacq gornej krawedzi rury zageszcza¢ warstwami grubosci 10 - 30 cm. Jezeli do
zageszczenia gruntu uzywane bedg urzadzenia mechaniczne, to nie powinny by¢ one stosowane w odlegtosci mniejszej niz 30
cm od gornej krawedzi rury. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig niweletg powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej
dtugosci symetrycznie do osi. Nalezy przestrzegac¢ zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kolektora kierunku Przej$cia
rur przez sciane betonowa komory nalezy wykona¢ za pomoca tulei ochronnych, z uszczelkg (tzw. przejscie szczelne), zgodnie
z zaleceniem producenta rur.

Kanat o $rednicy @800mm (grubo$¢ $cianki 100mm) wykona¢ nalezy z rur kielichowych Zelbetowych o klasie wytrzymato$ci
1l (Deklarowana warto$¢ sity niszczacej 120kN/mb) produkowane wedtug normy PN-EN 1916:2005 - beton C45/55
(wodoszczelnosé

"W-10", nasigkliwo$¢ < 4%, mrozoodporno$é F = 150,
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1.3. WPUSTY

Zaprojektowano studzienki $ciekowe o $rednicy wewngtrznej @500 z osadnikami o gtebokosci H = 700mm. Projektuje sie
wpusty z pierécieniem wyréwnujgcym zwienczone wpustem Zeliwnym klasy D-400 o wymiarach 400x600mm. Krate wpustu z
petnym kotnierzem projektuje sie jako nieklawiszujacg grubosci H=115 mm. W miejscach wigczenia kanatéw nalezy osadzi¢
przejscia szczelne o parametrach identycznych jak zastosowany system rur. Komore denna nalezy posadowi¢ na 15cm
warstwie podsypki.

Studzienki ciekowe nalezy wykonac¢ z nastepujacych elementéw prefabrykowanych
- plyta fundamentowa gr. 15cm z betonu kl. B-20 W-4, F100 wg BN-62/6738-07
- rury betonowe o $rednicy 500mm z betonu kl. C35/45 wg BN-83/8971-06.02
- pierscien odcigzajacy zelbetowy

Studzienki musza by¢ wyposazone w wiadro stalowe ocynkowane do wytapywania grubszych zanieczyszczen.

1.4. STUDNIE REWIZYJNE

Przewiduje sie zastosowanie studni z prefabrykowanych kregéw betonowych z betonu C35/45 o wodoszczelnosci
W12, nasigkliwosci < 5% i mrozoodpornosci F-150 taczonych na uszczelke o $rednicy @1000 (poza studnig D6 o $rednicy
@1500.).

Dno studni — prefabrykat betonowy z betonu szczelnego klasy min. C35/45 o wodoszczelno$ci W12, nasigkliwo$ci <
5% i mrozoodpornosci F-150 z fabrycznie wykonang kineta.

Wigczenie kanatdéw do studzienek powinno by¢ wykonane poprzez przej$cia szczelne — wykonane zgodnie z PN-EN
1917, zamontowane na kregach na etapie prefabrykacii.

W przypadku studni D1 podstawe studni nalezy wymurowaé z cegty kanalizacyjnej klasy 25 ( zaprawa wodoszczelna)
w ksztatcie kota o $rednicy wewnetrznej 1000 mm, pozostatg cze$¢ nalezy wykonywaC z kregéw prefabrykowanych
betonowych.

Elementy zakonczenia studni:

o  Zwezki redukcyjne prefabrykowane, wykonane z Zelbetu o $rednicy wiekszej od zewnetrznej Srednicy kregéw, z
otworem wiazowym o $rednicy 600 mm, z betonu C35/45 o wodoszczelnosci W12, nasigkliwosci < 5%
i mrozoodpornosci F-150 faczonych na uszczelke o $rednicach @1200 mm ,

e zwienczenia studni - wtazy kanatowe do regulacji bezstopniowej z Zeliwa szarego klasy D400, pokrywa z
wypetnieniem betonowym, zabezpieczeniem antyobrotowym, wktadkg ttumiaca umieszczong we frezie w pokrywie
na state (nie przyklejong na pokrywie lub ramie). Zgodne z normg PN EN 124:2000 (bezkotnierzowe w przypadku
nawierzchni asfaltowych oraz kotnierzowe w pozostatych wypadkach).

Do regulacji wysoko$ci osadzenia wtazéw stosowaé betonowe pierscienie dystansowe. Stopnie ztazowe stalowe
powlekane PE - wykonane zgodnie z PN-EN 13101. Elementy studni zabezpieczy¢ przez posmarowanie na zewnatrz
roztworem asfaltowym wg PN-81/062555. W przypadku gdy producent prefabrykatéw gwarantuje wymagang szczelno$¢ oraz
nie wymaga stosowania dodatkowego uszczelnienia, dopuszcza sie rezygnacje z izolowania zewnetrznych powierzchni studni.
Studzienki posadawia¢ na fundamencie z betonu C12/15 gr.10cm. Stopien zageszczenia podtoza w strefie posadowienia
studni w pasie drogowym winien by¢ nie mniejszy niz Is = 0,98.

W celu zabudowy studni D1 na istniejacym kanale deszczowym nalezy wymurowac krag z cegly kanalizacyjnej klasy
25 ( zaprawa wodoszczelna) w ksztafcie kota o $rednicy wewnetrznej 1000 mm. Krag nalezy posadowi¢ na uprzednio
wykonanej ptycie dennej. Po zamontowaniu kregu dennego przejscia istniejgcego kanatu przez Sciany studni nalezy uszczelnié
betonem wodopodpornym, a wnetrze uzupetni¢ betonem do wysokosci min. DN/2. Po stezeniu betonu czes$¢ istniejacego
kanatu nieprzykryta betonem nalezy wycia¢ (wyku€), pozostata cze$¢ kanatu bedzie od tej chwili tworzy¢ kinete studni. W
przypadku wigczenia dodatkowych odcinkéw kanalizacji w kinecie nalezy wyksztaici¢ odpowiednie kierunki i dostosowac
wyciecie (wykucie) istniejacego kanatu do ich przebiegu.
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2. ZESTAWIENIE MATERIALOW

2.1. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

e (3800 beton 7m

e (200 PVC SN8 142,85 m

e (250 PVC SN8 51,3 m

e (#315PVC SN8 62,6 m

e Studnia @1000 Bszt.

e Studnia @1500 1szt.

e  studnie @ 500 z wpustami deszczowymi 15 szt.
3. ROBOTY ZIEMNE

W miejscach skrzyzowan i zblizei do istniejacego uzbrojenia podziemnego prace ziemne wykonywac recznie pod
nadzorem osoby uprawnionej z zastosowaniem szczegdlnej ostroznosci, przy konsekwentnym przestrzeganiu
obowigzujacych przepiséw budowlanych oraz zasad i przepiséw BHP.

Dla wykopéw o gtebokosci powyzej 1,0 m - $ciany wykopu zabezpieczy¢ szalunkiem ( np. OW Wronki, Krings
Verbau). Urobek gromadzi¢ w odlegto$ci min. 0.5 m od krawedzi wykopul.

W trakcie wykonywania rob6t ziemnych nie wolno dopusci¢ do rozluznienia, rozmoczenia lub zamarznigcia podtoza
rodzimego w wykopie. Przewdd po utozeniu powinien na catej dtugosci cisle przylega¢ do podtoza na co najmnie;
1/4 obwodu.

Dno wykopu "dogtebi¢" recznie wyréwnac¢ i usungé z niego wszelkie kamienie, gtazy i gruz.

Podsypka.

Materiat podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu,

Podsypke nalezy wykona¢ z piasku grubo$ci min. 15 cm.

Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podtoze jest skaliste, wysoko$¢ podsypki
powinna wzrosng¢ 0 5 cm. Podsypka musi by¢ luzno utozona i nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla
rury.

Obsypka rurociggu:

- gwarantuje rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron,

- przekazuje obcigzenia,

- eliminuje szkodliwe miejscowe obcigzenia.

Grubo$¢ obsypki min. 30 cm (po zageszczeniu) ponad wierzch rury. Stopien zageszczenia min. 95%.

Materiat stuzacy do wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki co materiat podsypki. Obsypke
rurociggu wykonac tak, aby przewod nie zostat zniszczony ani nie ulegt przemieszczeniu.

Zasypka wykopu.

Po utozeniu rurociagu wykop nie mozna zasypaé ziemig wydobytg z wykopu ( petna wymiana gruntu) .
Zasypywanie utozonych w wykopie przewodow powinno odbywaé sie w mozliwie najnizszych, dodatnich
temperaturach otoczenia, warstwami grubo$ci 30 cm odpowiednio je zageszczajac.

W przypadku wystapienia w wykopie wdd gruntowych nalezy wykona¢ odwodnienie przy pomocy studni
odwadniajacych pogtebiajac dno wykopu i zaktadajac krag betonowy lub stosujac drenaz odwadniajacy z
odpompowaniem wody z wykopu. Odpompowywanie wody pompg spalinowg poprzez rurociag ttoczny Dn 80 mm.

40



4. WYMIAROWANIE PROJEKTOWANYCH URZADZEN

4.1. Bilans wod deszczowych

Dobér hydrauliczny grawitacyjnych przewodédw kanalizacyjnych dokonano za pomocg komputerowego programu
obliczeniowego opartego na algorytmie formuty Collebrooka-Wihte'a. llosci wod opadowych sptywajgcych do poszczegdlnych
odcinkéw kanalizacji wyznaczono na podstawie wytycznych wg. Normy PN-S-02204 Odwodnienie drég.

4.2. Sposob postepowania w przypadku awarii

W przypadku wystapienia awarii, np. rozlania sie substancji niebezpiecznych na drodze (paliwo, olej, gaz ptynny,
substancje chemiczne itp.) i zaistnienia mozliwosci przedostania si¢ jakichkolwiek zanieczyszczer do wdd powierzchniowych
lub do gleby nalezy jak najszybciej podja¢ dziatania, ktore nie dopuszczg do wplyniecia szkodliwych substancji do systemu
odwadniania, a przez nie do odbiornikdw.

Nalezy niezwlocznie poinformowaé o zdarzeniu wyspecjalizowang jednostke Ratownictwa Chemicznego Pafstwowej
Strazy Pozarnej celem zabezpieczenia i redukcji substancji odpowiednimi sorbentami i postepowaé zgodnie z jej zaleceniami.

W przypadku przedostania sie zanieczyszczen do rowéw odwadniajacych nalezy dokona¢ dwukrotnego zablokowania
rowu w odlegto$ci ok. 3-5 metrow workami z piaskiem, materiatem ziemnym lub balotami stomianymi.

W razie zagrozenia przedostania si¢ zanieczyszczen do kanalizacji deszczowej, nalezy staraC si¢ zatrzymaé
zanieczyszczong, struge tak szybko jak to mozliwe przez stawianie grobli na drodze skazonej strugi, ogradzanie wlotow
wpustow deszczowych oraz zatykanie wylotow, czy ,wytaczanie” skazonych odcinkdw kolektorow workami z piaskiem. W celu
umozliwienia odciecia doptywajacych Sciekéw do odbiornika przed wylotami zaprojektowano studnie kontrolno-pomiarowe z
zasuwa,

Po zneutralizowaniu szkodliwej substancji, nalezy jg usung¢, a caty teren na ktorym nastapito skazenie, wyczyscic i
umy¢. Nalezy rowniez wyczySci¢ kraty istudnie Sciekowe oraz ewentualnie inne skazone urzadzenia. Po pierwszych
wiekszych opadach od czasu wystgpienia skazenia, nalezy wykona¢ pomiary zanieczyszczen wody opadowej ptynacej
systemem odwodnienia. W przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych stezen chemicznych w Sciekach
deszczowych nalezy powt6rzy¢ cata procedure czyszczenia i mycia nawierzchni oraz urzadzen do uzyskania wiasciwej jakoSci
odprowadzanych wod.

4.3. Place sktadowe

Nie projektuje sie w niniejszym opracowaniu placu sktadowego. Teren pod plac sktadowy uzgodni wykonawca z inwestorem na
etapie wykonawstwa.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Roboty przygotowawcze

o  Wytyczenie w terenie osi przewodu oraz urzadzen przez odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy.
o  Usunigcie humusu spycharka i utozenie w pryzmy, poza zasiegiem robot.

e Ustalic state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery tymczasowe z rzednymi
sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

o W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy ogrodzi¢ od strony ruchu, a na
noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami.

e  Przed przystapieniem do robét nalezy wykona¢ odkrywki istniejacych sieci pod nadzorem ich uzytkownikow celem
uniknigcia ewentualnej kolizji.

o  Przed przystapieniem do robét Wykonawca winien opracowaé Plan BiOZ.

5.2. Roboty ziemne

Zakres robét przygotowawczych obejmuje:

e usuniecie ewentualnych krzewdw oraz humusu w pasie budowy sieci,
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o wytyczenie w terenie osi rurociggu z zaznaczeniem usytuowania zasuw, hydrantéw izmian kierunku za pomocg
whitych w grunt kotkéw osiowych z gwozdziami,

e wytyczenie w terenie trasy rurociggu przez odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy wraz z ustaleniem reperéw
roboczych,

¢ wykonanie zgodnego z BHP ogrodzenia od strony ruchu, a na noc dodatkowe oznaczenie $wiattami.

e  przed zasadniczymi robotami nalezy wykona¢ odwodnienie w obrebie robét, w uzasadnionych przypadkach rejon
wykopow odwadnia¢ w sposob ciagty.

Trase wykopdw nalezy wyznaczy¢ w oparciu 0 czes¢ rysunkowg i lokalizacje punktow zatomu. Roboty ziemne wykonywaé
mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego sprzetu oraz recznie pod nadzorem operatora sieci zgodnie z PN-B-10736:1999 i
PN-B-06050:1999. Wykop gtebszy od 1m wykona¢ jako umocniony o $cianach pionowych. Obudowa powinna wystawaé 10 cm
ponad powierzchnie terenu.

Wydobywang ziemie nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi umocnionego wykopu w odlegtosci nie mnigj niz 1,0m od jego
krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Przygotowanie wykopu do utozenia rurociggu wigze sie z wyprofilowaniem dna wykopu do rzednych okreslonych na profilu
podtuznym.

6. UKLADANIE RUROCIAGOW

Rury nalezy uktada¢ w wykopie, z ktdrego musza by¢ usunigte gruz, beton i kamienie. Zgodnie z instrukcjg producenta rury
PVC moga by¢ uktadane bezposrednio na oczyszczonym iwyprofilowanym dnie wykopu w przypadku, gdy w gruncie
rodzimym nie wystepujq kamienie o rozmiarach przekraczajacych 22 mm dla DN<200 lub dla DN=250 o wymiarach nie
wiekszych od 40mm, wystepujg grunty skaliste lub luzne kamienie krzemowe o ostrych krawedziach lub naruszono dno
wykopu, ktérego grunt nie nadaje sie lub jest trudny do zageszczania wietrzeliny, rumosze, gliny, ity, piasek pylasty.

W przypadku konieczno$ci stosowania podsypki pod przewodami nalezy wykona¢ warstwe z piasku o grubosci 15 cm
podpierajacg przewod na obwodzie 120°. Obsypke wykonac¢ do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury z zageszczeniem 0,95
wedtug Proctora. Zageszczenie nalezy prowadzi¢ recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu mechanicznego.. Warstwa obsypki
winna by¢ starannie ubita z obu stron przewodu oraz w tzw. pachach przewodu. Zasyp pozostatego wykopu wykona¢ wg
technologii jak dla robét drogowych z zageszczaniem lekkim sprzetem mechanicznym do wskaznika zageszczenia zgodnego z
technologig robét drogowych dla danej warstwy. Pozostatg réznice pomiedzy rzedng niwelety drogowej wykonaé piaskiem
zasypowy $rednioziarnistym spoza placu budowy - warstwami z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej do
uzyskania wskaznika zageszczenia pod drogami do wskaznika Is =1,0, a dla pozostatych terendw Is =0,95.

Uwaga: wykonywanie podioza, montaz rur, wykonanie obsypki i zasypu nalezy przeprowadza¢ w wykopie odwodnionym.

7. PROBA SZCZELNOSCI | WYTRZMALOSCI

Przed zasypaniem wykopdw kanaly jak i studzienki musza by¢ poddane prébie szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje zgodnie z
PN-EN 1610.

Prébe szczelnosci nalezy wykonywaé odcinkami o diugosci ok. 150-200m. wykonany odcinek nalezy zasypa¢ 30 cm warstwg
obsypki z piasku. Wszystkie potaczenia rur, studni podczas proby muszg by¢ odkryte. odcinki sieci podda¢ prébie na
szczelno$¢ przy cisnieniu min. 1,0 m H20 (wysokos$¢ poziomu 1 m stupa wody nalezy liczy¢ od gornej krawedzi kanatu do
wilazu studni — poziomy okres$li¢ w najwyzszej studni). Po wypetieniu przewoddéw wodg i wytworzeniu ci$nienia prébnego
przewodd powinien przez co najmniej 1 godzine podlegaé stabilizacji. Wymagania dotyczace badan sq spetnione, jezeli ilos¢
dodanej wody nie przekracza w czasie 30 minut w odniesieniu do powierzchni zwilzonej (m?):

e 0,15 dm3/m2 dla przewodow,
o 0,2dm3/m?dla przewodéw wraz ze studzienkami wtazowymi,
e 0,4 dm3/m?dla samych studzienek.

Po wykonaniu catego odcinka nalezy przystapi¢ do ptukania kanatu. Predko$¢ przeptywu powinna by¢ na tyle duza, aby mogta
wyptuka¢ wszystkie zanieczyszczenia z przewodu.
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8. UWAGI KONCOWE

o Wszelkie prace zwigzane z budowg i przebudowa kanalizacji deszczowej nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
przedstawiciela operatora sieci oraz zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

o  Termin rozpoczecia rob6t montazowych nalezy zgtosi¢ do operatoréw sieci min. 2 tygodnie wcze$nie;j.

e Przed przystapieniem do wykonania robét Wykonawca powinien powiadomié operatordw pozostatego uzbrojenia
nadziemnego i podziemnego.

e Prace ziemne przy skrzyzowaniu z istniejacym uzbrojeniem wykonywac recznie, w miejscu gdzie nie wystepuje
uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, roboty nalezy prowadzi¢ odcinkowo i zgodnie z
ustaleniami wtascicieli istniejacego uzbrojenia.

o Doktadng lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustalic przy pomocy wykopéw kontrolnych recznych
wykonywanych pod nadzorem uzytkownikéw sieci.

e W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robot niezinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy je nalezycie
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ o tym fakcie operatora tego uzbrojenia.

o Wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowaC jako czynne, bedace pod napieciem i grozace
porazeniem.

o Wykopy o gtebokosci powyzej 1,0 m na catej dtugosci nalezy zabezpieczy¢, natomiast dla wykopdéw o gtebokosci
powyzej 3,0 m nalezy przewidzie¢ petne umocnienie cian zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

o  Po wykonaniu montazu kanatu w wykopie nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,
e Do wykonania sieci kanalizacyjnej zastosowa¢ rury PP SN8,

o  Cato$¢ robdt wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét cz. Il -
Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

Projektant — branza sanitarna:

mgr inz. Pawet Pabisiak

uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynieryjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do projektowania
bez ograniczen, nr ewid. 307/D0$/10
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IIl. CZESC RYSUNKOWA

44



@200

90°@200

179°0800

146°0200

146°0200

239°0200

239°9200

90°g,

67°

266°0200

=
S
S
IS

90°0200

266°0200

106°0200

6°0200 \@/

106°@200

6°01200 \@

109°0200

@200 \?

106°0200

6°0200 \@

v

266°0200

220°0200

219°0200

220°9200

21°0200

2

268°0200

6°0200

°9200

0200

9200

220°0200

219°9200

220°9200

21°0200

256°0200

82°0200

220°0200

219°0200

220°9200

21°0200

178°0200

179°9250

2315

Wp15

s [erl0c [ 9002 | 990 £ 0z
d O
o e
. §0'C0z=PZy "UES By, AN |
98'907="P'24 ‘002 )M nfeue siuszoem foid ()
98°902="P'24 ‘002 | Njeuey sluszobph foug S -
9£°902="P'24 ‘008 Z Njeuey op aluszakim foig 96902 1690 | s 4
WSlgeupnS 69200 9690 6C) 000 =
2 5 E
=3 2
_ , Jsnd\ €907 88°902  GL0 we T
_ 0£507=P 2 "Ues ey | oz 610 Jsnsl S LSl =4
96'902="P'2 ‘002 G1GM njeuey siusZoiM Toid §90c  9€90C 671 s 5o 000 =
98'902=PZY ‘00z@ | Neuey auezd ol = £ o ()
96'902="P24 ‘0080 ¢ Nfeuey op e ol = S S
Wg' g eupnig =
jsndy 62202 002 bL0 012 e
1 , , , , e -, =
= 00°£02="P'24 "00Z@ Z}.GM njeuey siuszoEiM Toid 8L.0c 000z  8L0 o m. m 000 5= ¢
00'02=P24 000 | Njevey op alUezoBM old & £ & N
B 2 8 =
. , Jsndpm o
m@ oz=pzy ues ey [SL0 [0 [0 gl & [0 T L E ¢0
00°20¢="P'24 002 E1 G nfeuey aluazogym Toig 800 000z 80 S & &~ 000 =
00'02=P24 00 | Njevey op alvezobm fold o £ & ()
B 2 8 S
e , sndw 69200 8902 Q00 B0 o 5
18°902="P2d 0024 | Nfeue op aiuazem Tod 90r  BW; 90 X & S wo © 2
ol < g & s 2
=g s S
00°20¢="P'2d 002 EIdM nfeuey aliazoBm Toiqd [ 8107 [00°402 | 810 E 067 =
00'202="P'24 ‘002 )M nfeuey aluszom foig S m
BlupIS Sl O
(@)
S
I g
-
o
Q
'902="pZy i nfeuey eluszokm *fol
18'907="P'24 ‘002 | LdM nfeuey ol ~v____._om Wiz | w0 |= @ T
] 98901610 = S o %
96'902="P'2 ‘002 G1GM nfeuey sluszoiM Toid S90c  9€90C 601 000 =
98'900="P'2Y 0020 i OM Njeuey suszoBM fold  — £
96°902="P'24 '008@ ¢ Nfeuey op aluezakim foid g s
wg'} g Blupmig 8 -
1014
06:907="P24 0026 51 neuex aezob Tol
98'907="P'24 ‘002 .M nfeue sluszokm foig =~
98'902="P'24 ‘002 | Njeuey aluazoim foid T¢o20z 16690 | 9¢ ] S KK g| =
gL BUpnIS 2\3 3 il I
o0z oz [6eL | Q e [ =° &
GE'902="P'2d 0080 NjeUeY 0p SlUBZoBM Toid 6907 69z  0¢) 000 =
MM e E E
060" POM
. , 81'G0z=PZ "Ues Uy =1
m maER.BN E.gm E.o ?/..w/nm; S [wr §] £ =
£6'90="P'2 002 M nEue) alUeZoei Toig e sz %0 o o~ X000 8 &
E5907=P24 000 | MRURY P BT 0k © £ 2 D
wigeups 2 S S
jsndy L2002 €6'902  #80 6l . ' e
T ; ] ] ] < gl ©O [ O7 w»=
=== £6°902="P'24 002 0L njeuey aluazogym Toig LI 6 %0 B § © 00 - © i
£6907="P24 ‘G160 L Nevey opalwszdBM fold 3 £ & - N
upigeng £ S 5 Q
0LL@ POM
. , 75502="P7y "Ues ‘Uey 2
m sanJerie Bz [0 [N g S [0F 8] = =
£8'90="P'24 "00z@ LGN Nfeuey sluszakii Toid IS0 8% 890 = < N 000 a 4
£9'902=P'24 'SLE0I0S70 1 Meuey op lezIBM Tod o0 £ o (S
uplgewns = 8 =
jsndy 67202 8902 690 Bl &~ B o
= , , , , gl ©O [ R ==
£8°902="P'24 007 3AM NfpUe) allazoByi Toig S0 9 90 B 5 S 000 a=s
£8'902="P'24 ‘0020/052@ LA neuey op aezokm foid s £ & - m
uplgeups = 8 S
0110 PO
. , 1TS0Z=P2y "Ues Uy 2
m manjerie Jere [0 [N g S [0F 8 = =
1°902="P'Z 00 SIM Nfeuey siuszogim Toid iS00 W% 080 = < N 000 8 &
VL'90Z=P'2Y ‘057215160 La neuey op dluszoBm fold g £ o Q
uplgeupns = 8 5
sndy 87202 2190z 910 0 . 8 o
e [ [ [ e ~g] © S| »=
11902="P'2 002 9M Nfeuey eiuszogim Toid ST 19 80 B = L 8= &
VL'90Z=P'2Y ‘057215160 La neuey op duszoBm fold g £ o YR
uplgeuns = 8 5
0L1@ POM
. , 01'50z="PZy "Ues ‘Uey =
m g oWz (U0 [N g S [0F 8] = =
£9'902="P'2y ‘002 €4 Nfeuey sluszaeim Toid Wiz €997 180 S I N 00 8 4
£9902="P24 ‘G0 L Nevey op sz old & £ & (S
wplgeups = S o
— : Jondy_Lr'202 9902 110 Bl - R} o
== [ [ [ el O BT =
£9°902="P'2y 0020 M NfEUe) allazoBiw Toig Wi W 180 B 8 S 00 8= 4
£9907="P24 ‘G160 LA Nevey op alueZoBM fold 5 £ & - m
uplgeups = 8 S
= sy Sgl0c 6902 80 [ P
95'90z="P'24 'G1€@ 1.Q NjeUey 0p eluazeim Toig £l gz 180 v & S m -~ i
Wl o £ g = N
=8 s (]
I IS [ S¢°402 7%@8 Tg m/w/mi S (8 g] = _
: 16 70z="P2g "UeS Uey | s 3 N 2l 5 4
65'902="P"2d "G1£@/00¢@ 1 Nfeuey op aluszokih Toid 90C 9590z 180 N 00
BUPNS < £ &
223
I £6'902="P24 "002 01N Nfeue aluszokm Toid | 817202 | 66902 | 980 = 6906} =
£6'902="P'24 ‘0020 64M Nfeuey aluazakim foig 8
wp'}@ BlupiS s WO
00'90z="PZy “Ues Uy M~
(o)
™0 o
I P
—
o
o
£8'902="P'24 ‘0020 84M nieuey aluazokim foid Q
A £8'90z="P'24 ‘0020 LAM Nieuey aluazokim foig «
Wy geupnis [ 1620z | €890 | 890 06°¢H =
o -
™ 4
-—
(p] -
I =z
-
o
(9]
AN
» 050 PO Q
1L°902="P'2Y ‘007 9dM nfeue aluszoeim foid
1L°902="P'2y ‘00 GdM nteue aluszom foig o
- Wy geupnis [ 1620z | 1902 | 080 0979 =
o &
©
£9°907="P'24 ‘002 AW nfeuey aluazogym foig N
- £9'902="P24 ‘0020 9 Nfeuey aluszoeM foig O o
Wy geupnis [ 70z | €990 | 180 Il [08%E =
0VH0 POM —l
(o}
Pl -
8
95'90z="P'24 ‘0020 Z4M Nieuey sluazaim foig = -
wloil | g0c [os00r 180 | Wl T e
B 65'90z="P'24 "0z |GM Nfeuey sluszaii Toid 90C | 9590z | 180 000 5 %
NS =
=
N
2
; =
s =
g = 2 =<
= ) = h I =
— oc
= < Q5
> m = | N — <
4 = | O = H
: LU D — > Iz
0014 Hlxrx | | W 5 = & ok
S W = = | 9| £ D | = E
s - 2 W ol 35 o Wi
FE <€« | € @m — = | 2 | = |
uE | Z2 | Z2 x| = O | O 5:
oD e 23 4d %
o 5%
TSN | N | < | o0 | 2| O | W s
S| X x| N| | wm (@) I ¢




2 NSNS LN SN SN

150
\\
R
A
Y
\\//
NA
N4
D
N
N
2

wiaz kanatowy do regulacji
bezstopniowej z Zeliwa szarego
D400, pokrywa z wypetnieniem
betonowym

pierscienie

wyréwnawcze

/ | /zwezka redukcyjna
| I
s prefabrykowane kregi
4 — %/betonowe
= %
- | przejscie szczelne,
kré¢cem dostudziennym
- 1
- /
Rz. wlqczenia = Rz. wiqczenja
‘\podstawa studni prefabrykat
B z betonu C35/45
T prefabrykowana kineta

z betonu C35/45

AN

\podioze betonowe C12/15 gr. 10cm

UWAGI | ZALECENIA:

- wigczenia wszystkich kanatow do studni nie nalezy wykonywac w miejsach tgczenia
poszczegolnych kregow

- wigczenie wszystkich kanatow do studni nalezy wykona¢ jako przejscia szczelne

- przejscia szczelne nalezy zabudowac w trakcie produkcji kregu (dennicy), jako przejscia
zintegrowane w uprzednio wywierconym otworze,
schemat konfiguraciji katéw wtgczen do kregéw przedstawiono na profilu podtuznym sieci

- wszystkie studnie nalezy wyposazy¢ w stopnie ztazowe

- laczenie elementdw studni wykonaé poprzez uszczelki elastromerowe (samosmarujgce)

- maksymalne pionowe obcigzenie studni do 900 kN

- wiaz zeliwny @600mm, klasy D400 (typ ciezki) z wypetnieniem betonowym

- dennica z elementdw prefabrykowanych od producenta

- klasa betonu dla studni C35/45

- nasigkliwos¢ elementow bet. do 5%, wodoszczelnos¢ W 12

- dopuszcza sie nie izolowanie zewnetrznych powierzchni studni jezeli posiadajg gwarancje

szczelnosci producenta

STUDNIA NA ISTNIEJACYM KANALE

. 7 77 krag betonowy
uszezelnienie betonerm %ff 1500 xﬁ/z cegly klinkierowe;
wodoodpornym\
wypetnienie z betonu D230 mm / kineta z betonu
in. C35/45

min. C35/4

izolacja z papy
ptyta denna z betonu

min. C35/45 gr. 30c

NZ

~]

2400

l nazwa "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. PARKOWA W GOCZALKOWIE"
inwestyciji:
droga gminna, wewngtrzna
B adres Wojewodztwo: dolnoslaskie; Powiat: $widnicki; Gmina: Strzegom;
inwestycji: Miejscowo$¢: Goczatkdw
Obreb: 0002 Goczatkdw, Nr dz.: 318/2 AM3, 319 AM3, 343 AM3, 329 AM3, 318/1 AM1,
jednostka ewidencyjna 021906_5, Strzegom - obszar wiejski
B jednostka BIURO PROJEKTOW i REALIZACJI INWESTYCJI "PROGRESS"
projektowa: ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom
mszyrner@wp.pl, MOBIL: 0660 547 603
B inwestor: GMINA STRZEGOM
Rynek 38, 58-150 Strzegom
B projektowat | MO inz. Pawet Pabisiak
branza sanitama | 7" 2% NOS T“ virej bez ograniczen
B sprawdzit inZ. Anita Olejnik
branza sanitarna nzyn ryinej bez ogr
B branza: B stadium: B nr projektu:

SANITARNA PAB

P-229

Il tytut rysunku:

podioze betonowe C12/15 gr. 10cm/

SCHEMAT STUDNI REWIZYJNEJ

B data:

W skala:

Lipiec 2020

M nr rysunku:

_ S-02



AutoCAD SHX Text
Rz. włączenia

AutoCAD SHX Text
Rz. dna

AutoCAD SHX Text
5%

AutoCAD SHX Text
Rz. włazu

AutoCAD SHX Text
5%

AutoCAD SHX Text
Rz. włączenia

AutoCAD SHX Text
Rz. dna

AutoCAD SHX Text
min. 2%%%

AutoCAD SHX Text
min. 2%%%


wpust zeliwny @400

lasy D400
420 :
konstrukcja
S\\\\\\Q\\\Q\\\\\\\\Q\\\\\\\\\ /j eZd n i
krawgznik——"|  A————~
N N pierscien dystansowy wpust zeliwny @400
o 150 040 150 940/150 I \Iasy D400
s
%7 1120 . d L / 1 TOTHT YN x
pierScien odcigzajacy | =TSP
I e
1120/150 1| === MY
L 250 | 500 L 250 | ol I
>y 5
~ ' < TS =y,
PC —|
=)
/—"—\‘_z—'L\
420
50 500 50 kanat PVC $200
—(przej$cie szczlene) I
— | —| — . pierscien
R krawzenik drogowy.
o \k @500 dystansowy
rag UWAGI | ZALECENIA: 940/150
’ - klasa betonu dla studzienek C35/45
\osadmk @500/800 . nasiakliwoéé elementéw bet. do 4%, wodoszczelnosé W12 [ | inna;;vsiycji: "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. PARKOWA W GOCZALKOWIE"
S - izolacja scian studzienki 2 warstwy roztworu asfaltowego .
= ., ) . droga gminna, wewnetrzna
- dno ustawi¢ na pOdsprG plaSkOWGJ ar. 20cm B adres Wojewddztwo: dolnoslaskie; Powiat: $widnicki; Gmina: Strzegom;
. . , inwestycji: Miejscowos¢: Goczatkow
- osadnik i kegi wykonac jako prefebrykat Obreb: 0002 Goczalkéw, Nr dz.: 318/2 AM3, 319 AM3, 343 AM3, 329 AM3, 318/1 AMA,
_ przejécia SZCZG'”G montowane na etapie prefabrykacji jednostka ewidencyjna 021906_5, Strzegom - obszar wiejski
A / W jednostka BIURO PROJEKTOW i REALIZACJI INWESTYCJI "PROGRESS"
8 projektowa: ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom
~ mszyrner@wp.pl, MOBIL: 0660 547 603

B inwestor: GMINA STRZEGOM

Rynek 38, 58-150 Strzegom

mgr inz. Pawet Pabisiak
upr. bud. nr 307/DOS/10
specj. instalacyjno- inzynieryjnej bez ograniczen

l projektowat:

branza sanitarna

B sprawdzit

branza sanitarna

mgr inz. Anita Olejnik
upr. bud. nr 0S/12
yinej bez ograniczern

spegj. instalacyjno- inzyniery

M branza: B stadium: B nr projektu:
b SANITARNA | pAB| P-229

Il tytut rysunku:

SCHEMAT STUDNI WPUSTU DESZCZOWEGO

B gata: B skala: B nr rysunku:
t Lipiec 2020 : S-03



AutoCAD SHX Text
 200 


CZESC 3. DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

48



G E t Zaktad Ustug Geologicznych GeoTest Piotr Bohdanowicz
s ul. Wisniowa 1H,Owsianka 55-040 Kobierzyce

tel./fax 071/ 364 36 96 kom. 609 232 530 e-mail: biuro.geotest@gmail.com

Zadanie

OPINIA GEOTECHNICZNA

Branza

Geologia

Temat opracowania

Rozpoznanie geotechnicznych warunkéw
posadowienia dla zadania:

»Rozbudowa wraz z przebudowa ul. Parkowej w
Goczatkowicach odcinek od ul. Szkoinej 0+000-0+525”

Numer tomu

052-003/20 Rewizia 01

Inwestor:

Zamawiajgcy:

Biuro Projektéw i Realizacji Inwestycji ,PROGRESS”
Lipowa 23, 58-173 Roztoka

Nr umowy/zlecenia  7iecenia z dnia 25.01.2020 r. Nr archiwalny 052-003/2020
) o . Numer uprawnieri / Specjalno$é i ;
Stanowisko SRRzt /Numer z Izby Inz. Budownictwa e /I ﬁPodp 'S
Opracowat | mgr Piotr Bohdanowicz Upr. geol. VII-1347 09.03.2020 W il
Kobierzyce marzec 2020 r. (= . !
Egz. 1)
NIP: 899-125-52-52 ING Bank Sigski www.geo-test.pl

REGON: 020786748 Konte numer: 67 1050 1575 1000 0022 4435 8640 www.geo-test.eu




Spis tresci

Tekst
1. Wstep 3
2. Podstawa prawna i merytoryczna opracowania 4
2.1 Podstawa prawna 4
2.2 Podstawa merytoryczna 5
3. Zakres wykonanych prac dokumentacyjnych 5
3.1 Prace terenowe 5
3.3 Badania laboratoryjne 6
3.4 Prace kameralne 6
4. Ptozenie i morfologia terenu 7
5. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne 8
6. Charakterystyka techniczna podtoza gruntowego 9
7. Whioski i uwagi koricowe 10
7.1 Warunki gruntowe 10
7.2 Warunki wodne 11
7.3 Whioski 1

Zataczniki graficzne
Plan sytuacyjny.

Szkic lokalizacji otwordw wraz z liniami przekrojow.

Zatgcznik nr 1
Zatgcznik nr 2

Objasnienia symboli i znakéw

Legenda do przekrojow.

Przekroje geotechniczne

Karty otworéw geotechnicznych

Karty sondowan

Zatacznik nr 3
Zatgcznik nr 4
Zatgcznik nr 5
Zatgcznik nr 6
Zatgcznik nr 7

Whyniki badan laboratoryjnych

Zatgcznik nr 8




1. Wstep

Opinie niniejszg opracowano na zlecenie Biura Projektéw i Realizacji Inwestyciji
,PROGRESS” Lipowa 23, 58-173 Roztoka z dnia 25.01.2020 r. Opracowanie dotyczy
okreslenia warunkow gruntowo — wodnych dla celéw projektowych drogi w ciagu ul.
Parkowej w miejscowos$ci Goczatkdw gm. Strzegom. Dokumentacje wykonano zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia
2012 r. ,W sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektéw
budowlanych” Dziennik Ustaw z 2012, poz. 463)”

Ze wzgledu na rodzaj konstrukcji budowlanej obiekt zaliczono do | kategorii
geotechnicznej. Opini¢ wykonano w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach drukowanych, z
ktérych 2 otrzymuje Zamawiajgcy, a jeden egzemplarz wraz z materiatami archiwalnymi

pozostaje w archiwum Wykonawcy pod nr 052-003/20

Opinie opracowano na podstawie:

> 8 otworéw geotechnicznych odwierconych do gtebokosci 3,0 m p.p.t
> 1 sondowania dynamicznego do gtebokosci 1,60 m p.p.t

> badan makroskopowych gruntu

> wizji lokalnej terenu badan

> analizy map geologicznych badanego obszaru

> archiwalnych opracowan wiasnych

> badan laboratoryjnych

Otwory badawcze naniesiono na plan sytuacyjno—wysokosciowy, metodg domiaréw
do punktow statych. o8¢, gtebokos¢ i lokalizacje otworéw uzgodniono z Zamawiajgcym.
Wspditrzedne lokalizacji w uktadzie ,2000".
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2. Podstawa prawna i merytoryczna opracowania

2.1 Podstawa prawna

Niniejszg dokumentacje opracowano w oparciu o ustawy, rozporzadzenia, wytyczne
oraz normy $cisle zwigzane z branzg budowlang oraz geotechniczng, wyszczegdinione
ponizej:

> Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r. ,W

sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych” Dziennik

Ustaw z 2012, poz. 463)”

PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady Ogéline.

PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

PN-EN ISO 14688-1:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntéw.

Czes$¢é 1: Oznaczenie i opis.

PN-EN ISO 14688-2:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntéw.

Czesé¢ 2: Zasady klasyfikowania.

> PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.

> PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

> PN-EN ISO 22475-1:2006 (U). Rozpoznanie i badania geotechniczne. Pobieranie prébek
metodg wiercenia i odkrywek oraz pomiary wéd gruntowych.

> PN-EN ISO 22476-2:2006 (U). Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania polowe. Cze$é
2. Sondowania dynamiczne.

> PN-EN ISO 22476-3:2006 (U). Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania polowe. Cze$¢
3. Sonda cylindryczna SPT.

> PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

> PN-83/B-03010. Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

> PN-83/B-02482. Fundamenty budowlane. No$nos¢ pali i fundamentéw palowych.

> PN-80/B-01800. Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe -Klasyfikacja i okreslenie $rodowisk.

> Wytyczne badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych. GDDP. Warszawa
1998.

Y¥YVY

\

| Uwagi: Norma (PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.), ktéra zastapita wezesniejsze |
normy o tym samym numerze i tytule, tj.: PN-75/B-02480 oraz PN-54/B-02480, przedstawia podziat gruntéw budowlanych, stosowany
w polskiej praktyce inzynierskiej i gotechnicznej od ponad piecdziesieciu lat, ponadto podziai ten znajduje potwierdzenie w
klasyfikacjach, przyjetych w najczesciej stosowanych normach projektowania fundamentéw: PN-81/B-03020. Grunty budowlane.
Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie, PN-83/B-03010. Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i
projektowanie. oraz PN-83/B-02482. Fundamenty budowlane. No$no$é¢ pali i fundamentéw palowych. Norma PN-EN I1SO
14688:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i Klasyfikowanie gruntéw cz. 1 | 2, ustanowione w 20086 r., wprowadzajg nowy,
{ odmienny niz w normie PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw. sposéb kiasyfikowania opisu
| gruntéw, nie stosowany dotgd w projektowaniu fundamentéw. W zatgczniku nr 4 do niniejszego opracowania zestawiono klasyfikacje
| gruntéw, zgodne z normami PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw oraz N-EN ISO
14688:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntéw cz. 1 i 2; jednak za wiodacg przyjeto ,starg” terminologie i
klasyfikacje wg normy PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.; w tekécie i na wszystkich
pozostalych zatgcznikach stosowang tg.,starg” terminologie i klasyfikacje gruntow.

Zaktad Ustug Geologicznych GeoTest Piotr Bohdanowicz 4
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2.2 Podstawa merytoryczna

Dla sporzgdzenia opracowania przeanalizowano dostepne materiaty geologiczne i
geotechniczne, mapy oraz inne materiaty i informacje, otrzymane od Zleceniodawcy, w

tym, nie wytgczajac innych, wyszczegélnione ponize;j:

> Kondracki J. "Geografia Polski. Mezoregiony Fizyczno - Geograficzne" PWN Warszawa 1994 r.

> Mapa geologiczna: ,Szczegbtowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1 : 50 000 PIG, Warszawa
1996 .

> Mapa zasadnicza terenu inwestycji ~ terenu badan, dostarczona przez Zleceniodawce,

> Wstepne informacje o planowanej inwestycji, otrzymane od Zleceniodawcy (na podstawie tych
informacji opracowano m.in. syntetyczny opis Inwestycji)

> ,Dokumentacja geotechniczna pod projektowang budowe chodnika w ciagu drogi wojewddzkiej nr
351 w miejscowosci Jedrzychowice, gm. Zgorzelec.” Pracownia Geologiczna S.C.

3. Zakres wykonanych prac dokumentacyjnych

3.1 Prace terenowe

Opinie opracowano na podstawie 8 otworéw geotechnicznych odwierconych do
glebokosci 3,0m p.p.t wiertnicg mechaniczng WHO-25s przez firme Zaktad Ustug
Geologicznych GeoTest Piotr Bohdanowicz (tgcznie wykonano 24,0 mb wiercen) celem
okreélenia warunkow gruntowo-wodnych. Przy wykonywaniu badan zastosowano sprzet
mato  Srednicowy nienaruszajgcy réwnowagi $rodowiska  gruntowo-wodnego.
Zastosowane S$rednice zerdzi i rodzaj sprzetu pozwolity na ciggte profilowanie
przewiercanych warstw gruntow, staty pomiar poziomu wod gruntowych oraz sgczen.
Dodatkowo wykonano sondowanie gruntdéw niespoistych (otw. O-1) do stropu gruntéw
srednio spoistych. Otwory zlikwidowano urobkiem z jednoczesnym ubiciem, zachowujac
kolejnos¢ przewiercanych warstw. Badania terenowe zostaty wykonane pod statym
nadzorem geotechnicznym Piotra Bohdanowicza. Dozér prowadzit prace zgodnie z
wytycznymi dokumentatora, ktéry nadzorowat prace w miare ich postepu. Podczas
wykonywania badan;

> rejestrowano uktad i migzszosé przewiercanych warstw gruntéw
> przeprowadzono badania zageszczenia gruntdw niespoistych

> okreslano rodzaj i stan gruntu

> prowadzono pomiar zwierciadta wod gruntowych

> pobierano probki do badan laboratoryjnych
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3.3 Badania laboratoryjne

W celu przeprowadzenia badan z gruntéw spoistych pobierano probki o naturalnej

wilgotnosci (NW), natomiast z gruntéw niespoistych o naturalnym uziamieniu (NU) z

warstw charakterystycznych podtoza, pod konstrukcjg jezdni. Probki pobierano do

szczelnych torebek foliowych. Wybrane préby gruntu zgodnie z normg PN-86/B-02480,

poddano badaniom laboratoryjnym w zakresie oznaczenia rodzaju i stanu gruntu,

wilgotnosci, stopnia plastycznosci, a w przypadku gruntdéw sypkich okreslano sktad

granulometryczny.

3.4 Prace kameralne

Po przeanalizowaniu wykonanych prac terenowych i laboratoryjnych opracowano

dokumentacje badan podioza ktéra zawiera;

>

>

opracowanie tekstowe

plan sytuacyjne, szkice, mapy

objasnienia symboli i znakow

legende do przekrojéw

tabelaryczne zestawienie parametréw geotechnicznych gruntéw
przekroje geologiczne

karty otworéw

karty sondowan

wyniki badan laboratoryjnych

"unkow posadowienia w ciggu ul. Parkowej, Gaczatkow gm Strzegom
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4. Plozenie i morfologia terenu

Administracyjnie obszar badan potozony jest w wojewddztwie dolnoslgskim, w
miejscowosci Goczatkdw w ciggu ul. Parkowej odcinek od 00+000 do km 0+525, dziatki
nr: 318/2 oraz 329. Geograficznie teren badan znajduje sie w Polsce potudniowo-
zachodniej. Zgodnie z podziatem fizycznogeograficznym Polski wg. J. Kondrackiego
przedmiotowa dziatka znajduje si¢ w obrebie mezoregionu Wzgdrz Strzegomskich,
wchodzgcego w skiad Przedgorza Sudeckiego. Wzgoérza potozone sg na najbardziej
wysunietym na potnocny zachdd kraricu Przedgoérza Sudeckiego, pomigdzy dolinami
Nysy Szalonej i Strzegomki. Na potudniowym zachodzie od Sudetéw oddzielone sg
Obnizeniem Podsudeckim, od strony zachodniej granicza z Réwning Chojnowska, na
potnocnym zachodzie na matym odcinku graniczg z Réwning Legnickg, w kierunku
pdétnocnego wschodu tagodnie przechodzg w Réwnine Wroctawska, a od potudniowego

wschodu granicza z Réwning Swidnicka,

("_‘

N A . «\ y

‘;g:;;r“.e.f(/”"‘qka‘ ~ &SR B3
E%.

by
L LA 4

Wy socswRd
Ko istanws) :’.-.\
Boscistian sk I~

N

g

ﬁéyCZnS-geograﬁcz})é Polski‘wg. Kondrackiego.

Pod wzglgdem geologicznym wzgdrza obejmujg fragment bloku przedsudeckiego.
Stanowi je ptaska granitowa intruzja wieku karboriskiego, w obrebie zmetamorfizowanych
tupkéw paleozoicznych, przebita zytami bazaltu, ktéry tworzy kulminacje szczytowe w

052-003-20 Rozpoznanie geotechnicznych ow posadowienia w ciggu ul. Parkowej, G

czatkow gm Strzegom

1]
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postaci izolowanych garbow osiggajgcych prawie 360 m wysokosci. Skaty krystaliczne
(granity, hornfelsy, tupki tyszczykowe, fyllity) pokrywa ptaszcz skat osadowych — mutki, ity
z cienkimi wkitadkami wegli brunatnych, kaoliny, gliny, piaski i lessy. Teren objety
badaniami obejmowat ul. Parkowg od skrzyzowania z ul. Szkolng do korica drogi posesja
nr 23. Powierzchnia badanego terenu zréznicowana morfologicznie, rzedne terenu badan
wynosity od 207,44 m n.p.m. do 209,36 m n.p.m — deniwelacja ~1,92 m. Na omawianym
terenie wody opadowe sptywajg po powierzchni utwardzonej i sg ujete w system
kanalizacji deszczowej. W miejscach wystepowania gruntéw przepuszczalnych wody
opadowe wsigkajg w podfoze gruntowe zasilajgc pierwszy poziom wod gruntowych

zaskérnych.

5. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Budowe geologiczng rozpoznano do gtebokosci 3,00 m p.p.t. Powierzchniowag
warstwe od otworu O-1 do otworu O-4 stanowi kostka granitowa o usrednionych
wymiarach 15x18x20 cm. Pod kostkg granitowg stwierdzono niewielkiej migzszosci
warstwe filtracyjng ~0,05 m ponizej nasyp niekontrolowany o zmiennej migzszoéci 0,06-
0,30 m grunt nadajgcy sie do wymiany. Pod nasypami niekontrolowanymi stwierdzono
pospdtki oraz pospdtki gliniaste barwy jasnobrgzowej, brgzowej, ciemnobrgzows,
wilgotne zageszczone o stopniu zageszczenia  1p=0,72 parametr okres$lony na
podstawie sondowania dynamicznego. W otworze O-1 pod posp6tkg nawiercono piaski
grube barwy szaro-brgzowej przewarstwione materiatem mato spoistym — piaskiem
gliniastym w pozostatych otworach pod gruntami niespoistymi nawiercono grunty
$rednio spoiste gliny oraz gliny piaszczyste barwy szarej, ciemnoszarej wilgotne o
stopniu plastycznosci 1.=0,26 (parametr okreslony laboratoryjne) gruntéw tych nie
przewiercono osiggngwszy zatozong gtebokosé wiercenia. W otworach 0-5, 0-6, O-7
nie wystepuje nawierzchnia z kostki granitowej a jedynie podbudowa/nawierzchnia
thuczniowa stabilizowana mechanicznie, mieszanka o ciggtym uziarnieniu 0,0-31,5 mm w
gtebszych partiach z kamieniem tamanym. Ponizej grunty $rednio spoiste o stopniu
plastycznoéci  1,=0,20-0,24 (parametr okreslony laboratoryjnie) gruntéw tych nie
przewiercono osiggnawszy zatozong gleboko$é wiercenia. W otworze 0-8
powierzchniowg warstwe stanowi materiat organiczny — gleba barwy ciemnej grunt

catkowicie nie nosny. Bezposrednio pod materiatem organicznym nawiercono pakiet
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gruntdw $rednio spoistych o stopniu plastycznosci  1.=0,20-0,24. Gruntéw tych nie
przewiercono osiagngwszy zatozong gtebokos$¢ wiercenia. Zwierciadto wéd gruntowych
nawiercone stwierdzono jedynie w otworze O-8 na gtebokosci 1,50 m p.p.t (206,22 m
n.p.m) zwierciadto stabilizowato sie na glebokosci 0,70 m p.p.t (207,02 m n.p.m.)

6. Charakterystyka techniczna podtoza gruntowego

Klasyfikacje gruntdw wystepujgcych w podiozu badanego terenu przeprowadzono
zgodnie z PN-86/B-02480. Parametry gruntdéw zostaty przyjete na podstawie badan
terenowych analizy makroskopowej tych gruntéw oraz w oparciu o badania
laboratoryjne. Wystepujgce w profilu geologicznym grunty podzielono na warstwy
geotechniczne przyjmujgc jako kryterium podziatu geneze, wyksztatcenie litologiczne
oraz cechy fizyczno-mechaniczne.

Grunty rodzime zaklasyfikowano do czterech warstw geotechnicznych.

Warstwa la — o0 materiat niespoisty — pospotki, pospotki przewarstwione gling piaszczysta,
pospotki gliniaste barwy jasnobrazowej, ciemnobrazowej wilgotne o wilgotnosci naturalnej Wn =
10,00 %, gestosci objetosciowej p = 2,00 [t/m®] zageszczone o stopniu zageszczenia Ip = 0,72
kacie tarcia wewnetrznego ¢ = 40,0°.

Warstwa Ib — o materiat niespoisty — piaski grube, piaski grube z domieszkg zwiru barwy
szaro-brgzowej, wilgotne o wilgotnosci naturalnej Wn = 12,00 %, gestosci objetosciowej p =
1,90 [tm®] $rednio zageszczone o stopniu zageszczenia I = 0,56, kacie tarcia wewnetrznego ¢
= 38,9°

Warstwa B1 — to materiat Srednio spoisty — gliny, gliny pylaste barwy brgzowej, szarej
wilgotne o wilgotnosci naturainej w przedziale Wn = 12,90-16,19 %, gestosci objetosciowej p =
2,15 [t/m®] wystepujgce w stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci I, = 0,20-0,24 kacie
tarcia wewnetrznego ¢ = 18,3-17,5° oraz spéjnosci gruntu c, = 31,54-30,09 [kPa], Sg to grunty
typu ,B” - inne grunty spoiste skonsolidowane oraz grunty spoiste morenowe

nieskonsolidowane,
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Warstwa B2 - to materiat $rednio spoisty — gliny barwy , ciemnobrazowej,szarej wilgotne o

wilgotnosci naturainej w przedziale Wn = 16,76 %, gestosci objetosciowej p = 2,05 [t/m?]

wystepujgce w stanie plastycznym o stopniu plastycznosci I. = 0,26 kacie tarcia wewnetrznego ¢

= 17,1° oraz spéjnosci gruntu ¢, = 29,38 [kPa], Sg to grunty typu ,B” - inne grunty spoiste

skonsolidowane oraz grunty spoiste morenowe nieskonsolidowane.

7. Wnioski i uwagi konncowe

Zaktad Ustug Geologicznych GeoTest

7.1 Warunki gruntowe

> Rozpoznanie budowy geologicznej ma charakter punktowy. Dokiadne okreslenie

rodzaju i stanu gruntdéw oraz przelotu poszczegdlnych warstw dotyczy wytacznie
poszczegdinych punktow badawczych (miejsc wiercen i sondowan). Przekroje
geotechniczne oraz mapy opracowano na podstawie interpolacji i ekstrapolaciji,
przedstawiajg mozliwy — domniemany, przypuszczalny przebieg pakietéw i warstw
pomiedzy poszczeglinymi punktami badawczymi. Przekroje geotechniczne
opracowano wytgcznie w celu ogdlnego przedstawienia budowy geologiczne;
podtoza.

Doktadno$¢ okreslenia przelotu poszczegdinych warstw geotechnicznych wynosi
od okoto +/- 10 cm i wynika z techniki wykonanych badan oraz dokladnosci
urzgdzenia badawczego.

W podiozu bezposrednio pod nasypami niekontrolowanymi wystepujg grunty
srednio spoiste gliny, gliny piaszczyste ze zwirem i kamieniami oraz grunty
niespoiste piaski grube, pospdiki. Nalezy sie spodziewaé, ze grunty niespoiste
typu piaski grube, mogg wystepujg jedynie jako przewarstwienia w obrebie
pakietéw gruntdéw spoistych.

Na podstawie analizy wykonanych badan terenowych i laboratoryjnych

stwierdzono, ze badany teren charakteryzuje sie mato skomplikowanymi
warunkami gruntowo-wodnymi. Proste warunki gruntowe wystepujg w przypadku

E nicznych warunkow posadowienia w ciggu ul. Parkowej, Gaczatkow gn zegon
t Piotr Bohdanowicz 10
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2-003-20 ROZpPOozZnanie geotecnnicznycn

warstw gruntow jednorodnych, ciggtych, niezmiennych genetycznie i litologiczne,
przy zwierciadle wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia fundamentéw i
(...) przy braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. Warunki
gruntowo-wodne na badanym terenie s3 proste, obiekt budowlany

zaklasyfikowano do | kategorii geotechniczne;.

> Na rozpatrywanym terenie wystepuja grunty bardzo wysadzinowe - gliny
piaszczyste — grunty bardzo wysadzinowe zaliczono do grupy no$nosci G4. Grunty
typu pospédtki oraz piaski grube przy zastanych warunkach wodnych - warunki
wodne dobre zaliczono do grupy nosnosci G1.

7.2 Warunki wodne

> Doktadno$¢ okreslenia pomiaru poziomu sgczen sg takie same jak dokladno$é
okres$lenia przelotu warstw geotechnicznych. Natomiast doktadno$é okreslenia
ustabilizowanego poziomu wody gruntowej wynosi +/- 2 cm. Wszystkie pomiary
wody gruntowej dotyczg doktadnego okresu — dnia pomiaru. Wahania lustra wod
gruntowych w ciggu roku i w cyklach wieloletnich, w zaleznosci od budowy
geologicznej i lokalnych warunkéw hydrogeologicznych mogg wynosié od
kilkudziesieciu centymetréw do ponad pét metra.

> Na badanym terenie nie stwierdzono wystepowanie zwierciadta wéd podziemnych,

w zadnym otworze. Jedynie w otworze O-3 zaobserwowano niewielkie sgczenia.
7.3 Wnioski

> Uogdlnione cechy fizyczno—mechaniczne gruntéw ujete w warstwy geotechniczne
podano w tabeli - zatacznik nr 4.

> Dla wszystkich charakterystycznych (uogdlnionych) warto$ci parametréow
geotechnicznych zgodnie z PN-81/B-03020 nalezy przyja¢é wspotczynnik

materiatowy gm =1 £ 0,1 (0,9 lub 1,1) stosownie do parametru geotechnicznego.

> Zgodnie z PN-81/B-03020 strefa przemarzania dla rejonu badan wynosi Hz=0,80

chnicznych warunkow posadowienia w ciagu ul. Parkowe], Gaczatkéw gm Strzegom
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v

m p.p.t. Wnioski i zalecenia przedstawione powyzej nalezy rozpatrywad taczne z
postanowieniem normy  PN-81/B-03020 oraz postanowieniami  innych

obowigzujgcych norm i przepisow.

Wartosci obcigzen dopuszczalnych wedtug klasyfikacji Wituna (Witun Z. ,Zarys
geotechniki” Warszawa 1976, 2007) i nieobowigzujgcej normy PN-59/B-03020
przedstawiono w tabeli — zatacznik nr 4

Nie ma przeciwwskazan do przeprowadzenia prac remontowych dla w/w obiektu
liniowego. W rejonie objetym badaniami w podiozu do gtebokosci rozpoznania
stwierdzono jedynie grunty $rednio spoiste oraz niespoiste (pospdiki, piaski
grube).

Grunty spoiste zaliczone do warstwy geotechnicznej B1 i B2 nadajg sie do
stabilizacji srodkami jonowymiennymi typu UPD-5, Geosta, Infracrete, Geocrete

itp.

Robot ziemne nie nalezy wykonywaé¢ w okresie intensywnych opadéw
atmosferycznych i okresie silnych mrozéw, poniewaz mogg one wplynaé na
wtasciwosci mechaniczne gruntéw spoistych.

Niniejsza Opinia zostata opracowana w zakresie adekwatnym dla konkretnej
Inwestycji. W przypadku zmiany zamierzenia inwestycyjnego, zakres badan (np.
liczba punktdw badawczych, gleboko$é wierceri/sondowan) moze byd
niewystarczajgca dla zaprojektowania oraz zrealizowania robét ziemnych.




Zalagczniki graficzne
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Zatacznik nr 1
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Symbole geotechniczne wg normy

Zatacznik nr 3

PN-74/B-02480
; GRUNTY NASYPOWE ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
NB nasyp budowlany OPISU GRUNTOW
NN nasyp niekontrolowany +  domieszki
- GRUNTY ORGANICZNE RODZIME 7 ﬁ;zggv;r:mgg'a
| ¥ . 0
fH gaIfit prachaiczy < 0/0 o 550 ( ) w nawiasie okreslenia uzupetniajgce ‘
Nm  namut 5%<lon=30% dotyczace: sktadu nasypu, rodzaju gruntow |
T torf 30%<Ilqm organicznych, petrografii skat
GRUNTY MINERALNE RODZIME 4 numer wiercenia
(NIESKALISTE) 52.7 rzgdna wiercenia
ing wietrzelina gliniasta i prc}bka 0 naturainej strukturze (NNS)
KR —_— o probka o naturainej wilgotnosci (NW)
KR liniast kamieniste vV probka wody gruntowej (WG)
ong  rumosz gliniasty OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
Ko otoczaki wyinterpretowany max poziom wody
Z zwir gruntowej (piezometryczny)
Zg zwir gliniasty o piezometryczny poziom wody (PPW)
Po pospditka gruboziarniste ustalony w czasie wiercenia i rzedna
fpog pospétka gliniasta v na\Aéiercony poziom wody gruntowe; i
. - rzeana
o pfasek 9r“by. —H grﬁnt nawodniony
- Plasslspmnt drobnoziarniste | ~~ sgczenia wody |
Pd piasek drobny nie spoiste OZNACZENIE RODZAJU BADAN |
Px piasek pylasty SONDOWAN
Pg piasek gliniasty . penetrometr ttoczkowy (PP)
IIp  pytpiaszezysty X Scinarka obrotowa (TV)
H oyt [l sonda cylinqryczna (SPT)
G A t s sonda écinajgca obrotowa (VT) |
b gina plaszezysH - ¢ badania presjometrem (P) f
G glina drobnoziarniste rodzaj sondowania i strefa przebadana
Gn glina pylasta sEOisle sonda:
Gpz  glina piaszczysta zwiezta ZW - udarowo-obrotowa
Gz glina zwiezta ZW SL - lekka wbijana
Gnz lina pylasta zwiezta Sl
bt g _ Py ¢ SC - ciezka wbijana
Ip it piaszczysty B ST - wkrecana
I i OZNACZENIE STANU GRUNTU
In it pylasty 1p=0,50 stopien zageszczenia
GRUNTY SKALISTE IL,=0,20  stopier plastycznosci
ST skata twarda INNE OZNACZENIA
SM skata miekka A numer warstwy geotechnicznej
INNE GRUNTY NIETYPOWE rzut projektowanego obiektu na przekréj z
, NIEOBJETE NORMA 3 VIl numerem (r_1azwa) obiektu i iloscig
kondygnacji
kr kreda m#qde eReay ~——— projektowany poziom posadowienia
gy gytia jeziorne T podstawowe granice litologiczno-
cb wegiel brunatny stratygraficzne
ck wegiel kamienny
kp kreda piszgca JBr-geol. Vil-1349/
e tel.609 232 530 ]
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Karty otworow
geotechnicznych




Zat.Nr: 6.1

& E‘$" - KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO 0.

i danowicz | Profil numer 0-1 X:5652802.10
ZUG GeoTest Piotr Boh ; Y. 5593303.90
Miejscowos¢: Goczatkow | Obiekt: ul. Parkowa System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Strzegom | Inwestor: PROGRESS Mariusz Szyrner = - P
Powiat: $widnicki ( Wiercenie: ZUG GeoTest Piotr Bohdanowicz i bl : el
Wojewédztwo: dolnosigskie ] Dozér geol.: Piotr Bohdanowicz Skala 1:30 ’ Data wiercenia: 06-03-2020
| % % = = | ; g
b | € o @ 3 | | 5
Q | ! i
o §(§> g|  Pon Przelot | e 5| B 3_?2 5| i 3 gg
E|l 8.9 3 o litologiczny ‘ Opis litologiczny - s |8 o | ‘ o O |25
0| 2 z (<) ! 8 s | =2 § c | | |82
§lONE & E| 5| £/ 81| | R
Qo g > = 2 n | | 2
S 'mppd | & | m] im] @
1 2 3 4 5 6 7 8 |9 10 11 12 | 13 14 15
[ Kostka granitowa szara wymiary: 14x18x20cm | K gr | '
0.14 nasyp niekontrolowany ciemnoszary Skiad: nN |
0.20 gruz ceglany, piasek, grunty spoiste, |
s=haka Po [ zg r 0.72 la
E 045 pospéika jasnobrazowa
piasek gruby szaro-brazowy przewarstwiony Pr||Pg ‘ szg | 0.56 b
piaskiem gliniastym ‘
=l 150 :
| g g w <1
22
: 3
0|0
| i |
glina piaszczysta ciemnoszara Gp | 111 | tpl | 0.2 | B1
3.00
|
' |

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




- KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

§ Profil numer 0-2

Zat.Nr: 6.2

Wiertnica: WHO-258

X:5652747.90
Y: 5593382.00

Miejscowosé¢: Goczatkow
Gmina: Strzegom
Powiat: $widnicki

Obiekt: ul. Parkowa System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Inwestor: PROGRESS Mariusz Szyrner
Wiercenie: ZUG GeoTest Piotr Bohdanowicz

Rzedna: 207.54 m n.p.m.

|
Wojew6dztwo: dolnoslaskie Doz6r geol.: Piotr Bohdanowicz Skala 1:30 | Data wiercenia: 06-03-2020
1 | T
| | | ©
3 % é © § 2 | | S
e8 Profil S @ z| E 5 . N
= 2 Przelot 2 g| 2 f
'% %5 5 ‘g litologiczny Opis litologiczny —_cg» “g §§ e s | a § %%
S 682 2 E| S| 4| 2 O =8
o 5 & | = 0 g
2 (mpptl | @ | [m] [m]
1 2 3| 4 5 6 7 8 | 9 |10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Kostka granitowa szara wymiary: 18x15x18cm | K gr
0.18]  nasyp niekontrolowany ciemnoszary Skiad: nN ;
030\ Jruzceglany, piasek, grunty spoiste, ——
. B0 |\ szlaka |
- | Pog zg 0.72 la
pospétka gliniasta ciemnobrazowa
0.70
=14
BE
22 w <1
-
2l glina ciemnoszara (& 333 pl | 026 B2
—2.0 .
3.0 300

1P . 54}
tel.609 232 530

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




GE@es¢

GeoTest

' KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

|
|
|

; Profil numer 0-3

ZatNr: 6.3

Wiertnica: WHO-25S

X:5652723.40
Y:5593413.10

Miejscowos¢: Goczatkow
Gmina: Strzegom

Powiat: $widnicki
Wojewédztwo: dolnoslaskie

Obiekt: ul. Parkowa

Inwestor: PROGRESS Mariusz Szyrner
Wiercenie: ZUG GeoTest Piotr Bohdanowicz
Dozér geol.: Piotr Bohdanowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 207.47 m n.p.m.

Skala1:30 | Data wiercenia: 06-03-2020

Profil
litologiczny

2zwierciadta
ody

Przelot | o ;
| Opis litologiczny

Wiercenie
3 | Glebokos¢

[m]

[m]

|

los¢

wateczkowan
Stan gruntu
IL
ID

8
8

Wilgotnosé

Warstwa
geotechniczna

Wi
w | Stratygrafia

=
N T
o
=

4 5

6 i 4

P

[(¢]
k)
o
-
b

12 13 14

-
w

Kostka granitowa szara wymiary: 14x20x15 cm

A

x
@ | % | Symbol gruntu

0.14 \ nasyp hiekontrolowany ciemnoszary Skiad:

. =i

gruz ceglany, piasek, grunty spoiste,
. szlaka

0.25

=]
zZ

pospétka gliniasta ciemnobrazowa

Czwartorzed
Czwaltorz?d
N

3.0

Pog

zg 0.72 la

glina ciemnoszara

3/3/3| pl 026 B2

3.00

> ¢
Q

1“. =
tel. 609 232 !E%O

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




GE@es¢

GeoTest

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 0-3_2

ZatNr: 6.4

Wiertnica: WHO-25S

X: 5652683.80
Y: 5593457.30

Miejscowos¢: Goczatkéw
Gmina: Strzegom

Powiat: $widnicki
Wojewédztwo: dolnosigskie

Obiekt: ul. Parkowa

Inwestor: PROGRESS Mariusz Szyrner
Wiercenie: ZUG GeoTest Piotr Bohdanowicz
Dozér geol.: Piotr Bohdanowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 207.7S m n.p.m.

Skala 1:30 | Data wiercenia: 06-03-2020

Profil
litologiczny

zwierciadta

tebokosé
wody

Przelot |

Wiercenie
3| G

p-pd [m]

[m]

Opis litologiczny

Wilgotnosé

Stan gruntu

los¢
wateczkowan

IL

ID

CaCO3

Warstwa
geotechniczna

w | Stratygrafia

4 5

-
N

6

7

©

ik

0

-
-t

12

13

14

-
o

Kostka granitowa szara wymiary: 15x20x18 cm

0.15

0.30

x
@ |® | Symbol gruntu

nasyp niekontrolowany ciemnoszary Skfad:
gruz ceglany, piasek, grunty spoiste,
~.szlaka

=3
Z

pospdtka gliniasta ciemnobrazowa

Pog

29

| 0.72

NN
RO

3.0 /

0.75

glina ciemnoszara

2212 | pl

1 0.26

<1

B2

3.00

tel.609 232 530

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




ZalNr: 6.5
KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ey
Wiertnica: WHO-25S
Profil numer X:5652613.30

— o4 Y: 5593524.80
Miejscowos¢: Goczatkéw Obiekt: ul. Parkowa System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Strzegom Inwestor: PROGRESS Mariusz Szyrner ]
Powiat: $widnicki Wiercenie: ZUG GeoTest Piotr Bohdanowicz i 207'4? m n.p.m.

1
Wojewédztwo: dolnoslaskie Doz6r geol.: Piotr Bohdanowicz Skala 1:30 | Data wiercenia: 06-03-2020
23 £ © g = g
£ @ Profil E 3 s z . §
Przelot 5 2 | 3
'% %5 ~§‘ E, litologiczny 5 Opis litologiczny -—g g ﬁ "é 5 o o § % -{c:,
S 688 2 £ = ~2 8 S |23
o 1 = s g o g
2 [mppt] | @ [m] @
1 2 3 6 7 8 9 10 | 11 12 13 | 14 15
Kostka granitowa szara wymiary: 20x17x13cm | K gr

; 0.20 Podbudewa stabilizowana spoiwem szara, -

3 0.30 chudy beton B-10

| Po zg : 0.72 la

pospétka gliniasta ciemnobrazowa

0.70

0.90 ~~

e
W
S

£

glina szara przewarstwiona piaskiem drobnym  |G||Pd 2/2/12 | tpl 0.23 B1

3.0 ///

3.00

A Y
tel. 609 232 530

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




ZatNr: 6.6
& E*St KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO o oe

H ] X:5652570.70
GeoTest Profil numer 0-5 | Y:5588813.90
Miejscowos¢: Goczatkow Obiekt: ul. Parkowa System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Strz Inwestor: PROGRESS Mariusz Szyrner
I_ @ ) °9°"_’ . - . = ) Rzedna: 208.74 m n.p.m.
Powiat: $widnicki Wiercenie: ZUG GeoTest Piotr Bohdanowicz .
Wojewédztwo: dolnoslgskie Dozér geol.: Piotr Bohdanowicz Skala1:30 | Data wiercenia: 06-03-2020
! | ! @
33 \ £l o| § z 5
S 8 | R z E 3
€9 = Profil Przelot | 5 2 e 3 8 2
2/ 88%| §| liologiczny s‘ Opis litologiczny = £18%8/ 5| 2 0|8 % =
Q - E =4 | _8 D =9 < 8 S O
S|l orgl 2 E| S 5| 8 =3
g J< | s 2 s 3
2 [imppdl | & | [m] m__| 2
1 2 3 4 6 7 8 9 10 1 | 12 13 14 15
PR Podbudowa z kruszywa famanego szara. |
é > >val | 0.10 |\ Materiat granitoidowy mieszanka 0,00-31,5 )
| 020\ \mm
|\ Podbudowa z kruszywa tamanego szara, |
S-alt wigksze fragmenty granitoidowe w szg |
L e Pr||Pg 0.56 Ib
e e piasek gruby szaro-brazowy przewarstwiony {
et piaskiem gliniastym :
7 2 0.80
—1.0 A
- K
5 / <
// glina szara przewarstwiona piaskiem drobnym  |G||Pd | mw | 1/1/1 tpl | 0.23 B1
[ r A 1 |
N/
i Z |
30 3.00

7

tel. 609 232 530

Bo
=

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




ZatNr: 6.7
KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ——
Wiertnica: WHO-25S
il r X: 5652532.40
GeoTest Profil numer 0 Y:5593710.70
Miejscowos¢: Goczatkéw Obiekt: ul. Parkowa i System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Strzegom Inwestor: PROGRESS Mariusz Szyrner
:209.36 p.m.
Powiat: $widnicki Wiercenie: ZUG GeoTest Piotr Bohdanowicz Regdna 1 —
Wojewédztwo: dolnosigskie Dozér geol.: Piotr Bohdanowicz Skala 1:30 | Data wiercenia: 06-03-2020
T T
33 £l 9! E§ 2 g
- = % S Profil Przelot % g © % § Eg
2 883 §| iiologiczny Opis litologiczny = £ /8% 5| =2 o | 8 ££
3| 2 <) 8 5 23 c S 9
Slogg 2 E | 3 % 8 =3
o s & g o g
S (imppt | & | [m] [m]
11 2 |3] 4 6 7 8 | 9 |10 | 1112|1314 ] 15
{ 5% | Podbudowa z kruszywa tamanego szara. - |_szg
0.10 1\ Materiat granitoidowy mieszanka 0,00-31,5
o LoNumm nN i |
| nasyp niekontrolowany ciemnoszary Skiad:
0.40 . 9ruzceglany, piasek, grunty spoiste,
T N szlaka
) Gp 02
glina piaszczysta brazowa
120 i
o
HE O
g e o w111 tpl <1 | Bt
0|0 / f
2o (4 |
7 glina szara przewarstwiona piaskiem drobnym  |G||Pd | 0.23
7 .
i A
3.0 3.00
E

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




GE@es¢

GeoTest

Profil numer o0-7

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 6.8

Wiertnica: WHO-25S

X:5652716.30
Y:5593439.50

Miejscowosé: Goczatkéw
Gmina: Strzegom

Powiat: $widnicki
Wojewédztwo: doinoslgskie

Obiekt: ul. Parkowa

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Inwestor: PROGRESS Mariusz Szyrner
Wiercenie: ZUG GeoTest Piotr Bohdanowicz

Rzedna: 207.62 m n.p.m.

Dozér geol.: Piotr Bohdanowicz

Skala 1:30 f Data wiercenia: 06-03-2020

©
| g :
o 5, & Pl preit e & £ 98 5| 8 | £t
29 -§’ g litologiczny Opis litologiczny s 8 8% & =2 o b5
153 S i 3 > (=8| ¢ | | S 3
ALy E 2 ¢8| | =4
— b | )
2 mppd | & | m] [m] @
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I BA B Podbudswa z kruszywa famanego szara. - szg
0.10 [\ Materiat granitoidowy mieszanka 0,00-31,5
mm
nasyp niekontrolowany ciemnoszary Skiad: nN
gruz ceglany, piasek, grunty spoiste, |
szlaka ‘
0.90
glina piaszczysta brazowa Gp w 0.2
i 150 [ - ,
E; 3
N N
2 e 111} tpl <1 | B1
g 5—2.0 '
OO |
glina szara przewarstwiona piaskiem drobnym  |G||Pd | mw 0.24
3.00

tel.609 232 53

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




GE@es¢

GeoTest

Profil numer 0-8

Miejscowosé: Goczatkéw
Gmina: Strzegom

Powiat: $widnicki
Wojewo6dztwo: dolnoslaskie

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zeir el

Wiertnica: WHO-25S8

X: 5652794.80
Y:5593479.40

Obiekt: ul. Parkowa
Inwestor: PROGRESS Mariusz Szyrner

Wiercenie: ZUG GeoTest Piotr Bohdanowicz
Dozér geol.: Piotr Bohdanowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 207.72 m n.p.m.

T
Skala 1:30 ! Data wiercenia: 06-03-2020

©
3 % % <« & =] <
0| £8 & Profi Przelot o 5| 8 og 5 3 gg
z '08>-°‘§ 8 litologiczny Opis litologiczny = g N =2 | @ 8 o5
3| & E <) 3 5|28 ¢ S|ss8
$ > § El 5| § 8 =3
= | o
s [mppt] | @ | [m] [m] @
1 2 3 4 5 8 7 8 <] 10 ] 12 13 14 15
gleba czarna Gb
0.40
0.79
\‘ |
\ |
\\ glina piaszczysta brazowa Gp 2/2/2 1 02
\ |
\ ?
\
133
\ NN
\VAR-1B:
150/ § g 1.50
4 {
10 w tpl <1 | B
glina szara przewarstwiona piaskiem drobnym | G||Pd 1711 0.24
3.00
i

tel. 609 232 530

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Karty sond
dynamicznych




|
, ' ZatNr: 7.1
GE st WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA —
i Sonda Nr: 1
;
ZUG GeoTest Piotr Bohdanowicz Profil numer 0-1 | X:5652802.10
- i | Y:5593303.90
Miejscowosé: Goczatkéw Obiekt: ul. Parkowa System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Strzegom Inwestor: PROGRESS Mariusz Szyrner P
Powiat: $widnicki Wiercenie: ZUG GeoTest Piotr Bohdanowicz izmdnm; aVT A
i
Wojewédztwo: dolnoslaskie Dozér geol.: Piotr Bohdanowicz Skala1:50 | Data wiercenia: 06-03-2020
Gigbokose | Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
zwierciadta § litologiczny Luzny Sred.zag ] Zageszczony E bz j
wody 2 i | |
© . Nio | Neor | I/l | s
m.ppd & im] Symbol | Warstwa 5 10 llo$¢ udaréw na 10 cm wl:c:a sondy g 75 85 [ |
R 0 090 o e o B N
1_Kgr | e ¥ ¢ & 40 . a3 .G
T Po la 193 [072 | 088
' N iAo [W@ 14|05 08
: %:—'i;fii'ilif::<
] TR SO SN R SO N S O S O SOS SUN
10— PriPg A o A
&) :T—_‘; ! 1 1 i i 1 ! i | i b1
i i! :—‘_v‘ _____ l'-__!_—i__l _____ !-‘_V_-T__!__“_n_ 3
3T 1 1__:___:__1__: _____ I__‘ _____ :_._:__i__:__j _____ : -
1EIE 'S S A B
8|8 5 i i | | | i i i ' 1 1
g g : —_Tf_t_<\___v-_}__1—__\__\-_.‘_—:-__—_I__T'—.f__: _______ |
8|8| 204 AR R T T R T T N
1 Gp B1 o I
4 ' ! ! i 1 ! ' 1 i ! 1
- ._-.l-_!.__\___:__l__l_v_‘__\__} _____ boo o b ok @ b il o o Ja
g ! | 1 t ! | f ! i
B | I 1 i | I | | !
30_.. B i IS R U ISR SR Y [N [N IS (S Y (S AN R

4
tel. 609 232 530

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Wyniki badan
laboratoryjnych
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Temat: Goczalkéw ul. Parkowa

Badanie granic konsystencji

Nrotworu:  O-|

Nazwa gruntu : glina Glebokos¢  1,5-3.0
Wyniki Wilgotnosé
Wn= 1608 Wp= 1297 WL-2838 |Nrpar mm 5416 s 417 1608%
L=Wn-Wp):(WL-Wpy= 0.20 M 47,70 m 7.39
Ip=WL-Wp= 1583 W= 646 40.31 16.03%
stan: tpl Nr par. M 3435 mst 47.83
spoistos¢:  Srednio spoisty Mt 4783 m 741
W= 6.52 4042 16.13%
Cranica plastvcznosci
Nacz Nr mm 1296 Tkt 1237
Mt 1237 m 782
Lp= 0.9 4.55 12,97%
Nacz Nr Mm Mkt 0
Mt m
Ip= 0 .0
Granica plvnnosci
Nacz.Nr me 3806 mst 32,17
mst 3217 m 823
ilos¢ uderzen: 40 W= 3589 2394 24.60%
NaczNr ma 3578 ms: 2947
met 2947 m 6.78
ilos¢ uderzen: 28 W= 631 2269 27.81%
Nacz.Nr mm 3673 Mt 30.02
me 3002 m 7.12
ilos¢ uderzen: 22 W= 671 29 29.30%
NaczNr M 3661 Tt 29.73
me 2973 m 740
ilos¢ uderzen: 17 W= 688 2233 30.81%
NaczNr ma 3755 Mt 30.08
ms: 30,08 m 6.79
ilos¢ uderzen: 13 W= 747 2329 32.07%
40
———

— ]
\&‘
20
ic 15 20 25 30 35 4
W_=28.8

o

t

{i Q <) Q /
Badanic wykonal: )"" - § N @ =¥ (2% N

mgr Katarzyna <ozimor




Badanie granic konsystencji

Temat: Goczalkéw ul. Parkowa Nr otworu: O-3
Nazwa gruntu : glina Glebokos¢  0,5-2.5
Wvniki Wilgotnosé
Wn= 1676 Wp= 1290 WL=278 |Nrpar  mm 3882 me 51,57 16.76%
L=(Wn-Wp)(Wi-Wp)= 0.26 M 51.57 nx 825
Ip=W.-Wp=14,90 W= 725 4332 16.74%
stan: pl Nr par. ITht 3569 mst 48.83
spoistos¢:  srednio spoisty Myt 48.83 m 7.98
W= 6.86 40,85 16.79%
Granica plastveznosci
Nacz Nr mx 1273 mst 12,05
mse 1203 m 6,78
Lp= 068 527 12.90%
Nacz Nr Mt Mt 0
mst m
Ip= 0 3 0
Granica plvnnosci
Nacz.Nr me 3693 mst 31.31
mse 3131 m 7.13
ilos¢ uderzen: 39 W= 564 2418 23.33%
Nacz.Nr mm 37.12 ma 31.03
me 3103 m 827
ilos¢ uderzen: 2 W= 609 276 26.76%
Nacz.Nr mm 3647 Mkt 2993
mse 2995 m 7.06
ilos¢ uderzen: 22 W= 652 22.89 28.48%
NaczNr mm 3582 ms: 2948
mse 2948 m 831
ilos¢ uderzen: 18 W= 634 2117 29.95%
NaczNr mx 36,51 st 2953
me 2953 m 744
ilos¢ uderzen: 13 W= 698 2209 31.60%
4
\
~z—
o P —
——
2
] 5 20 25 30 35 4t
W, =278
Badaniv wykonal: ‘2\ , (/\—C 1y ME (
mgr Katarzyng o+ ZIE
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Temat: Goczalkéw ul. Parkowa

Badanie granic konsystencji

Nr otworu: 0-6

Nazwa gruntu : glina Glgbokos¢  1,2-3,0
Wyniki Wilgotnosé
Wn= 1290 Wp=10.79 WL=204 |Nrpar. mm  60.77 mt 54,55 12.90%
L=(Wn-Wpx(WL-Wpy= 0.22 Mt 34.55 nx 6.84
Ip=WL-Wp= 9561 = 622 47.71 13.04%
stan: tpl Nr par. I 34.55 Mt 49.17
spoistos¢:  $rednio spoisty Mt 49.17 n 7.02
W= 538 42.15 12,76%
Granica plastycznosci
Nacz Nr mm 12.68 Nt 12.16
me 12,16 m 734
Lp= 052 482 10.7%%
Nacz. Nr T Mt 0
3334 m
Lp= 0 : 0
Granica plvnnosci
NaczNr mm 3732 Mt 32.86
mst 3286 m 7.19
ilos¢ uderzen: 40 W= 446 2567 17.37%
NaczNr me 3761 st 3263
mst 32.63 m 7.53
ilos¢ uderzen: 28 W= 498 25.1 19.84%
NaczNr ma 3789 et 3274
me 3274 m 803
ilos¢ uderzen: 23 W= 315 24.69 20.86%
Nacz.Nr mme 36,75 Mt 3142
me 3142 m 7.19
ilos¢ uderzen: 18 W= 533 2423 22.00%
NaczNr e 3534 Mt 29.85
me  29.835 m 6.351
los¢ uderzen: 12 W= 349 2334 23.52%
30
20 'Xv ‘R
\‘
—
1:10 5 20 25 30 35
W =204
A Dot (
Badanic wykonat: ].A, . AN O
PEET i T Xozimior




Badanie granic konsystencji

Temat: Goczalkow ul. Parkowa Nrotworu:  O-7
Nazwa gruntu : glina Glebokos¢  1,5-3,0
Wyniki Wilgotnosé
Wn= 1619 Wp= 1273 WL=273 |Nrpar. mm 5938 M 5225 16.19%
LWn-Wp)(WL-Wpy= 0.24 Mkt 5225 nx 6.89
Ip=Wi.-Wp=14.57 W= 733 4536 16.16%
stan: tpl Nr par. Mo 33,70 Mt 47.14
spoistos¢:  Sredni spoisty M 47.14 nx 6.70
W= 6,56 40.44 1622%
Granica plastveznosci
Nacz. Nr me 1273 Mt 12,12
me 12,12 m 7.33
Lp= 061 479 12,73%
Nacz. Nr M mst 0
mst m
ILp= 0 0
Granica pivnnosci
NaczNr mm 3660 mst 30.99
Tkt 30.99 m 767
ilos¢ uderzen: 37 W= 561 2332 24.06%
NaczNr mm 3691 Mt 30,77
me 3077 nx 7.89
ilos¢ uderzen: 27 W= 614 22.838 26,84%
NaczNr mm 3634 Mkt 29.74
ms 2974 m 6.54
los¢ uderzen: 22 W= 660 232 28.45%
NaczNr e 3748 Mt 30.72
ma 3072 m 829
ilos¢ uderzen: 13 W= 676 2243 30.14%
NaczNr mm 3673 Mt 29,61
ma 2961 m 732
los¢ uderzen: 10 W= 712 2229 31.94%
30 \\
—
— R, —
& 10 20 25 30 35 40
Wp=273

'
Badanic wykonak LL AN T 9—1/
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CZESC 4. CZESC FORMALNO-PRAWNA

1 Protokédt z narady koordynacyjnej — GKI1.4040.175.2020 ...........coovvviiieieeieese e
2 Uzgodnienie WUOZ — WIN.5183.1761.2020.JK ........ooeuriirririieriieeeresee e
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Starosta Swidnicki

Oddziat Koordynacji Usytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu
ul. Parkowa 2, 58-100 Swidnica

Znak sprawy: GKI1.4040.175.2020

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE)

POZYTYWNY

GKi1.4040.175.2020

Swidnica, dn. 27.08.2020 .

przeprowadzonej w dniach od 19.08.2020 r. do 27.08.2020 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Narada zakonczona dnia 27.08.2020 r.

Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28¢, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020

Przedmiot narady:

r.poz. 276 ze zm.)

SIEC KANALIZAC)I DESZCZOWE)

Lokalizacja:

Goczatkéw, ul. Parkowa dz.: 318/2

Whioskodawca:

MARIUSZ SZYRNER
ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom

BIURO PROJEKTOW | REALIZACJI INWESTYCII ,,PROGRESS" MGR INZ.

Inwestor:

GMINA STRZEGOM
Rynek 38, 58-150 Strzegom

Projektant:

MARIUSZ SZYRNER Inne upr.: budowlane: DO$/0108/PBD/16

Przewodniczacy:

Justyna Magdzinska, geodeta, Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru w
Swidnicy

Miejsce narady:

Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru w Swidnicy, ul. Parkowa 2, 58-
100 Swidnica

1/
/

Sposob przeprowadzenia narady:|  czeéciowo stacjonarny, czesciowo elektroniczny
Data wplywu:| 19.08.2020r.
Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami
| L Nazwa instytucji Stanowisko Imig | nazwisko uczestnika |
p. , ¥ :
Sposob uczestnictwa Uwagi Podpis uczestnika
1| Koordynator narady Punkty osnowy geodezyjnej podlegajg ochronie na podstawie art. 15, |Justyna Magdziriska
pkt 1. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
1 kartograficzne (tekst jednolity Dz. U.
Z 202p r; p‘oz.. 27§ z.e zm.). Pracfe Z|-ernne w rmejscacf? zblizen i i, @ ROSTY
skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem oraz punktami osnowy CETATIETA
geodezyjnej poziomej i wysokosciowej nalezy prowadzi¢ recznie z ‘
zachowaniem ostroznosci. Mg !IE_{,T'!SY}"HJ Magdzinska ;
Integralng czescig protokotu jest zatacznik do narady koordynacyjnej ‘
wydany przez Tauron Dystrybucja $.A. Oddziat w Watbrzychu, Rejon }
Dystrybucji w Strzegomiu. i !
L / Ly
2 | Gmina Strzegom Uczestnik nieobecny na naradzie gl ’

ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom

77 -0F 1

Dokument wygenerowat(a): Justyna Magdziriska, dn. 27-08-2020 10:48:58 -

AT

o0

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu anzlogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicz go".
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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|
—
i 3 l PKP CARGO S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie [
| ul. Putaskiego 56, 50-443
! | Wroctaw [
4 | Wodociggi i Kanalizacja Sp. z Uzgodniono pozytywnie Izabela Sochocka-Suchara
- | 0.0. W Strzegomiu Skoordynowano pozytywnie bez uwag.
! | ul. Wesota 7, 58-150 Strzegom :
! elektroniczny ‘
; 5 | Netia S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie :
!
6 | Operator Gazociggow Uzgodniono pozytywnie Katarzyna Skatbania
Przesylowych GAZ-SYSTEM bez uwag |
S.A. Oddziat we Wroctawiu !
| elektroniczny !
7 | Orange Polska S.A. Uzgodniono pozytywnie Jacek Bakota 1
1 elektroniczny | Opiniujemy projekt na nastepujacych warunkach: 1
| *w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacymi urzgdzeniami Orange ‘
[ Polska zachowa¢ normatywne odlegtoéci zgodnie z obowiazujacym J
5 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 :
' oraz normg zaktadowg ZN-15/0PL-004 i
| ew miejscach skrzyzowarn i zblizen z urzadzeniami |
telekomunikacyjnymi prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem ‘
szczegolnej ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi normami i ‘
przepisami techniczno—budowlanymi pod nadzorem wtascicielskim \
przedstawiciela OPL. ‘
ew przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych
| | odlegtosci od istniejgcych urzgdzen telekomunikacyjnych nalezy |
| wystgpi¢ o warunki techniczne do Orange Polska Dziat Zarzadzania !
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie ul. Dauna 66, e-
mail: ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com
eprzed planowanym rozpoczeciem robét nalezy wystapi¢ z wnioskiem
| o realizacje nadzoru wiascicielskiego wg zasad pracy na
i infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej
www.orange.pl/wniosekonadzor ekazde wejscie na infrastrukture
wtasnosci OPL bez ztozonego wniosku o nadzor wiascicielski, bedzie
| traktowane jako nielegalne i zgtaszane do organdw Scigania oraz
[ Paristwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego .
! konsekwencjami. |
[ W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag catos¢ kosztow ‘
1 zwigzanych z usunieciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem :
istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie Inwestor
(Wykonawca); T
8 | Panstwowe Gospodarstwo | ez uwag. Nie dotyczy obszaru dziatania Nadzoru Wodnego w Rafat z"“ '
Wodne Wody Polskie Swidnicy. nsw 2214 /
[ stacjonarny 5
9 | Polska Spotka Gazownictwa Uczestnik nieobecny na naradzie _,!
sp. z 0.0. Oddziat Zaktad ;‘
| Gazowniczy we Wroctawiu i {‘
10 : TAURON DYSTRYBUCJIAS.A. w Uzgodniono pozytywnie przekazano drogq |
‘; Walbrzychu | Skoordynowano pozytywnie z uwagami zawartymi w zatgczniku nr elektroniczng
| elektroniczny OMD4.1/GKI1.4040.175.2020, w zakresie sieci Tauron Dystrybucja |
S.A., stanowigcym integralna czesc protokotu. i
11 | TK Telekom spotka z 0.0. Uzgodniono pozytywnie Krzysztof Niziotek !
elektroniczny bez uwag -
1 i
ig 12 | Wnioskodawca Uczestnik nieobecny na naradzie : ;
1 |

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lec
Uwaga: pedpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowmdmm programem

Dokument wygenerowat(a): Justyna Magdzinska, dn. 27-08-2020 10:48
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I
\

| | |

Nieobecno$¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

myr iz /Szy:ra Magdziriska
Podpisfpriewodniczgcego narady
POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 ze zm.).

ARy

Y )
Dokument wygenerowal(a): Justyna Magdzinska, dn. 27-08-2020 10:48:58 //”
lezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, te nie wymaga podpisu analogowego ani pieczedi, lecz wymaga podpisu elektronicz7g0.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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TAUROCN Dystrybucja S.A.

Oddziat w Waibrzychu

ul. Piotra Wysockiego 11, 58-300 Walbrzych
Infolinia: +48 32 608 0616

e-mail: info@tauron-dystrybucja pl

Watbrzych, dn. 27.08.2020r.
Powiatowe Biuro

T

Geodezji | Katastru
ul. Parkowa 2
58-100 Swidnica

Numer tematu i opinii: OMD4.1/GKIi1.4040.175.2020
Goczalkéw, ul. Parkowa, dz.: 318/2. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Temat zaopiniowano z nizej wymienionymi uwagami

W sasiedziwie projektowanych sieci/praylaczy znajdujg sie urzadzenia elektroenergstyczne. Prace w poblizu
urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé recznie, zgodnie z obowiazujgcymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz normami. Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczenstwo osdb i mienia, by przed
przystapieniem do prac wystgpié do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu o nadzor branzowy,

Przed przystapieniem do prac w odlegfo$ci mniejszej niz:

= 3 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych nN,

- 10 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych SN,

= 15 m od skrajnych przewadéw linii napowietrziych WN,

nalezy uzgodnic bezpieczne metody pracy ze Spotkg eksploatujacy siec. Odleglosci powyzsze dotycza réwniez uzycia
dzwignic, liczae odlegioéé od najdale] wysunietej czesci maszyny do skrajnego przewodu.

Prace zismne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb, aby nie naruszac ustojow stupow linii jw., inaczej beda musialty by¢
odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Nalezy zachowat minimaing odleglosc projektowanych sieci podziemnych od istniejacych fundamentow stupow
linii energetycznych:

- finii nN - 1m, finii SN - 2m,  linii WN - 5m
Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odleglosci mnigjszej niz
2m od zlokalizowanego przekopem kontroinym kabla.

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowana inwestycjg nalezy zaprojektowac jako
przej$cie w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniemn zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5m
poza jezdnig/wjazd/chodnik. Zabezpieczenie kabli wykonaé zgodnie z wytycznymi do zabezpieczenia kabli.

Dla kolidujgcych urzadzer nalezy wystapi¢ o wydanie warunkow technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej
do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Walbrzychu

Wytyczne do zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych

1. Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzeczne] z planowang inwestycja nalezy zabezpieczyé dzieiona rurg
ostonowy przepustu wychodzgcego po 0,5 m poza jezdnie / wjazd / chodnik / 0§ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowaé nastepujgce srednice rur ochronnych:

a} Dla kabli 1 kV rury o érednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b) Dla kabli 20 kV rury o $rednicy minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elekiroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot ziemnych sprzetem
mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna
odkopac tylko do strefy ochronnei tj. folii lub cegly — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyskat zgode na wymagane odplatne wylaczenia odpowiednich urzadzen energetycznych oraz ustalié
nadzor stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejgcych urzgdzeniach energetycznych bedacych wlasnoécia TAURON Dysirybucja S.A. nalezy
wykonywa¢ z zachowaniem szczegdlnych $rodkow osfroznoéci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON
Dystrybucja S.A. Oddzial w Watbrzychu, a nastepnie zgtosié celem dokonania odbioru robét zanikowych.

8. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

7. W przypadku wystgpienia niewystarczajace] giebokosci pofozenia istniejgcych kabli energetycznych ~ zgodnie 2
wymogami obowigzujgcych przepisow i norm ~ craz innych utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzieé
mozliwo$¢ przelozenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku
nalezy wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkédw technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetyczne].

8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieptowniczej itp.) z istniejacymi kablami
SN. nalezy przediozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucia $.A. Wydziat Eksploatacji projekt techfnicng.

TAURON Dystrybucia S.A. NIP: 621-020-28-50, REGUN: 230179216 2 7 “[] 3“ 20
ul Podgdrska 25A Kapitat zalcadowy (wplacenry): 560 576 920,52 o
31-035 Lrakéw Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiedcia

X1 Wydziat Gospedarczy Krajowegn Rejestru Sadowego
Ped numerem KRS: 0000073321




2

{stanowigcy element dokumentacji projektowej projektowane] inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i diugosci rur
ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

Uwagi dia Wykonawcy

Wykonawca moze przystapic do robdt prowadzonych w strefie sieci elektroenergetycznych pe uprzednim pisemnym
powiadomieniu z 7-dniowym wyprzedzeniem, powolujgc sie na numer opinii. Powiadomienie winno zawierac: nazwe
i adres wykonawcy prac, telefon kontaktowy, informacje o charakierze prac, termin wykonania pracy, osoby
odpowiedziaine za nadzér techniczny.

Pismo nalezy kierowaé na adres:

TAURON Dystrybucja S.A.
Cddziat w Wathrzychu

ul. Wysockiego 11

58-300 Wathrzych

W przypadku uszkodzenia urzadzeni elekiroenergetycznych bedacych w eksploatacii TAURON Dystrybucia S.A.,
wobec przedsigbiorstwa prowadzgcego roboty ziemne, egzekwowane begdzie wyréwnanie szkody na podstawie
kalkulacji powykonawczej sporzgdzonej przez TAURON Dystrybucja S.A.

Ponadlo informujemy, ze na danym terenie moga znajdowad sie urzadzenia elektroenergetyczne i teletechniczne
niebgdace wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. oraz te, ktére nie zostaly zgloszone do inwentaryzaciji geodezyjnej lub o
ktorych brak jest informacii.

217 -08- 1010

TAURON Dystrybucja S.A. NiP: 611-020-28-80, REGON: 230179216
ul. Podgdrska 254 Kapita! 2akladowy (wpkaceny): 560 575 920,52 2t
1-035 Krakdw $3d Rejonowy dla Krakows Srédmiedcia

XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
Pod numerem KRS: 0000073321
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Watbrzych, dnia 08 wrzeénia 2020 r.

Mariusz Szyrner

Biuro Projektéw i Realizacji Inwestycji
»PROGRES”

ul. Lipowa 23, 58-173 Roztoka

W odpowiedzi na pismo z dnia 25.06.2020 r. (data wpitywu: 27.08.2020 r) w sprawie
przebudowy drogi gminnej w ciagu ul. Parkowej w miejscowoéci Goczalkéw gm. Strzegom
informuje, Ze przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem historycznego ukladu
ruralistycznego wsi Goczatkéw, ktdry ujety jest w gminnej ewidencji zabytkow. W obszarze

opracowania nie wystepujg zabytki nieruchome ani zewidencjonowana stanowiska archeologiczne.

W zwiazku z powyzszym organ ochrony zabytkéw nie wnosi uwag do niniejszego zamierzenie,
planowanego do realizacji w oparciu o przedlozony projekt zagospodarowania terenu, autorstwa mgr
inz. Mariusza Szyrnera z datg opracowania: luty 2020 1.

Rysunek Z-01.1 oraz rysunek Z-01.2- projekt zagospodarowania terenu ostemplowano jako
zatqczniki do niniejszego pisma.

Niniejsze pismo jest opiniq w rozumieniu art 11d ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (tj.: Dz. U. z
2020 r. poz.1363)

trzymuja:
1. pdresat (892CC+2-R )
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