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1. Podstawa opracowania.
Opracowanie wykonane przez firm¢ Terra Natura Joanna Szydlowska na zlecenie Gminy
Kotbaskowo, Kotbaskowo 106, 72-001

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja zieleni na terenie dziatki nr 10 potozonej w Pargowie,
gm. Kotbaskowo
Inwentaryzacja zieleni obejmuje:
— okreslenie rodzaju i gatunku drzew lub krzewu,
— pomiar obwodu pni drzew na wysokosci 130 cm, z weryfikacja calej rosnacej zieleni pod katem
wymagania uzyskania zezwolenia na usunigcie, zgodnie z aktualnymi przepisami
— podanie wysokosci i srednicy korony,
— podanie powierzchni pokrytej przez krzew lub grupe krzewow
— okreslenie stanu zdrowotnego drzew,
— wyznaczenie drzew do wycinki oraz zalecenia pielegnacyjne drzewostanu
— sporzadzenie zatgcznika graficznego obejmujacego wniesienie na mape zasadnicza w skali 1:500
zinwentaryzowanych drzew wraz z przyporzadkowaniem im odpowiedniej numeracji z
zaznaczeniem drzew przeznaczonych do usunigcia,
— sporzadzenie wykazu tabelarycznego zinwentaryzowanych drzew skorelowanego z zatacznikiem
graficznym sporzagdzonym na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500
— zaznaczenie w terenie drzew wymagajacych zezwolenia an wycinke (nadanie im numerow za

pomoca sprayu).
3. Formalno-prawna podstawa opracowania

3.1. Podstawa formalna
y  Plan sytuacyjny w skali 1:500,
Y Pomiary i obserwacje drzew w terenie.

3.2. Podstawa prawna
)  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92 poz. 880 z pdzn. zm.)

4. Cel opracowania

Celem przeprowadzonej inwentaryzacji jest przedstawienie wykazu 1 lokalizacji drzew w
okreslonym wyzej zakresie, weryfikacja catej rosngcej zieleni pod katem wymagania uzyskania zezwolenia
na usunigcie, zgodnie z aktualnymi przepisami, wyznaczenie drzew i1 krzewow do wycinki w ramach
rewitalizacji terenu oraz wskazanie zalecen pielggnacyjnych w pozostalym drzewostanie

5. Opis terenu

Teren potozony jest w potudniowej czgsci miejscowosci Pargowo, w obrebie dziatki zadrzewionej
zaréwno starodrzewem, jak i drobnym porostem drzew i krzewow, powstatych z samosiewu. Posrodku
dziatki od strony zachodniej biegnie S$ciezka, ktorej towarzysza szpalery grabéw pospolitych,
najprawdopodobniej budujacych dawniej zywoptoty. W czgsci wschodniej, znajdujg si¢ pozostatosci kaplicy,
w postaci fundamentu i porozrzucanych kamieni. Wokét kaplicy widoczny jest potkolisty uktad starodrzewu.
Od strony zachodniej, wzdluz granicy dziatki znajduje si¢ pozostato$¢ kamienno-ceglanego muru. Wejscie
na teren cmentarza prowadzi od drogi asfaltowej potozonej na dziatce nr 12.

W ramach inwestycji planowane jest wykonanie pielggnacji na terenach zieleni przez usuniecie
drobnych samosiewoéw drzew oraz zakrzewien zarastajacych teren, wycinke drzew w zlym stanie
zdrowotnym i martwych oraz zaburzajacych dawny uktad zieleni cmentarza.

Teren planowanej inwestycji nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego. Cmentarz wpisany jest do gminnej ewidencji zabytkow
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6. Inwentaryzacja dendrologiczna

Inwentaryzacje zieleni wykonano wedtug stanu na 2018 roku, na podstawie wizji lokalnych i
pomiardéw przeprowadzonych w sierpniu 2018 r. Wyniki pomiaréw przedstawiono w zalaczonej tabeli
zbiorczej.

6.1. Metoda opracowania

Potozenie poszczegdlnych drzew objetych inwentaryzacjg ustalono na podstawie mapy zasadnicze;.

W terenie rozpoznano przynalezno$¢ gatunkowa drzew.

Zmierzono obwdd pni, szeroko$¢ koron i oszacowano wysoko$¢ drzew.

Pomiar obwodéw pni wykonany zostal na wysoko$ci 130 cm od ziemi, przy czym drzewa o matych
obwodach, byty mierzone dodatkowo na wysokosci 5 cm, by zweryfikowac czy podlegaja one koniecznosci
uzyskania zezwolenia na wycinki, zgodnie z Ustawa o ochronie przyrody. Pomiar pnia na 5 cm od ziemi,
pozwolit zweryfikowaé czy podlegaja one konieczno$ci uzyskania zezwolenia na wycinki. Zgodnie z
Ustawg o ochronie przyrody (w tym nowelizacja obowiazujaca od 28. sierpnia 2015 r.) drzewa, ktorych
obwod pnia na wysokosci 5 cm nie przekracza:

a) 80 cm — w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu

srebrzystego,

b) 65 cm — w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
¢) 50 cm — w przypadku pozostatych gatunkéw drzew;

a powierzchnia krzewu lub grupy krzewow 25 m?,

nie wymaga ono/on uzyskania zezwolenia na usuni¢cie (Art. 83f. Ust.1. w/w Ustawy).

W przypadku drzew z odroslami badz rozgat¢zionych ponizej wysokosci wyznaczonej do pomiaru
(130 cm), inwentaryzowano poszczegoélne pnie, ktérych wymiary podano w rubryce ,,Obwod [cm]”.
Drzewa o wielu pniach (obwody oddzielone znakiem ,,+”) traktowane sg jako jedno drzewo — zgodnie z
zapisem w Ustawy o ochronie przyrody, ktory podaje nastepujaca definicje: drzewo — wieloletnia rosling o
zdrewnialym jednym pedzie gldownym (pniu) albo zdrewniatych kilku pedach gltownych i galeziach
tworzacych korone w jakimkolwiek okresie podczas rozwoju rosliny. Po przecinku, w rubryce ,,Obwod”,
wymieniono pnie odrebnych drzew w grupie drzew.

Wizualnie oceniono stan witalny zinwentaryzowanych drzew.

W terenie drzewa sa ponumerowane sprayem, numery odpowiadaja tym z zestawienia
tabelarycznego i rysunkow.

Wyniki prac terenowych przedstawiono w Tabelarycznym zestawieniu drzew (tabela 1) oraz na
planie sytuacyjnym

6.2. Legenda do spisu tabelarycznego
Rubryka:
1. Nr inw. - numery zinwentaryzowanych drzew i krzewow — zgodne z oznaczeniami naniesionymi na
mapie w skali 1:500.

2. Nazwa gatunkowa polska.

3. Nazwa gatunkowa tacinska.

4. Obwdd pnia [cm] mierzony na wysokosci 130 cm. Znakiem ,,+” oddzielne sg pomiary pni drzew
wielopniowych (jedno drzewo), przecinkiem ,,,” - pnie drzew odrebnych w grupie drzew, w nawiasie
kwadratowym ,,[]”, wielkosc obwodow mierzonych na wysoko$ci 5 cm.

5. Szer. [m] - zasieg korony [m].

6. Wys.[m] - wysoko$¢ drzewa [m].

7. Pow. [m2] — powierzchnia porosnigta krzewami lub mtodym podrostem drzew

8. Zdr. - Stan zdrowotny i uwagi - ocena stanu zdrowotnego drzew:

- stan dobry (D) — drzewo prawidtowo wyksztatcone, bez uszkodzen i ubytkow,
- stan $redni (S) — drzewo nieznacznie zdeformowane, z niewielkimi uszkodzeniami, ubytkami i/lub
objawami chorobowymi,
- stan zty (Z) — drzewo silnie zdeformowane, z licznymi ubytkami, uszkodzeniami, §ladami swiadczacymi o
chorobie, staby stan zywotnosci.
- zamierajace (ZM) — drzewo nie rokujgce szans na przezycie,
- suche (M) - catkowicie wyschnigte.
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9. Wycinka - W — literg ,,W” oznaczono drzewa i krzewy lub grupy krzewow wytypowane do wycinki
10. Uwagi — opis najwazniejszych cech zdrowotnosci drzewa

11. Zalecenia pielggnacyjne

12. Przyczyny wycinki

7. Plan wycinek i jej przyczyny

Do wycinki przeznaczano 14 sztuk drzew oraz 1300 m* zakrzewien i powierzchni poro$nigtych
przez drobny podrost drzew..

Przyczyna planowanej wycinki jest przede wszystkim duze zaggszczenie drzewostanu i konieczno$é
rewitalizacji terenu przez wykonanie pielegnacji w obecnym poroscie. Poza tym, zdrowotno$¢ drzew oraz
wystepujace kolizje z planowanym zagospodarowaniem.

Wiele drzew i krzewow wystepujacych na tym terenie, to samosiewy, rosnace chaotycznie, czgsto w
ztym stanie zdrowotnym, o znieksztatconych koronach, rosnace pod okapem duzych drzew, ograniczajac ich
prawidtowy rozwoj. Sa to drzewa przewaznie w stanie zdrowotnym S$rednim, niektére ztym lub kilka
martwych, bedgce samosiewami — wykazujace cechy negatywne jak: przechylenie pnia, duza ilo$¢ posuszu,
uszkodzenia kory, rachityczna, znieksztatcona korona, z uwagi na zbyt duze zwarcie zadrzewienia (powstate
na skutek braku pielggnacji terenu i silnego rozwoju samosiewow). Wiekszos¢ drzew zaleconych do
wycinki, w celu rozluznienia drzewostanu, to drzewa okoto 20-25-letnie. Usunigcie ich przyczyni si¢ do
poprawy warunkow wzrostu i rozwoju pozostawionych na opracowywanym terenie drzew i krzewow, przez
zmniejszenie kolizji miedzy koronami i konkurencji roslin o asymilaty, wode i substancje odzywcze z gleby.

Dodatkowo, na calym terenie opracowania w runie wystepuje bardzo mtody podrost samosiewow
drzew — szczego6lnie klonu zwyczajnego — zaleca ich si¢ usunigcie wraz z korzeniami. Podobny zabieg
nalezy wykonywa¢ regularnie podczas dalszego uzytkowania terenu, gdyz szczegélnie klon zwyczajny i
robinia akacjowa jako drzewa o malych wymaganiach ekologicznych tatwo si¢ rozprzestrzeniaja.

8. Zalecenia dotyczace pielegnacji

8.1. Ciecia sanitarne

W obrebie zinwentaryzowanych drzew zalecono przeprowadzenie cie¢ sanitarnych polegajacych na
usunieciu z ich koron posuszu w postaci martwych gatezi. Z uwagi na planowane uzytkowanie opisywanego
terenu jako teren publiczny, ogolnie dostepny, zaleca si¢ przeprowadzenie usunigcia z koron drzew $redniego
i grubego posuszu, ktory moglby zagrazaé bezpieczenstwu ludzi przebywajacym na tym terenie. Cigcia
nalezy wykonywa¢ zawsze trzy etapowo, zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej. W przypadku usuwania
posuszu wg zalecen podanych w Tabeli 1, nalezy zwroci¢ uwage by nie uszkodzi¢ zywych tkanek drzewa,
jesli nastgpi ich uszkodzenie - rany nalezy natychmiast, odpowiednio zabezpieczy¢ zgodnie ze sztuka
ogrodnicza.

8.2. Ciecia korygujace
W obrebie koron drzew nie przeznaczonych do wycinku zalecono wykonanie cig¢ korygujacych
majacych na celu:
Y ograniczenie kolizji miedzy koronami pozostawianych w terenie drzew
Y wrazie konieczno$ci - poprawy statyki koron po usunigciu posuszu.

8.3. Prace porzadkowe

Zalecono pielegnacje krzewow przez oczyszczenie i spulchnienie podtoza w ich obrebie. Podczas
tego zabiegu nalezy uwaza¢ by nie uszkodzi¢ korzeni ani samych krzewow, a takze przestrzega¢ zasad
podanych w punkcie 9 niniejszego opracowania.

Podczas prowadzenia prac pielegnacyjnych w drzewostanie nie nalezy:
y  usuwac wigcej niz 30% korony ani podkrzesywac drzew usuwajac zywe galezie i konary,
y  nie cia¢ galazek cienkich pila tancuchowa.
Y prace moga by¢ wykonywane z podnos$nika koszowego w taki sposob by nie potamaé galezi innych
drzew i/lub metoda alpinistyczng, bez uzycia drzewotazoéw i kolcow.

TERRA NATURA Joanna Szydtowska, ul. Dzielnicowa 26, 71-743 Szczecin
Tel. 661 150 250,e-mail: biuro@terranatura.pl www.terranatura.pl




9. Ochrona istniejacych drzew nieprzeznaczonych do wycinki

9.1. Zalecenia ogo6lne
Wszystkie prace zwigzane z wycinkg drzew powinny by¢ prowadzone przez wyspecjalizowang

firme, zgodnie ze sztukg ogrodniczg. Nalezy zadba¢ by drzewa, ktére nie sg przeznaczone do wycinki, nie
zostaty uszkodzone podczas robdt zwigzanych budowa/pracami ziemnymi/wycinkg. Zgodnie z Ustawg z
dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Z 2004r. nr 92 poz. 880 z p6zn. zm.), prace ziemne oraz
inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprze¢tu mechanicznego lub urzadzen technicznych, prowadzone w
obrebie bryly korzeniowej drzew lub krzewdéw na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny by¢
wykonane w sposob najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom.

9.2. Zalecenia szczegélowe

9.2.1. Ochrona pni i koron drzew

nalezy ostroznie manewrowac sprzetem, by nie uszkodzi¢ ich pni ani konarow,

nie nalezy sktadowa¢ materiatow budowlanych ani odpadow itp. bezposrednio pod drzewami, ani
opiera¢ materiatow budowlanych i in. o ich pnie,

pnie drzew, ktore moga ulec uszkodzeniu podczas prowadzenia prac
budowlanych/porzadkowych/przy wycince, nalezy zabezpieczy¢ szczelng otuling z desek, matami
stomianymi lub potrdjna warstwa geowtdkniny o przestrzennej strukturze. Zabezpieczenie powinno
mie¢ wysokos¢ 150 — 160 cm, deski powinny by¢ oparte na gruncie, mocowane drutem lub ta§mami
(nie wbija¢ gwozdzi w pnie drzew!).

9.2.2. Ochrona korzeni drzew
Przyjmuje sie, ze zasieg systemu korzeniowego drzewa pokrywa si¢ z szeroko$cig rzutu jego korony

+1 m. W celu ochrony korzeni drzew:

)

nie nalezy sktadowa¢ materiatow budowlanych (sypkich, chemicznych i in.) w obrebie rzutu koron
drzew,

nie wolno sktadowaé,wysypywac ani wylewac w obrebie drzew srodkoéw trujacych!

zakazuje sie palenia ognisk pod drzewami,

drogi tymczasowe stuzace do przejazdu maszyn budowlanych i $rodkéw transportu nalezy
wyznacza¢ poza zasiggiem koron drzew,

nie wolno prowadzi¢ wykopow jednoczesnie po obu stronach rzedoéw drzew,

wykopy w obrebie rzutu koron drzew + 1m, nalezy wykonywac recznie,

nie nalezy przecina¢ gtownych korzeni drzew podczas prac ziemnych, a jedynie je odstaniaé. W
przypadku konieczno$ci usunigcia czesci korzeni, nalezy odpowiednio, proporcjonalnie przycigé
korone, po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia dla drzew starszych niz 10 lat, zgodnie z Ustawa o
ochronie przyrody, z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92, poz. 880). Prace te powinna
wykonywa¢ wyspecjalizowana firma.

w przypadku wykonywania prac z koniecznoscig odstaniania korzeni drzew w sezonie
wegetacyjnym roslin (15 marca - 15 pazdziernika), nalezy je przykrywa¢ nawilzonymi matami, w
celu uniknigcia ich przesuszenia.

glebokie wykopy drenujace teren lub wykopy naruszajgce strefe korzeniowa drzew musza posiada¢
zabezpieczenia chronigce korzenie.

zaggszczanie 1 utwardzanie gruntu w obrgbie koron drzew nalezy wykonywac przez wielokrotne
walcowanie (nie nalezy stosowa¢ urzadzen wibrujacych). Niedopuszczalne jest poruszanie sig¢
maszyn 1 pojazdéw powodujacych zaggszczanie gruntu i obrywanie korzeni na niezabezpieczonej
powierzchni, pod ktorg znajduja si¢ korzenie drzew.

nie nalezy zmienia¢ poziomu gruntu w obrgbie zasiggu korony drzewa + lm, w przypadku
koniecznosci zmiany poziomu nalezy wykona¢ systemy napowietrzajace glebe, zgodnie z normami
pielegnacji drzew.
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