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1 REMONT DROGI
1.1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe - obstuga geodezyjna wraz z geodezyjng inwentaryzacjg |kpl.
d.1.1/0119-04 powykonawcza
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.2 Roboty rozbiérkowe
2|KNNR 6 Rozebranie $ciekéw z elementéw betonowych + odwodnienie liniowe m
d.1.2/0807-04
analogia
25+30+6 m 61,00
RAZEM 61,00
3|KNR 2-31 Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o $r. 50 cm m
d.1.2/0816-02
analogia
8 m 8,00
RAZEM 8,00
4/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 12 cm m2
d.1.2/0805-03
analogia
70*3,0 m?2 210,00
RAZEM 210,00
5/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.2{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
analogia
$cieki 61,0*0,5*0,15 m3 4,58
przepusty (1,8*0,15)*8,0 m3 2,16
ptyty betono- |(70*3)*0,12 m3 25,20
we
RAZEM 31,94
6/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.2/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
analogia poczety 1 km
Krotnosé = 4
31,935 m3 31,94
RAZEM 31,94
13 Podbudowa
7|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. 1I-VI - analogia gr. |m2
d.1.3/0101-03 60 cm
analogia Krotnos¢ = 2
odcinek dol- |70*3,5 m?2 245,00
ny
odcinek gor-|28*3,5 m2 98,00
ny
RAZEM 343,00
8/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV|m3
d.1.3/0212-08 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl. do 1 km wywéz z korytowania
(245+98)*0,6 m3 205,80
RAZEM 205,80
9|/KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1.3/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 111-
v
Krotnosé = 4
205,80 m3 205,80
RAZEM 205,80
10/|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?2
d.1.3/0103-03 II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
droga 245+98 m?2 343,00
RAZEM 343,00
11/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1.3/0112-03 30cm
245+98 m?2 343,00
RAZEM 343,00
12|KNNR 6 Podbudowa warstwa z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5 mm gr. 10 cm po m2
d.1.3/0113-05 zageszczeniuo - analogia 20 cm
Krotnosé = 2
droga 343 m2 343,00
rozjazd (6*4)+(5*2)+(7*1,5) m?2 44,50
Zjazdy (5*1,5)*4 m2 30,00
RAZEM 417,50
1.4 Nawierzchnia
13/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitag nawierzchni bitumicznych i betonowej na gt. 6- |m
d.1.4/0101-02 10 cm
7+5 m 12,00
RAZEM 12,00
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14/KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych isniejgcych piyt betono- |m2
d.1.4/1005-06 wych
164*3,0 m?2 492,00
RAZEM 492,00
15/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.4/1406-03
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
16|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna o grubosci 5 cm nawierzch- nia z be- |m2
d.1.4/0308-03 tonu cementowego C30/37
droga 262,0*3,0 m2 786,00
rozjazd (6*4)+(5*2)+(7*1,5) m2 44,50
zjazdy (5*1,5)*4 m?2 30,00
RAZEM 860,50
17/KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu cementowego C30/37- warstwa goérna - kazdy dalszy 1 |m2
d.1.4/0308-04 cm grubosci ponad 5 cm
Krotnosé = 10
860,50 m?2 860,50
RAZEM 860,50
18/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki m
d.1.4/0401-04
26 m 26,00
RAZEM 26,00
19/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z betonu C16/20 m3
d.1.4/0402-04
26%(0,20*0,20+0,35*0,15) m3 2,41
RAZEM 2,41
20|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.1.4/0403-03 towo-piaskowej
26 m 26,00
RAZEM 26,00
21|KNR 2-31 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m m
d.1.4/0704-01
analogia
50 m 50,00
RAZEM 50,00
2 ODWODNIENIE
2.1 Korytko $ciekowe,odwodnienie liniowe
22|KNR 2-31 Rowki pod korytka $ciekowe i odwodnie liniowe m
d.2.1/0401-08
korytko $cie- |25+30+56+34 m 145,00
kowe
odwodnienie |2,5+6,0+8,0+8,0+9,0+8,0+4,0 m 45,50
liniowe
RAZEM 190,50
23|KNR 2-31 tawa betonowa pod korytka sciekowe i odwodnienie liniowe m3
d.2.1/0402-03
korytko scie- |145*0,50*0,15 m3 10,88
kowe
odwodnienie |(2,5+6,0+8,0+8,0+9,0+8,0+4,0)*0,50*0,15 m3 3,41
liniowe
RAZEM 14,29
24|KNNR 6 Korytko $ciekowe m
d.2.1/0606-01
korytko scie- |145 m 145,00
kowe
odwodnienie |2,5+6,0+8,0+8,0+9,0+8,0+4,0 m 45,50
liniowe
RAZEM 190,50
25|KNNR 6 Odwodnienie liniowe zeliwne typ cigezki D 400 50x50x32 cm wraz z wszystki-|m
d.2.1/0606-01 mi robotami towarzyszacymi
2,5+6,0+8,0+8,0+9,0+8,0+4,0 m 45,50
RAZEM 45,50
26|KNNR 10 Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej o grub. 5 cm m2
d.2.1/0403-05
(0,90*0,60)*30 m?2 16,20
RAZEM 16,20
27|KNNR 10 Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata" mata grubosci 10 |m?2
d.2.1/0407-01 cm
(0,90*0,60)*30 m?2 16,20
RAZEM 16,20
2.2 Remont kanalizacji deszczowej
28|KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. I, o $cianach zabezpie- |m3
d.2.2/0805-01 czonych obudows - typ stupowy, przy gtebokosci do 2,40 m; szerokos¢ wyko-

pu 0,90-1,0 m - z transportem nadmiaru gruntu na odlegto$¢ do 10 km, obsy-
panie rurociggu piaskiem z zageszczeniem, zasypanie wykopu gruntem z wy-
kopu wraz z zageszczeniem
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kanat fi 500 |75*1,5*1,2 m3 135,00
studnie rewi- |6*(1,5*1,5*2,0) m3 27,00
zyjne $r.
1000
RAZEM 162,00
29|KNNR 1 Nasyp z materialu POSPOLKI dostarczonej przez Wykonawce z zagesz- |ms3
d.2.2/0214-05 czeniem mechanicznym warstwami - zasypanie nad kanatem
75*0,6*0,60 m3 27,00
RAZEM 27,00
30|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PN SN 8 (lita) KN/m2 o $r. zewn. 500 mm m
d.2.2/0408-07
75 m 75,00
RAZEM 75,00
31|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m2
d.2.2/0501-02
75*0,6 m?2 45,00
RAZEM 45,00
32|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r.1000 mm w gotowym wykopie o | stud.
d.2.2|/0613-01 gtebok. 3m analogia gt 2,0m z KRATKA SCIEKOWA
Krotnosé = 0,66
6 stud. 6,00
RAZEM 6,00
33|KNNR 1 Nasyp z materialu POSPOLKI dostarczonej przez Wykonawce z zagesz- |m3
d.2.2/0214-05 czeniem mechanicznym warstwami - zasypanie wokét studni
(1,8+1,8+1,8+1,8)*(1,20*0,30)*6 m3 15,55
RAZEM 15,55
2.3 Remont przepustu
34/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 |m3
d.2.3/0201-06 w gruncie kat. Ill-1V z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami
samowytadowczymi
8,0*0,8*1,2 m3 7,68
RAZEM 7,68
35/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.2.3/0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
Krotnosé = 4
7,68 m3 7,68
RAZEM 7,68
36/KNNR 6 Przepusty rurowe - fawy fundamentowe betonowe m3
d.2.3/0605-02
8,0*0,60%0,20 m3 0,96
RAZEM 0,96
37|KNR 2-31 Przepusty rurowe - rury PEHD SN8 o $rednicy 60 cm m
d.2.3/0605-08
analogia
8 m 8,00
RAZEM 8,00
38/KNNR 1 Nasyp z materialu POSPOLKI dostarczonej przez Wykonawce z zagesz- |m3
d.2.3/0214-05 czeniem mechanicznym warstwami - zasypanie nad i za przepustem
(8,0*0,3*1,2)+(8*0,30*0,9)+(8,0*0,3*0,9) m3 7,20
RAZEM 7,20
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