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I.

na obszarze powiatu nowotarskiego

DANE FORMALNO - PRAWNE

Zamawiajacy: Powiat Nowotarski

ul. Bolestawa Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ
reprezentowanym przez:

1) Krzysztof Faber — Starosta Powiatu Nowotarskiego

2) Bogustaw Waksmundzki — Wicestarosta Powiatu Nowotarskiego

Wykonawca: MAXNET Lech Wereszczynski

3)

ul. Walecznych 11/8, 03-916 Warszawa
reprezentowang przez:
Lech Wereszczynski — Wtasciciel

Podstawa prawna:  Umowa nr ZA.273.15.2021, z dnia 07.04 2021

4) Rodzaj prac: Inwentaryzacja punktow i modernizacja szczegoétowej osnowy

wysokosciowej na obszarze powiatu nowotarskiego

5) Osoby wykonujace samodzielne funkcje przy realizacji prac geodezyjnych:

1L

II.1

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

— Mgr inz. Lech Wereszczynski, uprawnienia zawodowe nr 6391, w zakresach nr 1,2 1 3.
— inz. Andrzej Piskorek, uprawnienia zawodowe nr 12161, z zakresem nr 1.
Pozostale osoby uczestniczace w realizacji prac:
— technik Adam Sujkowski — prace terenowe inwentaryzacji i projektu
— inz. Piotr Gorzelak — prace kameralne

OBOWIAZUJACE PRZEPISY PRAWNE I TECHNICZNE
Przepisy prawne:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne 1 Kartograficzne (Dz. U. z 2020 roku, poz.
2052) zwanej dalej ustawg PGiK.

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 wrze$nia 2013 r. w sprawie
organizacji i trybu prowadzenia panstwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego (Dz.U. 2013
poz. 1183) — w zakresie metadanych zbioréw danych przestrzennych, identyfikatorow i klauzul
materiatdéw bgdacych w panstwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 15 pazdziernika 2012, w sprawie panstwowego systemu
odniesien przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247 z p6zn.zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w
sprawie ochrony znakow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. Nr 45, poz.
454) wraz ze zmianami wprowadzonymi Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 24.01.2001 (Dz. U. nr 11, poz. 89) oraz Rozporzadzeniem Ministra
Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 maja 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1086).

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012, w sprawie osnéw
geodezyjnych grawimetrycznych i magnetycznych, (Dz. U. z 2012 r. poz. 352

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokoSciowych oraz opracowywania i
przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego (Dz. U. 2020 poz. 1429) zwane dalej rozporzadzeniem w sprawie standardow.
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnow
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1341)
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II.2  Materialy pomocnicze (wytyczne techniczne)

= Archiwalne instrukcje techniczne, w tym instrukcja techniczna G-2 Wysoko$ciowa Osnowa
Geodezyjna

= Wytyczne Techniczne G1.9 — Typy stabilizacji znakow geodezyjnych.

=  Warunki techniczne opracowania projektu modernizacji szczegétowej osnowy
wysokosciowej 3 klasy na obszarze Powiatu Nowotarskiego zatwierdzone przez Geodete
Powiatowego, stanowigce zatacznik do podpisanej umowy.

II.3  Materialy geodezyjne i kartograficzne pozyskane z PODGiK Nowy Targ

1) Operat z inwentaryzacji osnowy wysokosciowej Powiat Nowy Targ, zawierajacy:
= sprawozdanie techniczne,
= wykazy osnowy wysoko$ciowe] z inwentaryzacji,
= mapy inwentaryzacji osnowy wysokosciowej 1: 10 000,
= mapa inwentaryzacji osnowy wysokosciowej 1: 10 000 arkusz zbiorczy,
= opisy topograficzne inwentaryzowanych punktéw osnowy wysokosciowe;.

2) Operat projektu technicznego szczegoétowej osnowy wysokosciowej II1 i IV klasy Powiat Nowy
Targ, zawierajacy:
= opisy topograficzne punktéw projektowanych,
= mapy projektu technicznego osnowy wysokosciowe;j.

Powyzsze materialy archiwalne pozyskano w formacie plikow PDF.

Lokalizacja obiektu

Pracami inwentaryzacji punktéw i projektu modernizacji szczegdélowej osnowy wysokosciowej
objety byl caly obszar powiatu nowotarskiego o tacznej powierzchni ok. 1475 km?, z czego ok.
37% stanowia gorzyste uzytki le§ne, w tym Pieninski Park Narodowy. Wiele kotlin w ktérych
potozone sa wioski pozamykane sg pasmami gorskimi.

III. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

Zakres prac umownych obejmowat inwentaryzacj¢ punktow podstawowej i szczegdlowej
osnowy wysokosciowej oraz opracowanie projektu modernizacji szczegétowej osnowy
wysokosciowej na obszarze calego powiatu.

IIL.1  Prace inwentaryzacji

Prace inwentaryzacji istniejacych punktow szczegdtowych osnow wysokosciowych wykonano w
oparciu o materiaty uzyskane z zasobu PODGiK, wymienione w punkcie I1.3.

Inwentaryzacj¢ punktow podstawowej osnowy wysokosciowej (1 i 2 klasa) wykonana w oparciu
materiaty pozyskane PZGiK.

Prace inwentaryzacji i drobnej konserwacji punktow podstawowej i szczegélowej osnowy
wysokosciowej

W ramach prac przegladu, inwentaryzacji i drobnej konserwacji punktow szczegotowej i
podstawowej osnowy wysokosciowej zainwentaryzowano tacznie 275 punktéw dokonujac
czynno§ci:

v'oczyszezono z rdzy i pomalowano farbg antykorozyjng glowice reperdw zeliwnych Sciennych
1 ziemnych,

v odkopano, oczyszczono i zabezpieczono smarem glowice reperow podziemnych (dawna IT
klasa),

v sprawdzono mozliwo$¢ pionowego ustawienia na reperze 3-metrowej laty niwelacyjnej,

v sprawdzono ceche (numer) glowicy znaku,

v zamierzono wspolrzedne wszystkich odnalezionych reperéw, z doktadno$cig nie mniejszg niz
0.1 m dla reperéw ziemnych i nie mniejsza niz 0.5 m dla reperéw $ciennych,
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v’ zaktualizowano opisy topograficzne miarami do nowych szczegdtéw terenowych lub
sprawdzono co najmniej dwie miary istniejgce na opisie, w szczeg6lnosci dla znakow
ziemnych,

v wykonano po 2 zdjecia kazdego punktu

v' sprawdzono przydatno$¢ do wykonania obserwacji GNSS na punktach ziemnych i
podziemnych.

Wszystkie wykonane powyzsze czynnos$ci zostaly opisane na opisach topograficznych i wykazane
w dziennikach inwentaryzacji dla poszczegolnych arkuszy map w sekcjach uktadu 1965
pozyskanych jako materiaty archiwalne.

W ogolnej ilo§¢ 275 zainwentaryzowanych punktow osnéw wysokosciowych:

1) Osnowa podstawowa 1 i 2 klasy 157 punkty, w tym:

= repery dobre - 130 szt.
" repery zniszczone - 27 szt.
= repery ziemne nadajace si¢ do obserwacji GNSS - 18 szt. (spo$rod 41 dobrych)

2) Osnowa szczegotowa 118 punktow, w tym:

*  repery dobre - 97 szt.
" repery zniszczone - 21 szt
= Repery ziemne nadajace si¢ do obserwacji GNSS - 10 szt. (sposrod 11 dobrych).

Wyniki inwentaryzacji zestawiono w dziennikach inwentaryzacji na poszczegdlnych sekcjach
uktadu 1965 pozyskanych jako material archiwalny.

Zbiorcze zestawienie wynikow inwentaryzacji przedstawia Zalacznik nr 1 — ,,Zestawienie
zbiorcze zainwentaryzowanych punktéw osnowy wysokosciowej”.

Prace projektowe

Przy projekcie modernizacji szczegétowej osnowy wysokosciowej kierowano si¢ zasada
wykorzystania jak najwigkszej iloSci punktow istniejacych, o dobrym stanie stabilizacji i spetniajacych
warunki do pomiaru znaku metoda niwelacji geometryczne;j.
Przebiegi projektowanych linii niwelacyjnych uwzgledniaja wilaczenie do pomiaru wszystkich
istniejacych reperdw posiadajacych dobry stan stabilizacji i mozliwo$¢ pionowego ustawienia 3-
metrowej taty niwelacyjne;j.

1) Charakterystyka projektowanej osnowy

1.1 Projektowana dtugos¢ linii niwelacyjnych - 521.4 km

1.2 Ilo$¢ linii niwelacyjnych pomig¢dzy punktami weztowymi i nawigzaniai - 128

1.3 Ogdlna ilos¢ projektowanych punktéw 3 klasy (Zatacznik nr 2) - 434 pkt,
w tym:

= punkty adaptowane 94 szt., z czego 83 szt. $ciennych i 11 szt. ziemnych (Zatgcznik nr 3).
3 repery (sposrod 97 zainwentaryzowanych istniejacych nie zostaty wlaczone do nowej
osnowy. S3 to repery

= punkty nowo projektowane 340 szt., z czego 264 szt. §ciennych i 76 szt. ziemnych
(Zatacznik nr 4).

Ponadto na obszarze projektu znajduje si¢ 130 punktow osnowy podstawowe;j, co daje $rednie
zaggszczenie 1 punkt na 2.62 km?.

Zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie osnow z dnia 6 lipca 2021 r., wymagane zaggszczenie
punktow podstawowej osnowy wysokosciowej to 1pkt/2 km? na terenach zurbanizowanych i 1
pkt/5km? na pozostatych terenach.

Sposrod 97 zainwentaryzowanych dobrych reperdw 3 nie zostaty wlaczone do modernizowanej
osnowy. S3 to repery:

= 7/PKP Skawa, ark. M-34-88-B-b-3 - pomiedzy projekt. L35 a reperem rz. Skawa
=  AO 1537 Bor na Czerwonym, ark. M-34-89-C-a-1 — w odl. ok. 1.5 km od najblizszej
projektowanej linii L89
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= 24/b.c. Kroscienko, ark. M-34-89-D-b-1 — w linii reperéw 1 klasy

Projektowane punkty ziemne szczegolowe] osnowy wysokosciowej starano si¢ lokalizowaé w
migjscach z otwartym horyzontem, aby w przysztosci mogly by¢ wykonywane na nich pomiary
RTN Iub tez pomiary statyczne GNSS. Dla wszystkich punktéw adaptowanych zaktualizowano
istniejgce opisy topograficzne lub sporzadzono nowe.

Dla punktow nowo projektowanych wykonano nowe opisy i pozyskano zgody wiascicieli lub
uzytkownikow gruntéw lub budynkow na posadowienie znakow.

Dla wszystkich punktéw projektowanej osnowy szczegdtowej i punktéw osnowy podstawowej
wykonano fotografie oraz pomierzono wspotrzgdne w uktadzie PL-2000-6.

Numeracja punktow w projektowanej osnowie

Numeracj¢ punktow w modernizowanej osnowie przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie
osnow z dnia 6 lipca 2021 r., tj. w ramach sekcji map w skali 1: 10 000 w systematyce numeracji
uktadu 1992.

2) Projektowane nawigzania wysokosciowe

Iv.

D)

Dla nawiazania pomiardw modernizowanej osnowy wysokoSciowej przyjeto 62 repery
podstawowej osnowy wysokosciowej, plus dodatkowe kontrolne 20 reperéw dla pomiaréw
metoda statyczng GNSS.

Do pomiaru przewidzianych jest 17 odcinkéw kontrolnych o tacznej dlugosci 18.05 km.

Linie jednostronnie nawiqzane z pomiarem kontrolnym GNSS

Sposrod zaprojektowanych 128 linii 22 linie przebiegajace przez wioski potozone w kotlinach
maja jednostronne nawigzania do punktow osnowy podstawowe;j. Na ,,wiszacych” koncach
liniach zaprojektowano repery ziemne w miejscach z otwartym horyzontem. Punkty te
przewidziane s do pomiaréw statycznych GNSS i nawigzan przy pomocy niwelacji satelitarne;.
Pomiary statyczne powinny by¢ wykonane w dwdch, co najmniej godzinnych sesjach, ze zmiang
wysokosci anteny, z nawigzaniem do co najmniej 3 reperow osnowy bazowe;.

ZALECENIA DLA REALIZACJI PROJEKTU

Zalecenia do stabilizacji punktow

Stabilizacje punktow Sciennych nalezy stabilizowaé znakami Sciennymi ze stali nierdzewnej typu 87.
Punkty ziemne nalezy stabilizowa¢ znakami naziemnymi typu 75a lub 75b opisanych w dawnych
Wytycznych Technicznych G1.9.

Znaki ziemne powinny by¢ posadowione co najmniej na 3 miesigce przed rozpoczeciem
wykonywania pomiar6w , a znaki $cienne co najmniej 7 dni przed ich pomiarem.

Opisy topograficzne

Opisy topograficzne punktow adaptowanych jak tez projektowanych zostaly zaktualizowane lub
wykonane w trakcie prac inwentaryzacji.

Dla kazdego nowo osadzonego znaku nalezy uzupetni¢ miarami dotychczasowy opis topograficzny
i wykona¢ dokumentacj¢ fotograficzng - jedno zdjgcie powinno przedstawia¢ stan znaku, drugie
zdjecie powinno przedstawiaé plan ogdlny tj. np. budynek z otoczeniem.

Dla wszystkich nowych reperéw powinno si¢ przygotowaé zawiadomienia o umieszczeniu znaku
geodezyjnego, ktore nalezy przekaza¢ wihascicielom/wladajgcym nieruchomoscia Iub gruntem.
Wszystkie punkty zrealizowanej osnowy wysoko$ciowej powinny mie¢ okreslone wspotrzedne
metoda GNSS w uktadzie 2000 z doktadno$cig okreslong dla szczegdtow 1 grupy doktadnosci.

Po pomiarze modernizowanej osnowy nalezy opracowaé nowe opisy topograficzne w formie
cyfrowej, z trescig zgodng z Rozporzadzeniem Ministra PRiT z dnia 06 lipca 2021 r..
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2) Zalecenia dla pomiaréw metodq niwelacji geometrycznej

Pomiar modernizowanej osnowy wysokosciowej metoda niwelacji geometrycznej powinno si¢
wykona¢ sprawdzonymi niwelatorami technicznymi zapewniajacymi fabryczng doktadnos¢ pomiaru
nie gorsza niz 4 mm/km. Zaleca si¢ zastosowanie niwelatoréw cyfrowych o wyzszej doktadnosci, jak
np. Leica Sprinter 250m lub Sokkia SDL30 z zastosowaniem 3 metrowych kodowych fat
fiberglassowych. Pomiar nalezy wykona¢ w dwoch kierunkach z zachowaniem kryteriow
doktadno$ciowych okreslonych w wytycznych technicznych G-2.5 oraz Rozporzadzenia Ministra
PRiT w sprawie osnow z dnia 06 lipca 2021.

3) Zalecenia do pomiarow statycznych GNSS

Pomiar statyczny GNSS nalezy wykona¢ dla 11 siatek, punkty nawigzywane (wyznaczane) plus
punkty nawigzania, przy zastosowaniu 4 lub 5 odbiornikéw. Przewidzianych jest ok. 15
podwdjnych sesji.

Przewidziane do pomiaru wektory pokazane sg na mapie przegladowej projektu.

Pomiar wysokos$ci do podstawy anteny nalezy wykonaé przy uzyciu niwelatora i taty
niwelacyjnej, dokonujac odczytu taty na reperze, a po ustawieniu statywu dokonujemy odczytu na
punkcie referencyjnym anteny GNSS ( antenna reference point — ARP) znajdujacym si¢ przy
kotnierzu mocowania anteny do glowicy statywu. Obserwacje nalezy wykona¢ z interwatem nie
dhuzszym niz 5 sekund.

4) Zalecenia do wyrownania

W pierwszej kolejnosci nalezy sprawdzi¢ zamknigcia poligondéw dla niwelacji geometrycznej, a
dla pomiaréw statycznych dokona¢ wyréwnania swobodnego dla sprawdzenia prawidtowosé
pomierzonych wektorow.

Przy rownowazeniu obserwacji GNSS nalezy korzysta¢ z pelnej charakterystyki doktadnosci
sktadowych pomierzonego wektora satelitarnego tzn. nalezy uwzglednia¢ elementy wariancyjno-
kowariancyjne doktadno$ci pomiaru wektora.

Laczne wyréwnanie pomiaréw nalezy wykonaé w sposob $cisty, metoda najmniejszych
kwadratow nawigzania przy uzyciu specjalistycznego oprogramowania jako sie¢ jednorzgdowsa
wielowegzlowa.

Z uwagi na duza ilo$¢ punktow nawigzania nie wszystkie punkty nawigzania zostang przyjete jako
state do wyrdwnania, czg$¢ z nich bedzie petito role punktow kontrolnych. W pierwszej
kolejnosci nalezy przeprowadzi¢ wyré6wnanie obserwacji w oparciu o ¢zg$¢ punktow
roOwnomiernie roztozonych w pomierzonej osnowie.

Wysokos$ci punktow nalezy obliczy¢ w uktadzie wysokosciowym PL-KRON86-NH i w
panstwowym uktadzie wysoko$ci PL-EVRF2007-NH /Amsterdam 2007/. Po wykonaniu obliczen
sporzadzi¢ wykaz wysokos$ci punktow sieci w dwoch uktadach odniesienia.

V. SKLAD OPERATU TECHNICZNEGO

Operat techniczny z prac przegladu istniejacej osnowy wysokosciowej oraz projektu
modernizacji szczegotowej osnowy wysokosciowej skompletowano w 2 tomach.

Tom 1

1. Sprawozdanie techniczne z prac inwentaryzacji i ze sporzadzenia projektu szczegdtowej osnowy
wysokos$ciowej, zawierajace:
»  Zalacznik 1 — Zestawienie zbiorcze zainwentaryzowanych punktow osnéw wysokosciowych
= Zalacznik 2 — Zestawienie zaprojektowanych linii niwelacyjnych
= Zalacznik 2a — Zestawienie odcinkéw kontrolnych
= Zalacznik 3 — Zestawienie punktow adaptowanych do modernizowanej osnowy
»  Zalacznik 4 — Zestawienie punktow nowo projektowanych
2. Mapa przegladowa projektu w skali 1: 35 000 (wydruk i PDF).
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Tom 2
Dziennik inwentaryzacji punktéw w podziale sekcyjnym 1965 (xIsx, pdf)
Zaktualizowane opisy topograficzne punktow inwentaryzowanych (papierowe i PDF)
Terenowe opisy topograficzne punktéw projektowanych (papierowe i PDF)
Mapy projektu w skali 1: 10 000 w uktadzie 1992 w PDF
Mapa przegladowa projektu w skali 1: 35 000 (wydruk i PDF).

Fotografie inwentaryzowanych adaptowanych i nowych lokalizacji.

A

Kontrolowat: mgr inz. Lech Wereszczynski

Opracowal: inz. Andrzej Piskorek
nr uprawnien 6391

nr uprawnien 12161

Strona 8/8



		2021-10-30T19:42:05+0000
	Not specified




