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I. DANE FORMALNO - PRAWNE

Powiat Nowotarski
ul. , 34-400 Nowy Targ
reprezentowanym przez:
1) Krzysztof Faber Starosta Powiatu Nowotarskiego
2) Bog Waksmundzki Wicestarosta Powiatu Nowotarskiego

Wykonawca: MAXNET
ul. Walecznych 11/8, 03-916 Warszawa

Lech

3) Podstawa prawna: Umowa nr ZA.273.15.2021, z dnia 07.04 2021

4) Rodzaj prac: i modernizacja
w na obszarze powiatu nowotarskiego

5) samodzielne funkcje przy realizacji prac geodezyjnych:

Lech Wereszcz , uprawnienia zawodowe nr 6391, w zakresach nr 1, 2 i 3.
Piskorek, uprawnienia zawodowe nr 12161, z zakresem nr 1.

Pozos w realizacji prac:
technik Adam Sujkowski prace terenowe inwentaryzacji i projektu

Piotr Gorzelak prace kameralne

II. ZEPISY PRAWNE I TECHNICZNE

II.1 Przepisy prawne:

1) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2020 roku, poz.
2052 PGiK.

2) tracji i Cyfryzacji z dnia 5 wr awie
organizacji i trybu -kartograficznego (Dz.U. 2013
poz. 1183) w zakresie me danych przestrzennych, identyfikat

geodezyjnym i kartograficznym.
3) dy Minist

zm.).
4) Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w

sprawie jnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. Nr 45, poz.
454) wraz ze zmianami wprowad
Budownictwa z dnia 24.01.2001 (Dz. U. nr 11, poz. 89) oraz Roz dzeniem Ministra
Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 maja 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1086).

5)
geodezyjnych grawimetrycznych i magnetycznych, (Dz. U. z 2012 r. poz. 352

6) istra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie s echnicznych

wego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego (Dz. U. 2020 poz. 1429) zwane dalej

7)
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1341)
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II.2 Mat mocnicze (wytyczne techniczne)

Archiwalne instrukcje techniczne, w tym instrukcja techniczna G- owa
Geodezyjna
Wytyczne Techniczne G1.9 Typy
Warunki techniczne opracowania projektu moderni osnowy

owej 3 klasy na obszarze Powiatu Nowotarskiego zatwierdzone przez Geode
Powiatowego, ce cznik do podpisanej umowy.

II.3 geodezyjne i kartograficzne pozyskane z PODGiK Nowy Targ

1) Operat y:
sprawozdanie techniczne,
wykazy wej z inwentaryzacji,
m 000,
mapa 000 arkusz zbiorczy,
opisy topograficzne inwentaryzowanych p owej.

2) Operat projektu technicznego nowy III i IV klasy Powiat Nowy
Targ, zawi

opisy ,
mapy projektu techniczneg

archiwalne pozyskano w formacie plik PDF.

Lokalizacja obiektu

Pracami inwentaryza projektu modernizacji ej
y obszar powiatu nowotarskiego powierzchni ok. 1475 km , z czego ok.

37% sta e ark Narodowy. Wiele kotlin w
pozamykane

III. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

Zakres prac umownych obejm e
osnowy projektu modernizacji sz
wysoko iowej na obs owiatu.

III.1 Prace inwentaryzacji

Prace inwentaryzacji owych o wykonano w
oparciu o ione w punkcie II.3.
Inwen podstawowej wej (1 i 2 klasa) wykonana w oparciu

pozyskane PZGiK.

Prace inwentaryzacji owej i szcze osnowy

W ramach prac ntaryzacji i drobnej konserw
podstawowej 275
czy :

oczyszczono z rdzy i pomalowano liwnych ch
i ziemnych,
odkopano, oczyszczono i zabezpieczon (dawna II
klasa),

pionowego ustawienia na reperze 3-me yjnej,
,

stkich odnalezionych re ,
0.1 m dla r 0
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zaktualizowano opisy topograficzne miarami do nowy
sprawdzono co najmniej dwie miary istnie
ziemnych,
wykonano po 2 ktu
sprawdzono wykonania obserwacji GNSS na punktach ziemnych i
podziemnych.

Wszystkie wykonane powy ykazane
w dziennikach inwentaryzacji kuszy map w sekcjach u 1965

.

i 275 zainwentaryzowanych :

1) Osnowa podstawowa 1 i 2 klasy 157 punkty, w tym:

repery dobre - 130 szt.
repery zniszczone - 27 szt.
repery ziemn o obserwacji GNSS - 18 szt. 41 dobrych)

2) 118 w tym:

repery dobre - 97 szt.
repery zniszczone - 21 szt.
Repery ziemne - 10 szt. 11 dobrych).

Wyniki inwentaryzacji zestawiono w dziennikach inwentaryzacji
u 1965 .

Zbiorcze zestawienie wentaryzacji przedstawia nr 1
zbiorcze

III.2 Prace projektowe

Przy projekcie modernizacji wy kierowano
, o dobrym stanie stabilizacji i

warunki do pomiaru znaku .
Przebiegi projektowanych linii niwelacyjnych nie do pomiaru wszystkich

ych reper ych dobry stan stabilizacji ustawienia 3-
niwelacyjnej.

1) Charakterystyka projektowanej osnowy

1.1 Projektowana linii niwelacyjnych - 521.4 km
1.2 Ilo linii niwelacyjnych tami i i - 128
1.3 ( - 434 pkt,

w tym:
punkty adaptowane 94 szt., z czego 83 szt. ych i 11 szt. ziemnych (Z 3).
3 repery (sp i
osnowy
punkty nowo projektowane 340 szt., z czego 264 szt. ciennych i 76 szt. ziemnych

4).

Ponadto na obszarze projektu znajd 130 osnowy podstawowej, co daje rednie
czenie 1 punkt na 2.62 km .

Zgodnie z
podstawowej 2 km na terenach zurbanizowanych i 1

pkt/5km .
97 zainwentaryzowanych dobrych 3 modernizowanej

osnowy :

7/PKP Skawa, ark. M-34-88-B-b-3 - projekt. L35 a reperem rz. Skawa
AO 1537 , ark. M-34-89-C-a-1 w odl. ok. 1.5 km od
projektowanej linii L89
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, ark. M-34-89-D-b-1 w

Projektowane punkty ziemne
miejscach z otwartym horyzontem,

pomiary statyczne GNSS. Dla wszystkic
opisy .

Dla nowo projektowanych wykonano nowe opisy i pozyskano zgody lub
lub bud na posadowienie .

Dla wsz podstawowej
wykonano fotografie dne w u -2000-6.

w projektowanej osnowie

w modernizowanej osnowie z Rozp w sprawie
., tj. w ramach sekcji map w skali 1: 10 000 w systematyce numeracji

u 1992.

2) Projektowane ciowe

D modernizowanej osnowy wys 62 repery
podstawowej osnowy , plus dodatkowe kontrolne

.
Do pomiaru przewidzianych jest 17 odc

Linie jednostronni z pomiarem kontrolnym GNSS

d zaprojektowanych 128 linii 22 linie przebiega
owy podstawowej. Na

liniach zaprojektowano repery ziemne w miejscach z otwartym horyzontem. Punkty te
przewidz do pom statycznych GNSS .

wykonane , co najmniej godzinnych sesjach, z

IV. ZALECENIA DLA REALIZACJI PROJEKTU

1) Zalecenia do stabilizacji punkt

li nierdzewnej typu 87.
Punkty naziemnymi typu 75a lub 75b opisanych w dawnych
Wytycznych Technicznych G1.9.
Znaki ziemne posadowione co najmniej na 3 miesi przed rozpoc
wykonywania pomiar w , a znaki co najmniej 7 dni przed ich pomiarem.

Opisy topograficzne

Opisy topograficzne daptowanych lub
wykonane w trakcie prac inwentaryzacji.

nowo osadzonego znaku miarami dotychczasowy opis topograficzny
i - przedstawi

.
Dla wszystkich nowych reper zawiadomienia o umieszczeniu znaku
geodezyjnego
Wszystkie punkty zrealizowanej

z grupy d .
Po pomiarze modernizowanej osnowy na isy topograficzne w formie

Ministra PRiT z dnia 06 lipca 2021 r..
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2)

Pomiar modernizowanej osnowy niwelacji geometrycznej
wy latorami technicznymi zapewnia
nie gors 4 mm/km. Zaleca si sowanie niwelat , jak
np. Leica Sprinter 250m lub Sokkia SDL30 z zastosowaniem 3 metrowych kodowych
fiberglassowych. z zachowaniem kryteri

okre wytycznych technicznych G-2.5 oraz R Ministra
PRiT w sprawie w z dnia 06 lipca 2021.

3) tycznych GNSS

Pomiar statyczny GNSS dla 11 siatek, (wyznaczane) plus
punkty zastosowaniu 4 lub 5 . Przewidzianych jest ok. 15

.
Przewidziane do pomiaru wektor

Pomiar wyso do podstawy anteny wyko przy u
niwelacyjnej, dokonuj ty na reperze, a po ustawieniu statywu dokonujemy odczytu na
punkcie referencyjnym anteny GNSS ( antenna reference point ARP)

nierzu mocowania anteny . nie
5 sekund.

4) Zalecenia do wyr wnania

W pierwszej kole geometrycznej, a
dla pomi obodnego dla sprawdzenia
pomierzonych .
Przy r wnowa eniu obserwacji GNSS nale rzysta z pe ej charakterysty adno ci
s adowych pomierzonego wektora satelitarnego tzn. nale uwzgl dnia elementy wariancyjno-
kowariancyjne do adno ci pomiaru wektora.

kwadr
.

zania nie wszystkie punkty
do . W pierwszej

le obserwacji w oparciu o
j osnowie.

Wysoko i nale -KRON86-NH i w
PL-EVRF2007-NH /Amsterdam 2007/. P

esienia.

V. OPERATU TECHNICZNEGO

Operat techniczny z prac sno oraz projektu
skompletowano w 2 tomach.

Tom 1

1. Sprawozdanie techniczne z prac inwentaryzacji i ze zenia projektu osnowy

Zestawienie zbiorcze zainwentaryzowanych osn
Zestawienie zaprojektowanych linii niwelacyjnych
Zestawienie
Zestawienie do modernizowanej osnowy

nik 4 Zestawienie ktowanych
2. ydruk i PDF).
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Tom 2

1. Dziennik inwentaryzacji m 1965 (xlsx, pdf)
2. Zaktualizowane opisy topograficzne punk inwentaryzowanych (papierowe i PDF)
3. Ter
4. Mapy projektu w skali 1: 10 000 dzie 1992 w PDF
5. projektu w skali 1: 35 000 (wydruk i PDF).
6. Fotografie inwentaryzowanych adaptowanych i nowych lokalizacji.

Opr . Andrzej Piskorek mgr Lech W
n 12161 6391
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