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Oznaczenie sprawy: TP-107/24

Czesé nr 1. tozka pobytowe — 40 sztuk

Zatacznik nr 1 do SWz

Producent, typ (model)

Poda¢
Famed Zywiec Sp. z 0.0., ul. Fabryczna 1, 34-300 Zywiec/
t6zko medyczne NEXO

Rok produkcji (nie wczesniej niz 2024) nowy, nieuzywany

Tak, podac
Tak. Rok produkcji 2024, nowy, nieuzywany

Cena jednostkowa (jesli poszczegdlne moduty nie obejmuja catego zamdwienia,
opisad)

Tak. Cena jednostkowa netto 8 715,00 PLN
Cena jednostkowa brutto 9 412,20 PLN

Dostawa wszystkich tézek bedacych przedmiotem postepowania w okreslonej nie
pézniej niz 30.12.2024

Tak, podac
Tak. Dostawa wszystkich tézek bedgcych przedmiotem
postepowania w okreslonej nie pdzniej niz 30.12.2024

Gwarancja minimum 24 miesigce

Tak, podac
Tak. Gwarancja 48 miesiecy

Zakres przetwarzania danych osobowych przez urzadzenia Opisac
Nie dotyczy.
Opis wymagania Wartos¢ wymagana | Wartosc deklarowana
LP.
tézka pobytowe — 40 sztuk
Tak Tak. Instrukcja papierowa i
Instrukcja papierowa i elektroniczna w jezyku polskim elektroniczna w jezyku polskim.
1
Tak Tak. Szkolenie personelu z zakresu
Szkolenie personelu z zakresu uzytkowania uzytkowania.
2
Tak Tak. Szkolenie personelu z zakresu
Szkolenie personelu z zakresu utrzymania technicznego (eksploatacja, utrzymama‘technlcznegc.) -
czyszczenie, czynnosci serwisowe niewymagajace specjalistycznych (eksp.loataCJé, czyszczerne, czynnosct
urzgdzer pomiarowych i oprogramowania) serw.lsc?we nlewymagajace,z
specjalistycznych urzadzen
3 pomiarowych i oprogramowania)
- . . " Tak Tak. Zapewnienie petnego wsparcia
Zapewnienie petnego wsparcia technicznego na czas gwarancji, w tym . .
L technicznego na czas gwarancji, w
4 przeglady jesli s3 wymagane tym przeglady jesli s3 wymagane.
Tak Tak. Jesli wymagane przeglady,
wskazanie petnego wykazu czynnosci
serwisowych przewidzianych dla
Jesli wymagane przeglady, wskazanie petnego wykazu czynnosci okresu 10 lat wraz ze wskazaniem
serwisowych przewidzianych dla okresu 10 lat wraz ze wskazaniem wymiany czesci eksploatacyjnych-
wymiany czesci eksploatacyjnych Instrukcja obstugi tézka
medycznego NEXO, str. 43-44/
Oswiadczenie o autoryzowanym
5 serwisie
Tak Tak. Certyfikat CE i noty zgodnosci
Certyfikat CE i noty zgodnosci pozwalajgce na prace w UE pozwalajace na prace w UE.
6
Tak Tak. Wykaz wszystkich czesci
zamiennych, akcesoriéw jedno- i
Wykaz wszystkich czesci zamiennych, akcesoridw jedno- i wielorazowych koniecznych do
wielorazowych koniecznych do wymiany okresowej przewidzianych wymiany okresowej przewidzianych
przez producenta i okreslonych jako eksploatacyjne wraz ze przez producenta i okreslonych jako
wskazaniem okresu uzywalnosci poszczegdlnych elementéw. eksploatacyjne wraz ze wskazaniem
Dokument w osobnym pliku ze wskazaniem numeréw REF okresu uzywalnosci poszczegdlnych
elementéw. Dokument w osobnym
7 pliku ze wskazaniem numerdéw REF.
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Tak Tak. W trakcie obowigzywania
gwarancji wymiana wszelkich czesci
eksploatacyjnych (w tym

W trakcie obowigzywania gwarancji wymiana wszelkich czesci akumulatoréw) oraz realizacja
eksploatacyjnych (w tym akumulatoréw) oraz realizacja przegladéw przegladdw technicznych zgodnie z
technicznych zgodnie z zaleceniami producenta po stronie zaleceniami producenta po stronie
wykonawcy wykonawcy- Instrukcja obstugi
t6zka medycznego NEXO, str. 43-
44/ Oswiadczenie o autoryzowanym
8 serwisie
Tak Taki. Zasilanie 230V, 50Hz z
Zasilanie 230V, 50Hz z sygnalizacjg wtgczenia do sieci sygnalizacjg wtaczenia do sieci
9
Tak Tak. Metalowa konstrukcja tézka
Metalowa konstrukcja tézka lakierowana proszkowo lakierowana proszkowo
10
Tak Tak. Leze t6zka 4-segmentowe, z
Leze tézka 4-segmentowe, z czego minimum 3 segmenty ruchome (tj. czego 3 segmenty ruchome (tj.
segment oparcia, segment siedziska, segment nozny) segment oparcia, segment siedziska,
11 segment nozny)
. . e . . Tak Tak. Segment nozny dzielony,
Segment nozny dzielony, umozliwiajgcy pozycjonowanie tydek e . .
wzgledem ud pod réznym katem umozliwiajacy pozy?J.onowame tydek
12 wzgledem ud pod réznym katem
Tak Tak. tézko zgodne z norma
tézko zgodne z norma bezpieczenstwa elektrycznego PN 62353 bezpieczenstwa elektrycznego PN
13 62353.
Tak Tak. tozko wyposazone w
akumulator ale bez sygnalizacji jego
t6zko wyposazone w akumulator z sygnalizacja jego natadowania natadowania.
/dopuszczono odpowiedziami z dn.
14 12.12.2024/
Tak Tak. Mozliwos¢ elektrycznego
Mozliwos$¢ elektrycznego sterowania tézkiem przy transporcie sterowania tézkiem przy transporcie
pacjenta, tj. bez podtgczenia tézka do fadowania lub w przypadku pacjenta, tj. bez podtgczenia tézka do
zaniku zasilania. Mozliwos¢ podtrzymania pracy tézka przez minimum fadowania lub w przypadku zaniku
30 minut zasilania. Mozliwo$¢ podtrzymania
15 pracy tézka przez 30 minut.
Tak Tak. Dtugos¢ zewnetrzna tézka z
Dtugos¢ zewnetrzna tézka z zamontowanymi barierkami i odbojnikami zamo‘nt.owal.'\yml barierkamii
— maksymalnie: 220 cm (+/- 10 mm) odbojnikami = 218cm.
/dopuszczono odpowiedziami z dn.
16 12.12.2024/
Szerokos¢ zewnetrzna tézka z zamontowanymi barierkami i Tak Tak. Szerokos¢ zewnetrzna tézka z
odbojnikami — maksymalnie: 100 cm (+/-10mm) zamontowanymi barierkami i
17 odbojnikami —990mm.
Elektryczna regulacja wysokosci t6zka mierzona od gérnej krawedzi Tak Tak. Elektryczna regulacja wysokosci
materaca, w zakresie od 40 cm do 90 cm (+/- 3 cm). t6zka mierzona od gornej krawedzi
materaca, w zakresie od 39 cm do 80
cm.
/dopuszczono odpowiedziami z dn.
18 12.12.2024/
Tak Tak. Konstrukcja tézka 4-kotowa.
Konstrukcja tézka 4-kotowa
19
Tak Tak. Kota o $rednicy 150 mm z
Kota o $rednicy min. 140 mm z mozliwoscig centralnego blokowania. mozliwoscig centralnego blokowania.
Blokada kot tatwo dostepna, w polu osiggalnym stopg Blokada kot tatwo dostepna, w polu
20 osiggalnym stopa.
Mozliwos¢ blokady jednej osi kot, przy pozostawieniu drugiej osi Tak Tak. L.ozk_o ,bez mozliwosci b.Iok.ady
skretnej Jedn.ej .05|.kof, przy.pozostaW|en|u
21 drugiej osi skretnej.
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/dopuszczono odpowiedziami z dn.
12.12.2024/
s . " . Tak Tak. Mozliwosc¢ elektrycznej regulacji
Mozliwos¢ elektrycznej regulacji segmentu oparcia oraz segmentu .
. segmentu oparcia oraz segmentu
noznego .
22 noznego
Tak Tak. tézko z regulacja elektryczna
segmentu plecéd akresie od 0-70
Regulacja elektryczna segmentu oparcia w zakresie od min 70° do o & up wwz !
. (e} _+_ _ o ’ . . .
max. 90° +/-2 /dopuszczono odpowiedziami z dn.
23 12.12.2024/
Tak Tak. tozko z regulacjq elektryczng
. . I segmentu nég w zakresie 40°.
Regul lekt t k . 45° (+/-2°
egulacja elektryczna segmentu nég w zakresie min (+/-2°) /dopuszczono odpowiedziami z dn.
24 12.12.2024/
Tak Tak. Sterowanie tézkiem przy pomocy
Y . . . zintegrowanego z barierkami panelu
Sterowanie tézkiem przy pomocy zintegrowanego z barierkami panelu
T . elektrycznego, zamontowanego w
elektrycznego, zamontowanego w gérnej barierce bocznej, od strony . .
. . . . gbrnej barierce bocznej, od strony
pacjenta oraz od strony personelu. Panel sterujgcy w barierce prawe;j .
. pacjenta oraz od strony personelu.
oraz lewej . . .
Panel sterujgcy w barierce prawej
25 oraz lewej
Tak Tak. tézko z mozliwoscig ustawienia
pacjenta w pozycji Trendelenburga
16, 5stopni oraz -anty-
Mozliwos$¢ ustawienia pacjenta w pozycji Trendelenburga oraz -anty- Trendelenburga 18, 5stopnia?
Trendelenburga, kat odchytu minimum 30 stopni. Funkcjonalnos¢ Funkcjonalnos$¢ wywotywana
wywotywana elektrycznie z paneli w barierkach bocznych. elektrycznie z paneli w barierkach
bocznych od strony zewnetrzne;j.
/dopuszczono odpowiedziami z dn.
26 12.12.2024/
Tak Tak. tézko wyposazone w
tézko wyposazone w tworzywowe barierki boczne, tj. po dwie z lewej tworzywowe barierki boczne, tj. po
i prawej strony, jedng od frontu i jedng od szczytu tézka dwie z lewej i prawej strony, jedng od
27 frontu i jedng od szczytu tézka
Lo . s , . Tak Tak. Barierki segmentu noznego o
Barierki segmentu noznego o dtugosé +/- 2/3 catosci segmentu L. L
. dtugosé 2/3 catosci segmentu
noznego .
noznego
. . . . Tak Tak. Barierka gé tniajaca 2/3
Barierka goérna wypetniajaca nie mniej niz 2/3 segmentu oparcia i nie @ ax. arierka goTn:?\ vs./ype. ”'a!ac.? 1/
wiecej niz % diugoici 67k segmentu oparcia i nie wiecej niz %
28 dtugosci tézka.
Tak Tak. tézk j
Szczyty tézka wyjmowane od strony nég i gtowy z mozliwosciag a 2 Szczyty’ O,Z @ wyjmowz.:\r?e L.
zablokowania przed wyjeciem od strony ndég i gtowy z mozliwoscig
29 zablokowania przed wyjeciem
Tak Tak. Barierki boczne ruchome,
wyposazone w system
Lo . . odprowadzania barierki w momencie
Barierki boczne ruchome, wyposazone w system odprowadzania . . .
L L . . . jej opuszczania (barierka
barierki w momencie jej opuszczania (barierka samodomykajaca, z . . .
. . . ) . . o . samodomykajgca, z ograniczeniem
ograniczeniem predkosci). Barierka chowajgca sie ponizej poziomu L. A . .
. . . . . . predkosci). Barierka chowajaca sie
materaca, tak aby nie uciskata ud pacjentki w przypadku siedzenia . .
ponizej poziomu materaca, tak aby
nie uciskata ud pacjentki w przypadku
30 siedzenia.
Tak Tak. tézko, w ktorym szerokosé
. . . . . - catkowita z podniesionymi barierkami
Barierka po zamknieciu w pozycji dolnej chowa sie poza linie .. .
e s A . bocznymi jest taka sama jak z
materaca, zwezajac tézko, umozliwiajgc tym samym przejazd przez .
weisze miejsca opuszczonymi.
¢ /dopuszczono odpowiedziami z dn.
31 12.12. 2024/
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Tak Tak. Mechaniczna funkcja CPR.
Mechaniczna funkcja CPR
32
Tak Tak. £ézko wyposazone w stojak na
tézko wyposazone w stojak na kropléwke. Mozliwos¢ montazu kropléwke. Mozliwos¢ montazu
stojaka od szczytu tdzka, po stronie lewej i prawej stojaka od szczytu tézka, po stronie
33 lewej i prawej
s ag . . . , . Tak Tak. £ézko z mozliwoscia montazu
Mozliwo$¢ montazu stojaka na kropléwke na wysokosci pasa . ,
. . . . stojaka na kroplowke w 4
34 pacjentki od strony lewej i prawe;j naroznikach 163ka.
tézko wyposazone w haczyki na worki do moczu. Haczyki dostepne po Tak Tak. FOZkO \Wypasazone W haczyki na
obu stronach worki do moczu. Haczyki dostepne po
35 obu stronach
Tak Tak. Funkcja poziomujaca tézko
Funkcja poziomujaca tézko jednym przyciskiem jednym przyciskiem
36
Tak Tak. Mozliwo$é blokady wybranych
Mozliwos¢ blokady wybranych funkcji elektrycznych dostepnych dla funkcji elektrycznych dostepnych dla
pacjenta, m.in. ograniczenie regulacji wysokosci, regulacja segmentu pacjenta, m.in. ograniczenie regulacji
oparcia/noznego. wysokosci, regulacja segmentu
37 oparcia/noznego.
. e s S , Tak Tak. Bezpieczne obcigzenie robocze
Bezpieczne obcigzenie robocze dla kazdej pozycji leza i segmentéw o . .
na poziomie minimum 200 kg dla kaz.dej Pozycu leza i segmentow
na poziomie 280 kg.
tézko wyposazone w odbojniki na kazdym z czterech naroznikow. Tak Tak. L.OZkO Wyposazone w 9d.bczjnlkl
Odbojniki petne, gumowane na ka%d'yr'n z czterech naroznikdéw.
38 Odbojniki petne, gumowane.
Tak Tak. Wszystkie t6zka w jednakowym,
s . . niebieskim kolorze.
Wszystkie tdzka w jednakowym, jasnoszarym kolorze /dopuszczono odpowiedziami z dn.
39 12.12. 2024/
Tak Tak. Leze t6zka wyposazone w
wytrzymate ptyty podtrzymujace
Leze tézka wyposazone w wytrzymate ptyty podtrzymujace materac. materac. Ptyty montowane na
Ptyty montowane na kazdym segmencie indywidualnie. Ptyty kazdym segmencie indywidualnie.
montowane na state, bez mozliwosci wyjecia przez personel Ptyty montowane na state, bez
medyczny. Mozliwo$¢ demontazu jedynie przy uzyciu mozliwosci wyjecia przez personel
specjalistycznych narzedzi medyczny. Mozliwos¢ demontazu
jedynie przy uzyciu specjalistycznych
40 narzedzi
Tak Tak. Materac odporny na srodki do
Materac odporny na srodki do mycia i dezynfekcji, w petni zmywalny. mycia i dezynfekcji, w peifn.|
Materac ognio i wodoodporny, odporny na mycie i dezynfekcje. zmywalny. Materac ognio i L
Wyposazony w kaptur chronigcy zamek wodoodporny, odporny na mycie |
dezynfekcje. Wyposazony w kaptur
41 chronigcy zamek
Tak Tak. Materac w petni kompatybilny z
Materac w petni kompatybilny z dostarczanym tézkiem dostarczanym tozkiem
42
Tak Tak. Mozliwos¢ regulacji elektrycznej
Mozliwos¢ regulacji elektrycznej do pozycji krzesta kardiologicznego do pozycji krzesta kardiologicznego .
43
Tak Tak. Materac wykonany z dwéch
warstw nietoksycznej i
Materac wykonany z minimum trzech warstw nietoksycznej i antyalergicznej pianki poliuretanowe;j.
antyalergicznej pianki poliuretanowe;j. Profil materaca zapewniajacy Profil materaca zapewniajacy
efektywny przeptyw powietrza efektywny przeptyw powietrza
/dopuszczono odpowiedziami z dn.
44 12.12. 2024/
Grubosé materaca minimum 14 cm Tak Tak. Grubos$¢ materaca 14 cm.
45
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46

Pokrowiec materaca paro przepuszczalny, nie przepuszczajacy cieczy.
Pokrowiec wyposazony w odpinany zamek z pokrywa zabezpieczajaca
przed wnikaniem ptynéw. Kolor pokrowca - ciemnoszary

Tak

Tak. Pokrowiec materaca paro
przepuszczalny, nie przepuszczajacy
cieczy. Pokrowiec wyposazony w
odpinany zamek z pokrywa
zabezpieczajaca przed wnikaniem
ptynéw. Pokrowiec materaca w
kolorze biatym.

/dopuszczono odpowiedziami z dn.
12.12. 2024/
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