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1.1. DANE OGOLNE INWESTYCJI

1.1.1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest Przebudowa drogi powiatowej nr 1666K w km 2+735,00 do 2+900,00. Lokalizacje

inwestycji pokazano narys. nr 01 - orientacja.

Zakres rob6t objetych inwestycja:

1) Przebudowa drogi powiatowej nr 1666K w km 2+735,00 do km 2+900,00

2) Przebudowa chodnika po stronie lewej w ciggu DP nr 1666K w km 2+735,00 do km 2+900,00

3) Budowa poszerzenia jezdni DP nr 1666K w km 2+738,20 do km 2+900,00

4) Budowa zatoki postojowej po stronie lewej w ciggu DP nr 1666K w km 2+746,20 do km 2+833,50

5) Budowa zatoki autobusowej po stronie lewej w ciggu DP nr 1666K w km 2+860,00
6) Budowa kanalizacji deszczowej w ciggu DP nr 1666K w km 2+780,20 do km 2+839,10

1.1.2. Lokalizacja
Jednostka ewidencyjna Rabka Zdroj [121112_5]
obreb Rdzawka [0003], dz. ew. nr 3237, 2619/3, 2616/1

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze bez uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania terenu. Zgodnie z
art. 50 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane

uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

1.1.3. Inwestor:
Gmina Rabka-Zdrgj
ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdroj

1.1.4. Podstawa opracowania
- Pomiary inwentaryzacyjne wykonane w terenie
- Mapa do celdw projektowych w skali 1:500

- Obowigzujgce normy i przepisy oraz literatura techniczna

1.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.2.1. Istniej gce zagospodarowanie terenu

Inwestycja zlokalizowana jest w centralnej czesci miejscowosci Rdzawka. Jezdnia drogi powiatowej nr 1666K jest
bitumiczna o szerokosci o szerokosci ok. 5,5 m. Po lewej stronie drogi powiatowej zlokalizowany jest chodnik o
nawierzchni z kostki betonowe;.

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze Potudniowomatopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Inwestycja
nie jest zlokalizowana w sgsiedztwie Specjalnego Obszaru Ochrony Natura 2000. Najblizszy tj.: PLH120018 — Ostoja
Gorczarniska zlokalizowany jest w odlegtosci 3,0 km od inwestycji. W tej samej odlegtosci zlokalizowana jest granica otuliny
Gorczanskiego Parku Narodowego. Inwestycja nie bedzie oddzialywa¢ na ww. obszary ochrony srodowiska. DP nr 1666K
nie nalezy do Transeuropejskiej Sieci Transportowej — TEN-T.

Inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze wpisanym do rejestru lub ewidencji zabytkéw bgdz objetym ochrong

konserwatorska.

1.2.2. Istniej gce uzbrojenie terenu.
Na obszarze objetym opracowaniem wystepuje siec:

— Telekomunikacyjna — brak przebudowy
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- Kanalizacji deszczowej — brak przebudowy

— Elektroenergetyczna — brak przebudowy

1.2.3. Zakres robo6t rozbiérkowych

W ramach inwestycji nie przewiduje sie prac rozbiérkowych.

1.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.3.1. Zagospodarowanie terenu

W ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1666K zaprojektowano w km 2+738,20 do km 2+900,00 budowe
poszerzenia jezdni po stronie lewej aby w celu uzyskania szerokosci jezdni 6,0 m. W km 2+735,00 do km 2+900,00 po
stronie lewej zaprojektowano przebudowe chodnika. Zaprojektowano chodnik z kostki betonowej o szerokosci 2,3 m.

W km 2+746,20 do km 2+833,50 zaprojektowano zatoke postojowg o nawierzchni bitumicznej. W km 2+860,00
zaprojektowano zatoke autobusowg o nawierzchni bitumicznej, szerokosci 3,0 m i dtugosci peronu 20,0 m.

Stan powierzchni terenu po zakonczonych pracach zostanie uporzgdkowany i zagospodarowany. Nie przewiduje sie
zadnej ingerencji w zagospodarowanie terenu poza obszarem inwestycji.

Inwestycja spelnia wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w
sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych drdg publicznych w szczegélnosci § 17 ust. 1, § 29, § 31, § 50 -
§52.

1.3.2. Odwaodnienie
Odwodnienie powierzchniowe zostanie zapewnione przez uksztattowane spadki poprzeczne i podiuzne jezdni oraz

projektowang i istniejgca kanalizacje deszczowg w ciggu drogi powiatowej nr 1666K.

1.3.3. Kanat technologiczny
Na podstawie art. 39 ust. 6ba pkt 4) ustawy o drogach publicznych i zachodzacymi w przywotanym przepisie

przestankami, nie zaprojektowano kanatu technologicznego.

1.3.4. Nawigzanie geodezyjne
Projektowana droga zostata dowigzana wysokosciowo do sieci niwelacji panstwowej wg ukladu Kronsztadt 86,

natomiast sytuacyjnie do sieci osnowy geodezyjnej w uktadzie ,2000".

1.3.5. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja jezdni, zatoki autobusowej i zatoki postojowej:

4cm -w-wa Scieralna SMA 11

5cm -w-wa wigzgca AC 16W

7cm -w-wa podbudowy AC 22P

20cm -w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgo3

28cm -w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR2=35%

25cm -w-wa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Cg 405

Konstrukcja chodnika:

8cm  -kostka betonowa
3cm  -podsypka cementowo-piaskowa
15cm -w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cago3

40cm -w-wa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej o CBR=20%
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1.4. OCHRONA UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH ORAZ ZYCIA | ZDROWIA
LUDZI

Inwestycje zaprojektowano zapewniajgc poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddzialywania obiektu
uzasadnionych interesow os6b trzecich, w tym dostepu do drogi publicznej. Przy realizacji inwestycji i pracach
budowlanych zwigzanych z budowg nalezy uwzgledni¢ interesy osob trzecich: dotyczy to w szczeg6lnosci zapewnienia
dostepu do drogi publicznej, ochrony przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej,
cieplnej oraz ze s$rodkow tacznosci, doplywu Swiatta dziennego do pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi,
ucigzliwosciami powodowanymi przez halas, wibracje, zakiécenia elektryczne, promieniowanie, zanieczyszczenia
powietrza, wody i gleby.

Przewidziane roboty ziemne nie spowodujg zmiany kierunku sptywu wéd powierzchniowych na dziatki sasiednie.

W trakcie prowadzenia robét budowlanych nalezy zwréci¢ uwage na zachowanie bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
zadbac o to, by prowadzone roboty stwarzaly jak najmniejsza ucigzliwos¢ dla srodowiska.

Celem unikniecia zagrozenia zycia i zdrowia ludzi, w czasie budowy nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢

wykopy. Teren budowy nalezy oswietli¢. Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zachowujgc warunki BHP.

1.5. ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBOT

Na czas realizacji inwestycji zostanie opracowany projekt organizacji ruchu przez Wykonawce robot.

1.6. DANE KONCOWE

Obiekt budowlany zostat zaprojektowany z uwzglednieniem zapiséw art. 5 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane.

Dla prac budowlanych objetych niniejsza dokumentacjg nalezy dokona¢ zgloszenia w uprawnionym organie
administracji architektoniczno-budowlane;.

Wszystkie materialy uzyte przy pracach budowlanych zwigzanych z realizacja inwestycji winny posiada¢ stosowny
atest, certyfikat lub $wiadectwo zgodnosci (w pojeciu ustawy Prawo Budowlane) dopuszczajgcych ich stosowanie. Kopie
stosownego dokumentu nalezy dotgczy¢ do dokumentacji budowy.

Roboty budowlane i rzemieslnicze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi
przepisami i normami.

W przypadku u zycia w dokumentacji projektowej znakoéw towarowych o raz nazw wiasnych materiatéw, dopuszcza
sie mozliwo $¢ zastosowania materialdw rownowa  znych.
Wszystkie zmiany w niniejszej dokumentacji wymagaj g zgody autora projektu

przed ich wprowadzeniem do realizacji.
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