Nazwa zadania:

Remont drogi lesnej nr 54/2 w lesnictwie
Czerwona Wola w km od 0+000 do 4+288

Stadium:

UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Adres inwestycji:

Wojewddztwo — podkarpackie
Powiat - jarostawski

Gmina — Wigzownica
Lesnictwo — Czerwona Wola

Numer ewidencyjny dziatek: 1704,1705,1706,1707, 1708,
1709, 1702, obreb: Motodycz

Wojewoddztwo — podkarpackie
Powiat - przeworski

Gmina — Sieniawa

Lesnictwo — Czerwona Wola

Numer ewidencyjny dziatek: 1118,1119,1120,1121,1122,1123,
1142/1, 1142/2, obreb: Czerwona Wola

Kat. obiektu XXV

budowlanego:

Inwestor: Panstwowe Gospodarstwo Lesne — Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Sieniawa
Sieniawa ul. Kosciuszki 11
37-530 Sieniawa

Funkcja: Imie i Nazwisko: . Spec;alno_sc,. Data i podpis:
I Nr uprawnien:
Opracowat: mgr inz. Przemystaw Rostecki Drog, 08-2022
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1.

OPIS TECHNICZNY

Remont drogi lesnej nr 54/2 w lesnictwie Czerwona Wola w km od 0+000 do 4+288

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest uproszczona dokumentacja techniczna remontu drogi

lesnej nr 54/2 w lesnictwie Czerwona Wola w km 0+000 do 4+288. Planowana inwestycja ma

na celu przywrécenie pierwotnych parametrow technicznych i uzytkowych drogi.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Panstwowym Gospodarstwem Lesnym — Lasy Panhstwowe - Nadle$nictwo
Sieniawa

Ustawag z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2353 tj. z dnia 2021.12.20
Z péz. zmianami)

Drogi Lesne — Poradnik Techniczny wydany przez Dyrekcja Generalna Laséw
Panstwowych Warszawa Bedon 2006,

Mapy ewidencyjne wraz z inwentaryzacja sieci drogowej Nadlesnictwa Sieniawa,
Pomiary uzupetniajace,

Wizja terenowa.

Inne obowigzujgce przepisy techniczno-budowlane i obowigzujgce normy.

STAN ISTNIEJACY

Planowany remont drogi realizowany bedzie na istniejgcej drodze lesnej nr 54/2 w

lesnictwie Czerwona Wola. Jest to droga leSna o numerze inwentarzowym 242/276.

Przedmiotowy odcinek drogi posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej szerokosci ok. 3,00m

z poboczami z kruszywa tamanego o szerokosci ok. 0,50 m. wraz z obustronnymi rowami.

Zjazdy z drogi lesnej o nawierzchni z kruszywa naturalnego. W nawierzchni wystepujg koleiny

oraz wyboje i ubytki, ktére powodujg szybkg degradacje drogi. Pod drogg wystepujg przepusty.

Odwodnienie powierzchniowe do istniejgcych rowow przydroznych.

4.

PARAMETRY TECHNICZNE DROGI

kategoria drogi — leSna (wewnetrzna zamknieta)
predkos¢ projektowa - 30 km/h

szeroko$¢ jezdni — 3,00 m

szeroko$¢ poboczy — 0,50 m

spadki poprzeczne — 2%

odwodnienie — powierzchniowe do istniejgcych rowéw przydroznych.



5. STAN PROJEKTOWANY

W ramach przedmiotowego zadania, w celu przywrdcenia pierwotnego stanu drogi
zostanie wykonany remont drogi lesnej polegajgcy na wymianie nawierzchni bitumicznej na
warstwe Scieralng z mieszanki bitum. AC11S oraz wymiana bitum. warstwy wigzgcej na
warstwe wigzacg z mieszanki bitum. AC11W. Obustronne pobocza zostang wyprofilowane

kruszywem tamanym 0/31,5 mm. Na zjazdach zostanie wymieniona nawierzchnia z kruszywa.

6. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

W zakresie objetym opracowaniem nie wystepuje podziemna infrastruktura techniczna.

7. UWAGI KONCOWE
Jednostki prowadzgce roboty na drodze zobowigzane sg do utrzymania w nalezytym

stanie terenu budowy.

Wykonawca opracuje projekt czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania roboét
budowlanych, uzgodni oraz zatwierdzi w sposdéb wymagany przepisami. Podczas robét
Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania robét zgodnie z zatwierdzonym projektem

czasowej organizaciji ruchu.

Po zakonczeniu robot nalezy usungC znaki i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu z jedni

i chodnikéw oraz uporzadkowac teren budowy.

Osoby wykonujgce czynnoéci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane
w odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowej oraz kamizelki ostrzegawcze z tasmami

odblaskowymi.

Wszystkie prace nalezy prowadzic pod nadzorem osoby uprawnionej posiadajgcej
odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;.

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz
zasadami sztuki budowlanej a przede wszystkim w oparciu o Prawo Budowlane oraz przepisy
BHP. Wszystkie materiaty wykorzystywane do wykonawstwa zaprojektowanych robét powinny

posiada¢ dokumenty jakosciowe odpowiadajgce obowigzujgcym normom i przepisom.



