PRZEDMIAR ROBOT

KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO St OWNIKA ZAMOWIEN

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI: REMONT DROGI LESNEJ NR 42 W LESNICTWIE PRZYJEMEK W KM OD 0+000 DO 1+680

ADRES INWESTYCJI: WOJEWODZTWO PODKARPACKIE, POWIAT PRZEWORSKI, GMINA ADAMOWKA DZ. EWID. NR: 596,
597, OBREB: DOBCZA; POWIAT JAROStAWSKI, GMINA WIAZOWNICA DZ. EWID. NR: 1568; OBREB:
MOtODYCZ

NAZWA ZAMAWIAJACEGO:  PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE LASY PANSTWOWE LASY PANSTWOWE - NADLESNICTWO
SIENIAWA

ADRES ZAMAWIAJACEGO:  UL. KOSCIUSZKI 11; 37-530 SIENIAWA

NAZWA JEDNOSTKI OPRACOWUJACEJ PRZEDMIAR: BUD-PROJEKT DARIUSZ NIEMCZYCKI
ADRES JEDNOSTKI OPRACOWUJACEJ PRZEDMIAR: ROKIETNICA 78; 37-562 ROKIETNICA
SPORZADZIt PRZEDMIAR:
INZ. DARIUSZ NIEMCZYCKI
DATA OPRACOWANIA: 5.06.2023 R.
(Pieczec firmowa) (Sporzadzit przedmiar)

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.300.13 Nr seryjny: 4870



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |jm.| Poszcz.  Razem
1 ROBOTY POMIAROWE | PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 0111-02| Dostosowanie do warunkéw umowy - zaplecze budowy, roboty| kpl
d.1)  D.00.00.00, | pomiarowe
D.01.01.01
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2| KNNR 6 1301-05| Mechanicznie $cinanie zawyzonych poboczy przy gr. $r. m2
d.1) D-04.01.01 | $cinania 7 cm wraz z wywozem urobku (Migjsce wywozu po
stronie Wykonawcy)
Pobocza:
1680,0 *0,75* 2 m2 2 520,00
RAZEM 2 520,00
3| KNR 2-31 0803- | Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych | m2
d. 1) 03+ KNR 2-31 | o grubo$ci 5 cm wraz z odwozem materiatu z rozbiorki.
0803-04 + KNR
4-04 1103-04 +
KNR 4-04 1103-
05
D.01.04.02
Poczatek odcinka w km 0+000:
13,0%2,0 m2 26,00
Koniec odcinka w km1+680:
35%20%*2 m2 14,00
RAZEM 40,00
2 PRZEPUSTY
4| KNR 2-31 0816- | Rozebranie przepustow z rur betonowych m
d2 01
D.01.02.04
Przepust pod korong drogi w km 0+190:
6,0 m 6,00
Przepust pod korong drogi w km 0+355:
6,0 m 6,00
Przepust pod korong drogi w km 0+875:
6,0 m 6,00
Przepust pod korong drogi w km 1+055:
7,0 m 7,00
Przepust pod korong drogi w km 1+212:
7,0 m 7,00
Przepust pod korong drogi w km 1+544:
7,0 m 7,00
RAZEM 39,00
5| KNR 2-31 0605- | Przepusty rurowe z tworzyw sztucznych PP/HDPE SN8 o m
d.2| 08+ KNR 2-31 | érednicy 60 cm wraz z wykonaniem robét ziemnych, fawg z
0605-01 + KNR 2| kruszywa naturalnego 0/31,5 mm gr. 20 cm, zasypka
-310605-05 | materiatem sypkim oraz montazem prefabrykowanych $cianek
D.03.01.01 | czotowych ze skrzydetkami,
Przepust pod korong drogi w km 0+190:
6,0 m 6,00
Przepust pod korong drogi w km 0+355:
6,0 m 6,00
Przepust pod korong drogi w km 0+875:
6,0 m 6,00
Przepust pod korong drogi w km 1+055:
7,0 m 7,00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Przepust pod korong drogi w km 1+212:
7,0 m 7,00
Przepust pod korong drogi w km 1+544:
7,0 m 7,00
RAZEM 39,00
6| KNNR 6 0109-02| Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego m2
d.2 D.04.05.01 | cementem o Rm=2,5MPa gr.15 cm (mieszanka
kruszywowo-spoiwowa wytwarzana w betoniarni) -
odtworzenie podbudowy nad przepustami
Przepust pod korong drogi w km 0+190:
6,0*1,7 m2 10,20
Przepust pod korong drogi w km 0+355:
6,0*1,7 m2 10,20
Przepust pod korong drogi w km 0+875:
6,0*1,7 m2 10,20
Przepust pod korong drogi w km 1+055:
7,0*1,7 m2 11,90
Przepust pod korong drogi w km 1+212:
7,017 m2 11,90
Przepust pod korong drogi w km 1+544:
7,0*1,7 m2 11,90
RAZEM 66,30
7| KNNR 6 0113-01| Warstwa dolna podbudowy z mieszanki kruszywa famanego | m2
d.2| D.04.04.00, | niezwigzanego 0/63,0 mm o gr. po zageszczeniu 15 cm po
D.04.04.02 | zageszczeniu - odtworzenie podbudowy nad przepustami
Przepust pod korong drogi w km 0+190:
6,0*2,0 m2 12,00
Przepust pod korong drogi w km 0+355:
6,0*2,0 m2 12,00
Przepust pod korong drogi w km 0+875:
6,0*2,0 m2 12,00
Przepust pod korong drogi w km 1+055:
7,0*2,0 m2 14,00
Przepust pod korong drogi w km 1+212:
7,02,0
Przepust pod korong drogi w km 1+544:
7,0*2,0 m2 14,00
RAZEM 64,00
8 KNR 2-01 0109- | Reczne $cinanie i karczowanie $redniej gestosci krzakow i m2
d.2 05 podszycia wraz z usunigciem pozostatosci
D.01.02.01
Przepust pod korong drogi w km 0+190:
100,0 * 2,5 m2 250,00
Przepust pod korong drogi w km 0+355:
100,0 * 2,5 m2 250,00
Przepust pod korong drogi w km0+875:
100,0 * 2,5 m2 250,00
Przepust pod korong drogi w km 1+212:
100,0 * 2,5 m2 250,00
RAZEM 1.000,00
9 KNR 2-31 1403- | Oczyszczenie rowow przy wiotach i wylotach przepustéw z m
d.2 05 namutu o gr. do 20 cm z wyprofilowaniem skarp i dna rowu
D.06.04.01 oraz rozplantowaniem urobku na odkfadzie (roboty

wykonywane minikoparkg)

Przepust pod korong drogi w km 0+190 (wiot+wylot):

-3-
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
30,0+ 70,0 m 100,00
Przepust pod korong drogi w km 0+355 (wiot+wylot):
30,0+ 70,0 m 100,00
Przepust pod korong drogi w km 0+875 (wlot+wylot):
30,0+ 70,0 m 100,00
Przepust pod korong drogi w km 1+055(wlot+wylot):
30,0+ 70,0 m 100,00
Przepust pod korong drogi w km 1+212 (wiot+wylot):
30,0+ 70,0 m 100,00
Przepust pod korong drogi w km 1+544 (wiot+wylot):
30,0+ 70,0 m 100,00
RAZEM 600,00
3 NAWIERZCHNIA JEZDNI
10| KNNR 6 1102-04 | Reczne wyréwnanie istnigjgcej podbudowy (ubytkow, m3
d.3 Analogia nieréwnosci) mieszankg kruszywa famanego niezwigzanego
D.05.02.01a | 0/63,0 mm o gr. $r. 10 cm wraz z zageszczeniem
mechanicznym.
Odcinek w km od 0+000 do 1+680:
50 m3 50,00
RAZEM 50,00
11| KNNR 6 0108-02| Wyréwnanie istnigjacej podbudowy mieszankg t
d.3 D.05.03.07a | mineralno-bitumiczng asfaltowq mechaniczne o gr. $r. po
zageszczeniu 3 cm (AC 16W, KR1-2) wraz z oczyszczeniem i
Skropieniem podfoza
Poczatek odcinka w km 0+000:
((13,0+ 3,1)/2*12,0) *0,03 * 2,5 t 7,25
Droga w km 0+012 - 0+900:
(888,0 *3,1) *0,03 *2,5 t 206,46
Droga w km 0+900- 1+662:
(762,0 *3,6) * 0,03 * 2,5 t 205,74
Koniec odcinka w km 1+680:
(((18,0+ 3,6)/2) *18,0) *0,03 * 2,5 t 14,58
RAZEM 434,03
12/ KNNR 6 0309-02| Warstwa Scieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.3]  Analogia asfaltowych o grubo$ci po zageszczeniu 4 cm (AC 11§,
D.05.03.01a | KR1-2) wraz z oczyszczeniem i skropieniem podioza
Poczatek odcinka w km 0+000:
(13,0+3,0/2*12,0 m2 96,00
Droga w km 0+012 - 0+900:
888,0 * 3,0 m2 2 664,00
Droga w km 0+900- 1+662:
762,0*3,5 m2 2 667,00
Koniec odcinka w km 1+680:
(18,0+3,5)/2*18,0 m2 193,50
RAZEM 5620,50
4 POBOCZA
13| KNNR 6 0113-04| Pobocza z mieszanki kruszywa famanego niezwigzanego m2
d.4| D.04.04.00, | 0/31,5 mm o gr. po zageszczeniu do 8 cm
D.04.04.02
1680,0 * 0,5 * 2 m2 1680,00
RAZEM 1680,00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia |jm.| Poszcz.  Razem
5 ZJAZDY
14/ KNNR 6 0204-05| Nawierzchnia zjazdéw z mieszanki kruszywa famanego m2
d.5 D.04.04.00, | niezwigzanego 0/31,5 mm o gr. 8 cm po zageszczeniu wraz z
D.04.04.02 | miatowaniem
Zjazd L w km 0+260:
30,0 m2 30,00
Zjazd P w km 0+550:
15 m2 15,00
Zjazd L wkm 0+618:
15,0 m2 15,00
Zjazd L w km 0+985:
15,0 m2 15,00
Zjazd P w km 0+990:
15,0 m2 15,00
Zjazd L w km 1+008:
15,0 m2 15,00
Zjazd L w km 1+015;
15,0 m2 15,00
Zjazd P w km 1+015:
15,0 m2 15,00
RAZEM 135,00
6 MIJANKI
15 KNNR 6 1301-05| Mechanicznie usuniecie warstwy humusu o gr. 5cm wraz z m2
d.6| D-04.01.01 wywozem urobku (Migjsce wywozu po stronie Wykonawcy)
Mijanka P w km 0+575:
40,0 4,0 m2 160,00
Mijanka L w km 0+975:
60,0 *6,0 m2 360,00
Mijanka P w km 1+500:
40,0* 3,0 m2 120,00
RAZEM 640,00
16| KNNR 6 0204-05| Nawierzchnia mijanek z mieszanki kruszywa famanego m2
d.6] D.04.04.00, | niezwigzanego 0/31,5 mm o gr. 8 cm po zageszczeniu wraz z
D.04.04.02 | miatowaniem
Mijanka P w km 0+575:
40,0 * 4,0 m2 160,00
Mijanka L w km 0+975:
60,0 * 6,0 m2 360,00
Mijanka P w km 1+500:
40,0 *3,0 m2 120,00
RAZEM 640,00
7 ROBOTY WYKONCZENIOWE | TOWARZYSZACE
17/ KNNR 1 0503-05| Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp rowow - m2
d.7| D.06.01.01 | dostosowanie do krawedzi pobocza
1680,0 * 1,0 *2 m2 3360,00
RAZEM 3360,00
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KOSZTORYS OFERTOWY
Lp. | Podstawa Opis |jm.| llosé  Cenajedn. Wartosé
1 ROBOTY POMIAROWE | PRZYGOTOWAWCZE
1| KNNR 1 | Dostosowanie do warunkéw umowy - zaplecze budowy, kpl 1,00
d1| 0111-02 | roboty pomiarowe
D.00.00.00,
D.01.01.01
2| KNNRG6 | Mechanicznie $cinanie zawyzonych poboczy przy gr. $r. m2 1680,0 *
d.1| 1301-05 | $cinania 7 cm wraz z wywozem urobku (Migjsce wywozu po 0,75%2=
D-04.01.01 | stronie Wykonawcy) 2520,00
3| KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z mieszanek m2 40,00
d.1| 0803-03+ | mineralno-bitumicznych o grubosci 5 cm wraz z odwozem
KNR 2-31 | materiatu z rozbi6rki.
0803-04 +
KNR 4-04
1103-04 +
KNR 4-04
1103-05
D.01.04.02
Razem dziat: ROBOTY POMIAROWE | PRZYGOTOWAWCZE
2 PRZEPUSTY
4| KNR 2-31 | Rozebranie przepustow z rur betonowych m 39,00
d2| 0816-01
D.01.02.04
5| KNR 2-31 | Przepusty rurowe z tworzyw sztucznych PP/HDPE SN8 o m 39,00
d.2 | 0605-08+ | $rednicy 60 cm wraz z wykonaniem robét ziemnych, fawq z
KNR 2-31 | kruszywa naturalnego 0/31,5 mm gr. 20 cm, zasypka
0605-01 + | materiatem sypkim oraz montazem prefabrykowanych
KNR 2-31 | $cianek czofowych ze skrzydetkami.
0605-05
D.03.01.01
6| KNNRG6 | Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego m2 66,30
d.2| 0109-02 | cementem o Rm=2,5MPa gr.15 cm (mieszanka
D.04.05.01 | kruszywowo-spoiwowa wytwarzana w betoniarni) -
odtworzenie podbudowy nad przepustami
7| KNNR6 | Warstwa dolna podbudowy z mieszanki kruszywa m2 64,00
d2| 0113-01 | famanego niezwigzanego 0/63,0 mm o gr. po zageszczeniu
D.04.04.00, | 15 cm po zageszczeniu - odtworzenie podbudowy nad
D.04.04.02 | przepustami
8| KNR 2-01 | Reczne Scinanie i karczowanie $redniej gestosci krzakéw i | m2 1.000,00
d.2| 0109-05 | podszycia wraz z usunigciem pozostatosci
D.01.02.01
9| KNR 2-31 | Oczyszczenie rowdw przy wlotach i wylotach przepustéw z | m 600,00
d.2| 1403-05 | namutu o gr. do 20 cm z wyprofilowaniem skarp i dna rowu
D.06.04.01 | oraz rozplantowaniem urobku na odkfadzie (roboty
wykonywane minikoparkg)
Razem dziat: PRZEPUSTY
3 NAWIERZCHNIA JEZDNI
10| KNNR 6 | Reczne wyréwnanie istniejgcej podbudowy (ubytkow, m3 50,00
d.3| 1102-04 | nieréwnosci) mieszankg kruszywa famanego
Analogia | niezwigzanego 0/63,0 mm o gr. $r. 10 cm wraz z
D.05.02.01a | zageszczeniem mechanicznym.
11| KNNR6 | Wyrownanie istniejacej podbudowy mieszankg t 434,03
d.3| 0108-02 | mineralno-bitumiczng asfaltowgq mechaniczne o gr. $r. po
D.05.03.01a | zageszczeniu 3 cm (AC 16W, KR1-2) wraz z
oczyszczeniem i skropieniem podfoza
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.

Podstawa

Opis

j-m.

llos¢

Cena jedn.

Wartos¢

12
d.3

KNNR 6

0309-02

Analogia
D.05.03.01a

Warstwa Scieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych
asfaltowych o grubo$ci po zageszczeniu 4 cm (AC 11,
KR1-2) wraz z oczyszczeniem i skropieniem podfoza

m2

5620,50

Razem dziat: NAWIERZCHNIA JEZDNI

4

POBOCZA

13
d.4

KNNR 6
0113-04
D.04.04.00,
D.04.04.02

Pobocza z mieszanki kruszywa ftamanego niezwigzanego
0/31,5 mm o gr. po zageszczeniu do 8 cm

m2

1680,0 * 0,5
*2 =
1680,00

Razem dziat: POBOCZA

5

ZJAZDY

14
d.b

KNNR 6
0204-05
D.04.04.00,
D.04.04.02

Nawierzchnia zjazdow z mieszanki kruszywa famanego
niezwigzanego 0/31,5 mm o gr. 8 cm po zageszczeniu wraz
Z miatowaniem

m2

135,00

Razem dziat: ZJAZDY

6

MIJANKI

15
d.6

KNNR 6
1301-05
D-04.01.01

Mechanicznie usuniecie warstwy humusu o gr. 5cm wraz z
wywozem urobku (Miejsce wywozu po stronie Wykonawcy)

m2

640,00

16
d.6

KNNR 6
0204-05
D.04.04.00,
D.04.04.02

Nawierzchnia mijanek z mieszanki kruszywa famanego
niezwigzanego 0/31,5 mm o gr. 8 cm po zageszczeniu wraz
Z miatowaniem

m2

640,00

Razem dziat: MIJA

NKI

7

ROBOTY WYKONCZENIOWE | TOWARZYSZACE

17
drz

KNNR 1
0503-05
D.06.01.01

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp rowow -
dostosowanie do krawedzi pobocza

m2

1680,0 * 1,0
*2 =
3 360,00

Razem dzial: ROBOTY WYKONCZENIOWE | TOWARZYSZACE

Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto
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