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1. CZESC ADMINISTRACYJNA

1.1. Zespot projektowy

Projektant (branza drogowa): mgr inz. Rufin JARKA

Sprawdzajacy (branza drogowa): inz. Adam CHMIELEWSKI

Czarnkéw, marzec 2023 r.
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1.2. Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajacego

Czarnkéw, marzec 2023 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
budowlane (Tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.)

OSWIADCZAMY,

ze dokumentacja do zgtoszenia robét budowlanych branzy drogowej dla
tematu: ,,Przebudowa drég gminnych publicznych o nr 163152P oraz 163154P w
zakresie wykonania wyniesionego skrzyzowania i doswietlenia przejsé dla
pieszych” zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej, zgodnie ze zleceniem oraz w stanie komplethnym z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant branzy drogowe;j: Sprawdzajgcy branzy drogowej:
mgr inz. Rufin JARKA inz. Adam CHMIELEWSKI
WKP/0294/PO0OD/12 WKP/0231/POOD/06
Uprawnienia do projektowania bez ograniczen Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej w specjalnosci drogowe;j
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1.3. Kopie uprawnien projektowych i zaswiadczen z Polskiej Izby

Inzynieréw Budownictwa

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW

1 BUDOWNICTWA

N

=
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-199/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Rufin Antoni Jarka

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 07 stycznia 1983 r. w Czarnkowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0294/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

[

Przewodniczacy
Okregowej Komiisji Kwalifikacyjnej WOIIB

v\

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Rufin Antoni Jarka jest

upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektoéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

WAA......

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...

Otrzymuja:
1. Pan Rufin Antoni Jarka
64-700 Czarnkow, ul. Sikorskiego 38/5
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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@ POLSKA

A\
NS Y
LTUN —= INZYNIEROW

I

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-NSX-ZJZ-U9K *

Pan Rufin Antoni Jarka o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0068/13

adres zamieszkania ul. Przemystowa 5/19, 64-700 Czarnkow

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-09 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej cpatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy waznege kwalifikoewanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
strenie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lubk kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lIzby Inzynieréw

Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

NS

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-277/2006 Poznan, dnia 18 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817) w
zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o
zmianie niektérych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Adam Roman Chmielewski

inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 28 lutego 1974 r. w Stupcy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0231/POOD/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje Si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji techmcznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Skiad orzekajqcy I
Okregowej Komisji Kwahﬁkacyjnéj
Y44 L,]

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...»........... {/. ................

/
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:...... l A e

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:....... A
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Adam Roman Chmielewski

jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepisdw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowia podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki

i terenu w w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
Oqugow§j Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolski‘ej;,oyrggowej lzby lqzynieréw Budownictwa
\/ \ / /I A/

dr inz. Daniel Pawlicki

Otrzymuja;
1. Pan Adam Roman Chmielewski
62- 400 Stupca, os. R6za 27 A
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtoéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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POLSKRA
| I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-XQZ-CT7-V4AW *

Pan Adam Roman Chmielewski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0152/07

adres zamieszkania Rdza 27 a, 62-400 Stupca

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-14 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej cpatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy waznege kwalifikewanego certyfikatu sa
réwnowazme pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Woeryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynieréw
Budewnictwa.
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2. CZESC OGOLNA
2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja do zgtoszenia robdt
budowlanych dla tematu: ,,Przebudowa drég gminnych publicznych o nr 163152P
oraz 163154P w zakresie wykonania wyniesionego skrzyzowania i doswietlenia
przejsé dla pieszych”.

Planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jest w catosci na terenie
wojewodztwa wielkopolskiego, w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim , na obszarze

miasta Trzcianka.

2.2. Zleceniodawca

Gmina Trzcianka
ul. Sikorskiego 7
64-980 Trzcianka

2.3. Jednostka projektowa

BIURDO INZYNIERII LADOWEJ

Ezfm —/)‘(; 303

RUFIN JARKA

Biuro Inzynierii Ladowej EUROSTRADA Rufin Jarka
ul. Przemysfowa 5/19
64-700 Czarnkow

2.4. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji do zgtoszenia
robot budowlanych okreslajgcego technologie oraz zakres przebudowy skrzyzowania
ulic Broniewskiego i Mickiewicza w Trzciance jako skrzyzowania wyniesionego oraz
uzyskanie niezbednych opinii, uzgodnien do zgtoszenia robo6t dla niniejszego

przedsiewziecia.
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2.5. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentacji projektowej dla tematu: ,,Przebudowa
drég gminnych publicznych o nr 163152P oraz 163154P w zakresie wykonania
wyniesionego skrzyzowania i dosSwietlenia przejsé¢ dla pieszych” jest Gminy
Trzcianka dla Biura Inzynierii Lgdowej EUROSTRADA Rufin Jarka.

Materiaty, na ktorych oparto sie podczas prac projektowych to:
- aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celdéw projektowych w skali 1:500,
- bezposredni pomiar sytuacyjno — wysokosciowy w terenie,

- ogolna inwentaryzacja elementéw znajdujgcych sie na terenie planowanej
inwestycji,
- obowigzujgce przepisy prawne i techniczne,

- spotkania i uzgodnienia robocze pomiedzy Zamawiajgcym a Jednostkg
Projektowa.

2.6. Wykaz podstawowych aktéw prawnych i norm

Ponizszy spis zawiera podstawowe akty prawne i normy zastosowane

lub cytowane w dokumentacji:

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno — budowlanych dotyczacych drég publicznych ( Dz. U.

2022 r., poz. 1518 z pézn. zm.),

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 z pézn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463 z pézn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz.

1609 z pdzn. zm.),

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 r., poz. 2351 z

pozn. zm.),
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Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2021 r., poz.
1376 z pézn. zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2020 r.,

poz. 1219 z pbézn. zm.),

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych czes¢ | i Il, Centralne Biuro
Projektowo Badawcze Drog i Mostéw ,Transprojekt — Warszawa”, Warszawa
1979 r.,

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, Katedra

Inzynierii Drogowej Politechniki Gdanskiej. Warszawa 2014 r

Pozostate normy zgodne z SST.
2.7. Podstawowy zakres inwestycji

Opracowanie dokumentacji projektowej pod nazwag: ,,Przebudowa drog

gminnych publicznych o nr 163152P oraz 163154P w zakresie wykonania

wyniesionego skrzyzowania i doswietlenia przejsé dla pieszych” obejmuje

swoim zakresem nastepujgce prace:

czesciowg rozbidrke istniejgcych elementéw ulic w niezbednym zakresie tj.
chodniki, krawezniki, nawierzchnia z betonu asfaltowego,

przebudowe skrzyzowania jako wyniesionego z betonowej kostki brukowej,
przebudowe chodnikéw z betonowej kostki brukowej,

przebudowe zjazdow zwyktych do nieruchomosci mieszkaniowych,

przebudowa kanalizacji deszczowej,

wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz elementow

bezpieczenstwa ruchu drogowego.

2.8. Projektowane parametry techniczne

Projektowana inwestycja zostala zaprojektowana z wykorzystaniem

nastepujgcych parametrow technicznych:

— kategoria administracyjna: droga gminna publiczna,

— klasa techniczna drogi: L — lokalna,

— predkos¢ do projektowania: 30 km/h dla drogi klasy L,
— przekroj poprzeczny: 1x2,

— typ przekroju: uliczny,
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szerokosc jezdni: od 6,00 do 7,00 m,

szerokosc¢ chodnika: od 1,80 do 2,40 m,

na podstawie § 29 pkt. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24
czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych
drég publicznych na odcinku ul. Broniewskiego po prawej stronie od km
0+546,85 do km 0+551,73 zastosowano zmniejszong szeroko$¢ chodnika
wynoszacg 1,60 m ze wzgledu na trudne warunki wynikajgce z istniejgcego
sposobu zagospodarowania pasa drogowego oraz brak mozliwosci
poszerzenia pasa drogowego na tym odcinku ze wzgledu na istniejgcg
zabudowe sgsiadujgcg z pasem drogowym.

szerokos¢ przejscia dla pieszych: 4,00 m,

na podstawie § 35 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca
2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég
publicznych na odcinku ul. Broniewskiego od km 0+542,00 do km 0+547,00
zastosowano zmniejszong szerokosc przejscia dla pieszych wynoszgca 3,00
m ze wzgledu na trudne warunki w obszarze skrzyzowania na wlocie ulicy
podporzgdkowanej, wynikajgce z istniejgcego sposobu zagospodarowania
pasa drogowego.

dtugos¢ strefy oczekiwania: 2,00 m,

na podstawie § 36 pkt. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24
czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych
drég publicznych na wszystkich przejsciach dla pieszych zastosowano
zmniejszone dlugosci stref oczekiwania do 2,00 m ze wzgledu na trudne
warunki, wynikajgce z istniejgcego sposobu zagospodarowania pasa
drogowego. Dodatkowo zastosowano rozwigzanie, w ktorym strefa
oczekiwania stanowi czes¢ chodnika.

szerokos¢ jezdni zjazdu zwyktego: od 3,00 do 3,50 m,

szerokos¢ jezdni zjazddéw zostata dostosowana do istniejgcych szerokosci
bram wjazdowych na posesje. Na podstawie § 55 pkt. 2 rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych ze wzgledu na trudne
warunki spowodowane istniejgcym zagospodarowaniem pasa drogowego oraz
sgsiednich nieruchomosci konieczne byto zlokalizowanie zjazdéw zwyktych w

obrebie skrzyzowania.
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szerokos¢ opaski brukowej: 0,65 m,
— odwodnienie: powierzchniowe poprzez dodatkowe studzienki wpustowe do

istniejgcej kanalizacji deszczowe;.
2.9. Opis zagospodarowania terenu w otoczeniu inwestycji

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogowym drdog
publicznych nr 163152P oraz 163154P w obrebie skrzyzowania ul. Broniewskiego i
ul. Mickiewicza w Trzciance. W bezposrednim sgsiedztwie inwestycji zlokalizowane
sg budynki mieszkaniowe jednorodzinne, uzytecznosci publicznej oraz ustugowe i
gospodarcze, wystepuje gesta zabudowa. Dodatkowo zlokalizowane sg terenu
sportowo-rekreacyjne. Sgsiadujgce ulice posiadajg nawierzchnie bitumiczng oraz
chodniki.

2.10. Opis zagospodarowania terenu inwestycji w stanie istniejgcym

W istniejgcym stanie na obszarze objetym inwestycjg ul. Broniewskiego
posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 6,00 m oraz obustronne
chodniki o szerokosci od 1,60 do 2,40 m, chodniki bezposrednio przylegajg do
krawedzi jezdni lub oddzielone sg od jezdni opaskg brukowg z kamienia polnego o
szerokosci od 0,65 m. Ul. Mickiewicza posiada jezdnie bitumiczng o szerokosci 7,00
m oraz obustronny chodnik o szerokos$ci od 1,80 do 2,00 m. Chodniki oddzielone sg
od jezdni pasami zieleni o szerokosci od 1,30 do 1,50 m. Chodniki wykonane sg z

betonowej kostki brukowej koloru szarego oraz grafitowego.

Teren objety dokumentacjg projektowg w stanie istniejgcym posiadajg
oswietlenie uliczne. Ponadto teren istniejgcego pasa drogowego przedmiotowych ulic
jest uzbrojony w wurzadzenia i sieci podziemne: sieC elektroenergetyczna,

wodociggowa, gazowa, sanitarna, deszczowa, teletechniczna oraz cieptownicza.
2.11. Wplyw inwestycji na uzytkownikéw drég oraz mieszkancéow

Projektowana przebudowa skrzyzowania ul. Broniewskiego i Mickiewicza w
Trzciance spowoduje poprawe bezpieczenstwa i komfortu ruchu pieszych oraz

dodatkowo pojazddw.

Po zrealizowaniu inwestycji wptyw nowej nawierzchni jezdni oraz chodnikéw
na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sagsiednie, w stosunku do

istniejgcej sytuacji nie ulegnie zmianie.
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W trakcie wykonywania rob6t, w miare mozliwosci nalezy stosowac $rodki

umozliwiajgce ograniczenia ucigzliwosci dla mieszkancéw sgsiednich nieruchomosci,

a prace powodujgce emisje hatasu nalezy prowadzi¢ w porze dziennej.

2.12. Ochrona konserwatorska

Projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie objetym ochrong

konserwatorska.

2.13. Wplyw eksploatacji gérniczej
Nie dotyczy — teren znajduje sie poza obszarem eksploatacji gornicze;j.
2.14. Zielen istniejagca

Na terenie objetym planowang inwestycjg polegajgcg na przebudowie

skrzyzowania ul. Broniewskiego oraz Mickiewicza w Trzciance nie wystepujg drzewa

lub krzewy, ktore kolidujg z inwestycjg, ktore nalezatoby usung¢. W zakresie

inwestycji nalezy usungc¢ pozostatg po wczesniejszej wycince karpine, ktéra koliduje

z projektowanym przejsciem dla pieszych.

2.15. Wplyw inwestycji na sSrodowisko

Planowana inwestycja nie niesie za sobg negatywnego oddziatywania na

srodowisko przyrodnicze. Nalezy zachowac nastepujgce warunki srodowiskowe:

zastosowac urzgdzenia i rozwigzania techniczne, ktére w najmniejszy sposob

ingerujg w srodowisko,

podjg¢ wszelkie wymagane srodki zapobiegajgce negatywnemu oddziatywaniu

przedsiewziecia na srodowisko,

w trakcie wykonywania robdt, w miare mozliwosci nalezy stosowacC srodki
umozliwiajgce ograniczenia ucigzliwosci dla mieszkancéw sgsiednich
nieruchomosci, a prace powodujgce emisje hatasu nalezy prowadzi¢ w porze

dziennej,

w trakcie prac budowlanych nalezy uwzgledni¢ ochrone srodowiska na obszarze
prowadzenia prac oraz w jego bezposrednim otoczeniu. Roboty prowadzic¢

w obrebie zaprojektowanego pasa; dgzy¢ do minimalizacji oddziatywania robot
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na swiat roslinny i zwierzecy. Miejsca parkingowe i trasy przejazdu maszyn
budowlanych wyznaczy¢ w rejonie istniejgcego pasa drogowego, a jesli bedzie to
niemozliwe — w miejscach pozbawionych roslinnosci lub na terenach

0 najnizszych walorach przyrodniczych,

— chroni€ przed zniszczeniem roslinnos¢ istniejacg w zasiegu dziatania inwestycji.
Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystywanie
I przeksztatcanie elementéw przyrodniczych wytgcznie w takim zakresie, w jakim

jest to konieczne w zwigzku z realizacjg inwestycji,
— wykopy ograniczac do niezbednego minimum,
— stosowac oszczedng gospodarke materiatowa,

— po zakonczeniu prac przywroci¢ teren do stanu jaki panowat przed realizacjg

inwestycji.

Po zrealizowaniu inwestycji wptyw drogi na srodowisko przyrodnicze, zdrowie

ludzi i obiekty sgsiednie, w stosunku do istniejgcej sytuacji nie ulegnie zmianie.
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3. BRANZE TOWARZYSZACE
3.1. Istniejgce uzbrojenie terenu

W obrebie planowanej inwestycji polegajacej na przebudowie skrzyzowania ul.
Broniewskiego oraz Mickiewicza w Trzciance znajdujg sie nastepujgce sieci

uzbrojenia technicznego terenu:

— sie¢ wodociggowa,

— siec elektroenergetyczna,

— sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
— siec teletechniczna,

— sie¢ gazowa,

— siecC cieptownicza.

Trasy tych urzadzen sg zinwentaryzowane geodezyjnie i naniesione na mapie
do celéw projektowych w skali 1:500 zaktualizowanej w 2021 r. Niezaleznie od tego
przed przystgpieniem do robdt przewiduje sie wykonanie probnych przekopow

recznych w celu wyznaczenia przebiegu istniejgcych urzgdzen podziemnych.

Prace te nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawicieli instytucji eksploatujgcych

te urzgdzenia.
3.2. Odprowadzenie wod opadowych

Odprowadzenie woéd opadowych i roztopowych z istniejgcego skrzyzowania
drog realizowane bedzie powierzchniowo poprzez odpowiednie pochylenie
poprzeczne i podtuzne zapewniajgce sprawne odprowadzenie wody do istniejgcej

kanalizacji deszczowej poprzez projektowane wpusty uliczne.
3.3. Usuniecie kolizji z istniejagcym uzbrojeniem terenu

Wprowadzone rozwigzania sytuacyjne i wysokosciowe branzy drogowej nie
powodujg kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu. W miejscach lokalizacja robot
ziemnych jest bezposrednio przy istniejgcym uzbrojeniu technicznym roboty nalezy
wykonacé recznie, bezposrednio przed wykonywaniem robdt nalezy zlokalizowaé

doktadne potozenie kabli.
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4. CZESC TECHNICZNA — BRANZA DROGOWA
4.1. Opis trasy w planie

Dokumentacja projektowa dla tematu: ,,Przebudowa drég gminnych
publicznych o nr 163152P oraz 163154P w zakresie wykonania wyniesionego
skrzyzowania i doswietlenia przejs¢ dla pieszych” obejmuje swoim zakresem
budowe nawierzchni jezdni, chodnikow oraz zjazdéw zwyktych. Diugosc trasy ul.
Broniewskiego wynosi 36,73 m, ul. Mickiewicza wynosi 35,63 m. tgczna dtugosc tras

wynosi 72,36 m.
Osie tras zaprojektowano w taki sposob aby:

— unikng¢ dodatkowego zajecia terenu pod droge, wszystkie nieruchomosci zajete

pod planowang inwestycje stanowig wtasnos¢ Gminy Trzcianka,
— zapewni¢ dostep do wszystkich przylegtych posesiji,
— unikng¢ przebudowy istniejgcych urzgdzen podziemnych oraz ogrodzen,

Geometrie trasy w planie oraz rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na

Rys 3. ,Plan zagospodarowania terenu”.
4.2. Opis trasy w przekroju podtuznym

Niwelete jezdni zaprojektowano zachowujgc charakterystyke istniejgcego
uksztattowania terenu. Niwelete zaprojektowano przy zatozeniu pochylen podtuznych
gwarantujgcych prawidtowe i sprawne odprowadzenie wod —opadowych.
Projektowana niweleta zapewnia rowniez prawidiowe powigzanie projektowanej
nawierzchni jezdni oraz chodnika z przylegtym terenem oraz odpowiednig obstuge

przylegtych nieruchomosci.
Niwelete tras przedstawiono na rys. 5 ,Przekroje podtuzne”.
4.3. Opis trasy w przekroju poprzecznym

W projekcie przewidziano przebudowe jezdni w obrebie skrzyzowania ul.
Broniewskiego i ul. Mickiewicza o szerokosci od 6,00 do 7,00 m pochylenie jezdni
jest dwustronne daszkowe i wynosi 2,0%. Ponadto zaprojektowano chodniki o

szerokosci 1,60 m do 2,40 m, ktére znajdujg sie w poziomie jezdni w obrebie
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wyniesionego skrzyzowania o 12 cm ponad poziom istniejgcej jezdni. Pochylenie

poprzeczne chodnika wynosi 2,0 % w kierunku jezdni.

Szczegotowe rozwigzania zastosowane w projekcie przedstawiono na Rys.4.1

— 4.2 ,Przekroje normalne i szczegoty konstrukcyjne”
4.4. Nawierzchnia jezdni

W dokumentacji projektowej przyjeto wykonanie nowej nawierzchni jezdni o

nastepujgcej konstrukcji:

— warstwa $cieralna: betonowa kostka brukowa behaton, bezfazowa, koloru

czerwonego - gr. 8 cm,
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 5 cm.
— podbudowa zasadnicza: beton cementowy C16/20 — gr. 20 cm,

— warstwa mrozoochronna i odcinajgca: grunt lub kruszywo naturalne

stabilizowane cementem o Rm = 5,0 MPa — gr. 15 cm.

W miejscu odtworzenia nawierzchni w miejscu wykonania wpustéw ulicznych

przewidziano jezdnie o nastepujgce konstrukcji:
— warstwa Scieralna: beton asfaltowy AC 8S 50/70 (KR2) - gr. 4 cm,
— warstwa wigzgca: beton asfaltowy AC 11W 50/70 (KR2) - gr. 8 cm,
— podbudowa zasadnicza: beton cementowy C16/20 - gr. 20 cm,

— warstwa mrozoochronna i odcinajgca: grunt lub kruszywo naturalne

stabilizowane cementem o Rm = 5,0 MPa — gr. 15 cm.
4.5. Nawierzchnia chodnika

W dokumentacji projektowej przyjeto wykonanie chodnikbw o nastepujgcej

konstrukciji:

— warstwa Scieralna: betonowa kostka brukowa (z demontazu), koloru
szarego i grafitowego (wzor utozenia i kolorystyke odtworzy¢ zgodnie ze

stanem istniejgcym) - gr. 8 cm,
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— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 5 cm,

— warstwa mrozoochronna i odcinajgca: grunt lub kruszywo naturalne

stabilizowane cementem o Rm = 5,0 MPa — gr. 20 cm.

W przypadku rozkruszenia lub uszkodzenia istniejgcej kostki w trakcie

demontazu, nalezy uzupetnic¢ brakujgcy ilos¢ nowg kostka identyczng z istniejgca.
4.6. Zjazdy zwykte

W projekcie przewidziano wykonanie remont nawierzchni dwoch istniejgcych
zjazddéw zwyktych w miejscu lokalizacji bram wjazdowych na posesje. Szerokosc
zjazdu zostata dostosowana do istniejgce] szerokosci i wynosi od 3,00 do 3,50 m.
Lokalizacja zjazdow zostata przedstawiona na Rys. 3 ,Plan zagospodarowania

terenu”.
Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie nawierzchni zjazdu:

— warstwa Scieralna: betonowa kostka brukowa, koloru grafitowego (materiat

z rozbiorki) - gr. 8 cm,
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 3 cm.
— podbudowa zasadnicza: beton cementowy C16/20 — gr. 20 cm,

— warstwa mrozoochronna i odcinajgca: grunt lub kruszywo naturalne

stabilizowane cementem o Rm = 5,0 MPa — gr. 15 cm.
4.7. Opaski brukowe

W ciggu ul. Broniewskiego chodnik nalezy oddzielic od jezdni opaskami
brukowanymi kamieniem polnym. Kamien polny nalezy wykorzysta¢ z wczesniejszej

rozbiorki istniejgcych powierzchni.

Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie nawierzchni opasek o

nastepujgcej konstrukcji:
— warstwa Scieralna: kamien polny (materiat z rozbiérki) - gr. 10 do 15 cm,

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 5 do 10 cm.

Dokumentacja do zgtoszenia roboét budowlanych str. 21



Przebudowa drég gminnych publicznych o nr 163152P oraz 163154P w zakresie wykonania
wyniesionego skrzyzowania i do$wietlenia przej$¢ dla pieszych

— warstwa mrozoochronna i odcinajgca: grunt lub kruszywo naturalne

stabilizowane cementem o Rm = 5,0 MPa — gr. 20 cm.
4.8. Zielen

W zwigzku z realizacjg inwestycji w miejscach nieutwardzonych nalezy grunt
rodzimy zahumusowac¢ warstwg ziemi urodzajnej gr. 10 cm oraz obsia¢ mieszankg

traw.
4.9. Krawezniki i obrzeza

W projekcie planowanej inwestycji, gdzie przewidziano przebudowe
skrzyzowania ul. Broniewskiego i Mickiewicza w Trzciance przyjeto wykorzystanie
szeregu rodzajéw kraweznikdéw i opornikéw. Jako ograniczenie jezdni od chodnika
zaprojektowano kraweznik kamienny 15x30 cm pochodzacy z wczesniejszej
rozbiérki. Przewiduje sie wyniesienia kraweznika ponad poziom jezdni od 1 do 12
cm. Krawezniki nalezy osadzi¢ na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15. W
miejscach gdzie tgczymy nowg nawierzchnie jezdni z betonowej kostki brukowej z
istniejgcg jezdnig asfaltowg, przy roznych konstrukcjach nawierzchni obu elementow

nalezy oddzieli¢ opornikiem betonowym 12x25 cm na tawie betonowej z oporem.

Projekt przewiduje zastosowanie obrzezy chodnikowych betonowych 8x30 cm
koloru szarego w celu ograniczenia krawedzi chodnika oraz zjazdéw o nawierzchni z
betonowej kostki brukowej i kamienia polnego. Obrzeze chodnikowe ograniczajgce

krawedz chodnika nalezy osadzi¢ na tawie betonowej z oporem gr. 10 cm.

Lokalizacja zastosowania odpowiednich kraweznikdw oraz obrzezy zostata
przedstawiona w czesci rysunkowej — Rys. 3 ,Plan zagospodarowania terenu” oraz

Rys. 4.1 — 4.2 ,Przekroje normalne i szczegoty konstrukcyjne”
4.10. Elementy organizacji ruchu i BRD

Elementy docelowej organizacji ruchu oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego zwigzanych z realizacjg projektowanej stanowig oznakowanie pionowe

oraz poziome. Projekt statej organizacji ruchu stanowi odrebny tom opracowania.
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4.11. Rozbidérka elementéw drég

Technologia oraz zakres prac przewidzianych w projekcie wymaga wykonania
prac rozbiorkowych przed rozpoczeciem prac budowlanych. Przewidziano rozbiérke

nastepujgcych elementow:

nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego wraz z podbudowa,
— nawierzchnia chodnikow z betonowej kostki brukowej,

— nawierzchnia zjazdow z betonowej kostki brukowej,

— obrzeze betonowe 8x30 cm,

— kraweznik kamienny 15x30 cm z tawg betonowa,

— studnie wpustowe wraz z wpustami ulicznymi i przykanalikami,

— opaski brukowe z kamienia polnego.

4.12. Roboty ziemne

W projekcie przyjeto wykonanie rob6t ziemnych polegajgcych na korytowaniu,
przewiduje sie wykonac korytwowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na

odcinku projektowanej trasy zgodnie z przekrojami poprzecznymi.
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5. CZESC TECHNICZNA — ODWODNIENIE DROG

5.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obecnie wody opadowe z terenu objetego inwestycjg na przedmiotowym

odbierane s3 przez istniejgcg kanalizacje deszczowa.
5.2. Trasa projektowanej sieci

Wpusty, przykanaliki i studnie rewizyjne zaprojektowano w miejscu lokalizacji

jezdni.
5.3. Sie¢ kanalizacji deszczowej

Przykanaliki kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC $r. 200 mm,
lite, klasy S o sztywnos$ci obwodowej SN 8 [8 kN/m?], SDR 34 z uszczelkg gumowg

[EPDM, TPE] o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o jednolitej strukturze Scianki rur.
Rury i ksztattki zgodne z normg PN-EN 1401-1:20009.

taczna dlugosé przytgczy kanalizacji deszczowej wynosi 16,30 m,
przykanaliki do wpustéw sr. 200 m PVC-U, L = 16,30 mb (4 szt.)

Przewody ukfada¢ ze spadkiem wg czesci rysunkowej w kierunku zrzutu
Sciekéw. Przewody nalezy uktadaé na dobrze ubitej podsypce piaskowej grubosci 20

cm.

W miejscu wystepowania gruntdéw nienosnych zaleca sie wymiane gruntu do
gruntu nosnego ( miejsce po jego wybraniu uzupetni¢ piaskiem ) lub posadowienia
poprzez wzmochienie podtoza poprzez wprowadzenie geowtoknin / lub geosiatek w

gruntach nawodnionych / wedtug nastepujgcego schematu:
— geowioknina np. Polyfelt TS60 / geosiatka np. Miragrid GX55/50,
— podsypka z piasku gr. 0,5 m zageszczona mechanicznie,
— geowioknina np. Polyfelt TS60 / geosiatka np. Miragrid GX55/50,
— studnia / rura z podsypka, obsypkg i zasypka.

Jako element odbierajgcy wody opadowe i roztopowe zaprojektowani wpusty

deszczowe wykonane z elementéw betonowych z rusztem Zzeliwnym. Wpusty
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deszczowej wykonane w klasie obcigzenia D400 z osadnikiem min. 80 cm. Z
konstrukcji wpustu deszczowego zostanie wykonane ujecie przykanalika PVC-U @
200 mm wyprowadzajgce widy opadowe do odpowiedniej studni kanalizacyjnej lub

innej studni wpustowej.

PrzejScia rurociggdw przez $ciany studni nalezy wykonacC jako szczelne
wykonane w prefabrykacie. Dla przytaczy montowac tuleje PVC &200. Elementy
studni wykonane zgodnie z normg PN-B-10729 powinny posiada¢ nastepujgce
parametry:

— beton klasy minimum B45,
— mrozoodpornosc¢ F 50,
— nasigkliwo$¢ max 4 %,

— wodoszczelnosé W 8.

Trasy, srednice i spadki projektowanych kanatéw przedstawiono na projekcie
zagospodarowania terenu na rys. 7.1. Po wykonaniu montazu sieci a przed jej
zasypaniem nalezy przeprowadzi¢ probe hydrauliczng na szczelnos¢ potgczen przez
napetnienie sieci wodg zgodnie z PN-EN 1610:2002/Ap1:2007. Wyigczone z

eksploataciji sieci oraz przytgcza nalezy zdemontowac i zutylizowac.

5.4. Skrzyzowania i zblizenia projektowanej kanalizacji z istniejacym

uzbrojeniem

Skrzyzowania sieci z istniejgcym uzbrojeniem wykonywac przy zastosowaniu

zabezpieczen w zakresie odlegtosci poziomych i pionowych.

W  rejonie  skrzyzowan lub zblizeh z  napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi zabrania sie pracy sprzetu mechanicznego (koparki, dzwigu).
Strefa zagrozenia wynosi 15 m liczgc prostopadle od osi linii elektroenergetycznej w
kazdg ze stron. Przed przystgpieniem do robdét w poblizu istniejgcego uzbrojenia
podziemnego nalezy dokonac¢ przekopow probnych (odkrywek) w celu ich doktadnej
lokalizacji. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
wykopy wykonywac¢ sposobem recznym i pod nadzorem wiasciciela uzbrojenia.
Istniejgce kable energetyczne lub telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ pustakami
kablowymi wg BN-79/8976-78 Ilub rurami ostonowymi dwudzielnymi Dz 110.
Zabezpieczen nie demontowal - pozostawi¢ na state. Uszkodzone tasmy

lokalizacyjne nalezy wymieni¢ na nowe i potgczyc z istniejgcymi koncowkami.
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Dopuszcza sie zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia przez podwieszenie.
Wszystkie wykopy nalezy szalowaC co uniemozliwi powstawanie odtaméw gruntu i
uszkodzenia. Kolizje poziome i pionowe z istniejgcym uzbrojeniem przedstawiono w
czesci rysunkowej projektu, tj. na planach zagospodarowania terenu oraz rysunkach

szczegotowych zabezpieczen istniejgcego uzbrojenia.
5.5. Proéby szczelnosci

Po utozeniu wydzielonego odcinka przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej
obsypki nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci. W czasie badania powinien by¢

mozliwy dostep do ztgczy ze wszystkich stron.

Prébe szczelnosci rurociggéw grawitacyjnych, studni i wpustow nalezy
wykonaé w zakresie szczelnosci na eksfiltracje wody do gruntu i infiltracje wadd
gruntowych do kanatu i studni. Probe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami
zawartymi w normie PN-EN 1610:2002/Ap1:2007

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

Przewody bezcisnieniowe (grawitacyjne) powinny by¢ badane z uzyciem
wody. Cisnienie prébne jest cisnieniem wynikajgcym z wypetnienia badanego
odcinka przewodu do poziomu terenu odpowiednio w dolnej lub gérnej studzience,
przy czym cisnienie to nie moze by¢ wigksze niz 50 kPa i mniejsze niz 10 kPa, liczgc
od poziomu wierzchu rury. Dla przewoddw, ktére sg zaprojektowane do pracy przy

statym lub czesciowym przecigzeniu moze by¢ ustalone wyzsze cisnienie probne.
5.6. Roboty ziemne

5.6.1. Organizacja robét

Na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robot Wykonawca powinien
opracowac i zatwierdzi¢ projekt organizacji ruchu zwigzany z robotami prowadzonymi
w pasie drogowym oraz wystgpi¢ z wnioskiem o pozwolenie na zajecie terenu
podajac :

— lokalizacje budowy,
— termin rozpoczecia i zakonczenia robét,
— imie, nazwisko i adres kierownika robot,

— uzgodnienie z wiascicielem terenu,
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— zobowigzanie o wykonaniu robot odtworzeniowych nawierzchniowych

I renowacji terenu.

5.6.2. Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonaC prace przygotowawcze
zZwigzane z pomiarami, wytyczeniem osi przewodow i obiektéw sieciowych,
organizacjg i oznakowaniem robdt, ustaleniem miejsc do odktadania ziemi rodzimej,

odwozeniem urobku, ewentualnym odprowadzeniem wody z wykopow itp.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ wiascicieli poses;ji

i uzbrojenia o przewidywanym terminie rozpoczecia robét.

Wszelkie prace ziemne nalezy wykonywa¢ po uprzednim zabezpieczeniu
drzew, krzewow, nasadzen oraz ogrodzen przed uszkodzeniem. Nalezy réwniez
zdjg¢ warstwe wierzchnig gleby urodzajnej, aby nie wymieszac¢ jej z warstwami

gruntu potozonymi nizej.
5.6.3. Wykopy

Roboty ziemne prowadzi¢ nalezy zgodnie z PN-B-10736 : 1999 w powigzaniu
z PN-EN 1610:2002/Ap1:2007

Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z metodg, organizacjg robot i
odwodnieniem na czas budowy. Wykopy pod przewody rurowe nalezy wykonywac do
gtebokosci 20 cm mniejszej od projektowanej, a nastepnie pogtebia¢ do gtebokosci
wiasciwej, bezposrednio przed utozeniem fundamentu lub przewodu rurowego.

Wykopy odwadniane drenazem majg szerokos¢ powiekszong o 20 cm.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajgcy ich
bezawaryjng eksploatacje. Roboty ziemne przy skrzyzowaniu i zblizeniu z istniejgcym

uzbrojeniem, w poblizu budynkéw, budowli i drzew wykonywac recznie.

Wszystkie wykopy wagskoprzestrzenne o scianach szalowanych wypraskami
stalowymi, obudowy skrzyniowe lub za pomocg grodzic stalowych G62. Nalezy
zachowac szczegoblng ostroznos¢ w zakresie BHP ze wzgledu na gtebokie wykopy i

mozliwos¢ naruszenia konstrukcji budynkow i budowli.
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UWAGA : Nie pozwala si¢ na wykonywanie scianek szczelnych z grodzic
stalowych metoda wibracyjng lub udarowa. Scianki te moga byé zaktadane
jedynie metoda wciskang z uwagi na niepewne fundamentowanie istniejgcych

obiektéw kubaturowych.

Dla doktadnej lokalizacji uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac¢ przekopy
probne. W przypadku nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego nalezy
wspolnie z Inspektorem nadzoru ustalic dalszy tok postepowania. W celu
umozliwienia ruchu kotowego i przejs¢ pieszych umiesci¢ nalezy pomosty z

poreczami na czas trwania robot.

W poblizu wykopdéw nalezy ustawi¢ znaki ostrzegawcze oraz oswietlenie i

ogrodzenie w celu ostrzezenia pieszych i pojazdow o prowadzonych robotach.
a) Odspajanie oraz odktad i wywdz gruntu

Odspojenie gruntu w wykopie docelowym bedzie wykonywane przy uzyciu

sprzetu mechanicznego lub recznie.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wyprofilowane zgodnie ze spadkami
przewodu ustalonymi w projekcie. Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia

naturalnej struktury gruntu dna wykopu:

— warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed utozeniem przewodu

i posadowienia obiektéw,

— w przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a
zwlaszcza ponizej projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumie¢

sie z Inspektorem w celu podjecia odpowiedniej decyz;ji.

Przewiduje sie wywoOz catosci odspojonego gruntu na tymczasowe

sktadowisko urobku. Podsypke i obsypke stanowi grunt w 100 % wymieniony.
Podczas prowadzenia robot ziemnych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na:

— bezpieczng odlegto$¢ (w pionie i poziomie) od przewodow wodociggowych,
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku

natrafienia na urzgdzenia nie oznaczone, wcze$niej nie zinwentaryzowane
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badz inne (np. niewypaty, zabytki) nalezy to miejsce zabezpieczyc
i natychmiast powiadomic Inspektora i odpowiednie stuzby i instytucje. Na
gtebokosciach i miejscach, w ktorych w projekcie wskazano przebieg
istniejgcego uzbrojenia nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie,
niezaleznie od powyzszego w czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy

prowadzi¢ ciggtg obserwacje odspajania gruntu,

— przy wykonywaniu wykopow umocnionych o scianach pionowych nalezy
stosowac elementy obudowy wg normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub
podparcia powinien by¢é dostosowany do wystepujgcych warunkéw. Nalezy
prowadzi¢ ciggtg kontrole stanu obudowy, w szczegodlnosci rozparcia lub
podparcia $cian w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad
poziom terenu). Nalezy instalowa¢ bezpieczne zejscia, przestrzegac
usytuowania koparki w odlegtosci co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla

kazdej kategorii gruntu,

— jesli w trakcie prowadzenia robot ujawnig sie warunki kurzawkowe, to nalezy
natychmiast przerwacC pogtebianie wykopu, opanowac uptynnianie gruntu i

przetomy, dopiero potem kontynuowac prace ziemne,

— obudowe nalezy zaktada¢ stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie

zasypki i zageszczania stopniowo rozbierac.
b) Odwodnienie wykopow

Wykopy w gruntach niespoistych np. piaski drobne i Srednie mozna odwadniac
igtofiltrami co 1 m jednoczesnie po obu stronach wykopu o 50 mm wptukiwanych w

rurach o 150 mm z obsypkg zwirowa.

Wykopy w gruntach spoistych nalezy odwadniaC poprzez zastosowanie
drenazu liniowego (ciggi drenarskie $r. 150 PVC z dna wykopu utozonego pod strefg
kanatowg). Po zakonczeniu prac zwigzanych z odwodnieniem wykopdéw nalezy
zadbac o to, aby nie doszto do niepozgdanego odptywu oraz obnizenia poziomu wéd

gruntowych.

Wody 2z odwodnienia wykopdw nalezy odprowadzi¢ tymczasowymi
naziemnymi rurociggami PE Ilub stalowymi do celéw powierzchniowych lub do

istniejgcej kanalizacji deszczowe;.
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Czas pompowan bedzie okreslony powykonawczo, gdyz zalezy on nie tylko od

warunkow geologicznych ale takze od sezonowych wahan wéd gruntowych.
c) Przygotowanie podtoza

Uktadanie przewoddéw kanalizacyjnych wymaga uprzedniego przygotowania
podtoza z zachowaniem warunku nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego z
strefie osypki ochronnej rury kanalizacyjnej. Zaleca sie posadowienie w sposob

bezposredni w gruntach naturalnych rodzimych sypkich.

Powierzchnia podtoza, tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego —
zageszczonego piasku, powinna by¢ zgodna z zaprojektowanym spadkiem.
Wymagane jest podioze wyprofilowane w obrebie kata 90° z zaprojektowanym
spadkiem, stanowigce tozysko nosne rury kanalizacyjnej. Ewentualne ubytki w

wysokosci podtoza nalezy wyrownac wytgcznie piaskiem.
d) Podsypka i obsypka

Materiatem ziarnistym na obsypke i podsypke rur powinien by¢ piasek, zwir
lub pospodtka. Wykonanie podsypki i osypki przyjeto w 100% 2z materiatu
dowiezionego. Materiat na podsypke zwirowg powinien by¢ czysty, przepuszczalny,
twardy, chemicznie stabilny zwir naturalny, pospotka. Materiat na podsypke piaskowg
powinien by¢ o frakcji od 0,1 do 8,0 mm i zawiera¢c nie mniej niz 90% frakcji
przechodzgcej przez sito 5mm i nie wiecej niz 10 % przechodzacej przez sito 0,2 mm

oraz stopien zageszczalnosci 0,2.

Odpowiedni materiat nalezy starannie utozy¢ na dnie wykopu, rozscieli¢ i za
pomocg zatwierdzonego sprzetu mechanicznego doktadnie ubi¢ warstwami w celu
uzyskania jednorodnej podsypki o odpowiednim nachyleniu. Minimalna grubos¢
ubitego materiatlu ziarnistego na réwnym dnie wykopu lub najwigkszymi
nierownosciami dna powinna wynosic 20 cm (dla przewodow oraz studni

kanalizacyjnych) co najmniej 10 cm pod kielichami.

Rury nalezy nastepnie réwno utozy¢ na podsypce, zwracajgc szczegolng

uwage na ich podparcie na catej dlugosci.

Utozony odcinek rury po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej spadku

wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej
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na wysokosci 10 cm ponad wierzch rury (w koncowej fazie robot obsypke uzupetnia
sie do 30 cm). Podczas wykonywania obsypki, Wykonawca powinien uwazac, aby
nie przesungc¢ ani nie uszkodzi¢ rur — zrzucanie materiatu na obsypke bezposrednio

Z poziomu terenu na rury jest niedozwolone.

Po sprawdzeniu utozenia rurociggu i ztgczy przez Inspektora i po pomysinej
wstepnej probie szczelnosci, kazde zagtebienie pod zigcze nalezy dokfadnie
wypetni¢ materiatem ziarnistym i doktadnie ubi¢, do uzyskania takiego wspotczynnika
zageszczenia, jaki ma wierzchnia warstwa podsypki. Materiat obsypki powinien

siegac na wysokos¢ co najmniej 30 cm nad wierzch rury.
e) Zasypanie wykopdéw

Zasypka wykopow wykonana z gruntu rodzimego. Zasypywanie wykopow
powinno odbywa¢ sie piaskiem warstwami grub. 15 cm 2z sukcesywnym

zageszczaniem. Powyzej zsypywac wykop zgeszczajgc warstwami grunt.
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7. PLAN BIOZ

INFORMACJA

dotyczagca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Czes¢ opisowa

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé

realizacji poszczegdélnych obiektéw.
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga

stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz

miejsce i czas ich wystapienia.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
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Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa drég gminnych publicznych o nr 163152P oraz 163154P w zakresie

wykonania wyniesionego skrzyzowania i doswietlenia przejsc dla pieszych.

Nazwa inwestora oraz jego adres:

Gmina Trzcianka,
ul. Sikorskiego 7,
64-980 Trzcianka.

Imie i nazwisko projektanta sporzadzajgceqgo informacije:

mgr inz. Rufin Jarka, inz. Adam Chmielewski,

1. Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé

realizacji poszczegdinych obiektow.

Opracowanie dokumentacji projektowej pod nazwa: ,,Przebudowa drog
gminnych publicznych o nr 163152P oraz 163154P w zakresie wykonania
wyniesionego skrzyzowania i doswietlenia przejsé dla pieszych” obejmuje
swoim zakresem nastepujgce prace:

— czesciowg rozbiorke istniejgcych elementéw ulic w niezbednym zakresie {j.
chodniki, krawezniki, nawierzchnia z betonu asfaltowego,

— przebudowe skrzyzowania jako wyniesionego z betonowej kostki brukowej,

— przebudowe chodnikow z betonowej kostki brukowej,

— przebudowe zjazdéw zwyktych do nieruchomosci mieszkaniowych,

— przebudowa kanalizacji deszczowej,

— wykonanie oznakowania pionowego | poziomego oraz elementow
bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Technologia oraz zakres prac przewidzianych w projekcie wymaga wykonania
prac rozbiérkowych przed rozpoczeciem prac budowlanych. Przewidziano rozbiérke
nastepujgcych elementow:

— nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego wraz z podbudowa,
— nawierzchnia chodnikéw z betonowej kostki brukowej,
— nawierzchnia zjazdow z betonowej kostki brukowej,

— obrzeze betonowe 8x30 cm,
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— kraweznik kamienny 15x30 cm z tawg betonowa,
— studnie wpustowe wraz z wpustami ulicznymi i przykanalikami,

— opaski brukowe z kamienia polnego.
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Teren objety inwestycjg w stanie istniejgcym posiada oswietlenie uliczne.
Ponadto teren istniejgcych pasow drogowych przedmiotowych ulic jest dos¢ znacznie
uzbrojony w urzgdzenia i sieci podziemne: sieC elektroenergetyczng, gazowa,

cieptowniczg, teletechniczng, wodociggows, kanalizacje deszczowg i sanitarng.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga

stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Gtéwnym elementem zagospodarowania, ktory moze stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi jest droga oraz prowadzenie robét pod ruchem oraz
wykopy pod kanalizacje deszczowg. Dodatkowym zagrozeniem moze byc istniejgce
uzbrojenie terenu: sie¢ gazowa, cieptownicza, teletechniczna, elektroenergetyczna i

wodociggowa.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz

miejsce i czas ich wystgpienia.

Przewiduje sie mozliwos¢ wystgpienia zagrozen w czasie wykonywania

nastepujgcych robaot:

wykonywania wygrodzenia i oznakowania drogi (zagrozenie ze strony
pojazdow),

— roboty ziemne wykonywane z wykorzystaniem maszyn,

wykonywania wykopow przy realizacji posadowienia,

wykonywanie robot sprzetem bedgcym zrédtem drgan i hatasu
przekraczajgcego 100 dB,

— zagrozenia zwigzane ze sktadowaniem materiatow:

e nieodpowiednie skladowanie elementéw betonowych,

e nieprawidiowe zabezpieczenie materiatéw tatwopalnych,

— zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem materiatéw i odpadow:
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e uderzenie, przygniecenie cztowieka przez spadajgce materiaty i ciezkie
przedmioty,
e awarie sprzetu w czasie pracy np. dzwigow i podnosnikow,
e przysypanie ziemig usuwang z wykopow,
— zagrozenia zwigzane z transportem ludzi i sprzetu:
e potkniecie sie poslizgniecie, upadek ze srodkow transportu,
e potrgcenia i uderzenia przez przemieszczajgcy sie lub pracujacy sprzet,
— zagrozenia zwigzane z wykonanie wykopdw i pracg sprzetu:
e potrgcenie przez poruszajgcy sie po drodze sprzet lub pojazdy,
e upadek z wysokosci roznych przedmiotow i narzedzi,
e wykonywanie robot w poblizu napowietrznych linii elektroenergetycznych,
e zasfabniecie w czasie robét w wykopach.
— brak ochrony przeciwpozarowe.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokét wykopow pozostawionych na czas
zmroku i w nocy ustawi¢ ogrodzenie zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze.
Zagrozenia wystepujg w czasie catego cyklu realizacji rob6t zwigzanych realizacjg

inwestycji.

Szczegébtowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okresla
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Plan bioz powinien zawierac:
— drogi komunikacyjne,
— strefy niebezpieczne,
— miejsca postojowe na terenie budowy,
— zagospodarowanie terenu budowy,
— skladowiska materiatow, wyrobow i urzgdzen technicznych,
— lokalizacja pomieszczen higieniczno - sanitarnych,
— ochrona przeciwpozarowa,

— nadzor nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia.
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji rob6t szczegdélnie niebezpiecznych.

— zapewnienie okresowego szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy,

— zapewnienie szkolenia wstepnego w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
obejmujgcego instruktaz ogolny, instruktaz stanowiskowy i szkolenie
podstawowe pracownikom nowo zatrudnionym przed ich przystgpieniem do
pracy,

— okreslenie zasad stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony
indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozenia,

— okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majgce odpowiednie
przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego poprowadzenia.
Pracownicy po wystuchaniu szkolenia powinni ten fakt potwierdzi¢ wtasnorecznym

podpisem.

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych
szczegolnie prowadzonych w poblizu urzgdzen energetycznych pod napieciem oraz
na wysokosciach winni podlega¢ szczegétowemu nadzorowi technicznemu.
Pracownicy ci powinni by¢ zapoznani z warunkami podanymi w zarzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r . Dz. U. Nr 47 poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych, oraz
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Pracownicy zatrudnieni przy robotach
na wysokos$ciach winni by¢ zapoznani z przepisami podanymi w Rozporzgdzeniu
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy.

Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.05.1996 r. Dz. U. Nr 67 poz. 285

w sprawie szczegétowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny

pracy.

Wykonywanie robot ziemnych w bezpos$rednim sgsiedztwie sieci

elektroenergetycznych powinno byé poprzedzone okresleniem przez kierownika
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budowy bezpiecznej odlegtosci od istniejgcej sieci w jakiej mogg by¢ one
wykonywane i sposobu wykonywania tych robot. Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania
robét w poblizu sieci elektroenergetycznych ustala kierownik budowy w porozumieniu

z jednostkg w ktorej uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robé6t budowlanych w
strefach szczegbélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

— uzywanie narzedzi i urzadzen wymagajgcych specjalnych kwalifikacji
dopuszczalne jest jedynie przez osoby posiadajgce odpowiednie
przeszkolenie zgodne z przepisami o szkoleniu pracownikéw,

— nalezy uzywaC narzedzi, maszyn i urzgdzeh jedynie zgodnie z ich
przeznaczeniem i instrukcjg uzytkowg. Zabrania sie uzywania maszyn i
urzagdzen, ktdre wykazujg cechy nie spetniania wymagan bezpieczenstwa,

— wykonywanie prac stwarzajgcych zagrozenie utraty zycia lub zdrowia nalezy
bezwzglednie przerwa¢ w celu usuniecia zagrozenia. Jezeli usuniecie
zagrozenia nie jest mozliwe nalezy zgtosi¢ problem przetozonemu w celu
zmiany sposobu wykonywania danej czynnosci.

— w przypadku zauwazenia wykonywania przez innego z pracownikow prac
stwarzajgcych zagrozenie, pracownik ktory zauwazyt zagrozenie jest
zobowigzany zgtosic to osobie sprawujgcej nadzér na budowie,

— pracownicy muszg stosowac srodki ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozenia,

— nalezy sporzadzi¢ wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych,

— nalezy zapewni¢ bezposredni nadzér nad tymi pracami przez osoby
kierujgce,

— nalezy zapewnic¢ odpowiednie srodki zabezpieczajgce,

— nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow,

— nalezy wydzieli¢ i oznakowaé teren, na ktérym bedg prowadzone roboty
szczegolnie niebezpieczne,

— materialy niebezpieczne przechowywa¢ w miejscach i opakowaniach

odpowiednio oznakowanych i przeznaczonych do tego celu,
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— w przypadku wystgpienia zagrozenia nalezy opusci¢ miejsce robot najkrotszg
mozliwg drogg prowadzgcg poza strefe zagrozenia.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcych z wykonania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

Teren budowy i plac zaplecza nalezy wygrodzi¢ w sposob uniemozliwiajgcy
wejscie osobom nieupowaznionym. Granice budowy oznakowacC tablicami

ostrzegawczymi.

Teren budowy powinien by¢ utrzymany w porzgdku i czystosci przez caty czas

realizacji obiektu.

Drogi ewakuacyjne powinny by¢ oznakowane tablicami informacyjnymi i wolne
od przeszkdd. Nalezy zapewni¢ tatwy i szybki dostep do $rodkéw udzielenia

pierwszej pomocy medycznej i sprzetu przeciwpozarowego.

Sprzet mechaniczny i narzedzia nalezy utrzymywac w sprawnosci technicznej
oraz uzytkowa¢ zgodnie z ich przeznaczeniem. Podczas wykonywania wszystkich
prac nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

oraz przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony osobistej odpowiednie

do wykonywanych prac:

kaski ochronne i odziez ochronng,
— rekawice ochronne,

— oObuwie gumowe przy pracach w wykopach np. w wodzie gruntowej i
studniach,

— cieptg odziez przy wykonywaniu robot w okresie jesienno — zimowym,

— pracownicy powinni znac instrukcje ewakuacji w przypadku pozaru, awarii i

innych zagrozen.

Na stanowisku pracy powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy.
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Przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i innych urzadzen
technicznych bezposrednio pod linig wysokiego napiecia, nalezy uzgodnic
bezpieczne warunki pracy z jej uzytkownikiem. Niedopuszczalne jest sytuowanie
stanowisk pracy, sktadowisk materiatbw lub maszyn bezposrednio pod

napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi.
Pracownicy powinni znac telefony alarmowe:
— pogotowia ratunkowego,
— strazy pozarnej,
— policji,
— pogotowia energetycznego,

— pogotowia gazowego.

str. 42 Dokumentacja do zgtoszenia robot budowlanych



