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Spis tresci projektu zagospodarowania terenu

|. Dokumenty dotaczone do projektu .

p—

Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta

2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wtasciwej izby samorzgdu
zawodowego

3. Os$wiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Il. Czes¢ opisowa .

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
2. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu .
3. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

lll. Czes¢ rysunkowa.

1. Projekt zagospodarowania terenu



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujgcego wiecej
niz jeden obiekt budowlany — catego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejnos¢
obiektow .

Przedmiot inwestycji dotyczy przebudowy drég gminnych publicznych o nr 163152P
oraz 163154P w zakresie wykonania wyniesionego skrzyzowania i doswietlenia przejs¢
dla pieszych .

Zamierzenie inwestycyjne planowane jest do wykonania w catosci zgodnie
z projektem budowlanym.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych zmian,
w tym rozbidrek obiektdw i obiektow przeznaczonych do dalszego uzytkowania.
Istniejgcy stan zagospodarowania terenu, na ktdrym jest zrealizowana inwestycja jest
terenem zurbanizowanym z wydzielonymi dziatkami drogowymi przez, ktére przebiega
projektowana sie¢ kablowa doswietlenia przejs¢ dla pieszych .

Niniejsze opracowanie wprowadza niewielkie zmiany do istniejgcego zagospodarowania
terenu .

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane
zwigzane z obiektami budowlanymi, ukifad komunikacyjny, w tym okreslajacy
parametry techniczne drog pozarowych, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu
zapewniajgce przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, uksztattowanie terenu i zieleni
w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu.

Opracowany projekt w zakresie linii kablowej nN 0,4 kV doswietlenia przejs¢ dla
pieszych zaktada odtworzenie istniejgcych nawierzchni do stanu istniejgcego wg zasad
i warunkow podanych przez wtascicieli i zarzgdcow nieruchomosci.

4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej
lub terenu .
Projektowana sie¢ kablowa doswietlenia ulicznego nN 0,4 kV typu YAKY 4*25 mm?
bedzie uktadana w wykopie na gtebokosci 0,7 — 0,8 m o tacznej dtugosci 139 m wraz ze
stanowiskami stupowymi w ilosci 8 kpl.

5. Dane dotyczace, czy dziatka lub teren, na ktérym projektowany obiekt budowlany, s3
wpisane do rejestru zabytkdw oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Projektowana sie¢ kablowa nN 0,4 kV doswietlenia przejs¢ dla pieszych , jej budowa
realizowana lezy w terenie , ktéry nie jest wpisany do rejestru zabytkdw ani nie sg
natozone szczegdlne wymagania odnosnie ochrony zabytkow .

6. Dane okres$lajace wptyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza granicami terendw goérniczych w
zwigzku z czym nie oddziatywajg na niego skutki eksploatacji gérniczych.



7.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi obiektu.
Realizacja projektowanej kablowej sieci doswietlenia przejs¢ dla pieszych nie bedzie
miata wptywu na srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikdw oraz ich otoczenie
w zakresie zgodnym z odrebnymi przepisami.

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Projektowana inwestycja nie jest obiektem skomplikowanym pod wzgledem
budowlanym, a jej budowa nie wymusza zastosowania nietypowych technik montazu.



Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu .

Zakres inwestycji dotyczy przebudowy drég gminnych publicznych o nr 163152P oraz 163154P
w zakresie wykonania wyniesionego skrzyzowania i doswietlenia przejs¢ dla pieszych na
dziatkach nr 1919, 1934, 1972 , 1980 — obreb 0001 miasto Trzcianka, gm. Trzcianka , pow.
czarnkowsko-trzcianecki, woj. wielkopolskie , ktore stanowig obszar odziatywania inwestycji .
A. Analiza oddziatywania obiektu niekubaturowego w zakresie funkcji i wymagan
zwigzanych z uzytkowaniem obiektu:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z
pozn. Zmianami )

Projektowany obiekt — inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w art. 5
ust. 1 w.w. ustawy .

Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
(Dz.U.z2014r. poz. 1446)
Obszar inwestycji nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej stanowisk

archeologicznych . Postepowac zgodnie z ustawg .

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 460 )
Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych

W niniejszej ustawie .

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska ( Dz. U. Nr 62, poz.
627 z pdzn.zmianami)

Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych
W niniejszej ustawie .

Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 kwietnia 2010 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko ( Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz.
1397 z pdzn. zmianami )

Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych
W niniejszym rozporzadzeniu .

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw ( Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719)

Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych

w niniejszym rozporzadzeniu .

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.
U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)

Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych

w niniejszym rozporzadzeniu .



B. Analiza uwarunkowan formalno-prawnych :
Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. 75 poz.
69 z pdin. zmianami ) pod katem wyznaczania w otoczeniu budowlanego terenu, na ktory
obiekt oddziatuje wprowadzajgc ograniczenia w jego zagospodarowaniu ( definicja obszaru
oddziatywania obiektu na podstawie zapisdw art. 3 pkt.20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane — DZ. U. z 2021 r., poz. 2351 z pdzn. zmianami ) :

Nie dotyczy .



|. OPIS TECHNICZNY .

1. Uwagi ogdlne.

Opracowanie niniejsze stanowi dokumentacje techniczng dotyczacg przebudowy drog
gminnych publicznych o nr 163152P oraz 163154P - ulice Wt. Broniewskiego i A. Mickiewicza
w m. Trzcianka w zakresie wykonania wyniesionego skrzyzowania i doswietlenia przejs¢ dla

pieszych .

2. Podstawa opracowania .

Dokumentacje techniczng opracowano na podstawie :

%+ zlecenia Inwestora ;

* uzgodnien roboczych z Inwestorem ;

%+ uzgodnien branzowych ;

¢ inwentaryzacji istniejgcych urzadzen energetycznych ;
«* przepiséw PBUE i PN/E ;

* wtdrnika mapy zasadniczej w skali 1 : 500 .

3. Zakres opracowania.

Opracowanie niniejsze obejmuje :

3.1. Doswietlenie przejs¢ dla pieszych ;

3.2.  Uktad pomiarowy i sterowanie oswietleniem .

4. Doswietlenie przejscia dla pieszych przy ul. Staszica .

Na podstawie dokonanych uzgodnien, w celu realizacji oSwietlenia przejscia dla

pieszych j.w. przyjeto nastepujgce rozwigzania techniczne :

» w miejscach wskazanych w projekcie zagospodarowania terenu —rys. nr 1.1. pobudowac
po stanowiska stupowe typu SP-5000/1/60 ( 7 kpl. ) oraz stup SW-613/60 — B
( stanowisko nr 1/7 ) z oprawami typu VOLTEA LED 70 W dedykowanymi specjalnie dla
przejsc dla pieszych z optykg lewo - i prawostronng ;

» zasilanie energetyczne stupdw oswietleniowych wyprowadzi¢ z projektowanej linii

kablowej — zgodnie z ppkt. linie kablowe niniejszego opracowania .



» przejscia poprzeczne pod ulicg Wt. Broniewskiego oraz A. Mickiewicza wykona¢ metodg
przewiertu, w rurach ostonowych typu Arot 110 ( szczegétowe zestawienie w pkt. Il ) na
gtebokosci min. 1,0 m liczac od najnizszej rzednej terenu ( w pasie drogowym ) do gérnej

krawedzi rury ochronnej, na zasadach podanych przez zarzadce drogi gminne;j.

Charakterystyka urzadzen :

Stupy uliczne typu SP-5000/1/60 wykonane ze znormalizowanych rur stalowych okragtych,

zabezpieczone przed korozjg poprzez cynkowanie ogniowe, przeznaczone do montazu na ptycie
ustojowej oraz prefabrykowanym fundamencie stabilizujgcym . Stanowi to rdéwniez
zabezpieczenie stupa przed dewastacjq .
Wyijatkiem jest stanowisko nr 1/7 , ktére ze wzgledu na lokalizacje zaprojektowano typu
SW-613/60 — B z wysiegnikiem df.0,8 m .
Stupy wyposazy¢ w ztaczki typu IZK umozliwiajace wyprowadzenie 1 — 4 kabli ; pofaczenia
wewnetrzne w poszczegdlnych stupach wykonaé przewodami YDY 3 x 1,5 mm?.

Wszystkie stanowiska stupowe uziemi¢ R < 10 Q - wykonaé¢ uziomy stanowiskowe
bednarka stal oc. 25*4 oraz pretami uziomu pionowego .

Podstawe stupa i jej czes¢ wkopang w grunt, z uwagi na niekorzystne dziatanie zwigzkdéw
soli i amoniaku nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
Stanowiska stupowe lokalizowa¢ zgodnie z planem sytuacyjnym ( 0,6 — 1,0 m od
kraweznika ) —rys. nr 1.1.

Stanowiska stupowe lokalizowac zgodnie z planem sytuacyjnym —rys. nr 1.1.
Przyktadowy producent PKI Wilk Krzyz WIlkp.

Oprawy oswietleniowe typu VOLTEA LED 70 W.

Uniwersalne oprawy drogowe LED o energooszczednym, zintegrowanym panelu LED o

barwie dziennej ( 4000 — 4500 K ) z optyka dedykowang dla przejs¢ dla pieszych .

Oprawy o stopniu szczelnosci IP 66 do stosowania w otwartym terenie do oswietlania
ulic, drog lokalnych, sciezek rowerowych, alejek, chodnikéw przeznaczone do montazu na

szczycie stupa z mozliwoscig ptynnej regulacji kata oprawy od — 20 do + 20 stopni.

llos¢ oraz typ zaprojektowanych opraw oswietleniowych jak i rodzaj zastosowanych
zrodet sSwiatta zapewnia S$rednie natezenie oswietlenia drog z wymaganiami norm:

PN-CEN/TR 13201-1(2): 2016 Oswietlenie drég publicznych .



Linie kablowe nN 0,4 kV.

Dla potrzeb zasilania energetycznego doswietlenia przejs¢ dla pieszych objetego
niniejszym opracowaniem projektuje sie linie kablowa typu YAKY 4*25 mm? tacznej dtugosci
139 m. Kabel wyprowadzié z istniejgcego stanowiska stupowego przy ulicy Wt. Broniewskiego

zgodnie z projektem zagospodarowania terenu .

Kable uktada¢ w ziemi, na gtebokosci 0,7 m po trasie zgodnie z planem sytuacyjnym rys. nr
1.1. oraz PBUE i PN/E na 10 cm podsypce z piasku i takg samg warstwg piasku przykry¢. W

odlegtosci 0,25 m nad powierzchnig kabla utozy¢ folie PCV-E koloru niebieskiego.

W odstepach 10 m nalezy naktadac na kabel opaski z trwale naniesionymi cechami : symbol i nr
ewidencyjny linii, typ kabla, znak uzytkownika kabla, przekrdj i napiecie, rok utozenia kabla.

W zwigzku z prowadzeniem robdt montazowych w pasie drogowym drogi gminnej
przed przystgpieniem do prac nalezy wykonac¢ projekt organizacji ruchu oraz uzgodnié
z zarzadca drogi termin zajecia pasa, odebra¢ plac budowy, a po wykonaniu prac zda¢ plac

budowy/pas drogowy protokdlarnie.

Ponadto nalezy warstwowo zageszcza¢ wykop, a z zageszczenia nalezy sporzadzié
protokot zageszczenia gruntu. Po wykonaniu prac przy robotach ziemnych teren nalezy

doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Roboty ziemne w s3siedztwie istniejgcego uzbrojenia wykona¢ recznie — dokonywa¢é
przekopow probnych. Zwrdci¢ nalezy szczegélng uwage na wszelkie zalecenia zawarte w

protokétach i opiniach wydanych przez odpowiednie instytucje .

W zestawieniu zbiorczym szczegdétowo przedstawiono dobdr stanowisk stupowych,

opraw oraz dtugosci kabli i wykopu.

5. Uktad pomiarowy .

Istniejgcy uktad sterujgco - pomiarowy i zabezpieczen zostaje bez zmian .



6.

Ochrona przeciwporazeniowa .

Jako system ochrony dodatkowej od porazen pragdem elektrycznym zastosowano

szybkie wytgczenie w sieci rozdzielczej TN-C z przewodem PEN .

Natomiast w sieci odbiorczej (oprawy oswietleniowe) zastosowac system TN-S,

majacy oddzielne przewody neutralne PN i ochronne PE .

Uwaga : uziemieniu podlegajg wszystkie stanowiska stupowe !

We wspdlnym wykopie, z linig kablowg utozy¢ bednarke stal — ocynk. 25*4 .

Uwagi korncowe.

cato$¢ prac wykonaé¢ zgodnie z PBUE i obowigzujgcymi normami i przepisami ,
aktualnym stanem wiedzy technicznej oraz w oparciu o albumy opracowan typowych;
wszelkie zmiany w trakcie budowy uzgadnia¢ z Inwestorem, inspektorem nadzoru i
projektantem;

przed rozpoczeciem prac lokalizacja projektowanych urzadzen musi by¢ wytyczona
przez uprawnione stuzby geodezyjne wraz z dokonaniem wpisu do dziennika budowy;
przebieg istniejgcych urzadzen podziemnych opiera sie na planie geodezyjnym -
doktadng ich lokalizacje potwierdzi¢ na podstawie przekopdw prébnych a prace przy

gestym uzbrojeniu prowadzi¢ recznie.

Plan trasy linii kablowych oraz lokalizacje stanowisk stupowych pokazano w projekcie

zagospodarowania terenu narys. nr 1.1.

Uwaga : nalezy dokona¢ trwatego oznaczenia urzgdzen Inwestora : stupdw oswietleniowych

poziomym paskiem koloru zéttego o szer. 5 cm na wysokosci ok. 1,5 m .

>

Po zakonczeniu prac nalezy :

linie kablowg zgtosi¢ do POGIK w Trzciance - dokonac inwentaryzacji geodezyjnej ;

» dokonac¢ pomiaréw elektrycznych catosci zadania /rezystancja uziemienia, badanie

linii kablowych rezystancja izolacji , skutecznos¢ ochrony/ ;

» zgtosic¢ do odbioru technicznego.



Il . ZESTAWIENIE STANOWISK OSWIETLENIOWYCH

Nr
Lp. ¢ <k | ) Dt. kabla
stanowiska
Dt- wykopu Typ stupa Typ oprawy | Uwagi

1 I/1 6 11 SP-5000/1/60 VOLTEA 70 W
2 1/2 13 18 SP-5000/1/60 VOLTEA 70W
3 1/3 17 22 SP-5000/1/60 VOLTEA 70W
4 /4 14 19 SP-5000/1/60 VOLTEA 70W
5 1/5 9 14 SP-5000/1/60 VOLTEA 70 W
6 1/6 15 20 SP-5000/1/60 VOLTEA 70 W
7 /7 13 18 SW-613/60-B VOLTEA 70W
8 1/8 12 17 SP-5000/1/60 VOLTEA 70W

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAtOW

1. Stup oswietleniowy stal. oc. typu SP-5000/1/60 kpl. 7

2. Stup oswietleniowy stal. oc. typu SW-613/60-B kpl. 1

3. Oprawa VOLTEALED 70 W kpl. 8

4. Kabel ziemny YAKY 4*25 mm? m 139

5. Bednarka stal. oc. 25*4 m 50

6. Uziom pretowy Galmar m 24

7. Rura ostonowa Arot SRS @ 110 m 32

8.

Folia PCV koloru niebieskiego , piasek




Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o ktérych

mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy — Prawo budowlane :

1. Opinia geotechniczna .

2. Informacja BIOZ .



Geotechniczne warunki posadowienia

( Dziennik Ustaw RP z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 463. Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. )

Nazwa i adres obiektu budowlanego :

Linia kablowa nN 0,4 kV doswietlenia przej$¢ dla pieszych .

Lokalizacja: m. Trzcianka ul. Wi. Broniewskiego — A. Mickiewicza
pow. czarnkowsko-trzcianecki , woj. wielkopolskie

Nr dzialek: dz. nr 1919,1934, 1972, 1980
obreb 0001 miasto Trzcianka

OPINIA GEOTECHNICZNA

Budowe projektowanego obiektu liniowego w zakresie kablowej linii o$wietlenia
ulicznego zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej. Na trasie projektowanego
obiektu liniowego wystepujg proste warunki gruntowe. Projektowany obiekt budowlany
ogranicza sie do nieskomplikowanych, typowych rozwigzan konstrukcyjnych. Obiekt
budowlany charakteryzuje sie mozliwoscig przenoszenia odksztatcen i drgan, nie
stwarza zagrozenia Zycia i mienia w zwigzku z awarig konstrukcji, nie jest wartoscig
zabytkowg i nie ma znaczacego oddziatywania na Srodowisko. W zakresie robot
budowlano-montazowych bedg wykonywane wykopy liniowe na gtebokosci do 0,8 m
dla posadowienia niewielkich obiektdw budowlanych w prostych warunkach
gruntowych, w przypadku ktorych mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na

podstawie doswiadczen i jakosciowych badan geotechnicznych .

Opinie geotechniczng sporzadzit :
Jarostaw Patasz

ul. 27 Stycznia 49/4 64-980 Trzcianka



Informacja

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obiekt budowlany :  Doswietlenie przejs¢ dla pieszych

Trzcianka ul. Wi. Broniewskiego — A. Mickiewicza

Inwestor : Gmina Trzcianka

ul. Sikorskiego 7 64 — 980 Trzcianka

Sporzadzit : Jarostaw Patasz
ul. 27 Stycznia 49/4
64 — 980 Trzcianka



CZESC OPISOWA .

Charakterystyka obiektu .

Projektowana przebudowy drdég gminnych publicznych o nr 163152P oraz
163154P - ulice Wt Broniewskiego i A. Mickiewicza w m. Trzcianka w zakresie
wykonania wyniesionego skrzyzowania i doSwietlenia przej$¢ dla pieszych realizowana
bedzie zgodnie z opisem technicznym i wytycznymi oraz obliczeniami parametrow
zawartymi w projekcie technicznym .

Podstawowe zasady BHP i higieny

CatoS¢ robdt nalezy wykonal zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny
pracy obowigzujgcymi w zakresie prowadzenia robot elektroenergetycznych przy
robotach ziemnych i przy pracach na wysokosci.

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym wpadnieciem do nich
przechodnidw za pomocg barier wykonanych w postaci stojakdw i desek lub tasmy w
kolorze czerwono — biatym, ustawionych wzdtuz wykopow.

Podstawowe wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
elektroenergetycznych w zaktadach pracy okreSlajg miedzy innymi nizej wymienione

przepisy :
USTAWA zdnia 26 czerwca 1974 r. KODEKS PRACY - Dziat dziesigty
bezpieczenstwo i higiena pracy .

= ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNE] z dnia 26 wrzesnia

1997 r. w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr

129, poz. 844)

Przy pracach na : stupach a takze przy ustawianiu lub rozbidrce rusztowan oraz przy
pracach na drabinach i klamrach na wysokosci powyzej 2 m nad poziomem terenu
zewnetrznego lub podtogi nalezy w szczegdlnosci :

1) przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na
ktorych majg by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilno$¢, wytrzymato$¢ na
przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywang zmiang
potozenia, a takze stan techniczny statych elementdw konstrukcji lub urzadzen
majacych stuzyé do mocowania linek bezpieczenstwa ,
2) zapewnic stosowanie przez pracownikdw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych
prac, sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z
linkg bezpieczenstwa przymocowang do statych elementdw konstrukcji, szelki
bezpieczenstwa z pasem biodrowym (do prac w podparciu — na stupach, masztach
itp.),
3) zapewni¢ stosowanie przez pracownikow hetmdéw ochronnych przeznaczonych do
prac na wysokosci.
= ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.
(Dz. U. Nr 80, poz. 912)



Przed przystgpieniem do robot ziemnych zwigzanych z pracami przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych, na terenie przysztych robédt, nalezy rozpoznaé i oznaczyé
uzbrojenie podziemne, a w szczegdlnosci sieci elektroenergetyczne , telekomunikacyjne
, Cieplne , gazowe , wodne i inne .

Obiekty z zainstalowanymi urzadzeniami i instalacjami energetycznymi oraz urzadzenia i
instalacje energetyczne powinny by¢ oznakowane zgodnie z odrebnymi przepisami .

Miejsce pracy powinno by¢ wiasciwie przygotowane, oznaczone i zabezpieczone
w sposob okreslony w ogdinych przepisach bezpieczenstwa i higieny pracy. W kazdym
miejscu pracy, w ktorym wykonuje prace zespdt pracownikow, powinien byc
wyznaczony kierujgcy tym zespotem. Urzadzenia, instalacje energetyczne lub ich czesci,
przy ktérych beda prowadzone prace konserwacyjne, remontowe lub modernizacyjne,
powinny by¢ wytgczone z ruchu, pozbawione czynnikdw stwarzajgcych zagrozenia i
skutecznie zabezpieczone przed ich przypadkowym uruchomieniem oraz oznakowane.

Zabronione  jest  wykonywanie prac na  napowietrznych liniach
elektroenergetycznych, stacjach i rozdzielniach oraz na wysokich konstrukcjach w czasie
wytadowan atmosferycznych.

W szczegolnosci przed wejsciem na stup nalezy sprawdzi¢ wzrokowo jego stan.
Na stup nalezy wchodzi¢ w stupotazach, z zapietym wokét stupa pasem bezpieczenstwa
oraz stosowal szelki. Urzadzenia ochronne powinny posiada¢ odpowiednie atesty i
certyfikaty waznosci. Wszystkie czynnosci przy liniach napowietrznych wymagajace
wchodzenia na stupy powinny wykonywaé dwie osoby, z ktérych jedna pracuje na
stupie a druga pozostaje na ziemi. Osoba pozostajgca na ziemi powinna mie¢ sprzet i
Srodki umozliwiajgce udzielenie pierwszej pomocy.

Przy uktadaniu kabla pracownicy wykonujgcy tg czynno$¢ powinni posiadac
brezentowe rekawice ochronne.

Roboty bedg prowadzone przez specjalistyczng firme, uprawniong do
wykonywania projektowanych robét, kierowane przez uprawnionego kierownika robét ,
pod nadzorem pracownikdw ENEA Operator Sp. z 0.0. Pogotowia Energetycznego w
Trzciance oraz konserwatora o$wietlenia Gminy Trzcianka . Kierownik budowy powinien
posiadac uprawnienia budowlane w zakresie budowy sieci i instalacji elektrycznych.

Podsumowanie :

Z uwagi na charakter obiektu i robdt, powszechnie znane metody realizacji,
zastosowang technologie wykonania i nie powodujacy skazenia i zanieczyszczenia
otoczenia plac budowy, omoéwione kwestie, zwigzane z realizacjg budowy oSwietlenia
ulicznego w sposob wyczerpujacy okreslajg jej charakter i podstawowe wymogi BHP i
ochrony zdrowia.

SPORZADZIt :

Jarostaw Patasz



