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techn.
Przebudowa ulicy Wierzbowej w Wabrzeznie
1 D-01.00.00 - Roboty przygotowawcze
1.1 D-01.01.01 - Roboty geodezyjne
1|D-01.01.  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drdg w terenie row- [km
d.1.1{01a ninnym
0,21 km 0,210
RAZEM 0,210
2|D-01.01. Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna km
d.1.1{01a
0,21 km 0,210
RAZEM 0,210
1.2 D-01.02.04 - Roboty rozbiérkowe
3|D-01.02.04 |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej |m?2
d.1.2
275 m2 275,000
RAZEM 275,000
4/D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1.2
365 m 365,000
RAZEM 365,000
5/D-01.02.04 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d1.2
365%0,05 m3 18,250
RAZEM 18,250
6|D-01.02.04 |Rozebranie jezdni z kostki betonowej na podsypce piaskowej m2
d.1.2
1258 m2 1258,000
RAZEM 1258,000
7/D-01.02.04 {Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej o grubosci 12 cm m2
d.i.2
25 m2 25,000
RAZEM 25,000
8/D-01.02.04 |Wywoz gruzu pojazdami samowytadowczymi na odlegio$é do 0.5 km z zatadun-|t
d.1.2 kiem mechanicznym
275*0,05%2,3 t 31,625
365*0,1 t 36,500
365*0,05"2,3 t 41,975
1258*0,12*2,3 t 347,208
25%0,12*2,3 t 6,900
RAZEM 464,208
9/D-01.02.04 |Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze 0.5 km - dodatkowo 4,5 km |t
d1.2 Krotno$¢ = 9
464,208 t 464,208
RAZEM 464,208
1.3 D-01.03.00 - Urzadzenia obce
10/D-01.03.01 |Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych - beton C30/37 |szt.
d.1.3 szybkowigzacy lub pierscienie prefabrykowane z wymiang kratek zeliwnych
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
111D-01.03.01 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych - beton C30/37 szybko- |szt.
d.1.3 wigzacy lub piercienie prefabrykowane z wymiang pokryw
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
12/D-01.03.01 |Regulacja pionowa studzienek dla zawordéw wodociggowych i gazowych - beton |szt.
d.1.3 C30/37 szybkowigzacy lub pierscienie prefabrykowane z wymiang pokryw
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
2 D-02.00.00 - Roboty ziemne
2.1 D-02.01.01 - Wykopy
13|D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. fyzki 1.25 m3 z trans- |m3
d.2.1 portem urobku samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km lub na od-
ktad; grunt kat. 11l
357 m3 357,000
RAZEM 357,000
14/D-02.01.01 |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2.1 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi
kat.ll-IV - dodatkowo 4 km
Krotnos$¢ = 8
357 m3 357,000
RAZEM 357,000
2.2 D-02.03.01 - Nasypy
15/D-02.03.01 |Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami - piasekz |m3
d2.2 ukopu
160 m3 160,000
RAZEM 160,000
3 D-03.00.00 - Odwodnienie
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3.1 D-03.02.01 - Elementy kanalizacji deszczowej
16|D-03.02.01 |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.I- |m3
d.3.1 1l z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym gtebokos$¢ do 3 m
3*((4,20+1,20)*1,50)/2 m3 12,150
RAZEM 12,150
17|D-03.02.01 |Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grub.15 cm - podsypka pod ru- [m2
d.3.1
;y*1 ,20 m?2 2,400
RAZEM 2,400
18|D-03.02.01 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.3.1
2 m 2,000
RAZEM 2,000
19{D-03.02.01 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu  |szt.
d.3.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20{D-03.02.01 |Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 250 mm odc. -1
d.3.1 prob.
1 odc. -1 1,000
préb.
RAZEM 1,000
21|D-03.02.01 |Zasypywanie wykopow linfowych o scianach pionowych glebokoéci do 3 m kat. |m3
d.3.1 gr.lll-1V -szeroko$¢ 0.8-1.5 m
12,15 m3 12,150
minus wypor podsypek, rurociggdw, studni, wpustow
-2*1,2*0,15 m3 -0,360
-2*3,14*0,2°2/4 m3 -0,063
-1*3,14*0,5"2/4*1,50 m3 -0,294
RAZEM 11,433
22/D-02.01.01 |Transport urobku samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km lub na od- |m3
d.3.1 ktad; grunt kat. Il
12,15-11,433 m3 0,717
RAZEM 0,717
23|D-02.01.01 |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.3.1 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi
kat.IlI-IV - dodatkowo 4 km
Krotno$¢ = 8
0,717 m3 0,717
RAZEM 0,717
4 D-04.00.00 - Podbudowy
41 D-04.01.01 - Profilowanie i zageszczanie podioza
24:D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.4.1 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
<jezdnia> 1260 m?2 1260,000
<zjazdy> 60 m?2 60,000
<chodniki> 262 m2 262,000
RAZEM 1582,000
4.2 D-04.04.02 - Podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiazanego
25/D-04.04.  |Warstwa zasadnicza podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 mm gr. 15 cm m2
d.4.2{02b
<zjazdy> 60 m2 60,000
<chodniki> 262 m2 262,000
RAZEM 322,000
26|D-04.04. Warsiwa zasadnicza podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 20 cm m?2
d.4.2|02b
<jezdnia> 1260 m?2 1260,000
RAZEM 1260,000
4.3 D-04.05.00 - Podbudowy i ulepszone podloza stabilizowane hydraulicznie
27|D-04.05.01 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, warstwa gr. 15 |m2
d.4.3 cm
<jezdnia> 1260 m2 1260,000
<zjazdy> 60 m2 60,000
<chodniki> 262 m2 262,000
RAZEM 1582,000
5 D-05.00.00 - Nawierzchnie
5.1 D-05.03.01 - Nawierzchnie z kostki kamiennej
28|D-05.03.01 |Nawierzchnie z kostki kamiennej 7/9 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1: |m2
d.5.1 4 gr. 5 cm - obrukowanie studzienek i wpustow
<istn. studnie kd> 7*0,5 m2 3,500
<istn. wpusty> 5*0,25 m2 1,250
<proj. wpusty> 1*0,25 m2 0,250
RAZEM 5,000
5.2 D-05.03.23a - Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej
29{D-05.03.  |Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej grubosci 8 cm na podsypce cemen- ‘mZ
d.5.2|23a towo-piaskowej 1:4 grubo$ci 3 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
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<jezdnia> 1260 m2 1260,000
<chodniki> 262 ma 262,000
RAZEM 1522,000
30|D-05.03. Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej grubosci 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.5.2|23a towo-piaskowej 1:4 gruboséci 3 cm z wypeinieniem spoin piaskiem - kolor czer-
wony
<zjazdy> 60 m2 60,000
RAZEM 60,000
5.3 D-07.00.00 - Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
5.3.1 D-07.02.00 - Oznakowanie pionowe
31|D-07.02.01 [Stupki z rur stalowych $red. 70 mm szt.
d.5.
3.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
32/D-07.02.01 |Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 szt.
d.5.
3.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
33|D-07.02.01 |Radarowy wys$wietlacz predkosci wraz ze stupem i zasilaniem solarnym szt.
d.5.
3.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
34|D-07.02.01 |Stupki przeszkodowe U-12¢ folia I gen. szt.
d.5.
3.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6 D-08.00.00 - Elementy ulic
6.1 D-08.01.00 - Krawezniki
35|D-08.01.  |tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton C12/15 m3
d.6.1|01b
(68+336)*0,08 m3 32,320
RAZEM 32,320
36|D-08.01. Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.6.1|01b wo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
68 m 68,000
RAZEM 68,000
37|D-08.01. Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- |m
d.6.1|01b wo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
336 m 336,000
RAZEM 336,000
6.2 D-08.03.00 - Obrzeza
38|D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:]m
d.6.2 4 gr. 5 cm, spoiny wypeinione zaprawg cementowg
152 m 152,000
RAZEM 152,000
6.3 D-08.07.01b - Urzadzenia do ograniczania predkosci pojazdéw
39{D-08.07. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - progi zwalniajace wyspowe 2000x1800 szt
d.6.3{01b
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
6.4 D-09.01.01 - Zielen drogowa
40/D-09.01.01 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.6.4
630*0,2 m3 126,000
RAZEM 126,000
41/D-09.01.01 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l z nawozeniem  |m2
d.6.4
630 m2 630,000
RAZEM 630,000
42|D-09.01.01 |Reczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim m2
d.6.4
630 m?2 630,000
RAZEM 630,000
7 D-10.00.00 - Roboty inne
7.1 D-10.10.01p - Zabezpieczenie i oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym
43|D-10.10.  |Zabezpieczenie i oznakowanie robot km
d.7.1|01p
0,21 km 0,210
RAZEM 0,210
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