88-320 Strzelno

..PRO'nnD" ul. Mitosza | |

Jarostaw Gdéralczyk NIP 557 140 98 31

Ustugl w zakresie projektowania, badan 1 nadzoréw w budownictwie inzynieryjnym

Nazwa i adres obiektu:

"Modernizacja drég gminnych (wewnetrznych) w Przybystawiu, gmina Dgbrowa Biskupia”

Dziatki oznaczone numerami:

Wojewddztwo: kuj.-pom. Powiat: Inowroctawski Jednostka ewidencyjna: Dgbrowa Biskupia [040702_2]
Obreb ewidencyjny Nr dziatki
PRZYBYStAW [0019] 71/1,71/3,71/4,71/5, 80

Rodzaj opracowania:

DOKUMENTACIA PROJEKTOWA
(UPROSZCZONA)

BRANZA DROGOWA

Kategoria obiektu budowlanego: Kategoria IV, XXV, XXVI

Wspolny Stownik Zamdwien Publicznych:

CPV 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Nazwa i adres zamawiajgcego / inwestora:

GMINA Dabrowa Biskupia
ul. Topolowa 2
88-133 Dabrowa Biskupia

Branza Projektant Opracowujacy

mgr inz. Stawomir Witek

mgr inz. Jarostaw Goralczyk

Drogowa
& uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci drogowe;j
KUP/0027/POOD/11
Data
07.07.2023 Egzemplarznr ...........

opracowania




"Modernizacja drog gminnych (wewnetrznych) w Przybystawiu, gmina Dgbrowa Biskupia”

Spis zawartosci dokumentacji

1. Strona tytutowa

2. Spis zawartosci dokumentacji

3. Oswiadczenie projektanta

4, Kopia uprawnien projektanta

5. Zaswiadczenie z Izby Inzynieréw Budownictwa
6. Uzgodnienia

7. Wykaz dziatek

8. Mapa ewidencji gruntéw

9. Wypisy z rejestru gruntéw

10.  Opis techniczny

11. Informacja Bioz

12.  Plan orientacyjny — rys. D.1

13.  Plan zagospodarowania terenu —rys. D.2
14.  Przekroje normalne —rys. D.3

15.  Obliczenie ilosci robot

16.  Elementy trasy (dane tukdw poziomych)



Oswiadczenie projektanta

Oswiadczam, ze opracowanie projektu dla zadania pn.: "Modernizacja drég
gminnych (wewnetrznych) w Przybystawiu, gmina Dabrowa Biskupia” jest zgodne z
umowaq, obowigzujacymi przepisami ustawy ,Prawo budowlane” oraz polskimi

normami i ze jest kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

mgr inz. Stawomir Witek

Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

KUP/0047/PBD/17




Oswiadczenie projektanta

dot. braku kolizji z uzbrojeniem terenu

Oswiadczam, iz przyjete rozwigzania projektowe w dokumentacji pn.:
"Modernizacja drég gminnych (wewnetrznych) w Przybystawiu, gmina Dabrowa Biskupia”
oraz uzgodnienia zawarte w dokumentacji sg wystarczajgce na potrzeby wykonania
prac budowlanych. Brak kolizji podziemnych i napowietrznych z innymi sieciami

wymagajgcych przebudowy.

mgr inz. Stawomir Witek

Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

KUP/0047/PBD/17




OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 14 czerwca 2017 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0023/17
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725, z p6zn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1,
art. 13 ust.1, ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b) i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz.
U.z2016 r, poz. 290, z pozn. zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzes$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z pdzn. zm.), po ustaleniu,
ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Stawomir Maciej Witek
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 08 wrzesnia 1974 r. w Mogilnie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0047/PBD/17
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci Zzgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z p6zn. zm.) odstepuje sie od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkgciji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjn

mgr inz. Jacek Kotodziej [

inz. Wojciech Klatecki .4 Al

Otrzymuija:

1. Pan Stawomir Maciej Witek
ul. B. Prusa 34
88-300 Mogilno

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

N

awet Gonczerzewicz

: \



Szczegobtowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 10 i § 13 ust. 4
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, Pan Stawomir Maciej Witek jest upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektéw inzynierskich

oprocz przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
2) sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie

samodzielnych funkc;ji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniaja do sporzadzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalno$ci inzynieryjnej drogowe;.

Skiad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kotodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawet Gonczerzewicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-RZG-TPA-HLS *

Pan SLAWOMIR WITEK o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0005/04

adres zamieszkania ul. B. PRUSA 34, 88-300 MOGILNO

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-23 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




"Modernizacja drég gminnych (wewnetrznych) w Przybystawiu, gmina Dgbrowa Biskupia”

WYKAZ DZIALEK OBJETYCH ZAGOSPODAROWANIEM

Nr ‘o . Charakter ,
L.P. Obreb dziatki Wtasciciel / wtadajgcy whasnosci / wiadania Uwagi
1 71/1 Skarb Panstwa uzytkowanie Gmina Droga wewnetrzna
) Dgbrowa Biskupia g ¢
2 71/3 Skarb Panstwa uzytkowanie Gmina Droga wewnetrzna
) Dgbrowa Biskupia g €
3 71/4 Skarb Panstwa uzytkowanie Gmina Droga wewnetrzna
) Dgbrowa Biskupia g ¢
4, 71/5 Gmina Dabrowa Biskupia Wtasnos¢ Droga wewnetrzna
PRZYBYStAW
[0019] dziatka drogowa
5 71/6 Skarb Paristwa uzytkowamg Gmlfm niewykorzystywana
Dgbrowa Biskupia na potrzeby
przebudowy
dziatka drogowa
6. 71/7 Skarb Paristwa uzytkowanle' Gmu";a niewykorzystywana
Dgbrowa Biskupia na potrzeby
przebudowy
7. 80 Gmina Dabrowa Biskupia Wtasnosc Droga wewnetrzna
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Dokument bez mocy prawnej.

Sporzgdzit Klaudia Kozinska (4.08.2022, 11:13:51)

Wydruk z systemu IntraEWID

< Podtytut>
skala undefined
uktad wspétrzednych 2000 strefa 6 (18°)
X =5847023.46, y = 6537341.32

x = 5846339.07, y = 6536013.12 - —_— .

Ca__umnmuz_m:miﬁo:.:mn_.mn_mmmaoxcambﬂmﬂmi uomﬁmnoim:_mn:mna_lm:.mns.:ﬁr:33..9.Ewﬁm:m:\ zawierajace informacje z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (w tym dane z cperatu ewidencji gruntéw i budynkéw Starostwo
Powiatowe w Inowroclawiu) nalezy zamawia¢ w Wydziale Geodezji. Dokumenty zawierajace inne informacje przetwarzane w Wewnetrznym Portalu Mapowym nalezy zamawia¢ w wydziatach merytorycznych, odpowiedzialnych za aktualizacje tych
danych.

Stronalz?2
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Dokument bez mocy prawnej,

Sporzadzit Klaudia Kozinska (4.08.2022, 11:17:22)

Wydruk z systemu IntraEWID

< Podtytut>
skala undefined

uktad wspétrzednych 2000 strefa 6 (18°)
X = 5846672.87, y = 6536966.25

69

X = 5846535.99, y = 6536700.60 . . S -

Udostepniane informacje nie s dokumentami w postepowaniach administracyjnych i innych, Materialy zawierajace informacje z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (w tym dane z o
Po

E_mﬂoémihzoian*mi,cu:mmawv.mmam_z_mni <<<a~_m_mOmoamﬂ_.Oo_AcEm:G zawierajgce inne informacje przetwarzane w Wewnetrznym Portalu Mapowym nalezy zamawia¢ w wydziatach merytor
danych.

peratu ewidenc]i gruntéw i budynkéw Starostwo
ycznych, odpowiedzialnych za aktualizacje tych

Stronalz?2
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Dokument bez macy prawne. Sporzadzit Klaudia Kozifska (4.08.2022, 11:10:16)

Wydruk z systemu IntraEWID

< Podtytut>
skala undefined
uktad wspoéirzednych 2000 strefa 6 (18°)

X =5846870.39, y = 6536466.55

X = 5846801.95, y = 6536333.73

Udostepniane informacje nie s3 dokumentami w postepowaniach administracyjnych i innych. Materialy zawierajace informacje z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (w tym dane z operatu ewidencji gruntéw i budynkéw Starostwo
Powiatowe w Inowroctawiu) nalezy zamawia¢ w Wydziale Geodezji. Dokumenty zawierajgce inne informacje przetwarzane w Wewnetrznym Portalu Mapowym nalezy zamawia¢ w wydziatach merytorycznych, odpowiedzialnych za aktualizacje tych
danych.

Stronalz?2
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Dokument bez mocy prawnej.

Sporzadzit Klaudia Kozifiska (4.08.2022, 11:14:56)

Wydruk z systemu IntraEWID

< Podtytut>
skala undefined
uktad wspoétrzednych 2000 strefa 6 (18°)

X = 5846876.28, y = 6536812.34

75/3 N g

x = 5846602.52, y = 6536281.05 | i e

Udostepniane informacje nie sa dokumentami w postepowaniach administracyjnych i innych. Materialy zawierajace informa
Powiatowe w Inowroctawiu) nalezy zamawiaé w Wydziale Geodezji. Dokumenty zawierajgce inne informacje przetwarzane
danych.

Cje z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego {w tym dane z operatu ewidencji gruntéw i budynkéw Starostwo
w Wewnetrznym Portalu Mapowym nalezy zamawia¢ w wydziatach merytorycznych, odpowiedzialnych za aktualizacje tych
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Dokument bez mocy prawnej.

Sporzadzit Klaudia Kozinska (4.08.2022, 11:16:05)

Wydruk z systemu IntraEWID

< Podtytut>
skala undefined
uktad wspétrzednych 2000 strefa 6 (18°)

X = 5846750.56, y = 6537105.62

0
A

75/4 =0

x = 5846476.80, y = 6536574.33

Udestepniane informacje nie sq dokumentami w postepowaniach administracyjnych i innych. Materiaty zawi

Powiatowe w Inowroctawiu) nalezy zamawia¢ w Wydziale Geodezji. Dokumenty zawierajgce inne informacj
danych.

erajace informacje z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (w tym dane z operatu ewidencji gruntéw i budynkéw Starostwo
e przetwarzane w Wewnetrznym Portalu Mapowym nalezy zamawia¢ w wydzialach merytorycznych, odpowiedzialnych za aktualizacje tych
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OPIS TECHNICZNY

Branza drogowa

"Modernizacja drog gminnych (wewnetrznych) w Przybystawiu, gmina Dgbrowa Biskupia”

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

(6]

[7]

[8]

(9]

1. Podstawa opracowania

- Umowa z Zamawiajgcym — Gmina Dabrowa Biskupia, ul. Topolowa 2, 88-133
Dabrowa Biskupia

- Mapa zasadnicza 1:500

- Uzupetniajgce pomiary sytuacyjno — wysokosciowe

- Uzgodnienia.

2. Materiaty wyjsciowe
ustawa z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2006r. nr 156

p0z.1118 ze zm.),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r.w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym Dz. U. z 2004r. nr 130 poz. 1389,

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz.
2072 ze zm.,

ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2007r. nr 19
poz.115),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Dz. U. nr 120 poz. 1126,

katalog typowych konstrukcji podatnych i pétsztywnych nawierzchni ulic MT i GM — GDDP W-
wa 1990 — materiat pomocniczy,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 43, poz. 430),

rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,

budowlanych i drogowych,

[10] ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (j.t.Dz. U. z 2008r. nr 25,poz. 150)




[11]

[12]

[13]

rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na sSrodowisko oraz szczegdétowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. z 2004r. nr 257, poz. 2573 ze zm.),

szczegoblne zasady przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (t.j. Dz. U.
z 2008r. nr 193, poz.1194),

ustawa o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $srodowisko (Dz. U. z 2008r. nr 199,

poz. 1227.

3. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drég gminnych wewnetrznych w
miejscowosci Przybystaw (obreb PRZYBYStAW 0019) w granicach dziatek drogowych nr 80,
71/3, 71/4, 71/5 i 71/1 bedacych w uzytkowaniu Gminy Dabrowa Biskupia (pow.
inowroctawski). Poczatek planowanej przebudowy wypada w dz. nr 80, natomiast koniec
remontowanego odcinka wypada w dz. nr 71/1 zlokalizowanej na granicy gmin Dabrowa
Biskupia i Zakrzewo (pow. aleksandrowski).
Zaplanowano przebudowe na dwdch odcinkach:
- ODCINKU A — B od km 0+320 do km 1+150. Droga gminna wewnetrzna zlokalizowana na dz.
nr 80, 71/3,71/4,71/5i71/1 obreb Przybystaw [0019].
- ODCINKU C - D od km 0+490 do km 0+750. Droga gminna wewnetrzna zlokalizowana na dz.
nr 80 obreb Przybystaw [0019].

taczna dtugosc objeta przebudowa to 1,09km.

4. Lokalizacja i uzasadnienie zadania.

Teren objety zagospodarowaniem znajduje sie poza obszarem zabudowanym w
potudniowo — wschodniej czesci gminy Dabrowa Biskupia majacym charakter typowo
rolniczy. Przedmiotowe odcinki drég gminnych skomunikowane s3 z drogg powiatowg (pow.
inowroctawski) nr 2572C relacji Bgkowo — Chréstowo (kl. L) i prowadzg w kierunku drogi
gminnej dz. nr 14 (obreb SEDZIN-KOLONIA - gmina Zakrzewo) oraz drogi powiatowej nr
2622C (pow. aleksandrowski).

Przedmiotowa inwestycja zaplanowana jest w granicach istniejgcych dziatek
drogowych (,dr”). Ze wzgledu na zty stan techniczny istniejgcych nawierzchni drogi
zdecydowano o wykonaniu remontu i przywrdceniu stanu pierwotnego nawierzchni.

5. Stan istniejacy
Obecny stan nawierzchni — nawierzchnie droég ttuczniowo-gruntowych i gruntowych

sg zdegradowane, charakteryzujg sie nierdwnosciami zaréwno w profilu poprzecznym jaki i



podtuznym, zawyzonymi poboczami, ubytkami oraz niewystarczajacg konstrukcjy. Ilos¢ i
grubos¢ ttucznia na odcinkach ttuczniowych jest zmienna, niejednorodna, zanieczyszczona i w
znacznej czesci nie pozwala na wykorzystanie go jako elementu podbudowy.

Z analizy wykonanych prac geotechnicznych wynika, iz mamy do czynienia z prostymi
warunkami gruntowymi.

W istniejgcych liniach rozgraniczajgcych wystepujg nastepujace sieci zwigzane z
uzbrojeniem terenu:
- sie¢ wodociggowa WoD90,
- sie¢ kanalizacji deszczowej kD40,
- podziemna siec¢ teletechniczna,

- napowietrzna sie¢ energetyczna.

6. Stan projektowany

Projekt przebudowy drég gminnych wewnetrznych w zakresie nieznacznej korekty geometrii
(regulujacy jej przebieg w zakresie istniejgcego pasa drogowego) oraz wzmocnienia istniejgcej
podbudowy opracowano przy nastepujacych zatozeniach uzgodnionych z zarzadcg drogi:

- klasa drogi — D (dojazdowa)

- kategoria ruchu — KR1/KR2

- predkos¢ projektowa — 40 km/h

- szeroko$¢ drogi zmienna — 4,00 — 5,00m (odc. A/B) i 3,0m (odc. C/D)

- nowa konstrukcja drogi (poszerzenia i mijanki)

Remont stanowi pierwszy etap prac i ma na celu wykonanie prac ziemnych oraz dolnej
warstwy podbudowy, ktéra docelowo, w kolejnym etapie, bedzie wykorzystana jako dolna
warstwa podbudowy pod nawierzchnie bitumiczng (planowana w latach kolejnych).

Zadanie przewiduje wykonanie przebudowy drég wewnetrznych o zmiennej dtugosci i
szerokosci podbudowy 4,0-5,0m (dla odc. A/B) oraz 3,0m (dla odc. C/D) wraz z poboczami
gruntowymi szerokosci 0,75m.

Zaplanowano réwniez wykonanie trzech (3) mijanek szer. 2,0m i dtugosci 20m kazda oraz

potgczenia z projektowang krawedzig drogi w postaci skosow 1:2.

Planowany przebieg prac:

- roboty pomiarowe,

- Scinke poboczy oraz odhumusowanie gr. 10cm powierzchni w $ladzie nowych konstrukcji
wraz z wywozem urobku na odlegtos¢ do 5km,

- roboty rozbidrkowe istniejgcej podbudowy gr. ok. 15cm (wykraczajgcej poza pas drogowy —
korekta przebiegu drogi) wraz z zagospodarowaniem urobku przez wykonawece (z przerzutem

urobku na pobocza),



- wykonanie koryta gtebokosci okoto 10 cm wraz z przerzutem urobku na pobocza oraz
wywoz nadmiaru gruntu na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego,

- odkopanie i zabezpieczenie istniejgcych przewoddéw teletechnicznych rurami ostonowymi
dwudzielnymi @110 wraz z ich zasypaniem,

- wyprofilowanie i zageszczenie podtoza (Is>0,97),

- odmulenie/oczyszczenie istniejgcego przepustu pod korong drogi w km 0+636,75 (odc.
C/D),

- wykonanie dolnej warstwy podbudowy POMOCNICZE) z kruszywa tamanego 0/31,5mm
(C90/3) grubosci 10cm o wtasciwosciach- LA <=35, WA24- 2, F-4 (NOWA KONSTRUKCIA -
poszerzenia i mijanki),

- wykonanie dolnej warstwy podbudowy ZASADNICZEJ z kruszywa tamanego 0/31,5mm
(C90/3) grubosci 15 cm o wiasciwosciach- LA <=35, WA24- 2, F-4 (NAWIERZCHNIA DROG),

UWAGA:

Warstwe podbudowy ZASADNICZEJ dla zapewnienia odpowiedniej rGwnosci i wtasciwych

spadkdw poprzecznych uktadaé nalezy za pomoca rozscietacza wyposazonego w niwelacje

elektroniczna

- wykonanie poboczy gruntowych o szerokosci 0,75 m z gruntu pozyskanego z korytowania

wraz z zageszczeniem.

Projektowana powierzchnia oraz gtéwne elementy zagospodarowania:

- nawierzchnia z kruszywa (nowa podbudowa ZASADNICZA) — 4.509,00m?

- podbudowa POMOCNICZA z kruszywa (nowa konstrukcja poszerzen i mijanek) — 641,00m?
(w tym 144,0m2 mijanki i 497,0m2 poszerzenia)

- rozbidrki istniejgcej podbudowy gr. 15cm (wykraczajgcej poza pas drogowy — korekta

przebiegu drogi) — 300,00m?

6.1 Droga w planie

Skorygowano nieznacznie geometrie trasy wpisujac sie w istniejgce zagospodarowanie i
warunki terenowe z jednoczesnym wpasowaniem jej w granice pasa drogowego. Na
projektowanej trasie w planie wystepujg odcinki proste z licznymi zatamaniami (Z1 — 27) i tuk
poziomy (W1). Opracowanie podzielono na dwa odcinki: odcinek A-B (dt. 0,83km) i odcinek
C-D (dt. 0,26km). Wykaz punktéw gtéwnych trasy oraz projektowane parametry geometrii w
planie przedstawiono na rys. nr D.2 oraz w wykazie elementéw trasy.

Projekt przewiduje wykonanie nowej podbudowy ZASADNICZEJ drogi jako etapu 1 pod
przyszte utozenie w-w bitumicznych oraz obustronnych poboczy gruntowych na odcinku

objetym opracowaniem.




6.2. Droga w profilu podtuznym
Niwelete (profil podtuzny) poprowadzi¢ w nawigzaniu do istniejgcej podbudowy

ttuczniowej z jej wyniesieniem min. +15cm (w-wa podbudowy z kruszywa 0/31,5mm).

6.3. Droga w przekroju poprzecznym

Przekrdj poprzeczny drogi dostosowano do istniejgcych granic rozgraniczajgcy pas
drogowy od dziatek sgsiednich. Spadek poprzeczny nawierzchni 2% daszkowy na odcinkach
prostych i 4% jednostronny na tfuku W1. Spadki poprzeczne poboczy 6-8%.

Grubos¢ warstw konstrukcyjnych i przyjete spadki poprzeczne pokazano na

przekrojach normalnych - rys. nr D.3.

6.4. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja drogi:

podbudowa ZASADNICZA z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
(C90/3) gr. 15cm wg PN-EN 13242 i WT-4 (E2>120MPa)

istniejgce podtoze/podbudowa po wyprofilowaniu i zageszczeniu (E2>80MPa)

Nowa konstrukcja (poszerzenia i mijanki):

podbudowa ZASADNICZA z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
(C90/3) gr. 15cm wg PN-EN 13242 i WT-4 (E2>120MPa)

podbudowa POMOCNICZA z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
(C90/3) gr. 10cm wg PN-EN 13242 i WT-4 (E2>80MPa)

w-wa odcinajgca z piasku gr. 10cm (kruszywo na podsypke zgodne z PN-EN 13242)

istniejgce podtoze po wykorytowaniu i zageszczeniu (min. 1s>=0,98)

Wymagania dla materiatéw:

Technologia wykonania oraz podstawowe wtasciwosci i wymagania opisane zostaty w STWIOR.

6.5. Odwodnienie.
Sptyw wod opadowych odbywac sie bedzie powierzchniowo poprzez zaprojektowane

spadki poprzeczne.

6.6. Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmuja:

- odhumusowanie gr. 10cm powierzchni przeznaczonych pod nowe w-wy konstrukcyjne
- Sciecie zawyzonych poboczy na catej dtugosci drogi wewnetrznej

- wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne drogi

- lokalne nasypy (wyréwnanie terenu zwigzane z wyniesieniem niwelety drogi)




Przed przystgpieniem do robdt ziemnych zgtosi¢ zamiar ich rozpoczecia gestorom
urzadzen zgodnie z uzgodnieniami branzowymi oraz zapoznac sie z naniesieniami tych
urzadzen. Wykonawce obliguje prowadzenie robét w sposdb podany przez wtascicieli sieci

(szczegdlnie ich zabezpieczenie).

7. Okreslenie obszaru oddziatywania projektowanego obiektu

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1c) oraz art. 3 pkt. 20, w zwigzku z art. 28 ust. 2
ustawy z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z pdzniejszymi
zmianami) oswiadczam, ze obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatki zgodnie z wykazem
dziatek zataczonych do projektu i wymienionych na stronie tytutowej, czyli tych na ktérych
zlokalizowany jest obiekt.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20
Prawa Budowlanego, ktdry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumieé
teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie odrebnych przepiséw. Do
przepiséw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt. 20 Prawa Budowlanego nalezy zaliczy¢
przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane, ale takze
przepisy dotyczace miedzy innymi prawa wodnego, ochrony srodowiska, zagospodarowania
przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego.

Obszar oddziatywania obiektu wyznaczono na podstawie:

a) Ustawa z dn. 21.03.1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1376) — art. 35, 38,
39,42, 43.

b) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 43, poz. 430) - §3, §5, §10.

c) Ustawa z dn. 27.04.2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z

pézniejszymi zmianami) — art. 3, 135.

8. Wptyw inwestycji na srodowisko

Inwestycja nie wptynie negatywnie na Srodowisko i zdrowie. Realizacja przedsiewziecia
wptynie na bezpieczedstwo ruchu kotowego i pieszego, w zdecydowany sposéb poprawi
bezpieczenstwo ruchu pieszego i rowerowego. W zaden sposdb nie spowoduje zwiekszenia
rodzaju i iloSci zanieczyszczen w stosunku do stanu obecnego. Reasumujgc inwestycja bedzie
realizowana w sposdb bezpieczny dla Srodowiska tak, aby walory naturalne otaczajgcego terenu
nie zostaty zniszczone. Powierzchniowe odwodnienie zapewni sptyw wod opadowych bez zmiany
stosunkdw wody w gruncie, a w szczegdlnosci bez zmian kierunku odptywu i ilosci wody

opadowej ze szkodg dla gruntéow sasiednich. Prawidtowo prowadzone prace budowlane pod



statym nadzorem budowlanym przy uzyciu odpowiedniego sprzetu sprawnego technicznie nie

beda stanowié zagrozenia dla Srodowiska gruntowo-wodnego.

9. Organizacja ruchu.

Nie przewiduje sie zmian do istniejgcej organizacji ruchu. Odcinki drég majg charakter
wewnetrzny. Ich zarzadcg i zarzadzajacym ruchem jest Wéjt Gminy Dgbrowa Biskupia.

Podczas prowadzenia robdét budowlanych Wykonawca prac opracuje i uzgodni projekt
czasowej organizacji ruchu majacy na celu prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie strefy

robot.

10. Uwagi koricowe.

* Przed przystgpieniem do realizacji robdt, nalezy zapewnié geodezyjne wytyczenie obiektu
(przez uprawnionego geodete) oraz opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (w gestii
Kierownika budowy).

e Wszystkie uzyte materiaty budowlane winny spetnia¢ wymogi aktualnych norm oraz posiadac
aktualne certyfikaty lub aprobaty techniczne.

e W czasie wykonywania robdét ziemnych stosowal zalecenia normy: PN-S-02205 Drogi
samochodowe. Roboty ziemne, wymagania i badania.

e Prace wykona¢ wedtug obowigzujgcych norm i przepiséw oraz zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.

e Teren robdt nalezy oznakowaé zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu (do
opracowania przez Wykonawce prac), a po zakonczeniu robdt pas drogowy nalezy

uporzadkowac.

Opracowat:

mgr inz. Jarostaw Goéralczyk



INFORMACIJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja o bezpieczenistwie i ochronie zdrowia
w zakresie robdt drogowych podczas wykonywania zadania pn.: "Modernizacja drég gminnych
(wewnetrznych) w Przybystawiu, gmina Dgbrowa Biskupia”
Opracowanie niniejsze jest jednym ze skfadnikéw projektu wykonawczego.
Powyzsza inwestycja w zakresie drogowym obejmuje przebudowe ist. odcinka drédg gminnych
w zakresie wzmocnienia konstrukcji tych drég. Roboty bedga polegaty na rozbidrkach istniejgcej
podbudowy wykraczajgcej poza pas drogowy, wykonaniu w niezbednym zakresie nowych
konstrukcji drég wraz z mijankami oraz wykonaniu w-wy podbudowy zasadniczej pod
planowane utozenie w kolejnych latach w-w bitumicznych.

Przed rozpoczeciem roboét kierownik budowy winien sporzadzi¢ lub zapewnic
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Informacja dotyczgca bezpieczedstwa i ochrony zdrowia przy realizacji ww.

przedsiewziecia opracowana zostata w oparciu o nastepujgce akty prawne:

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. znowelizowana 27 marca 2003r,

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczefdstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i
ochrony zdrowia,

e obowigzujace przepisy, normy i katalogi,

e wstepne uzgodnienia zleceniodawcy,

e naniesienia i warunki techniczne podane przez gestordw sieci uzbrojenia,

e inwentaryzacje urzgdzend znajdujgcych sie na terenie objetym inwestycja,
uzupetniajgce pomiary wykonane w ramach opracowania projektu.

3. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Teren objety zagospodarowaniem znajduje sie poza obszarem zabudowanym w potudniowo

— wschodniej czesci gminy Dabrowa Biskupia majgcym charakter typowo rolniczy. Przedmiotowe
odcinki drég gminnych skomunikowane sg z drogg powiatowga (pow. inowroctawski) nr 2572C relacji
Bgkowo — Chréstowo (kl. L) i prowadzg w kierunku drogi gminnej dz. nr 14 (obreb SEDZIN-KOLONIA -
gmina Zakrzewo) oraz drogi powiatowej nr 2622C (pow. aleksandrowski).

Obecny stan nawierzchni — nawierzchnie drég ttuczniowo-gruntowych i gruntowych s3
zdegradowane, charakteryzujg sie nieréwnosciami zaréwno w profilu poprzecznym jaki i podtuznym,
zawyzonymi poboczami, ubytkami oraz niewystarczajgcg konstrukcjg. llos¢ i grubosé ttucznia na
odcinkach ttuczniowych jest zmienna, niejednorodna, zanieczyszczona i w znacznej czesci nie pozwala

na wykorzystanie go jako elementu podbudowy.



W istniejgcych liniach rozgraniczajgcych wystepujg nastepujgce sieci zwigzane z
uzbrojeniem terenu:

- sie¢ wodociggowa WoD90,

- sie¢ kanalizacji deszczowej kD40,

- podziemna sieé teletechniczna,

- napowietrzna sieé energetyczna.

4. REALIZACJA ROBOT
4.1. Kolejnos¢ realizacji robot

Przedmiotowa inwestycja zaplanowana jest w granicach istniejgcych dziatek drogowych (,,dr”).
Roboty budowlane nalezy rozpoczgé od wytyczenia projektowanej inwestycji w oparciu o
wspotrzedne projektowe. Nastepnie nalezy przystgpi¢ do wykonywania roboét rozbiérkowych i robot
ziemnych zwigzanych z wykonaniem nowej konstrukcji drég. W kolejnym etapie nalezy wykonaé
w-wy nowe konstrukcyjne. Po ich wykonaniu Wykonawca utozy w-we podbudowy zasadniczej z
KESM. Koncowym etapem jest wykonanie poboczy gruntowych. Pozostate roboty drogowe
wykonczeniowe bedg prowadzone réwnolegle pod koniec realizacji zadania.

4.2 Zagroienia

Podczas wykonywania robdt wystgpi¢ mogg nastepujgce zagrozenia:
- Potkniecie, poslizgniecie sie i upadek na tym samym poziomie — nieréwnosci terenu, namokniety
grunt — wystepuje na catej budowie przez caty okres wykonywania robaét.
- Uderzenie i przygniecenie przez przemieszczane przedmioty — wystepuje na terenie placu budowy i
zaplecza placu budowy w czasie recznego i mechanicznego przemieszczania przedmiotdw przez caty
czas trwania budowy.
- Uderzenie i przygniecenie przez przemieszczane materiaty — wystepuje na terenie placu budowy i
zaplecza placu budowy w czasie recznego i mechanicznego przemieszczania materiatdéw przez caty
czas trwania budowy.
- Najechanie przez $rodki transportu — wystepuje podczas transportowania wszelkiego rodzaju
materiatdéw, narzedzi i sprzetu jak réwniez przy istniejgcym ruchu drogowym — wystepuje w czasie
catego okresu prowadzenia robot.
- Najechanie przez maszyny — wystepuje w czasie wykonywania wszystkich warstw konstrukcyjnych,
wykonywania roboét ziemnych (Scinka pobocza) z uzyciem tadowarek, scinarek — wystepuje w czasie
catego okresu realizacji kontraktu.
- Pochwycenie przez maszyny i urzadzenia — wystepuje w czasie prac, przy ktérych uzywane sg pity
tarczowe i taricuchowe, szlifierki — wystepuje w czasie catego okresu prowadzenia robot.
- Uderzenie o nieruchome przedmioty — wystepuje na catym placu budowy i zapleczu placu budowy
przez caty okres prowadzenia robdét.
- Obrazenie przez kontakt z przedmiotami ostrymi oraz szorstkimi — teren placu budowy i zaplecza
placu budowy oraz miejsca sktadowania materiatéw, podczas prowadzenia robét rozbiérkowych -
przez caty okres budowy.
- Obrazenia przez kontakt z przedmiotami bedgcymi w ruchu — elektronarzedzia oraz urzadzenia
znajdujace sie na budowie, przez caty okres realizacji budowy.



- Porazenie pragdem elektrycznym — wystepuje w czasie catego okresu realizacji robot w czasie
postugiwania sie elektronarzedziami oraz w czasie obstugi maszyn i urzadzen napedzanych energia
elektryczng i wykonywania prac zwigzanych z budowg oswietlenia.
- Obrazenia doznane wskutek rozerwania sie tarczy — podczas wykonywania wszelkich robét z
uzyciem tarcz do ciecia i do szlifowania — wystepuje w czasie catego okresu prowadzenia robdt.
- Najechanie przez pojazdy w ruchu drogowym — wystepuje w czasie catego okresu prowadzenia
robot.

Srodki zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania ww. robét to:
1. srodki techniczne — srodki ochrony indywidualnej i zbiorowej:

- kaski i odziez ochronna,

- bariery zabezpieczajace,

- tasmy, tablice i znaki ostrzegawcze zgodne z projektem czasowej organizacji ruchu.
2. srodki organizacyjne

- kwalifikacje/ uprawnienia pracownikow,

- wdrozona czasowa organizacja ruchu,

- aktualne badania/$wiadectwa zdrowia,

- aktualne swiadectwa przydatnosci do wykonywania robét,

- szkolenia BHP,

- nadzér nad pracownikami,

- zapewnienie tgcznosci telefonicznej na placu budowy umozliwiajacej szybkie wezwanie

pogotowia medycznego, strazy pozarnej, pogotowia gazowego itp.

- zapewnienie mozliwosci ewakuacji oséb, ktére ulegng ewentualnym wypadkom podczas

pracy.
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz uwagami zawartymi w dokumentacji technicznej oraz uzgodnieniach i opiniach.

5.INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Przed przystgpieniem do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych wyznaczona osoba
posiadajgca odpowiednie wymagane uprawnienia winna udzieli¢ instruktazu osobie lub grupie oséb
wykonujgcej dane roboty (Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robat).

Instruktaz powinien okreslic:
- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
- koniecznos$¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacej
przed skutkami zagrozen,
- zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby.

Opracowat: mgr inz. Jarostaw Gdralczyk
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poszerzenie - szer. zmienna

1. Warstwa podbudowy ZASADNICZEJ z kruszywa tamanego 0/31,5mm_C90/3 (WA24_2) gr.15cm_(E2>120MPa)

2. Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego 0/31,5mm_C90/3 (WA24_2) gr. 10cm_(E2>80MPa)
2". Warstwa podbudowy - istniejgce poditoze/podbudowa po wyprofilowaniu i zageszczeniu (E2>80MPa)

PRZEKROJ A - A
od km 0+320,00 do km 1+150,00
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pobocze droga pobocze
0,
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3. Warstwa odcinajgca z piasku gr. 10cm
4. Istniejgce podtoze po wykorytowaniu i zageszczeniu (min. 1s>=0,98)
5. Pobocze gruntowe po zageszczeniu (min. Is>=0,98)
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PRZEKROJ B -B
od km 0+490,00 do km 0+750,00

75,00 500,0 75,00
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poszerzenie - szer. zmienna

1. Warstwa podbudowy ZASADNICZEJ z kruszywa tamanego 0/31,5mm_C90/3 (WA24_2) gr.15cm_(E2>120MPa)
2. Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego 0/31,5mm_C90/3 (WA24_2) gr. 10cm_(E2>80MPa)
2". Warstwa podbudowy - istniejgce podtoze/podbudowa po wyprofilowaniu i zageszczeniu (E2>80MPa)

3. Warstwa odcinajgca z piasku gr. 10cm

4. Istniejgce podtoze po wykorytowaniu i zageszczeniu (min. 1s>=0,98)

5. Pobocze gruntowe po zageszczeniu (min. Is>=0,98)
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OBLICZENIE ILOSCI ROBOT

"Modernizacja drég gminnych (wewnetrznych) w Przybystawiu, gmina Dabrowa Biskupia”

10.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Roboty pomiarowe - Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie réwninnym:

Odc. A-Bw km 0+320,00 — 1+150,00

Odc. C-Dw km 0+0490,00 — 0+750,00

Razem: 1090mb km -1,09

Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubos¢ 10 cm z odwozem poza teren

budowy i utylizacja m3-64,10
Rozbidrka konstrukcji drogi gr. do 15cm wg PZT m?-—300,00

Zabezpieczenie istniejacych sieci (przewoddw telekomunikacyjnych) rurami dwudzielnymi typu A110PS
L=27+6+4=37mb m-37,0

ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne - Wykonanie wykopédw mechanicznie w gr. kat.lll z transportem urobku na odktad na
odl. 5km i utylizacja (poszerzenie i mijanki = 641m2 x 0,2m m3-128,2

Roboty ziemne - Wykonanie nasypow (w razie potrzeby wymiana gruntu) mechanicznie w gr. kat. I-IV z
pozyskaniem i transportem gruntu (piasku)
wg tabeli robot ziemnych = 22,33m3 m3-22,33

ROBOTY ODWODNIENIOWE:

Oczyszczenie istniejgcego przepustu drogowego w km 0+636,75 m-13
PODBUDOWY:

Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne

Odc. A/B

P=3458,00m?

Odc. C/D:

P=907,00m2

Nowa konstrukcja mijanek

P=144,00m2

Nowa konstrukcja drogi (poszerzenia)

P=497,00m2

razem: 5006,00m2 m? —-5006,00

Wykonanie warstwy odcinajgcej z piasku gr. 10cm (poszerzenia i mijanki) m?-641,00

Wykonanie dolnej warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa 0/31,5 (C90/3)
stabilizowanej mechanicznie gr. 10cm (nowa konstrukcja poszerzen i mijanek)

Nowa konstrukcja poszerzen

P=497,00m2

Nowa konstrukcja mijanek

P=144,00m2

razem: 641,00m2 m?-641,00




11. Wykonanie gérnej warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa 0/31,5 (C90/3)
stabilizowanej mechanicznie gr. 15cm (konstrukcja drogi)

Odc. A/B
P=3458,00m?

Odc. C/D:

P=907,00m2

Nowa konstrukcja mijanek
P=144,00m2

razem: 4509,00m2 m?2 - 4509,00

V. GEODEZYJNA DOKUMENTACIJA POWYKONAWCZA

12. Wykonanie rob6t pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem mapy
powykonawczej i wtgczeniem jej do zasobdw geodezyjnych

Odc. A-Bw km 0+320,00 — 1+150,00

Odc. C-Dw km 0+0490,00 — 0+750,00

Razem: 1090mb km —1,09

Opracowat: mgr inz. Jarostaw Géralczyk



ELEMENTY TRASY — dane tukéw poziomych i punktéw gtéwnych trasy

"Modernizacja drog gminnych (wewnetrznych) w Przybystawiu, gmina Dgbrowa Biskupia”

Opis tuku: W1

Y=6536380.7999 X=5846817.7594

Promien tuku kotowego R: 80,000 m
Kat zwrotu trasy g: 80,2620 grad

Dtugos¢ stycznej gtéwnej T. 58,375 m
Odl. wierzchotka do $r. tuku WS: 19,034 m

Odcieta PA PA: 47,156 m
Rzedna AS AS: 15,376 m
Cieciwa PS PS: 49,599 m

Styczna pomocnicza PW1 PW: 26,085 m

Dtugos¢ tuku kotowego t: 100,860 m

Zestawienie trasy

Pikietaz wierzchotka fuku  KMO0+527,37
PtK KMO0+468,99

StK KMO0+519,42

KtK KMO0+569,85




PUNKTY GEOWNE TRASY:

PT_A/B:
Y=6536404.7419

PT_C/D:
Y=6536385.3028

Z1:
Y=6536382.4359

Z2:
Y=6536362.0359

KT_C/D:
Y=6536358.1345
Z3:

Y=6536583.2760

Z4:
Y=6536671.4046

Z5:
Y=6536767.3266

Z6:
Y=6536835.4316

27:
Y=6536922.2796

KT_A/B:
Y=6536970.3014

X=5847023.7710

X=5846854.8899

X=5846805.2148

X=5846635.1324

X=5846596.3280

X=5846726.0991

X=5846688.3752

X=5846644.7418

X=5846612.7580

X=5846576.2424

X=5846554.2077
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