Data:
25.03.2020

ul Lesna Solec Kujawski



ul Lesna Solec Kujawski 25.03.2020 D | Q |
ul Le$na Solec Kujawski / Tres¢ u X

Trescé

ul Lesna Solec Kujawski
SYT1: Alternatywa 1

AL o1 E= Loz o - TSSOSO PP PP OPPPP PRI 4
SYT1: Alternatywa 1/ Ciag p-r (P2)
L= o= - PP TSP PSR PPN 6
SYT1: Alternatywa 1/ Jezdnia 1 (M4)
=1 0= = OO OO 7
SYT2: Alternatywa 2
AL o] = g Lo = T o - TSP P T STRPRPRN 10
SYT2: Alternatywa 2 / Ciag p-r (P3)
L= o= - TSP P TSP RR 12
SYT2: Alternatywa 2 / Jezdnia 1 (M4)
L= o= - TSP P TSP RR 13
SYT3: Alternatywa 3
AL o] = g Lo = T o - TSP P T STRPRPRN 16
SYT3: Alternatywa 3 / Ciag p-r (P2)
L= o= - TSP P TSP RR 18
SYT3: Alternatywa 3 / Jezdnia 1 (M4)
L= o= - TSP P TSP RR 19
SYT3: Alternatywa 3 / Chodnik 1 (P4)
L= o= - TSP P TSP RR 22
SYT4: Alternatywa 5
AL o] = g Lo = T o - TSP PR RV STRRRPRN 23
SYT4: Alternatywa 5 / Ciag p-r (P3)
L= o= - TSP P TSP RR 25
SYT4: Alternatywa 5 / Parking (P1)
L= o= - TSP P TSP RR 26
SYT4: Alternatywa 5 / Jezdnia 1 (M4)
L= o= - TSP P TSP RR 27
SYT4: Alternatywa 5/ Chodnik 1 (P3)
L= o= - TSP P TSP RR 30
SYT4: Alternatywa 5/ Chodnik 2 (P4)
L= o= - USSP PT PR 31
SYT5: Alternatywa 6
AL o] = g Lo = T o - TSSO PR T STRPRPRN 32
SYT5: Alternatywa 6 / Ciag p-r (P2)
L= o= - USSP PT PR 34
SYT5: Alternatywa 6 / Jezdnia 1 (M4)
L= o= - USSP PT PR 35
SYT5: Alternatywa 6 / Chodnik 1 (P3)
L= o= - TSP TSP 38
SYT6: Alternatywa 7
AL o] = g Lo = T o - TSSO PR T STRPRPRN 39
SYT6: Alternatywa 7 / Ciag p-r (P3)
L= o= - TSP TSP Y|
SYT6: Alternatywa 7 / Jezdnia 1 (M4)
L= o= - TSP U TSP 42
SYT6: Alternatywa 7 / Parking (P3)
L= =2 = OO PPN 45
SYT6: Alternatywa 7 / Chodnik 1 (P4)
L= o= - TSP U TSP 46
SYT7: Alternatywa 8
LAl o1 E= Ta Loz o - T OO P PRSPPI 47
SYT7: Alternatywa 8 / Ciag p-r (P3)
L= o= - TSP U TSP 49
SYT7: Alternatywa 8 / Jezdnia 1 (M4)
L= o= - TSP PP 50

DIALux Strona 2



ul Lesna Solec Kujawski 25.03.2020 D | Q |
ul Le$na Solec Kujawski / Tres¢ u X

SYT7: Alternatywa 8 / Parking (C5)

L= 01 - TSRS UPURPPPUPRRPPRRE 53
SYT7: Alternatywa 8 / Chodnik 1 (P4)
L= 01 - TSRS UPURPPPUPRRPPRRE 54

DIALux Strona 3



ul Le$na Solec Kujawski 25.03.2020

SYT1: Alternatywa 1/ Wyniki planowania

DIALuX

SYT1 do EN 13201:2015

Ciag p-r (P2), 95.00 m?
() (
Zielen
[ ] [ ]
Jezdnia 1 (M4), 266.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
—>

38,00 m
Wyniki dla p6l oceny
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Ciag p-r (P2)
Em [Ix] Emin [Ix]
210.00 22.00
<15.00
v 13.29 v 5.08
Jezdnia 1 (M4)
Lm Uo ul Tl [%] EIR
[cd/m?] 20.40 20.60 <15 20.30
20.75
v 0.94 v 0.42 v 0.68 v15 v 0.72

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Wskaznik gestosci mocy (Dp)
EN 13201:2015-5 nie obejmuje przypadku planowania z wieloma

0.010 W/lxm?

2,50 m

3,00 m

7,00 m

rozmieszczeniami lamp. Obliczenie wartosci mocy odbywa sie zatem tylko dla
rozmieszczenia lamp, ktérych odstep miedzy masztami okresla dtugos$¢ pdl ocen.

Gestos¢ zuzycia energii

Rozmieszczenie 1: IZYLUM 2/ 5305 / 30 LEDs 700mA NW 0.7 kWh/m? rok

740/ 445312 (268.0 kWh/rok)

Rozmieszczenie 2: IZYLUM 1 /5305 /20 LEDs 700mA NW 0.5 kWh/m? rok

740 / 444163 (184.0 kWh/rok)

Schréder IZYLUM 2/ 5305 / 30 LEDs 700mA NW
740/ 445312

“

(3) —

(1

(2)

Odstep migdzy masztami tego rozmieszczenia lamp okresla dtugosé pol oceny.

Lampa: 1x30 LEDs 700mA NW 740
Strumien Swietlny (oprawa): 8494.57 Im
Strumien $wietlny (lampa): 10140.00 Im

Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 67.0 W
W/km: 1742.0

Rozmieszczenie: z jednej strony u gory

Odstep stupa: 38.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°
Dilugosc¢ wysiegnika (4): 1.500 m
Wysokos$¢ punktu swietlnego (1): 8.000 m
Nawis punktu $wietlnego (2): 0.200 m
ULR: 0.00

ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70° i powyzej: 701 cd/kim *
przy 80° i powyzej: 268 cd/kim *
przy 90° i powyzej: 3.70 cd/kim *
Klasa natezenia oswietlenia: /

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

* Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania klasy
natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia swietinego lampy,
zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.6

DIALux

Strona 4



ul Lesna Solec Kujawski 25.03.2020 D | Q |
SYT1: Alternatywa 1/ Wyniki planowania u X

Schréder IZYLUM 1/ 5305 / 20 LEDs 700mA NW

740/ 444163
@
B
|
|
Q)]
(2

Lampa: 1x20 LEDs 700mA NW 740
Strumien $wietlny (oprawa): 5698.87 Im
Strumien $wietlny (lampa): 6754.00 Im
Godziny pracy

4000 h: 100.0 %, 46.0 W
W/km: 1196.0
Rozmieszczenie: z jednej strony u gory
Odstep stupa: 38.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°

Diugos¢ wysiegnika (4): 1.500 m
Wysokos¢ punktu Swietinego (1): 8.000 m

Nawis punktu swietlnego (2): 0.200 m

ULR: -1.00

ULOR: 0.00

Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70° i powyzej: 707 cd/kim *
przy 80° i powyzej: 147 cd/klm *
przy 90° i powyzej: 0.00 cd/kIm *
Klasa natezenia oswietlenia: G*2

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

* Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania klasy
natezenia swiatta odnoszg sie do strumienia swietinego lampy,
zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.4

DIALux Strona 5



ul Lesna Solec Kujawski 25.03.2020 D | Q |
SYT1: Alternatywa 1/ Ciag p-r (P2) / Tabela u X
Ciag p-r (P2)

Poziome natezenie oswietlenia [Ix]

12.083 19.7 199 147 978 679 546 516 546 679 978 147 199 197
11.250 22.6 225 161 105 711 551 511 551 711 105 161 225 226
10.417 25.0 247 172 111 738 562 508 562 738 111 172 247 250
m 1.462 4.385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538

Siatka: 13 x 3 Punkty

Em[lx] Emin[lx] Emax][Ix] g1 g2
13.3 5.08 25.0 0.382 0.204

DIALux Strona 6



ul Lesna Solec Kujawski 25.03.2020 D | Q |
SYT1: Alternatywa 1/ Jezdnia 1 (M4) / Tabela u X
Jezdnia 1 (M4)

Poziome natezenie oswietlenia [Ix]

6.417 28.7 286 201 132 886 680 617 6580 886 132 201 286 287
5250 265 266 192 129 891 7.02 646 7.02 891 129 192 266 265
4.083 226 231 175 121 875 7.08 657 7.08 875 121 175 231 226
2917 179 186 150 110 832 699 665 699 832 110 150 186 179
1.750 14.0 145 122 959 7.77 687 673 687 777 959 122 145 140
0.583 11.3 11.6 101 824 7.09 688 700 6.8 709 824 101 116 113
m 1.462 4.385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538

Siatka: 13 x 6 Punkty

EmI[lx] Emin[lx] Emax[ix] g1 g2
13.2 6.17 28.7 0.466 0.215

DIALux Strona 7



ul Le$na Solec Kujawski

SYT1: Alternatywa 1/ Jezdnia 1 (M4) / Tabela

25.03.2020

DIALuX

Obserwator 1

Luminacja przy suchej jezdni [cd/m?]

6.417 1.10
5.250 1.14
4.083 1.01
2,917 0.73
1.750 0.57
0.583 0.44

m 1.462 4.385 7.308

Siatka: 13 x 6 Punkty

Lm [cd/m?]
1.03

1.23
1.31
1.14
0.82
0.62
0.47

Lmin [cd/m?]

0.44

1.17
1.35
1.13
0.84
0.62
0.49

1.23
1.44
1.19
0.89
0.64
0.51

10.231 13.154 16.077

Lmax [cd/m?]

1.81

1.33
1.54
1.24
0.93
0.68
0.53

1.44
1.59
1.28
0.94
0.73
0.60

g1

0.424

Luminacja przy nowej lampie [cd/m?]

6.417 1.38
5.250 1.43
4.083 1.26
2.917 0.91
1.750 0.71
0.583 0.55

m 1.462 4.385 7.308

Siatka: 13 x 6 Punkty

Lm [cd/m?]
1.29

1.53
1.64
1.42
1.03
0.78
0.59

Lmin [cd/m?]

0.55

1.47
1.68
1.42
1.05
0.78
0.62

1.54
1.80
1.48
1.12
0.80
0.63

10.231 13.154

Lmax [cd/m?]

2.26

1.66
1.93
1.55
1.16
0.85
0.66

1.79
1.99
1.60
1.17
0.91
0.75

1.51
1.58
1.26
0.91
0.72
0.63
19.000

g2
0.241

1.89
1.97
1.58
1.14
0.90
0.79

1.62
1.58
1.25
0.92
0.71
0.60
21.923

2.02
1.98
1.56
1.15
0.89
0.76

1.72
1.62
1.29
0.96
0.70
0.55
24.846

2.15
2.02
1.61
1.20
0.87
0.69

1.81
1.69
1.31
0.99
0.73
0.54
27.769

2.26
2.1
1.64
1.24
0.91
0.68

1.76
1.63
1.28
0.98
0.71
0.53
30.692

2.20
2.04
1.60
1.22
0.88
0.66

1.58
1.47
1.22
0.90
0.65
0.49
33.615

1.98
1.84
1.53
1.12
0.82
0.62

1.19
1.16
0.95
0.72
0.57
0.44
36.538

1.48
1.45
1.19
0.90
0.71
0.55

16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538

g1

g2

0.424 0.241

DIALux

Strona 8



ul Le$na Solec Kujawski

SYT1: Alternatywa 1/ Jezdnia 1 (M4) / Tabela

25.03.2020

DIALuX

Obserwator 2

Luminacja przy suchej jezdni [cd/m?]

6.417
5.250
4.083
2,917
1.750
0.583

m

Siatka:

1.15
1.06
0.83
0.65
0.50
0.41

1.462 4.385 7.308

13 x 6 Punkty

Lm [cd/m?]

0.94

1.30
1.18
0.91
0.71
0.55
0.43

Lmin [cd/m?]

0.41

1.28
1.14
0.88
0.69
0.54
0.44

1.35
1.20
0.91
0.69
0.55
0.45

10.231 13.154 16.077

Lmax [cd/m?]

1.80

1.42
1.28
0.97
0.72
0.57
0.48

1.47
1.33
1.02
0.76
0.62
0.54

g1
0.441

Luminacja przy nowej lampie [cd/m?]

6.417
5.250
4.083
2917
1.750
0.583

m

Siatka: 13 x 6 Punkty

1.44
1.33
1.04
0.81
0.63
0.52

1.462 4.385 7.308

Lm [cd/m?]

1.17

1.63
1.47
1.13
0.88
0.68
0.54

Lmin [cd/m?]

0.52

1.60
1.43
1.10
0.86
0.68
0.55

1.69
1.50
1.14
0.86
0.69
0.56

10.231 13.154

Lmax [cd/m?]

2.25

1.78
1.59
1.21
0.89
0.71
0.60

1.84
1.67
1.27
0.95
0.77
0.67

16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538

g1
0.441

1.51
1.35
1.01
0.78
0.65
0.58
19.000

g2
0.230

1.88
1.68
1.26
0.98
0.81
0.72

g2
0.230

1.59
1.40
1.04
0.79
0.63
0.56
21.923

1.99
1.75
1.30
0.99
0.79
0.70

1.69
1.47
1.14
0.84
0.64
0.52
24.846

212
1.83
1.42
1.05
0.80
0.64

1.80
1.55
1.18
0.90
0.67
0.50
27.769

2.25
1.94
1.48
1.13
0.84
0.63

1.75
1.52
1.19
0.91
0.66
0.49
30.692

2.19
1.90
1.49
1.14
0.82
0.61

1.58
1.40
1.13
0.84
0.61
0.47
33.615

1.97
1.75
1.42
1.05
0.77
0.58

1.21
1.08
0.86
0.68
0.52
0.42
36.538

1.51
1.35
1.08
0.85
0.65
0.52

DIALux

Strona 9



ul Le$na Solec Kujawski

25.03.2020

SYT2: Alternatywa 2 / Wyniki planowania

DIALuX

SYT2 do EN 13201:2015

Ciag p-r (P3), 95.00 m?

Zielen
[ ]
Jezdnia 1 (M4), 266.00 m?
—> Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
—

38,00 m
Wyniki dla pdl oceny
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Ciag p-r (P3)
Em [Ix] Emin [Ix]
27.50 21.50
<11.25
v 8.09 v 5.52
Jezdnia 1 (M4)
Lm Uo ul Tl [%] EIR
[cd/m?] 2 0.40 20.60 <15 20.30
20.75
v 0.94 v 0.42 v 0.68 v15 v 0.72

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Wskaznik gestosci mocy (Dp)

EN 13201:2015-5 nie obejmuje przypadku planowania z wieloma

2,50 m

7,00 m

7,00 m

rozmieszczeniami lamp. Obliczenie wartosci mocy odbywa sie zatem tylko dla
rozmieszczenia lamp, ktérych odstep miedzy masztami okresla dtugos$¢ pol ocen.

Gestos¢ zuzycia energii

Schréder IZYLUM 2/ 5305 / 30 LEDs 700mA NW

740/ 445312

(1

(3)

“

(2)

Odstep migdzy masztami tego rozmieszczenia lamp okresla dtugosé pol oceny.

Lampa:

Strumien Swietlny (oprawa):
Strumien $wietlny (lampa):
Godziny pracy

4000 h:

W/km:

Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Nachylenie wysiegnika (3):
Dilugosc¢ wysiegnika (4):

Wysokos$¢ punktu swietlnego (1):

Nawis punktu $wietlnego (2):

ULR:
ULOR:

1x30 LEDs 700mA NW 740
8494.57 Im
10140.00 Im

100.0 %, 67.0 W
1742.0

z jednej strony u gory
38.000 m

10.0°

1.500 m

8.000 m

0.200 m

0.00
0.00

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70° i powyzej:
przy 80° i powyzej:
przy 90° i powyzej:
Klasa natezenia oswietlenia:

701 cd/kim *
268 cd/kim *
3.70 cd/kim *
/

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

* Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania klasy
natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia swietinego lampy,

zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.6

DIALux

Strona 10



ul Le$na Solec Kujawski 25.03.2020

SYT2: Alternatywa 2 / Wyniki planowania

DIALuX

Rozmieszczenie 1: IZYLUM 2 /5305 / 30 LEDs 700mA NW 0.7 kWh/m? rok
740 /445312 (268.0 kWh/rok)

Rozmieszczenie 2: IZYLUM 1 /5305 /20 LEDs 700mA NW 0.5 kWh/m? rok
740 /444163 (184.0 kWh/rok)

Schréder IZYLUM 1/ 5305 / 20 LEDs 700mA NW
740 / 444163

@
B
|
|
Q)]
(2

Lampa: 1x20 LEDs 700mA NW 740
Strumien $wietlny (oprawa): 5698.87 Im
Strumien $wietlny (lampa): 6754.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 46.0 W
W/km: 1196.0
Rozmieszczenie: z jednej strony u gory
Odstep stupa: 38.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Diugos¢ wysiegnika (4): 1.500 m
Wysokos¢ punktu Swietinego (1): 8.000 m
Nawis punktu swietlnego (2): 0.200 m
ULR: -1.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej
przy 70° i powyzej: 707 cd/kim *
przy 80° i powyzej: 147 cd/klm *
przy 90° i powyzej: 0.00 cd/kIm *
Klasa natezenia oswietlenia: G*2

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

* Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania klasy
natezenia swiatta odnoszg sie do strumienia swietinego lampy,
zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.4

DIALux

Strona 11



ul Lesna Solec Kujawski 25.03.2020 D | Q |
SYT2: Alternatywa 2 / Ciag p-r (P3) / Tabela u X
Ciag p-r (P3)

Poziome natezenie oswietlenia [Ix]

16.083 10.0 10.1 882 691 588 580 574 580 588 691 882 101 100
15250 10.6 107 890 673 586 568 580 568 58 673 890 107 106
14.417 122 122 991 746 592 553 552 553 592 746 991 122 122
m 1.462 4.385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538

Siatka: 13 x 3 Punkty

Em[lx] Emin[lx] Emax][Ix] g1 g2
8.09 5.52 12.2 0.683 0.452

DIALux Strona 12



ul Lesna Solec Kujawski 25.03.2020 D | Q |
SYT2: Alternatywa 2 / Jezdnia 1 (M4) / Tabela u X
Jezdnia 1 (M4)

Poziome natezenie oswietlenia [Ix]

6.417 28.7 286 201 132 886 680 617 6580 886 132 201 286 287
5250 265 266 192 129 891 7.02 646 7.02 891 129 192 266 265
4.083 226 231 175 121 875 7.08 657 7.08 875 121 175 231 226
2917 179 186 150 110 832 699 665 699 832 110 150 186 179
1.750 14.0 145 122 959 7.77 687 673 687 777 959 122 145 140
0.583 11.3 11.6 101 824 7.09 688 700 6.8 709 824 101 116 113
m 1.462 4.385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538

Siatka: 13 x 6 Punkty

EmI[lx] Emin[lx] Emax[ix] g1 g2
13.2 6.17 28.7 0.466 0.215

DIALux Strona 13



ul Le$na Solec Kujawski

SYT2: Alternatywa 2 / Jezdnia 1 (M4) / Tabela

25.03.2020

DIALuX

Obserwator 1

Luminacja przy suchej jezdni [cd/m?]

6.417 1.10
5.250 1.14
4.083 1.01
2,917 0.73
1.750 0.57
0.583 0.44

m 1.462 4.385 7.308

Siatka: 13 x 6 Punkty

Lm [cd/m?]
1.03

1.23
1.31
1.14
0.82
0.62
0.47

Lmin [cd/m?]

0.44

1.17
1.35
1.13
0.84
0.62
0.49

1.23
1.44
1.19
0.89
0.64
0.51

10.231 13.154 16.077

Lmax [cd/m?]

1.81

1.33
1.54
1.24
0.93
0.68
0.53

1.44
1.59
1.28
0.94
0.73
0.60

g1

0.424

Luminacja przy nowej lampie [cd/m?]

6.417 1.38
5.250 1.43
4.083 1.26
2.917 0.91
1.750 0.71
0.583 0.55

m 1.462 4.385 7.308

Siatka: 13 x 6 Punkty

Lm [cd/m?]
1.29

1.53
1.64
1.42
1.03
0.78
0.59

Lmin [cd/m?]

0.55

1.47
1.68
1.42
1.05
0.78
0.62

1.54
1.80
1.48
1.12
0.80
0.63

10.231 13.154

Lmax [cd/m?]

2.26

1.66
1.93
1.55
1.16
0.85
0.66

1.79
1.99
1.60
1.17
0.91
0.75

1.51
1.58
1.26
0.91
0.72
0.63
19.000

g2
0.241

1.89
1.97
1.58
1.14
0.90
0.79

1.62
1.58
1.25
0.92
0.71
0.60
21.923

2.02
1.98
1.56
1.15
0.89
0.76

1.72
1.62
1.29
0.96
0.70
0.55
24.846

2.15
2.02
1.61
1.20
0.87
0.69

1.81
1.69
1.31
0.99
0.73
0.54
27.769

2.26
2.1
1.64
1.24
0.91
0.68

1.76
1.63
1.28
0.98
0.71
0.53
30.692

2.20
2.04
1.60
1.22
0.88
0.66

1.58
1.47
1.22
0.90
0.65
0.49
33.615

1.98
1.84
1.53
1.12
0.82
0.62

1.19
1.16
0.95
0.72
0.57
0.44
36.538

1.48
1.45
1.19
0.90
0.71
0.55

16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538

g1

g2

0.424 0.241

DIALux
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ul Le$na Solec Kujawski

SYT2: Alternatywa 2 / Jezdnia 1 (M4) / Tabela

25.03.2020

DIALuX

Obserwator 2

Luminacja przy suchej jezdni [cd/m?]

6.417
5.250
4.083
2,917
1.750
0.583

m

Siatka:

1.15
1.06
0.83
0.65
0.50
0.41

1.462 4.385 7.308

13 x 6 Punkty

Lm [cd/m?]

0.94

1.30
1.18
0.91
0.71
0.55
0.43

Lmin [cd/m?]

0.41

1.28
1.14
0.88
0.69
0.54
0.44

1.35
1.20
0.91
0.69
0.55
0.45

10.231 13.154 16.077

Lmax [cd/m?]

1.80

1.42
1.28
0.97
0.72
0.57
0.48

1.47
1.33
1.02
0.76
0.62
0.54

g1
0.441

Luminacja przy nowej lampie [cd/m?]

6.417
5.250
4.083
2917
1.750
0.583

m

Siatka: 13 x 6 Punkty

1.44
1.33
1.04
0.81
0.63
0.52

1.462 4.385 7.308

Lm [cd/m?]

1.17

1.63
1.47
1.13
0.88
0.68
0.54

Lmin [cd/m?]

0.52

1.60
1.43
1.10
0.86
0.68
0.55

1.69
1.50
1.14
0.86
0.69
0.56

10.231 13.154

Lmax [cd/m?]

2.25

1.78
1.59
1.21
0.89
0.71
0.60

1.84
1.67
1.27
0.95
0.77
0.67

16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538

g1
0.441

1.51
1.35
1.01
0.78
0.65
0.58
19.000

g2
0.230

1.88
1.68
1.26
0.98
0.81
0.72

g2
0.230

1.59
1.40
1.04
0.79
0.63
0.56
21.923

1.99
1.75
1.30
0.99
0.79
0.70

1.69
1.47
1.14
0.84
0.64
0.52
24.846

212
1.83
1.42
1.05
0.80
0.64

1.80
1.55
1.18
0.90
0.67
0.50
27.769

2.25
1.94
1.48
1.13
0.84
0.63

1.75
1.52
1.19
0.91
0.66
0.49
30.692

2.19
1.90
1.49
1.14
0.82
0.61

1.58
1.40
1.13
0.84
0.61
0.47
33.615

1.97
1.75
1.42
1.05
0.77
0.58

1.21
1.08
0.86
0.68
0.52
0.42
36.538

1.51
1.35
1.08
0.85
0.65
0.52

DIALux
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ul Le$na Solec Kujawski 25.03.2020

SYT3: Alternatywa 3 / Wyniki planowania

DIALuX

SYT3 do EN 13201:2015

Ciag p-r (P2), 152.00 m?
0 0
Zielen
[ ] ]
Jezdnia 1 (M4), 266.00 m?
—> Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
—
Zielen
Chodnik 1 (P4), 95.00 m?

38,00 m

4,00 m

3,00m

7,00 m

3,50 m

2,50 m

Schréder IZYLUM 2/ 5305 / 30 LEDs 700mA NW
740/ 445312

“

(1

(2)

Odstep migdzy masztami tego rozmieszczenia lamp okresla dtugosé pol oceny.

Lampa: 1x30 LEDs 700mA NW 740
Strumien Swietlny (oprawa): 8494.57 Im
Strumien $wietlny (lampa): 10140.00 Im

Godziny pracy
4000 h:
W/km:

100.0 %, 67.0 W
1742.0

Rozmieszczenie: z jednej strony u gory

Odstep stupa: 38.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°
Dilugosc¢ wysiegnika (4): 1.500 m
Wysokos$¢ punktu swietlnego (1): 8.000 m
Nawis punktu $wietlnego (2): 0.200 m
ULR: 0.00

ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70° i powyzej: 701 cd/kim *
przy 80° i powyzej: 268 cd/kim *
przy 90° i powyzej: 3.70 cd/kim *
Klasa natezenia oswietlenia: /

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

* Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania klasy
natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia swietinego lampy,
zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.6

DIALux
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ul Lesna Solec Kujawski 25.03.2020 D | Q |
SYT3: Alternatywa 3 / Wyniki planowania u X

Whyniki dla pol oceny Schréder IZYLUM 1/ 5305/ 20 LEDs 700mA NW
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80 740 / 444163
Ciag p-r (P2)

Em[Ix] Emin [Ix] (4)

210.00 22.00 o

<15.00 ) D

v 1217 v 5.08

Jezdnia 1 (M4)

Lm Uo ul I [%] EIR
[cdim?] 20.40 20.60 <15  20.30 |
20.75
(1)
~094 v042 068 v15 v 0.72

Chodnik 1 (P4)

Em [Ix] Emin [Ix]
25.00 21.00
<7.50

v 5.34 v 3.90

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej @ 7

Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.008 W/lxm?

EN 13201:2015-5 nie obejmuje przypadku planowania z wieloma
rozmieszczeniami lamp. Obliczenie wartosci mocy odbywa sie zatem tylko dla

rozmieszczenia lamp, ktérych odstep miedzy masztami okresla dtugos¢ pol ocen. Lampa: 1x20 LEDs 700mA NW 740
Gestosc¢ zuzycia energii Strumien $wietiny (oprawa): 5698.87 Im
Rozmieszczenie 1: 1IZYLUM 2 / 5305 / 30 LEDs 700mA NW 0.5 kWh/m? rok Strumien $wietlny (lampa): 6754.00 Im

740 / 445312 (268.0 kWh/rok)

Godziny pracy
Rozmieszczenie 2: IZYLUM 1 /5305 /20 LEDs 700mA NW 0.4 kWh/m? rok

740/ 444163 (184.0 KWh/rok) 4000 h: 100.0 %, 46.0 W
W/km: 1196.0
Rozmieszczenie: z jednej strony u gory
Odstep stupa: 38.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Diugos¢ wysiegnika (4): 1.500 m
Wysokos¢ punktu Swietinego (1): 8.000 m
Nawis punktu swietlnego (2): 0.200 m
ULR: -1.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej
przy 70° i powyzej: 707 cd/kim *
przy 80° i powyzej: 147 cd/klm *
przy 90° i powyzej: 0.00 cd/kIm *
Klasa natezenia oswietlenia: G*2

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

* Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania klasy
natezenia swiatta odnoszg sie do strumienia swietinego lampy,
zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.4

DIALux Strona 17



ul Le$na Solec Kujawski 25.03.2020

SYT3: Alternatywa 3 / Cigg p-r (P2) / Tabela

DIALuX

Ciag p-r (P2)

Poziome natezenie oswietlenia [Ix]

19.333 163 154 122 8.61 6.31 539 529 539 6.31 8.61 122 154 153
18.000 20.0 201 149 985 683 547 515 547 683 985 149 201 20.0
16.667 243 242 168 109 7.32 561 5.08 5.61 732 109 168 242 243
m 1.462 4.385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538

Siatka: 13 x 3 Punkty

Em[lx] Emin[lx] Emax][Ix] g1 g2
12.2 5.08 24.3 0.417 0.209

DIALux
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ul Lesna Solec Kujawski 25.03.2020 D | Q |
SYT3: Alternatywa 3 / Jezdnia 1 (M4) / Tabela u X
Jezdnia 1 (M4)

Poziome natezenie oswietlenia [Ix]

12.417 28.7 286 20.1 13.2 8.86 6.80 6.17 6.80 8.86 13.2 20.1 28.6 28.7

11.250 265 266 19.2 129 8.91 7.02 6.46 7.02 8.91 12.9 19.2 26.6 26.5

10.083 226 231 175 121 8.75 7.08 6.57 7.08 8.75 12.1 17.5 23.1 22.6

8917 179 186 150 11.0 8.32 6.99 6.65 6.99 8.32 11.0 15.0 18.6 17.9

7.750 14.0 145 122 9.59 7.77 6.87 6.73 6.87 7.77 9.59 12.2 14.5 14.0

6.583 11.3 116 10.1 8.24 7.09 6.88 7.00 6.88 7.09 8.24 10.1 1.6 1.3

m 1.462 4.385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538

Siatka: 13 x 6 Punkty

Em[lx] Emin[Ix] Emax][lx]
13.2 6.17 28.7 0.466 0.215
DIALux Strona 19



ul Le$na Solec Kujawski

SYT3: Alternatywa 3 / Jezdnia 1 (M4) / Tabela

25.03.2020

DIALuX

Obserwator 1

Luminacja przy suchej jezdni [cd/m?]

12.417 1.10
11.250 1.14
10.083 1.01
8.917 0.73
7.750 0.57
6.583 0.44

m 1.462 4.385 7.308

Siatka: 13 x 6 Punkty

Lm [cd/m?]
1.03

1.23
1.31
1.14
0.82
0.62
0.47

117
1.35
1.13
0.84
0.62
0.49

Lmin [cd/m?]
0.44

1.23
1.44
1.19
0.89
0.64
0.51

10.231 13.154 16.077

Lmax [cd/m?]

1.81

1.33
1.54
1.24
0.93
0.68
0.53

1.44
1.59
1.28
0.94
0.73
0.60

g1
0.424

Luminacja przy nowej lampie [cd/m?]

12.417 1.38
11.250 1.43
10.083 1.26
8.917 091
7.750 0.71
6.583 0.55

m 1.462 4.385 7.308

Siatka: 13 x 6 Punkty

Lm [cd/m?]
1.29

1.53
1.64
1.42
1.03
0.78
0.59

1.47
1.68
1.42
1.05
0.78
0.62

Lmin [cd/m?]
0.55

1.54
1.80
1.48
1.12
0.80
0.63

10.231 13.154 16.077

Lmax [cd/m?]

2.26

1.66
1.93
1.55
1.16
0.85
0.66

1.79
1.99
1.60
117
0.91
0.75

g1
0.424

1.51
1.58
1.26
0.91
0.72
0.63
19.000

0.241

1.89
1.97
1.58
1.14
0.90
0.79

19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538

g2
0.241

1.62
1.58
1.25
0.92
0.71
0.60
21.923

2.02
1.98
1.56
1.15
0.89
0.76

1.72
1.62
1.29
0.96
0.70
0.55
24.846

2.15
2.02
1.61
1.20
0.87
0.69

1.81
1.69
1.31
0.99
0.73
0.54
27.769

2.26
21

1.64
1.24
0.91
0.68

1.76
1.63
1.28
0.98
0.71
0.53
30.692

2.20
2.04
1.60
1.22
0.88
0.66

1.58
1.47
1.22
0.90
0.65
0.49
33.615

1.98
1.84
1.53
1.12
0.82
0.62

1.19
1.16
0.95
0.72
0.57
0.44
36.538

1.48
1.45
1.19
0.90
0.71
0.55

DIALux
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ul Le$na Solec Kujawski

SYT3: Alternatywa 3 / Jezdnia 1 (M4) / Tabela

25.03.2020

DIALuX

Obserwator 2

Luminacja przy suchej jezdni [cd/m?]

12.417 1.15
11.250 1.06
10.083 0.83
8.917 0.65
7.750 0.50
6.583 0.41

m 1.462 4.385 7.308

Siatka: 13 x 6 Punkty

Lm [cd/m?]
0.94

1.30
1.18
0.91
0.71
0.55
0.43

1.28
1.14
0.88
0.69
0.54
0.44

Lmin [cd/m?]
0.41

1.35
1.20
0.91
0.69
0.55
0.45

10.231 13.154 16.077

Lmax [cd/m?]

1.80

1.42
1.28
0.97
0.72
0.57
0.48

1.47
1.33
1.02
0.76
0.62
0.54

g1
0.441

Luminacja przy nowej lampie [cd/m?]

12.417 1.44
11.250 1.33
10.083 1.04
8.917 0.81
7.750 0.63
6.583 0.52

m 1.462 4.385 7.308

Siatka: 13 x 6 Punkty

Lm [cd/m?]
1.17

1.63
1.47
1.13
0.88
0.68
0.54

1.60
1.43
1.10
0.86
0.68
0.55

Lmin [cd/m?]
0.52

1.69
1.50
1.14
0.86
0.69
0.56

10.231 13.154 16.077

Lmax [cd/m?]

2.25

1.78
1.59
1.21
0.89
0.71
0.60

1.84
1.67
1.27
0.95
0.77
0.67

g1
0.441

1.51
1.35
1.01
0.78
0.65
0.58
19.000

0.230

1.88
1.68
1.26
0.98
0.81
0.72

1.59
1.40
1.04
0.79
0.63
0.56
21.923

1.99
1.75
1.30
0.99
0.79
0.70

1.69
1.47
1.14
0.84
0.64
0.52
24.846

212
1.83
1.42
1.05
0.80
0.64

1.80
1.55
1.18
0.90
0.67
0.50
27.769

2.25
1.94
1.48
1.13
0.84
0.63

1.75
1.52
1.19
0.91
0.66
0.49
30.692

219
1.90
1.49
1.14
0.82
0.61

1.58
1.40
1.13
0.84
0.61
0.47
33.615

1.97
1.75
1.42
1.05
0.77
0.58

1.21
1.08
0.86
0.68
0.52
0.42
36.538

1.51
1.35
1.08
0.85
0.65
0.52

19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538

g2
0.230

DIALux
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ul Le$na Solec Kujawski

25.03.2020 D | Q |
SYT3: Alternatywa 3 / Chodnik 1 (P4) / Tabela u X

Chodnik 1 (P4)

Poziome natezenie oswietlenia [Ix]

2.083 6.65 6.95 6.78
1.250 5.77 6.05 5.95
0.417 495 514 5.14
m 1.462 4.385 7.308

Siatka: 13 x 3 Punkty

6.07 540 507 507 507 540 6.07 678 6.95 6.65
538 478 448 447 448 478 538 595 6.05 577
469 420 3.91 390 391 420 469 514 514 495
10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538

Em[lx] Emin[lx] Emax][Ix] g1 g2
5.34 3.90 6.95 0.731 0.561
DIALux
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ul Le$na Solec Kujawski 25.03.2020

SYT4: Alternatywa 5 / Wyniki planowania

DIALuX

SYT4 do EN 13201:2015

Ciag p-r (P3), 114.00 m?

0 ()
Parking (P1), 190.00 m?
[ ] [ ]
Jezdnia 1 (M4), 266.00 m?
—> Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
—>

Chodnik 1 (P3), 68.40 m?

Zielen

Chodnik 2 (P4), 76.00 m?

38,00 m

3,00 m

5,00m

7,00 m

1,80 m

1,80 m

2,00m

Schréder IZYLUM 2/ 5305 / 30 LEDs 700mA NW
740/ 445312

“

(3) —

(1

(2)

Odstep migdzy masztami tego rozmieszczenia lamp okresla dtugosé pol oceny.

Lampa: 1x30 LEDs 700mA NW 740
Strumien Swietlny (oprawa): 8494.57 Im
Strumien $wietlny (lampa): 10140.00 Im

Godziny pracy
4000 h:
W/km:

100.0 %, 67.0 W
1742.0

Rozmieszczenie: z jednej strony u gory

Odstep stupa: 38.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°
Dilugosc¢ wysiegnika (4): 1.500 m
Wysokos$¢ punktu swietlnego (1): 8.000 m
Nawis punktu $wietlnego (2): 0.200 m
ULR: 0.00

ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70° i powyzej: 701 cd/kim *
przy 80° i powyzej: 268 cd/kim *
przy 90° i powyzej: 3.70 cd/kim *
Klasa natezenia oswietlenia: /

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

* Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania klasy
natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia swietinego lampy,
zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.6

DIALux

Strona 23



ul Lesna Solec Kujawski 25.03.2020 D | Q |
SYT4: Alternatywa 5 / Wyniki planowania u X
Wyniki dla pol oceny Schréder IZYLUM 1/ 5305/ 20 LEDs 700mA NW
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80 740 | 444163
Ciag p-r (P3)
Em[Ix] Emin [Ix] (4)
27.50 =1.50 -
<£11.25 e
v 9.95 v 5.19
Parking (P1) ‘
Em [Ix] Emin [Ix]
=215.00 =3.00 !
<2250
Q)]
v 15.03 v 513
Jezdnia 1 (M4)
Lm Uo Ul TI [%] EIR
[cd/m?] 20.40 =0.60 <15
20.75
v 0.94 v 0.42 v 0.68 v15 *0.72
Chodnik 1 (P3
(P3) (2)
Em [Ix] Emin [Ix]
27.50 21.50
<£11.25
v829| v6.63 Lampa: 1x20 LEDs 700mA NW 740
Chodnik 2 (P4) Strumien $wietlny (oprawa): 5698.87 Im
Em[Ix] Emin [Ix] Strumien $wietlny (lampa): 6754.00 Im
25.00 21.00 Godziny pracy
<7.50 .
4000 h: 100.0 %, 46.0 W
v547] van Wikm: 1196.0
) ) Rozmieszczenie: z jednej strony u gory
* instruktywnie, poza oceng
Odstep stupa: 38.000 m
Wynlkl dla wskaznikéw WydajnOéCi energetycznej Nachy|enie Wys|egn|ka (3) 0.0°
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.005 W/Ixm? Diugos¢ wysiegnika (4): 1.500 m
EN 13201:2015-5 nie obejmuje przypadku planowania z wieloma Wysokos¢ punktu $wietinego (1): ~ 8.000 m
rozmieszczeniami lamp. Obliczenie warto$ci mocy odbywa sie zatem tylko dla Nawis punktu $wietinego (2): 0.200 m
rozmieszczenia lamp, ktérych odstep miedzy masztami okresla dtugos$¢ pol ocen.
Gestos¢ zuzycia energii
Rozmieszczenie 1: 1IZYLUM 2 / 5305 / 30 LEDs 700mA NW 0.4 kWh/m? rok
740 / 445312 (268.0 kWh/rok) ULR: 100
Rozmieszczenie 2: IZYLUM 1 /5305 /20 LEDs 700mA NW 0.3 kWh/m? rok ULOR: 0.00
740 / 444163 (184.0 kWh/rok) : :
Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej
przy 70° i powyzej: 707 cd/kim *
przy 80° i powyzej: 147 cd/klm *
przy 90° i powyzej: 0.00 cd/kIm *
Klasa natezenia oswietlenia: G*2

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

* Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania klasy
natezenia swiatta odnoszg sie do strumienia swietinego lampy,

zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.4

DIALux
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ul Lesna Solec Kujawski 25.03.2020 D | Q |
SYT4: Alternatywa 5 / Ciag p-r (P3) / Tabela u X
Ciag p-r (P3)

Poziome natezenie oswietlenia [Ix]

20100 120 120 976 738 591 554 555 554 591 738 976 120 120
19.100 14.8 148 11.8 843 624 540 531 540 624 843 118 148 148
18.100 181 18.4 140 941 664 543 519 543 664 941 140 184 18.1
m 1.462 4.385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538

Siatka: 13 x 3 Punkty

Em[lx] Emin[lx] Emax][Ix] g1 g2
9.95 5.19 18.4 0.522 0.282
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ul Lesna Solec Kujawski 25.03.2020 D | Q L
SYT4: Alternatywa 5 / Parking (P1) / Tabela u X
Parking (P1)

Poziome natezenie oswietlenia [Ix]

16.975 21.8 219 158 104 713 5.54 5.13 5.54 713 10.4 15.8 21.9 21.8

15.725 252 249 175 113 7.50 5.69 5.14 5.69 7.50 11.3 17.5 24.9 25.2

14.475 275 272 189 123 7.97 5.95 5.29 5.95 7.97 12.3 18.9 27.2 27.5

13.225 289 28.6 20.1 13.1 8.63 6.41 5.75 6.4 8.63 131 20.1 286 289

m 1.462 4.385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538

Siatka: 13 x 4 Punkty

Em[x] Emin[lx] Emax [Ix]

15.0 5.13 28.9 0.342 0.178

DIALux
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ul Lesna Solec Kujawski 25.03.2020 D | Q |
SYT4: Alternatywa 5 / Jezdnia 1 (M4) / Tabela u X
Jezdnia 1 (M4)

Poziome natezenie oswietlenia [Ix]

12.017 28.7 286 201 132 886 680 647 680 886 132 201 286 287
10.850 26.5 266 192 129 891 7.02 646 7.02 891 129 192 266 265
9.683 226 231 175 121 875 708 657 708 875 121 175 231 226
8517 179 186 150 110 832 699 665 699 832 11.0 150 186 179
7.350 14.0 145 122 959 777 687 673 687 777 959 122 145 140
6.183 113 116 101 824 709 688 7.00 688 709 824 101 116 1.3
m 1.462 4.385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538

Siatka: 13 x 6 Punkty

EmI[lx] Emin[lx] Emax[ix] g1 g2
13.2 6.17 28.7 0.466 0.215
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ul Le$na Solec Kujawski

SYT4: Alternatywa 5 / Jezdnia 1 (M4) / Tabela

25.03.2020

DIALuX

Obserwator 1

Luminacja przy suchej jezdni [cd/m?]
12.017 1.10
10.850 1.14

9.683
8.517
7.350
6.183

m

Siatka: 13 x 6 Punkty

1.01
0.73
0.57
0.44

1.462 4.385 7.308

Lm [cd/m?]

1.03

1.23
1.31
1.14
0.82
0.62
0.47

117
1.35
1.13
0.84
0.62
0.49

Lmin [cd/m?]

0.44

1.23
1.44
1.19
0.89
0.64
0.51

10.231 13.154 16.077

Lmax [cd/m?]

1.81

1.33
1.54
1.24
0.93
0.68
0.53

1.44
1.59
1.28
0.94
0.73
0.60

g1
0.424

Luminacja przy nowej lampie [cd/m?]
12.017 1.38
10.850 1.43

9.683
8.517
7.350
6.183

m

Siatka: 13 x 6 Punkty

1.26
0.91
0.71
0.55

1.462 4.385 7.308

Lm [cd/m?]

1.29

1.53
1.64
1.42
1.03
0.78
0.59

1.47
1.68
1.42
1.05
0.78
0.62

Lmin [cd/m?]

0.55

1.54
1.80
1.48
1.12
0.80
0.63

10.231 13.154 16.077

Lmax [cd/m?]

2.26

1.66
1.93
1.55
1.16
0.85
0.66

1.79
1.99
1.60
117
0.91
0.75

g1
0.424

1.51
1.58
1.26
0.91
0.72
0.63
19.000

0.241

1.89
1.97
1.58
1.14
0.90
0.79

19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538

g2
0.241

1.62
1.58
1.25
0.92
0.71
0.60
21.923

2.02
1.98
1.56
1.15
0.89
0.76

1.72
1.62
1.29
0.96
0.70
0.55
24.846

2.15
2.02
1.61
1.20
0.87
0.69

1.81
1.69
1.31
0.99
0.73
0.54
27.769

2.26
21
1.64
1.24
0.91
0.68

1.76
1.63
1.28
0.98
0.71
0.53
30.692

2.20
2.04
1.60
1.22
0.88
0.66

1.58
1.47
1.22
0.90
0.65
0.49
33.615

1.98
1.84
1.53
1.12
0.82
0.62

1.19
1.16
0.95
0.72
0.57
0.44
36.538

1.48
1.45
1.19
0.90
0.71
0.55

DIALux
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ul Le$na Solec Kujawski

SYT4: Alternatywa 5 / Jezdnia 1 (M4) / Tabela

25.03.2020

DIALuX

Obserwator 2

Luminacja przy suchej jezdni [cd/m?]

12.017
10.850
9.683
8.517
7.350
6.183

m

Siatka: 13 x 6 Punkty

1.15
1.06
0.83
0.65
0.50
0.41

1.462 4.385 7.308

Lm [cd/m?]

0.94

1.30
1.18
0.91
0.71
0.55
0.43

1.28
1.14
0.88
0.69
0.54
0.44

Lmin [cd/m?]

0.41

1.35
1.20
0.91
0.69
0.55
0.45

10.231 13.154 16.077

Lmax [cd/m?]

1.80

1.42
1.28
0.97
0.72
0.57
0.48

1.47
1.33
1.02
0.76
0.62
0.54

g1
0.441

Luminacja przy nowej lampie [cd/m?]

12.017
10.850
9.683
8.517
7.350
6.183

m

Siatka: 13 x 6 Punkty

1.44
1.33
1.04
0.81
0.63
0.52

1.462 4.385 7.308

Lm [cd/m?]

1.17

1.63
1.47
1.13
0.88
0.68
0.54

1.60
1.43
1.10
0.86
0.68
0.55

Lmin [cd/m?]

0.52

1.69
1.50
1.14
0.86
0.69
0.56

10.231 13.154 16.077

Lmax [cd/m?]

2.25

1.78
1.59
1.21
0.89
0.71
0.60

1.84
1.67
1.27
0.95
0.77
0.67

g1
0.441

1.51
1.35
1.01
0.78
0.65
0.58
19.000

0.230

1.88
1.68
1.26
0.98
0.81
0.72

1.59
1.40
1.04
0.79
0.63
0.56
21.923

1.99
1.75
1.30
0.99
0.79
0.70

1.69
1.47
1.14
0.84
0.64
0.52
24.846

212
1.83
1.42
1.05
0.80
0.64

1.80
1.55
1.18
0.90
0.67
0.50
27.769

2.25
1.94
1.48
1.13
0.84
0.63

1.75
1.52
1.19
0.91
0.66
0.49
30.692

219
1.90
1.49
1.14
0.82
0.61

1.58
1.40
1.13
0.84
0.61
0.47
33.615

1.97
1.75
1.42
1.05
0.77
0.58

1.21
1.08
0.86
0.68
0.52
0.42
36.538

1.51
1.35
1.08
0.85
0.65
0.52

19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538

g2
0.230

DIALux
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ul Lesna Solec Kujawski 25.03.2020 D | Q |
SYT4: Alternatywa 5 / Chodnik 1 (P3) / Tabela u X

Chodnik 1 (P3)

Poziome natezenie oswietlenia [Ix]

5300 10.1 104 939 793 7.04 706 704 706 704 793 939 104 101
4700 962 997 919 7.87 7.04 693 693 693 704 787 919 997 962
4100 910 944 891 778 687 6.63 684 6.63 687 778 891 944 9.10
m 1.462 4.385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538

Siatka: 13 x 3 Punkty

Em[lx] Emin[lx] Emax][Ix] g1 g2
8.29 6.63 10.4 0.800 0.636
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ul Lesna Solec Kujawski 25.03.2020 D | Q |
SYT4: Alternatywa 5 / Chodnik 2 (P4) / Tabela u X

Chodnik 2 (P4)

Poziome natezenie oswietlenia [Ix]

1.667 6.63 6.94 676 606 538 506 506 506 538 606 676 6.94 6.63
1.000 593 621 6.09 551 489 459 457 459 489 551 609 621 593
0.333 527 549 545 495 442 413 441 413 442 495 545 549 527
m 1.462 4.385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538

Siatka: 13 x 3 Punkty

Em[lx] Emin[lx] Emax][Ix] g1 g2
5.47 4.1 6.94 0.752 0.593
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ul Le$na Solec Kujawski

25.03.2020

SYT5: Alternatywa 6 / Wyniki planowania

DIALuX

SYT5 do EN 13201:2015

Ciag p-r (P2), 152.00 m?

Zielen
[ ] [ ]
Jezdnia 1 (M4), 266.00 m?
—> Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
—>
Chodnik 1 (P3), 57.00 m?
} 38,00 m }
Wyniki dla pdl oceny
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Ciag p-r (P2)
Em [Ix] Emin [Ix]
210.00 22.00
<15.00
v 13.52 v 5.10
Jezdnia 1 (M4)
Lm Uo ul Tl [%] EIR
[cd/m?] 20.40 20.60 <15 20.30
20.75
v 0.94 v 0.42 v 0.68 v 15 v 1.00
Chodnik 1 (P3)
Em [Ix] Emin [Ix]
27.50 21.50
<11.25
v 8.36 v 6.76
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.008 W/Ixm?

4,00 m

2,00 m

7,00 m

1,50 m

Schréder IZYLUM 2/ 5305 / 30 LEDs 700mA NW

740/ 445312

(1

(3)

“

(2)

Odstep migdzy masztami tego rozmieszczenia lamp okresla dtugosé pol oceny.

Lampa:

Strumien Swietlny (oprawa):

Strumien $wietlny (lampa):

Godziny pracy
4000 h:
W/km:

Rozmieszczenie:
Odstep stupa:

Nachylenie wysiegnika (3):

Dlugos¢ wysiegnika (4):

Wysokos$¢ punktu swietlnego (1):

Nawis punktu $wietlnego (2):

ULR:
ULOR:

1x30 LEDs 700mA NW 740
8494.57 Im
10140.00 Im

100.0 %, 67.0 W
1742.0

z jednej strony u gory
38.000 m

10.0°

1.500 m

8.000 m

0.200 m

0.00
0.00

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70° i powyzej:
przy 80° i powyzej:
przy 90° i powyzej:

Klasa natezenia oswietlenia:

701 cd/kim *
268 cd/kim *
3.70 cd/kim *
/

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

* Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania klasy
natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia swietinego lampy,

zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.6

DIALux
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ul Lesna Solec Kujawski 25.03.2020 D | Q |
SYT5: Alternatywa 6 / Wyniki planowania u X

EN 13201:2015-5 nie obejmuje przypadku planowania z wieloma Schréder IZYLUM 1/ 5305/ 20 LEDs 700mA NW
rozmieszczeniami lamp. Obliczenie wartosci mocy odbywa sie zatem tylko dla 740 / 444163
rozmieszczenia lamp, ktérych odstep miedzy masztami okresla dtugos$¢ pdl ocen.

Gestos¢ zuzycia energii

Rozmieszczenie 1: IZYLUM 2/ 5305 / 30 LEDs 700mA NW 0.6 kWh/m? rok @)
740 / 445312 (268.0 kWh/rok) x =

Rozmieszczenie 2: IZYLUM 1/5305 /20 LEDs 700mA NW 0.4 kWh/m? rok @ —
740 / 444163 (184.0 kWh/rok)
|
|
Q)]
(2

Lampa: 1x20 LEDs 700mA NW 740
Strumien $wietlny (oprawa): 5698.87 Im
Strumien $wietlny (lampa): 6754.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 46.0 W
W/km: 1196.0
Rozmieszczenie: z jednej strony u gory
Odstep stupa: 38.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Diugos¢ wysiegnika (4): 1.500 m
Wysokos¢ punktu Swietinego (1): 8.000 m
Nawis punktu swietlnego (2): 0.200 m
ULR: -1.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej
przy 70° i powyzej: 707 cd/kim *
przy 80° i powyzej: 147 cd/klm *
przy 90° i powyzej: 0.00 cd/kIm *
Klasa natezenia oswietlenia: G*2

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

* Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania klasy
natezenia swiatta odnoszg sie do strumienia swietinego lampy,
zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.4
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ul Le$na Solec Kujawski 25.03.2020

SYTS: Alternatywa 6 / Cigg p-r (P2) / Tabela

DIALuX

Ciag p-r (P2)

Poziome natezenie oswietlenia [Ix]

13.833 187 19.0 143 957 6.70 544 517 544 670 957 143 190 187
12,500 234 233 164 107 720 555 640 555 720 107 164 233 234
11.167 26.6 262 181 116 756 565 515 565 756 116 18.1 26.2 26.6
m 1.462 4.385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538

Siatka: 13 x 3 Punkty

Em[lx] Emin[lx] Emax][Ix] g1 g2
13.5 5.10 26.6 0.377 0.191

DIALux
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ul Lesna Solec Kujawski 25.03.2020 D | Q |
SYT5: Alternatywa 6 / Jezdnia 1 (M4) / Tabela u X
Jezdnia 1 (M4)

Poziome natezenie oswietlenia [Ix]

7.917 28.7 286 201 132 886 680 617 680 886 132 201 286 287
6.750 265 266 192 129 891 7.02 646 7.02 891 129 192 266 265
5.583 226 231 175 121 875 708 657 708 875 121 175 231 226
4417 179 186 150 11.0 832 699 665 699 832 1.0 150 186 179
3.250 140 145 122 959 777 687 673 687 777 959 122 145 140
2.083 113 116 101 824 709 688 700 6.8 709 824 101 116 113
m 1.462 4.385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538

Siatka: 13 x 6 Punkty

EmI[lx] Emin[lx] Emax[ix] g1 g2
13.2 6.17 28.7 0.466 0.215

DIALux Strona 35



ul Le$na Solec Kujawski

SYT5: Alternatywa 6 / Jezdnia 1 (M4) / Tabela

25.03.2020

DIALuX

Obserwator 1

Luminacja przy suchej jezdni [cd/m?]

7.917 1.10
6.750 1.14
5.583 1.01
4.417 0.73
3.250 0.57
2.083 0.44

m 1.462 4.385 7.308

Siatka: 13 x 6 Punkty

Lm [cd/m?]
1.03

1.23
1.31
1.14
0.82
0.62
0.47

Lmin [cd/m?]

0.44

1.17
1.35
1.13
0.84
0.62
0.49

1.23
1.44
1.19
0.89
0.64
0.51

10.231 13.154 16.077

Lmax [cd/m?]

1.81

1.33
1.54
1.24
0.93
0.68
0.53

1.44
1.59
1.28
0.94
0.73
0.60

g1

0.424

Luminacja przy nowej lampie [cd/m?]

7.917 1.38
6.750 1.43
5.583 1.26
4.417 0.91
3.250 0.71
2.083 0.55

m 1.462 4.385 7.308

Siatka: 13 x 6 Punkty

Lm [cd/m?]
1.29

1.53
1.64
1.42
1.03
0.78
0.59

Lmin [cd/m?]

0.55

1.47
1.68
1.42
1.05
0.78
0.62

1.54
1.80
1.48
1.12
0.80
0.63

10.231 13.154

Lmax [cd/m?]

2.26

1.66
1.93
1.55
1.16
0.85
0.66

1.79
1.99
1.60
1.17
0.91
0.75

1.51
1.58
1.26
0.91
0.72
0.63
19.000

g2
0.241

1.89
1.97
1.58
1.14
0.90
0.79

1.62
1.58
1.25
0.92
0.71
0.60
21.923

2.02
1.98
1.56
1.15
0.89
0.76

1.72
1.62
1.29
0.96
0.70
0.55
24.846

2.15
2.02
1.61
1.20
0.87
0.69

1.81
1.69
1.31
0.99
0.73
0.54
27.769

2.26
2.1
1.64
1.24
0.91
0.68

1.76
1.63
1.28
0.98
0.71
0.53
30.692

2.20
2.04
1.60
1.22
0.88
0.66

1.58
1.47
1.22
0.90
0.65
0.49
33.615

1.98
1.84
1.53
1.12
0.82
0.62

1.19
1.16
0.95
0.72
0.57
0.44
36.538

1.48
1.45
1.19
0.90
0.71
0.55

16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538

g1

g2

0.424 0.241

DIALux

Strona 36



ul Le$na Solec Kujawski

SYT5: Alternatywa 6 / Jezdnia 1 (M4) / Tabela

25.03.2020

DIALuX

Obserwator 2

Luminacja przy suchej jezdni [cd/m?]

7.917
6.750
5.583
4.417
3.250
2.083

m

Siatka:

1.15
1.06
0.83
0.65
0.50
0.41

1.462 4.385 7.308

13 x 6 Punkty

Lm [cd/m?]

0.94

1.30
1.18
0.91
0.71
0.55
0.43

Lmin [cd/m?]

0.41

1.28
1.14
0.88
0.69
0.54
0.44

1.35
1.20
0.91
0.69
0.55
0.45

10.231 13.154 16.077

Lmax [cd/m?]

1.80

1.42
1.28
0.97
0.72
0.57
0.48

1.47
1.33
1.02
0.76
0.62
0.54

g1
0.441

Luminacja przy nowej lampie [cd/m?]

7.917
6.750
5.583
4.417
3.250
2.083

m

Siatka: 13 x 6 Punkty

1.44
1.33
1.04
0.81
0.63
0.52

1.462 4.385 7.308

Lm [cd/m?]

1.17

1.63
1.47
1.13
0.88
0.68
0.54

Lmin [cd/m?]

0.52

1.60
1.43
1.10
0.86
0.68
0.55

1.69
1.50
1.14
0.86
0.69
0.56

10.231 13.154

Lmax [cd/m?]

2.25

1.78
1.59
1.21
0.89
0.71
0.60

1.84
1.67
1.27
0.95
0.77
0.67

16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538

g1
0.441

1.51
1.35
1.01
0.78
0.65
0.58
19.000

g2
0.230

1.88
1.68
1.26
0.98
0.81
0.72

g2
0.230

1.59
1.40
1.04
0.79
0.63
0.56
21.923

1.99
1.75
1.30
0.99
0.79
0.70

1.69
1.47
1.14
0.84
0.64
0.52
24.846

212
1.83
1.42
1.05
0.80
0.64

1.80
1.55
1.18
0.90
0.67
0.50
27.769

2.25
1.94
1.48
1.13
0.84
0.63

1.75
1.52
1.19
0.91
0.66
0.49
30.692

2.19
1.90
1.49
1.14
0.82
0.61

1.58
1.40
1.13
0.84
0.61
0.47
33.615

1.97
1.75
1.42
1.05
0.77
0.58

1.21
1.08
0.86
0.68
0.52
0.42
36.538

1.51
1.35
1.08
0.85
0.65
0.52

DIALux
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ul Le$na Solec Kujawski 25.03.2020

SYT5: Alternatywa 6 / Chodnik 1 (P3) / Tabela

DIALuX

Chodnik 1 (P3)

Poziome natezenie oswietlenia [Ix]

1.250 102 105 941 794 704 706 705 7.06 7.04 794
0.750 9.74 101 923 7.88 7.05 7.00 696 7.00 7.05 7.8
0.250 9.34 967 9.04 782 695 6.76 688 6.76 695 7.82

9.41
9.23
9.04

10.5
10.1
9.67

10.2
9.74
9.34

m 1.462 4.385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538

Siatka: 13 x 3 Punkty

Em[lx] Emin[lx] Emax][Ix] g1 g2
8.36 6.76 10.5 0.808 0.645
DIALux Strona 38



ul Lesna Solec Kujawski 25.03.2020 D | Q |
SYT6: Alternatywa 7 / Wyniki planowania u X

SYT6 do EN 13201:2015 Schréder IZYLUM 2/ 5305/ 30 LEDs 700mA NW
740/ 445312
N (4)
(3) —
Ciag p-r (P3), 108.00 m? 3,00 m
Zielen T osom
[ ] Jezdnia 1 (M4), 252.00 m? [ ) M
—> Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
7,00 m
—>
(2)
Parking (P3), 79.20 m?
9(P3) 220m ) ampa: 1x30 LEDs 700mA NW 740
+ Strumien $wietlny (oprawa): 8494.57 Im
Strumien swietlny (lampa): 10140.00 Im
Chodnik 1 (P4), 90.00 m? 250m Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 67.0 W
| | B W/km: 1876.0
36,00 m
Rozmieszczenie: z jednej strony u gory
Odstep stupa: 36.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0°
Wyniki dla pol oceny Dtugos¢ wysiegnika (4): 1.500 m
Wspdtczynnik konserwacji: 0.80 Wysoko$¢ punktu swietinego (1): 8.000 m
Ciag p-r (P3) Nawis punktu $wietlnego (2): 1.300 m

Em [Ix] Emin [Ix]
27.50 21.50
<11.25

v 7.64 v 222 ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

Jezdnia 1 (M4)

Lm Uo Ul Tl [% EIR o . . .
[cd/m? 2040  20.60 s[ 105], 20.30 przy 70 i powyzej: 703 cd/kim

20.75 przy 80° i powyzej: 193 cd/klm *

v 0.94 v 0.46 v 0.66 v 14 v 0.61 przy 90° i powyzej: 0.00 cd/klm *

Klasa natezenia oswietlenia: G*1

Parking (P3
arking (P3) W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg

Em [Ix] Emin [Ix] przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
> >
<'1:'gg 21.50 * Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania klasy
- natgzenia Swiatta odnoszg sie do strumienia swietinego lampy,
v 9.05 v 7.33 zgodnie z EN 13201:2015.

. Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.6
Chodnik 1 (P4)

Em [Ix] Emin [Ix]
25.00 21.00
£7.50

v 719 v 5.12
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ul Le$na Solec Kujawski

SYT6: Alternatywa 7 / Wyniki planowania

25.03.2020

DIALuX

DIALux

Wyniki dla wskaznikdéw wydajnosci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp)
Gestos¢ zuzycia energii

Rozmieszczenie: IZYLUM 2/ 5305 / 30 LEDs 700mA NW
740 / 445312 (268.0 kWh/rok)

0.013 W/lxm?

0.5 kWh/m? rok

Strona 40



ul Le$na Solec Kujawski 25.03.2020

SYT6: Alternatywa 7 / Cigg p-r (P3) / Tabela

DIALuX

Ciag p-r (P3)

Poziome natezenie oswietlenia [Ix]

14.700 961 9.28 6.65 4.32 286 222 222 286 432 665 928 961
13.700 125 122 856 544 353 280 280 353 544 856 122 125
12,700 16.0 15.7 10.8 6.89 455 356 356 455 689 108 157 16.0
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500

Siatka: 12 x 3 Punkty

Em[lx] Emin[lx] Emax][Ix] g1 g2
7.64 2.22 16.0 0.291 0.139
DIALux
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ul Lesna Solec Kujawski 25.03.2020 D | Q |
SYT6: Alternatywa 7 / Jezdnia 1 (M4) / Tabela u X
Jezdnia 1 (M4)

Poziome natezenie oswietlenia [Ix]

11117 20.8 20.6 141 9.09 618 496 496 618 909 141 206 208
9.950 222 221 152 996 697 570 570 697 996 152 221 222
8783 21.0 213 152 102 744 625 625 744 102 152 213 210
7.617 178 184 141 992 760 663 663 760 992 141 184 178
6.450 143 149 119 914 751 695 695 751 914 119 149 143
5283 119 122 101 822 739 746 746 739 822 101 122 119
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500

Siatka: 12 x 6 Punkty

EmI[lx] Emin[lx] Emax[ix] g1 g2
12.1 4.96 222 0.410 0.223
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ul Le$na Solec Kujawski

SYT6: Alternatywa 7 / Jezdnia 1 (M4) / Tabela

25.03.2020

DIALuX

Obserwator 1

Luminacja przy suchej jezdni [cd/m?]

11.117
9.950
8.783
7.617
6.450
5.283

m

Siatka: 12 x 6 Punkty

Lm [cd/
1.00

Luminacja przy nowej

11.117
9.950
8.783
7.617
6.450
5.283

m

Siatka: 12 x 6 Punkty

Lm [cd/
1.25

0.72
0.94
1.05
0.84
0.62
0.48

1.500 4.500 7.500

m?]

0.91
1.18
1.31
1.05
0.77
0.59

1.500 4.500 7.500

m?]

0.81
1.12
1.23
0.96
0.70
0.52

0.76
1.17
1.30
0.99
0.74
0.54

Lmin [cd/m?]

0.48

1.01
1.40
1.54
1.20
0.88
0.65

0.95
1.46
1.62
1.24
0.92
0.68

Lmin [cd/m?]

0.59

0.80
1.30
1.44
1.09
0.80
0.60

10.500 13.500 16.500

Lmax [cd/m?]

1.53

0.86
1.39
1.52
1.18
0.83
0.67

0.93
1.40
1.48
1.18
0.88
0.74

g1
0.474

lampie [cd/m?]

1.00
1.63
1.80
1.36
1.01
0.75

10.500 13.500 16.500

Lmax [cd/m?]

1.92

1.07
1.74
1.90
1.48
1.04
0.84

1.17
1.75
1.85
1.47
1.09
0.93

g1
0.474

1.03
1.42
1.44
1.11
0.86
0.73
19.500

0.310

1.29
1.78
1.79
1.39
1.08
0.91

1.14
1.48
1.44
1.13
0.84
0.65
22.500

1.43
1.85
1.81
1.41
1.04
0.81

1.26
1.53
1.47
1.13
0.85
0.64

25.500 28.500

1.58
1.92
1.83
1.41
1.06
0.80

1.27
1.49
1.42
1.10
0.81
0.60

1.58
1.86
1.78
1.37
1.01
0.75

1.14
1.32
1.28
1.03
0.74
0.56
31.500

143
1.65
1.60
1.29
0.93
0.70

0.84
1.00
0.99
0.79
0.61
0.48
34.500

1.05
1.25
1.24
0.99
0.77
0.61

19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500

g2
0.310

DIALux
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ul Le$na Solec Kujawski

SYT6: Alternatywa 7 / Jezdnia 1 (M4) / Tabela

25.03.2020

DIALuX

Obserwator 2

Luminacja przy suchej jezdni [cd/m?]
11.117 0.87

9.950
8.783
7.617
6.450
5.283

m

Siatka: 12 x 6 Punkty

1.02
0.88
0.69
0.52
0.44

1.500 4.500 7.500

Lm [cd/m?]

0.94

Luminacja przy nowej

11.117 1.09

9.950
8.783
7.617
6.450
5.283

m

Siatka: 12 x 6 Punkty

1.27
1.10
0.86
0.66
0.55

1.500 4.500 7.500

Lm [cd/m?]

1.18

1.00
1.20
1.00
0.78
0.58
0.48

0.99
1.23
1.01
0.79
0.59
0.47

Lmin [cd/m?]

0.44

1.25
1.50
1.25
0.97
0.72
0.59

1.24
1.54
1.27
0.99
0.73
0.59

Lmin [cd/m?]

0.55

1.05
1.35
1.1
0.86
0.64
0.50

1.09
1.41
1.19
0.91
0.70
0.58

1.12
1.41
1.23
0.90
0.74
0.66

10.500 13.500 16.500

Lmax [cd/m?]

1.54

g1
0.463

lampie [cd/m?]

1.31
1.68
1.38
1.07
0.80
0.63

10.500 13.500

Lmax [cd/m?]

1.92

1.36
1.77
1.49
1.13
0.88
0.72

1.40
1.77
1.54
1.12
0.92
0.83
16.500

0.463

1.19
1.43
1.23
0.93
0.74
0.65
19.500

0.284

1.48
1.79
1.54
1.16
0.93
0.81

1.27
1.48
1.28
0.98
0.73
0.59
22.500

1.58
1.86
1.60
1.23
0.91
0.74

1.37
1.54
1.33
1.02
0.78
0.58
25.500

1.71
1.92
1.67
1.27
0.97
0.72

1.34
1.49
1.30
1.01
0.76
0.55
28.500

1.67
1.87
1.63
1.26
0.94
0.69

1.21
1.34
1.20
0.95
0.69
0.52
31.500

1.51
1.67
1.50
1.19
0.87
0.65

0.91
1.02
0.91
0.71
0.56
0.45
34.500

1.13
1.28
1.13
0.89
0.70
0.56

19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500

g2
0.284

DIALux
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ul Lesna Solec Kujawski 25.03.2020 D | Q |
SYT6: Alternatywa 7 / Parking (P3) / Tabela u X

Parking (P3)

Poziome natezenie oswietlenia [Ix]

4333 108 111 967 807 750 789 7.89 750 807 967 111 108
3.600 105 109 982 837 768 788 7.88 7.68 837 982 109 105
2.867 990 104 959 814 733 741 741 733 814 959 104 9.90
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500

Siatka: 12 x 3 Punkty

Em[lx] Emin[lx] Emax][Ix] g1 g2
9.05 7.33 11.1 0.810 0.658
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ul Lesna Solec Kujawski 25.03.2020 D | Q |
SYT6: Alternatywa 7 / Chodnik 1 (P4) / Tabela u X

Chodnik 1 (P4)

Poziome natezenie oswietlenia [Ix]

2,083 921 965 898 753 671 672 672 671 753 898 9.65 921
1.250 8.09 857 797 674 599 592 592 599 674 797 857 809
0.417 6.95 7.34 691 591 520 542 542 520 591 691 734 6.95
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500

Siatka: 12 x 3 Punkty

Em[lx] Emin[lx] Emax][Ix] g1 g2
7.19 5.12 9.65 0.712 0.531
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ul Le$na Solec Kujawski

25.03.2020

SYT7: Alternatywa 8 / Wyniki planowania

DIALuX

SYT7 do EN 13201:2015

Ciag p-r (P3), 152.00 m?

Zielen

Jezdnia 1 (M4), 266.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

Parking (C5), 83.60 m?

Chodnik 1 (P4), 95.00 m?

38,00 m

4,00m

5,00 m

7,00 m

220 m

2,50 m

Schréder IZYLUM 2/ 5305 / 30 LEDs 700mA NW
740/ 445312

“

(1

(2)

Odstep migdzy masztami tego rozmieszczenia lamp okresla dtugosé pol oceny.

Lampa: 1x30 LEDs 700mA NW 740
Strumien Swietlny (oprawa): 8494.57 Im

Strumien $wietlny (lampa): 10140.00 Im

Godziny pracy

4000 h: 100.0 %, 67.0 W
W/km: 1742.0
Rozmieszczenie: z jednej strony u gory
Odstep stupa: 38.000 m

Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°

Dilugosc¢ wysiegnika (4): 1.500 m

Wysokos$¢ punktu swietlnego (1): 8.000 m

Nawis punktu $wietlnego (2): 0.200 m

ULR: 0.00

ULOR: 0.00

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70° i powyzej: 701 cd/kim *

przy 80° i powyzej: 268 cd/kim *

przy 90° i powyzej: 3.70 cd/kim *

Klasa natezenia oswietlenia: /

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

* Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania klasy
natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia swietinego lampy,
zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.6

DIALux
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ul Lesna Solec Kujawski 25.03.2020 D | Q |
SYT7: Alternatywa 8 / Wyniki planowania u X
Whyniki dla pol oceny Schréder IZYLUM 1/ 5305/ 20 LEDs 700mA NW
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80 740 / 444163
Ciag p-r (P3)
Em[Ix] Emin [Ix] (4)
27.50 21.50 -
<11.25 t 3) ——
v 9.40 v 5.21
Jezdnia 1 (M4) [
Lm Uo ul TI [%] EIR
[ed/m?] 20.40 20.60 <15 20.30 [
20.75
(1
v 0.94 v 0.42 v 0.68 v 15 v 1.00
Parking (C5)
Em [Ix] Uo
27.50 20.40
v 8.14 v 0.80
Chodnik 1 (P4)
Em [Ix] Emin [Ix] 2)
25.00 21.00
<7.50
v 6.48 v 4.80
Lampa: 1x20 LEDs 700mA NW 740

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.007 W/Ixm?

EN 13201:2015-5 nie obejmuje przypadku planowania z wieloma
rozmieszczeniami lamp. Obliczenie wartosci mocy odbywa sie zatem tylko dla
rozmieszczenia lamp, ktérych odstep miedzy masztami okresla dtugos$¢ pol ocen.
Gestos¢ zuzycia energii

Rozmieszczenie 1: IZYLUM 2 /5305 / 30 LEDs 700mA NW 0.4 kWh/m? rok
740/ 445312 (268.0 kWh/rok)

Rozmieszczenie 2: IZYLUM 1 /5305 /20 LEDs 700mA NW 0.3 kWh/m? rok
740 /444163 (184.0 kWh/rok)

Strumien Swietlny (oprawa):
Strumien $wietlny (lampa):
Godziny pracy

4000 h:

W/km:

Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Nachylenie wysiegnika (3):
Diugos¢ wysiegnika (4):

Wysokos¢ punktu Swietinego (1):

Nawis punktu swietlnego (2):

ULR:
ULOR:

5698.87 Im
6754.00 Im

100.0 %, 46.0 W
1196.0

z jednej strony u gory
38.000 m

0.0°

1.500 m

8.000 m

0.200 m

-1.00
0.00

Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70° i powyzej:
przy 80° i powyzej:
przy 90° i powyzej:
Klasa natezenia oswietlenia:

707 cd/klm *
147 cd/klm *
0.00 cd/kim *
G*2

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

* Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania klasy
natezenia swiatta odnoszg sie do strumienia swietinego lampy,

zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.4

DIALux
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ul Lesna Solec Kujawski 25.03.2020 D | Q |
SYT7: Alternatywa 8 / Ciag p-r (P3) / Tabela u X
Ciag p-r (P3)

Poziome natezenie oswietlenia [Ix]

20.033 10.5 106 885 667 587 569 582 569 587 667 885 106 105
18.700 13.3 133 107 7.89 6.05 546 538 546 605 789 107 133 133
17.367 175 17.8 136 924 657 542 521 542 657 924 136 178 175
m 1.462 4.385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538

Siatka: 13 x 3 Punkty

Em[lx] Emin[lx] Emax][Ix] g1 g2
9.40 5.21 17.8 0.554 0.293
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ul Lesna Solec Kujawski 25.03.2020 D | Q |
SYT7: Alternatywa 8 / Jezdnia 1 (M4) / Tabela u X
Jezdnia 1 (M4)

Poziome natezenie oswietlenia [Ix]

11117 28.7 286 20.1 132 886 680 6147 680 886 132 20.1 286 287
9.950 265 26.6 192 129 891 7.02 646 7.02 891 129 192 266 265
8783 226 231 175 121 875 708 657 708 875 121 175 231 226
7617 179 186 150 110 832 699 665 699 832 1.0 150 186 17.9
6.450 140 145 122 959 777 687 673 687 777 959 122 145 140
5283 113 116 101 824 709 6.8 700 6.88 7.09 824 101 116 113
m 1.462 4.385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538

Siatka: 13 x 6 Punkty

EmI[lx] Emin[lx] Emax[ix] g1 g2
13.2 6.17 28.7 0.466 0.215
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ul Le$na Solec Kujawski

SYT7: Alternatywa 8 / Jezdnia 1 (M4) / Tabela

25.03.2020

DIALuX

Obserwator 1

Luminacja przy suchej jezdni [cd/m?]
11.117 1.10

9.950
8.783
7.617
6.450
5.283

m

Siatka: 13 x 6 Punkty

1.14
1.01
0.73
0.57
0.44

1.462 4.385 7.308

Lm [cd/m?]

1.03

Luminacja przy nowej

11.117 1.38

9.950
8.783
7.617
6.450
5.283

m

Siatka: 13 x 6 Punkty

1.43
1.26
0.91
0.71
0.55

1.462 4.385 7.308

Lm [cd/m?]

1.29

1.23
1.31
1.14
0.82
0.62
0.47

1.17
1.35
1.13
0.84
0.62
0.49

Lmin [cd/m?]

0.44

1.53
1.64
1.42
1.03
0.78
0.59

1.47
1.68
1.42
1.05
0.78
0.62

Lmin [cd/m?]

0.55

1.23
1.44
1.19
0.89
0.64
0.51

1.33
1.54
1.24
0.93
0.68
0.53

1.44
1.59
1.28
0.94
0.73
0.60

10.231 13.154 16.077

Lmax [cd/m?]

1.81

g1
0.424

lampie [cd/m?]

1.54
1.80
1.48
1.12
0.80
0.63

10.231 13.154

Lmax [cd/m?]

2.26

1.66
1.93
1.55
1.16
0.85
0.66

1.79
1.99
1.60
1.17
0.91
0.75
16.077

0.424

1.51
1.58
1.26
0.91
0.72
0.63
19.000

0.241

1.89
1.97
1.58
1.14
0.90
0.79

19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538

g2
0.241

1.62
1.58
1.25
0.92
0.71
0.60
21.923

2.02
1.98
1.56
1.15
0.89
0.76

1.72
1.62
1.29
0.96
0.70
0.55
24.846

2.15
2.02
1.61
1.20
0.87
0.69

1.81
1.69
1.31
0.99
0.73
0.54
27.769

2.26
2.1
1.64
1.24
0.91
0.68

1.76
1.63
1.28
0.98
0.71
0.53
30.692

2.20
2.04
1.60
1.22
0.88
0.66

1.58
1.47
1.22
0.90
0.65
0.49
33.615

1.98
1.84
1.53
1.12
0.82
0.62

1.19
1.16
0.95
0.72
0.57
0.44
36.538

1.48
1.45
1.19
0.90
0.71
0.55

DIALux
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ul Le$na Solec Kujawski

SYT7: Alternatywa 8 / Jezdnia 1 (M4) / Tabela

25.03.2020

DIALuX

Obserwator 2

Luminacja przy suchej jezdni [cd/m?]
11.117 1.15

9.950
8.783
7.617
6.450
5.283

m

Siatka: 13 x 6 Punkty

1.06
0.83
0.65
0.50
0.41

1.462 4.385 7.308

Lm [cd/m?]

0.94

Luminacja przy nowej

11.117 1.44

9.950
8.783
7.617
6.450
5.283

m

Siatka: 13 x 6 Punkty

1.33
1.04
0.81
0.63
0.52

1.462 4.385 7.308

Lm [cd/m?]

1.17

1.30
1.18
0.91
0.71
0.55
0.43

1.28
1.14
0.88
0.69
0.54
0.44

Lmin [cd/m?]

0.41

1.63
1.47
1.13
0.88
0.68
0.54

1.60
1.43
1.10
0.86
0.68
0.55

Lmin [cd/m?]

0.52

1.35
1.20
0.91
0.69
0.55
0.45

1.42
1.28
0.97
0.72
0.57
0.48

1.47
1.33
1.02
0.76
0.62
0.54

10.231 13.154 16.077

Lmax [cd/m?]

1.80

g1

0.441

lampie [cd/m?]

1.69
1.50
1.14
0.86
0.69
0.56

10.231 13.154

Lmax [cd/m?]

2.25

1.78
1.59
1.21
0.89
0.71
0.60

1.84
1.67
1.27
0.95
0.77
0.67
16.077

0.441

1.51
1.35
1.01
0.78
0.65
0.58
19.000

0.230

1.88
1.68
1.26
0.98
0.81
0.72

19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538

g2
0.230

1.59
1.40
1.04
0.79
0.63
0.56
21.923

1.99
1.75
1.30
0.99
0.79
0.70

1.69
1.47
1.14
0.84
0.64
0.52
24.846

212
1.83
1.42
1.05
0.80
0.64

1.80
1.55
1.18
0.90
0.67
0.50
27.769

2.25
1.94
1.48
1.13
0.84
0.63

1.75
1.52
1.19
0.91
0.66
0.49
30.692

2.19
1.90
1.49
1.14
0.82
0.61

1.58
1.40
1.13
0.84
0.61
0.47
33.615

1.97
1.75
1.42
1.05
0.77
0.58

1.21
1.08
0.86
0.68
0.52
0.42
36.538

1.51
1.35
1.08
0.85
0.65
0.52
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ul Le$na Solec Kujawski

25.03.2020 D | Q |
SYT7: Alternatywa 8 / Parking (C5) / Tabela u X

Parking (C5)

Poziome natezenie oswietlenia [Ix]

4.333 9.93
3.600 9.36
2.867 8.71

Siatka: 13 x 3 Punkty

10.3 9.29
9.70 9.02
9.05 8.68
m 1.462 4.385 7.308

788 703 704 698 704 703 788 929 103 993
7.81 698 682 690 682 698 7.81 9.02 970 9.36
769 675 649 668 649 675 769 868 9.05 8.71
10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538

Em[lx] Emin[lx] Emax][Ix] g1 g2
8.14 6.49 10.3 0.797 0.632
DIALux Strona 53



ul Le$na Solec Kujawski

25.03.2020 D | Q |
SYT7: Alternatywa 8 / Chodnik 1 (P4) / Tabela u X

Chodnik 1 (P4)

Poziome natezenie oswietlenia [Ix]

2.083 8.00 8.33 8.10
1.250 714 7.45 7.27
0.417 6.26 6.56 6.41
m 1.462 4.385 7.308

Siatka: 13 x 3 Punkty

713 628 6.02 6.03 602 628 713 810 833 8.00
646 5.71 5.41 542 541 5.71 646 727 745 714
577 512 481 480 4.81 512 577 6.41 6.56 6.26
10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538

Em[lx] Emin[lx] Emax][Ix] g1 g2
6.48 4.80 8.33 0.741 0.576
DIALux
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