PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2. Czesc¢ opisowa

2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest ,,Remont ul. 70-lecia Niepodlegtosci Polski w Przedczu”.
Dziatki nr31i111 obreb 0001 Przedecz
jednostka ewidencyjna 300911 4 miasto Przedecz.

2.2. Podstawa opracowania

Dokumentacje projektowa opracowano na zlecenie Gminy Przedecz, 62-635 Przedecz Plac Wolnosci 1.

Dokumentacje projektowa opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty wyjsciowe:

e mapa zasadniczg w skali 1:500,

e inwentaryzacja stanu istniejgcego,

e sytuacyjno — wysokosciowe domiary geodezyjne,

e normatywy, wytyczne, ustawy i zarzagdzenia obowigzujgce w budownictwie.

2.3. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta Przedecz, powiat kolski, wojewddztwo wielkopolskie .

2.4. Istniejgce zagospodarowania terenu

Na dziatkach nr 31 i 111 obreb 0001 Przedecz, zlokalizowana jest droga gminna nr 492056P o nawierzchni
asfaltowej. Odwodnienie realizowane jest za posrednictwem kanalizacji deszczowe;.

2.5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowany jest remont drogi gminnej zlokalizowanej na dziatkach nr 31111 obreb 0001 Przedecz,

bedgcych wtasnoscig Gminy Przedecz.

Projektowany remont przewiduje nastepujacy zakres robét budowlanych:

Wykonanie rozbiérki istniejgcych kraweznikéw oraz chodnikéw,

Ustawienie nowych kraweznikdéw 15x30 cm na tawie betonowej,

Wykonanie chodnikéw z betonowej kostki brukowej,

Wykonanie zjazdéw z betonowej kostki brukowej,

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej asfaltowe;j,

Skropienie istniejgcej nawierzchni asfaltowej emulsjg asfaltowg drogowa w ilosci 0,3 kg/m2,

Utozenie warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8 S - warstwa o grubosci po zageszczeniu 5 cm,
Wymiana wpustu zeliwnego na studzience wpustowe] kanalizacji deszczowej.

2.6. Podstawowe projektowane parametry techniczne

Podstawowe parametry techniczne drogi :

szeroko$¢ nawierzchni: 5,38 — 6,30 m,
nawierzchnia: asfaltowa,
utwardzona opaska : 1,07 m
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e chodniki: 1,60 -3,20 m.
2.7. Zadrzewienie

Na odcinku objetym projektem, nie wystepuje kolizja drzew z projektowanym remontem.

2.9. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czeséci zagospodarowania terenu .

Bilans terenu i urzadzen:

- jezdnia asfaltowa — 989,03 m 2,

- chodniki z betonowej kostki brukowej — 597,20 m 2,
- zjazdy z betonowej kostki brukowej—77,04 m 2.

2.10. Ochrona $rodowiska

Planowany remont nie niesie za sobg negatywnego oddziatywania na srodowisko przyrodnicze. Oddziatywanie
bedzie identyczne jak obecnie.
Planowany remont nie wymaga strefy ochronnej.

2.11. Zagospodarowanie terenu
Projektowany remont nie spowoduje koniecznosci zmiany istniejgcego zagospodarowania terenu.
2.12. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projektowany jest remont drogi gminnej zlokalizowanej na dziatkach nr 31i 111 obreb 0001 Przedecz, nie
ogranicza dostepu stuzb ratowniczych do miejsc ewentualnego zdarzenia- pozaru czy innego zagrozenia.

2.13. Obszar oddziatywania projektowanego obiektu

Obszar oddziatywania niniejszego opracowania obejmie dziatki o nr ewidencyjnych 31 i 111 obreb 0001
Przedecz; jednostka ewidencyjna 300911_4 miasto Przedecz.

Nie przewiduje sie poszerzenia obszaru oddziatywania poza wymieniony teren.

Podstawg okreslenia obszaru oddziatywania sg przepisy :

- art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r. poz. 682 z
pozniejszymi zmianami)

Realizacja remontu drogi gminnej nie spowoduje ograniczen w zagospodarowaniu terenéw przylegtych.

2.14. Informacje uzupetniajace

** na terenie projektowanego remontu drogi gminnej nie wystepujg wptywy zwigzane z eksploatacjg
gbrnicza,

** na terenie projektowanego remontu drogi gminnej nie udokumentowano zt6z surowcéw kopalnych,
nie ma uje¢ wody pitne;j,

% na terenie projektowanego remontu drogi gminnej nie ma ostoi zwierzyny,

e projektowany remont drogi gminnej nie jest realizowany na obszarze objetym ochrong

konserwatorska;
<% projektowany remont drogi gminnej nie jest realizowany na terenie objetym formg ochrony
przyrody;
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