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Charakterystyka obiektu

Przedmiot inwestyc;ji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 110735D w zakresie budowy jednostronnego chodnika w
miejscowosci Zelazéw na diugosci okoto 206m, przebudowa istniejgcych zjazddéw oraz budowa kanatu technologicznego .
Przedmiar robét dotyczy ETAPU 1 wg podziatu na PZT.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Zaprojektowano jednostronny chodnik szerokosci netto 2,0m z brukowej kostki betonowej zlokalizowany przy krawedzi jezdni na wynie-
sionym 10cm krawezniku betonowym.
Z uwagi na lokalny brak szerokosci pasa drogowego w miejscu planowanego chodnika zaistniata potrzeba lokalnego poszerzenia ist-
niejacej jezdni z zachowaniem parametréw drogi kategorii D.

W ramach inwestycji przewidziano réwniez przebudowe istniejacych zjazdéw indywidulanych znajdujgcych sie w ciagu projektowane-
go chodnika. Zgodnie z ustawg o drogach publicznych zaprojektowano na catej diugosci chodnika kanat technologiczny pod przyszte

uzbrojenie terenu.
W miejscu przekroczen przez czynne sieci teletechniczne zaprojektowano zabezpieczenia sieci dwudzielnymi rurami ostonowymi.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. \ Razem
1 Przebudowa drogi gminnej nr 110735D w zakresie budowy chodnika w Zelazowie- ETAP 1
1.1/45100000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Organizacja placu budowy : ogrodzenia, kontenery , obstuga geodezyjna i ge- |kpl.
d.1.|kalk. wtasna |ologiczna , media, tymczasowa organizacja ruchu
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie  |km
d.1./0119-03 rowninnym
1
0,070 km 0,070
RAZEM 0,070
3/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomo- |m2
d.1.|0126-01 ca spycharek
1
6,50+131 m2 137,500
RAZEM 137,500
4/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1./0803-03 grubosci 5 cm
1/0803-04
frezowanie |(680,50) m?2 34,000
pasa krawe-
dzi jezdni
RAZEM 34,000
5/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw kamiennych 20x25 cm na podsypce cementowo- m
d.1./0813-05 piaskowe;j
1
krawezniki |68 m 68,000
na krawedzi
jezdni
RAZEM 68,000
6|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1./0812-03
1
j-w. 0,10*68 m3 6,800
RAZEM 6,800
7/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm |m2
d.1./0807-01 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem- ANALOGIA ; roze-
1|analogia branie nawierzchni z kostki betonowej 8x10x20 cm przy istniejgcym przystan-
ku autobusowym
6,50 m2 6,500
RAZEM 6,500
1.2/45110000-1 |ROBOTY ZIEMNE
8|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun-|m2
d.1./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
2
pod chodniki | 137,50 m?2 137,500
pod zjazdy |35 m2 35,000
RAZEM 172,500
9|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun-|m?2
d.1./0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
2 Krotnosé = 2
pod chodniki 137,50 m2 137,500
RAZEM 137,500
10/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun-|m2
d.1./0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
2 Krotnos¢ = 4
pod zjazdy i |35 m?2 35,000
poszerzenie
jezdni
RAZEM 35,000
11|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2
poz.8 m2 172,500
RAZEM 172,500
1.3/45233100-0 |ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
1.3. Odtworzenie krawedzi jezdni na styku z chodnikiem
1
12/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.1./1004-07
3.1




Przedmiar rob6t

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.4 m2 34,000
RAZEM 34,000
13|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie-|m2
d.1./0310-05 ralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 3 cm
3.1
uzupetnienie |68¥0,50 m?2 34,000
krawedzi jez-
dni
RAZEM 34,000
14/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- m2
d.1./0310-06 ralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
3.1 Krotnosé = 2
poz.13 m2 34,000
RAZEM 34,000
15/KNR 2-31 Wypetnienie masg zalewowa szczelin gtebokosci 14 cm i szerokosci 2 cm m
d.1./0315-05 miedzy szyng a nawierzchnig drogowg- ANALOGIA ; uszczelnienie emulsjg
3.1|analogia asfaltowa styku pomiedzy istniejaca nawierzchnig a nowg
68 m 68,000
RAZEM 68,000
1.3. Chodnik
2
16|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.1./0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
3.2
138 m2 138,000
RAZEM 138,000
17|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 m2
d.1./0109-03 cm - Stabilizacja cementowa z dowozu Rm= 1,5-2,5 MPa
3.2
138 m2 138,000
RAZEM 138,000
18/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy |m?2
d.1./0109-04 po zageszczeniu - Stabilizacja cementowa z dowozu Rm= 1,50-2,5 MPa
3.2 Krotnosé = 3
poz.17 m2 138,000
RAZEM 138,000
19/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1./0114-05 niu 15 cm
3.2
138 m?2 138,000
RAZEM 138,000
20|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.1./0511-03 mentowo-piaskowej
3.2
138 m?2 138,000
RAZEM 138,000
1.3. Zjazdy
3
21|/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 m2
d.1./0109-03 cm - Stabilizacja cementowa z dowozu Rm= 1,5-2,5 MPa
3.3
35 m2 35,000
RAZEM 35,000
22|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy |m?2
d.1./0109-04 po zageszczeniu - Stabilizacja cementowa z dowozu Rm= 1,5- 2,5 MPa
3.3 Krotnosé = 8
35 m2 35,000
RAZEM 35,000
23|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1./0114-05 niu 15 cm
3.3
35 m2 35,000
RAZEM 35,000
24|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.1./0114-02 grubosci po zageszczeniu
3.3 Krotnosé = 5
poz.23 m2 35,000
RAZEM 35,000
25/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.1./0511-03 mentowo-piaskowej
3.3
35 m2 35,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 35,000
26|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - grubo$¢ po  |m?2
d.1./0204-03 zageszczeniu 10 cm; ANALOGIA : pobocza utwardzone kruszywem granito-
3.3 wym 0/31,5
7 m?2 7,000
RAZEM 7,000
27|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - kazdy dalszy |m2
d.1./0204-04 1 cm grubosci po zageszczeniu; ANALOGIA : pobocze j.w
3.3 Krotnosé = 5
p0z.26 m?2 7,000
RAZEM 7,000
1.4/45233100-0 |WYPOSAZENIE W ELEMENTY DROGOWE
28|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.1./0403-03 towo-piaskowej
4
45+6 m 51,000
RAZEM 51,000
29/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento-|m
d.1./0403-05 wo-piaskowej; ANALOGIA : kraweznik 15x22cm
4
4+13,50+11+3,0+10 m 41,500
RAZEM 41,500
30|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem ms3
d.1./0402-04
4
pod krawez- |0,085*p0z.28 m3 4,335
nik 15x30
pod krawez- |0,080*poz.29 m3 3,320
nik 15x22
RAZEM 7,655
31/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1./0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
4
4+49+0,70+4,0+0,60+6,0+2,20 m 66,500
RAZEM 66,500
32|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem; ANALOGIA: tawa pod obrzeza be- |m3
d.1./0402-04 tonowe
4
0,043*poz.31 m3 2,860
RAZEM 2,860
33|KNR 2-31 Scieki uliczne z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 16 cm na podsypce |m
d.1./0608-07 cementowo-piaskowej ; ANALOGIA : Sciek przykraweznikowy z 1 rzedu kost-
4 ki betonowej 16x16x16cm
15+13,50 m 28,500
RAZEM 28,500
1.5/45233150-5 | DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU
34|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.1./0702-01
5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
35/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, |szt.
d.1./0703-02 informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
5
znaki D 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
36|KNR 2-31 Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni farbg chlorokauczuko- |m2
d.1./0706-07 wa
5
P-17 1,7172 m2 3,420
RAZEM 3,420
1.6/45231400-9 |KOLIZJE
1.6. Likwidacja kolizji kabli- rury ostonowe na sieciach
1
37|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w {m3
d.1.|0317-0201  |gruntach suchych kat. IllI-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recz-
6.1 nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
1,0"0,80*p0oz.38 m3 18,400
RAZEM 18,400
38/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.1./0705-01
6.1
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23 m 23,000
RAZEM 23,000
39/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill-IV; |m3
d.1./0320-0201 |gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
6.1
poz.37 m3 18,400
RAZEM 18,400
1.6. Regulacja urzadzen uzbrojenia terenu
2
40(KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1./1406-04
6.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.7/45231100-6 | KANAL TECHNOLOGICZNY
41/KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w spos6b mechaniczny w gruncie kat. l1I-1V m3
d.1./0701-05
7
pod kable poz.43*0,80%0,50 ms3 27,600
pod studnie |(1,50*0,80*1,0)*1 m3 1,200
RAZEM 28,800
42|/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,6 m m
d.1./0706-02
7
p0z.43 m 69,000
RAZEM 69,000
43|/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.1./0705-01
7
69 m 69,000
RAZEM 69,000
44|KNR 5-02 Reczne uktadanie pojedynczych kabli wspétosiowych o $r. do 40 mm w goto- |km
d.1./0319-01 wych rowach kablowych-ANALOGIA: utozenie 3x rury $wiattowodowe HDPE
7|analogia fi40mm + 1x prefabrykowana wigzka Mikrorur 7x12mm w rurze ostonowe; fi
40mm
0,069 km 0,069
RAZEM 0,069
45|KNR 5-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-2 wieloele- stud.
d.1./0402-02 mentowych w gruncie kat. Ill
7
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
46| KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,6 m- m
d.1./0706-02 ANALOGIA: zasypka rur piaskiem
7|analogia
poz.43 m 69,000
RAZEM 69,000
47|/KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztuczne-|/m
d.1./0219-01 go- ANALOGIA : oznaczenie trasy kanatu technologicznego
7|analogia
poz.43 m 69,000
RAZEM 69,000
48/KNNR 5 Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. IlI-IV  |m3
d.1./0702-05
7
poz.41-(0,50*0,20"poz.43)- ((0,60*1,20*0,80)*1) m3 21,324
RAZEM 21,324
1.8/45113000-2 |ROBOTY UZUPELNIAJACE
1.8. Porzadkowanie terenu budowy oraz plantowanie terenéw zielonych
1
49|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt. |m3
d.1./0108-06 kat. 11l
8.1
korytowanie |(137,50*0,30)+(35%0,40) m3 55,250
z wykopu poz.41-poz.48 m3 7,476
pod kanat
technolo-
giczny
RAZEM 62,726
50|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1./0108-08 Krotnosé = 10
8.1
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poz.49 m3 62,726
RAZEM 62,726
51|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od-|m3
d.1./0108-11 legtos¢ do 1 km- ANALOGIA; wywéz kraweznikdw kamiennych z rozbiérki na
8.1|analogia sktadowisko wskazane przez Inwestora
(0,2070,30)*68 ms3 4,080
RAZEM 4,080
52|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy |m3
d.1./0108-10 nastepny 1 km
8.1 Krotnosé = 10
jw poz.51 m3 4,080
RAZEM 4,080
53|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od-|m3
d.1./0108-11 legto$¢ do 1 km- ANALOGIA; wywdéz rozebranych taw betonowych pod kra-
8.1|analogia weznikami
0,10"68 ms3 6,800
RAZEM 6,800
54|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy |m3
d.1./0108-10 nastepny 1 km
8.1 Krotnosé = 10
jw poz.53 m3 6,800
RAZEM 6,800
55/KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-1ll: teren zielo- |m2
d.1./0505-04 ny
8.1
40 m?2 40,000
RAZEM 40,000
56/ KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2
d.1./0510-01
8.1
poz.55 m2 40,000
RAZEM 40,000
57|/KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nastepne 5 cm humusu  |m2
d.1./0510-02 Krotnosé = 2
8.1
poz.55 m2 40,000
RAZEM 40,000
58/ KNR 2-01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2
d.1./0510-03
8.1
poz.55 m2 40,000
RAZEM 40,000
1.8. Wiata przystankowa - demontaz i montaz
2
59 Demontaz istniejgcej wiaty przystankowej i odstawienie w rejonie budowy kpl.
d.1.|kalk. wtasna
8.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
60 KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne |m3
d.1./0204-01 uktadanie betonu
8.2
(0,4070,40*0,80)*4 ms3 0,512
RAZEM 0,512
61 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1./0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm
8.2
(10,0*4)*0,001 t 0,040
RAZEM 0,040
62|KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 5 kg - NALO- |t
d.1./0208-01 GIA ; wykonanie i montaz marek stalowych w betonie pod montaz stup6w sta-
8.2|analogia lowych wiaty
0,005*4 t 0,020
RAZEM 0,020
63 Montaz wiaty za pomocg dzwigu kpl.
d.1.|kalk. wtasna
8.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 43177 Uzytkownik: F.P.I. ,,JW.PROJEKT-KONTROL" Jarostaw Wawrzaszek




