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OSWIADCZENIE

na podstawie Art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

my ponizej podpisani OSWIADCZAMY,

ze projekt techniczny pn. ,,Przebudowa drogi gminnej nr 110735D w zakresie budowy

chodnika w Zelazowie" zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Branza

Projektant/sprawdzajacy Podpis

Drogowa

mgr inz. Jarostaw Wawrzaszek - projektant gtéwny
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
drogowej . Nruprawniern 87/D0S/14
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1. Wstep
1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 110735D w
zakresie budowy jednostronnego chodnika w miejscowosci Zelazéw na dtugoéci okoto 206m,
przebudowa istniejgcych zjazdéw oraz budowa kanatu technologicznego .

1.2. Inwestor

Gmina Strzegom
ul. Rynek 38
58-150 Strzegom

1.3. Lokalizacja inwestycji
Gmina Strzegom - powiat Swidnicki
Dziatka nr 105, 109 obreb 0021 Zelazéw, jednostka ewidencyjna 021906_5.0021

1.4. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej bedacej niezbednym
dokumentem do uzyskania pozytywnego zgtoszenia robot.

W dokumentacji przedstawiono rozwigzania techniczne dla poszczegdlnych elemen-
téw projektowanych wchodzacych w zakres inwestycji i bedacych przedmiotem projektu.

1.5. Podstawa opracowania
Formalne podstawy opracowania

- umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a jednostka projektowa,
- materiaty zrédtowe jak : mapa do celéw projektowych, wypisy z rejestru gruntéw,
- uzgodnienia z Inwestorem

Podstawy prawne opracowania

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. —,,Prawo Budowlane”, tekst jednolity Dz. U. 2000 r. Nr 106, poz.
1126 z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego z

pozniejszymi zmianami,

- ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie ( z pézniejszymi zmianami),

1.6. Podstawowy zakres inwestyc;ji
Zakres inwestycji :

e Frezowanie nawierzchni asfaltowej krawedzi jezdni na szerokosci 50cm,
e Budowa jednostronnego chodnika dla pieszych,
e Przebudowa istniejacych zjazdéw indywidualnych i publicznych,
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e Budowa kanatu technologicznego,

e Zabezpieczenia istniejgcych sieci teletechnicznych rurami ostonowymi,
e Lokalne poszerzenie istn. jezdni

e Humusowanie i obsianie terendéw zielonych

2. Istniejace zagospodarowanie terenu

Na odcinku drogi gdzie planowana jest inwestycja wystepuje jezdnia szerokosci
okoto 5,0 m z obustronnymi poboczami zmiennej szeroko$ci, droga klasy D , brak chodnika.
Na poczgtkowym odcinku ( zgodnie z kilometrazem projektu) wystepuje fragment terenu
utwardzonego kostkg betonowg z wiatg przystankowa. Na krawedzi jezdni istniejgce,
zatopione krawezniki kamienne tupane. Przekrdj drogi jednojezdniowy — dwupasowy z
obustronnymi poboczami . Brak uzbrojenia terenu w kanalizacje deszczowg oraz otwarty
system odwodnienia w formie rowdw przydroznych, istniejgce odwodnienie jako
powierzchniowe na teren pasa drogowego .
W obrebie inwestycji znajduje sie uzbrojenie terenu w sieci doziemne energetyczne ,
kanalizacji sanitarnej, teletechniczne, wodociggowe oraz napowietrzna sie¢ teletechniczna.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Zaprojektowano jednostronny chodnik szerokosci netto 2,0m z brukowej kostki
betonowej zlokalizowany przy krawedzi jezdni na wyniesionym 10cm krawezniku betonowym.
Z uwagi na lokalny brak szerokosci pasa drogowego w miejscu planowanego chodnika
zaistniata potrzeba lokalnego poszerzenia istniejgcej jezdni z zachowaniem parametréw drogi
kategorii D.

W ramach inwestycji przewidziano réwniez przebudowe istniejgcych zjazdéw
indywidulanych znajdujacych sie w ciggu projektowanego chodnika. Zgodnie z ustawg o
drogach publicznych zaprojektowano na catej dfugosci chodnika kanat technologiczny pod
przyszte uzbrojenie terenu.

W miejscu przekroczed przez czynne sieci teletechniczne zaprojektowano
zabezpieczenia sieci dwudzielnymi rurami osfonowymi.

4. Kolizje sieciowe
4.1. Zabezpieczenia sieci doziemnych

W obszarach skrzyzowan projektowanego chodnika z istniejgcym uzbrojeniem
terenu w sieci kablowe energetyczne oraz teletechniczne nalezy zastosowaé we wskazanych
na PZT miejscach zabezpieczenie istniejgcych sieci dwudzielng rurg ostonowg A110PS .
Dtugosdci rur ostonowych dobrano na PZT z uwzglednieniem zasiegu przebudowy
infrastruktury.

5. Kanat technologiczny
W ciggu pasa drogowego poza jezdnia ,zaprojektowano kanat technologiczny zgodnie
z ustawg o drogach publicznych oraz rozporzadzeniem co do budowy kanatu. Kanat
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zaprojektowano w strefach poza jezdnig celem wprowadzenia przysztych sieci. Projektuje sie
kanat typu KTu zbudowany z :

- Jedna rura ostonowa o $rednicy zewnetrznej 110 mm,

- Trzy rury Swiattowodowe HDPE o $rednicy zewnetrznej 40 mm i grubosci Scianki min. 3,7
mm,

- Jedna prefabrykowana wigzka MikroRur HDPE o zakresie srednic zewnetrznych 5-16 mm i
grubosci $cianki 0,75 -1 mm, instalowana w ostonie o $rednicy 40-50 mm.

6. Odwodnienie

W obrebie projektowanego chodnika odwodnienie istniejgcej jezdni jako
powierzchniowe z odprowadzeniem wdéd opadowych w rejon pasa drogowego. Z uwagi na
brak systemu odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej oraz otwartych rowdéw
przydroznych i melioracyjnych nie zmieniono sposobu odwodnienia . Wody opadowe
prowadzone powierzchniowo wzdtuz projektowanego kraweznika z odprowadzeniem
powierzchniowym w kierunku terenu zielonego na koricowym odcinku zgodnie ze spadkiem
terenu. Na podstawie wynikdw badan podtoza gruntowego stwierdzono brak mozliwosci
zabudowy rozsgczajgcych systemdéw odwadniajacych.

Inwestor jest sSwiadomy zachowanego systemu odwodnienia powierzchniowego bez
wnoszenia uwag do planowanych zatozen z uwagi na brak odbiornikow sciekow
deszczowych na terenie inwestycyjnym i w jego poblizu.

7. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowe zostaty przedstawione w opinii geotechnicznej wraz z
dokumentacjg badan podfoza gruntowego okreslajgc warunki gruntowo- wodne . Badania
podtoza gruntowego wraz z opinig wykonata firma Usfugi Geologiczne i Geodezyjne
GEOMETR A. Pierzchata Brudka, z siedzibq ul. Wczasowa 15, 58-310 Szczawno Zdrdj.
Niniejsza opinia zostata wykonana na podstawie nastepujgcych przepiséw:
e Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity z dnia 16
pazdziernika 2017 r. Dz.U. z 2017 r.,, poz. 2126),
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2017, poz. 1332 wraz z pdzniejszymi
zZzmianami);
¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).
Niniejsza opinia geotechniczna opracowana zostata na potrzeby posadowienia obiektéw bu-
dowlanych, dlatego tez zostata wykonana wedtug Eurokodéw 7 - PN-EN 1997-1:2008 [3] i
PN-EN 1997-2:2009 [4]. Nazewnictwo gruntéw przedstawione w niniejszej opinii zostato
rowniez dostosowane do norm europejskich i okreslone na podstawie normy PN-EN [SO
14688-2:2006 [10]. W nawiasach zostato podane nazewnictwo oraz symbole wg starej normy
PN-B/86-04481 [11].
Parametry gruntéw przedstawione w opinii geotechnicznej, oparte zostaty na wykonanych
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w terenie 6 szt. geotechnicznych otworach badawczych, sondowaniach sondami RKS oraz
wynikach badan laboratoryjnych.

Wiercenia wykonano do gtebokosci od 1,00m ppt w otworze nr 6 do 3,0m ppt w otworze nr
3. Ze wzgledu na brak postepu zwiercenia i ptytkie zaleganie utwordw skalnych w otworach
nr 2, 5, 6 nie osiggnieto zamierzonej gtebokosci wiercen. W trakcie robét ziemnych na
biezgco prowadzono ocene makroskopowg gruntéw, ich klasyfikacje oraz obserwacje
zawilgocenia podtoza.

Prace wiertnicze prowadzono metodg mechaniczno-udarowg (system sondowan
rdzeniowych RKS, @ 80mm).

W trakcie badani polowych nie stwierdzono wystepowania poziomu wdéd gruntowych . Nie
wyklucza sie, ze mogg wystapi¢ saczenia w zaleznosci od intensywnosci opadéw
atmosferycznych, wiosennych roztopéw lub dtugotrwatych okresach podwyzszonych
temperatur. W rejonie wykonanych otworéw nie prowadzono wieloletnich obserwacji
poziomu wéd gruntowych, dlatego tez dokfadna prognoza ich zmian w czasie nie jest
mozliwa.

Strefe przypowierzchniowg we wszystkich otworach stanowi gleba o migzszosci srednio 0,1m.
Warstwe | buduje nasyp niekontrolowany zawierajacy w swoim sktadzie grunty mineralne t;j.
piasek gliniasty, gline przemieszane z glebg i gruzem ceglanym. Grunty tej warstwy
nawiercono we wszystkich otworach o maksymalnej migzszosci 1,0m w otworze nr 5. Ze
wzgledu na zmiennos$é parametréw geotechnicznych w profilu pionowym oraz zawartos¢
materii organicznej warstwe nr | potraktowano jako nienosng i nie nadajacg sie jako podtoze
pod warstwy konstrukcyjne. Ze wzgledu na zawartos¢ procentowq frakcji 0,02 mm oraz 0,075
mm grunty nasypu niekontrolowanego nalezy zakwalifikowac jako bardzo wysadzinowe. Przy
dobrych warunkach wodnych grunty te kwalifikujg sie do grupy nosnosci podtoza G4 (nasypy
niekontrolowane). Pod wzgledem kategorii urabialno$ci grunty tej warstwy nalezy
zakwalifikowa¢ do 4 kategorii tj. grunty $rednio urabialne.

Warstwe Il budujg grunty matospoiste, wyksztatcone w postaci pospodtki gliniastej barwy
brgzowej. Utwory te zalegajg w stanie twardoplastycznym o srednim IL= 0,02 dla ktérych
Wn(n) = 6,30%, y(n)= 21,97kN/m3, kat tarcia ®u = 17,102 natomiast spdjnos¢ cu= 28,60 kPa.
Grupa konsolidacji C. Ze wzgledu na zawartos¢ frakcji 0,02 mm (%) oraz 0,075 mm (%) grunty
tej warstwy nalezy zakwalifikowac jako watpliwe. Z uwagi na dobre warunki wodne grunty te
kwalifikujg sie do grupy nosnosci podtoza G2. Pod wzgledem kategorii urabialnosci grunty tej
warstwy nalezy zakwalifikowac do 4 kategorii tj. grunty srednio urabialne.

Warstwa lll to zwietrzelina gliniasta (KWg) podtoza skalnego wyksztatcona w postaci pospotki
gliniastej. Utwory te zostaty nawiercone we wszystkich otworach. Grunty tej warstwy zalegajg
w stanie twardoplastycznym i pétzwartym o $rednim IL= 0,00 dla ktérych Wn(n)= 6,10%,
v(n)= 21,97kN/m3, kat tarcia @u= 17,602 natomiast spdjnos¢ cu= 30,10 kPa. Grupa
konsolidacji C. Z gtebokos$cig grunty te przechodzg w rumosz i w spekana, zwietrzatg skate litg
SM. Wg Katalogu GDDKiA grunty tej warstwy pod wzgledem wysadzinowosci nalezy
zakwalifikowac jako watpliwe. Przy dobrych warunkach wodnych grunty te kwalifikujg sie do
grupy nosnosci podtoza G2.
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Pod wzgledem kategorii urabialnosci grunty tej warstwy nalezy zakwalifikowac¢ do kategorii 5
tj grunty trudno urabialne a z gtebokoscig do 6 i 7 kategorii tj skaty tatwo urabialne i z
gtebokoscig skaty trudno urabialne .
Po analizie warunkéw geotechnicznych stwierdzi¢ nalezy, zgodnie z Rozporzadzeniem w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych, ze
badany obszar charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi, a projektowana
inwestycje nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie
ustalen geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektdw budowlanych:

1.) Zaliczenie obiektéw do kategorii geotechnicznej : pierwsza kategoria geotechniczna ,

2.) Odwodnienie wykopow : w przypadku wystgpienia nawodnienia wykopdw nalezy
usunqgc wode poprzez pompowanie,

3.) Ocena przydatnosci gruntdw : grunt z wykopu nalezy zutylizowac

4.) Bariery lub ekrany uszczelniajgce : nie dotyczy ,

5.) Okreslenie nosnosci , przemieszczenn i ogdlnej statecznosci podtoza gruntowego:
podtoze uznano jako nosne po wykonaniu stabilizacji, odpdr gruntu do 150 KPa.,

6.) Wzajemne oddziatywanie obiektu budowlanego i podtoza gruntowego w réznych
fazach budowy i eksploatacji , a takze wzajemne oddziatywanie obiektu budowlanego
z obiektami sgsiadujacymi : Nie ma oddziatywania obcigzen na obiekty sgsiednie.

7.) Ocena statecznosci skarp i zboczy wykopdw: projektuje sie wykona¢ wykopy w formie
otwartej o statecznych skarpach nachylonych 1:1,5 oraz gtebokie jako umocnione w
szalunkach systemowych,

8.) Wybor metody wzmocnienia podtoza gruntowego stabilizacji zboczy , skarp wykopdw
i nasypdéw: grunty wysadzinowe wystepujgce lokalnie pod chodnikiem do stabilizacji.
Nie projektuje sie stabilizacji zboczy skarp ze wzgledu na pfytkie wykopy i stabilne
grunty.

9.) Ocena wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i obiektu budowlanego: na
poziomie posadowienia obiektu brak wody gruntowej,

10.) Ocena stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego i dobdér metody
oczyszczania gruntdw : brak zanieczyszczen gruntow podczas prowadzenia prac.
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Zatgczniki graficzne z opinii geotechnicznej
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PROFIL PRZEWIERCONYCH WARSTW
Otwor nr 1

Ustugi Geologiczne i Geodezyjne
"GEOMETR" A. Pierzchata Brudka
ul.Wczasowa 15, 58-310 Szczawno Zdréj

Wiercenie nadzorowata mgr inz. Agnieszka Pierzchata Brudka podpis........

Wiercenie opracowata mgr inz. Agnieszka Pierzchata Brudka odpis........
tel/fax: 074 8475103, kom: 606114608 i grims s podp
Wys. m npm.: 249,59 Skala 1: 50
Data rozpoczecia wiercenia 25.07.2022 r. Data zakoriczenia wiercenia 25.07.2022r.
System wiercenia mechaniczny - udarowy
- OPIS MAKROSKOPOWY Eg
o . 8
hs} ;S8 = SC
= o8 IS N AUEJ : N R
% | ot | 8539 N IS) 2 g 3 3
5 |38 3758 |88 |8 | <F |sf 8 | 3 |ca|g |onem| FE
~ S0 SNS= S5 b S5 © : < £ 3 = o i 8§
& |2 S | 255 s 33 o £ g % Rodzaj gruntow S 3N | & S | @= statygrafia] SN
3 |68 | £88Q | 28 | & L a3 S |2 SR 33
e o%s S = = = | 8 58
R
1 3 4 5 6 7 8 9 10 771 12 13 14
Gh U107 GF%‘_‘
Nasyp niekontrolowany (gleba
nrzysbé:g%) z domieszkg piasku gliniastego
0.50 i Zwiru)
Pog Pospdtka gliniasta w /L = 0, 02
1.00
WKW = Wietrzelina gliniasta (pospétka -
KWg(Pog) gliniasta) Re¥ /L =0,00
260
SM Skata migkka
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PROFIL PRZEWIERCONYCH WARSTW
Otwor nr 2

Ustugi Geologiczne i Geodezyjne
"GEOMETR" A. Pierzchata Brudka
ul.Wczasowa 15, 58-310 Szczawno Zdréj

Wiercenie nadzorowata mgr inz. Agnieszka Pierzchata Brudka podpis........

Wiercenie opracowata mgr inz. Agnieszka Pierzchata Brudka odpis........
tel/fax: 074 8475103, kom: 606114608 i grims g podp
Wys. m npm.: 250,38 Skala 1: 50
Data rozpoczecia wiercenia 25.07.2022 r. Data zakoriczenia wiercenia 25.07.2022r.
System wiercenia mechaniczny - udarowy

- OPIS MAKROSKOPOWY Eg

o . 8
hs} ;S8 = SC
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% |9g | 2538 [ 28 | s > g o § SN
% |22 | 3NSS S 2 =N 832 8 |, |2 | Geneza g
= S0 SNE= I = RS © ; : I = o i S
T | 3 | o528 =3 | 2 &8 82 Rodzaj gruntow s |8 N |82 | X |stratygrafia N
3 |68 | £88Q | 28 | & L a3 S |2 SR 33
& Oz & = = = |t 5§38
R
1 3 4 5 6 7 8 9 10 771 12 13 14

Gh U107 GF%‘_‘
) Nasyp niekontrolowany (gleba
ni( GD#QZZ) z domieszkg piasku gliniastego
0.50 i Zwiru)
Pog Pospétka gliniasta barwy brazowej w tpl /L :a o2
1.00
KWalPog) Wietrzelina gliniasta (pospétka s
KWWg(Pog) &5 gliniasta) barwy brazowej Pz /L _0; 0 0
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PROFIL PRZEWIERCONYCH WARSTW
Otwor nr 3

Ustugi Geologiczne i Geodezyjne
"GEOMETR" A. Pierzchata Brudka
ul.Wczasowa 15, 58-310 Szczawno Zdréj

Wiercenie nadzorowata mgr inz. Agnieszka Pierzchata Brudka podpis........

Wiercenie opracowata mgr inz. Agnieszka Pierzchata Brudka odpis........
tel/fax: 074 8475103, kom: 606114608 i grims g podp
Wys. m npm.: 250,38 Skala 1: 50
Data rozpoczecia wiercenia 25.07.2022 r. Data zakoriczenia wiercenia 25.07.2022r.
System wiercenia mechaniczny - udarowy
- OPIS MAKROSKOPOWY Eg
o . 8
hs} ;S8 = SC
= o8 IS N AUEJ : N R
% | ot | 8539 N IS) 2 g 3 3
5 | D% [ 3388 |82 | B | oF |sf 8 | S| . 2|g |owem| 38
~ S0 SNS= S5 b S5 © : < £ 3 = o i 8§
& |2 S | 255 s 33 o £ g % Rodzaj gruntow S 3N | & S | @= statygrafia] SN
3 |68 | £88Q | 28 | & L a3 S |2 SR 33
e o%s S = = = | 8 58
R
1 3 4 5 6 7 8 9 10 771 12 13 14
Gb U107 Gleba
(Gi +KL Nasyp niekontrolowany (gleba
+podg|ebit z domieszkg kamieni i podglebia)
77 0.60
Pog Pospétka gliniasta barwy brazowej /L :0, o2
1.00
KWalPog) Wietrzelina gliniasta (pospétka s
KWWg(Pog) &5 gliniasta) barwy brazowej /L _0; 0 0
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PROFIL PRZEWIERCONYCH WARSTW
Otwor nr 4

Ustugi Geologiczne i Geodezyjne
"GEOMETR" A. Pierzchata Brudka
ul.Wczasowa 15, 58-310 Szczawno Zdréj

Wiercenie nadzorowata mgr inz. Agnieszka Pierzchata Brudka podpis........

Wiercenie opracowata mgr inz. Agnieszka Pierzchata Brudka odpis........
tel/fax: 074 8475103, kom: 606114608 i grims g podp
Wys. m npm.: 250,68 Skala 1: 50
Data rozpoczecia wiercenia 25.07.2022 r. Data zakoriczenia wiercenia 25.07.2022r.
System wiercenia mechaniczny - udarowy
- OPIS MAKROSKOPOWY §g
o . 4
hs} ;S8 = SC
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—~ ) SNS= S5 b S © . : < 2 € o i 5
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N |\ O RTS 55 2 S ac > =3 S | O c o
3 |N | 5§89 23 7] = g N = 2.0
4 3= > = = SS
R
1 3 4 5 6 7 8 9 10 771 12 13 14
Gh U107 Gleba
[
Nasyp niekontrolowany (gleba
nk(Gb Gé) z domieszkg gliny i zwiru)
7 1.60
Pog Pospotka gliniasta tol /L :07 170
[ RKRg | ; gg Rumosz gliniasty
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—m GEOMETR PROFIL PRZEWIERCONYCH WARSTW
— .
-_ Otwor nr 5
Ustugi Geologiczne i Geodezyjne
"GEOMETR" A. Pierzchata Brudka
ul.Wczasowa 15, 58-310 Szczawno Zdréj

Wiercenie nadzorowata mgr inz. Agnieszka Pierzchata Brudka podpis........

Wiercenie opracowata mgr inz. Agnieszka Pierzchata Brudka odpis........
tel/fax: 074 8475103, kom: 606114608 i grims g podp
Wys. m npm.: 250,95 Skala 1: 50
Data rozpoczecia wiercenia 25.07.2022 r. Data zakoriczenia wiercenia 25.07.2022r.
System wiercenia mechaniczny - udarowy
- OPIS MAKROSKOPOWY Eg
A~ . 0
© ;S8 = o O
= (S~ 5 [9) =N
5 (88 | 2838 |35 | s - £ o | § R
o 58 SReEe £.9 e} -5 = @ 2 o Geneza 58
258 %887 |85 s | B |E: £ 158 |58 (%l &R
— = =0 S (s} = H 2 & B 8 = X =
§ % 2 | g3 %,§ ;% Z“é ag X & Rodzaj gruntéw 5 |8 |as 8 |sratygrafa %g
N | 52O @ = S 3 L9
& g N [SY @ H = g g 5
R
1 3 4 5 6 7 8 9 10 771 12 13 14
Gh = C10 Nas) %%‘l?_/eba Z domieszk:
"WGb“(Pg 'lé?) 0.30 " piasku gl foos i zwiru) N
N i leb:
nIﬁbeL?G%]‘) 0.60 e gliny i gruzu cefg/znz;o)
G Nasyp niekontrolowany (gleba
b 100 z domieszka gliny i zwiru)
Rumosz gliniasty
1,50
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PROFIL PRZEWIERCONYCH WARSTW
Otwor nr 6

Ustugi Geologiczne i Geodezyjne
"GEOMETR" A. Pierzchata Brudka
ul.Wczasowa 15, 58-310 Szczawno Zdréj

Wiercenie nadzorowata mgr inz. Agnieszka Pierzchata Brudka podpis........

Wiercenie opracowata mgr inz. Agnieszka Pierzchata Brudka odpis........
tel/fax: 074 8475103, kom: 606114608 i grims g podp
Wys. m npm.: 251,45 Skala 1: 50
Data rozpoczecia wiercenia 25.07.2022 r. Data zakoriczenia wiercenia 25.07.2022r.
System wiercenia mechaniczny - udarowy
. OPIS MAKROSKOPOWY §g
3 ;S E 5 2R
H .8 ) N >E ‘ N ©
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@ EES © = B Iy
R
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G U710 Gleba

Nasyp niekontrolowany (gleba
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\5
S‘%&U
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) 0.50
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8. Uwarunkowania srodowiskowe
Wody opadowe z powierzchni utwardzonych odprowadzane powierzchniowo w kierunku
terendw biologicznie czynnych pasa drogowego poza zakresem inwestycji.
W ramach inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew.

9. Informacje dotyczace terenu/dziatek

Dziatki nr 105, 109 obreb 0021 Zelazdéw, jednostka ewidencyjna 021906 5.0021 , nie
znajdujg sie w strefie ochrony konserwatorskiej, nie podlegaja  wptywom eksploatacji
gbrniczej oraz nie znajduje sie w obszarach chronionych NATURA2000.

10. Zestawienie powierzchni / parametry techniczne
e Nawierzchnia z betonu asfaltowego na krawedzi jezdni : 135 m?
e Nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowej szarej: 394 m?
e Nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowej czerwonej : 107 m?
e Nawierzchnia poboczy z kruszywa granitowego : 42 m?
e Dtugos$é odcinka chodnika : 206,69 m
e Szeroko$é chodnika netto przy jezdni :2,0 m

11. Zielen
Tereny zielone w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji nalezy humusowac warstwa
ziemi urodzajnej gr. 15cm oraz obsiac trawa.

12. Zgodnosé z decyzjg o warunkach zabudowy/ miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego terenu
Inwestycja jest zgodna z zatozeniami miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego obszaréw wiejskich dla czesci pdtnocno- zachodniej gminy Strzegom
obejmujgcej wsie; Goczatkdw, Goczatkdw Gérny, Rogoznica, Graniczna, Wiesnica, Zétkiewka,
Kostrza, Zelazéw UCHWALA NR 104/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 03.12.2004r.

13. Obszar oddziatywania obiektu

Inwestycja zlokalizowana jest w granicach dziatki nr 105, 109 obreb 0021 Zelazdw,
jednostka ewidencyjna 021906_5.0021.
W zwigzku z powyziszym obszarem oddziatywania inwestycji jest wytacznie  dziatka
inwestycyjna.

Przepisy prawa wyznaczenia zasiequ obszaru oddziatywania obiektu :

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane z pdz. zmianami,

- ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych,

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
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Wyznaczenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20
Prawa Budowlanego, ktéry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumiec
teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Do przepiséw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt. 20 Prawa Budowlanego nalezy zaliczy¢
przepisy rozporzgdzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane , ale takze
przepisy dotyczgce miedzy innymi prawa wodnego, ochrony Srodowiska, zagospodarowania
przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktére w mysl art. 87 ust. 2 Konstytucji RP
sg zrédtem powszechnie obowigzujgcego prawa na obszarze dziatania organdw, ktére je
ustanowity.

str. 19



Projekt techniczny dla inwestycji pn.
,,Przebudowa drogi gminnej nr 110735D w zakresie budowy chodnika w Zelazowie"

Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
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A. Opis techniczny
1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektowany obiekt bedzie petnit funkcje uktadu komunikacyjnego dla pieszych.
Zjazdy indywidulane do komunikacji samochodowej i pieszej wewnatrz przylegtych do pasa
drogowego dziatek. Przedmiotowe obiekty majg na celu poprawe bezpieczenstwa w obrebie
drogi gminne;.

2. Dane charakterystyczne obiektu
e Nawierzchnia z betonu asfaltowego na krawedzi jezdni : 135 m2
e Nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowej szarej: 394 m2
e Nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowej czerwonej: 107 m2
e Nawierzchnia poboczy z kruszywa granitowego : 42 m2
e Dtugos¢ odcinka chodnika : 206,69 m
e Szeroko$¢ chodnika netto przy jezdni : 2,0 m
e Szerokos$¢ poboczy przy zjazdach i krawedzi poszerzanej jezdni : 0,75m

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

Geometria chodnikéw i zjazdéw zgodna z wymaganiami warunkéw technicznych
dotyczacych drég publicznych i ich usytuowania obowigzujgcych w okresie realizacji
zamowienia publicznego ( warunki techniczne przed wejsciem w zycie przepiséw zamiennych
obowigzujgcych od dnia 21.09.2022) . Szerokos¢ chodnika przylegtego do jezdni 2,0m netto.
Nie zmienia sie niwelety jezdni istniejgcej dlatego przebieg chodnika przy jezdni zachowuje
spadki jezdni tj. <6% . Funkcja jako ciag pieszy.

4. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego
4.1. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Na podstawie analizy warunkéw gruntowych i stopnia skomplikowania, projektowany
obiekt budowlany jakim jest chodnik dla pieszych oraz zjazdy = wraz z infrastruktura
towarzyszgcg zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej.

4.2. Warunki geotechniczne
Opisano szczegétowo w pkt 7 opisu do projektu zagospodarowania terenu.

4.3. Uktad konstrukcji / zastosowane materiaty
4.3.1. Uktad konstrukcji nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni chodnikdw dobrano na podstawie analizy  warunkéw
gruntowo wodnych opartych opinig geotechniczng. Zasadniczo na catej dtugosci ciggu
wystepujg grunty wysadzinowe / nasypowe wymagajace stabilizacji doprowadzajgcej
parametry podtoza do grupy nosnosci G1.
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Uktad nawierzchni :

Nawierzchnia chodnika

e Kostka betonowa szara 10x20x8cm ; gr. 8cm

e Podsypka cementowo- piaskowa 1:4/ lub miat kamienny ; gr. 3-4cm

e Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
(kruszywo frakcji 0/ 31,5) ; gr. 15cm

e Stabilizacja cementowa Rm=1,5-2,5MPa ; gr. 15cm ( stabilizacja z dowozu)

e Warstwa mrozoochronna/ wyréwnawcza z pospétki lub kruszywa tamanego 0/8 , gr.
10cm

e Istniejgce grunt rodzimy

Nawierzchnia zjazdow

e Kostka betonowa czerwona 10x20x8cm ; gr. 8cm

e Podsypka cementowo- piaskowa 1:4/ lub miat kamienny ; gr. 3-4cm

e Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C90/3
(kruszywo frakcji 0/ 31,5) ; gr. 20cm

e Stabilizacja cementowa Rm= 2,5-5,0 MPa ; gr. 20cm ( stabilizacja z dowozu)

e Istniejgce grunt rodzimy

Nawierzchnia poszerzenia jezdni drogi gminnej

e Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S ; gr. 5cm
e Geokompozyt - siatka z wtdkna szklanego 100/100 kN/m na powierzchni skropionej
emulsjg
e Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W ; gr. 6cm
e Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
(kruszywo frakcji 0/ 31,5) ; gr. 20cm
e Stabilizacja cementowa Rm= 1,5-2,5MPa ; gr. 20cm ( stabilizacja z dowozu)
e Grunt rodzimy/ nasypowy, zageszczony i wyprofilowany
Przed wykonaniem konstrukcji poszerzenia jezdni wykonac¢ schodkowanie istniejgcej
konstrukcji nawierzchni.

Pobocza
e Kruszywo kamienne / granitowe frakcji 0/31,5 mm ; gr. 15cm — spadek 8%

Odtworzenie krawedzi istniejgcej jezdni

Celem poprawnego montazu kraweznika na krawedzi jedni, nalezy wykona¢ rozbiérke
istniejgcej nawierzchni bitumicznej na krawedzi jezdni poprzez zfrezowanie pasa szerokosci
50cm. Nastepnie po montazu kraweznika i lokalnie $cieku z kostki nalezy wykonac
odtworzenie nawierzchni poprzez wykonanie warstwy S$cieranej na gr. 5cm z betonu
asfaltowego AC11S po wczes$niejszym skropieniu emulsjg asfaltowa.
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4.3.2. Wyposazenie uktadu drogowego / materiaty

Obrzeza - obrzeza betonowe wibroprasowane 8x30x100cm na tawie betonowej z betonu
C12/15.

Krawezniki wyniesione — betonowe wibroprasowane 15x30x100cm na tawie betonowej z
oporem z betonu C12/15.

Krawezniki najazdowe — betonowe wibroprasowane 15x22x100cm na fawie betonowej z
oporem z betonu C12/15.

Sciek przykraweinikowy — kostka betonowa 16x16x16cm na tawie betonowej z betonu
C12/15.

Siatka do nawierzchni bitumicznych - geokompozyt z widkna szklanego do wzmacniania
nawierzchni bitumicznych przed spekaniami i zmeczeniem.

Parametry techniczne siatki

e Masa Powierzchniowa G/m?; 200

e Dtugos¢ (mb); 100

e Waga Sztuki (Kg) ; 47

e Wytrzymatos$¢ Na Rozcigganie Wzdtuz kN/m ; 100

e Wytrzymatos$¢ Na Rozcigganie Wszerz kN/m; 100

e Szerokos¢ (M) ; 1

e Odporno$¢ na Starzenie w warunkach atmosferycznych; Zakry¢ w ciggu 30 dni po
wbudowaniu,

e Wydtuzenie Wzgledne Przy Obcigzeniu Maksymalnym Wzdtuz (%) ; 3

o Wydtuzenie Wzgledne Przy Obcigzeniu Maksymalnym Wszerz (%) ; 3

o Wielkos¢ Oczek (mm) ; 40x38

4.3.3. Wiata przystankowa

Istniejgca wiata przystankowa podlega demontazu oraz ponownemu montazu po wykonaniu
nawierzchni z kostki betonowej. Po rozbidrce wiaty pod nowa nawierzchnig z kostki wykonaé
w pierwszej kolejnosci stopy zelbetowe pod montaz stupkédw wiaty . Pod kazdym z stupéw
wykonaé fundament 40x40x80cm z betonu C20/25 i zazbroi¢ podtuznie 4#12mm oraz
strzemiona #6mm co 15cm. Do spodu stupdw wiaty spawaé blachy weztowe 20x20cm gr.
8mm z poprzecznym zebrem oraz dwoma otworami fi 16mm umozliwiajgce montaz do
fundamentu na kotwy chemiczne fil2mm dt. 30cm. Blachy weztowe muszg znajdowaé sie
pod kostkg betonowg nawierzchni. Po wykonaniu i przyspawaniu blach weztowych odtworzy¢
malature w podstawie stupow celem zabezpieczenia przed korozjg.

4.3.4. Przebudowa schodow

Istniejgce schody z blokéw granitowych ( przy ottarzu) nalezy przetozy¢ wysoko$ciowo celem
dopasowania do nawierzchni chodnika. Bloki kamienne uktadaé na podbudowie betonowej z
suchego betonu C 12/15.
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5. Dostosowanie obiektu do oséb niepetnosprawnych

W ciggu chodnika na zjazdach krawezniki obnizone do 2,0cm . Na koncu oraz
poczatku chodnika réwniez obnizono krawezniki do 2cm celem wykonania dalszego ciggu
odrebnym opracowaniem.

6. Rozwiazania techniczno-instalacyjne nawigzujace do warunkéw terenu

Uwzgledniajagc warunki terenowe i istniejgce uksztattowanie profilu jezdni
zaprojektowano chodnik na poziomie istniejgcej krawedzi jezdni z wyniesieniem 10cm
stosujgc kraweznik.

7. Wyposazenie budowlano- instalacyjne

W ramach inwestycji projektuje sie nastepujgce rozwigzania instalacyjno/ budowlane
bedace czescig infrastruktury drogowe; :
1. Kanat technologiczny pod przyszife sieci i instalacje.

7.1. Kanat technologiczny
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne,
projektuje sie kanalizacje teletechniczng wraz ze studniami SK-2.
Kanat technologiczny nie jest sieciq i nie podlega obowiqgzku narady koordynacyjnej z
uwagi na brak czynnego uzbrojenia.
Projektuje sie kanat typu KTu zbudowany z :
- Jedna rura ostonowa o srednicy zewnetrznej 110 mm,
- Trzy rury Swiattowodowe HDPE o $rednicy zewnetrznej 40 mm i grubosci $cianki min. 3,7
mm,
- Jedna prefabrykowana wigzka MikroRur HDPE o zakresie Srednic zewnetrznych 5-16 mm i
grubosci $cianki 0,75 -1 mm, instalowana w ostonie o $rednicy 40-50 mm.
Do taczenia i rozgatezienia kanalizacji stosowac studnie SK2 zgodne z normami:
- ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.
- ZN-96/TP S.A.-041 Zabezpieczenie pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewnetrzne).
Wymagania i badania.
- BN-73/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja
i wymiary.
- BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy pokryw z
kompletnym wyposazeniem i zabezpieczeniem pokryw wtazu przed ingerencja osob
nieuprawnionych.
Nalezy stosowac studnie prefabrykowane a jedynie ich nadbudowe wykonywac na placu
budowy.
Pokrywy i ramy powinny by¢ tak posadowione, aby nie przecinaty obrzeza chodnikdéw.

W celu prawidtowego utozenia rur w gruncie nalezy zapewni¢ minimalne otulenie
rur obsypkg — min. 10 cm z kazdej strony. W przypadku kanalizacji wielootworowej
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obsypka dotyczy tylko rur zewnetrznych, natomiast dla ciggu rur nalezy zachowad
odlegtosci w poziomie i w pionie odpowiednio 2 + 3 cm poprzez zastosowanie
uchwytéw dystansowych. Zasypka (wypetnienie do poziomu gruntu) powinna
wynosi¢ nie mniej niz 0,5 m, a dla rur dwudzielnych 0,7 m. Zageszczenie gruntu
powinno byé nie mniejsze niz 85% wg zmodyfikowanej préoby Proctor’a. Ubijanie przy
pomocy urzadzen mechanicznych mozna prowadzi¢ gdy przykrycie rur wynosi min.
25 cm. Rury nalezy uktada¢ ze spadkiem min. 0,1% z kielichami (w przypadku rur z
kielichem) wskazujgcymi kierunek przeciwny do spadku i kierunku zaciggania kabli.

8. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw na srodowisko

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposoby odprowadzania Sciekéw ;
Scieki deszczowe odprowadzane w sposob powierzchniowy jak w chwili obecnej, nie
wymagajq podczyszczenia poprzez separatory,

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych; nie dotyczy

c) rodzaj iilosci wytwarzanych odpaddw ; nie dotyczy

d) witasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen ; nie dotyczy

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne; brak wpltywu

9. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Realizacja inwestycji nie ogranicza komunikacji na drogach przeciwpozarowych do
istniejgcych obiektow. W ramach zadania nie projektuje sie dodatkowych elementéw
zmieniajgcych warunki ochrony przeciwpozarowej. Szerokosci istniejgcych drdg spetniajg
wymagania drog p.poz.

10. Kolizje z istniejagcym uzbrojeniem terenu

10.1. Zabezpieczenia sieci doziemnych

W obszarach skrzyzowan projektowanego chodnika z istniejgcym uzbrojeniem
terenu w sieci kablowe energetyczne oraz teletechniczne nalezy zastosowa¢ we wskazanych
na PZT miejscach zabezpieczenie istniejgcych sieci dwudzielng rurg ostonowg Srednicy
110mm koloru niebieskiego typu A110PS . Dtugosci rur ostonowych dobrano na PZT z
uwzglednieniem zasiegu przebudowy infrastruktury.
Rury ostonowe nalezy utozyé na gtebokosci okoto 0,7m i zgodnie z wymaganiami normy N-
SEP-E-004 ( w zaleznosci od poziomu przebiegu istn. sieci)
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lll. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Obiekt : Cigg pieszy wraz z infrastrukturg towarzyszaca

Kategoria obiektu: 1V, XXV, XXVI

Inwestor:

Gmina Strzegom
ul. Rynek 38
58-150 Strzegom

Adres inwestycji:

Gmina Strzegom - powiat Swidnicki
Dziatka nr 105, 109 obreb 0021 Zelazéw, jednostka ewidencyjna 021906_5.0021

Informacje BIOZ opracowat :

Jarostaw Wawrzaszek
ul. Rézana 2/7
58-310 Szczawno —Zdrdj
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1. Zakres robét
Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 110735D w
zakresie budowy jednostronnego chodnika w miejscowosci Zelazéw na dtugosci okoto 206m,
przebudowa istniejgcych zjazdéw oraz budowa kanatu technologicznego .

2. Kolejnosc¢ realizacji poszczegdélinych robot

e Frezowanie nawierzchni asfaltowej krawedzi jezdni na szerokosci 50cm,
e Budowa jednostronnego chodnika dla pieszych,

e Przebudowa istniejacych zjazdéw indywidualnych i publicznych,

e Budowa kanatu technologicznego,

e Zabezpieczenia istniejgcych sieci teletechnicznych rurami ostonowymi,
e Lokalne poszerzenie istn. jezdni

e Humusowanie i obsianie terendw zielonych

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych na dziatce :
- Istniejgce sieci uzbrojenia terenu : wod.-kan., teletechniczna, energetyczna,
- ogrodzenia
- istniejgce stupy sieci napowietrznej
- jezdnia,
- zieler wysoka
- zjazdy
- skrzyzowania

4. Elementy zagospodarowania moggce stanowic zagrozenie
e Czynne sieci elektroenergetyczne,

e |[stniejgce stupy energetyczne z linig napowietrzng,

e Czynna jezdnia —ruch samochodowy

5. Przewidywane zagrozenia
e Wibracje — przy pracy zageszczarkami i walcami
e Prace sprzetu budowlanego,
® Ruch os6b postronnych podczas prowadzenia robdt,
® Prace na wysokosci >5,0m — przy montazu stupow ,
e Praca dZwigu w obrebie sieci,
e (zynna siec¢ energetyczna,
o Upadek z wysokosci

6. Sposdéb prowadzenia instruktazu
Instruktaz wstepny — przed przystagpieniem do robdét obejmujacy charakterystyke
wystepujacych na budowie zagrozen oraz sposobéw przeciwdziatania zagrozeniom.
Instruktaz stanowiskowy — na stanowisku pracy obejmujgcy BHP na stanowisku pracy.
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7. Srodki techniczne zapobiegajace zagrozeniom
. Roboty w obszarach kolizji z sieciami podziemnymi wykonywac pod nadzorem admini-
stratorow tych sieci z zachowaniem warunkéw BHP.
. Uzywac wytqcznie maszyn i urzqdzen oraz srodkow transportu sprawnych, dopuszczo-
nych do pracy na pochyleniach do 9%. Sprawnos¢ maszyn kontrolowac codziennie przed
przystgpieniem do robdét.
. Uzywac srodkéw ochrony osobistej zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi (kami-
zelki, buty, kaski, pasy, rekawice itp.),
. Wtasciwe ogrodzenie placu budowy uniemozliwiajgce dostep osob postronnych na
plac budowy,
. Oznakowanie i zabezpieczenie gtebokich wykopdw zgodnie z przepisami BHP,
. Szalunki systemowe w gfebokich wykopach,
° Witasciwe oznakowanie prowadzonych robét,
° Zapewnienie na budowie srodkow tgcznosci telefonicznej, sprzetu p-poz. oraz apteczki
pierwszej pomocy,
° Uzywac srodkdw ochrony zbiorowej,

Opracowat :
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IV. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow :

RYS 1/PZT - Projekt zagospodarowania terenu

RYS 1/DR - Przekrdj konstrukcji chodnika

RYS 2/DR - Przekrdj konstrukcji zjazdu

RYS 3/DR - Przekrdj konstrukcji zjazdu na dz. 109 km 0+060

RYS 4/DR - Przekrdj konstrukcji jezdni w miejscu poszerzenia
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