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1. Wstep

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 110735D w
zakresie budowy jednostronnego chodnika w miejscowosci Zelazéw na dtugosci okoto 206m,
przebudowa istniejacych zjazdéw oraz budowa kanatu technologicznego .

1.2. Zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt docelowej organizacji ruchu na odcinku

drogi 110735D gdzie projektowany jest cigg pieszy w formie jednostronnego chodnika.

1.3. Inwestor

Gmina Strzegom
ul. Rynek 38
58-150 Strzegom

1.4. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie dolnoslgskim, powiecie swidnickim, gminie
Strzegom, w miejscowosci Zelazéw.

1.5. Podstawa opracowania
Formalne podstawy opracowania

- umowa zawarta pomiedzy Inwestorem, a Projektantem,

- materiaty zrédtowe jak: mapy do celdw projektowych,

- wizja w terenie,

- uzgodnienia z Inwestorem. W trakcie wykonywania prac studialnych zakres projektu
uzgadniano bezposrednio z Inwestorem.

Podstawy prawne opracowania

- Ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U z 2003 Nr 58 poz. 515 z pdzn. Zm.),

- Rozporzadzenia Ministrow Finansow oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych (Dz.U. Nr 170 poz. 1393),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegdétowych warun-
kéw technicznych dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220 poz 2181),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 w sprawie szczegétowych
zasad zarzadzania ruchem oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. Nr 177
poz. 1729).
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2. Istniejace zagospodarowanie terenu

Na odcinku drogi gdzie planowana jest inwestycja wystepuje jezdnia  szerokosci
okoto 5,0 m z obustronnymi poboczami zmiennej szerokosci, droga klasy D , brak chodnika.
Na poczgtkowym odcinku ( zgodnie z kilometrazem projektu) wystepuje fragment terenu
utwardzonego kostka betonowa z wiatg przystankowa. Na krawedzi jezdni istniejgce,
zatopione krawezniki kamienne tupane. Przekrdj drogi jednojezdniowy — dwupasowy z
obustronnymi poboczami . Brak uzbrojenia terenu w kanalizacje deszczowa oraz otwarty
system odwodnienia w formie rowdw przydroznych, istniejgce odwodnienie jako
powierzchniowe na teren pasa drogowego .
W obrebie inwestycji znajduje sie uzbrojenie terenu w sieci doziemne energetyczne ,
kanalizacji sanitarnej, teletechniczne, wodociggowe oraz napowietrzna siec teletechniczna.

3. Charakterystyka ruchu na drodze w rejonie opracowania i charakterystyka drég

Ulica drogi gminnej nr 110735D na rozpatrywanym odcinku stanowi droge publiczng
klasy ,D” — Dojazdowa zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430 z pézn. zm.). Droga gminna. Przedmiotowa ulica
stanowi dojazd do okolicznych domoéw jednorodzinnych i wielorodzinnych . Na drodze
wystepuje ruch gtéwnie lokalny, osobowy generowany przez mieszkancow oraz nieznaczny
ruch autobusowy obstugujgcy miejscowosc.

4. Docelowa organizacja ruchu

Projekt docelowej organizacji ruchu zaktada jedynie zmiane w oznakowaniu pionowym
w rejonie przystanku autobusowego oraz wprowadza oznakowanie poziome w rejonie w/w
przystanku.

5. Wymagania dla znakéw

Wszystkie projektowane znaki oraz ich lokalizacja muszg spetnia¢ warunki zgodne z
obowigzujgcym rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach.

5.1. Znaki pionowe

Wymiary znakdéw dostosowane do obowigzujacych na drodze gminnej — znaki mate (M).
Zaktada sie znaki drogowe pionowe odblaskowe z folii Il typu.

Wszystkie znaki i tabliczki wyposazone w co najmniej dwa profile usztywniajgco-montazowe.
Znaki nalezy montowac¢ na wysokosci 2,2m.

Znaki nalezy lokalizowaé w odlegtosci:

- min. 0,5m — krawedz znaku od krawedzi pobocza/opaski

- 0,5-2,0m — krawedz znaku od kraweznika
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5.2. Znaki poziome

Projekt docelowej organizacji ruchu zaktada wykonanie oznakowania poziomego
grubowarstwowego, chemoutwardzalnego. Dopuszcza sie wykonanie oznakowania w
technologii termoplastycznej.

6. Termin wprowadzenia docelowej organizacji ruchu

Przewidywany termin wprowadzenia docelowe] organizacji ruchu: I- 1l kw. 2023 roku.
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