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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty przygotowawcze i ziemne
1|KNR 2-01 0119-|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.437
d.1/03 trasa drogi w terenie réwninnym
2|KNR 2-31 0813-|Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na pod- |m 103.000
d.1/03 sypce cementowo-piaskowej
3|KNR 2-31 0812-|Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 61.800
d.1]03
4|/KNR 2-31 0814-|Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m 65.000
d.1/02
5/KNR 2-31 0807-|Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce |m2 549.000
d.1{03 cementowo-piaskowej
analogia
6|KNR 2-31 0815-|Rozebranie nawierzchni ptyt betonowych chodnikowych |m?2 27.000
d.1/07 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej
7|KNR 2-31 0811-|Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych EKO m2 23.000
d.1/01
analogia
8/KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej |m2 2377.000
d.1/0102-04 o gr. 10 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do
1 km
9/KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej |[m2 26.000
d.1/0102-04 o gr. 20 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do
1 km
Krotno$¢ = 2
10/ KNR AT-03 Mechaniczna rozbidérka nawierzchni betonowej o gr. 15 |m?2 189.000
d.1/0105-02 cm z wywozem rumoszu na odl. do 1 km
analogia
11|KNR 2-31 0802-| Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka- m?2 84.000
d.1]07 0802-08 miennego o grubosci 30 cm
12|KNR 2-31 0802-| Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka- m2 2403.000
d.1/07 0802-08 miennego o grubosci 20 cm
13|KNR 2-31 0802-| Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka- m?2 465.000
d.1]07 0802-08 miennego o grubosci 10 cm
14|KNR 2-31 0802-| Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizo- |m?2 38.000
d.1/03 0802-04 wanego o grubosci 15 cm
15|KNR 4-04 1103-| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz-  |m3 876.337
d.1/04 1103-05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym na odlegto$¢ 10 km
16|KNR 4-04 1103-| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz- |m3 352.625
d.1/05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km
17|KNR 2-01 0126-|Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo$- |m?2 362.000
d.1]01 0126-02 ci 30 cm za pomocg spycharek
18|KNR 2-01 0211-|Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbierny- |m3 108.600
d.1/07 0214-03 mi 0.60 m3 w ziemi kat. I-ll uprzednio zmagazynowane;j
w hatdach z transportem urobku samochodami samowy-
tadowczymi na odlegto$¢ 10 km
19|KNR 2-01 0206-|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 433.000
d.1|04 0214-04 0 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Ill z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$c¢
10 km
20{KNR 2-01 0211-|Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |m3 22.000
d.1/07 0214-03 mi 0.60 m3 w ziemi kat. I-ll uprzednio zmagazynowane;j
w hatdach z transportem urobku samochodami samowy-
tadowczymi na odlegtos¢ 10 km - dowdz gruntu niewy-
sadzinowego do nasypow
Uwaga!
Doliczy¢ cene gruntu
21/KNR 2-01 0236-|Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie |m3 22.000
d.1|03 z.sz. 2.5.2. |kat. |-lll Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
9907
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piaskowej

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
2 Jezdnia

22|KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m?2 1703.320
d.2|04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
23|KNR 2-31 0402-|tawa pod kraweznik betonowa z oporem m3 136.106
d.2|04
24| KNR 2-31 0403-|Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm |m 235.500
d.2|03 na podsypce cementowo-piaskowej
25/KNR 2-31 0403- Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach |m 9.800
d.2|07 0 promieniu do 10 m
26|KNR 2-31 0403-|Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm |m 8.000
d.2|05 na podsypce cementowo-piaskowe;j

analogia
27 |KNR 2-31 0403- Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm |m 15.000
d.2|05 0403-07 na podsypce cementowo-piaskowej na tukach o promie-

analogia niu do 10 m
28|KNR 2-31 0403-|Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm |m 148.700
d.2|05 na podsypce cementowo-piaskowej

analogia
29|KNR 2-31 0403-|Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce |m 380.700
d.2|05 cementowo-piaskowej
30|KNR 2-31 0403-|Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce |m 8.000
d.2|05 0403-07 cementowo-piaskowej na tukach o promieniu do 10 m
31|KNR 2-31 0111-|Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 4 MPa |m?2 1737.320
d.2|03 - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm

analogia
32|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm - warstwa |m2 1599.420
d.2|05 0114-06 dolna o grubos$ci po zageszczeniu 20 cm
33|KNR 2-31 0109-|Podbudowa z chudego betonu pod progi zwalniajgce i  |m?2 98.000
d.2|03 0109-04 wyniesienie - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
34|KNR 2-31 0311-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 1599.420
d.2|01 0311-02 sowo-zwirowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢

po zageszczeniu 5 cm
35/KNR 2-31 0311-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 1599.420
d.2|05 0311-06 sowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos¢
po zageszczeniu 4 cm

36KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu Behaton |m2 98.000
d.2{03 czerwony o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
3 Odtworzenie nawierzchni w ul. Warszawskiej
37|KNR 2-31 0114-|Warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego - warstwa |m2 26.000
d.3/01 0114-02 o grubosci po zageszczeniu 25 cm
analogia
38|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego 31,5-63 mm - warst- |m?2 26.000
d.3/05 0114-06 wa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
39|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2 26.000
d.3|07 0114-08 grubo$ci po zageszczeniu 5 cm
40(KNR 2-31 0110-|Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P  |m2 26.000
d.3/01 0110-02 KR4 - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm
41|KNR 2-31 0311-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m?2 26.000
d.3/01 0311-02 sowo-zwirowych AC16W KR4 - warstwa wigzaca asfal-
towa - grubos$¢ po zageszczeniu 8 cm
42|KNR 2-31 0311-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m?2 26.000
d.3|05 0311-06 sowo-zwirowych AC11S KR4 - warstwa Scieralna asfal-

towa - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm
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piaskowej

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
4 Chodniki
43|KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m?2 697.260
d.4|04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
44|KNR 2-31 0402-|tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3 14.470
d.4|04
45|KNR 2-31 0407-| Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 375.500
d.4|05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
46|KNR 2-31 0407-| Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 5.300
d.4|05 0407-06 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg na tukach o promieniu do 10 m
47|KNR 2-31 0111-|Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 4 MPa |m?2 697.260
d.4(03 - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
analogia
48|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm o grubo$ci|m?2 697.260
d.4|07 0114-08 po zageszczeniu 15 cm
49|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu Behaton |m?2 697.260
d.4(03 czerwony o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
5 Zjazdy
50{KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m2 424.900
d.5/04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
51|KNR 2-31 0402-|tawa pod oporniki betonowa z oporem m3 24.138
d.5/04
52|KNR 2-31 0403-|Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce |m 268.200
d.5/05 cementowo-piaskowej
53|KNR 2-31 0111-|Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 4 MPa |m?2 424.900
d.5/03 - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
analogia
54|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm o grubos$ci|m?2 424.900
d.5/07 0114-08 po zageszczeniu 15 cm
55|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu Behaton |m2 424.900

03

czerwony o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
6 Pobocza

56 |KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m2 211.410

d.6/04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

57|KNR 2-31 0402-|tawa pod oporniki betonowa z oporem m3 30.816

d.6/04

58 KNR 2-31 0403-|Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce |m 335.200

d.6|05 cementowo-piaskowej

59|KNR 2-31 0403-|Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce |m 7.200

d.6/05 0403-07 cementowo-piaskowej na tukach o promieniu do 10 m

60(KNR 9-11 0102-|Wzmacnianie podifoza gruntowego geokratami o wyso- |m2 211.410

d.6(02 kosci 10 cm z wypetnieniem klincem kamiennym 10-31

analogia

mm

Norma PRO Wersja 4.24a




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(7/5)
1 2 3 4 5 6 7
7 Roboty wykonczeniowe
61|KNR 2-31 1406-|Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych |szt. 10.000
d.7|03
62|KNR 2-31 1406-|Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggo- |szt. 55.000
d.7|04 wych i gazowych
63|KNR 2-01 0505-|Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |m2 510.620
d.7|01 -1
64|KNR 2-01 0510-|Humusowanie pobocza z obsianiem przy grubo$ci wars- |m2 510.620
d.7/01 0510-02 twy humusu 10 cm
analogia
-8-
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
8 Odwodnienie
65|KNR 2-01 0120-|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0.508
d.8|03
analogia
66 |KNR 2-25 0417-|Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - |m 512.000
d.8|01 budowa
67|KNR 2-25 0417-|Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - m 512.000
d.8|02 rozebranie
68|KNR 2-01 0206-|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 854.888
d.8|04 0 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Ill z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km
69/KNR 2-01 0301-|Reczne roboty ziemne z transportem urobku samocho- |m3 366.380
d.8(02 dami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (kat.
gruntu Il)
70{KNNR 1 0315- |Umocnienie $cian wykopdéw palami szalunkowymi stalo- |m2 604.180
d.8(04 wymi na gt. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sie-
ciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-1V wraz z
rozbidrkg
71/KNNR 1 0315- |Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalo- |m2 43.960
d.8|05 wymi na gtebokos¢ do 6,0 m pod komory, studzienki itp.
na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-1V
wraz z rozbiérkg
72|KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka pala- |m2 1719.874
d.8|01 mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebokosci do
3.0 m; grunt kat. I-IV
73|KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznychi  |kpl. 20.000
d.8/0901-01 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci ele-
mentu 4.0 m
74/KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych m 10.000
d.g8|01
75|KNR-W 2-18 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych |kpl. 20.000
d.8/0901-06 i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci ele-
mentu 4.0 m
76|KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw o  |kpl. 16.000
d.8/0903-01 rozpigtosci elementu 4.0 m
77|KNR-W 2-18 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw |kpl. 16.000
d.8/0903-06 o rozpietosci elementu 4.0 m
78| KNR 4-05I Demontaz istniejgcego rurociggu kanalizacji deszczowej |m 1.500
d.8/0318-06 w ul. Warszawskiej o $rednicy nominalnej 600 mm wraz
analogia Z wywiezieniem
79/KNR 2-01 0211-|Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |m3 594.554
d.8|05 mi 0.40 m3 w ziemi kat. I-ll uprzednio zmagazynowane;j
w hatdach z transportem urobku samochodami samowy-
tadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - dowdz gruntu do za-
sypki z czasowego odktadu
80(KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punk-|m3 594.554
d.8/04 z.0.2.11.4. |towych, rowdw, wykopdw obiektowych spycharkami z
9911-03 zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubo$¢ war-
stwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-1l - wspot-
czynnik zageszczenia Js=1.00)
81|KNR 2-01 0211-|Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |m3 626.714
d.8/07 0214-04 mi 0.60 m3 w ziemi kat. I-ll uprzednio zmagazynowane;j
w hatdach z transportem urobku samochodami samowy-
tadowczymi na odlegto$¢ 9 km - wywo6z nadmiaru gruntu
na zwatke docelowg
82|KNR-W 2-18 PodtoZza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3 8.172
d.8/0511-03 20 cm - podsypka z pospotki 0-20 mm
83|KNR 2-01 0610-|Drenaz - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wyko- |m3 66.045
d.8(07 pie z gotowego kruszywa - warstwa 15 cm ze zwiru 8-32
mm
84|KNR 9-20 0403-|Drenaz z rur perforowanych PP o $rednicy 315 mm w m 233.500
d.8/05 odcinkach prostych tgczonych kielichowo na wykonanej
podsypce
85/KNR 9-20 0403-|Drenaz z rur o $ciance profilowanej o srednicy nominal- |m 206.800
d.8/06 nej 400 mm w odcinkach prostych fgczonych kielichowo
na wykonanej podsypce
86|KNR 2-28 0702-|Owiniecie rur drenazowych wtokning syntetyczng m2 534.726
d.8|01
analogia
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Nr spec. techn. D-08.05.00

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
87 |KNR 2-01 0610-|Drenaz - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wyko- |m3 178.156
d.8(07 pie z gotowego kruszywa - obsypka rurociggu zwirem 8-
32 mm do wysokosci 15 cm ponad wierzch rury
88|KNR 2-28 0702-|Zabezpieczenie ztoza filtracyjnego wiékning syntetyczng |m2 1494.350
d.8|01
analogia
89/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 m 45.400
d.8|03 z.sz.3.4. mm - wykopy umocnione
9913-2
90|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 m 7.500
d.8|02 mm
91/KNNR 4 1321- |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na |szt 15.000
d.8|02 wcisk o $r. zewn. 160 mm - kolano 45st
92/KNNR 4 1411- |Obsypka rur pospoétkg 0-20 mm do wysokosci 30 cm po- |m3 21.274
d.8(02 na wierzch rury
analogia Krotnos¢ = 2
93|KNNR 4 1410- |Podtoza betonowe o grubosci 20 cm pod studnie DN m3 2.450
d.8|04 1500
94 /KNNR 4 1410- |Podtoza betonowe o grubosci 15 cm pod studnie chton- |m3 3.165
d.8/03 ne
95/KNNR 4 1410- |Podtoza betonowe o grubosci 20 cm pod wpusty m3 2.600
d.8|04
96| KNNR 6 0604- |Studnie chtonne z kregéw srednicy 1.2 m i gtebokosci 2, |szt. 16.000
d.8/06 5m
analogia
97 |KNR 2-28 0702-|Zabezpieczenie ztoza filtracyjnego w studni chtonnej m?2 30.144
d.8|01 widkning syntetyczng
analogia
98| KNNR 4 1421- |Ptyty zelbetowe przejSciowe na studniach o $r.1400/600 |kpl. 16.000
d.8/03 mm
99/KNNR 4 1429- |Osadzenie wlazéw zeliwnych o cigzarze do 60 kg w stu- |sz.t 1.000
d.8|01 dzienkach i komorach
100 KNNR 4 1429- |Osadzenie wtazoéw zeliwnych z kratg o ciezarze do 60 kg |sz.t 15.000
d.8|01 w studzienkach i komorach
analogia
101/KNNR 4 1429- |Osadzenie stopni ptaskich lub skrzynkowych w studzien-|sz.t 128.000
d.8|04 kach i komorach
102|KNNR 4 1413- |[Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 1500 mm |stud. 1.000
d.8/05 w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
103|KNNR 4 1424- |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o0 $r.500 mmz  |szt. 13.000
d.8/02 osadnikiem bez syfonu
104 KNR 9-26 0110-|Odwodnienia liniowe o szerokosci w $wietle 200 mm i m 30.000
d.8(04 wysokosci ponad 150 do 200 mm; klasa obcigzenia
D400
105|KNR 4-01 0208-|Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elemen- |szt. 41.000
d.8|02 tach z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm
106|KNR 4-01 0209-|Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2-0.10 m2w |m?2 16.000
d.8/02 elementach z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm
107|KNR 4-01 0209-|Przebicie otworéw o powierzchni 0.13 m2 w elementach |m2 16.000
d.8(02 z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm
analogia Krotnos¢ = 1.3
108|KNR 4-01 0209-|Przebicie otworéw o powierzchni 0.28 m2 w elementach |m2 2.000
d.8|02 z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm
analogia Krotno$¢ = 2.8
109|KNR-W 2-18 Przejscie szczelne otwodr o $r. nominalnej 600 mm szt. 2.000
d.8|0527-07
analogia
110|KNR-W 2-18 Przejscie szczelne otwor o $r. nominalnej 400 mm szt. 16.000
d.8/0527-05
analogia
111|KNR-W 2-18 Przejscie szczelne - otwér o $r. nominalnej 300 mm szt. 16.000
d.8/0527-04
112|KNR-W 2-18 Przejscie szczelne - otwér o $r. nominalnej 200 mm szt. 26.000
d.8/0527-01
113|KNR-W 2-18 Przejscie szczelne - otwér o $r. nominalnej 160 mm szt. 15.000
d.8|0527-01
analogia
114|KNR AT-03 Scieki uliczne z prefabrykatow betonowych 50x28x10 m 360.000
d.8/0401-01 cm na fawie betonowej o przekroju 0,07 m2
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
9 Oznakowanie
115|KNR 2-25 0419-|Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.70 mm |szt. 17.000
d.9/05 - rozebranie
116|KNR 2-25 0420-|Znaki drogowe ptaskie - rozebranie szt. 25.000
d.9/03
117|KNR 2-31 0702-|Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 szt. 2.000
d.9|02 mm - stupki z rozbiorki
118|KNR 2-31 0703-| Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, naka- |szt. 2.000
d.9|01 zu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do
0.3 m2 - znaki z rozbidrki
119|KNR 2-31 0702-|Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 szt. 17.000
d.9|02 mm
120|KNR 2-31 0703-|Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, naka- |szt. 3.000
d.9(01 zu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do
0.3 m2
121|KNR 2-31 0703-|Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, naka- |szt. 19.000
d.9(02 zu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni po-
nad 0.3 m2
122|KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych grubo- |m?2 58.000
d.9/0204-01 warstwowe w kolorze biatym wykonywane mechanicznie
123|KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych grubo- [m2 15.000
d.9/0204-01 warstwowe w kolorze czerwonym wykonywane mecha-
nicznie
124|KNR AT-04 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - punktowe elementy |szt. 24.000
d.9/0210-02 odblaskowe (PEO) najezdniowe osadzane w gniazdach

z trzpieniem, klejone

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
|Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz [ Razem
1 Roboty przygotowawcze i ziemne
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
0.437 km 0.437
RAZEM 0.437
2|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1/0813-03 piaskowej
103 m 103.000
RAZEM 103.000
3|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
poz.2*0.6 m3 61.800
RAZEM 61.800
4|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02
65 m 65.000
RAZEM 65.000
5|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko- |m?2
d.1/0807-03 wej
analogia
84+465 m?2 549.000
RAZEM 549.000
6|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni ptyt betonowych chodnikowych 50x50x7 cm na pod- |m?2
d.1/0815-07 sypce cementowo-piaskowe;j
27 m?2 27.000
RAZEM 27.000
7|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych EKO m2
d.1/0811-01
analogia
23 m?2 23.000
RAZEM 23.000
8|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywo- |m?2
d.1/0102-04 zem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
2377 m?2 2377.000
RAZEM 2377.000
9|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 20 cm z wywo- |m?2
d.1/0102-04 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
Krotnos¢ = 2
26 m?2 26.000
RAZEM 26.000
10|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbidérka nawierzchni betonowej o gr. 15 cm z wywozem rumo- |m?2
d.1/0105-02 szu na odl. do 1 km
analogia
189 m?2 189.000
RAZEM 189.000
11|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 30 m?2
d.1/0802-07 cm
0802-08
84 m?2 84.000
RAZEM 84.000
12|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 m?2
d.1/0802-07 cm
0802-08
poz.8+poz.9 m?2 2403.000
RAZEM 2403.000
13|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 10 m?2
d.1/0802-07 cm
0802-08
465 m?2 465.000
RAZEM 465.000
14|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 15  |m2
d.1/0802-03 cm
0802-04
38 m?2 38.000
RAZEM 38.000
15/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km
1103-05
(p0z.2*0.15*0.3+p0z.3+p0z.4*0.08*0.3+p0z.5*0.08+p0z.6*0.07+poz.7*0.1+ m3 876.337
poz.11*0.3+p0z.12*0.2+p0z.13*0.1+p0z.14*0.15)*1.3
RAZEM 876.337
16|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1{1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
czety 1 km
(p0z.8*0.1+p0z.9*0.2+p0z.10*0.15)*1.3 m3 352.625
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 352.625
17|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm za pomocg m?2
d.1/0126-01 spycharek
0126-02
362 m?2 362.000
RAZEM 362.000
18/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |m3
d.1/0211-07 I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
0214-03 mi samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
poz.17*0.3 m3 108.600
RAZEM 108.600
19/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1/0206-04 gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-04 legtosé 10 km
433 m3 433.000
RAZEM 433.000
20|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |m3
d.1/0211-07 I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
0214-03 mi samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km - dow6z gruntu niewysadzinowego
do nasypow
Uwagal!
Doliczy¢ cene gruntu
22 m3 22.000
RAZEM 22.000
21|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-lll Wskaznik za- |m3
d.1/0236-03 geszczenia Js = 1.00
z.5z.2.5.2.
9907
poz.20 m3 22.000
RAZEM 22.000
2 Jezdnia
22|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1703.32 m?2 1703.320
RAZEM 1703.320
23|KNR 2-31 tawa pod kraweznik betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
(0.20.4+0.2*0.2+0.35*0.35)*(p0z.24+p0z.25+p0z.26+p0z.27+p0z.28)+(0.30* |m3 136.106
0.2+0.15*0.2)*(poz.29+p0z.30)
RAZEM 136.106
24|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.2|0403-03 wo-piaskowej
235.5 m 235.500
RAZEM 235.500
25|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniudo 10 m |m
d.2|0403-07
9.8 m 9.800
RAZEM 9.800
26|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- |m
d.2|0403-05 wo-piaskowej
analogia
8 m 8.000
RAZEM 8.000
27|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- |m
d.2|0403-05 wo-piaskowej na tukach o promieniu do 10 m
0403-07
analogia
15 m 15.000
RAZEM 15.000
28|KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemen- |m
d.2|0403-05 towo-piaskowej
analogia
148.7 m 148.700
RAZEM 148.700
29|KNR 2-31 Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2|0403-05
380.7 m 380.700
RAZEM 380.700
30|KNR 2-31 Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2|0403-05 na tukach o promieniu do 10 m
0403-07
8 m 8.000
RAZEM 8.000

Norma PRO Wersja 4.24a

-13-




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
31|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 4 MPa - grubo$¢ podbudowy |m?2
d.2|0111-03 po zageszczeniu 15 cm
analogia
poz.22+34 m?2 1737.320
RAZEM 1737.320
32|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5 mm - warstwa dolna o grubosci po  |m?2
d.2|0114-05 zageszczeniu 20 cm
0114-06
poz.31-(p0z.24+p0z.25+p0z.28)*0.35 m2 1599.420
RAZEM 1599.420
33|KNR 2-31 Podbudowa z chudego betonu pod progi zwalniajgce i wyniesienie - grubo$¢  |m?2
d.2|0109-03 warstwy po zageszczeniu 10 cm
0109-04
34+4*4*4 m?2 98.000
RAZEM 98.000
34|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- [m?2
d.2|0311-01 twa wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm
0311-02
poz.32 m?2 1599.420
RAZEM 1599.420
35|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- [m?2
d.2|0311-05 twa Scieralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm
0311-06
poz.34 m?2 1599.420
RAZEM 1599.420
36|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu Behaton czerwony o grubosci  |m?2
d.2|0511-03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
poz.33 m2 98.000
RAZEM 98.000
3 Odtworzenie nawierzchni w ul. Warszawskiej
37|KNR 2-31 Warstwa odsaczajgca z kruszywa naturalnego - warstwa o grubosci po za- m?2
d.3/0114-01 geszczeniu 25 cm
0114-02
analogia
26 m?2 26.000
RAZEM 26.000
38|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 31,5-63 mm - warstwa dolna o grubosci po |m?2
d.3|0114-05 zageszczeniu 20 cm
0114-06
poz.37 m2 26.000
RAZEM 26.000
39|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3/0114-07 niu 5 cm
0114-08
poz.37 m2 26.000
RAZEM 26.000
40(KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P KR4 - grubo$¢ warstwy |m?2
d.3|0110-01 po zageszczeniu 12 cm
0110-02
poz.39 m2 26.000
RAZEM 26.000
41|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych m2
d.3|0311-01 AC16W KR4 - warstwa wigzaca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 8 cm
0311-02
poz.38 m2 26.000
RAZEM 26.000
42|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych AC11S |m2
d.3|0311-05 KR4 - warstwa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 5 cm
0311-06
poz.41 m2 26.000
RAZEM 26.000
4 Chodniki
43|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.4/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
697.26 m?2 697.260
RAZEM 697.260
44 |KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.4|0402-04
(0.18*0.1+0.1*0.2)*(poz.45+p0z.46) m3 14.470
RAZEM 14.470
45|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.4/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
375.5 m 375.500
RAZEM 375.500
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46|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.4/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg na tukach o promieniu do 10 m
0407-06
5.3 m 5.300
RAZEM 5.300
47|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 4 MPa - grubo$¢ podbudowy |m?2
d.4/0111-03 po zageszczeniu 15 cm
analogia
poz.43 m?2 697.260
RAZEM 697.260
48|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5 mm o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2
d.4|0114-07 cm
0114-08
poz.47 m?2 697.260
RAZEM 697.260
49|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu Behaton czerwony o grubosci  |m?2
d.4/0511-03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
poz.48 m2 697.260
RAZEM 697.260
5 Zjazdy
50|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.5/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
424.9 m?2 424.900
RAZEM 424.900
51|/KNR 2-31 tawa pod oporniki betonowa z oporem m3
d.5/0402-04
(0.3%0.2+0.15*0.2)*poz.52 m3 24.138
RAZEM 24.138
52|KNR 2-31 Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.5/0403-05
268.2 m 268.200
RAZEM 268.200
53|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 4 MPa - grubo$¢ podbudowy |m?2
d.5/0111-03 po zageszczeniu 15 cm
analogia
poz.50 m2 424.900
RAZEM 424.900
54|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2
d.5/0114-07 cm
0114-08
poz.53 m2 424.900
RAZEM 424.900
55|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu Behaton czerwony o grubosci |m?2
d.5/0511-03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
poz.54 m?2 424.900
RAZEM 424.900
6 Pobocza
56|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.6/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
211.41 m?2 211.410
RAZEM 211.410
57|KNR 2-31 tawa pod oporniki betonowa z oporem m3
d.6|0402-04
(0.370.2+0.15%0.2)*(p0oz.58+p0z.59) m3 30.816
RAZEM 30.816
58|KNR 2-31 Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.6/0403-05
335.2 m 335.200
RAZEM 335.200
59|KNR 2-31 Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.6/0403-05 na tukach o promieniu do 10 m
0403-07
7.2 m 7.200
RAZEM 7.200
60|KNR 9-11 Wzmacnianie podfoza gruntowego geokratami o wysokosci 10 cm z wypetnie- |m?2
d.6/0102-02 niem klincem kamiennym 10-31 mm
analogia
poz.56 m?2 211.410
RAZEM 211.410
7 Roboty wykonczeniowe
61|/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.7(1406-03
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
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62|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.7(1406-04
55 szt. 55.000
RAZEM 55.000
63|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-111 m2
d.7|0505-01
510.62 m?2 510.620
RAZEM 510.620
64|KNR 2-01 Humusowanie pobocza z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm m?2
d.7|0510-01
0510-02
analogia
poz.63 m2 510.620
RAZEM 510.620
8 Odwodnienie
65|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.8/0120-03
analogia
0.439+0.069 km 0.508
RAZEM 0.508
66|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.8(0417-01
poz.65*1000+2*2 m 512.000
RAZEM 512.000
67|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.8|0417-02
poz.66 m 512.000
RAZEM 512.000
68|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.8/0206-04 gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
<kanat DN 400>((1.68+1.69)/2*29.5+(1.69+1.57)/2*36.5+(1.57+1.56)/2*30.2+ 323.936
(1.56+1.49)/2*21+(1.49+1.55)/2*28.4+(1.55+1.61)/2*33+(1.61+1.44)/2*21+
(1.44+1.51)/2*5.5)*1.0
<kanat DN 315>((1.65+1.48)/2*14.5+(1.48+1.32)/2*33.2+(1.32+1.35)/2*15.5+ 438.981
(1.35+1.42)/2*20.3+(1.42+1.50)/2*19.8+(1.5+1.56)*58.5+(1.56+1.57)/2*17.80+
(1.57+1.64)/2*53.1)*1.0
<kanat DN 200>1.4*69.3*0.9 87.318
A (sumaczesciowa) ] e
850.235
<studnia DN 1500>3.5*3.5*3.14 38.465
<studnie DN 1200> 2.5*2.5*2.65*16 265.000
<wpusty DN 500>1.5*1.5*2.31*13 67.568
B (suma czesciowa) | e
371.033
C (obliczenia pomocnicze) ========
1221.268
poz.68C*0.7 m3 854.888
RAZEM 854.888
69|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.8/0301-02 mi na odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu III)
poz.68C*0.3 m3 366.380
RAZEM 366.380
70/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdéw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0 m m2
d.8/0315-04 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
kat.I-IV wraz z rozbidrkg
<studnie DN 1200> 2.5*2.65*4*16 m?2 424.000
<wpusty DN 500>1.5*2.31*4*13 m?2 180.180
RAZEM 604.180
71|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalowymi na gteboko$¢ do |m?2
d.8/0315-05 6,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach su-
chych kat.I-1V wraz z rozbidrkg
<studnie DN 1500> 3.5*3.14*4 m?2 43.960
RAZEM 43.960
72|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- [m?2
d.8/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebo-
kosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
<kanat DN 400>((1.68+1.69)/2*29.5+(1.69+1.57)/2*36.5+(1.57+1.56)/2*30.2+ |m?2 647.872
(1.56+1.49)/2*21+(1.49+1.55)/2*28.4+(1.55+1.61)/2*33+(1.61+1.44)/2*21+
(1.44+1.51)/2*5.5)*2
<kanat DN 315>((1.65+1.48)/2*14.5+(1.48+1.32)/2*33.2+(1.32+1.35)/2*15.5+ |m2 877.962
(1.35+1.42)/2*20.3+(1.42+1.50)/2*19.8+(1.5+1.56)*58.5+(1.56+1.57)/2*17.80+
(1.57+1.64)/2*53.1)*2
<kanat DN 200>(1.4*69.3)*2 m?2 194.040
RAZEM 1719.874
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
73|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.8/0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
20 kpl. 20.000
RAZEM 20.000
74|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych m
d.8(0705-01
2*5 m 10.000
RAZEM 10.000
75|KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.8/0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
poz.73 kpl. 20.000
RAZEM 20.000
76|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw o rozpietosci elementu  |kpl.
d.8(0903-01 4.0m
16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
77|KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu |kpl.
d.8/0903-06 4.0m
poz.76 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
78|KNR 4-051 |Demontaz istniejacego rurociggu kanalizacji deszczowej w ul. Warszawskiej o |m
d.8/0318-06 Srednicy nominalnej 600 mm wraz z wywiezieniem
analogia
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
79|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. |m3
d.8/0211-05 I-1Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
mi samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - dowoz gruntu do zasypki z cza-
sowego odkfadu
poz.68C-p0z.82-p0z.83-p0z.87-p0z.92-p0z.93-p0z.94-p0z.95-3.14*0.2/2/4* m3 594.554
poz.89-3.14*0.315"2/4*p0z.84-3.14*0.4"2/4*p0z.85-3.14*1.472/4*2.5*16-3.14*
1.772/4*2.94-3.14*0.6"2/4*13*2.05-p0oz.65*1000*1*0.44
RAZEM 594.554
80|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.8/0214-04 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
z.0.2.11.4.  |(grubos¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-1l - wspdtczynnik za-
9911-03 geszczenia Js=1.00)
poz.79 m3 594.554
RAZEM 594.554
81|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |m3
d.8/0211-07 I-1Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
0214-04 mi samowytadowczymi na odlegto$¢ 9 km - wywdz nadmiaru gruntu na zwatke
docelowg
poz.68C-poz.79 m3 626.714
RAZEM 626.714
82|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - podsypkaz |m3
d.8/0511-03 pospotki 0-20 mm
poz.89*0.9%0.2 m3 8.172
RAZEM 8.172
83|KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- |m3
d.8/0610-07 wa - warstwa 15 cm ze zwiru 8-32 mm
(poz.84+p0oz.85)*1.0*0.15 m3 66.045
RAZEM 66.045
84|KNR 9-20 Drenaz z rur perforowanych PP o srednicy 315 mm w odcinkach prostych tg- |m
d.8/0403-05 czonych kielichowo na wykonanej podsypce
233.5 m 233.500
RAZEM 233.500
85/KNR 9-20 Drenaz z rur o $ciance profilowanej o $rednicy nominalnej 400 mm w odcin- m
d.8|0403-06 kach prostych faczonych kielichowo na wykonanej podsypce
206.8 m 206.800
RAZEM 206.800
86|KNR 2-28 Owinigcie rur drenazowych wiékning syntetyczng m?2
d.8(0702-01
analogia
(3.14*0.315+0.1)*p0z.84+(3.14*0.4+0.1)*p0z.85 m?2 534.726
RAZEM 534.726
87|KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- |m3
d.8/0610-07 wa - obsypka rurociggu zwirem 8-32 mm do wysokosci 15 cm ponad wierzch
rury
poz.84*1.0%0.465-3.14*0.315"2/4*poz.84+p0z.85*1.00.550-3.14*0.4/2/4* m3 178.156
poz.85
RAZEM 178.156
88|KNR 2-28 Zabezpieczenie ztoza filtracyjnego wtékning syntetyczng m2
d.8(0702-01
analogia
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(2*1+2*0.6+0.1)*p0oz.84+(2*1+2*0.7+0.1)*poz.85 m?2 1494.350
RAZEM 1494.350
89|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione |m
d.8(1308-03
z.s2.3.4.
9913-2
45.4 m 45.400
RAZEM 45.400
90|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.8(1308-02
7.5 m 7.500
RAZEM 7.500
91|/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.8(1321-02 mm - kolano 45st
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
92|KNNR 4 Obsypka rur pospétkg 0-20 mm do wysokosci 30 cm pona wierzch rury m3
d.8(1411-02 Krotnos¢ = 2
analogia
1.0*p0z.89*0.5-3.14*0.2"2/4*poz.89 m3 21.274
RAZEM 21.274
93|KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 20 cm pod studnie DN 1500 m3
d.8(1410-04
3.5%3.5*0.20 m3 2.450
RAZEM 2.450
94|KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 15 cm pod studnie chionne m3
d.8(1410-03
2*3.14*0.7*0.3*0.15*16 m3 3.165
RAZEM 3.165
95/KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 20 cm pod wpusty m3
d.8(1410-04
1*1*0.2*13 m3 2.600
RAZEM 2.600
96|KNNR 6 Studnie chtonne z kregéw $rednicy 1.2 m i glebokosci 2,5 m szt.
d.8|0604-06
analogia
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
97|KNR 2-28 Zabezpieczenie ztoza filtracyjnego w studni chtonnej wtékning syntetyczng m2
d.8(0702-01
analogia
(3.14*1.2"2/4+3.14*1.2*0.2)*p0oz.96 m?2 30.144
RAZEM 30.144
98|KNNR 4 Plyty zelbetowe przejsciowe na studniach o $r.1400/600 mm kpl.
d.8(1421-03
poz.96 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
99|KNNR 4 Osadzenie wlazéw zeliwnych o cigzarze do 60 kg w studzienkach i komorach |[sz.t
d.8(1429-01
1 sz.t 1.000
RAZEM 1.000
100|KNNR 4 Osadzenie wtazéw zeliwnych z kratg o ciezarze do 60 kg w studzienkach i ko- |sz.t
d.8(1429-01 morach
analogia
15 sz.t 15.000
RAZEM 15.000
101|KNNR 4 Osadzenie stopni ptaskich lub skrzynkowych w studzienkach i komorach sz.t
d.8(1429-04
8*poz.96 sz.t 128.000
RAZEM 128.000
102|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.8/1413-05 gtebokosci 3 m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
103|KNNR 4 Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |[szt.
d.8(1424-02
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
104 |KNR 9-26 Odwodnienia liniowe o szerokosci w $wietle 200 mm i wysokosci ponad 150 do|m
d.8/0110-04 200 mm; klasa obcigzenia D400
30 m 30.000
RAZEM 30.000
105|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.8]0208-02 go o grubosci do 15 cm
26+15 szt. 41.000
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RAZEM 41.000
106|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu m2
d.8/0209-02 zwirowego o grubosci do 15 cm
16 m?2 16.000
RAZEM 16.000
107|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni 0.13 m2 w elementach z betonu zwirowego o |m?2
d.8]0209-02 grubosci do 15 cm
analogia Krotnosé = 1.3
16 m?2 16.000
RAZEM 16.000
108|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni 0.28 m2 w elementach z betonu zwirowego o |m?2
d.8]0209-02 grubosci do 15 cm
analogia Krotnos¢ = 2.8
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
109|KNR-W 2-18 |Przejscie szczelne otwor o $r. nominalnej 600 mm szt.
d.8|0527-07
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
110|KNR-W 2-18 |Przejscie szczelne otwor o $r. nominalnej 400 mm szt.
d.8|0527-05
analogia
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
111|KNR-W 2-18 |Przejscie szczelne - otwér o $r. nominalnej 300 mm szt.
d.8|0527-04
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
112|KNR-W 2-18 | Przejscie szczelne - otwdr o $r. nominalnej 200 mm szt.
d.8/0527-01
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
113|KNR-W 2-18 |Przejscie szczelne - otwér o $r. nominalnej 160 mm szt.
d.8|0527-01
analogia
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
114|KNR AT-03 |Scieki uliczne z prefabrykatéw betonowych 50x28x10 cm na fawie betonowej o |[m
d.8|0401-01 przekroju 0,07 m2
Nr spec. techn. D-08.05.00
360 m 360.000
RAZEM 360.000
9 Oznakowanie
115|KNR 2-25 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.70 mm - rozebranie szt.
d.9|0419-05
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
116|KNR 2-25 Znaki drogowe ptaskie - rozebranie szt.
d.9|0420-03
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
117|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm - stupki z rozbidrki  |szt.
d.9|0702-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
118|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.9|0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - znaki z rozbiorki
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
119|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.9|0702-02
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
120|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.9|0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
121|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.9/0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
122|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych grubowarstwowe w kolorze |m?2
d.9|0204-01 biatym wykonywane mechanicznie
58 m?2 58.000
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RAZEM 58.000
123|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych grubowarstwowe w kolorze |m?2
d.9/0204-01 czerwonym wykonywane mechanicznie
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
124|KNR AT-04 |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe (PEO) na-|szt.
d.9]0210-02 jezdniowe osadzane w gniazdach z trzpieniem, klejone
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
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