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1. DANE OGOLNE
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej oraz petnienie nadzoru
autorskiego w zakresie aranzacji korytarza zlokalizowanego na parterze oraz klatce schodowej budynku nr
3 Komendy Gtéwnej Panstwowej Strazy Pozarnej przy ul. Podchorgzych 38 w Warszawie. Przedmiotowa
dokumentacja techniczna ma stanowi¢ podstawe do dalszych prac i robét budowlanych ktére zostang
zlecone w oddzielnym postepowaniu przetargowym. Zakres zadania obejmowac bedzie:

- schody wejsciowe do budynku przy wejsciu gtdbwnym o powierzchni uzytkowej 20,16m2,

- hol wejsciowy o powierzchni uzytkowej 25,24m2,

- cigg komunikacyjny K4 zlokalizowany w centralnej czesci budynku o powierzchni uzytkowej 177,70m2,

- 3 pomieszczenia biurowe (18,19,24) o powierzchni uzytkowej 94,20m2 na poziomie parteru zlokalizowane
w centralnej czesci budynku w zakresie zgodnym z posiadang przez Inwestora koncepcja.

Klatke schodowg o powierzchni uzytkowej 73,30m2 (KL-1)

Pozostate powierzchnie sg poza zakresem opracowania

1.2. Lokalizacja

Budynek nr.3 postawiony jest na dzialce nr.6/10 obreb 5-06-16 przy Podchorgzych 38 w Warszawie.
Budynek znajduje sie wsrdd innych obiektéw stuzb Panstwowej Strazy Pozarnej, Stuzby Ochrony Panstwa,
Strazy Granicznej od ktorych dojazd zorganizowany jest siecig drog wewnetrznych.

1.3. Inwestor

Skarb Panstwa reprezentowany przez Komendanta Gtéwnego Panstwowej Strazy Pozarnej
ul. Podchorazych 38, 00-463 Warszawa.

1.4. Podstawa opracowania

Zlecenie Komendanta Gtoéwnego Panstwowej Strazy Pozarnej,

Wizja lokalna na obiekcie, z inwentaryzacjg zakresu opracowania
Inwentaryzacja Inwestora Budynku nr 3 z zakresem opracowania
Wytyczne Inwestora standardu wykonczenia wnetrz.

Obecnie obowigzujgce przepisy i normy budowlane.

Inne ustalenia robocze dokonane z Inwestorem w trakcie realizacji projektu.

1.5. Zakres opracowania

Przedmiotowe zadanie opisane niniejszym projektem obejmowac bedzie jedynie dziatania aranzacji dla
okreslonej czesci budynku. Zamierzenie nie dotyczy zagospodarowania terenu. Zakres objety projektem to
strefa schodéw wejsciowych, holu, korytarza, trzech pomieszczen biurowych. Catosé zlokalizowana na
parterze w centralnej czesci budynku w zakresie zgodnym z posiadang przez Inwestora inwentaryzacjg oraz
klatka schodowa przy wejsciu gtbwnym. Pozostate powierzchnie sg poza zakresem opracowania. Zmiana
wnetrza nie przewiduje wprowadzenia zmian w elementach konstrukcyjnych budynku. Przewidziano
przeprojektowanie stylistyki wnetrza do nowej aranzacji. Dla nowej aranzacji przewidziano wykorzystanie
istniejgcej instalacji elektrycznej z wymiana odbiornikéw pradu. W zewnetrznej czesci wejsciowej budynku
przewidziano 2 pod$wietlane, demontowane ramy materiatowe w systemie lekkim aluminiowym oraz LOGO.
Zgodnie z informacjami Inwestora pomieszczenia 31 i 32 nie sg przeznaczone na staty pobyt ludzi. Zaktada
sie wykonanie wytgcznie robdét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego,
niestanowigcych biezgcej konserwaciji, przy czym zatozono zastosowanie wyrobéw budowlanych innych niz
uzyto w stanie pierwotnym. Niniejsze opracowanie architektoniczne nie wprowadza jakichkolwiek zmian w
zakresie istniejgcych warunkéw ochrony przeciwpozarowej, zmian zwigzanych ze sposobem uzytkowania
pomieszczenia, zmian w zakresie miejsc pracy w budynku oraz zmian w zakresie istniejgcych warunkow
ochrony przeciwpozarowej. Projekt aranzacji nie wymaga uzgodnien w zakresie zabezpieczen przeciw
pozarowych, BHP oraz SANEPID.

str. 3



1.6. Ochrona konserwatorska

Budynek, w ktdrym planowany jest remont opisany niniejszym opracowaniem nie jest wpisany do rejestru
zabytkéw ani do gminnej ewidencji zabytkéw. Czesc¢ terenu objetego ulicami: Podchorgzych,
Czerniakowska, B. Prusa, Ksigzeca, Al. Ujazdowskie (osadnictwo z okresu bragzu, wczesnosredniowieczne
i Sredniowieczne) wpisana jest do rejestru zabytkéw na podstawie decyzji z dnia 30.06.1971 r. pod
numerem C-48.

1.7. Wptyw obiektu na otoczenie oraz oddzialywanie na srodowisko naturalne

Przyjete rozwigzania nie powodujg zadnego wptywu na otoczenie oraz na $rodowisko naturalne.

usuwanie odpadéw statych z obszaru objetego zakresem opracowania nie ulegnie zmianie i bedzie
realizowane na podstawie umowy przez koncesjonowany Zaktad Oczyszczania,

dla zatozonego programu uzytkowego nie wystgpi zmiana powodujgca wieksze niz obecnie emisje
hatasu, wibracji i promieniowania w tym jonizujgcego jak rowniez nie powstanie pole
elektromagnetyczne czy inne zaktécenia,

projektowana adaptacja nie naruszy intereséw osoéb trzecich w rozumieniu przepiséw prawa
budowlanego,

przedmiot inwestycji nie spowoduje zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

1.8. Dostepnosc¢ dla oséb niepetnosprawnych

Budynek nie jest przystosowany do korzystania z niego przez osoby niepetnosprawne
Przewidziane prace aranzacyjne nie zmieniajg dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych.

1.9. Charakterystyka energetyczna

Zakres zaprojektowanych prac budowlanych nie ma wptywy na charakterystyke energetyczng budynku.

Podczas remontu nie ulegajg zmianie zadne z przegrdod zewnetrznych, bez zmian pozostanie instalacja
centralnego ogrzewania, przewidziano zastosowanie opraw z wydajnymi i oszczednymi zrodtami Swiatta.

1.10. Uwagi ogodine

Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami ,Prawa
Budowlanego” wraz z rozporzadzeniami odnoszacymi sie do niniejszej ustawy, Polskimi Normami,
~Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét” a takze z uwzglednieniem uwag i wytycznych
zawartych w czesciach opisowych i na rysunkach, wszystkie prace przygotowawcze oraz roboty
budowlane musza uwzglednia¢ warunki oraz wytyczne wynikajgce z decyzji o formalnych,

Dla opracowania dokumentaciji i rysunkéw powykonawczych przez Wykonawce obowigzujgce sg
wymogi zawarte w ponizszym opracowaniu,

W trakcie realizacji wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. W przypadku jakichkolwiek
rozbieznosci wymiarowo-gabarytowych nalezy bezzwtocznie poinformowac Projektanta.

Wszystkie czesci dokumentacji nalezy czytac jako cato$é, czesci rysunkowa i opisowa wzajemnie sie
uzupetniaja, przed przystgpieniem do robdt, nalezy zapoznaé sie z dokumentacja,

Wszystkie specyfikowane materiaty i elementy wyposazenia nalezy rozumie¢ jako komplet
niezbednych czesci sktadowych koniecznych do wiasciwego ich wbudowania i uzytkowania zgodnie z
wiasciwymi zaleceniami poszczegolnych producentow,

Wszystkie elementy wchodzgce w skiad projektowanej inwestycji powinny by¢ wykonane z materiatéw
i wyrobéw budowlanych odpowiadajgcych Polskim Normom lub posiadajgcych aktualne na dzien
oddania do uzytkowania obiektu Aprobaty Techniczne i $wiadectwa dopuszczenia wydane przez ITB,
a w przypadku braku takich dokumentow niezbedne jest uzyskanie certyfikatu dopuszczajgcego dany
wyrob do jednostkowego stosowania, obowigzek uzyskania takiego certyfikatu lezy po stronie
Wykonawcy,

Wszystkie materiaty uzyte do wykonczenia wnetrz a w szczegdélnosci korytarza stanowigcego droge
ewakuacyjng powinny by¢ w co najmniej trudno zapaine.
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e Na zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub w wypadku zaistnienia koniecznosci wykonania
dodatkowych projektow i opracowan lub ekspertyz technicznych wykonawca zobowigzany jest we
wiasnym zakresie opracowaé ww. opracowania np.: rysunki warsztatowe, powyzsze opracowania
winny by¢ przygotowane przez osoby posiadajgce wymagane uprawnienia projektowe; kompletne
opracowania winny by¢ przedtozone do akceptacji przedstawicielowi nadzoru inwestorskiego,

o  Wszystkie roboty a zwtaszcza zanikajgce lub podlegajgce zabudowaniu nalezy przed zamknieciem
przedstawi¢ do odbioru inspektorowi nadzoru w celu oceny prawidtowosci wykonania elementu i
stwierdzenia mozliwosci bezpiecznego i prawidtowego wykonania kolejnych etapow i robot, odbior
przez Inspektora Nadzoru czesci lub catosci robét nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
jakos¢ i prawidtowe wykonanie catosci robot,

e  Specyfikowane materialy i elementéw wyposazenia nalezy przewozi¢, sktadowac, stosowac,
wbudowywac i eksploatowac zgodnie z wkasciwymi zaleceniami technicznymi, technologicznymi i
uzytkowymi okreslonymi przez poszczegélnych producentéw w stosownych instrukcjach i katalogach.

o  Wszystkie specyfikowane produkty nalezy rozumie¢ jako produkty wzorcowe okreslajgce minimalne
standardy parametréw technicznych i uzytkowych. Cechy produktéw zastosowanych muszg by¢, co
najmniej takie, jak wzorcowych,

e  Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementoéw jako obowigzujgce nalezy przyjaé odpowiednie
normy PN. W kazdym wypadku nalezy uwzglednia¢ wytyczne i przepisy producentéw.

e  Wszelkie zmiany oraz stosowanie produktéw zamiennych w stosunku do specyfikowanych po
uzgodnieniu z Projektantem,

e  Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy opracowac projekt prowadzenia prac budowlanych z
uwzglednieniem wymogow wynikajgcych ze sposobu realizacji inwestycji, oprécz rozwigzan
dotyczacych sposobu prowadzenia robét, sposobu zapewnienia mediéw i odprowadzenia sciekow
oraz sktadowania i wywozu sSmieci oraz przechowywania materiatdw Wykonawca powinien
przedstawi¢ sposéb zabezpieczenia elementéw wbudowanych w budynek przed uszkodzeniem lub
zabrudzeniem,

e Nalezy przyja¢ konieczno$¢ zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem robdt wykonanych
we wczesniejszych fazach, z uwzglednieniem koniecznosci wykonania dodatkowych — czasowych
konstrukgji ktére Wykonawca powinien uwzglednié przy sporzgdzania projektu organizacji prac
budowlanych,

Po wykonaniu robét budowlanych, wykonawca wykona pomiary instalacji elektrycznych, w tym oswietlenia

awaryjnego i ewakuacyjnego (ciagi komunikacyjne)
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1. ZALACZNIKI FORMALNE DO PROJEKTU ARCHITEKTURY

1.1. Kopia decyzji wydanych przez Mazowiecka lIzbe Architektéw o nadaniu projektantowi
uprawnien projektowych w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen,

I1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZY.POSPOLITEJ POLSKIE]

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow
ul. Krolewska 27, pok. 323, 00-060 Warszawa

numer sprawy: MA/KK/159/04
numer ewidencyjny uprawnien: MA/085/04
Warszawa, dnia 17 grudnia 2004 roku

DECYZJA NR KK/090/04

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1§ ust 2, art. 13 ust1 pkt 11 art14 ust. 1 pki 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U. 22003 r. Nr 207, poz. 2016); art. 111 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budow-
nictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152), oraz
ar.104 1107 § 14 uslawy z dnia 14 czerwca 1960 . - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze
zmiany:

Dz U. 22001 r. Nr 49, poz. 509, oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r., Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660), oraz rozporza-
dzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkji technioznych w budownictwie (Dz. U. z
1985 1. Nr 8, poz. 38, zm.: Dz. U. 22001 r. Nr 5, poz. 42, Dz. U. z 2002 r. Nr 134, poz. 1130, Dz. U, 2003 r, Nr 175, poz. 1704), po rozpatrzeniu wniosku i na
podstawie dokumentow stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodows, jak tez na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na upraw-
nienia budowlane zlozonego przed Komisjg Egzaminacyjng Mazowieckiej Okregowe] Izby Architektow

stwierdza sie, ze

Pan magister inzynier architekt BARTLOMIEJ ARTUR TERLIKOWSKI
urodzony dnia 7 maja 1974 roku

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i otrzymuje uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci 2adanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji niniejszej przysluguje Panu odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjngj [zby Architektow za posrednictwem okregowe] komisji kwalifikacyjnej,
ktdra wydala decyzjg. Odwolanie wnosi sig w terminie 14 dni od dnia dorgczenia ninigjsze] decyzii.

Przewadniczqcy OKK MOIA arch. Antoni Beill

Wiceprzewodniczqcy OKK MOIA arch. Edward Wysoc, fas ; \\
S/ ;

Sekretarz OKK MOIA arch. Tomasz Blustkawdhi 555

Czlonek OKK MOIA arch. Janusz Pacho
Czlonek OKK MOIA arch. Andrzej Sowa

—
. P ) ,
Czlonek OKK MOIA arch. Anna Wojterska — Talarczyk - 7 / Vod ( ot 2 J 4

Otrzymuja;
1. Whnioskodawca: BARTLOMIEJ ARTUR TERLIKOWSKI

2. Minister wiasciwy do spraw architektury i budownictwa

3. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
- Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia
- Okregowa Rada Izby Architektow.

4. ala
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1.2. Zaswiadczenie wydane przez Mazowiecka lzbe Architektéw o wpisie na liste cztonkéw lzby
Architektéw projektanta

f’wﬁ

I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Bartlomiej Artur TERLIKOWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA /085 /04,

jest wpisany na liste cztonkdw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-1710,

Cztonek czynny od: 08-02-2005r.

Data i migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-01-2021 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

MNr weryfikacyiny zadwiadczenia:

MA-1710-DF3Y-9F82-76DF-4BYE

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zadwladczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa lzbg Architektow RP.
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1.3. Oswiadczenie projektanta o kompletnosci dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Oswiadczam, ze opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej stanowigcej przedmiot umowy
nr.6/BT/2021 pn.: ,ARANZACJA KORYTARZA PARTERU WRAZ Z KLATKA SCHODOWA, SCHODAMI
ZEWNETRZNYMI, HOLEM, CZESCIA POMIESZCZEN BIUROWYCH BUDYNKU NR.3 KOMENDY
GLOWNEJ PANSTOWOWEJ STRAZY POZARNEJ” zostato wydana w stanie kompletnym z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i ktéry jest znany wykonawcy.

Podpis projektanta
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2. CZESC OPISOWA
2.1. Stan istniejacy i opis zamierzenia

W chwili obecnej Budynek nr.3 Komendy Gtéwnej Panstwowej Strazy Pozarnej przy ul. Podchorazych 38 w
Warszawie jest budynkiem biurowym catkowicie podpiwniczonym, z trzema kondygnacjami nadziemnymi i
poddaszem. Rzut budynku jest regularny na planie prostokata. Uktad konstrukcyjny rownolegty do osi
podtuznej budynku. Do budynku jest doprowadzona petna infrastruktura techniczna - kanalizacja sanitarna,
woda i energia elektryczna. Zaopatrzenie w wode z istniejgcego miejskiego wodociggu. Scieki sanitarne
oraz wody opadowe odprowadzane do istniejgcej miejskiej kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Brak
dostepu do pomieszczen dla 0osdb niepetnosprawnych.

2.2. Dane powierzchniowe zakresu catosci opracowania

- tgczna powierzchnia uzytkowa — 382,48 m?

- kubatura — 1091,75 m?
Powierzchnie majg wysokos¢ 3,00 m w Swietle konstrukciji,
Powierzchnie wykonczone sufitem w zabudowie g/k wysokos$ci 2,60m = 83,53 m? (217,18 m?)
Powierzchnie wykonczone sufitem systemowym 60x60 wysokosci 2,80m = 11,42 m? (311,98 m?)
Powierzchnie wykonczone tynkiem wysokosci 3,00m = 187,53 m? (562,59 m?3)

2.3. Dane budowlano- konstrukcyjne budynku

Budynek nr.3 Komendy Gtéwnej Panstwowej Strazy Pozarnej przy ul. Podchorgzych 38 w Warszawie jest
budynkiem biurowym, z trzema kondygnacjami nadziemnymi i poddaszem, catkowicie podpiwniczonym.
Rzut budynku jest regularny na planie prostokata. Ukfad konstrukcyjny réwnolegty do osi podtuznej budynku.
Na podstawie inwentaryzacji okreslono nastepujgce rozwigzania dla istniejgcych przegréd wewnetrznych:
Istniejgce sciany konstrukcyjne kondygnacji nadziemnych gr. 28 cm zelbetonowe

Istniejgce Sciany dziatowe gr.18cm murowane z cegty petnej oraz gr.8cm z ptyt g/k

Uktad konstrukcyjny réwnolegty do osi podiuznej budynku.

Stropy wykonane sg z ptyt kanatowych zelbetowych, monolitycznych o grubosci 24cm.

Schody monolityczne zelbetowe wykonane z betony B15

Uwaga:
Forma ani gabaryty budynku wskutek planowanych prac nie ulegng zmianie.
Przestrzeh bedzie petnita funkcje zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem.
W skutek prac remontowych w wnetrzu nienaruszany jest uktad elementow konstrukcyjnych.

2.4. Wykonczenia istniejgce

¢ Tynki wewnetrzna cementowo-wapienne kat Ill z wyprawg gipsowg

e Sufity wykonczone zabudowami gips-kartonowymi na h=260cm z podniesionymi

do h=280cm wyspami wykohczonymi sufitem systemowym Armstrong 60x60cm
Tynkowane $ciany i sufity malowane farbg emulsyjng

Posadzki holu, klatki i korytarza wykonczone terakotg/gresem 60x60

Posadzki w biurach wykonczone wyktadzing

Cokoty terakota/gres wys.8cm

Instalacje centralnego ogrzewania, cieptej i zimnej wody prowadzone w $cianach.
Instalacje CO, wody na klatce schodowej prowadzone po $cianach i w zabudowach g/k

2.5 Istniejace drzwi wewnetrzne
o Drzwi korytarzowe z pom. biurowych i sanitarnych ptytowe typowe w kolorze orzech amerykarski

o Drzwi wyjsciowe z korytarzy i na klatki schodowe dwuskrzydtowe typowe biate w kolorze biatym
e Drzwi na koncach 2 korytarzy zabudowa do stropu w systemie aluminiowym, kolor biaty
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2.6. Zatozenia uktadu aranzaciji

W ramach projektu uwzgledniono aranzacje nastepujgcych pomieszczen:
e Piwnica:

- klatka schodowa Nr. KL1, poziom -3,00m
e Parter:

- strefa wejSciowa zewnetrzna

- hol wejsciowy

- pom. korytarza Nr. Pom.K4

- pom. biurowe Nr. Pom.18, 19, 24

- klatka schodowa Nr. KL1, poziom +/-0,00m
e | pietro:

- klatka schodowa Nr. KL1, poziom +3,33m
- korytarz, gabloty we wnekach

e |l pietro:
- klatka schodowa Nr. KL1, poziom +6,66m
e Piwnica:

- klatka schodowa Nr. KL2, poziom -3,00m

2.7. Prace remontowe

Remont zakresu opracowania w budynku nr.3 Komendy Gtéwnej Panstwowej Strazy Pozarnej przy ul.
Podchorgzych 38 w Warszawie wigze sie z remontem pewnych elementéw wnetrza budynku zwigzanych z
estetyka i funkcjg. W obiekcie wprowadzane sg stopniowo nowe wytyczne dotyczgce wystroju i wykonczenia
wnetrz, a takze uktadu funkcjonalnego pomieszczen.

Projekt ma na celu dostosowanie wnetrz w tym zakresie. Powierzchnia scian poditég i sufitu korytarza
zostanie wyremontowana nowym wykonczeniem i rozplanowaniem elementéw dekoracyjnych.

Planuje sie wymiane drzwi zgodnie z przyjetym standardem, ktéry kontynuowany bedzie przy remontach
kolejnych stref budynku.
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2.8. Zakres rob6t budowlanych

Prace demontazowe i rozbiorkowe

Usuniecie istniejgcej wylewki samopoziomujgcej pod ptytkami ceramicznymi

Usuniecie istniejgcych posadzek terakoty i oczyszczenie powierzchni
Usuniecie istniejgcej wylewki samopoziomujgcej pod ptytkami ceramicznymi
Usuniecie lastryko w pomieszczeniach biurowych

Demontaz cokdt 8cm terakota/gres do zbicia

Demontaz sufity g/k

Demontaz sufity systemowe 60x60 ze stelazem

Czujki ruchu — dziatanie ciggte (do ponownego montazu)

Kamery (dziatanie ciggte)

Demontaz oswietlenia - Lampy rastrowe 60x60

Demontaz $lusarki zewnetrznej DZi1- $lusarka aluminiowa
Demontaz Slusarki zewnetrznej DZi2— Slusarka aluminiowa
Demontaz drzwi Di1- $lusarka aluminiowa

Demontaz drzwi szklanych Di2

Demontaz drzwi brgz Di3— orzech amerykanski

Demontaz drzwi Di5

Malowanie drzwi Di4— $lusarka stalowa

Demontaz barierek stalowych klatki schodowej KL1

Demontaz tabliczek informacyjnych nasciennych przy drzwiach
Likwidacja koryt kablowych na $cianach i sufitach

Demontaz lamp w pomieszczeniach biurowych

Demontaz wigcznikéw Swiatta (osprzet)

Demontaz gniazd podwdjnych jednopuszkowych (osprzet)
Demontaz zabudowy aluminiowej z drzwiami Di6

Demontaz luster w holu wej$ciowym

Demontaz paneli MDF na dylatacjach w holu wejSciowym i korytarzu

- 305,5m2
- 305,5m2

- 150mb

- 83,53m2
-111,42m2
- 7szt.

- Bszt.

- 21szt.

- 1szt

- 1szt

- 4szt.

- 2szt

- 23szt.

- 2szt.

- 2szt.
-21mb

- 23szt.
-100mb

- 15szt.

- 20szt.

- 10szt.

- 2szt.

Bruzdowanie $cian na korytarzu i klatkach schodowych w celu ukrycia istniejgcych instalacji

Demontaz logo PSP i napisu Komenda Gitéwna Panstwowej Strazy Pozarnej”

w holu wejscia giéwnego

Usuniecie istniejgcych stalowych barierek zewnetrznych przy oknach piwnicznych

Demontaz krat w oknach w wejsciu gtéwnym

W przypadku przegréd p-poz stropdw i $cian wymagane odtworzenie stopnia zabezpieczenia i rodzaju.
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Prace budowlane i montazowe

Wylanie masy samopoziomujgcej na skutej i zagruntowanej posadzce -399,7m2
Zagruntowanie posadzki pod terakote/gres gruntem na podtoze niechtonne - 399,7m2
Wyréwnanie i dwukrotne szpachlowanie $cian korytarza do uzyskania gtadkiej

Powierzchni z zapewnieniem prostoliniowosci scian do obsadzenia futryn w pionie
Szpachlowanie $cian i sufitbw w pomieszczeniach biurowych

Wyréwnanie i dwukrotne szpachlowanie $cian klatki schodowej do uzyskania - 150,0m2
gtadkiej powierzchni z wykorzystaniem rusztowania

Montaz ptytki dywanowej 25x75cm na zel antyposlizgowy -94,2m2
Montaz cokotoéw (biate, 10cm MDF lakierowany) - 300mb
Montaz cokotéw wycinanych do biegow klaki schodowej (biate, MDF lakierowany) - 6sztuk
Wykonanie sufitéw g/k i ram wnekowych - 34,0m2
Montaz podwieszanych stalowych koryt kablowych malowanych na czarno

wzdtuz &cian po obu stronach korytarza -125mb
Montaz sufitow systemowych lameli ze stelazem - 124,5m2
Montaz sufitu panelowego z gresem P1 -17,26m2
Montaz sufitu panelowego z gresem P2 -4,32m2
Zabudowa wyptacenia wnek korytarzowych - system g/k -47,2m2
Czujki ruchu (do ponownego montazu) - 7szt.
Kamery (dziatanie ciggte) ponowny montaz - Hszt.
Montaz oswietlenia liniowego szynoprzewody 14x3m + osprzet - 4szt.
Montaz oswietlenia punktowego LED na szynoprzewodach - 30szt.
Montaz oswietlenia liniowego profili LED - 100mb
Montaz lamp i kinkietow - 48szt.
Wymiana osprzetu elektrycznego na korytarzu - grafitowa prostokgtna ramka

Gniazda podwadjne (rozkucie z pojedynczej) - 20sztuk
Wigczniki Swiatta 6szt pojedynczych i 4szt podwdjne - 10sztuk
Wymiana okablowania elektrycznego- wymiana kabli do skrzynki elektrycznej

wg. istniejgcych tras (chyba ze sg w kolizji z elementami nowej aranzaciji) - 500mb
Obsadzenie drzwi D1 z osprzetem (w miejsca Di1) - 5szt.
Obsadzenie drzwi szklanych D2 z osprzetem (w miejsca Di2) - 2szt.
Obsadzenie drzwi D3 z osprzetem (w miejsca Di3) - 22szt
Obsadzenie drzwi D5 z osprzetem (w miejsca Di5) - 2szt
Montaz elementéw LOGO na nowych drzwiach DZ1, DZ2, D1, D2 - 15szt.
Montaz listew progowych z niwelacjg réznic poziomow - 29szt.
Montaz tabliczek informacyjne przy drzwiach (materiat inwestora) - 22szt.
Szpachlowanie i wyréwnanie nieréwnosci na istniejgcych scianach - 200,0m2
Podwdjne malowanie $cian farbami kolor; NCS S-3000-N -174,5m2
Montaz paneli $ciennych z gresem 120x240cm na korytarzu 5szt -14,4m2
Klejenie luster po bokach paneli na korytarzu h=240cm (szlif bez fazy) 4szt -7,82m2
Klejenie luster nad drzwiami z wykohczeniem pionowymi listwami 10x10mm -15,62m2
Montaz 4 paneli Sciennych z gresem 120x240cm na klatce schodowe;j -11,52m2
Klejenie luster po bokach paneli na klatce h=240cm (szlif bez fazy) -17,28m2

Montaz oktadzin stalowych na wystajgcych $cianach z dylatacjami 6szt (h=3m) -27,0m2
Likwidacja ewentualnych peknie¢ $cian wewnetrznych wynikajgcych z prac
Zainstalowanie osprzetu elektrycznego i oswietlenia LED uwzgledniajgcego

istniejgcy w budynku system sygnalizacji pozaru i oswietlenia awaryjnego

Montaz ekspozyciji ,Sciany pamieci” wg projektu wykonawczego - 1szt.
Montaz ekspozyciji luster hasta ,Sciany pamieci” wg projektu wykonawczego - 1szt.
Montaz zabudowy meblowej wnek ZM2 i ZM3 -12,0m2

Przesuniecie instalacji wraz z korytami kablowymi do zabudowy meblowej ZM3 w pom.32 z
przestrzeni klatki schodowej po demontazu starej zabudowy i czesci Sciany.
Wykonanie instalacji o wym. 250x200cm ze zdjecia ,Parowa motopompa konna”
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wykonanej w technice kafli szklanych 500x500x8mm montowanych do wiszgcych
linek stalowych z podswietleniem z tytu linig LED ukrytg w uskoku sufitowym u goéry
Wieszanie ram dekoracyjnych wraz z wypetnieniem passe-partout i grafikg

stylizujgcg na stare zdjecia i projekty w tematyce Strazy Pozarne;j. - 7szt.
Montaz gresu na schodach 2 klatki piwnica-parter z zasobdw inwestora - 8,0m2
Montaz systemu barierek stalowo szklanych z podswietleniem LED - 1szt.

Wymiana lamp w pomieszczeniach biurowych
Montaz tabliczek informacyjnych przy drzwiach (tabliczki dostarcza Zamawiajgcy)
Wymiana lamp awaryjnych i ewakuacyjnych
Wykonanie zabudowy meblowej w holu gtéwnym w pomieszczeniu 32 z zabudowg
Sciany schodowej parteru, zgodnie z projektem
Przeniesienie 2 szt. TV przemystowej w pomieszczeniu 32 na $ciane przeciwlegtg
Przeniesienie dystrybutora kluczy na przylegtg sciane boczng korytarza
Przesuniecie gniazda elektrycznego i gniazda IT zasilajgcych dystrybutor kluczy
na sciane korytarza — parter
Montaz maty grzejnej pod ptytki schodow i spocznika zewnetrznego w wejsciu gldéwnym
Zmiana miejsca montazu kamery zewnetrznej w wejsciu gtéwnym
Zmiana potozenia wytgcznikow PWP (2 szt.) poza obrys ptyt ceramicznych w holu gléwnym
Wykonanie dodatkowego wigcznika PWP (przeciwpozarowy wytgcznik prgdu) i doprowadzenie
okablowania do pomieszczenia nr.14
Wymiana samozamykacza na typ ,ptaski” w drzwiach pomieszczenia nr 13
Przeniesienie czytnika kontroli dostepu na $cianke przy schodach wejsciowych do budynku
Wykonczenie czota daszku stalg nierdzewng szczotkowang z obréobkami (3.8m2)
Wykonczenie gérne - obrobka z kapinosem szer.30cm (6,4m2)
Wykonczenie czota wejscia stalg nierdzewng szczotkowang z obrébkami po tuku 2m2
Montaz barierek zewnetrznych (zdemontowanych) przy schodach zew. strefy wejscia gtéwnego
Montaz lampy - ring Lampa sufitowa LED okragta, chrom, 81cm nad donicg 1szt.
Wymiana 6 lamp sufitowych halogenowych w istniejgcej podsufitce na halogeny kierunkowe LED
Wykonczenie posadzki wokét donicy blachg nierdzewng profil 50mm giety R wew.=120cm
wklejany do posadzki betonowej na dospawane trzpienie stalowe + wysypanie wnetrza zwirem
ptukanym okragtym, biatym
Obsadzenie donicy - fi.1500 x h.400, (125kg) + zagospodarowanie zielenig z wykonaniem otworu w
dnie i doprowadzeniem odptywu rurg fi.50mm do boku na dlugosci 200cm od osi donicy.
Wykonanie LOGO KG PSP - LOGO ze stali nierdzewnej gr.3mm o wielkosci 155x200cm i montaz do
sciany frontowej wejscia oktadanej gresem wielkoformatowym. (Zestawienie Z.6)
Wykonanie okfadziny Sciennej zewnetrznej z gresu wielkoformatowego - (pod logo) 240x300cm (z 3
ptyt 240x120cm) na stelazu stalowym z podktadem z ptyty OSB wodoodporne;.
Odnowienie podbitki daszku nad wejsciem gtéwnym poprzez wykonanie tynku strukturalnego
(silikatowy) w drobnej strukturze w kolorze jasno szarym plytek posadzkowych
Montaz krat ze stali nierdzewnej w zagtebieniach okiennych (zgodnie z zestawieniem Z-03)
Montaz 2 Ram wejsciowych z napinanym materiatem - ilo$¢ materiatu
1 rama lewa - 320+110cm x h=300cm
2 rama prawa 330+135cm x h=300cm
napinane materiaty na ramie stalowej 60x60x3mm z dodatkowymi profilami do wpiecia materiatu.
Dtugosc¢ linii LED do podswietlenia 20mb z 2 zasilaczami podpieta do istniejgcej linii oSwietlenia
zewnetrznego. Montaz ram wymaga przesuniecia 1 kamery.
Wykonanie elementéw wewnetrznej instalacji ,SCIANY PAMIECI” zgodnie z wytycznymi i detalami
— Dostawa szyldéw z nazwiskami 180 szt. chrom potysk
— Dostawa szyldow z nazwiskami 120 szt. mosigdz potysk
— Dostawa szyldow bez nazwisk 40 szt. chrom potysk
— Dostawa szyldow bez nazwisk 40 szt. mosigdz potysk
— Montaz pasa (linia czasu) oddzielajgcego kubiki z wygrawerowanymi i malowanymi
datami i znacznikiem czasu — na magnesie
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Montaz nowych szklanych tablic urzedowych z poddrukiem tylnym UV na dystansach nierdzewnych
Po zakonczeniu prac nalezy wykonac pomiary elektryczne oswietlenia

Wykonanie okfadziny pionéw dylatacji Parter (4sztuki 60x300cm) i 1 Pietro (2szt. 60x300cm)
Malowanie istniejgcych grzejnikow w kolorze szary pétmat (NCS S N-3000)

Wykonanie nakfadek na parapety pod oknami w pomieszczeniach biurowych - 3szt
Dociecie istniejgcych cokotéw od strony biur po obsadzeniu nowych futryn drzwiowych

Obroébka scian od strony biur przy nowych futrynach drzwiowych wraz z malowaniem scian w kolorze
danego pomieszczenia

Oklejanie wnetrz gablot (wym. 250x250cm) folig matowa: plecy- kolor szary mat ( NSC S N-3000),
boki- kolor biaty mat przy wczesniejszym demontazu pétek i frontéw szklanych oraz zabezpieczeniu
elementéw ramy ze stali nierdzewnej

Malowanie hydrantéw i elementdéw drzwiczek rewizyjnych - kolor szary mat ( NSC S N-3000),
Przesunigcie instalacji wraz z korytami kablowymi do zabudowy meblowej ZM3 w pom.32 z
przestrzeni klatki schodowej po demontazu starej zabudowy i czesci Sciany.
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2.9. Rozwiagzania materiatowe.

2.9.1. Posadzki gresowe
Gr1 (gres jasny) - Ptytka posadzkowa jasnego pasa srodkowego korytarza

Ptytka grysowa rektyfikowana, odporna na plamienie o powierzchni kamiennej matowej w kolorze szaro
granitowym, mrozoodporna.

Odpornos¢ na scieranie IV

Antyposlizgowos¢ R10 A

Wymiary: 1198 x 1198 x 6mm

Tubadzin Grand Cave Grey — produkt wskazany lub rGwnowazny wymiarem, wzorem, kolorem, teksturg i
stopniem odpornosci na scieranie i mrozoodpornosci

'Gr1 Gr2
Gr2 (gres ciemny) - Plytka posadzkowa schodow wejsciowych, podestu i biegow klatek schodowych oraz
wykonczenia wnek korytarza poza jasnym pasem srodkowym z plytki Gr1

Plytka grysowa rektyfikowana, odporna na plamienie o powierzchni kamiennej matowej w kolorze szaro
granitowym, mrozoodporna.

Odpornosc¢ na Scieranie IV

Antyposlizgowo$¢ R10 A

Wymiary: 1198 x 1198 x 6mm

Tubadzin Grand Cave Grpahite — produkt wskazany lub rownowazny wymiarem, wzorem, kolorem, teksturg
i stopniem odpornosci na Scieranie i mrozoodpornosci

2.9.2. Plytki na dekoracje scienne i panele sufitowe

Panele sufitowe P1, P2, P3 - Ptytka dekoracyjna podwieszana przy suficie na bazie z ptyty czarnego MDF
zabezpieczonego do stopnia trudno zapalnosci

Plytka grysowa rektyfikowana, odporna na plamienie o powierzchni kamiennej przypominajgcej biato-szary
kamien Onyx. Ptytka mrozoodporna o wykonczeniu powierzchni - poler

Wymiary: 2398 x 1198 x 6mm / 1198 x 1198 x 6m

Tubadzin White Opal POL — produkt wskazany lub réwnowazny wymiarem, wzorem, kolorem, teksturg i
stopniem odpornosci na scieranie i mrozoodpornosci
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Plytka na dekoracje scienne i panele sufitowe

2.9.3. Posadzki W1

Zaktada sie wykonanie oktadzin posadzek na istniejgcych podbudowach.
Posadzka wymaga zagruntowania podtoza gruntem na podtoze niechtonne, szpachlowania dwukrotnego
do uzyskania gtadkiej powierzchni i montazu ptytki dywanowej na Zel antyposlizgowy.

Zaktada sie wykonanie okfadzin posadzek z ptytek wyktadziny dywanowej 75x25cm.
Sposoéb uktadania w kierunku okno-drzwi i wzorze liniowym z przesunieciem min.1/3 ptytki.

Kolekcja w artystycznym liniowym stylu tgczgca kilka koloréw odcieni szarosci w fakturowanym
strukturalnym wzorze petelkowym.

Wytyczne dotyczgce specyfikaciji technicznej produktu

e Format ptytki Panel 25 x 75 cm

e Struktura Pikowanie 1/12” petelka strukturalna

e Skiad i rodzaj runa 100% Nylon Colorstrand® Premium lub réwnowazny
(40% materiatéw pochodzgcych z recyklingu) W 100% barwiony w roztworze Pa6

e Podtoze wtérne Bitum modyfikowany, 70% zawartosci z recyklingu

e Waga catkowita 4150 g/m?
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¢ \Wagaruna 600 g/m?

o Waga runa na powierzchni 365 g/m?

e Grubos$c¢ catkowita 7,1mm

o Klasyfikacja odpornosci na $cieranie EN 1307 33/LC1 lub réwnowazna
e Trudnopalnosc¢ EN 13501-1 Bfl-s1 lub réwnowazna
e Stabilno$¢ wymiarow <0,20 %

o Atest na krzesta na kétkach A : Uzytkowanie intensywne

e Odpornos¢ na Scieranie EN ISO 105-X12 >4

e Odpornos¢ koloréw na wode EN ISO 105-E01 24

e Odpornosc¢ termiczna ISO 8302 24 0,080 m2.K/W

¢ Pochtanianie dzwigku EN ISO 354

o Wspdtczynnik pochtaniania dzwigku EN ISO 10140-3 Alw = 26 dB

e Trwata antystatyczno$c ISO 6356 <2kV

2.9.4. Plyty betonowe zewnetrzne.

Plyty wejsciowe o gtadkiej powierzchnie wykonane w technologii naturalnego betonu.
Forma i struktura wykonywanej technologii: naturalny beton. (kolor - szary)

Grubosé: 5 cm, bez fazy

Format: duzy -zgodny z projektem, grubo$¢ min.8cm (format min.80x80cm)
(dodatkowy podziat do akceptacji inwestora)

Hydrofobizacja: tak.

Odpornosc na mréz i sol: tak

Cechy szczegolne: dystanse utatwiajgce uktadanie.

Zastosowanie: tarasy, $ciezki, strefy wejsciowe

2.9.5. Cokoty.

Klasyczna biata maskujgca listwa wyprodukowana z kompozytu drzewnego MDF o wiasciwosciach
wilgocioodpornych, Kolor RAL9003. Wykonczenie szczeliny przysciennej — Biaty akryl

Listwa lakierowana 3-krotnie lakierem poliuretanowym z duzg odporno$cig na uszkodzenia mechaniczne.
Listwa o przekroju prostokata 16x100mm z zaobleniem R max.=1mm (dtugos¢ do ciecia min.2440 mm)
Montaz — klejenie na pianke poliuretanowa niskoprezna.
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2.9.6. Lustra.
Lustra klejone do Sciany - gr. szkta 4mm
Wielkosci zgodne z projektem architektonicznym

(lloéci zgodne z zestawieniem wyposazenia i przekrojami)
Uwaga: w przestrzeni biegéw klatek schodowych listwy cokotowe wycinane z catej ptyty MDF po ksztatcie
schodéw i pasowane do 10 centymetrowych cokotdéw na spocznikach i poziomach poszczegdlnych pieter.
Wykonhczenie ptyt zgodne z cokotami korytarza.

2.9.7. Sciany

Z istniejgcych Scian nalezy zeskroba¢ istniejgce tynki, gtadzie i farby i wykona¢ nowe.
Wykonawca po analizie stanu istniejgcego musi dobra¢ rodzaj gruntu i podkfadu pod nowe
wykonczenie

2.9.8 Powloki malarskie scian wewnetrznych M

Elementy malowania — Sciany i sufity

Zakres prac — Odnowienie

Podtoze — Sciany i sufity malowane

Technologia — Miejscowe szpachlowanie i malowanie dwukrotne

Istniejgce podtoza:

Sciany malowane, akceptowana struktura.

Powierzchnia matowa - pétmatowa, gtadka lub ze strukturg, zachowana, bez dziur i peknie¢. Mogg
pojawiac sie otwarte pory. Istniejgca powtoka jest przyczepna i nosna, zasadniczo bez plam i bez
ryzyka przenikania plam z tytoniu, czy w wyniku zalania. Powierzchnia nieznacznie brudna i
wyptowiata.

Technologia: Wymagana wydajno$¢ m2/1 (kg)

Istniejgcag powierzchnie umy¢ alkalicznym detergentem do mycia.

Srodki powierzchniowo-czynne znajdujgce sie w ptynie muszg ulegaé szybkiej biodegradadii.
RozciehAczenie wg instrukgii.

Splukac czystg woda.

Usung¢ gwozdzie itp,

Zaszpachlowac dziury i pekniecia szpachldwka wewnetrzng,

Zmoczy¢ podtoze wodg przed i po szpachlowaniu.

Wykonac¢ poprawki 1 x matowg akrylowg farbg dyspersyjna.

Malowaé 1 x matowg akrylowg farbg dyspersyjna.

DANE TECHNICZNE (wytyczne dla koloru biatego):

Typ: Dyspersyjna farba akrylowa, mat

Gestos¢: 1,45 kgl/l

Zawarto$¢ czesci statych: % wag. - 60, % obj. — 40

Wydajno$¢: 8-10 m_ /I, zaleznie od podtoza i metody aplikacji

Temperatura malowania: Min.+5°C, max wilg. 80%, takze podczas schniecia i utwardzania
Czas schniecia w 20°C, 60% wilg.: Sucha na dotyk - 1 h, Nastepne malowanie - 2 h

Catkowita emisja: <190 Ig/m_h po 28 dniach, PN-EN ISO 16000-9:2006

Spetnia wymogi emisje wg EN 15251
Odpornos¢ na szorowanie na mokro: Klasa 1, PN-EN 13300:2002
Przenikanie pary wodnej: Klasa Il, Sd=0,18 m, PN-En ISO 7783-2:2001
Rozcienczanie: Woda
Magazynowanie: W chtodnym mrozoodpornym pomieszczeniu
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e M1 - Sciany do wysokosci poziomu sufitu podwieszanego H=280cm
Kolor NCS S 3000-N (szary)
Dyspersyjna (lateksowa) farba na zywicy PVA tworzgca satynowg powloke, mocng i zmywalng. Potysk
powtoki musi by¢ rownomierny, niezaleznie od kata padania swiatta. Odpornos¢ na szorowanie na mokro:
klasa 2, PN-EN 13300:2002

e M2 — Sciany, pas powyzej wysoko$ci poziomu sufitu podwieszanego H=280cm
Kolor NCS S9000-N (czarny) malowanie pasa $ciany wraz z istniejgcym stropem, widocznymi instalacjami,
urzgdzeniami i okablowaniem.
Farba do Scian i sufitéw - (baza akryl/mat) Odpornos$é na szorowanie na mokro: klasa 2, PN-EN 13300:2002.
Dyspersyjna (lateksowa)
Uwaga: Kolorystyke scian nalezy zaakceptowac u inwestora po przedstawieniu probek wymalowanych na
Scianach i suficie wewnagtrz pomieszczenia. Probki nalezy rozpatrywac i akceptowac razem z
dostarczonymi ptytkami wyktadzin i panelami sufitu.

2.9.9. Sufity podwieszane S

e 81 - Sufit w zabudowie gis-kartonowe;j
Kolor NCS S0300-N (biaty) malowanie sufitu w zabudowie gis-kartonowej wraz z pionowymi $ciankami od
spodu do wysokosci zawieszenia sufitu systemowego na h=280cm
Poziom odbicia Swiatta minimum 85%. Klasa czystosci ISO 5/A+, Klasa reakcji na ogien: A2-s1,d0,
odpornos¢ na wilgo¢ 95%

e  S2 - Lamelowy system sufitowy
Lamelowy system sufitowy, modutowy z otwartymi odstepami miedzy panelami, umozliwiajgcymi fatwe
montowanie i serwisowanie systeméw i elementéw infrastruktury technologiczne;.
Lamele wraz z podkonstrukcjg malowane proszkowo - Kolor RAL 9005
Profile o dlugo$ci dopasowanej do szerokosci przestrzeni korytarza z zaslepkami bocznymi
Wysokos¢ profili: 100mm
Szerokosé profili: 30mm
Grubosé¢ stali: 0,6mm
Odstep pomiedzy lamelami 100mm w osiach
Odpornosc¢ na promieniowanie UV: RUV2
Wspotczynnik odbicia swiatta: LR = 0,81
Odpornos¢ na korozje: RC2)
Klasa odpornosci na dziatanie ognia: A2-s1,d0 wg normy EN 13501-1
Uwaga:
Strop nad poziomem mocowania sufitu lamelowego H=280cm malowany wraz z pasem $ciany wraz z
widocznymi instalacjami, urzadzeniami i okablowaniem na Kolor czarny NCS S9000-N
(RAL 9005)

S2
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2.9.10. Drzwi wewnetrzne

e D3 D5 - Drzwi nowe, wewnetrzne, malowane, z poziomymi frezowaniami na powierzchni.

T ——
L —
WIDOK 4 Drzwi Pol-Skone SIMPLE 00 lub réwnowazne
KONSTRUKCJA SKRZYDtA:

- Drzwi zbudowane sg z ramiaka drewnianego obtozonego dwiema gtadkimi ptytami HDF pokrytymi
powierzchnig malowang ekologicznymi farbami akrylowymi w kolorze biatym.
- Wypetnienie z ptyty widrowej petnej

WYPOSAZENIE:
- trzy zawiasy w skrzydle
- wzmochienie pod samozamykacz
- zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym dziataniem wilgoci
- zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm, na wktadke (typ. Yale),
- zawiasy: typ B — do oscieznicy regulowanej system DIN, (3szt.)
- klamka prostokatna z kwadratowg rozetg z wykohczeniem — chrom btyszczgcy
- rozeta do zamka/klucza kwadratowa z kolekgiji linii klamki. Wykonczenie — chrom btyszczgcy
- podciecie wentylacyjne w przypadku drzwi do toalet
- W drzwiach ppoz. zastosowaé samozamykacze z cichym domykiem
- Klamka prostokatna z kwadratowg rozetg CUBE Premium lub réwnowazna — chrom blyszczacy

OSCIEZNICE: System przylgowy: regulowana system DIN, nalezy uwzglednié grubosci $cian 28cm.
Do drzwi dwuskrzydtowych nalezy wykona¢ oscieznice state i obsadzi¢ w Scianie konstrukcyjnej
WYMIARY SKRZYDEL.: jednoskrzydtowe: ,80”, KLOR: Biaty RAL 9003, Aprobata Techniczna

WYKONCZENIE OBROBKA | REGULACJA DRZWI ( wymiana zgodnie z zestawieniem w projekcie ):
e Di1 - 145x200cm - 4szt. - drzwi dwuelementowe do zamiany na D1
(skrzydto otwierane 90 + bok otwierany 40 do podciecia)

o Di2 - 80/90/80x280cm - 2szt - drzwi tréjelementowe do likwidacji i zamiany na D2
e Di3 - 80x200cm - 23szt — drzwi do wymiany na D3
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Uwaga: wykonawca musi dopasowac szerokosc¢ oscieznic do istniejgcych $cian i wykonczenia
o Di4 - drzwi istniejgce - 2szt. do zachowania — malowanie w kolorze $cian + wyregulowanie
poziomu obsadzenia z uwzglednieniem nowego gérnego poziomu wykohczenia
e Di5 — drzwi na klatce schodowej do wymiany (zgodnie z zestawieniem)

Listwy progowe wykonczeniowe

Do kazdych drzwi nalezy przewidzie¢ listwy progowe z niwelacjg réznic poziomoéw do 10-20mm.
Materiat aluminium anodowane, kolor antracyt Szer. listwy 40-50mm,

Dtugosci dopasowaé do nowo montowanych drzwi.

2.9.11. Oswietlenie

Projekt remontu korytarza zaktada likwidacje samych istniejgcych opraw oswietleniowych i wymiane ich na
system opraw montowanych na szynoprzewodach tréjobwodowych. Istniejgca instalacja oswietleniowa
zostaje wykorzystana do zasilenia 4 linii szynoprzewoddéw. Niewykorzystane czesci przewodow istniejgcej
instalacji oswietlenia do demontazu. W przypadku stwierdzenie (po demontazu sufitu) ztego stanu
okablowania instalacji nalezy wymieni¢ przewody do skrzynki rozdzielczej. Do wymiany na nowe nalezy
przyja¢ wszystkie bezpieczniki dedykowane nowej instalacji i nowym lampom wg. istniejgcych parametréw.

ZESTAWIENIE OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Lampy zewnetrzne — LZ

LZ1 - Oswietlenie halogenowe w podsufitce nad wejsciem (6sztuk)

LZ1 / LZ2

LZ2 - Oprawa zewnetrzna LED w ksztatcie ringu, wykonana ze stali, zwieszana, z mlecznym dyfuzorem
rozpraszajgcym swiatto. Montaz w osi nad donicg zewnetrzng (1 sztuka)

o llosc: 1 sztuka

o Rozsyt $wiatta: symetryczny

e Zrédio $wiatta: LED, (max 90W)

e Stopien ochrony: IP20

o Wymiary oprawy: R. zew.1200-1250mm, R. wew.1000-1100mm, H=120mm
e  Strumien Swietlny: 12000Im +/-20%.

e Temperatura barwowa 4000K,

[ ]

LZ3 - Podswietlenie liniowe LED dwdch $cian napinanych (20mb )

UWAGA:
Zasilanie oswietlenia LZ1, LZ2, LZ3 z istniejgcego obwodu na suficie dziatajgce na czujke zmierzchu
(czujka do montazu z uwzglednieniem naswietlenia budynku)
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Lampy wewnetrzne — L

L1 - Oswietlenie halogenowe na szynoprzewodach w korytarzu kat 55°-75° (23szt)

L2 - Oswietlenie halogenowe na szynoprzewodach w korytarzu, kat 10°-15° (7szt)

Oprawy LED o prostym nowoczesnym designie, wykonana z aluminium do montazu na

szynoprzewodach tréjobwodowych.

llosc: 30 sztuk

Kat rozsytu zrodta swiatta: 55-75° - 23sztuki jako o$wietlenie ogdine (L1)
10-15° - 7sztuk jako oswietlenie grafik w ramach na $cianach (L2)

Zrodto $wiatta: LED,

Stopien ochrony: IP20

Moc oprawy: 12W +/-20%,

Strumien Swietlny: 1750lm +/-20%.

Temperatura barwowa 4000K,

Korpus gtowicy optycznej aluminium malowane proszkowo

Kolor oprawy i uchwytu: grafitowy RAL9011 lub czarny RAL9005, mat

Srednica gtowicy: w przedziale 60-90mm

Wysokos¢ oprawy liczona od spodu szynoprzewodu do spodu wpietej prawy max.150mm
Uktad zasilajgcy 230V zintegrowany z oprawg i odseparowany termicznie.

Dtugosci 4 linii szynoprzewoddw z iloSciami opraw o$wietleniowych:

e SZ1-Dt 900cm — 6 opraw oswietleniowych
e SZ2-Dt. 1500cm — 9 oprawy oswietleniowe
e SZ3-Dt 1200cm — 9 oprawy oswietleniowe
e SZ4 - Dt 600cm — 5 opraw oswietleniowych

(L1 - 4szt., L2 - 2szt.)
(L1 - 5szt., L2 - 4szt.)
(L1 - 5szt., L2 - 4szt.)
(L1 - 3szt.,, L2 - 2szt.)

Wykonawca zobowigzany jest skompletowac i dobra¢ elementy sktadowe szynoprzewodéw zgodne z
zaakceptowanym przez inwestora zwieszanym systemem oswietleniowym.
(Szyny w module 3m, zasilanie, taczniki i zawiesia linkowe regulowane)

L1il2
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L3 — Oprawa liniowa LED zwieszana, aluminiowa w kolorze czarny mat z symetrycznym rozsytem Swiatta
gora-doét. Oprawa z mozliwoscig ustawienia sztucznego $wiatta w naturalny rytm swiatta naturalnego, czyli
pozwala na zmiane temperatury koloru (0d2700K do 6500K) zgodnie z preferencjami uzytkownika.

Dyfuzory gérny i dolny — OPAL (dla réwnomiernego rozpraszania swiatta)

Oswietlenie liniowe LED zwieszane L3 w osi duzego Panelu centralnego P2 (ilos¢/dt. 320-360cm)
Oswietlenie liniowe LED zwieszane L3 w osi matego Panelu korytarzowego P3 (ilos¢/dt.240cm)
Oswietlenie liniowe LED zwieszane L3 w osi pomieszczen biurowych (6szt. dt. 120cm)

L3 / L4

L4 - Oswietlenie sufitowe w panelu P1 holu wejsciowego (24sztuki)

Oprawa natynkowa LED o mocy 6-10W z mozliwoscig sciemniania. temperatura barwowa 4000K
Klosz szklany dymiony. Kolor wykonczenia oprawy czarna struktura. Wym.: fi. 50-70mm, h= 300-315mm

L5 - Podswietlenie liniowe LED uskoku przy suficie nad kaflami szklanymi ze zdjeciem (5mb)

Podswietlenie liniowe LED wokdt panelu P2 na ramie stalowej (20mb)

Podswietlenie liniowe LED wokét panelu P3 na ramie stalowej (10mb)

Podswietlenie liniowe LED krawedzi szkta w ramie na klatce schodowej (20mb)
Podswietlenie liniowe LED uskoku przy suficie we wnece w osi nr.9 (7mb)

Podswietlenie liniowe LED uskoku zabudowy meblowej xero (2mb)

Podswietlenie liniowe szczelin dylatacyjnych w holu wejsciowym (2x3mb)

Linia LED w profilu aluminiowym z maskownicg OPAL Oswietlenie liniowe LED wokot ramy
,SCIANA PAMIECI” (20mb)

L6 - Oswietlenie/kinkiet 6x6x120cm — na klatkach schodowych (6sztuk)

Oprawa LED w stylistyce i kolorze oprawy L3 mocowana do $ciany montowana nad panelami sciennymi i
drzwiami klatki schodowej. Wykonczenie czarne aluminium z kloszem mlecznym rozpraszajgcym swiatto.

str. 24



L7 - Lampa sufitowa LED w pomieszczeniu nr.32 (1 sztuka)

Oprawa o prostym, klasycznym ksztatcie, przeznaczona do montazu nastropowego. Korpus wykonany z
blachy stalowej, dyfuzor opalowy PMMA. Oprawa oswietlenia ogdlnego, IP20. Kolor czarny.

L8 - Oprawa awaryjna 1 czarna w suficie lamelowym korytarz (szt.8)

Oprawa LED z optyka, wykonana z czarnego poliweglanu montowana na zawiesiach linowych.
Ksztalt pozwalajgcy na umieszczenie pomiedzy lamelami sufitu podwieszanego

Oprawa z energooszczednym uktadem tadowania 12h, IP40, IK8.

Czas podtrzymywania 3h, zabezpieczenie przed gtebokim roztadowaniem,

Oprawy montowane zgodnie z istniejgcg lokalizacja przy adaptacji do osi nowego uktadu sufitu
ARROW N - Firmy AWEX lub réwnowazne kolorem, ksztattem i parametrami technicznymi IP, IK

L9 - Oprawa awaryjna 2 biata w suficie g/k hol (szt.2)

Oprawa stalowa w ksztaicie ptaskiego okregu z montazem podtynkowym przeznaczona do miejsc
zabudowy GK (kolor biaty/szary/czarny — dostosowany do podtoza montazu), IP20, IK8.

Oprawa z energooszczednym ukfadem tadowania 12h i optykg dla drog ewakuacyjnych.

Oprawy montowane zgodnie z istniejaca lokalizacja przy adaptacji do osi nowego uktadu sufitu

MICRO SPOT Round Firmy AWEX lub réwnowazne kolorem, ksztattem i parametrami technicznymi IP, IK

L10 - Oprawy ewakuacyjne LED w obudowie z czarnego aluminium z szybg z plexi na ktérg naklejone sg
kierunki zgodne z drogg ewakuacji. Montaz: zwieszane w korytarzach i nascienne na klatkach (8szt)
Oprawa z energooszczednym uktadem tadowania max.12h. czas podtrzymywania 3h, IP20, IK8.

Oprawy montowane zgodnie z istniejgca lokalizacja.

ESCAPE-ALU-AL. lub rownowazne ksztattem, parametrami technicznymi IP, IK

L10 ZWIESZANA / SCIENNA L9

UWAGA: Wykonczenie wszystkich lamp i dyfuzoréw do akceptacji inwestora przed ostatecznym
zamowieniem

2.9.12. Osprzet elektryczny
Ramki prostokgtne o minimalistycznej formie i duzej powierzchni prostokatnych klawiszy.

W ramkach wielokrotnych w uktadzie poziomym brak przegrody miedzy elementami centralnymi,
Montaz podtynkowy. Materiaty i kolory ramek: antracyt potysk zblizony do RAL 7021
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2.9.13. Elementy wykonczenia wewnetrza

Zabudowa ,SCIANY PAMIECI” — zgodnie z projektem i detalami (rys. KG PSP-A-0.10, D1i D2)
Zabudowa zlokalizowana na drodze komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji, wymaga
zabezpieczenie stosowanych materiatéw i wyrobéw budowlanych do stopnia trudnozapalnosci

Zabudowa meblowa vis-a-vis ,SCIANY PAMIECI”

10 otwieranych paneli drzwiowych zabudowy MDF niepalny 555x280cm
(dostep do skrzynek elektrycznych i pom technicznego 14)

Wymiary paneli : h=280cm, szer. paneli: 75,60,60,60,60,60,60,60,60cm

Front paneli wykonczony lustrem grafitowym z wypiaskowanym cytatem.

Panel podwieszany w holu z 30 lampami o$wietleniowymi - szkto tuba

Panel 550x145cm z klejonych czarnych ptyt MDF 18mm niepalnych z wykonczeniem spodu folig lustrzang
dajaca efekt odbicia montowanych lamp

Wykonczenie obwodu profilem ze stali nierdzewnej 30x60mm. Panel podwieszany na linkach stalowych
montowanych do stropu na uchwyty z regulacja dtugosci linki. Koniec linki — petla z zaczepem
karabinczykowym 30mm tak, aby tatwo zamontowac¢ panel z wkreconymi do ptyty MDF Ssrubami oczkowymi
w miejscach lokalizacji zawiesi dostrpowych.

Panele podwieszane w korytarzu (2 sztuki)

- Panel duzy CENTRALNY sktadajgcy sie z 6 ptyt GRESU WIELKOFORMATOWEGO 240x120cm
(struktura poler kamien Onyx) klejonych do czarnej ptyty MDF 18mm niepalnej z wykonczeniem obwodu
profilem ze stali nierdzewnej 30x60mm. Panel MDF jak i rama stalowa podwieszane na linkach stalowych
montowanych do stropu na uchwyty z regulacja dtugosci linki. Koniec linki — petla z zaczepem
karabinczykowym 30mm tak, aby tatwo zamontowac panel i rame z wkreconymi Srubami oczkowymi w
miejscach lokalizacji zawiesi.

Na panelu obwiedniowo liniowe oswietlenie LED

- Panel duzy BOCZNY (o$ nr.7) sktadajacy sie z 3 ptyt GRESU WIELKOFORMATOWEGO 120x120cm
(struktura poler kamienh onyx) klejonych do czarnej ptyty MDF 18mm niepalnej z wykonczeniem obwodu
profilem ze stali nierdzewnej 30x60mm. Panel MDF jak i rama stalowa podwieszane na linkach stalowych
montowanych do stropu na uchwyty z regulacja dtugosci linki. Koniec linki — petla z zaczepem
karabinczykowym 30mm tak, aby tatwo zamontowac panel i rame z wkreconymi Srubami oczkowymi w
miejscach lokalizacji zawiesi.

Na panelu obwiedniowo liniowe oswietlenie LED

Okfadzina stupéw/$cian ze stali nierdzewnej szczotkowanej (Ksztatt C)

- 50/25/50cm na h=300cm - 1 sztuka korytarz o$ nr.9

- 135/30-dylatacja-30/50cm na h=300cm - 1 sztuka korytarz o$ nr.5

- 100/30-dylatacja-30/80cm na h=300cm - 1 sztuka hol wejsciowy 0$ nr.5

- 130/30-dylatacja-30/130cm na h=300cm - 1 sztuka hol wejsciowy 0$ nr.5 przy Slusarce wejsciowej

W szczelinie pomiedzy 2 pionowymi ptytami stali zamontowac¢ pods$wietlenie z pionowag ukryta linie LED w
profilu aluminiowym 15x15mm z maskownicg Opal rozpraszajgcg $wiatto.

Oktadzina $ciany w osi nr.7

65cm-lustro / 120cm-gress / 120cm-gress / 120cm-gress / 65¢cm-lustro na H=240cm
otoczone profilem ze stali nierdzewnej 20x40mm (rozpisane na przekroju A-A)
Montaz — klejenie bezposrednio do sciany

Catos¢ podniesiona na cokole jak w catym korytarzu
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Oktfadzina $ciany w osi nr.9

120cm-gress / 100cm-lustro / Sciana w oktadzinie ze stali nierdzewnej /100cm-lustro / 120cm-gress
Oktadzina na H=240cm otoczone profilem ze stali nierdzewnej 20x40mm (rozpisane na przekroju A-A)
Montaz — klejenie bezposrednio do Sciany

Catos¢ podniesiona na cokole jak w catym korytarzu

Zabudowa meblowa pomieszczenia nr.32

Sciana wej$ciowa - 3 panele (75/81/75cm na h=280cm) wygladajgce jak $ciana w holu z ukrytymi
zawiasami - w kolorze scian szary mat. Wewnatrz pomieszczenia zabudowa meblowa 224cm szer. i
280cm wys. podziat na 4 otwierane fronty 56x200 + 4 56x80cm. Gtebokos$¢ zabudowy 45¢cm.

Montaz niewidoczny na kotwy chemiczne do stropu, scian i posadzki wewnetrznej konstrukcji $ciany przed
zamontowaniem oktadziny frontowej jednej ze stron wykonczenia. Zabudowa meblowa zakotwiona do
Sciany poprzez plecy mebla. Zabudowa meblowa w strefie klatki schodowej z materiatéw niepalnych.

Rama bariery na klatce schodowej

Wg. rys. KG PSP - A-04 — PROJEKT BALUSTRADY KLATKI SCHODOWEJ

Dodatkowa otwierana ruchoma bramka, furtka antypaniczna ze stali nierdzewnej na parterze
uniemozliwiajgca omytkowe zejscie ludzi do piwnicy w przypadku ewakuacji.

Element wyposazony w mechanizm sprezynowy zapewniajgcy samoczynny tagodny powrét do pozyciji
zamknietej. Odporne na wielokrotna otwieranie dzieki zastosowaniu tozysk.

Podstawowe parametry techniczne:

Szerokos¢ mechanizmu : 10cm

Wysokos$¢ mechanizm: 34cm

Dtugos¢ ramienia wraz z mechanizmem: 110cm
Ramie bramki wykonane z profilu 30x30

Kat otwarcia > 90 stopni

Pozycja stacjonarna ramienia: zamykajgca przejscie
Montaz na kotwy chemiczne do sciany konstrukcyjne;.

Elementy na Scianie klatki schodowej

Ptyty GRESU WIELKOFORMATOWEGO 120x240cm pion (struktura poler kamieh Onyx) klejonych do
Sciany z wykonczeniem obwodu profilem ze stali nierdzewnej 30x60mm. Montaz — klejenie bezposrednio
do $ciany. Po bokach klejone lustra — szer. Do naroznika sciany (Rys.Z.08)

Oswietlenie liniowe kinkietem LED szer. 120cm nad panelem z istniejgcego obwodu

Donice z aranzacjg kwiatowg

8 sztuk (kompletéw): Donica ceramiczna o wymiarach 40x40x70cm (+/-5¢cm)

Wypetnienie wnetrza keramzytem dla zwiekszenia ciezaru donicy i podioza pod wktad z ziemig i rosling.
Kolor donic szary zblizony do NCS S 4000-N (ciemniejsze od $cian)

Materiat roslinny dostosowany do warunkéw biurowych (zamiokulkas lub dracena) o wys. Min. 50cm
Wkiad dla roslin dostosowany do wieku ro$liny z zapasem wielkosci min.2 lat wypetniony podtozem
dostosowanym do rodzaju roslin.

Wykonczenie wierzchu donicy jako maskowanie wkiadu — zwir/ttuczeh bazaltowy czarny
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Ramki dekoracyjne

7 sztuk (Kompletéw) : Ramka + passe-partout + grafika rysunkowa recznie malowana

e  Czarne metalowe ramki na plakaty o wymiarach 70x100 cm.
Lekka i odporna na stluczenie szyba wykonana z przezroczystego szkia.
Wymiary: 70x100cm, Szeroko$¢ ramki: 9mm, Glebokosé: 21mm
Kolor RAL9005

e Black Core Passe-partout ze skosnym otworem
Passe-partout z otworem na wymiar z czarng krawedzig do formatu 80 x 100 cm
Format zewn. passe-partout - 59,4 x 84cm. grubos¢ 1,5 mm, kolor - srebrno szary

e  Czarno-biata grafika recznie malowana 50x35 - 300zt za sztuke
Grafika recznie malowana przedstawiajgca rysunki techniczne starych urzadzen i samochodéw
strazackich. Dopuszczalna kolorystyka zdje¢ — biato-czarne

Tabliczki identyfikacji pomieszczen

Montaz tabliczek identyfikacji pomieszczen w ilosci 23 szt. Wymiary : 200x150mm,

Tabliczka ztozona z dwoch szybek ze szkta ESG gr.3 mm, 2 elementéw mocujgcych ze stali szlachetne;j i
przeziernym logo na matowym tle (folia klejona od tytu). Tabliczki dostarczy Zamawiajgcy.

2.9.14. Elementy wykonczenia zewnetrznej przestrzeni wejsciowej

Donica dekoracyjna o wym.1500x400, waga 125kg zagospodarowana zielenig zimozielong.

Obsadzenia - centralnie posadzony w donicy cis formowany wys. 150cm z podbudowg jatowcami
nadbrzeznymi ptozacymi (2szt.), irgg ptozgcy (4szt.), kostrzewa zielong i sina (4szt.)

Materiat: Beton polimerowy - formowany kompozyt kamienny, wodoodporny, mrozoodporny z zamknietg
strukturg materiatu zatrzymujgcego brud. Grubos$¢ materiatu: min. 23 mm, kolorystyka RAL 7035
Wykonczenie - Gesta, gtadka struktura betonu.

Obsadzenie materiatu roslinnego zgodnie ze sztuka sadzenia dopasowana do rodzaju roslin.

Z uwagi na przemarzanie wymagane jest oddzielenie korzeni roslinnych od donicy materiatem z pianki
poliuretanowej gr 3-5mm. Uwaga: na dnie nalezy wysypac warstwe przepuszczalng wode (keramzyt) z
przykryciem witdkning przepuszczajgca wilgo¢ a zapobiegajgcg przerastaniu korzeni i zapychaniu odptywu.
Donica wymaga otworu odptywowego w dnie i przytagczenia do rury PCV fi.50mm wskutek w podstawe
betonowa pod donicg

DONICA ADEZZ Besso BS2 lub rownowazna kolorem, materiatem ksztattem

Opracowat:

magr inz. arch. Dariusz Polak
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4. CZESC RYSUNKOWA

INWENTARYZACJA
Rys. I-0.1 Inwentaryzacja posadzki  —rzut
Rys. I-0.2 Inwentaryzacja sufitu —rzut
PROJEKT

Rys. A-0.1 Rzut parteru

Rys. A-0.2 Rzut parteru — sufity

Rys. A-0.3 Balustrada istniejgca klatki schodowej

Rys. A-0.4 Projekt balustrady klatki schodowej

Rys. A-0.5 Przekroj pionowy A-A

Rys. A-0.6 Przekroj pionowy B-B

Rys. A-0.7 Przekroj pionowy C-C

Rys. A-0.8 Rzut klatek schodowych — stan istniejgcy
Rys. A-0.9 Rzut klatek schodowych — aranzacja

Rys. A-0.10 ,SCIANY PAMIECI”

Rys. A-0.11 Sciana wejsciowa holu — szklane kafle
Rys. A-0.12 Strefa wejsciowa (zewnetrzna)

Rys. A-0.13 Strefa wejsciowa (zewnetrzna) ramy podswietlane
Rys. A-D1 ,SCIANY PAMIECI” - detale elementéw
Rys. A-D2 ,SCIANY PAMIECI” - detale elementéw
Rys. A-D3 Strefa wejsciowa - detal ramy podswietlanej
Rys. A-D4 Strefa wejsciowa - detal ramy podswietlanej
Rys. A-D5 Detale elementow paneli sufitowych - HOLL

ZESTAWIENIA
Rys. A-Z.1 Zestawienie Slusarki zewnetrznej
Rys. A-Z.2 Zestawienie stolarki wewnetrzne;j
Rys. A-Z.3 Zestawienie krat zewnetrznych
Rys. A-Z.4 Zestawienie luster i ramek z grafikg
Rys. A-Z.5 Zestawienie zabudowy meblowe;j
Rys. A-Z.6 Zestawienie oznaczen budynku i godta
Rys. A-Z.7 Zestawienie grafik elementéw logo
Rys. A-Z.8 Zestawienie wykonczenie Scian klatki schodowej

Rys. A-Z.9 Elementy gablot 1 pietra — zakres oklejania

skala 1:50
skala 1:50

skala 1:50
skala 1:50
skala 1:20
skala 1:20
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:25
skala 1:25
skala 1:40
skala 1:40
skala 1:1

skala 1:1

skala 1:2

skala 1:2

skala 1:2

str. 29



TEMAT: PROJEKT ARANZACJI KORYTARZA PARTERU
WRAZ Z KLATKA SCHODOWA, SCHODAMI
ZEWNETRZNYMI, HOLEM, CZESCIA
POMIESZCZEN BIUROWYCH BUDYNKU NR. 3
KOMENDY GLOWNEJ
PANSTOWOWEJ STRAZY POZARNEJ

KATEGORIA: XVI

LOKALIZACJA: UL. PODCHORAZYCH 38, 00-463 WARSZAWA
DZIALKA EWIDENCYJNA NR 6/10, OBREB 5-06-16,
SRODMIESCIE

INWESTOR: SKARB PANSTWA reprezentowany przez
KOMENDANTA GLOWNEGO
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
UL. PODCHORAZYCH 38, 00-463 WARSZAWA

JEDNOSTKA POLAK DESIGN Dariusz Polak
PROJEKTOWA Ul. Sielecka 3/12b, 00-738 Warszawa
PROJEKTANT mgr inz. arch. Barttomiej Terlikowski

ARCHITEKTURA uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej
nr MA/085/004

OPRACOWANIE mgr inz. arch. Dariusz Polak

SPIS ZAWARTOSCI
DANE OGOLNE

PROJEKT ARCHITEKTURY
STWIOR

DATA: 19 LISTOPAD 2021

str. 1



1. DANE OGOLNE

SPIS TRESCI

1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania

1.2. Lokalizacja

1.3. Inwestor

1.4. Podstawa opracowania

1.5. Zakres opracowania

1.6. Ochrona konserwatorska

1.7. Wptyw obiektu na otoczenie oraz oddzialywanie na srodowisko naturalne
1.8. Dostepnosé dla oséb niepetnosprawnych
1.9. Charakterystyka energetyczna

1.10 Uwagi ogolne

str. 2



1. DANE OGOLNE
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej oraz petnienie nadzoru
autorskiego w zakresie aranzacji korytarza zlokalizowanego na parterze oraz klatce schodowej budynku nr
3 Komendy Gtéwnej Panstwowej Strazy Pozarnej przy ul. Podchorgzych 38 w Warszawie. Przedmiotowa
dokumentacja techniczna ma stanowi¢ podstawe do dalszych prac i robét budowlanych ktére zostang
zlecone w oddzielnym postepowaniu przetargowym. Zakres zadania obejmowac bedzie:

- schody wejsciowe do budynku przy wejsciu gtdbwnym o powierzchni uzytkowej 20,16m2,

- hol wejsciowy o powierzchni uzytkowej 25,24m2,

- cigg komunikacyjny K4 zlokalizowany w centralnej czesci budynku o powierzchni uzytkowej 177,70m2,

- 3 pomieszczenia biurowe (18,19,24) o powierzchni uzytkowej 94,20m2 na poziomie parteru zlokalizowane
w centralnej czesci budynku w zakresie zgodnym z posiadang przez Inwestora koncepcja.

Klatke schodowg o powierzchni uzytkowej 73,30m2 (KL-1)

Pozostate powierzchnie sg poza zakresem opracowania

1.2. Lokalizacja

Budynek nr.3 postawiony jest na dzialce nr.6/10 obreb 5-06-16 przy Podchorgzych 38 w Warszawie.
Budynek znajduje sie wsrdd innych obiektéw stuzb Panstwowej Strazy Pozarnej, Stuzby Ochrony Panstwa,
Strazy Granicznej od ktorych dojazd zorganizowany jest siecig drog wewnetrznych.

1.3. Inwestor

Skarb Panstwa reprezentowany przez Komendanta Gtéwnego Panstwowej Strazy Pozarnej
ul. Podchorazych 38, 00-463 Warszawa.

1.4. Podstawa opracowania

Zlecenie Komendanta Gtoéwnego Panstwowej Strazy Pozarnej,

Wizja lokalna na obiekcie, z inwentaryzacjg zakresu opracowania
Inwentaryzacja Inwestora Budynku nr 3 z zakresem opracowania
Wytyczne Inwestora standardu wykonczenia wnetrz.

Obecnie obowigzujgce przepisy i normy budowlane.

Inne ustalenia robocze dokonane z Inwestorem w trakcie realizacji projektu.

1.5. Zakres opracowania

Przedmiotowe zadanie opisane niniejszym projektem obejmowac bedzie jedynie dziatania aranzacji dla
okreslonej czesci budynku. Zamierzenie nie dotyczy zagospodarowania terenu. Zakres objety projektem to
strefa schodéw wejsciowych, holu, korytarza, trzech pomieszczen biurowych. Catosé zlokalizowana na
parterze w centralnej czesci budynku w zakresie zgodnym z posiadang przez Inwestora inwentaryzacjg oraz
klatka schodowa przy wejsciu gtbwnym. Pozostate powierzchnie sg poza zakresem opracowania. Zmiana
wnetrza nie przewiduje wprowadzenia zmian w elementach konstrukcyjnych budynku. Przewidziano
przeprojektowanie stylistyki wnetrza do nowej aranzacji. Dla nowej aranzacji przewidziano wykorzystanie
istniejgcej instalacji elektrycznej z wymiana odbiornikéw pradu. W zewnetrznej czesci wejsciowej budynku
przewidziano 2 pod$wietlane, demontowane ramy materiatowe w systemie lekkim aluminiowym oraz LOGO.
Zgodnie z informacjami Inwestora pomieszczenia 31 i 32 nie sg przeznaczone na staty pobyt ludzi. Zaktada
sie wykonanie wytgcznie robdét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego,
niestanowigcych biezgcej konserwaciji, przy czym zatozono zastosowanie wyrobéw budowlanych innych niz
uzyto w stanie pierwotnym. Niniejsze opracowanie architektoniczne nie wprowadza jakichkolwiek zmian w
zakresie istniejgcych warunkéw ochrony przeciwpozarowej, zmian zwigzanych ze sposobem uzytkowania
pomieszczenia, zmian w zakresie miejsc pracy w budynku oraz zmian w zakresie istniejgcych warunkow
ochrony przeciwpozarowej. Projekt aranzacji nie wymaga uzgodnien w zakresie zabezpieczen przeciw
pozarowych, BHP oraz SANEPID.
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1.6. Ochrona konserwatorska

Budynek, w ktdrym planowany jest remont opisany niniejszym opracowaniem nie jest wpisany do rejestru
zabytkéw ani do gminnej ewidencji zabytkéw. Czesc¢ terenu objetego ulicami: Podchorgzych,
Czerniakowska, B. Prusa, Ksigzeca, Al. Ujazdowskie (osadnictwo z okresu bragzu, wczesnosredniowieczne
i Sredniowieczne) wpisana jest do rejestru zabytkéw na podstawie decyzji z dnia 30.06.1971 r. pod
numerem C-48.

1.7. Wptyw obiektu na otoczenie oraz oddzialywanie na srodowisko naturalne

Przyjete rozwigzania nie powodujg zadnego wptywu na otoczenie oraz na $rodowisko naturalne.

usuwanie odpadéw statych z obszaru objetego zakresem opracowania nie ulegnie zmianie i bedzie
realizowane na podstawie umowy przez koncesjonowany Zaktad Oczyszczania,

dla zatozonego programu uzytkowego nie wystgpi zmiana powodujgca wieksze niz obecnie emisje
hatasu, wibracji i promieniowania w tym jonizujgcego jak rowniez nie powstanie pole
elektromagnetyczne czy inne zaktécenia,

projektowana adaptacja nie naruszy intereséw osoéb trzecich w rozumieniu przepiséw prawa
budowlanego,

przedmiot inwestycji nie spowoduje zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

1.8. Dostepnosc¢ dla oséb niepetnosprawnych

Budynek nie jest przystosowany do korzystania z niego przez osoby niepetnosprawne
Przewidziane prace aranzacyjne nie zmieniajg dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych.

1.9. Charakterystyka energetyczna

Zakres zaprojektowanych prac budowlanych nie ma wptywy na charakterystyke energetyczng budynku.

Podczas remontu nie ulegajg zmianie zadne z przegrdod zewnetrznych, bez zmian pozostanie instalacja
centralnego ogrzewania, przewidziano zastosowanie opraw z wydajnymi i oszczednymi zrodtami Swiatta.

1.10. Uwagi ogodine

Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami ,Prawa
Budowlanego” wraz z rozporzadzeniami odnoszacymi sie do niniejszej ustawy, Polskimi Normami,
~Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét” a takze z uwzglednieniem uwag i wytycznych
zawartych w czesciach opisowych i na rysunkach, wszystkie prace przygotowawcze oraz roboty
budowlane musza uwzglednia¢ warunki oraz wytyczne wynikajgce z decyzji o formalnych,

Dla opracowania dokumentaciji i rysunkéw powykonawczych przez Wykonawce obowigzujgce sg
wymogi zawarte w ponizszym opracowaniu,

W trakcie realizacji wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. W przypadku jakichkolwiek
rozbieznosci wymiarowo-gabarytowych nalezy bezzwtocznie poinformowac Projektanta.

Wszystkie czesci dokumentacji nalezy czytac jako cato$é, czesci rysunkowa i opisowa wzajemnie sie
uzupetniaja, przed przystgpieniem do robdt, nalezy zapoznaé sie z dokumentacja,

Wszystkie specyfikowane materiaty i elementy wyposazenia nalezy rozumie¢ jako komplet
niezbednych czesci sktadowych koniecznych do wiasciwego ich wbudowania i uzytkowania zgodnie z
wiasciwymi zaleceniami poszczegolnych producentow,

Wszystkie elementy wchodzgce w skiad projektowanej inwestycji powinny by¢ wykonane z materiatéw
i wyrobéw budowlanych odpowiadajgcych Polskim Normom lub posiadajgcych aktualne na dzien
oddania do uzytkowania obiektu Aprobaty Techniczne i $wiadectwa dopuszczenia wydane przez ITB,
a w przypadku braku takich dokumentow niezbedne jest uzyskanie certyfikatu dopuszczajgcego dany
wyrob do jednostkowego stosowania, obowigzek uzyskania takiego certyfikatu lezy po stronie
Wykonawcy,

Wszystkie materiaty uzyte do wykonczenia wnetrz a w szczegdélnosci korytarza stanowigcego droge
ewakuacyjng powinny by¢ w co najmniej trudno zapaine.
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e Na zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub w wypadku zaistnienia koniecznosci wykonania
dodatkowych projektow i opracowan lub ekspertyz technicznych wykonawca zobowigzany jest we
wiasnym zakresie opracowaé ww. opracowania np.: rysunki warsztatowe, powyzsze opracowania
winny by¢ przygotowane przez osoby posiadajgce wymagane uprawnienia projektowe; kompletne
opracowania winny by¢ przedtozone do akceptacji przedstawicielowi nadzoru inwestorskiego,

o  Wszystkie roboty a zwtaszcza zanikajgce lub podlegajgce zabudowaniu nalezy przed zamknieciem
przedstawi¢ do odbioru inspektorowi nadzoru w celu oceny prawidtowosci wykonania elementu i
stwierdzenia mozliwosci bezpiecznego i prawidtowego wykonania kolejnych etapow i robot, odbior
przez Inspektora Nadzoru czesci lub catosci robét nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
jakos¢ i prawidtowe wykonanie catosci robot,

e  Specyfikowane materialy i elementéw wyposazenia nalezy przewozi¢, sktadowac, stosowac,
wbudowywac i eksploatowac zgodnie z wkasciwymi zaleceniami technicznymi, technologicznymi i
uzytkowymi okreslonymi przez poszczegélnych producentéw w stosownych instrukcjach i katalogach.

o  Wszystkie specyfikowane produkty nalezy rozumie¢ jako produkty wzorcowe okreslajgce minimalne
standardy parametréw technicznych i uzytkowych. Cechy produktéw zastosowanych muszg by¢, co
najmniej takie, jak wzorcowych,

e  Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementoéw jako obowigzujgce nalezy przyjaé odpowiednie
normy PN. W kazdym wypadku nalezy uwzglednia¢ wytyczne i przepisy producentéw.

e  Wszelkie zmiany oraz stosowanie produktéw zamiennych w stosunku do specyfikowanych po
uzgodnieniu z Projektantem,

e  Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy opracowac projekt prowadzenia prac budowlanych z
uwzglednieniem wymogow wynikajgcych ze sposobu realizacji inwestycji, oprécz rozwigzan
dotyczacych sposobu prowadzenia robét, sposobu zapewnienia mediéw i odprowadzenia sciekow
oraz sktadowania i wywozu sSmieci oraz przechowywania materiatdw Wykonawca powinien
przedstawi¢ sposéb zabezpieczenia elementéw wbudowanych w budynek przed uszkodzeniem lub
zabrudzeniem,

e Nalezy przyja¢ konieczno$¢ zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem robdt wykonanych
we wczesniejszych fazach, z uwzglednieniem koniecznosci wykonania dodatkowych — czasowych
konstrukgji ktére Wykonawca powinien uwzglednié przy sporzgdzania projektu organizacji prac
budowlanych,

Po wykonaniu robét budowlanych, wykonawca wykona pomiary instalacji elektrycznych, w tym oswietlenia

awaryjnego i ewakuacyjnego (ciagi komunikacyjne)
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PROJEKT ARCHITEKTURY
SPIS TRESCI

1. ZALACZNIKI FORMALNE DO PROJEKTU ARCHITEKTURY

1.1 Kopia decyzji wydanych przez Mazowiecka Izbe Architektéw o nadaniu projektantowi uprawnien
projektowych w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen,

1.2. Zaswiadczenie wydane przez Mazowiecka lzbe Architektéw o wpisie na liste cztonkéw lzby
Architektow projektanta i sprawdzajacego,

1.3. Oswiadczenie projektanta o kompletnosci projektu,

2. CZESC OPISOWA

2.1. Stan istniejacy i opis zamierzenia

2.2. Dane powierzchniowe zakresu catos$ci opracowania
2.3. Dane budowlano- konstrukcyjne budynku

2.4. Wykonczenia istniejgce

2.5. Istniejgca drzwi wewnetrzne

2.6. Zalozenia ukladu aranzacji

2.7. Prace remontowe

2.8. Zakres robét budowlanych

2.9. Rozwiagzania materiatlowe.

3. CZESC RYSUNKOWA
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1. ZALACZNIKI FORMALNE DO PROJEKTU ARCHITEKTURY

1.1. Kopia decyzji wydanych przez Mazowiecka lIzbe Architektéw o nadaniu projektantowi
uprawnien projektowych w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen,

I1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZY.POSPOLITEJ POLSKIE]

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow
ul. Krolewska 27, pok. 323, 00-060 Warszawa

numer sprawy: MA/KK/159/04
numer ewidencyjny uprawnien: MA/085/04
Warszawa, dnia 17 grudnia 2004 roku

DECYZJA NR KK/090/04

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1§ ust 2, art. 13 ust1 pkt 11 art14 ust. 1 pki 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U. 22003 r. Nr 207, poz. 2016); art. 111 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budow-
nictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152), oraz
ar.104 1107 § 14 uslawy z dnia 14 czerwca 1960 . - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze
zmiany:

Dz U. 22001 r. Nr 49, poz. 509, oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r., Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660), oraz rozporza-
dzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkji technioznych w budownictwie (Dz. U. z
1985 1. Nr 8, poz. 38, zm.: Dz. U. 22001 r. Nr 5, poz. 42, Dz. U. z 2002 r. Nr 134, poz. 1130, Dz. U, 2003 r, Nr 175, poz. 1704), po rozpatrzeniu wniosku i na
podstawie dokumentow stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodows, jak tez na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na upraw-
nienia budowlane zlozonego przed Komisjg Egzaminacyjng Mazowieckiej Okregowe] Izby Architektow

stwierdza sie, ze

Pan magister inzynier architekt BARTLOMIEJ ARTUR TERLIKOWSKI
urodzony dnia 7 maja 1974 roku

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i otrzymuje uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci 2adanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji niniejszej przysluguje Panu odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjngj [zby Architektow za posrednictwem okregowe] komisji kwalifikacyjnej,
ktdra wydala decyzjg. Odwolanie wnosi sig w terminie 14 dni od dnia dorgczenia ninigjsze] decyzii.

Przewadniczqcy OKK MOIA arch. Antoni Beill

Wiceprzewodniczqcy OKK MOIA arch. Edward Wysoc, fas ; \\
S/ ;

Sekretarz OKK MOIA arch. Tomasz Blustkawdhi 555

Czlonek OKK MOIA arch. Janusz Pacho
Czlonek OKK MOIA arch. Andrzej Sowa

—
. P ) ,
Czlonek OKK MOIA arch. Anna Wojterska — Talarczyk - 7 / Vod ( ot 2 J 4

Otrzymuja;
1. Whnioskodawca: BARTLOMIEJ ARTUR TERLIKOWSKI

2. Minister wiasciwy do spraw architektury i budownictwa

3. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
- Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia
- Okregowa Rada Izby Architektow.

4. ala
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1.2. Zaswiadczenie wydane przez Mazowiecka lzbe Architektéw o wpisie na liste cztonkéw lzby
Architektéw projektanta

f’wﬁ

I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Bartlomiej Artur TERLIKOWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA /085 /04,

jest wpisany na liste cztonkdw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-1710,

Cztonek czynny od: 08-02-2005r.

Data i migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-01-2021 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

MNr weryfikacyiny zadwiadczenia:

MA-1710-DF3Y-9F82-76DF-4BYE

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zadwladczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa lzbg Architektow RP.

str. 8



1.3. Oswiadczenie projektanta o kompletnosci dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Oswiadczam, ze opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej stanowigcej przedmiot umowy
nr.6/BT/2021 pn.: ,ARANZACJA KORYTARZA PARTERU WRAZ Z KLATKA SCHODOWA, SCHODAMI
ZEWNETRZNYMI, HOLEM, CZESCIA POMIESZCZEN BIUROWYCH BUDYNKU NR.3 KOMENDY
GLOWNEJ PANSTOWOWEJ STRAZY POZARNEJ” zostato wydana w stanie kompletnym z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i ktéry jest znany wykonawcy.

Podpis projektanta
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2. CZESC OPISOWA
2.1. Stan istniejacy i opis zamierzenia

W chwili obecnej Budynek nr.3 Komendy Gtéwnej Panstwowej Strazy Pozarnej przy ul. Podchorazych 38 w
Warszawie jest budynkiem biurowym catkowicie podpiwniczonym, z trzema kondygnacjami nadziemnymi i
poddaszem. Rzut budynku jest regularny na planie prostokata. Uktad konstrukcyjny rownolegty do osi
podtuznej budynku. Do budynku jest doprowadzona petna infrastruktura techniczna - kanalizacja sanitarna,
woda i energia elektryczna. Zaopatrzenie w wode z istniejgcego miejskiego wodociggu. Scieki sanitarne
oraz wody opadowe odprowadzane do istniejgcej miejskiej kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Brak
dostepu do pomieszczen dla 0osdb niepetnosprawnych.

2.2. Dane powierzchniowe zakresu catosci opracowania

- tgczna powierzchnia uzytkowa — 382,48 m?

- kubatura — 1091,75 m?
Powierzchnie majg wysokos¢ 3,00 m w Swietle konstrukciji,
Powierzchnie wykonczone sufitem w zabudowie g/k wysokos$ci 2,60m = 83,53 m? (217,18 m?)
Powierzchnie wykonczone sufitem systemowym 60x60 wysokosci 2,80m = 11,42 m? (311,98 m?)
Powierzchnie wykonczone tynkiem wysokosci 3,00m = 187,53 m? (562,59 m?3)

2.3. Dane budowlano- konstrukcyjne budynku

Budynek nr.3 Komendy Gtéwnej Panstwowej Strazy Pozarnej przy ul. Podchorgzych 38 w Warszawie jest
budynkiem biurowym, z trzema kondygnacjami nadziemnymi i poddaszem, catkowicie podpiwniczonym.
Rzut budynku jest regularny na planie prostokata. Ukfad konstrukcyjny réwnolegty do osi podtuznej budynku.
Na podstawie inwentaryzacji okreslono nastepujgce rozwigzania dla istniejgcych przegréd wewnetrznych:
Istniejgce sciany konstrukcyjne kondygnacji nadziemnych gr. 28 cm zelbetonowe

Istniejgce Sciany dziatowe gr.18cm murowane z cegty petnej oraz gr.8cm z ptyt g/k

Uktad konstrukcyjny réwnolegty do osi podiuznej budynku.

Stropy wykonane sg z ptyt kanatowych zelbetowych, monolitycznych o grubosci 24cm.

Schody monolityczne zelbetowe wykonane z betony B15

Uwaga:
Forma ani gabaryty budynku wskutek planowanych prac nie ulegng zmianie.
Przestrzeh bedzie petnita funkcje zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem.
W skutek prac remontowych w wnetrzu nienaruszany jest uktad elementow konstrukcyjnych.

2.4. Wykonczenia istniejgce

¢ Tynki wewnetrzna cementowo-wapienne kat Ill z wyprawg gipsowg

e Sufity wykonczone zabudowami gips-kartonowymi na h=260cm z podniesionymi

do h=280cm wyspami wykohczonymi sufitem systemowym Armstrong 60x60cm
Tynkowane $ciany i sufity malowane farbg emulsyjng

Posadzki holu, klatki i korytarza wykonczone terakotg/gresem 60x60

Posadzki w biurach wykonczone wyktadzing

Cokoty terakota/gres wys.8cm

Instalacje centralnego ogrzewania, cieptej i zimnej wody prowadzone w $cianach.
Instalacje CO, wody na klatce schodowej prowadzone po $cianach i w zabudowach g/k

2.5 Istniejace drzwi wewnetrzne
o Drzwi korytarzowe z pom. biurowych i sanitarnych ptytowe typowe w kolorze orzech amerykarski

o Drzwi wyjsciowe z korytarzy i na klatki schodowe dwuskrzydtowe typowe biate w kolorze biatym
e Drzwi na koncach 2 korytarzy zabudowa do stropu w systemie aluminiowym, kolor biaty
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2.6. Zatozenia uktadu aranzaciji

W ramach projektu uwzgledniono aranzacje nastepujgcych pomieszczen:
e Piwnica:

- klatka schodowa Nr. KL1, poziom -3,00m
e Parter:

- strefa wejSciowa zewnetrzna

- hol wejsciowy

- pom. korytarza Nr. Pom.K4

- pom. biurowe Nr. Pom.18, 19, 24

- klatka schodowa Nr. KL1, poziom +/-0,00m
e | pietro:

- klatka schodowa Nr. KL1, poziom +3,33m
- korytarz, gabloty we wnekach

e |l pietro:
- klatka schodowa Nr. KL1, poziom +6,66m
e Piwnica:

- klatka schodowa Nr. KL2, poziom -3,00m

2.7. Prace remontowe

Remont zakresu opracowania w budynku nr.3 Komendy Gtéwnej Panstwowej Strazy Pozarnej przy ul.
Podchorgzych 38 w Warszawie wigze sie z remontem pewnych elementéw wnetrza budynku zwigzanych z
estetyka i funkcjg. W obiekcie wprowadzane sg stopniowo nowe wytyczne dotyczgce wystroju i wykonczenia
wnetrz, a takze uktadu funkcjonalnego pomieszczen.

Projekt ma na celu dostosowanie wnetrz w tym zakresie. Powierzchnia scian poditég i sufitu korytarza
zostanie wyremontowana nowym wykonczeniem i rozplanowaniem elementéw dekoracyjnych.

Planuje sie wymiane drzwi zgodnie z przyjetym standardem, ktéry kontynuowany bedzie przy remontach
kolejnych stref budynku.
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2.8. Zakres rob6t budowlanych

Prace demontazowe i rozbiorkowe

Usuniecie istniejgcej wylewki samopoziomujgcej pod ptytkami ceramicznymi

Usuniecie istniejgcych posadzek terakoty i oczyszczenie powierzchni
Usuniecie istniejgcej wylewki samopoziomujgcej pod ptytkami ceramicznymi
Usuniecie lastryko w pomieszczeniach biurowych

Demontaz cokdt 8cm terakota/gres do zbicia

Demontaz sufity g/k

Demontaz sufity systemowe 60x60 ze stelazem

Czujki ruchu — dziatanie ciggte (do ponownego montazu)

Kamery (dziatanie ciggte)

Demontaz oswietlenia - Lampy rastrowe 60x60

Demontaz $lusarki zewnetrznej DZi1- $lusarka aluminiowa
Demontaz Slusarki zewnetrznej DZi2— Slusarka aluminiowa
Demontaz drzwi Di1- $lusarka aluminiowa

Demontaz drzwi szklanych Di2

Demontaz drzwi brgz Di3— orzech amerykanski

Demontaz drzwi Di5

Malowanie drzwi Di4— $lusarka stalowa

Demontaz barierek stalowych klatki schodowej KL1

Demontaz tabliczek informacyjnych nasciennych przy drzwiach
Likwidacja koryt kablowych na $cianach i sufitach

Demontaz lamp w pomieszczeniach biurowych

Demontaz wigcznikéw Swiatta (osprzet)

Demontaz gniazd podwdjnych jednopuszkowych (osprzet)
Demontaz zabudowy aluminiowej z drzwiami Di6

Demontaz luster w holu wej$ciowym

Demontaz paneli MDF na dylatacjach w holu wejSciowym i korytarzu

- 305,5m2
- 305,5m2

- 150mb

- 83,53m2
-111,42m2
- 7szt.

- Bszt.

- 21szt.

- 1szt

- 1szt

- 4szt.

- 2szt

- 23szt.

- 2szt.

- 2szt.
-21mb

- 23szt.
-100mb

- 15szt.

- 20szt.

- 10szt.

- 2szt.

Bruzdowanie $cian na korytarzu i klatkach schodowych w celu ukrycia istniejgcych instalacji

Demontaz logo PSP i napisu Komenda Gitéwna Panstwowej Strazy Pozarnej”

w holu wejscia giéwnego

Usuniecie istniejgcych stalowych barierek zewnetrznych przy oknach piwnicznych

Demontaz krat w oknach w wejsciu gtéwnym

W przypadku przegréd p-poz stropdw i $cian wymagane odtworzenie stopnia zabezpieczenia i rodzaju.
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Prace budowlane i montazowe

Wylanie masy samopoziomujgcej na skutej i zagruntowanej posadzce -399,7m2
Zagruntowanie posadzki pod terakote/gres gruntem na podtoze niechtonne - 399,7m2
Wyréwnanie i dwukrotne szpachlowanie $cian korytarza do uzyskania gtadkiej

Powierzchni z zapewnieniem prostoliniowosci scian do obsadzenia futryn w pionie
Szpachlowanie $cian i sufitbw w pomieszczeniach biurowych

Wyréwnanie i dwukrotne szpachlowanie $cian klatki schodowej do uzyskania - 150,0m2
gtadkiej powierzchni z wykorzystaniem rusztowania

Montaz ptytki dywanowej 25x75cm na zel antyposlizgowy -94,2m2
Montaz cokotoéw (biate, 10cm MDF lakierowany) - 300mb
Montaz cokotéw wycinanych do biegow klaki schodowej (biate, MDF lakierowany) - 6sztuk
Wykonanie sufitéw g/k i ram wnekowych - 34,0m2
Montaz podwieszanych stalowych koryt kablowych malowanych na czarno

wzdtuz &cian po obu stronach korytarza -125mb
Montaz sufitow systemowych lameli ze stelazem - 124,5m2
Montaz sufitu panelowego z gresem P1 -17,26m2
Montaz sufitu panelowego z gresem P2 -4,32m2
Zabudowa wyptacenia wnek korytarzowych - system g/k -47,2m2
Czujki ruchu (do ponownego montazu) - 7szt.
Kamery (dziatanie ciggte) ponowny montaz - Hszt.
Montaz oswietlenia liniowego szynoprzewody 14x3m + osprzet - 4szt.
Montaz oswietlenia punktowego LED na szynoprzewodach - 30szt.
Montaz oswietlenia liniowego profili LED - 100mb
Montaz lamp i kinkietow - 48szt.
Wymiana osprzetu elektrycznego na korytarzu - grafitowa prostokgtna ramka

Gniazda podwadjne (rozkucie z pojedynczej) - 20sztuk
Wigczniki Swiatta 6szt pojedynczych i 4szt podwdjne - 10sztuk
Wymiana okablowania elektrycznego- wymiana kabli do skrzynki elektrycznej

wg. istniejgcych tras (chyba ze sg w kolizji z elementami nowej aranzaciji) - 500mb
Obsadzenie drzwi D1 z osprzetem (w miejsca Di1) - 5szt.
Obsadzenie drzwi szklanych D2 z osprzetem (w miejsca Di2) - 2szt.
Obsadzenie drzwi D3 z osprzetem (w miejsca Di3) - 22szt
Obsadzenie drzwi D5 z osprzetem (w miejsca Di5) - 2szt
Montaz elementéw LOGO na nowych drzwiach DZ1, DZ2, D1, D2 - 15szt.
Montaz listew progowych z niwelacjg réznic poziomow - 29szt.
Montaz tabliczek informacyjne przy drzwiach (materiat inwestora) - 22szt.
Szpachlowanie i wyréwnanie nieréwnosci na istniejgcych scianach - 200,0m2
Podwdjne malowanie $cian farbami kolor; NCS S-3000-N -174,5m2
Montaz paneli $ciennych z gresem 120x240cm na korytarzu 5szt -14,4m2
Klejenie luster po bokach paneli na korytarzu h=240cm (szlif bez fazy) 4szt -7,82m2
Klejenie luster nad drzwiami z wykohczeniem pionowymi listwami 10x10mm -15,62m2
Montaz 4 paneli Sciennych z gresem 120x240cm na klatce schodowe;j -11,52m2
Klejenie luster po bokach paneli na klatce h=240cm (szlif bez fazy) -17,28m2

Montaz oktadzin stalowych na wystajgcych $cianach z dylatacjami 6szt (h=3m) -27,0m2
Likwidacja ewentualnych peknie¢ $cian wewnetrznych wynikajgcych z prac
Zainstalowanie osprzetu elektrycznego i oswietlenia LED uwzgledniajgcego

istniejgcy w budynku system sygnalizacji pozaru i oswietlenia awaryjnego

Montaz ekspozyciji ,Sciany pamieci” wg projektu wykonawczego - 1szt.
Montaz ekspozyciji luster hasta ,Sciany pamieci” wg projektu wykonawczego - 1szt.
Montaz zabudowy meblowej wnek ZM2 i ZM3 -12,0m2

Przesuniecie instalacji wraz z korytami kablowymi do zabudowy meblowej ZM3 w pom.32 z
przestrzeni klatki schodowej po demontazu starej zabudowy i czesci Sciany.
Wykonanie instalacji o wym. 250x200cm ze zdjecia ,Parowa motopompa konna”
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wykonanej w technice kafli szklanych 500x500x8mm montowanych do wiszgcych
linek stalowych z podswietleniem z tytu linig LED ukrytg w uskoku sufitowym u goéry
Wieszanie ram dekoracyjnych wraz z wypetnieniem passe-partout i grafikg

stylizujgcg na stare zdjecia i projekty w tematyce Strazy Pozarne;j. - 7szt.
Montaz gresu na schodach 2 klatki piwnica-parter z zasobdw inwestora - 8,0m2
Montaz systemu barierek stalowo szklanych z podswietleniem LED - 1szt.

Wymiana lamp w pomieszczeniach biurowych
Montaz tabliczek informacyjnych przy drzwiach (tabliczki dostarcza Zamawiajgcy)
Wymiana lamp awaryjnych i ewakuacyjnych
Wykonanie zabudowy meblowej w holu gtéwnym w pomieszczeniu 32 z zabudowg
Sciany schodowej parteru, zgodnie z projektem
Przeniesienie 2 szt. TV przemystowej w pomieszczeniu 32 na $ciane przeciwlegtg
Przeniesienie dystrybutora kluczy na przylegtg sciane boczng korytarza
Przesuniecie gniazda elektrycznego i gniazda IT zasilajgcych dystrybutor kluczy
na sciane korytarza — parter
Montaz maty grzejnej pod ptytki schodow i spocznika zewnetrznego w wejsciu gldéwnym
Zmiana miejsca montazu kamery zewnetrznej w wejsciu gtéwnym
Zmiana potozenia wytgcznikow PWP (2 szt.) poza obrys ptyt ceramicznych w holu gléwnym
Wykonanie dodatkowego wigcznika PWP (przeciwpozarowy wytgcznik prgdu) i doprowadzenie
okablowania do pomieszczenia nr.14
Wymiana samozamykacza na typ ,ptaski” w drzwiach pomieszczenia nr 13
Przeniesienie czytnika kontroli dostepu na $cianke przy schodach wejsciowych do budynku
Wykonczenie czota daszku stalg nierdzewng szczotkowang z obréobkami (3.8m2)
Wykonczenie gérne - obrobka z kapinosem szer.30cm (6,4m2)
Wykonczenie czota wejscia stalg nierdzewng szczotkowang z obrébkami po tuku 2m2
Montaz barierek zewnetrznych (zdemontowanych) przy schodach zew. strefy wejscia gtéwnego
Montaz lampy - ring Lampa sufitowa LED okragta, chrom, 81cm nad donicg 1szt.
Wymiana 6 lamp sufitowych halogenowych w istniejgcej podsufitce na halogeny kierunkowe LED
Wykonczenie posadzki wokét donicy blachg nierdzewng profil 50mm giety R wew.=120cm
wklejany do posadzki betonowej na dospawane trzpienie stalowe + wysypanie wnetrza zwirem
ptukanym okragtym, biatym
Obsadzenie donicy - fi.1500 x h.400, (125kg) + zagospodarowanie zielenig z wykonaniem otworu w
dnie i doprowadzeniem odptywu rurg fi.50mm do boku na dlugosci 200cm od osi donicy.
Wykonanie LOGO KG PSP - LOGO ze stali nierdzewnej gr.3mm o wielkosci 155x200cm i montaz do
sciany frontowej wejscia oktadanej gresem wielkoformatowym. (Zestawienie Z.6)
Wykonanie okfadziny Sciennej zewnetrznej z gresu wielkoformatowego - (pod logo) 240x300cm (z 3
ptyt 240x120cm) na stelazu stalowym z podktadem z ptyty OSB wodoodporne;.
Odnowienie podbitki daszku nad wejsciem gtéwnym poprzez wykonanie tynku strukturalnego
(silikatowy) w drobnej strukturze w kolorze jasno szarym plytek posadzkowych
Montaz krat ze stali nierdzewnej w zagtebieniach okiennych (zgodnie z zestawieniem Z-03)
Montaz 2 Ram wejsciowych z napinanym materiatem - ilo$¢ materiatu
1 rama lewa - 320+110cm x h=300cm
2 rama prawa 330+135cm x h=300cm
napinane materiaty na ramie stalowej 60x60x3mm z dodatkowymi profilami do wpiecia materiatu.
Dtugosc¢ linii LED do podswietlenia 20mb z 2 zasilaczami podpieta do istniejgcej linii oSwietlenia
zewnetrznego. Montaz ram wymaga przesuniecia 1 kamery.
Wykonanie elementéw wewnetrznej instalacji ,SCIANY PAMIECI” zgodnie z wytycznymi i detalami
— Dostawa szyldéw z nazwiskami 180 szt. chrom potysk
— Dostawa szyldow z nazwiskami 120 szt. mosigdz potysk
— Dostawa szyldow bez nazwisk 40 szt. chrom potysk
— Dostawa szyldow bez nazwisk 40 szt. mosigdz potysk
— Montaz pasa (linia czasu) oddzielajgcego kubiki z wygrawerowanymi i malowanymi
datami i znacznikiem czasu — na magnesie
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Montaz nowych szklanych tablic urzedowych z poddrukiem tylnym UV na dystansach nierdzewnych
Po zakonczeniu prac nalezy wykonac pomiary elektryczne oswietlenia

Wykonanie okfadziny pionéw dylatacji Parter (4sztuki 60x300cm) i 1 Pietro (2szt. 60x300cm)
Malowanie istniejgcych grzejnikow w kolorze szary pétmat (NCS S N-3000)

Wykonanie nakfadek na parapety pod oknami w pomieszczeniach biurowych - 3szt
Dociecie istniejgcych cokotéw od strony biur po obsadzeniu nowych futryn drzwiowych

Obroébka scian od strony biur przy nowych futrynach drzwiowych wraz z malowaniem scian w kolorze
danego pomieszczenia

Oklejanie wnetrz gablot (wym. 250x250cm) folig matowa: plecy- kolor szary mat ( NSC S N-3000),
boki- kolor biaty mat przy wczesniejszym demontazu pétek i frontéw szklanych oraz zabezpieczeniu
elementéw ramy ze stali nierdzewnej

Malowanie hydrantéw i elementdéw drzwiczek rewizyjnych - kolor szary mat ( NSC S N-3000),
Przesunigcie instalacji wraz z korytami kablowymi do zabudowy meblowej ZM3 w pom.32 z
przestrzeni klatki schodowej po demontazu starej zabudowy i czesci Sciany.
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2.9. Rozwiagzania materiatowe.

2.9.1. Posadzki gresowe
Gr1 (gres jasny) - Ptytka posadzkowa jasnego pasa srodkowego korytarza

Ptytka grysowa rektyfikowana, odporna na plamienie o powierzchni kamiennej matowej w kolorze szaro
granitowym, mrozoodporna.

Odpornos¢ na scieranie IV

Antyposlizgowos¢ R10 A

Wymiary: 1198 x 1198 x 6mm

Tubadzin Grand Cave Grey — produkt wskazany lub rGwnowazny wymiarem, wzorem, kolorem, teksturg i
stopniem odpornosci na scieranie i mrozoodpornosci

'Gr1 Gr2
Gr2 (gres ciemny) - Plytka posadzkowa schodow wejsciowych, podestu i biegow klatek schodowych oraz
wykonczenia wnek korytarza poza jasnym pasem srodkowym z plytki Gr1

Plytka grysowa rektyfikowana, odporna na plamienie o powierzchni kamiennej matowej w kolorze szaro
granitowym, mrozoodporna.

Odpornosc¢ na Scieranie IV

Antyposlizgowo$¢ R10 A

Wymiary: 1198 x 1198 x 6mm

Tubadzin Grand Cave Grpahite — produkt wskazany lub rownowazny wymiarem, wzorem, kolorem, teksturg
i stopniem odpornosci na Scieranie i mrozoodpornosci

2.9.2. Plytki na dekoracje scienne i panele sufitowe

Panele sufitowe P1, P2, P3 - Ptytka dekoracyjna podwieszana przy suficie na bazie z ptyty czarnego MDF
zabezpieczonego do stopnia trudno zapalnosci

Plytka grysowa rektyfikowana, odporna na plamienie o powierzchni kamiennej przypominajgcej biato-szary
kamien Onyx. Ptytka mrozoodporna o wykonczeniu powierzchni - poler

Wymiary: 2398 x 1198 x 6mm / 1198 x 1198 x 6m

Tubadzin White Opal POL — produkt wskazany lub réwnowazny wymiarem, wzorem, kolorem, teksturg i
stopniem odpornosci na scieranie i mrozoodpornosci
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Plytka na dekoracje scienne i panele sufitowe

2.9.3. Posadzki W1

Zaktada sie wykonanie oktadzin posadzek na istniejgcych podbudowach.
Posadzka wymaga zagruntowania podtoza gruntem na podtoze niechtonne, szpachlowania dwukrotnego
do uzyskania gtadkiej powierzchni i montazu ptytki dywanowej na Zel antyposlizgowy.

Zaktada sie wykonanie okfadzin posadzek z ptytek wyktadziny dywanowej 75x25cm.
Sposoéb uktadania w kierunku okno-drzwi i wzorze liniowym z przesunieciem min.1/3 ptytki.

Kolekcja w artystycznym liniowym stylu tgczgca kilka koloréw odcieni szarosci w fakturowanym
strukturalnym wzorze petelkowym.

Wytyczne dotyczgce specyfikaciji technicznej produktu

e Format ptytki Panel 25 x 75 cm

e Struktura Pikowanie 1/12” petelka strukturalna

e Skiad i rodzaj runa 100% Nylon Colorstrand® Premium lub réwnowazny
(40% materiatéw pochodzgcych z recyklingu) W 100% barwiony w roztworze Pa6

e Podtoze wtérne Bitum modyfikowany, 70% zawartosci z recyklingu

e Waga catkowita 4150 g/m?
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¢ \Wagaruna 600 g/m?

o Waga runa na powierzchni 365 g/m?

e Grubos$c¢ catkowita 7,1mm

o Klasyfikacja odpornosci na $cieranie EN 1307 33/LC1 lub réwnowazna
e Trudnopalnosc¢ EN 13501-1 Bfl-s1 lub réwnowazna
e Stabilno$¢ wymiarow <0,20 %

o Atest na krzesta na kétkach A : Uzytkowanie intensywne

e Odpornos¢ na Scieranie EN ISO 105-X12 >4

e Odpornos¢ koloréw na wode EN ISO 105-E01 24

e Odpornosc¢ termiczna ISO 8302 24 0,080 m2.K/W

¢ Pochtanianie dzwigku EN ISO 354

o Wspdtczynnik pochtaniania dzwigku EN ISO 10140-3 Alw = 26 dB

e Trwata antystatyczno$c ISO 6356 <2kV

2.9.4. Plyty betonowe zewnetrzne.

Plyty wejsciowe o gtadkiej powierzchnie wykonane w technologii naturalnego betonu.
Forma i struktura wykonywanej technologii: naturalny beton. (kolor - szary)

Grubosé: 5 cm, bez fazy

Format: duzy -zgodny z projektem, grubo$¢ min.8cm (format min.80x80cm)
(dodatkowy podziat do akceptacji inwestora)

Hydrofobizacja: tak.

Odpornosc na mréz i sol: tak

Cechy szczegolne: dystanse utatwiajgce uktadanie.

Zastosowanie: tarasy, $ciezki, strefy wejsciowe

2.9.5. Cokoty.

Klasyczna biata maskujgca listwa wyprodukowana z kompozytu drzewnego MDF o wiasciwosciach
wilgocioodpornych, Kolor RAL9003. Wykonczenie szczeliny przysciennej — Biaty akryl

Listwa lakierowana 3-krotnie lakierem poliuretanowym z duzg odporno$cig na uszkodzenia mechaniczne.
Listwa o przekroju prostokata 16x100mm z zaobleniem R max.=1mm (dtugos¢ do ciecia min.2440 mm)
Montaz — klejenie na pianke poliuretanowa niskoprezna.
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2.9.6. Lustra.
Lustra klejone do Sciany - gr. szkta 4mm
Wielkosci zgodne z projektem architektonicznym

(lloéci zgodne z zestawieniem wyposazenia i przekrojami)
Uwaga: w przestrzeni biegéw klatek schodowych listwy cokotowe wycinane z catej ptyty MDF po ksztatcie
schodéw i pasowane do 10 centymetrowych cokotdéw na spocznikach i poziomach poszczegdlnych pieter.
Wykonhczenie ptyt zgodne z cokotami korytarza.

2.9.7. Sciany

Z istniejgcych Scian nalezy zeskroba¢ istniejgce tynki, gtadzie i farby i wykona¢ nowe.
Wykonawca po analizie stanu istniejgcego musi dobra¢ rodzaj gruntu i podkfadu pod nowe
wykonczenie

2.9.8 Powloki malarskie scian wewnetrznych M

Elementy malowania — Sciany i sufity

Zakres prac — Odnowienie

Podtoze — Sciany i sufity malowane

Technologia — Miejscowe szpachlowanie i malowanie dwukrotne

Istniejgce podtoza:

Sciany malowane, akceptowana struktura.

Powierzchnia matowa - pétmatowa, gtadka lub ze strukturg, zachowana, bez dziur i peknie¢. Mogg
pojawiac sie otwarte pory. Istniejgca powtoka jest przyczepna i nosna, zasadniczo bez plam i bez
ryzyka przenikania plam z tytoniu, czy w wyniku zalania. Powierzchnia nieznacznie brudna i
wyptowiata.

Technologia: Wymagana wydajno$¢ m2/1 (kg)

Istniejgcag powierzchnie umy¢ alkalicznym detergentem do mycia.

Srodki powierzchniowo-czynne znajdujgce sie w ptynie muszg ulegaé szybkiej biodegradadii.
RozciehAczenie wg instrukgii.

Splukac czystg woda.

Usung¢ gwozdzie itp,

Zaszpachlowac dziury i pekniecia szpachldwka wewnetrzng,

Zmoczy¢ podtoze wodg przed i po szpachlowaniu.

Wykonac¢ poprawki 1 x matowg akrylowg farbg dyspersyjna.

Malowaé 1 x matowg akrylowg farbg dyspersyjna.

DANE TECHNICZNE (wytyczne dla koloru biatego):

Typ: Dyspersyjna farba akrylowa, mat

Gestos¢: 1,45 kgl/l

Zawarto$¢ czesci statych: % wag. - 60, % obj. — 40

Wydajno$¢: 8-10 m_ /I, zaleznie od podtoza i metody aplikacji

Temperatura malowania: Min.+5°C, max wilg. 80%, takze podczas schniecia i utwardzania
Czas schniecia w 20°C, 60% wilg.: Sucha na dotyk - 1 h, Nastepne malowanie - 2 h

Catkowita emisja: <190 Ig/m_h po 28 dniach, PN-EN ISO 16000-9:2006

Spetnia wymogi emisje wg EN 15251
Odpornos¢ na szorowanie na mokro: Klasa 1, PN-EN 13300:2002
Przenikanie pary wodnej: Klasa Il, Sd=0,18 m, PN-En ISO 7783-2:2001
Rozcienczanie: Woda
Magazynowanie: W chtodnym mrozoodpornym pomieszczeniu
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e M1 - Sciany do wysokosci poziomu sufitu podwieszanego H=280cm
Kolor NCS S 3000-N (szary)
Dyspersyjna (lateksowa) farba na zywicy PVA tworzgca satynowg powloke, mocng i zmywalng. Potysk
powtoki musi by¢ rownomierny, niezaleznie od kata padania swiatta. Odpornos¢ na szorowanie na mokro:
klasa 2, PN-EN 13300:2002

e M2 — Sciany, pas powyzej wysoko$ci poziomu sufitu podwieszanego H=280cm
Kolor NCS S9000-N (czarny) malowanie pasa $ciany wraz z istniejgcym stropem, widocznymi instalacjami,
urzgdzeniami i okablowaniem.
Farba do Scian i sufitéw - (baza akryl/mat) Odpornos$é na szorowanie na mokro: klasa 2, PN-EN 13300:2002.
Dyspersyjna (lateksowa)
Uwaga: Kolorystyke scian nalezy zaakceptowac u inwestora po przedstawieniu probek wymalowanych na
Scianach i suficie wewnagtrz pomieszczenia. Probki nalezy rozpatrywac i akceptowac razem z
dostarczonymi ptytkami wyktadzin i panelami sufitu.

2.9.9. Sufity podwieszane S

e 81 - Sufit w zabudowie gis-kartonowe;j
Kolor NCS S0300-N (biaty) malowanie sufitu w zabudowie gis-kartonowej wraz z pionowymi $ciankami od
spodu do wysokosci zawieszenia sufitu systemowego na h=280cm
Poziom odbicia Swiatta minimum 85%. Klasa czystosci ISO 5/A+, Klasa reakcji na ogien: A2-s1,d0,
odpornos¢ na wilgo¢ 95%

e  S2 - Lamelowy system sufitowy
Lamelowy system sufitowy, modutowy z otwartymi odstepami miedzy panelami, umozliwiajgcymi fatwe
montowanie i serwisowanie systeméw i elementéw infrastruktury technologiczne;.
Lamele wraz z podkonstrukcjg malowane proszkowo - Kolor RAL 9005
Profile o dlugo$ci dopasowanej do szerokosci przestrzeni korytarza z zaslepkami bocznymi
Wysokos¢ profili: 100mm
Szerokosé profili: 30mm
Grubosé¢ stali: 0,6mm
Odstep pomiedzy lamelami 100mm w osiach
Odpornosc¢ na promieniowanie UV: RUV2
Wspotczynnik odbicia swiatta: LR = 0,81
Odpornos¢ na korozje: RC2)
Klasa odpornosci na dziatanie ognia: A2-s1,d0 wg normy EN 13501-1
Uwaga:
Strop nad poziomem mocowania sufitu lamelowego H=280cm malowany wraz z pasem $ciany wraz z
widocznymi instalacjami, urzadzeniami i okablowaniem na Kolor czarny NCS S9000-N
(RAL 9005)

S2
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2.9.10. Drzwi wewnetrzne

e D3 D5 - Drzwi nowe, wewnetrzne, malowane, z poziomymi frezowaniami na powierzchni.

T ——
L —
WIDOK 4 Drzwi Pol-Skone SIMPLE 00 lub réwnowazne
KONSTRUKCJA SKRZYDtA:

- Drzwi zbudowane sg z ramiaka drewnianego obtozonego dwiema gtadkimi ptytami HDF pokrytymi
powierzchnig malowang ekologicznymi farbami akrylowymi w kolorze biatym.
- Wypetnienie z ptyty widrowej petnej

WYPOSAZENIE:
- trzy zawiasy w skrzydle
- wzmochienie pod samozamykacz
- zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym dziataniem wilgoci
- zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm, na wktadke (typ. Yale),
- zawiasy: typ B — do oscieznicy regulowanej system DIN, (3szt.)
- klamka prostokatna z kwadratowg rozetg z wykohczeniem — chrom btyszczgcy
- rozeta do zamka/klucza kwadratowa z kolekgiji linii klamki. Wykonczenie — chrom btyszczgcy
- podciecie wentylacyjne w przypadku drzwi do toalet
- W drzwiach ppoz. zastosowaé samozamykacze z cichym domykiem
- Klamka prostokatna z kwadratowg rozetg CUBE Premium lub réwnowazna — chrom blyszczacy

OSCIEZNICE: System przylgowy: regulowana system DIN, nalezy uwzglednié grubosci $cian 28cm.
Do drzwi dwuskrzydtowych nalezy wykona¢ oscieznice state i obsadzi¢ w Scianie konstrukcyjnej
WYMIARY SKRZYDEL.: jednoskrzydtowe: ,80”, KLOR: Biaty RAL 9003, Aprobata Techniczna

WYKONCZENIE OBROBKA | REGULACJA DRZWI ( wymiana zgodnie z zestawieniem w projekcie ):
e Di1 - 145x200cm - 4szt. - drzwi dwuelementowe do zamiany na D1
(skrzydto otwierane 90 + bok otwierany 40 do podciecia)

o Di2 - 80/90/80x280cm - 2szt - drzwi tréjelementowe do likwidacji i zamiany na D2
e Di3 - 80x200cm - 23szt — drzwi do wymiany na D3
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Uwaga: wykonawca musi dopasowac szerokosc¢ oscieznic do istniejgcych $cian i wykonczenia
o Di4 - drzwi istniejgce - 2szt. do zachowania — malowanie w kolorze $cian + wyregulowanie
poziomu obsadzenia z uwzglednieniem nowego gérnego poziomu wykohczenia
e Di5 — drzwi na klatce schodowej do wymiany (zgodnie z zestawieniem)

Listwy progowe wykonczeniowe

Do kazdych drzwi nalezy przewidzie¢ listwy progowe z niwelacjg réznic poziomoéw do 10-20mm.
Materiat aluminium anodowane, kolor antracyt Szer. listwy 40-50mm,

Dtugosci dopasowaé do nowo montowanych drzwi.

2.9.11. Oswietlenie

Projekt remontu korytarza zaktada likwidacje samych istniejgcych opraw oswietleniowych i wymiane ich na
system opraw montowanych na szynoprzewodach tréjobwodowych. Istniejgca instalacja oswietleniowa
zostaje wykorzystana do zasilenia 4 linii szynoprzewoddéw. Niewykorzystane czesci przewodow istniejgcej
instalacji oswietlenia do demontazu. W przypadku stwierdzenie (po demontazu sufitu) ztego stanu
okablowania instalacji nalezy wymieni¢ przewody do skrzynki rozdzielczej. Do wymiany na nowe nalezy
przyja¢ wszystkie bezpieczniki dedykowane nowej instalacji i nowym lampom wg. istniejgcych parametréw.

ZESTAWIENIE OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Lampy zewnetrzne — LZ

LZ1 - Oswietlenie halogenowe w podsufitce nad wejsciem (6sztuk)

LZ1 / LZ2

LZ2 - Oprawa zewnetrzna LED w ksztatcie ringu, wykonana ze stali, zwieszana, z mlecznym dyfuzorem
rozpraszajgcym swiatto. Montaz w osi nad donicg zewnetrzng (1 sztuka)

o llosc: 1 sztuka

o Rozsyt $wiatta: symetryczny

e Zrédio $wiatta: LED, (max 90W)

e Stopien ochrony: IP20

o Wymiary oprawy: R. zew.1200-1250mm, R. wew.1000-1100mm, H=120mm
e  Strumien Swietlny: 12000Im +/-20%.

e Temperatura barwowa 4000K,

[ ]

LZ3 - Podswietlenie liniowe LED dwdch $cian napinanych (20mb )

UWAGA:
Zasilanie oswietlenia LZ1, LZ2, LZ3 z istniejgcego obwodu na suficie dziatajgce na czujke zmierzchu
(czujka do montazu z uwzglednieniem naswietlenia budynku)
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Lampy wewnetrzne — L

L1 - Oswietlenie halogenowe na szynoprzewodach w korytarzu kat 55°-75° (23szt)

L2 - Oswietlenie halogenowe na szynoprzewodach w korytarzu, kat 10°-15° (7szt)

Oprawy LED o prostym nowoczesnym designie, wykonana z aluminium do montazu na

szynoprzewodach tréjobwodowych.

llosc: 30 sztuk

Kat rozsytu zrodta swiatta: 55-75° - 23sztuki jako o$wietlenie ogdine (L1)
10-15° - 7sztuk jako oswietlenie grafik w ramach na $cianach (L2)

Zrodto $wiatta: LED,

Stopien ochrony: IP20

Moc oprawy: 12W +/-20%,

Strumien Swietlny: 1750lm +/-20%.

Temperatura barwowa 4000K,

Korpus gtowicy optycznej aluminium malowane proszkowo

Kolor oprawy i uchwytu: grafitowy RAL9011 lub czarny RAL9005, mat

Srednica gtowicy: w przedziale 60-90mm

Wysokos¢ oprawy liczona od spodu szynoprzewodu do spodu wpietej prawy max.150mm
Uktad zasilajgcy 230V zintegrowany z oprawg i odseparowany termicznie.

Dtugosci 4 linii szynoprzewoddw z iloSciami opraw o$wietleniowych:

e SZ1-Dt 900cm — 6 opraw oswietleniowych
e SZ2-Dt. 1500cm — 9 oprawy oswietleniowe
e SZ3-Dt 1200cm — 9 oprawy oswietleniowe
e SZ4 - Dt 600cm — 5 opraw oswietleniowych

(L1 - 4szt., L2 - 2szt.)
(L1 - 5szt., L2 - 4szt.)
(L1 - 5szt., L2 - 4szt.)
(L1 - 3szt.,, L2 - 2szt.)

Wykonawca zobowigzany jest skompletowac i dobra¢ elementy sktadowe szynoprzewodéw zgodne z
zaakceptowanym przez inwestora zwieszanym systemem oswietleniowym.
(Szyny w module 3m, zasilanie, taczniki i zawiesia linkowe regulowane)

L1il2
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L3 — Oprawa liniowa LED zwieszana, aluminiowa w kolorze czarny mat z symetrycznym rozsytem Swiatta
gora-doét. Oprawa z mozliwoscig ustawienia sztucznego $wiatta w naturalny rytm swiatta naturalnego, czyli
pozwala na zmiane temperatury koloru (0d2700K do 6500K) zgodnie z preferencjami uzytkownika.

Dyfuzory gérny i dolny — OPAL (dla réwnomiernego rozpraszania swiatta)

Oswietlenie liniowe LED zwieszane L3 w osi duzego Panelu centralnego P2 (ilos¢/dt. 320-360cm)
Oswietlenie liniowe LED zwieszane L3 w osi matego Panelu korytarzowego P3 (ilos¢/dt.240cm)
Oswietlenie liniowe LED zwieszane L3 w osi pomieszczen biurowych (6szt. dt. 120cm)

L3 / L4

L4 - Oswietlenie sufitowe w panelu P1 holu wejsciowego (24sztuki)

Oprawa natynkowa LED o mocy 6-10W z mozliwoscig sciemniania. temperatura barwowa 4000K
Klosz szklany dymiony. Kolor wykonczenia oprawy czarna struktura. Wym.: fi. 50-70mm, h= 300-315mm

L5 - Podswietlenie liniowe LED uskoku przy suficie nad kaflami szklanymi ze zdjeciem (5mb)

Podswietlenie liniowe LED wokdt panelu P2 na ramie stalowej (20mb)

Podswietlenie liniowe LED wokét panelu P3 na ramie stalowej (10mb)

Podswietlenie liniowe LED krawedzi szkta w ramie na klatce schodowej (20mb)
Podswietlenie liniowe LED uskoku przy suficie we wnece w osi nr.9 (7mb)

Podswietlenie liniowe LED uskoku zabudowy meblowej xero (2mb)

Podswietlenie liniowe szczelin dylatacyjnych w holu wejsciowym (2x3mb)

Linia LED w profilu aluminiowym z maskownicg OPAL Oswietlenie liniowe LED wokot ramy
,SCIANA PAMIECI” (20mb)

L6 - Oswietlenie/kinkiet 6x6x120cm — na klatkach schodowych (6sztuk)

Oprawa LED w stylistyce i kolorze oprawy L3 mocowana do $ciany montowana nad panelami sciennymi i
drzwiami klatki schodowej. Wykonczenie czarne aluminium z kloszem mlecznym rozpraszajgcym swiatto.
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L7 - Lampa sufitowa LED w pomieszczeniu nr.32 (1 sztuka)

Oprawa o prostym, klasycznym ksztatcie, przeznaczona do montazu nastropowego. Korpus wykonany z
blachy stalowej, dyfuzor opalowy PMMA. Oprawa oswietlenia ogdlnego, IP20. Kolor czarny.

L8 - Oprawa awaryjna 1 czarna w suficie lamelowym korytarz (szt.8)

Oprawa LED z optyka, wykonana z czarnego poliweglanu montowana na zawiesiach linowych.
Ksztalt pozwalajgcy na umieszczenie pomiedzy lamelami sufitu podwieszanego

Oprawa z energooszczednym uktadem tadowania 12h, IP40, IK8.

Czas podtrzymywania 3h, zabezpieczenie przed gtebokim roztadowaniem,

Oprawy montowane zgodnie z istniejgcg lokalizacja przy adaptacji do osi nowego uktadu sufitu
ARROW N - Firmy AWEX lub réwnowazne kolorem, ksztattem i parametrami technicznymi IP, IK

L9 - Oprawa awaryjna 2 biata w suficie g/k hol (szt.2)

Oprawa stalowa w ksztaicie ptaskiego okregu z montazem podtynkowym przeznaczona do miejsc
zabudowy GK (kolor biaty/szary/czarny — dostosowany do podtoza montazu), IP20, IK8.

Oprawa z energooszczednym ukfadem tadowania 12h i optykg dla drog ewakuacyjnych.

Oprawy montowane zgodnie z istniejaca lokalizacja przy adaptacji do osi nowego uktadu sufitu

MICRO SPOT Round Firmy AWEX lub réwnowazne kolorem, ksztattem i parametrami technicznymi IP, IK

L10 - Oprawy ewakuacyjne LED w obudowie z czarnego aluminium z szybg z plexi na ktérg naklejone sg
kierunki zgodne z drogg ewakuacji. Montaz: zwieszane w korytarzach i nascienne na klatkach (8szt)
Oprawa z energooszczednym uktadem tadowania max.12h. czas podtrzymywania 3h, IP20, IK8.

Oprawy montowane zgodnie z istniejgca lokalizacja.

ESCAPE-ALU-AL. lub rownowazne ksztattem, parametrami technicznymi IP, IK

L10 ZWIESZANA / SCIENNA L9

UWAGA: Wykonczenie wszystkich lamp i dyfuzoréw do akceptacji inwestora przed ostatecznym
zamowieniem

2.9.12. Osprzet elektryczny
Ramki prostokgtne o minimalistycznej formie i duzej powierzchni prostokatnych klawiszy.

W ramkach wielokrotnych w uktadzie poziomym brak przegrody miedzy elementami centralnymi,
Montaz podtynkowy. Materiaty i kolory ramek: antracyt potysk zblizony do RAL 7021
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2.9.13. Elementy wykonczenia wewnetrza

Zabudowa ,SCIANY PAMIECI” — zgodnie z projektem i detalami (rys. KG PSP-A-0.10, D1i D2)
Zabudowa zlokalizowana na drodze komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji, wymaga
zabezpieczenie stosowanych materiatéw i wyrobéw budowlanych do stopnia trudnozapalnosci

Zabudowa meblowa vis-a-vis ,SCIANY PAMIECI”

10 otwieranych paneli drzwiowych zabudowy MDF niepalny 555x280cm
(dostep do skrzynek elektrycznych i pom technicznego 14)

Wymiary paneli : h=280cm, szer. paneli: 75,60,60,60,60,60,60,60,60cm

Front paneli wykonczony lustrem grafitowym z wypiaskowanym cytatem.

Panel podwieszany w holu z 30 lampami o$wietleniowymi - szkto tuba

Panel 550x145cm z klejonych czarnych ptyt MDF 18mm niepalnych z wykonczeniem spodu folig lustrzang
dajaca efekt odbicia montowanych lamp

Wykonczenie obwodu profilem ze stali nierdzewnej 30x60mm. Panel podwieszany na linkach stalowych
montowanych do stropu na uchwyty z regulacja dtugosci linki. Koniec linki — petla z zaczepem
karabinczykowym 30mm tak, aby tatwo zamontowac¢ panel z wkreconymi do ptyty MDF Ssrubami oczkowymi
w miejscach lokalizacji zawiesi dostrpowych.

Panele podwieszane w korytarzu (2 sztuki)

- Panel duzy CENTRALNY sktadajgcy sie z 6 ptyt GRESU WIELKOFORMATOWEGO 240x120cm
(struktura poler kamien Onyx) klejonych do czarnej ptyty MDF 18mm niepalnej z wykonczeniem obwodu
profilem ze stali nierdzewnej 30x60mm. Panel MDF jak i rama stalowa podwieszane na linkach stalowych
montowanych do stropu na uchwyty z regulacja dtugosci linki. Koniec linki — petla z zaczepem
karabinczykowym 30mm tak, aby tatwo zamontowac panel i rame z wkreconymi Srubami oczkowymi w
miejscach lokalizacji zawiesi.

Na panelu obwiedniowo liniowe oswietlenie LED

- Panel duzy BOCZNY (o$ nr.7) sktadajacy sie z 3 ptyt GRESU WIELKOFORMATOWEGO 120x120cm
(struktura poler kamienh onyx) klejonych do czarnej ptyty MDF 18mm niepalnej z wykonczeniem obwodu
profilem ze stali nierdzewnej 30x60mm. Panel MDF jak i rama stalowa podwieszane na linkach stalowych
montowanych do stropu na uchwyty z regulacja dtugosci linki. Koniec linki — petla z zaczepem
karabinczykowym 30mm tak, aby tatwo zamontowac panel i rame z wkreconymi Srubami oczkowymi w
miejscach lokalizacji zawiesi.

Na panelu obwiedniowo liniowe oswietlenie LED

Okfadzina stupéw/$cian ze stali nierdzewnej szczotkowanej (Ksztatt C)

- 50/25/50cm na h=300cm - 1 sztuka korytarz o$ nr.9

- 135/30-dylatacja-30/50cm na h=300cm - 1 sztuka korytarz o$ nr.5

- 100/30-dylatacja-30/80cm na h=300cm - 1 sztuka hol wejsciowy 0$ nr.5

- 130/30-dylatacja-30/130cm na h=300cm - 1 sztuka hol wejsciowy 0$ nr.5 przy Slusarce wejsciowej

W szczelinie pomiedzy 2 pionowymi ptytami stali zamontowac¢ pods$wietlenie z pionowag ukryta linie LED w
profilu aluminiowym 15x15mm z maskownicg Opal rozpraszajgcg $wiatto.

Oktadzina $ciany w osi nr.7

65cm-lustro / 120cm-gress / 120cm-gress / 120cm-gress / 65¢cm-lustro na H=240cm
otoczone profilem ze stali nierdzewnej 20x40mm (rozpisane na przekroju A-A)
Montaz — klejenie bezposrednio do sciany

Catos¢ podniesiona na cokole jak w catym korytarzu
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Oktfadzina $ciany w osi nr.9

120cm-gress / 100cm-lustro / Sciana w oktadzinie ze stali nierdzewnej /100cm-lustro / 120cm-gress
Oktadzina na H=240cm otoczone profilem ze stali nierdzewnej 20x40mm (rozpisane na przekroju A-A)
Montaz — klejenie bezposrednio do Sciany

Catos¢ podniesiona na cokole jak w catym korytarzu

Zabudowa meblowa pomieszczenia nr.32

Sciana wej$ciowa - 3 panele (75/81/75cm na h=280cm) wygladajgce jak $ciana w holu z ukrytymi
zawiasami - w kolorze scian szary mat. Wewnatrz pomieszczenia zabudowa meblowa 224cm szer. i
280cm wys. podziat na 4 otwierane fronty 56x200 + 4 56x80cm. Gtebokos$¢ zabudowy 45¢cm.

Montaz niewidoczny na kotwy chemiczne do stropu, scian i posadzki wewnetrznej konstrukcji $ciany przed
zamontowaniem oktadziny frontowej jednej ze stron wykonczenia. Zabudowa meblowa zakotwiona do
Sciany poprzez plecy mebla. Zabudowa meblowa w strefie klatki schodowej z materiatéw niepalnych.

Rama bariery na klatce schodowej

Wg. rys. KG PSP - A-04 — PROJEKT BALUSTRADY KLATKI SCHODOWEJ

Dodatkowa otwierana ruchoma bramka, furtka antypaniczna ze stali nierdzewnej na parterze
uniemozliwiajgca omytkowe zejscie ludzi do piwnicy w przypadku ewakuacji.

Element wyposazony w mechanizm sprezynowy zapewniajgcy samoczynny tagodny powrét do pozyciji
zamknietej. Odporne na wielokrotna otwieranie dzieki zastosowaniu tozysk.

Podstawowe parametry techniczne:

Szerokos¢ mechanizmu : 10cm

Wysokos$¢ mechanizm: 34cm

Dtugos¢ ramienia wraz z mechanizmem: 110cm
Ramie bramki wykonane z profilu 30x30

Kat otwarcia > 90 stopni

Pozycja stacjonarna ramienia: zamykajgca przejscie
Montaz na kotwy chemiczne do sciany konstrukcyjne;.

Elementy na Scianie klatki schodowej

Ptyty GRESU WIELKOFORMATOWEGO 120x240cm pion (struktura poler kamieh Onyx) klejonych do
Sciany z wykonczeniem obwodu profilem ze stali nierdzewnej 30x60mm. Montaz — klejenie bezposrednio
do $ciany. Po bokach klejone lustra — szer. Do naroznika sciany (Rys.Z.08)

Oswietlenie liniowe kinkietem LED szer. 120cm nad panelem z istniejgcego obwodu

Donice z aranzacjg kwiatowg

8 sztuk (kompletéw): Donica ceramiczna o wymiarach 40x40x70cm (+/-5¢cm)

Wypetnienie wnetrza keramzytem dla zwiekszenia ciezaru donicy i podioza pod wktad z ziemig i rosling.
Kolor donic szary zblizony do NCS S 4000-N (ciemniejsze od $cian)

Materiat roslinny dostosowany do warunkéw biurowych (zamiokulkas lub dracena) o wys. Min. 50cm
Wkiad dla roslin dostosowany do wieku ro$liny z zapasem wielkosci min.2 lat wypetniony podtozem
dostosowanym do rodzaju roslin.

Wykonczenie wierzchu donicy jako maskowanie wkiadu — zwir/ttuczeh bazaltowy czarny
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Ramki dekoracyjne

7 sztuk (Kompletéw) : Ramka + passe-partout + grafika rysunkowa recznie malowana

e  Czarne metalowe ramki na plakaty o wymiarach 70x100 cm.
Lekka i odporna na stluczenie szyba wykonana z przezroczystego szkia.
Wymiary: 70x100cm, Szeroko$¢ ramki: 9mm, Glebokosé: 21mm
Kolor RAL9005

e Black Core Passe-partout ze skosnym otworem
Passe-partout z otworem na wymiar z czarng krawedzig do formatu 80 x 100 cm
Format zewn. passe-partout - 59,4 x 84cm. grubos¢ 1,5 mm, kolor - srebrno szary

e  Czarno-biata grafika recznie malowana 50x35 - 300zt za sztuke
Grafika recznie malowana przedstawiajgca rysunki techniczne starych urzadzen i samochodéw
strazackich. Dopuszczalna kolorystyka zdje¢ — biato-czarne

Tabliczki identyfikacji pomieszczen

Montaz tabliczek identyfikacji pomieszczen w ilosci 23 szt. Wymiary : 200x150mm,

Tabliczka ztozona z dwoch szybek ze szkta ESG gr.3 mm, 2 elementéw mocujgcych ze stali szlachetne;j i
przeziernym logo na matowym tle (folia klejona od tytu). Tabliczki dostarczy Zamawiajgcy.

2.9.14. Elementy wykonczenia zewnetrznej przestrzeni wejsciowej

Donica dekoracyjna o wym.1500x400, waga 125kg zagospodarowana zielenig zimozielong.

Obsadzenia - centralnie posadzony w donicy cis formowany wys. 150cm z podbudowg jatowcami
nadbrzeznymi ptozacymi (2szt.), irgg ptozgcy (4szt.), kostrzewa zielong i sina (4szt.)

Materiat: Beton polimerowy - formowany kompozyt kamienny, wodoodporny, mrozoodporny z zamknietg
strukturg materiatu zatrzymujgcego brud. Grubos$¢ materiatu: min. 23 mm, kolorystyka RAL 7035
Wykonczenie - Gesta, gtadka struktura betonu.

Obsadzenie materiatu roslinnego zgodnie ze sztuka sadzenia dopasowana do rodzaju roslin.

Z uwagi na przemarzanie wymagane jest oddzielenie korzeni roslinnych od donicy materiatem z pianki
poliuretanowej gr 3-5mm. Uwaga: na dnie nalezy wysypac warstwe przepuszczalng wode (keramzyt) z
przykryciem witdkning przepuszczajgca wilgo¢ a zapobiegajgcg przerastaniu korzeni i zapychaniu odptywu.
Donica wymaga otworu odptywowego w dnie i przytagczenia do rury PCV fi.50mm wskutek w podstawe
betonowa pod donicg

DONICA ADEZZ Besso BS2 lub rownowazna kolorem, materiatem ksztattem

Opracowat:

magr inz. arch. Dariusz Polak
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4. CZESC RYSUNKOWA

INWENTARYZACJA
Rys. I-0.1 Inwentaryzacja posadzki  —rzut
Rys. I-0.2 Inwentaryzacja sufitu —rzut
PROJEKT

Rys. A-0.1 Rzut parteru

Rys. A-0.2 Rzut parteru — sufity

Rys. A-0.3 Balustrada istniejgca klatki schodowej

Rys. A-0.4 Projekt balustrady klatki schodowej

Rys. A-0.5 Przekroj pionowy A-A

Rys. A-0.6 Przekroj pionowy B-B

Rys. A-0.7 Przekroj pionowy C-C

Rys. A-0.8 Rzut klatek schodowych — stan istniejgcy
Rys. A-0.9 Rzut klatek schodowych — aranzacja

Rys. A-0.10 ,SCIANY PAMIECI”

Rys. A-0.11 Sciana wejsciowa holu — szklane kafle
Rys. A-0.12 Strefa wejsciowa (zewnetrzna)

Rys. A-0.13 Strefa wejsciowa (zewnetrzna) ramy podswietlane
Rys. A-D1 ,SCIANY PAMIECI” - detale elementéw
Rys. A-D2 ,SCIANY PAMIECI” - detale elementéw
Rys. A-D3 Strefa wejsciowa - detal ramy podswietlanej
Rys. A-D4 Strefa wejsciowa - detal ramy podswietlanej
Rys. A-D5 Detale elementow paneli sufitowych - HOLL

ZESTAWIENIA
Rys. A-Z.1 Zestawienie Slusarki zewnetrznej
Rys. A-Z.2 Zestawienie stolarki wewnetrzne;j
Rys. A-Z.3 Zestawienie krat zewnetrznych
Rys. A-Z.4 Zestawienie luster i ramek z grafikg
Rys. A-Z.5 Zestawienie zabudowy meblowe;j
Rys. A-Z.6 Zestawienie oznaczen budynku i godta
Rys. A-Z.7 Zestawienie grafik elementéw logo
Rys. A-Z.8 Zestawienie wykonczenie Scian klatki schodowej

Rys. A-Z.9 Elementy gablot 1 pietra — zakres oklejania

skala 1:50
skala 1:50

skala 1:50
skala 1:50
skala 1:20
skala 1:20
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:25
skala 1:25
skala 1:40
skala 1:40
skala 1:1

skala 1:1

skala 1:2

skala 1:2

skala 1:2
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1. DANE OGOLNE
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej oraz petnienie nadzoru
autorskiego w zakresie aranzacji korytarza zlokalizowanego na parterze oraz klatce schodowej budynku nr
3 Komendy Gtéwnej Panstwowej Strazy Pozarnej przy ul. Podchorgzych 38 w Warszawie. Przedmiotowa
dokumentacja techniczna ma stanowi¢ podstawe do dalszych prac i robét budowlanych ktére zostang
zlecone w oddzielnym postepowaniu przetargowym. Zakres zadania obejmowac bedzie:

- schody wejsciowe do budynku przy wejsciu gtdbwnym o powierzchni uzytkowej 20,16m2,

- hol wejsciowy o powierzchni uzytkowej 25,24m2,

- cigg komunikacyjny K4 zlokalizowany w centralnej czesci budynku o powierzchni uzytkowej 177,70m2,

- 3 pomieszczenia biurowe (18,19,24) o powierzchni uzytkowej 94,20m2 na poziomie parteru zlokalizowane
w centralnej czesci budynku w zakresie zgodnym z posiadang przez Inwestora koncepcja.

Klatke schodowg o powierzchni uzytkowej 73,30m2 (KL-1)

Pozostate powierzchnie sg poza zakresem opracowania

1.2. Lokalizacja

Budynek nr.3 postawiony jest na dzialce nr.6/10 obreb 5-06-16 przy Podchorgzych 38 w Warszawie.
Budynek znajduje sie wsrdd innych obiektéw stuzb Panstwowej Strazy Pozarnej, Stuzby Ochrony Panstwa,
Strazy Granicznej od ktorych dojazd zorganizowany jest siecig drog wewnetrznych.

1.3. Inwestor

Skarb Panstwa reprezentowany przez Komendanta Gtéwnego Panstwowej Strazy Pozarnej
ul. Podchorazych 38, 00-463 Warszawa.

1.4. Podstawa opracowania

Zlecenie Komendanta Gtoéwnego Panstwowej Strazy Pozarnej,

Wizja lokalna na obiekcie, z inwentaryzacjg zakresu opracowania
Inwentaryzacja Inwestora Budynku nr 3 z zakresem opracowania
Wytyczne Inwestora standardu wykonczenia wnetrz.

Obecnie obowigzujgce przepisy i normy budowlane.

Inne ustalenia robocze dokonane z Inwestorem w trakcie realizacji projektu.

1.5. Zakres opracowania

Przedmiotowe zadanie opisane niniejszym projektem obejmowac bedzie jedynie dziatania aranzacji dla
okreslonej czesci budynku. Zamierzenie nie dotyczy zagospodarowania terenu. Zakres objety projektem to
strefa schodéw wejsciowych, holu, korytarza, trzech pomieszczen biurowych. Catosé zlokalizowana na
parterze w centralnej czesci budynku w zakresie zgodnym z posiadang przez Inwestora inwentaryzacjg oraz
klatka schodowa przy wejsciu gtbwnym. Pozostate powierzchnie sg poza zakresem opracowania. Zmiana
wnetrza nie przewiduje wprowadzenia zmian w elementach konstrukcyjnych budynku. Przewidziano
przeprojektowanie stylistyki wnetrza do nowej aranzacji. Dla nowej aranzacji przewidziano wykorzystanie
istniejgcej instalacji elektrycznej z wymiana odbiornikéw pradu. W zewnetrznej czesci wejsciowej budynku
przewidziano 2 pod$wietlane, demontowane ramy materiatowe w systemie lekkim aluminiowym oraz LOGO.
Zgodnie z informacjami Inwestora pomieszczenia 31 i 32 nie sg przeznaczone na staty pobyt ludzi. Zaktada
sie wykonanie wytgcznie robdét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego,
niestanowigcych biezgcej konserwaciji, przy czym zatozono zastosowanie wyrobéw budowlanych innych niz
uzyto w stanie pierwotnym. Niniejsze opracowanie architektoniczne nie wprowadza jakichkolwiek zmian w
zakresie istniejgcych warunkéw ochrony przeciwpozarowej, zmian zwigzanych ze sposobem uzytkowania
pomieszczenia, zmian w zakresie miejsc pracy w budynku oraz zmian w zakresie istniejgcych warunkow
ochrony przeciwpozarowej. Projekt aranzacji nie wymaga uzgodnien w zakresie zabezpieczen przeciw
pozarowych, BHP oraz SANEPID.
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1.6. Ochrona konserwatorska

Budynek, w ktdrym planowany jest remont opisany niniejszym opracowaniem nie jest wpisany do rejestru
zabytkéw ani do gminnej ewidencji zabytkéw. Czesc¢ terenu objetego ulicami: Podchorgzych,
Czerniakowska, B. Prusa, Ksigzeca, Al. Ujazdowskie (osadnictwo z okresu bragzu, wczesnosredniowieczne
i Sredniowieczne) wpisana jest do rejestru zabytkéw na podstawie decyzji z dnia 30.06.1971 r. pod
numerem C-48.

1.7. Wptyw obiektu na otoczenie oraz oddzialywanie na srodowisko naturalne

Przyjete rozwigzania nie powodujg zadnego wptywu na otoczenie oraz na $rodowisko naturalne.

usuwanie odpadéw statych z obszaru objetego zakresem opracowania nie ulegnie zmianie i bedzie
realizowane na podstawie umowy przez koncesjonowany Zaktad Oczyszczania,

dla zatozonego programu uzytkowego nie wystgpi zmiana powodujgca wieksze niz obecnie emisje
hatasu, wibracji i promieniowania w tym jonizujgcego jak rowniez nie powstanie pole
elektromagnetyczne czy inne zaktécenia,

projektowana adaptacja nie naruszy intereséw osoéb trzecich w rozumieniu przepiséw prawa
budowlanego,

przedmiot inwestycji nie spowoduje zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

1.8. Dostepnosc¢ dla oséb niepetnosprawnych

Budynek nie jest przystosowany do korzystania z niego przez osoby niepetnosprawne
Przewidziane prace aranzacyjne nie zmieniajg dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych.

1.9. Charakterystyka energetyczna

Zakres zaprojektowanych prac budowlanych nie ma wptywy na charakterystyke energetyczng budynku.

Podczas remontu nie ulegajg zmianie zadne z przegrdod zewnetrznych, bez zmian pozostanie instalacja
centralnego ogrzewania, przewidziano zastosowanie opraw z wydajnymi i oszczednymi zrodtami Swiatta.

1.10. Uwagi ogodine

Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami ,Prawa
Budowlanego” wraz z rozporzadzeniami odnoszacymi sie do niniejszej ustawy, Polskimi Normami,
~Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét” a takze z uwzglednieniem uwag i wytycznych
zawartych w czesciach opisowych i na rysunkach, wszystkie prace przygotowawcze oraz roboty
budowlane musza uwzglednia¢ warunki oraz wytyczne wynikajgce z decyzji o formalnych,

Dla opracowania dokumentaciji i rysunkéw powykonawczych przez Wykonawce obowigzujgce sg
wymogi zawarte w ponizszym opracowaniu,

W trakcie realizacji wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. W przypadku jakichkolwiek
rozbieznosci wymiarowo-gabarytowych nalezy bezzwtocznie poinformowac Projektanta.

Wszystkie czesci dokumentacji nalezy czytac jako cato$é, czesci rysunkowa i opisowa wzajemnie sie
uzupetniaja, przed przystgpieniem do robdt, nalezy zapoznaé sie z dokumentacja,

Wszystkie specyfikowane materiaty i elementy wyposazenia nalezy rozumie¢ jako komplet
niezbednych czesci sktadowych koniecznych do wiasciwego ich wbudowania i uzytkowania zgodnie z
wiasciwymi zaleceniami poszczegolnych producentow,

Wszystkie elementy wchodzgce w skiad projektowanej inwestycji powinny by¢ wykonane z materiatéw
i wyrobéw budowlanych odpowiadajgcych Polskim Normom lub posiadajgcych aktualne na dzien
oddania do uzytkowania obiektu Aprobaty Techniczne i $wiadectwa dopuszczenia wydane przez ITB,
a w przypadku braku takich dokumentow niezbedne jest uzyskanie certyfikatu dopuszczajgcego dany
wyrob do jednostkowego stosowania, obowigzek uzyskania takiego certyfikatu lezy po stronie
Wykonawcy,

Wszystkie materiaty uzyte do wykonczenia wnetrz a w szczegdélnosci korytarza stanowigcego droge
ewakuacyjng powinny by¢ w co najmniej trudno zapaine.
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e Na zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub w wypadku zaistnienia koniecznosci wykonania
dodatkowych projektow i opracowan lub ekspertyz technicznych wykonawca zobowigzany jest we
wiasnym zakresie opracowaé ww. opracowania np.: rysunki warsztatowe, powyzsze opracowania
winny by¢ przygotowane przez osoby posiadajgce wymagane uprawnienia projektowe; kompletne
opracowania winny by¢ przedtozone do akceptacji przedstawicielowi nadzoru inwestorskiego,

o  Wszystkie roboty a zwtaszcza zanikajgce lub podlegajgce zabudowaniu nalezy przed zamknieciem
przedstawi¢ do odbioru inspektorowi nadzoru w celu oceny prawidtowosci wykonania elementu i
stwierdzenia mozliwosci bezpiecznego i prawidtowego wykonania kolejnych etapow i robot, odbior
przez Inspektora Nadzoru czesci lub catosci robét nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
jakos¢ i prawidtowe wykonanie catosci robot,

e  Specyfikowane materialy i elementéw wyposazenia nalezy przewozi¢, sktadowac, stosowac,
wbudowywac i eksploatowac zgodnie z wkasciwymi zaleceniami technicznymi, technologicznymi i
uzytkowymi okreslonymi przez poszczegélnych producentéw w stosownych instrukcjach i katalogach.

o  Wszystkie specyfikowane produkty nalezy rozumie¢ jako produkty wzorcowe okreslajgce minimalne
standardy parametréw technicznych i uzytkowych. Cechy produktéw zastosowanych muszg by¢, co
najmniej takie, jak wzorcowych,

e  Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementoéw jako obowigzujgce nalezy przyjaé odpowiednie
normy PN. W kazdym wypadku nalezy uwzglednia¢ wytyczne i przepisy producentéw.

e  Wszelkie zmiany oraz stosowanie produktéw zamiennych w stosunku do specyfikowanych po
uzgodnieniu z Projektantem,

e  Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy opracowac projekt prowadzenia prac budowlanych z
uwzglednieniem wymogow wynikajgcych ze sposobu realizacji inwestycji, oprécz rozwigzan
dotyczacych sposobu prowadzenia robét, sposobu zapewnienia mediéw i odprowadzenia sciekow
oraz sktadowania i wywozu sSmieci oraz przechowywania materiatdw Wykonawca powinien
przedstawi¢ sposéb zabezpieczenia elementéw wbudowanych w budynek przed uszkodzeniem lub
zabrudzeniem,

e Nalezy przyja¢ konieczno$¢ zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem robdt wykonanych
we wczesniejszych fazach, z uwzglednieniem koniecznosci wykonania dodatkowych — czasowych
konstrukgji ktére Wykonawca powinien uwzglednié przy sporzgdzania projektu organizacji prac
budowlanych,

Po wykonaniu robét budowlanych, wykonawca wykona pomiary instalacji elektrycznych, w tym oswietlenia

awaryjnego i ewakuacyjnego (ciagi komunikacyjne)
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1. ZALACZNIKI FORMALNE DO PROJEKTU ARCHITEKTURY

1.1. Kopia decyzji wydanych przez Mazowiecka lIzbe Architektéw o nadaniu projektantowi
uprawnien projektowych w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen,

I1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZY.POSPOLITEJ POLSKIE]

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow
ul. Krolewska 27, pok. 323, 00-060 Warszawa

numer sprawy: MA/KK/159/04
numer ewidencyjny uprawnien: MA/085/04
Warszawa, dnia 17 grudnia 2004 roku

DECYZJA NR KK/090/04

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1§ ust 2, art. 13 ust1 pkt 11 art14 ust. 1 pki 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U. 22003 r. Nr 207, poz. 2016); art. 111 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budow-
nictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152), oraz
ar.104 1107 § 14 uslawy z dnia 14 czerwca 1960 . - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze
zmiany:

Dz U. 22001 r. Nr 49, poz. 509, oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r., Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660), oraz rozporza-
dzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkji technioznych w budownictwie (Dz. U. z
1985 1. Nr 8, poz. 38, zm.: Dz. U. 22001 r. Nr 5, poz. 42, Dz. U. z 2002 r. Nr 134, poz. 1130, Dz. U, 2003 r, Nr 175, poz. 1704), po rozpatrzeniu wniosku i na
podstawie dokumentow stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodows, jak tez na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na upraw-
nienia budowlane zlozonego przed Komisjg Egzaminacyjng Mazowieckiej Okregowe] Izby Architektow

stwierdza sie, ze

Pan magister inzynier architekt BARTLOMIEJ ARTUR TERLIKOWSKI
urodzony dnia 7 maja 1974 roku

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i otrzymuje uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci 2adanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji niniejszej przysluguje Panu odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjngj [zby Architektow za posrednictwem okregowe] komisji kwalifikacyjnej,
ktdra wydala decyzjg. Odwolanie wnosi sig w terminie 14 dni od dnia dorgczenia ninigjsze] decyzii.

Przewadniczqcy OKK MOIA arch. Antoni Beill

Wiceprzewodniczqcy OKK MOIA arch. Edward Wysoc, fas ; \\
S/ ;

Sekretarz OKK MOIA arch. Tomasz Blustkawdhi 555

Czlonek OKK MOIA arch. Janusz Pacho
Czlonek OKK MOIA arch. Andrzej Sowa

—
. P ) ,
Czlonek OKK MOIA arch. Anna Wojterska — Talarczyk - 7 / Vod ( ot 2 J 4

Otrzymuja;
1. Whnioskodawca: BARTLOMIEJ ARTUR TERLIKOWSKI

2. Minister wiasciwy do spraw architektury i budownictwa

3. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
- Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia
- Okregowa Rada Izby Architektow.

4. ala
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1.2. Zaswiadczenie wydane przez Mazowiecka lzbe Architektéw o wpisie na liste cztonkéw lzby
Architektéw projektanta

f’wﬁ

I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Bartlomiej Artur TERLIKOWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA /085 /04,

jest wpisany na liste cztonkdw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-1710,

Cztonek czynny od: 08-02-2005r.

Data i migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-01-2021 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

MNr weryfikacyiny zadwiadczenia:

MA-1710-DF3Y-9F82-76DF-4BYE

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zadwladczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa lzbg Architektow RP.
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1.3. Oswiadczenie projektanta o kompletnosci dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Oswiadczam, ze opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej stanowigcej przedmiot umowy
nr.6/BT/2021 pn.: ,ARANZACJA KORYTARZA PARTERU WRAZ Z KLATKA SCHODOWA, SCHODAMI
ZEWNETRZNYMI, HOLEM, CZESCIA POMIESZCZEN BIUROWYCH BUDYNKU NR.3 KOMENDY
GLOWNEJ PANSTOWOWEJ STRAZY POZARNEJ” zostato wydana w stanie kompletnym z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i ktéry jest znany wykonawcy.

Podpis projektanta
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2. CZESC OPISOWA
2.1. Stan istniejacy i opis zamierzenia

W chwili obecnej Budynek nr.3 Komendy Gtéwnej Panstwowej Strazy Pozarnej przy ul. Podchorazych 38 w
Warszawie jest budynkiem biurowym catkowicie podpiwniczonym, z trzema kondygnacjami nadziemnymi i
poddaszem. Rzut budynku jest regularny na planie prostokata. Uktad konstrukcyjny rownolegty do osi
podtuznej budynku. Do budynku jest doprowadzona petna infrastruktura techniczna - kanalizacja sanitarna,
woda i energia elektryczna. Zaopatrzenie w wode z istniejgcego miejskiego wodociggu. Scieki sanitarne
oraz wody opadowe odprowadzane do istniejgcej miejskiej kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Brak
dostepu do pomieszczen dla 0osdb niepetnosprawnych.

2.2. Dane powierzchniowe zakresu catosci opracowania

- tgczna powierzchnia uzytkowa — 382,48 m?

- kubatura — 1091,75 m?
Powierzchnie majg wysokos¢ 3,00 m w Swietle konstrukciji,
Powierzchnie wykonczone sufitem w zabudowie g/k wysokos$ci 2,60m = 83,53 m? (217,18 m?)
Powierzchnie wykonczone sufitem systemowym 60x60 wysokosci 2,80m = 11,42 m? (311,98 m?)
Powierzchnie wykonczone tynkiem wysokosci 3,00m = 187,53 m? (562,59 m?3)

2.3. Dane budowlano- konstrukcyjne budynku

Budynek nr.3 Komendy Gtéwnej Panstwowej Strazy Pozarnej przy ul. Podchorgzych 38 w Warszawie jest
budynkiem biurowym, z trzema kondygnacjami nadziemnymi i poddaszem, catkowicie podpiwniczonym.
Rzut budynku jest regularny na planie prostokata. Ukfad konstrukcyjny réwnolegty do osi podtuznej budynku.
Na podstawie inwentaryzacji okreslono nastepujgce rozwigzania dla istniejgcych przegréd wewnetrznych:
Istniejgce sciany konstrukcyjne kondygnacji nadziemnych gr. 28 cm zelbetonowe

Istniejgce Sciany dziatowe gr.18cm murowane z cegty petnej oraz gr.8cm z ptyt g/k

Uktad konstrukcyjny réwnolegty do osi podiuznej budynku.

Stropy wykonane sg z ptyt kanatowych zelbetowych, monolitycznych o grubosci 24cm.

Schody monolityczne zelbetowe wykonane z betony B15

Uwaga:
Forma ani gabaryty budynku wskutek planowanych prac nie ulegng zmianie.
Przestrzeh bedzie petnita funkcje zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem.
W skutek prac remontowych w wnetrzu nienaruszany jest uktad elementow konstrukcyjnych.

2.4. Wykonczenia istniejgce

¢ Tynki wewnetrzna cementowo-wapienne kat Ill z wyprawg gipsowg

e Sufity wykonczone zabudowami gips-kartonowymi na h=260cm z podniesionymi

do h=280cm wyspami wykohczonymi sufitem systemowym Armstrong 60x60cm
Tynkowane $ciany i sufity malowane farbg emulsyjng

Posadzki holu, klatki i korytarza wykonczone terakotg/gresem 60x60

Posadzki w biurach wykonczone wyktadzing

Cokoty terakota/gres wys.8cm

Instalacje centralnego ogrzewania, cieptej i zimnej wody prowadzone w $cianach.
Instalacje CO, wody na klatce schodowej prowadzone po $cianach i w zabudowach g/k

2.5 Istniejace drzwi wewnetrzne
o Drzwi korytarzowe z pom. biurowych i sanitarnych ptytowe typowe w kolorze orzech amerykarski

o Drzwi wyjsciowe z korytarzy i na klatki schodowe dwuskrzydtowe typowe biate w kolorze biatym
e Drzwi na koncach 2 korytarzy zabudowa do stropu w systemie aluminiowym, kolor biaty
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2.6. Zatozenia uktadu aranzaciji

W ramach projektu uwzgledniono aranzacje nastepujgcych pomieszczen:
e Piwnica:

- klatka schodowa Nr. KL1, poziom -3,00m
e Parter:

- strefa wejSciowa zewnetrzna

- hol wejsciowy

- pom. korytarza Nr. Pom.K4

- pom. biurowe Nr. Pom.18, 19, 24

- klatka schodowa Nr. KL1, poziom +/-0,00m
e | pietro:

- klatka schodowa Nr. KL1, poziom +3,33m
- korytarz, gabloty we wnekach

e |l pietro:
- klatka schodowa Nr. KL1, poziom +6,66m
e Piwnica:

- klatka schodowa Nr. KL2, poziom -3,00m

2.7. Prace remontowe

Remont zakresu opracowania w budynku nr.3 Komendy Gtéwnej Panstwowej Strazy Pozarnej przy ul.
Podchorgzych 38 w Warszawie wigze sie z remontem pewnych elementéw wnetrza budynku zwigzanych z
estetyka i funkcjg. W obiekcie wprowadzane sg stopniowo nowe wytyczne dotyczgce wystroju i wykonczenia
wnetrz, a takze uktadu funkcjonalnego pomieszczen.

Projekt ma na celu dostosowanie wnetrz w tym zakresie. Powierzchnia scian poditég i sufitu korytarza
zostanie wyremontowana nowym wykonczeniem i rozplanowaniem elementéw dekoracyjnych.

Planuje sie wymiane drzwi zgodnie z przyjetym standardem, ktéry kontynuowany bedzie przy remontach
kolejnych stref budynku.
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2.8. Zakres rob6t budowlanych

Prace demontazowe i rozbiorkowe

Usuniecie istniejgcej wylewki samopoziomujgcej pod ptytkami ceramicznymi

Usuniecie istniejgcych posadzek terakoty i oczyszczenie powierzchni
Usuniecie istniejgcej wylewki samopoziomujgcej pod ptytkami ceramicznymi
Usuniecie lastryko w pomieszczeniach biurowych

Demontaz cokdt 8cm terakota/gres do zbicia

Demontaz sufity g/k

Demontaz sufity systemowe 60x60 ze stelazem

Czujki ruchu — dziatanie ciggte (do ponownego montazu)

Kamery (dziatanie ciggte)

Demontaz oswietlenia - Lampy rastrowe 60x60

Demontaz $lusarki zewnetrznej DZi1- $lusarka aluminiowa
Demontaz Slusarki zewnetrznej DZi2— Slusarka aluminiowa
Demontaz drzwi Di1- $lusarka aluminiowa

Demontaz drzwi szklanych Di2

Demontaz drzwi brgz Di3— orzech amerykanski

Demontaz drzwi Di5

Malowanie drzwi Di4— $lusarka stalowa

Demontaz barierek stalowych klatki schodowej KL1

Demontaz tabliczek informacyjnych nasciennych przy drzwiach
Likwidacja koryt kablowych na $cianach i sufitach

Demontaz lamp w pomieszczeniach biurowych

Demontaz wigcznikéw Swiatta (osprzet)

Demontaz gniazd podwdjnych jednopuszkowych (osprzet)
Demontaz zabudowy aluminiowej z drzwiami Di6

Demontaz luster w holu wej$ciowym

Demontaz paneli MDF na dylatacjach w holu wejSciowym i korytarzu

- 305,5m2
- 305,5m2

- 150mb

- 83,53m2
-111,42m2
- 7szt.

- Bszt.

- 21szt.

- 1szt

- 1szt

- 4szt.

- 2szt

- 23szt.

- 2szt.

- 2szt.
-21mb

- 23szt.
-100mb

- 15szt.

- 20szt.

- 10szt.

- 2szt.

Bruzdowanie $cian na korytarzu i klatkach schodowych w celu ukrycia istniejgcych instalacji

Demontaz logo PSP i napisu Komenda Gitéwna Panstwowej Strazy Pozarnej”

w holu wejscia giéwnego

Usuniecie istniejgcych stalowych barierek zewnetrznych przy oknach piwnicznych

Demontaz krat w oknach w wejsciu gtéwnym

W przypadku przegréd p-poz stropdw i $cian wymagane odtworzenie stopnia zabezpieczenia i rodzaju.
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Prace budowlane i montazowe

Wylanie masy samopoziomujgcej na skutej i zagruntowanej posadzce -399,7m2
Zagruntowanie posadzki pod terakote/gres gruntem na podtoze niechtonne - 399,7m2
Wyréwnanie i dwukrotne szpachlowanie $cian korytarza do uzyskania gtadkiej

Powierzchni z zapewnieniem prostoliniowosci scian do obsadzenia futryn w pionie
Szpachlowanie $cian i sufitbw w pomieszczeniach biurowych

Wyréwnanie i dwukrotne szpachlowanie $cian klatki schodowej do uzyskania - 150,0m2
gtadkiej powierzchni z wykorzystaniem rusztowania

Montaz ptytki dywanowej 25x75cm na zel antyposlizgowy -94,2m2
Montaz cokotoéw (biate, 10cm MDF lakierowany) - 300mb
Montaz cokotéw wycinanych do biegow klaki schodowej (biate, MDF lakierowany) - 6sztuk
Wykonanie sufitéw g/k i ram wnekowych - 34,0m2
Montaz podwieszanych stalowych koryt kablowych malowanych na czarno

wzdtuz &cian po obu stronach korytarza -125mb
Montaz sufitow systemowych lameli ze stelazem - 124,5m2
Montaz sufitu panelowego z gresem P1 -17,26m2
Montaz sufitu panelowego z gresem P2 -4,32m2
Zabudowa wyptacenia wnek korytarzowych - system g/k -47,2m2
Czujki ruchu (do ponownego montazu) - 7szt.
Kamery (dziatanie ciggte) ponowny montaz - Hszt.
Montaz oswietlenia liniowego szynoprzewody 14x3m + osprzet - 4szt.
Montaz oswietlenia punktowego LED na szynoprzewodach - 30szt.
Montaz oswietlenia liniowego profili LED - 100mb
Montaz lamp i kinkietow - 48szt.
Wymiana osprzetu elektrycznego na korytarzu - grafitowa prostokgtna ramka

Gniazda podwadjne (rozkucie z pojedynczej) - 20sztuk
Wigczniki Swiatta 6szt pojedynczych i 4szt podwdjne - 10sztuk
Wymiana okablowania elektrycznego- wymiana kabli do skrzynki elektrycznej

wg. istniejgcych tras (chyba ze sg w kolizji z elementami nowej aranzaciji) - 500mb
Obsadzenie drzwi D1 z osprzetem (w miejsca Di1) - 5szt.
Obsadzenie drzwi szklanych D2 z osprzetem (w miejsca Di2) - 2szt.
Obsadzenie drzwi D3 z osprzetem (w miejsca Di3) - 22szt
Obsadzenie drzwi D5 z osprzetem (w miejsca Di5) - 2szt
Montaz elementéw LOGO na nowych drzwiach DZ1, DZ2, D1, D2 - 15szt.
Montaz listew progowych z niwelacjg réznic poziomow - 29szt.
Montaz tabliczek informacyjne przy drzwiach (materiat inwestora) - 22szt.
Szpachlowanie i wyréwnanie nieréwnosci na istniejgcych scianach - 200,0m2
Podwdjne malowanie $cian farbami kolor; NCS S-3000-N -174,5m2
Montaz paneli $ciennych z gresem 120x240cm na korytarzu 5szt -14,4m2
Klejenie luster po bokach paneli na korytarzu h=240cm (szlif bez fazy) 4szt -7,82m2
Klejenie luster nad drzwiami z wykohczeniem pionowymi listwami 10x10mm -15,62m2
Montaz 4 paneli Sciennych z gresem 120x240cm na klatce schodowe;j -11,52m2
Klejenie luster po bokach paneli na klatce h=240cm (szlif bez fazy) -17,28m2

Montaz oktadzin stalowych na wystajgcych $cianach z dylatacjami 6szt (h=3m) -27,0m2
Likwidacja ewentualnych peknie¢ $cian wewnetrznych wynikajgcych z prac
Zainstalowanie osprzetu elektrycznego i oswietlenia LED uwzgledniajgcego

istniejgcy w budynku system sygnalizacji pozaru i oswietlenia awaryjnego

Montaz ekspozyciji ,Sciany pamieci” wg projektu wykonawczego - 1szt.
Montaz ekspozyciji luster hasta ,Sciany pamieci” wg projektu wykonawczego - 1szt.
Montaz zabudowy meblowej wnek ZM2 i ZM3 -12,0m2

Przesuniecie instalacji wraz z korytami kablowymi do zabudowy meblowej ZM3 w pom.32 z
przestrzeni klatki schodowej po demontazu starej zabudowy i czesci Sciany.
Wykonanie instalacji o wym. 250x200cm ze zdjecia ,Parowa motopompa konna”
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wykonanej w technice kafli szklanych 500x500x8mm montowanych do wiszgcych
linek stalowych z podswietleniem z tytu linig LED ukrytg w uskoku sufitowym u goéry
Wieszanie ram dekoracyjnych wraz z wypetnieniem passe-partout i grafikg

stylizujgcg na stare zdjecia i projekty w tematyce Strazy Pozarne;j. - 7szt.
Montaz gresu na schodach 2 klatki piwnica-parter z zasobdw inwestora - 8,0m2
Montaz systemu barierek stalowo szklanych z podswietleniem LED - 1szt.

Wymiana lamp w pomieszczeniach biurowych
Montaz tabliczek informacyjnych przy drzwiach (tabliczki dostarcza Zamawiajgcy)
Wymiana lamp awaryjnych i ewakuacyjnych
Wykonanie zabudowy meblowej w holu gtéwnym w pomieszczeniu 32 z zabudowg
Sciany schodowej parteru, zgodnie z projektem
Przeniesienie 2 szt. TV przemystowej w pomieszczeniu 32 na $ciane przeciwlegtg
Przeniesienie dystrybutora kluczy na przylegtg sciane boczng korytarza
Przesuniecie gniazda elektrycznego i gniazda IT zasilajgcych dystrybutor kluczy
na sciane korytarza — parter
Montaz maty grzejnej pod ptytki schodow i spocznika zewnetrznego w wejsciu gldéwnym
Zmiana miejsca montazu kamery zewnetrznej w wejsciu gtéwnym
Zmiana potozenia wytgcznikow PWP (2 szt.) poza obrys ptyt ceramicznych w holu gléwnym
Wykonanie dodatkowego wigcznika PWP (przeciwpozarowy wytgcznik prgdu) i doprowadzenie
okablowania do pomieszczenia nr.14
Wymiana samozamykacza na typ ,ptaski” w drzwiach pomieszczenia nr 13
Przeniesienie czytnika kontroli dostepu na $cianke przy schodach wejsciowych do budynku
Wykonczenie czota daszku stalg nierdzewng szczotkowang z obréobkami (3.8m2)
Wykonczenie gérne - obrobka z kapinosem szer.30cm (6,4m2)
Wykonczenie czota wejscia stalg nierdzewng szczotkowang z obrébkami po tuku 2m2
Montaz barierek zewnetrznych (zdemontowanych) przy schodach zew. strefy wejscia gtéwnego
Montaz lampy - ring Lampa sufitowa LED okragta, chrom, 81cm nad donicg 1szt.
Wymiana 6 lamp sufitowych halogenowych w istniejgcej podsufitce na halogeny kierunkowe LED
Wykonczenie posadzki wokét donicy blachg nierdzewng profil 50mm giety R wew.=120cm
wklejany do posadzki betonowej na dospawane trzpienie stalowe + wysypanie wnetrza zwirem
ptukanym okragtym, biatym
Obsadzenie donicy - fi.1500 x h.400, (125kg) + zagospodarowanie zielenig z wykonaniem otworu w
dnie i doprowadzeniem odptywu rurg fi.50mm do boku na dlugosci 200cm od osi donicy.
Wykonanie LOGO KG PSP - LOGO ze stali nierdzewnej gr.3mm o wielkosci 155x200cm i montaz do
sciany frontowej wejscia oktadanej gresem wielkoformatowym. (Zestawienie Z.6)
Wykonanie okfadziny Sciennej zewnetrznej z gresu wielkoformatowego - (pod logo) 240x300cm (z 3
ptyt 240x120cm) na stelazu stalowym z podktadem z ptyty OSB wodoodporne;.
Odnowienie podbitki daszku nad wejsciem gtéwnym poprzez wykonanie tynku strukturalnego
(silikatowy) w drobnej strukturze w kolorze jasno szarym plytek posadzkowych
Montaz krat ze stali nierdzewnej w zagtebieniach okiennych (zgodnie z zestawieniem Z-03)
Montaz 2 Ram wejsciowych z napinanym materiatem - ilo$¢ materiatu
1 rama lewa - 320+110cm x h=300cm
2 rama prawa 330+135cm x h=300cm
napinane materiaty na ramie stalowej 60x60x3mm z dodatkowymi profilami do wpiecia materiatu.
Dtugosc¢ linii LED do podswietlenia 20mb z 2 zasilaczami podpieta do istniejgcej linii oSwietlenia
zewnetrznego. Montaz ram wymaga przesuniecia 1 kamery.
Wykonanie elementéw wewnetrznej instalacji ,SCIANY PAMIECI” zgodnie z wytycznymi i detalami
— Dostawa szyldéw z nazwiskami 180 szt. chrom potysk
— Dostawa szyldow z nazwiskami 120 szt. mosigdz potysk
— Dostawa szyldow bez nazwisk 40 szt. chrom potysk
— Dostawa szyldow bez nazwisk 40 szt. mosigdz potysk
— Montaz pasa (linia czasu) oddzielajgcego kubiki z wygrawerowanymi i malowanymi
datami i znacznikiem czasu — na magnesie
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Montaz nowych szklanych tablic urzedowych z poddrukiem tylnym UV na dystansach nierdzewnych
Po zakonczeniu prac nalezy wykonac pomiary elektryczne oswietlenia

Wykonanie okfadziny pionéw dylatacji Parter (4sztuki 60x300cm) i 1 Pietro (2szt. 60x300cm)
Malowanie istniejgcych grzejnikow w kolorze szary pétmat (NCS S N-3000)

Wykonanie nakfadek na parapety pod oknami w pomieszczeniach biurowych - 3szt
Dociecie istniejgcych cokotéw od strony biur po obsadzeniu nowych futryn drzwiowych

Obroébka scian od strony biur przy nowych futrynach drzwiowych wraz z malowaniem scian w kolorze
danego pomieszczenia

Oklejanie wnetrz gablot (wym. 250x250cm) folig matowa: plecy- kolor szary mat ( NSC S N-3000),
boki- kolor biaty mat przy wczesniejszym demontazu pétek i frontéw szklanych oraz zabezpieczeniu
elementéw ramy ze stali nierdzewnej

Malowanie hydrantéw i elementdéw drzwiczek rewizyjnych - kolor szary mat ( NSC S N-3000),
Przesunigcie instalacji wraz z korytami kablowymi do zabudowy meblowej ZM3 w pom.32 z
przestrzeni klatki schodowej po demontazu starej zabudowy i czesci Sciany.
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2.9. Rozwiagzania materiatowe.

2.9.1. Posadzki gresowe
Gr1 (gres jasny) - Ptytka posadzkowa jasnego pasa srodkowego korytarza

Ptytka grysowa rektyfikowana, odporna na plamienie o powierzchni kamiennej matowej w kolorze szaro
granitowym, mrozoodporna.

Odpornos¢ na scieranie IV

Antyposlizgowos¢ R10 A

Wymiary: 1198 x 1198 x 6mm

Tubadzin Grand Cave Grey — produkt wskazany lub rGwnowazny wymiarem, wzorem, kolorem, teksturg i
stopniem odpornosci na scieranie i mrozoodpornosci

'Gr1 Gr2
Gr2 (gres ciemny) - Plytka posadzkowa schodow wejsciowych, podestu i biegow klatek schodowych oraz
wykonczenia wnek korytarza poza jasnym pasem srodkowym z plytki Gr1

Plytka grysowa rektyfikowana, odporna na plamienie o powierzchni kamiennej matowej w kolorze szaro
granitowym, mrozoodporna.

Odpornosc¢ na Scieranie IV

Antyposlizgowo$¢ R10 A

Wymiary: 1198 x 1198 x 6mm

Tubadzin Grand Cave Grpahite — produkt wskazany lub rownowazny wymiarem, wzorem, kolorem, teksturg
i stopniem odpornosci na Scieranie i mrozoodpornosci

2.9.2. Plytki na dekoracje scienne i panele sufitowe

Panele sufitowe P1, P2, P3 - Ptytka dekoracyjna podwieszana przy suficie na bazie z ptyty czarnego MDF
zabezpieczonego do stopnia trudno zapalnosci

Plytka grysowa rektyfikowana, odporna na plamienie o powierzchni kamiennej przypominajgcej biato-szary
kamien Onyx. Ptytka mrozoodporna o wykonczeniu powierzchni - poler

Wymiary: 2398 x 1198 x 6mm / 1198 x 1198 x 6m

Tubadzin White Opal POL — produkt wskazany lub réwnowazny wymiarem, wzorem, kolorem, teksturg i
stopniem odpornosci na scieranie i mrozoodpornosci
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Plytka na dekoracje scienne i panele sufitowe

2.9.3. Posadzki W1

Zaktada sie wykonanie oktadzin posadzek na istniejgcych podbudowach.
Posadzka wymaga zagruntowania podtoza gruntem na podtoze niechtonne, szpachlowania dwukrotnego
do uzyskania gtadkiej powierzchni i montazu ptytki dywanowej na Zel antyposlizgowy.

Zaktada sie wykonanie okfadzin posadzek z ptytek wyktadziny dywanowej 75x25cm.
Sposoéb uktadania w kierunku okno-drzwi i wzorze liniowym z przesunieciem min.1/3 ptytki.

Kolekcja w artystycznym liniowym stylu tgczgca kilka koloréw odcieni szarosci w fakturowanym
strukturalnym wzorze petelkowym.

Wytyczne dotyczgce specyfikaciji technicznej produktu

e Format ptytki Panel 25 x 75 cm

e Struktura Pikowanie 1/12” petelka strukturalna

e Skiad i rodzaj runa 100% Nylon Colorstrand® Premium lub réwnowazny
(40% materiatéw pochodzgcych z recyklingu) W 100% barwiony w roztworze Pa6

e Podtoze wtérne Bitum modyfikowany, 70% zawartosci z recyklingu

e Waga catkowita 4150 g/m?
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¢ \Wagaruna 600 g/m?

o Waga runa na powierzchni 365 g/m?

e Grubos$c¢ catkowita 7,1mm

o Klasyfikacja odpornosci na $cieranie EN 1307 33/LC1 lub réwnowazna
e Trudnopalnosc¢ EN 13501-1 Bfl-s1 lub réwnowazna
e Stabilno$¢ wymiarow <0,20 %

o Atest na krzesta na kétkach A : Uzytkowanie intensywne

e Odpornos¢ na Scieranie EN ISO 105-X12 >4

e Odpornos¢ koloréw na wode EN ISO 105-E01 24

e Odpornosc¢ termiczna ISO 8302 24 0,080 m2.K/W

¢ Pochtanianie dzwigku EN ISO 354

o Wspdtczynnik pochtaniania dzwigku EN ISO 10140-3 Alw = 26 dB

e Trwata antystatyczno$c ISO 6356 <2kV

2.9.4. Plyty betonowe zewnetrzne.

Plyty wejsciowe o gtadkiej powierzchnie wykonane w technologii naturalnego betonu.
Forma i struktura wykonywanej technologii: naturalny beton. (kolor - szary)

Grubosé: 5 cm, bez fazy

Format: duzy -zgodny z projektem, grubo$¢ min.8cm (format min.80x80cm)
(dodatkowy podziat do akceptacji inwestora)

Hydrofobizacja: tak.

Odpornosc na mréz i sol: tak

Cechy szczegolne: dystanse utatwiajgce uktadanie.

Zastosowanie: tarasy, $ciezki, strefy wejsciowe

2.9.5. Cokoty.

Klasyczna biata maskujgca listwa wyprodukowana z kompozytu drzewnego MDF o wiasciwosciach
wilgocioodpornych, Kolor RAL9003. Wykonczenie szczeliny przysciennej — Biaty akryl

Listwa lakierowana 3-krotnie lakierem poliuretanowym z duzg odporno$cig na uszkodzenia mechaniczne.
Listwa o przekroju prostokata 16x100mm z zaobleniem R max.=1mm (dtugos¢ do ciecia min.2440 mm)
Montaz — klejenie na pianke poliuretanowa niskoprezna.
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2.9.6. Lustra.
Lustra klejone do Sciany - gr. szkta 4mm
Wielkosci zgodne z projektem architektonicznym

(lloéci zgodne z zestawieniem wyposazenia i przekrojami)
Uwaga: w przestrzeni biegéw klatek schodowych listwy cokotowe wycinane z catej ptyty MDF po ksztatcie
schodéw i pasowane do 10 centymetrowych cokotdéw na spocznikach i poziomach poszczegdlnych pieter.
Wykonhczenie ptyt zgodne z cokotami korytarza.

2.9.7. Sciany

Z istniejgcych Scian nalezy zeskroba¢ istniejgce tynki, gtadzie i farby i wykona¢ nowe.
Wykonawca po analizie stanu istniejgcego musi dobra¢ rodzaj gruntu i podkfadu pod nowe
wykonczenie

2.9.8 Powloki malarskie scian wewnetrznych M

Elementy malowania — Sciany i sufity

Zakres prac — Odnowienie

Podtoze — Sciany i sufity malowane

Technologia — Miejscowe szpachlowanie i malowanie dwukrotne

Istniejgce podtoza:

Sciany malowane, akceptowana struktura.

Powierzchnia matowa - pétmatowa, gtadka lub ze strukturg, zachowana, bez dziur i peknie¢. Mogg
pojawiac sie otwarte pory. Istniejgca powtoka jest przyczepna i nosna, zasadniczo bez plam i bez
ryzyka przenikania plam z tytoniu, czy w wyniku zalania. Powierzchnia nieznacznie brudna i
wyptowiata.

Technologia: Wymagana wydajno$¢ m2/1 (kg)

Istniejgcag powierzchnie umy¢ alkalicznym detergentem do mycia.

Srodki powierzchniowo-czynne znajdujgce sie w ptynie muszg ulegaé szybkiej biodegradadii.
RozciehAczenie wg instrukgii.

Splukac czystg woda.

Usung¢ gwozdzie itp,

Zaszpachlowac dziury i pekniecia szpachldwka wewnetrzng,

Zmoczy¢ podtoze wodg przed i po szpachlowaniu.

Wykonac¢ poprawki 1 x matowg akrylowg farbg dyspersyjna.

Malowaé 1 x matowg akrylowg farbg dyspersyjna.

DANE TECHNICZNE (wytyczne dla koloru biatego):

Typ: Dyspersyjna farba akrylowa, mat

Gestos¢: 1,45 kgl/l

Zawarto$¢ czesci statych: % wag. - 60, % obj. — 40

Wydajno$¢: 8-10 m_ /I, zaleznie od podtoza i metody aplikacji

Temperatura malowania: Min.+5°C, max wilg. 80%, takze podczas schniecia i utwardzania
Czas schniecia w 20°C, 60% wilg.: Sucha na dotyk - 1 h, Nastepne malowanie - 2 h

Catkowita emisja: <190 Ig/m_h po 28 dniach, PN-EN ISO 16000-9:2006

Spetnia wymogi emisje wg EN 15251
Odpornos¢ na szorowanie na mokro: Klasa 1, PN-EN 13300:2002
Przenikanie pary wodnej: Klasa Il, Sd=0,18 m, PN-En ISO 7783-2:2001
Rozcienczanie: Woda
Magazynowanie: W chtodnym mrozoodpornym pomieszczeniu
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e M1 - Sciany do wysokosci poziomu sufitu podwieszanego H=280cm
Kolor NCS S 3000-N (szary)
Dyspersyjna (lateksowa) farba na zywicy PVA tworzgca satynowg powloke, mocng i zmywalng. Potysk
powtoki musi by¢ rownomierny, niezaleznie od kata padania swiatta. Odpornos¢ na szorowanie na mokro:
klasa 2, PN-EN 13300:2002

e M2 — Sciany, pas powyzej wysoko$ci poziomu sufitu podwieszanego H=280cm
Kolor NCS S9000-N (czarny) malowanie pasa $ciany wraz z istniejgcym stropem, widocznymi instalacjami,
urzgdzeniami i okablowaniem.
Farba do Scian i sufitéw - (baza akryl/mat) Odpornos$é na szorowanie na mokro: klasa 2, PN-EN 13300:2002.
Dyspersyjna (lateksowa)
Uwaga: Kolorystyke scian nalezy zaakceptowac u inwestora po przedstawieniu probek wymalowanych na
Scianach i suficie wewnagtrz pomieszczenia. Probki nalezy rozpatrywac i akceptowac razem z
dostarczonymi ptytkami wyktadzin i panelami sufitu.

2.9.9. Sufity podwieszane S

e 81 - Sufit w zabudowie gis-kartonowe;j
Kolor NCS S0300-N (biaty) malowanie sufitu w zabudowie gis-kartonowej wraz z pionowymi $ciankami od
spodu do wysokosci zawieszenia sufitu systemowego na h=280cm
Poziom odbicia Swiatta minimum 85%. Klasa czystosci ISO 5/A+, Klasa reakcji na ogien: A2-s1,d0,
odpornos¢ na wilgo¢ 95%

e  S2 - Lamelowy system sufitowy
Lamelowy system sufitowy, modutowy z otwartymi odstepami miedzy panelami, umozliwiajgcymi fatwe
montowanie i serwisowanie systeméw i elementéw infrastruktury technologiczne;.
Lamele wraz z podkonstrukcjg malowane proszkowo - Kolor RAL 9005
Profile o dlugo$ci dopasowanej do szerokosci przestrzeni korytarza z zaslepkami bocznymi
Wysokos¢ profili: 100mm
Szerokosé profili: 30mm
Grubosé¢ stali: 0,6mm
Odstep pomiedzy lamelami 100mm w osiach
Odpornosc¢ na promieniowanie UV: RUV2
Wspotczynnik odbicia swiatta: LR = 0,81
Odpornos¢ na korozje: RC2)
Klasa odpornosci na dziatanie ognia: A2-s1,d0 wg normy EN 13501-1
Uwaga:
Strop nad poziomem mocowania sufitu lamelowego H=280cm malowany wraz z pasem $ciany wraz z
widocznymi instalacjami, urzadzeniami i okablowaniem na Kolor czarny NCS S9000-N
(RAL 9005)

S2
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2.9.10. Drzwi wewnetrzne

e D3 D5 - Drzwi nowe, wewnetrzne, malowane, z poziomymi frezowaniami na powierzchni.

T ——
L —
WIDOK 4 Drzwi Pol-Skone SIMPLE 00 lub réwnowazne
KONSTRUKCJA SKRZYDtA:

- Drzwi zbudowane sg z ramiaka drewnianego obtozonego dwiema gtadkimi ptytami HDF pokrytymi
powierzchnig malowang ekologicznymi farbami akrylowymi w kolorze biatym.
- Wypetnienie z ptyty widrowej petnej

WYPOSAZENIE:
- trzy zawiasy w skrzydle
- wzmochienie pod samozamykacz
- zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym dziataniem wilgoci
- zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm, na wktadke (typ. Yale),
- zawiasy: typ B — do oscieznicy regulowanej system DIN, (3szt.)
- klamka prostokatna z kwadratowg rozetg z wykohczeniem — chrom btyszczgcy
- rozeta do zamka/klucza kwadratowa z kolekgiji linii klamki. Wykonczenie — chrom btyszczgcy
- podciecie wentylacyjne w przypadku drzwi do toalet
- W drzwiach ppoz. zastosowaé samozamykacze z cichym domykiem
- Klamka prostokatna z kwadratowg rozetg CUBE Premium lub réwnowazna — chrom blyszczacy

OSCIEZNICE: System przylgowy: regulowana system DIN, nalezy uwzglednié grubosci $cian 28cm.
Do drzwi dwuskrzydtowych nalezy wykona¢ oscieznice state i obsadzi¢ w Scianie konstrukcyjnej
WYMIARY SKRZYDEL.: jednoskrzydtowe: ,80”, KLOR: Biaty RAL 9003, Aprobata Techniczna

WYKONCZENIE OBROBKA | REGULACJA DRZWI ( wymiana zgodnie z zestawieniem w projekcie ):
e Di1 - 145x200cm - 4szt. - drzwi dwuelementowe do zamiany na D1
(skrzydto otwierane 90 + bok otwierany 40 do podciecia)

o Di2 - 80/90/80x280cm - 2szt - drzwi tréjelementowe do likwidacji i zamiany na D2
e Di3 - 80x200cm - 23szt — drzwi do wymiany na D3
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Uwaga: wykonawca musi dopasowac szerokosc¢ oscieznic do istniejgcych $cian i wykonczenia
o Di4 - drzwi istniejgce - 2szt. do zachowania — malowanie w kolorze $cian + wyregulowanie
poziomu obsadzenia z uwzglednieniem nowego gérnego poziomu wykohczenia
e Di5 — drzwi na klatce schodowej do wymiany (zgodnie z zestawieniem)

Listwy progowe wykonczeniowe

Do kazdych drzwi nalezy przewidzie¢ listwy progowe z niwelacjg réznic poziomoéw do 10-20mm.
Materiat aluminium anodowane, kolor antracyt Szer. listwy 40-50mm,

Dtugosci dopasowaé do nowo montowanych drzwi.

2.9.11. Oswietlenie

Projekt remontu korytarza zaktada likwidacje samych istniejgcych opraw oswietleniowych i wymiane ich na
system opraw montowanych na szynoprzewodach tréjobwodowych. Istniejgca instalacja oswietleniowa
zostaje wykorzystana do zasilenia 4 linii szynoprzewoddéw. Niewykorzystane czesci przewodow istniejgcej
instalacji oswietlenia do demontazu. W przypadku stwierdzenie (po demontazu sufitu) ztego stanu
okablowania instalacji nalezy wymieni¢ przewody do skrzynki rozdzielczej. Do wymiany na nowe nalezy
przyja¢ wszystkie bezpieczniki dedykowane nowej instalacji i nowym lampom wg. istniejgcych parametréw.

ZESTAWIENIE OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Lampy zewnetrzne — LZ

LZ1 - Oswietlenie halogenowe w podsufitce nad wejsciem (6sztuk)

LZ1 / LZ2

LZ2 - Oprawa zewnetrzna LED w ksztatcie ringu, wykonana ze stali, zwieszana, z mlecznym dyfuzorem
rozpraszajgcym swiatto. Montaz w osi nad donicg zewnetrzng (1 sztuka)

o llosc: 1 sztuka

o Rozsyt $wiatta: symetryczny

e Zrédio $wiatta: LED, (max 90W)

e Stopien ochrony: IP20

o Wymiary oprawy: R. zew.1200-1250mm, R. wew.1000-1100mm, H=120mm
e  Strumien Swietlny: 12000Im +/-20%.

e Temperatura barwowa 4000K,

[ ]

LZ3 - Podswietlenie liniowe LED dwdch $cian napinanych (20mb )

UWAGA:
Zasilanie oswietlenia LZ1, LZ2, LZ3 z istniejgcego obwodu na suficie dziatajgce na czujke zmierzchu
(czujka do montazu z uwzglednieniem naswietlenia budynku)
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Lampy wewnetrzne — L

L1 - Oswietlenie halogenowe na szynoprzewodach w korytarzu kat 55°-75° (23szt)

L2 - Oswietlenie halogenowe na szynoprzewodach w korytarzu, kat 10°-15° (7szt)

Oprawy LED o prostym nowoczesnym designie, wykonana z aluminium do montazu na

szynoprzewodach tréjobwodowych.

llosc: 30 sztuk

Kat rozsytu zrodta swiatta: 55-75° - 23sztuki jako o$wietlenie ogdine (L1)
10-15° - 7sztuk jako oswietlenie grafik w ramach na $cianach (L2)

Zrodto $wiatta: LED,

Stopien ochrony: IP20

Moc oprawy: 12W +/-20%,

Strumien Swietlny: 1750lm +/-20%.

Temperatura barwowa 4000K,

Korpus gtowicy optycznej aluminium malowane proszkowo

Kolor oprawy i uchwytu: grafitowy RAL9011 lub czarny RAL9005, mat

Srednica gtowicy: w przedziale 60-90mm

Wysokos¢ oprawy liczona od spodu szynoprzewodu do spodu wpietej prawy max.150mm
Uktad zasilajgcy 230V zintegrowany z oprawg i odseparowany termicznie.

Dtugosci 4 linii szynoprzewoddw z iloSciami opraw o$wietleniowych:

e SZ1-Dt 900cm — 6 opraw oswietleniowych
e SZ2-Dt. 1500cm — 9 oprawy oswietleniowe
e SZ3-Dt 1200cm — 9 oprawy oswietleniowe
e SZ4 - Dt 600cm — 5 opraw oswietleniowych

(L1 - 4szt., L2 - 2szt.)
(L1 - 5szt., L2 - 4szt.)
(L1 - 5szt., L2 - 4szt.)
(L1 - 3szt.,, L2 - 2szt.)

Wykonawca zobowigzany jest skompletowac i dobra¢ elementy sktadowe szynoprzewodéw zgodne z
zaakceptowanym przez inwestora zwieszanym systemem oswietleniowym.
(Szyny w module 3m, zasilanie, taczniki i zawiesia linkowe regulowane)

L1il2
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L3 — Oprawa liniowa LED zwieszana, aluminiowa w kolorze czarny mat z symetrycznym rozsytem Swiatta
gora-doét. Oprawa z mozliwoscig ustawienia sztucznego $wiatta w naturalny rytm swiatta naturalnego, czyli
pozwala na zmiane temperatury koloru (0d2700K do 6500K) zgodnie z preferencjami uzytkownika.

Dyfuzory gérny i dolny — OPAL (dla réwnomiernego rozpraszania swiatta)

Oswietlenie liniowe LED zwieszane L3 w osi duzego Panelu centralnego P2 (ilos¢/dt. 320-360cm)
Oswietlenie liniowe LED zwieszane L3 w osi matego Panelu korytarzowego P3 (ilos¢/dt.240cm)
Oswietlenie liniowe LED zwieszane L3 w osi pomieszczen biurowych (6szt. dt. 120cm)

L3 / L4

L4 - Oswietlenie sufitowe w panelu P1 holu wejsciowego (24sztuki)

Oprawa natynkowa LED o mocy 6-10W z mozliwoscig sciemniania. temperatura barwowa 4000K
Klosz szklany dymiony. Kolor wykonczenia oprawy czarna struktura. Wym.: fi. 50-70mm, h= 300-315mm

L5 - Podswietlenie liniowe LED uskoku przy suficie nad kaflami szklanymi ze zdjeciem (5mb)

Podswietlenie liniowe LED wokdt panelu P2 na ramie stalowej (20mb)

Podswietlenie liniowe LED wokét panelu P3 na ramie stalowej (10mb)

Podswietlenie liniowe LED krawedzi szkta w ramie na klatce schodowej (20mb)
Podswietlenie liniowe LED uskoku przy suficie we wnece w osi nr.9 (7mb)

Podswietlenie liniowe LED uskoku zabudowy meblowej xero (2mb)

Podswietlenie liniowe szczelin dylatacyjnych w holu wejsciowym (2x3mb)

Linia LED w profilu aluminiowym z maskownicg OPAL Oswietlenie liniowe LED wokot ramy
,SCIANA PAMIECI” (20mb)

L6 - Oswietlenie/kinkiet 6x6x120cm — na klatkach schodowych (6sztuk)

Oprawa LED w stylistyce i kolorze oprawy L3 mocowana do $ciany montowana nad panelami sciennymi i
drzwiami klatki schodowej. Wykonczenie czarne aluminium z kloszem mlecznym rozpraszajgcym swiatto.
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L7 - Lampa sufitowa LED w pomieszczeniu nr.32 (1 sztuka)

Oprawa o prostym, klasycznym ksztatcie, przeznaczona do montazu nastropowego. Korpus wykonany z
blachy stalowej, dyfuzor opalowy PMMA. Oprawa oswietlenia ogdlnego, IP20. Kolor czarny.

L8 - Oprawa awaryjna 1 czarna w suficie lamelowym korytarz (szt.8)

Oprawa LED z optyka, wykonana z czarnego poliweglanu montowana na zawiesiach linowych.
Ksztalt pozwalajgcy na umieszczenie pomiedzy lamelami sufitu podwieszanego

Oprawa z energooszczednym uktadem tadowania 12h, IP40, IK8.

Czas podtrzymywania 3h, zabezpieczenie przed gtebokim roztadowaniem,

Oprawy montowane zgodnie z istniejgcg lokalizacja przy adaptacji do osi nowego uktadu sufitu
ARROW N - Firmy AWEX lub réwnowazne kolorem, ksztattem i parametrami technicznymi IP, IK

L9 - Oprawa awaryjna 2 biata w suficie g/k hol (szt.2)

Oprawa stalowa w ksztaicie ptaskiego okregu z montazem podtynkowym przeznaczona do miejsc
zabudowy GK (kolor biaty/szary/czarny — dostosowany do podtoza montazu), IP20, IK8.

Oprawa z energooszczednym ukfadem tadowania 12h i optykg dla drog ewakuacyjnych.

Oprawy montowane zgodnie z istniejaca lokalizacja przy adaptacji do osi nowego uktadu sufitu

MICRO SPOT Round Firmy AWEX lub réwnowazne kolorem, ksztattem i parametrami technicznymi IP, IK

L10 - Oprawy ewakuacyjne LED w obudowie z czarnego aluminium z szybg z plexi na ktérg naklejone sg
kierunki zgodne z drogg ewakuacji. Montaz: zwieszane w korytarzach i nascienne na klatkach (8szt)
Oprawa z energooszczednym uktadem tadowania max.12h. czas podtrzymywania 3h, IP20, IK8.

Oprawy montowane zgodnie z istniejgca lokalizacja.

ESCAPE-ALU-AL. lub rownowazne ksztattem, parametrami technicznymi IP, IK

L10 ZWIESZANA / SCIENNA L9

UWAGA: Wykonczenie wszystkich lamp i dyfuzoréw do akceptacji inwestora przed ostatecznym
zamowieniem

2.9.12. Osprzet elektryczny
Ramki prostokgtne o minimalistycznej formie i duzej powierzchni prostokatnych klawiszy.

W ramkach wielokrotnych w uktadzie poziomym brak przegrody miedzy elementami centralnymi,
Montaz podtynkowy. Materiaty i kolory ramek: antracyt potysk zblizony do RAL 7021
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2.9.13. Elementy wykonczenia wewnetrza

Zabudowa ,SCIANY PAMIECI” — zgodnie z projektem i detalami (rys. KG PSP-A-0.10, D1i D2)
Zabudowa zlokalizowana na drodze komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji, wymaga
zabezpieczenie stosowanych materiatéw i wyrobéw budowlanych do stopnia trudnozapalnosci

Zabudowa meblowa vis-a-vis ,SCIANY PAMIECI”

10 otwieranych paneli drzwiowych zabudowy MDF niepalny 555x280cm
(dostep do skrzynek elektrycznych i pom technicznego 14)

Wymiary paneli : h=280cm, szer. paneli: 75,60,60,60,60,60,60,60,60cm

Front paneli wykonczony lustrem grafitowym z wypiaskowanym cytatem.

Panel podwieszany w holu z 30 lampami o$wietleniowymi - szkto tuba

Panel 550x145cm z klejonych czarnych ptyt MDF 18mm niepalnych z wykonczeniem spodu folig lustrzang
dajaca efekt odbicia montowanych lamp

Wykonczenie obwodu profilem ze stali nierdzewnej 30x60mm. Panel podwieszany na linkach stalowych
montowanych do stropu na uchwyty z regulacja dtugosci linki. Koniec linki — petla z zaczepem
karabinczykowym 30mm tak, aby tatwo zamontowac¢ panel z wkreconymi do ptyty MDF Ssrubami oczkowymi
w miejscach lokalizacji zawiesi dostrpowych.

Panele podwieszane w korytarzu (2 sztuki)

- Panel duzy CENTRALNY sktadajgcy sie z 6 ptyt GRESU WIELKOFORMATOWEGO 240x120cm
(struktura poler kamien Onyx) klejonych do czarnej ptyty MDF 18mm niepalnej z wykonczeniem obwodu
profilem ze stali nierdzewnej 30x60mm. Panel MDF jak i rama stalowa podwieszane na linkach stalowych
montowanych do stropu na uchwyty z regulacja dtugosci linki. Koniec linki — petla z zaczepem
karabinczykowym 30mm tak, aby tatwo zamontowac panel i rame z wkreconymi Srubami oczkowymi w
miejscach lokalizacji zawiesi.

Na panelu obwiedniowo liniowe oswietlenie LED

- Panel duzy BOCZNY (o$ nr.7) sktadajacy sie z 3 ptyt GRESU WIELKOFORMATOWEGO 120x120cm
(struktura poler kamienh onyx) klejonych do czarnej ptyty MDF 18mm niepalnej z wykonczeniem obwodu
profilem ze stali nierdzewnej 30x60mm. Panel MDF jak i rama stalowa podwieszane na linkach stalowych
montowanych do stropu na uchwyty z regulacja dtugosci linki. Koniec linki — petla z zaczepem
karabinczykowym 30mm tak, aby tatwo zamontowac panel i rame z wkreconymi Srubami oczkowymi w
miejscach lokalizacji zawiesi.

Na panelu obwiedniowo liniowe oswietlenie LED

Okfadzina stupéw/$cian ze stali nierdzewnej szczotkowanej (Ksztatt C)

- 50/25/50cm na h=300cm - 1 sztuka korytarz o$ nr.9

- 135/30-dylatacja-30/50cm na h=300cm - 1 sztuka korytarz o$ nr.5

- 100/30-dylatacja-30/80cm na h=300cm - 1 sztuka hol wejsciowy 0$ nr.5

- 130/30-dylatacja-30/130cm na h=300cm - 1 sztuka hol wejsciowy 0$ nr.5 przy Slusarce wejsciowej

W szczelinie pomiedzy 2 pionowymi ptytami stali zamontowac¢ pods$wietlenie z pionowag ukryta linie LED w
profilu aluminiowym 15x15mm z maskownicg Opal rozpraszajgcg $wiatto.

Oktadzina $ciany w osi nr.7

65cm-lustro / 120cm-gress / 120cm-gress / 120cm-gress / 65¢cm-lustro na H=240cm
otoczone profilem ze stali nierdzewnej 20x40mm (rozpisane na przekroju A-A)
Montaz — klejenie bezposrednio do sciany

Catos¢ podniesiona na cokole jak w catym korytarzu

str. 26



Oktfadzina $ciany w osi nr.9

120cm-gress / 100cm-lustro / Sciana w oktadzinie ze stali nierdzewnej /100cm-lustro / 120cm-gress
Oktadzina na H=240cm otoczone profilem ze stali nierdzewnej 20x40mm (rozpisane na przekroju A-A)
Montaz — klejenie bezposrednio do Sciany

Catos¢ podniesiona na cokole jak w catym korytarzu

Zabudowa meblowa pomieszczenia nr.32

Sciana wej$ciowa - 3 panele (75/81/75cm na h=280cm) wygladajgce jak $ciana w holu z ukrytymi
zawiasami - w kolorze scian szary mat. Wewnatrz pomieszczenia zabudowa meblowa 224cm szer. i
280cm wys. podziat na 4 otwierane fronty 56x200 + 4 56x80cm. Gtebokos$¢ zabudowy 45¢cm.

Montaz niewidoczny na kotwy chemiczne do stropu, scian i posadzki wewnetrznej konstrukcji $ciany przed
zamontowaniem oktadziny frontowej jednej ze stron wykonczenia. Zabudowa meblowa zakotwiona do
Sciany poprzez plecy mebla. Zabudowa meblowa w strefie klatki schodowej z materiatéw niepalnych.

Rama bariery na klatce schodowej

Wg. rys. KG PSP - A-04 — PROJEKT BALUSTRADY KLATKI SCHODOWEJ

Dodatkowa otwierana ruchoma bramka, furtka antypaniczna ze stali nierdzewnej na parterze
uniemozliwiajgca omytkowe zejscie ludzi do piwnicy w przypadku ewakuacji.

Element wyposazony w mechanizm sprezynowy zapewniajgcy samoczynny tagodny powrét do pozyciji
zamknietej. Odporne na wielokrotna otwieranie dzieki zastosowaniu tozysk.

Podstawowe parametry techniczne:

Szerokos¢ mechanizmu : 10cm

Wysokos$¢ mechanizm: 34cm

Dtugos¢ ramienia wraz z mechanizmem: 110cm
Ramie bramki wykonane z profilu 30x30

Kat otwarcia > 90 stopni

Pozycja stacjonarna ramienia: zamykajgca przejscie
Montaz na kotwy chemiczne do sciany konstrukcyjne;.

Elementy na Scianie klatki schodowej

Ptyty GRESU WIELKOFORMATOWEGO 120x240cm pion (struktura poler kamieh Onyx) klejonych do
Sciany z wykonczeniem obwodu profilem ze stali nierdzewnej 30x60mm. Montaz — klejenie bezposrednio
do $ciany. Po bokach klejone lustra — szer. Do naroznika sciany (Rys.Z.08)

Oswietlenie liniowe kinkietem LED szer. 120cm nad panelem z istniejgcego obwodu

Donice z aranzacjg kwiatowg

8 sztuk (kompletéw): Donica ceramiczna o wymiarach 40x40x70cm (+/-5¢cm)

Wypetnienie wnetrza keramzytem dla zwiekszenia ciezaru donicy i podioza pod wktad z ziemig i rosling.
Kolor donic szary zblizony do NCS S 4000-N (ciemniejsze od $cian)

Materiat roslinny dostosowany do warunkéw biurowych (zamiokulkas lub dracena) o wys. Min. 50cm
Wkiad dla roslin dostosowany do wieku ro$liny z zapasem wielkosci min.2 lat wypetniony podtozem
dostosowanym do rodzaju roslin.

Wykonczenie wierzchu donicy jako maskowanie wkiadu — zwir/ttuczeh bazaltowy czarny
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Ramki dekoracyjne

7 sztuk (Kompletéw) : Ramka + passe-partout + grafika rysunkowa recznie malowana

e  Czarne metalowe ramki na plakaty o wymiarach 70x100 cm.
Lekka i odporna na stluczenie szyba wykonana z przezroczystego szkia.
Wymiary: 70x100cm, Szeroko$¢ ramki: 9mm, Glebokosé: 21mm
Kolor RAL9005

e Black Core Passe-partout ze skosnym otworem
Passe-partout z otworem na wymiar z czarng krawedzig do formatu 80 x 100 cm
Format zewn. passe-partout - 59,4 x 84cm. grubos¢ 1,5 mm, kolor - srebrno szary

e  Czarno-biata grafika recznie malowana 50x35 - 300zt za sztuke
Grafika recznie malowana przedstawiajgca rysunki techniczne starych urzadzen i samochodéw
strazackich. Dopuszczalna kolorystyka zdje¢ — biato-czarne

Tabliczki identyfikacji pomieszczen

Montaz tabliczek identyfikacji pomieszczen w ilosci 23 szt. Wymiary : 200x150mm,

Tabliczka ztozona z dwoch szybek ze szkta ESG gr.3 mm, 2 elementéw mocujgcych ze stali szlachetne;j i
przeziernym logo na matowym tle (folia klejona od tytu). Tabliczki dostarczy Zamawiajgcy.

2.9.14. Elementy wykonczenia zewnetrznej przestrzeni wejsciowej

Donica dekoracyjna o wym.1500x400, waga 125kg zagospodarowana zielenig zimozielong.

Obsadzenia - centralnie posadzony w donicy cis formowany wys. 150cm z podbudowg jatowcami
nadbrzeznymi ptozacymi (2szt.), irgg ptozgcy (4szt.), kostrzewa zielong i sina (4szt.)

Materiat: Beton polimerowy - formowany kompozyt kamienny, wodoodporny, mrozoodporny z zamknietg
strukturg materiatu zatrzymujgcego brud. Grubos$¢ materiatu: min. 23 mm, kolorystyka RAL 7035
Wykonczenie - Gesta, gtadka struktura betonu.

Obsadzenie materiatu roslinnego zgodnie ze sztuka sadzenia dopasowana do rodzaju roslin.

Z uwagi na przemarzanie wymagane jest oddzielenie korzeni roslinnych od donicy materiatem z pianki
poliuretanowej gr 3-5mm. Uwaga: na dnie nalezy wysypac warstwe przepuszczalng wode (keramzyt) z
przykryciem witdkning przepuszczajgca wilgo¢ a zapobiegajgcg przerastaniu korzeni i zapychaniu odptywu.
Donica wymaga otworu odptywowego w dnie i przytagczenia do rury PCV fi.50mm wskutek w podstawe
betonowa pod donicg

DONICA ADEZZ Besso BS2 lub rownowazna kolorem, materiatem ksztattem

Opracowat:

magr inz. arch. Dariusz Polak
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4. CZESC RYSUNKOWA

INWENTARYZACJA
Rys. I-0.1 Inwentaryzacja posadzki  —rzut
Rys. I-0.2 Inwentaryzacja sufitu —rzut
PROJEKT

Rys. A-0.1 Rzut parteru

Rys. A-0.2 Rzut parteru — sufity

Rys. A-0.3 Balustrada istniejgca klatki schodowej

Rys. A-0.4 Projekt balustrady klatki schodowej

Rys. A-0.5 Przekroj pionowy A-A

Rys. A-0.6 Przekroj pionowy B-B

Rys. A-0.7 Przekroj pionowy C-C

Rys. A-0.8 Rzut klatek schodowych — stan istniejgcy
Rys. A-0.9 Rzut klatek schodowych — aranzacja

Rys. A-0.10 ,SCIANY PAMIECI”

Rys. A-0.11 Sciana wejsciowa holu — szklane kafle
Rys. A-0.12 Strefa wejsciowa (zewnetrzna)

Rys. A-0.13 Strefa wejsciowa (zewnetrzna) ramy podswietlane
Rys. A-D1 ,SCIANY PAMIECI” - detale elementéw
Rys. A-D2 ,SCIANY PAMIECI” - detale elementéw
Rys. A-D3 Strefa wejsciowa - detal ramy podswietlanej
Rys. A-D4 Strefa wejsciowa - detal ramy podswietlanej
Rys. A-D5 Detale elementow paneli sufitowych - HOLL

ZESTAWIENIA
Rys. A-Z.1 Zestawienie Slusarki zewnetrznej
Rys. A-Z.2 Zestawienie stolarki wewnetrzne;j
Rys. A-Z.3 Zestawienie krat zewnetrznych
Rys. A-Z.4 Zestawienie luster i ramek z grafikg
Rys. A-Z.5 Zestawienie zabudowy meblowe;j
Rys. A-Z.6 Zestawienie oznaczen budynku i godta
Rys. A-Z.7 Zestawienie grafik elementéw logo
Rys. A-Z.8 Zestawienie wykonczenie Scian klatki schodowej

Rys. A-Z.9 Elementy gablot 1 pietra — zakres oklejania

skala 1:50
skala 1:50

skala 1:50
skala 1:50
skala 1:20
skala 1:20
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:25
skala 1:25
skala 1:40
skala 1:40
skala 1:1

skala 1:1

skala 1:2

skala 1:2

skala 1:2
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1. DANE OGOLNE
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej oraz petnienie nadzoru
autorskiego w zakresie aranzacji korytarza zlokalizowanego na parterze oraz klatce schodowej budynku nr
3 Komendy Gtéwnej Panstwowej Strazy Pozarnej przy ul. Podchorgzych 38 w Warszawie. Przedmiotowa
dokumentacja techniczna ma stanowi¢ podstawe do dalszych prac i robét budowlanych ktére zostang
zlecone w oddzielnym postepowaniu przetargowym. Zakres zadania obejmowac bedzie:

- schody wejsciowe do budynku przy wejsciu gtdbwnym o powierzchni uzytkowej 20,16m2,

- hol wejsciowy o powierzchni uzytkowej 25,24m2,

- cigg komunikacyjny K4 zlokalizowany w centralnej czesci budynku o powierzchni uzytkowej 177,70m2,

- 3 pomieszczenia biurowe (18,19,24) o powierzchni uzytkowej 94,20m2 na poziomie parteru zlokalizowane
w centralnej czesci budynku w zakresie zgodnym z posiadang przez Inwestora koncepcja.

Klatke schodowg o powierzchni uzytkowej 73,30m2 (KL-1)

Pozostate powierzchnie sg poza zakresem opracowania

1.2. Lokalizacja

Budynek nr.3 postawiony jest na dzialce nr.6/10 obreb 5-06-16 przy Podchorgzych 38 w Warszawie.
Budynek znajduje sie wsrdd innych obiektéw stuzb Panstwowej Strazy Pozarnej, Stuzby Ochrony Panstwa,
Strazy Granicznej od ktorych dojazd zorganizowany jest siecig drog wewnetrznych.

1.3. Inwestor

Skarb Panstwa reprezentowany przez Komendanta Gtéwnego Panstwowej Strazy Pozarnej
ul. Podchorazych 38, 00-463 Warszawa.

1.4. Podstawa opracowania

Zlecenie Komendanta Gtoéwnego Panstwowej Strazy Pozarnej,

Wizja lokalna na obiekcie, z inwentaryzacjg zakresu opracowania
Inwentaryzacja Inwestora Budynku nr 3 z zakresem opracowania
Wytyczne Inwestora standardu wykonczenia wnetrz.

Obecnie obowigzujgce przepisy i normy budowlane.

Inne ustalenia robocze dokonane z Inwestorem w trakcie realizacji projektu.

1.5. Zakres opracowania

Przedmiotowe zadanie opisane niniejszym projektem obejmowac bedzie jedynie dziatania aranzacji dla
okreslonej czesci budynku. Zamierzenie nie dotyczy zagospodarowania terenu. Zakres objety projektem to
strefa schodéw wejsciowych, holu, korytarza, trzech pomieszczen biurowych. Catosé zlokalizowana na
parterze w centralnej czesci budynku w zakresie zgodnym z posiadang przez Inwestora inwentaryzacjg oraz
klatka schodowa przy wejsciu gtbwnym. Pozostate powierzchnie sg poza zakresem opracowania. Zmiana
wnetrza nie przewiduje wprowadzenia zmian w elementach konstrukcyjnych budynku. Przewidziano
przeprojektowanie stylistyki wnetrza do nowej aranzacji. Dla nowej aranzacji przewidziano wykorzystanie
istniejgcej instalacji elektrycznej z wymiana odbiornikéw pradu. W zewnetrznej czesci wejsciowej budynku
przewidziano 2 pod$wietlane, demontowane ramy materiatowe w systemie lekkim aluminiowym oraz LOGO.
Zgodnie z informacjami Inwestora pomieszczenia 31 i 32 nie sg przeznaczone na staty pobyt ludzi. Zaktada
sie wykonanie wytgcznie robdét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego,
niestanowigcych biezgcej konserwaciji, przy czym zatozono zastosowanie wyrobéw budowlanych innych niz
uzyto w stanie pierwotnym. Niniejsze opracowanie architektoniczne nie wprowadza jakichkolwiek zmian w
zakresie istniejgcych warunkéw ochrony przeciwpozarowej, zmian zwigzanych ze sposobem uzytkowania
pomieszczenia, zmian w zakresie miejsc pracy w budynku oraz zmian w zakresie istniejgcych warunkow
ochrony przeciwpozarowej. Projekt aranzacji nie wymaga uzgodnien w zakresie zabezpieczen przeciw
pozarowych, BHP oraz SANEPID.
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1.6. Ochrona konserwatorska

Budynek, w ktdrym planowany jest remont opisany niniejszym opracowaniem nie jest wpisany do rejestru
zabytkéw ani do gminnej ewidencji zabytkéw. Czesc¢ terenu objetego ulicami: Podchorgzych,
Czerniakowska, B. Prusa, Ksigzeca, Al. Ujazdowskie (osadnictwo z okresu bragzu, wczesnosredniowieczne
i Sredniowieczne) wpisana jest do rejestru zabytkéw na podstawie decyzji z dnia 30.06.1971 r. pod
numerem C-48.

1.7. Wptyw obiektu na otoczenie oraz oddzialywanie na srodowisko naturalne

Przyjete rozwigzania nie powodujg zadnego wptywu na otoczenie oraz na $rodowisko naturalne.

usuwanie odpadéw statych z obszaru objetego zakresem opracowania nie ulegnie zmianie i bedzie
realizowane na podstawie umowy przez koncesjonowany Zaktad Oczyszczania,

dla zatozonego programu uzytkowego nie wystgpi zmiana powodujgca wieksze niz obecnie emisje
hatasu, wibracji i promieniowania w tym jonizujgcego jak rowniez nie powstanie pole
elektromagnetyczne czy inne zaktécenia,

projektowana adaptacja nie naruszy intereséw osoéb trzecich w rozumieniu przepiséw prawa
budowlanego,

przedmiot inwestycji nie spowoduje zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

1.8. Dostepnosc¢ dla oséb niepetnosprawnych

Budynek nie jest przystosowany do korzystania z niego przez osoby niepetnosprawne
Przewidziane prace aranzacyjne nie zmieniajg dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych.

1.9. Charakterystyka energetyczna

Zakres zaprojektowanych prac budowlanych nie ma wptywy na charakterystyke energetyczng budynku.

Podczas remontu nie ulegajg zmianie zadne z przegrdod zewnetrznych, bez zmian pozostanie instalacja
centralnego ogrzewania, przewidziano zastosowanie opraw z wydajnymi i oszczednymi zrodtami Swiatta.

1.10. Uwagi ogodine

Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami ,Prawa
Budowlanego” wraz z rozporzadzeniami odnoszacymi sie do niniejszej ustawy, Polskimi Normami,
~Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét” a takze z uwzglednieniem uwag i wytycznych
zawartych w czesciach opisowych i na rysunkach, wszystkie prace przygotowawcze oraz roboty
budowlane musza uwzglednia¢ warunki oraz wytyczne wynikajgce z decyzji o formalnych,

Dla opracowania dokumentaciji i rysunkéw powykonawczych przez Wykonawce obowigzujgce sg
wymogi zawarte w ponizszym opracowaniu,

W trakcie realizacji wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. W przypadku jakichkolwiek
rozbieznosci wymiarowo-gabarytowych nalezy bezzwtocznie poinformowac Projektanta.

Wszystkie czesci dokumentacji nalezy czytac jako cato$é, czesci rysunkowa i opisowa wzajemnie sie
uzupetniaja, przed przystgpieniem do robdt, nalezy zapoznaé sie z dokumentacja,

Wszystkie specyfikowane materiaty i elementy wyposazenia nalezy rozumie¢ jako komplet
niezbednych czesci sktadowych koniecznych do wiasciwego ich wbudowania i uzytkowania zgodnie z
wiasciwymi zaleceniami poszczegolnych producentow,

Wszystkie elementy wchodzgce w skiad projektowanej inwestycji powinny by¢ wykonane z materiatéw
i wyrobéw budowlanych odpowiadajgcych Polskim Normom lub posiadajgcych aktualne na dzien
oddania do uzytkowania obiektu Aprobaty Techniczne i $wiadectwa dopuszczenia wydane przez ITB,
a w przypadku braku takich dokumentow niezbedne jest uzyskanie certyfikatu dopuszczajgcego dany
wyrob do jednostkowego stosowania, obowigzek uzyskania takiego certyfikatu lezy po stronie
Wykonawcy,

Wszystkie materiaty uzyte do wykonczenia wnetrz a w szczegdélnosci korytarza stanowigcego droge
ewakuacyjng powinny by¢ w co najmniej trudno zapaine.
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e Na zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub w wypadku zaistnienia koniecznosci wykonania
dodatkowych projektow i opracowan lub ekspertyz technicznych wykonawca zobowigzany jest we
wiasnym zakresie opracowaé ww. opracowania np.: rysunki warsztatowe, powyzsze opracowania
winny by¢ przygotowane przez osoby posiadajgce wymagane uprawnienia projektowe; kompletne
opracowania winny by¢ przedtozone do akceptacji przedstawicielowi nadzoru inwestorskiego,

o  Wszystkie roboty a zwtaszcza zanikajgce lub podlegajgce zabudowaniu nalezy przed zamknieciem
przedstawi¢ do odbioru inspektorowi nadzoru w celu oceny prawidtowosci wykonania elementu i
stwierdzenia mozliwosci bezpiecznego i prawidtowego wykonania kolejnych etapow i robot, odbior
przez Inspektora Nadzoru czesci lub catosci robét nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
jakos¢ i prawidtowe wykonanie catosci robot,

e  Specyfikowane materialy i elementéw wyposazenia nalezy przewozi¢, sktadowac, stosowac,
wbudowywac i eksploatowac zgodnie z wkasciwymi zaleceniami technicznymi, technologicznymi i
uzytkowymi okreslonymi przez poszczegélnych producentéw w stosownych instrukcjach i katalogach.

o  Wszystkie specyfikowane produkty nalezy rozumie¢ jako produkty wzorcowe okreslajgce minimalne
standardy parametréw technicznych i uzytkowych. Cechy produktéw zastosowanych muszg by¢, co
najmniej takie, jak wzorcowych,

e  Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementoéw jako obowigzujgce nalezy przyjaé odpowiednie
normy PN. W kazdym wypadku nalezy uwzglednia¢ wytyczne i przepisy producentéw.

e  Wszelkie zmiany oraz stosowanie produktéw zamiennych w stosunku do specyfikowanych po
uzgodnieniu z Projektantem,

e  Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy opracowac projekt prowadzenia prac budowlanych z
uwzglednieniem wymogow wynikajgcych ze sposobu realizacji inwestycji, oprécz rozwigzan
dotyczacych sposobu prowadzenia robét, sposobu zapewnienia mediéw i odprowadzenia sciekow
oraz sktadowania i wywozu sSmieci oraz przechowywania materiatdw Wykonawca powinien
przedstawi¢ sposéb zabezpieczenia elementéw wbudowanych w budynek przed uszkodzeniem lub
zabrudzeniem,

e Nalezy przyja¢ konieczno$¢ zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem robdt wykonanych
we wczesniejszych fazach, z uwzglednieniem koniecznosci wykonania dodatkowych — czasowych
konstrukgji ktére Wykonawca powinien uwzglednié przy sporzgdzania projektu organizacji prac
budowlanych,

Po wykonaniu robét budowlanych, wykonawca wykona pomiary instalacji elektrycznych, w tym oswietlenia

awaryjnego i ewakuacyjnego (ciagi komunikacyjne)
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1. ZALACZNIKI FORMALNE DO PROJEKTU ARCHITEKTURY

1.1. Kopia decyzji wydanych przez Mazowiecka lIzbe Architektéw o nadaniu projektantowi
uprawnien projektowych w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen,

I1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZY.POSPOLITEJ POLSKIE]

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow
ul. Krolewska 27, pok. 323, 00-060 Warszawa

numer sprawy: MA/KK/159/04
numer ewidencyjny uprawnien: MA/085/04
Warszawa, dnia 17 grudnia 2004 roku

DECYZJA NR KK/090/04

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1§ ust 2, art. 13 ust1 pkt 11 art14 ust. 1 pki 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U. 22003 r. Nr 207, poz. 2016); art. 111 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budow-
nictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152), oraz
ar.104 1107 § 14 uslawy z dnia 14 czerwca 1960 . - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze
zmiany:

Dz U. 22001 r. Nr 49, poz. 509, oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r., Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660), oraz rozporza-
dzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkji technioznych w budownictwie (Dz. U. z
1985 1. Nr 8, poz. 38, zm.: Dz. U. 22001 r. Nr 5, poz. 42, Dz. U. z 2002 r. Nr 134, poz. 1130, Dz. U, 2003 r, Nr 175, poz. 1704), po rozpatrzeniu wniosku i na
podstawie dokumentow stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodows, jak tez na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na upraw-
nienia budowlane zlozonego przed Komisjg Egzaminacyjng Mazowieckiej Okregowe] Izby Architektow

stwierdza sie, ze

Pan magister inzynier architekt BARTLOMIEJ ARTUR TERLIKOWSKI
urodzony dnia 7 maja 1974 roku

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i otrzymuje uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci 2adanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji niniejszej przysluguje Panu odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjngj [zby Architektow za posrednictwem okregowe] komisji kwalifikacyjnej,
ktdra wydala decyzjg. Odwolanie wnosi sig w terminie 14 dni od dnia dorgczenia ninigjsze] decyzii.

Przewadniczqcy OKK MOIA arch. Antoni Beill

Wiceprzewodniczqcy OKK MOIA arch. Edward Wysoc, fas ; \\
S/ ;

Sekretarz OKK MOIA arch. Tomasz Blustkawdhi 555

Czlonek OKK MOIA arch. Janusz Pacho
Czlonek OKK MOIA arch. Andrzej Sowa

—
. P ) ,
Czlonek OKK MOIA arch. Anna Wojterska — Talarczyk - 7 / Vod ( ot 2 J 4

Otrzymuja;
1. Whnioskodawca: BARTLOMIEJ ARTUR TERLIKOWSKI

2. Minister wiasciwy do spraw architektury i budownictwa

3. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
- Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia
- Okregowa Rada Izby Architektow.

4. ala
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1.2. Zaswiadczenie wydane przez Mazowiecka lzbe Architektéw o wpisie na liste cztonkéw lzby
Architektéw projektanta

f’wﬁ

I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Bartlomiej Artur TERLIKOWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA /085 /04,

jest wpisany na liste cztonkdw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-1710,

Cztonek czynny od: 08-02-2005r.

Data i migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-01-2021 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

MNr weryfikacyiny zadwiadczenia:

MA-1710-DF3Y-9F82-76DF-4BYE

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zadwladczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa lzbg Architektow RP.
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1.3. Oswiadczenie projektanta o kompletnosci dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Oswiadczam, ze opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej stanowigcej przedmiot umowy
nr.6/BT/2021 pn.: ,ARANZACJA KORYTARZA PARTERU WRAZ Z KLATKA SCHODOWA, SCHODAMI
ZEWNETRZNYMI, HOLEM, CZESCIA POMIESZCZEN BIUROWYCH BUDYNKU NR.3 KOMENDY
GLOWNEJ PANSTOWOWEJ STRAZY POZARNEJ” zostato wydana w stanie kompletnym z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i ktéry jest znany wykonawcy.

Podpis projektanta
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2. CZESC OPISOWA
2.1. Stan istniejacy i opis zamierzenia

W chwili obecnej Budynek nr.3 Komendy Gtéwnej Panstwowej Strazy Pozarnej przy ul. Podchorazych 38 w
Warszawie jest budynkiem biurowym catkowicie podpiwniczonym, z trzema kondygnacjami nadziemnymi i
poddaszem. Rzut budynku jest regularny na planie prostokata. Uktad konstrukcyjny rownolegty do osi
podtuznej budynku. Do budynku jest doprowadzona petna infrastruktura techniczna - kanalizacja sanitarna,
woda i energia elektryczna. Zaopatrzenie w wode z istniejgcego miejskiego wodociggu. Scieki sanitarne
oraz wody opadowe odprowadzane do istniejgcej miejskiej kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Brak
dostepu do pomieszczen dla 0osdb niepetnosprawnych.

2.2. Dane powierzchniowe zakresu catosci opracowania

- tgczna powierzchnia uzytkowa — 382,48 m?

- kubatura — 1091,75 m?
Powierzchnie majg wysokos¢ 3,00 m w Swietle konstrukciji,
Powierzchnie wykonczone sufitem w zabudowie g/k wysokos$ci 2,60m = 83,53 m? (217,18 m?)
Powierzchnie wykonczone sufitem systemowym 60x60 wysokosci 2,80m = 11,42 m? (311,98 m?)
Powierzchnie wykonczone tynkiem wysokosci 3,00m = 187,53 m? (562,59 m?3)

2.3. Dane budowlano- konstrukcyjne budynku

Budynek nr.3 Komendy Gtéwnej Panstwowej Strazy Pozarnej przy ul. Podchorgzych 38 w Warszawie jest
budynkiem biurowym, z trzema kondygnacjami nadziemnymi i poddaszem, catkowicie podpiwniczonym.
Rzut budynku jest regularny na planie prostokata. Ukfad konstrukcyjny réwnolegty do osi podtuznej budynku.
Na podstawie inwentaryzacji okreslono nastepujgce rozwigzania dla istniejgcych przegréd wewnetrznych:
Istniejgce sciany konstrukcyjne kondygnacji nadziemnych gr. 28 cm zelbetonowe

Istniejgce Sciany dziatowe gr.18cm murowane z cegty petnej oraz gr.8cm z ptyt g/k

Uktad konstrukcyjny réwnolegty do osi podiuznej budynku.

Stropy wykonane sg z ptyt kanatowych zelbetowych, monolitycznych o grubosci 24cm.

Schody monolityczne zelbetowe wykonane z betony B15

Uwaga:
Forma ani gabaryty budynku wskutek planowanych prac nie ulegng zmianie.
Przestrzeh bedzie petnita funkcje zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem.
W skutek prac remontowych w wnetrzu nienaruszany jest uktad elementow konstrukcyjnych.

2.4. Wykonczenia istniejgce

¢ Tynki wewnetrzna cementowo-wapienne kat Ill z wyprawg gipsowg

e Sufity wykonczone zabudowami gips-kartonowymi na h=260cm z podniesionymi

do h=280cm wyspami wykohczonymi sufitem systemowym Armstrong 60x60cm
Tynkowane $ciany i sufity malowane farbg emulsyjng

Posadzki holu, klatki i korytarza wykonczone terakotg/gresem 60x60

Posadzki w biurach wykonczone wyktadzing

Cokoty terakota/gres wys.8cm

Instalacje centralnego ogrzewania, cieptej i zimnej wody prowadzone w $cianach.
Instalacje CO, wody na klatce schodowej prowadzone po $cianach i w zabudowach g/k

2.5 Istniejace drzwi wewnetrzne
o Drzwi korytarzowe z pom. biurowych i sanitarnych ptytowe typowe w kolorze orzech amerykarski

o Drzwi wyjsciowe z korytarzy i na klatki schodowe dwuskrzydtowe typowe biate w kolorze biatym
e Drzwi na koncach 2 korytarzy zabudowa do stropu w systemie aluminiowym, kolor biaty
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2.6. Zatozenia uktadu aranzaciji

W ramach projektu uwzgledniono aranzacje nastepujgcych pomieszczen:
e Piwnica:

- klatka schodowa Nr. KL1, poziom -3,00m
e Parter:

- strefa wejSciowa zewnetrzna

- hol wejsciowy

- pom. korytarza Nr. Pom.K4

- pom. biurowe Nr. Pom.18, 19, 24

- klatka schodowa Nr. KL1, poziom +/-0,00m
e | pietro:

- klatka schodowa Nr. KL1, poziom +3,33m
- korytarz, gabloty we wnekach

e |l pietro:
- klatka schodowa Nr. KL1, poziom +6,66m
e Piwnica:

- klatka schodowa Nr. KL2, poziom -3,00m

2.7. Prace remontowe

Remont zakresu opracowania w budynku nr.3 Komendy Gtéwnej Panstwowej Strazy Pozarnej przy ul.
Podchorgzych 38 w Warszawie wigze sie z remontem pewnych elementéw wnetrza budynku zwigzanych z
estetyka i funkcjg. W obiekcie wprowadzane sg stopniowo nowe wytyczne dotyczgce wystroju i wykonczenia
wnetrz, a takze uktadu funkcjonalnego pomieszczen.

Projekt ma na celu dostosowanie wnetrz w tym zakresie. Powierzchnia scian poditég i sufitu korytarza
zostanie wyremontowana nowym wykonczeniem i rozplanowaniem elementéw dekoracyjnych.

Planuje sie wymiane drzwi zgodnie z przyjetym standardem, ktéry kontynuowany bedzie przy remontach
kolejnych stref budynku.
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2.8. Zakres rob6t budowlanych

Prace demontazowe i rozbiorkowe

Usuniecie istniejgcej wylewki samopoziomujgcej pod ptytkami ceramicznymi

Usuniecie istniejgcych posadzek terakoty i oczyszczenie powierzchni
Usuniecie istniejgcej wylewki samopoziomujgcej pod ptytkami ceramicznymi
Usuniecie lastryko w pomieszczeniach biurowych

Demontaz cokdt 8cm terakota/gres do zbicia

Demontaz sufity g/k

Demontaz sufity systemowe 60x60 ze stelazem

Czujki ruchu — dziatanie ciggte (do ponownego montazu)

Kamery (dziatanie ciggte)

Demontaz oswietlenia - Lampy rastrowe 60x60

Demontaz $lusarki zewnetrznej DZi1- $lusarka aluminiowa
Demontaz Slusarki zewnetrznej DZi2— Slusarka aluminiowa
Demontaz drzwi Di1- $lusarka aluminiowa

Demontaz drzwi szklanych Di2

Demontaz drzwi brgz Di3— orzech amerykanski

Demontaz drzwi Di5

Malowanie drzwi Di4— $lusarka stalowa

Demontaz barierek stalowych klatki schodowej KL1

Demontaz tabliczek informacyjnych nasciennych przy drzwiach
Likwidacja koryt kablowych na $cianach i sufitach

Demontaz lamp w pomieszczeniach biurowych

Demontaz wigcznikéw Swiatta (osprzet)

Demontaz gniazd podwdjnych jednopuszkowych (osprzet)
Demontaz zabudowy aluminiowej z drzwiami Di6

Demontaz luster w holu wej$ciowym

Demontaz paneli MDF na dylatacjach w holu wejSciowym i korytarzu

- 305,5m2
- 305,5m2

- 150mb

- 83,53m2
-111,42m2
- 7szt.

- Bszt.

- 21szt.

- 1szt

- 1szt

- 4szt.

- 2szt

- 23szt.

- 2szt.

- 2szt.
-21mb

- 23szt.
-100mb

- 15szt.

- 20szt.

- 10szt.

- 2szt.

Bruzdowanie $cian na korytarzu i klatkach schodowych w celu ukrycia istniejgcych instalacji

Demontaz logo PSP i napisu Komenda Gitéwna Panstwowej Strazy Pozarnej”

w holu wejscia giéwnego

Usuniecie istniejgcych stalowych barierek zewnetrznych przy oknach piwnicznych

Demontaz krat w oknach w wejsciu gtéwnym

W przypadku przegréd p-poz stropdw i $cian wymagane odtworzenie stopnia zabezpieczenia i rodzaju.
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Prace budowlane i montazowe

Wylanie masy samopoziomujgcej na skutej i zagruntowanej posadzce -399,7m2
Zagruntowanie posadzki pod terakote/gres gruntem na podtoze niechtonne - 399,7m2
Wyréwnanie i dwukrotne szpachlowanie $cian korytarza do uzyskania gtadkiej

Powierzchni z zapewnieniem prostoliniowosci scian do obsadzenia futryn w pionie
Szpachlowanie $cian i sufitbw w pomieszczeniach biurowych

Wyréwnanie i dwukrotne szpachlowanie $cian klatki schodowej do uzyskania - 150,0m2
gtadkiej powierzchni z wykorzystaniem rusztowania

Montaz ptytki dywanowej 25x75cm na zel antyposlizgowy -94,2m2
Montaz cokotoéw (biate, 10cm MDF lakierowany) - 300mb
Montaz cokotéw wycinanych do biegow klaki schodowej (biate, MDF lakierowany) - 6sztuk
Wykonanie sufitéw g/k i ram wnekowych - 34,0m2
Montaz podwieszanych stalowych koryt kablowych malowanych na czarno

wzdtuz &cian po obu stronach korytarza -125mb
Montaz sufitow systemowych lameli ze stelazem - 124,5m2
Montaz sufitu panelowego z gresem P1 -17,26m2
Montaz sufitu panelowego z gresem P2 -4,32m2
Zabudowa wyptacenia wnek korytarzowych - system g/k -47,2m2
Czujki ruchu (do ponownego montazu) - 7szt.
Kamery (dziatanie ciggte) ponowny montaz - Hszt.
Montaz oswietlenia liniowego szynoprzewody 14x3m + osprzet - 4szt.
Montaz oswietlenia punktowego LED na szynoprzewodach - 30szt.
Montaz oswietlenia liniowego profili LED - 100mb
Montaz lamp i kinkietow - 48szt.
Wymiana osprzetu elektrycznego na korytarzu - grafitowa prostokgtna ramka

Gniazda podwadjne (rozkucie z pojedynczej) - 20sztuk
Wigczniki Swiatta 6szt pojedynczych i 4szt podwdjne - 10sztuk
Wymiana okablowania elektrycznego- wymiana kabli do skrzynki elektrycznej

wg. istniejgcych tras (chyba ze sg w kolizji z elementami nowej aranzaciji) - 500mb
Obsadzenie drzwi D1 z osprzetem (w miejsca Di1) - 5szt.
Obsadzenie drzwi szklanych D2 z osprzetem (w miejsca Di2) - 2szt.
Obsadzenie drzwi D3 z osprzetem (w miejsca Di3) - 22szt
Obsadzenie drzwi D5 z osprzetem (w miejsca Di5) - 2szt
Montaz elementéw LOGO na nowych drzwiach DZ1, DZ2, D1, D2 - 15szt.
Montaz listew progowych z niwelacjg réznic poziomow - 29szt.
Montaz tabliczek informacyjne przy drzwiach (materiat inwestora) - 22szt.
Szpachlowanie i wyréwnanie nieréwnosci na istniejgcych scianach - 200,0m2
Podwdjne malowanie $cian farbami kolor; NCS S-3000-N -174,5m2
Montaz paneli $ciennych z gresem 120x240cm na korytarzu 5szt -14,4m2
Klejenie luster po bokach paneli na korytarzu h=240cm (szlif bez fazy) 4szt -7,82m2
Klejenie luster nad drzwiami z wykohczeniem pionowymi listwami 10x10mm -15,62m2
Montaz 4 paneli Sciennych z gresem 120x240cm na klatce schodowe;j -11,52m2
Klejenie luster po bokach paneli na klatce h=240cm (szlif bez fazy) -17,28m2

Montaz oktadzin stalowych na wystajgcych $cianach z dylatacjami 6szt (h=3m) -27,0m2
Likwidacja ewentualnych peknie¢ $cian wewnetrznych wynikajgcych z prac
Zainstalowanie osprzetu elektrycznego i oswietlenia LED uwzgledniajgcego

istniejgcy w budynku system sygnalizacji pozaru i oswietlenia awaryjnego

Montaz ekspozyciji ,Sciany pamieci” wg projektu wykonawczego - 1szt.
Montaz ekspozyciji luster hasta ,Sciany pamieci” wg projektu wykonawczego - 1szt.
Montaz zabudowy meblowej wnek ZM2 i ZM3 -12,0m2

Przesuniecie instalacji wraz z korytami kablowymi do zabudowy meblowej ZM3 w pom.32 z
przestrzeni klatki schodowej po demontazu starej zabudowy i czesci Sciany.
Wykonanie instalacji o wym. 250x200cm ze zdjecia ,Parowa motopompa konna”
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wykonanej w technice kafli szklanych 500x500x8mm montowanych do wiszgcych
linek stalowych z podswietleniem z tytu linig LED ukrytg w uskoku sufitowym u goéry
Wieszanie ram dekoracyjnych wraz z wypetnieniem passe-partout i grafikg

stylizujgcg na stare zdjecia i projekty w tematyce Strazy Pozarne;j. - 7szt.
Montaz gresu na schodach 2 klatki piwnica-parter z zasobdw inwestora - 8,0m2
Montaz systemu barierek stalowo szklanych z podswietleniem LED - 1szt.

Wymiana lamp w pomieszczeniach biurowych
Montaz tabliczek informacyjnych przy drzwiach (tabliczki dostarcza Zamawiajgcy)
Wymiana lamp awaryjnych i ewakuacyjnych
Wykonanie zabudowy meblowej w holu gtéwnym w pomieszczeniu 32 z zabudowg
Sciany schodowej parteru, zgodnie z projektem
Przeniesienie 2 szt. TV przemystowej w pomieszczeniu 32 na $ciane przeciwlegtg
Przeniesienie dystrybutora kluczy na przylegtg sciane boczng korytarza
Przesuniecie gniazda elektrycznego i gniazda IT zasilajgcych dystrybutor kluczy
na sciane korytarza — parter
Montaz maty grzejnej pod ptytki schodow i spocznika zewnetrznego w wejsciu gldéwnym
Zmiana miejsca montazu kamery zewnetrznej w wejsciu gtéwnym
Zmiana potozenia wytgcznikow PWP (2 szt.) poza obrys ptyt ceramicznych w holu gléwnym
Wykonanie dodatkowego wigcznika PWP (przeciwpozarowy wytgcznik prgdu) i doprowadzenie
okablowania do pomieszczenia nr.14
Wymiana samozamykacza na typ ,ptaski” w drzwiach pomieszczenia nr 13
Przeniesienie czytnika kontroli dostepu na $cianke przy schodach wejsciowych do budynku
Wykonczenie czota daszku stalg nierdzewng szczotkowang z obréobkami (3.8m2)
Wykonczenie gérne - obrobka z kapinosem szer.30cm (6,4m2)
Wykonczenie czota wejscia stalg nierdzewng szczotkowang z obrébkami po tuku 2m2
Montaz barierek zewnetrznych (zdemontowanych) przy schodach zew. strefy wejscia gtéwnego
Montaz lampy - ring Lampa sufitowa LED okragta, chrom, 81cm nad donicg 1szt.
Wymiana 6 lamp sufitowych halogenowych w istniejgcej podsufitce na halogeny kierunkowe LED
Wykonczenie posadzki wokét donicy blachg nierdzewng profil 50mm giety R wew.=120cm
wklejany do posadzki betonowej na dospawane trzpienie stalowe + wysypanie wnetrza zwirem
ptukanym okragtym, biatym
Obsadzenie donicy - fi.1500 x h.400, (125kg) + zagospodarowanie zielenig z wykonaniem otworu w
dnie i doprowadzeniem odptywu rurg fi.50mm do boku na dlugosci 200cm od osi donicy.
Wykonanie LOGO KG PSP - LOGO ze stali nierdzewnej gr.3mm o wielkosci 155x200cm i montaz do
sciany frontowej wejscia oktadanej gresem wielkoformatowym. (Zestawienie Z.6)
Wykonanie okfadziny Sciennej zewnetrznej z gresu wielkoformatowego - (pod logo) 240x300cm (z 3
ptyt 240x120cm) na stelazu stalowym z podktadem z ptyty OSB wodoodporne;.
Odnowienie podbitki daszku nad wejsciem gtéwnym poprzez wykonanie tynku strukturalnego
(silikatowy) w drobnej strukturze w kolorze jasno szarym plytek posadzkowych
Montaz krat ze stali nierdzewnej w zagtebieniach okiennych (zgodnie z zestawieniem Z-03)
Montaz 2 Ram wejsciowych z napinanym materiatem - ilo$¢ materiatu
1 rama lewa - 320+110cm x h=300cm
2 rama prawa 330+135cm x h=300cm
napinane materiaty na ramie stalowej 60x60x3mm z dodatkowymi profilami do wpiecia materiatu.
Dtugosc¢ linii LED do podswietlenia 20mb z 2 zasilaczami podpieta do istniejgcej linii oSwietlenia
zewnetrznego. Montaz ram wymaga przesuniecia 1 kamery.
Wykonanie elementéw wewnetrznej instalacji ,SCIANY PAMIECI” zgodnie z wytycznymi i detalami
— Dostawa szyldéw z nazwiskami 180 szt. chrom potysk
— Dostawa szyldow z nazwiskami 120 szt. mosigdz potysk
— Dostawa szyldow bez nazwisk 40 szt. chrom potysk
— Dostawa szyldow bez nazwisk 40 szt. mosigdz potysk
— Montaz pasa (linia czasu) oddzielajgcego kubiki z wygrawerowanymi i malowanymi
datami i znacznikiem czasu — na magnesie
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Montaz nowych szklanych tablic urzedowych z poddrukiem tylnym UV na dystansach nierdzewnych
Po zakonczeniu prac nalezy wykonac pomiary elektryczne oswietlenia

Wykonanie okfadziny pionéw dylatacji Parter (4sztuki 60x300cm) i 1 Pietro (2szt. 60x300cm)
Malowanie istniejgcych grzejnikow w kolorze szary pétmat (NCS S N-3000)

Wykonanie nakfadek na parapety pod oknami w pomieszczeniach biurowych - 3szt
Dociecie istniejgcych cokotéw od strony biur po obsadzeniu nowych futryn drzwiowych

Obroébka scian od strony biur przy nowych futrynach drzwiowych wraz z malowaniem scian w kolorze
danego pomieszczenia

Oklejanie wnetrz gablot (wym. 250x250cm) folig matowa: plecy- kolor szary mat ( NSC S N-3000),
boki- kolor biaty mat przy wczesniejszym demontazu pétek i frontéw szklanych oraz zabezpieczeniu
elementéw ramy ze stali nierdzewnej

Malowanie hydrantéw i elementdéw drzwiczek rewizyjnych - kolor szary mat ( NSC S N-3000),
Przesunigcie instalacji wraz z korytami kablowymi do zabudowy meblowej ZM3 w pom.32 z
przestrzeni klatki schodowej po demontazu starej zabudowy i czesci Sciany.
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2.9. Rozwiagzania materiatowe.

2.9.1. Posadzki gresowe
Gr1 (gres jasny) - Ptytka posadzkowa jasnego pasa srodkowego korytarza

Ptytka grysowa rektyfikowana, odporna na plamienie o powierzchni kamiennej matowej w kolorze szaro
granitowym, mrozoodporna.

Odpornos¢ na scieranie IV

Antyposlizgowos¢ R10 A

Wymiary: 1198 x 1198 x 6mm

Tubadzin Grand Cave Grey — produkt wskazany lub rGwnowazny wymiarem, wzorem, kolorem, teksturg i
stopniem odpornosci na scieranie i mrozoodpornosci

'Gr1 Gr2
Gr2 (gres ciemny) - Plytka posadzkowa schodow wejsciowych, podestu i biegow klatek schodowych oraz
wykonczenia wnek korytarza poza jasnym pasem srodkowym z plytki Gr1

Plytka grysowa rektyfikowana, odporna na plamienie o powierzchni kamiennej matowej w kolorze szaro
granitowym, mrozoodporna.

Odpornosc¢ na Scieranie IV

Antyposlizgowo$¢ R10 A

Wymiary: 1198 x 1198 x 6mm

Tubadzin Grand Cave Grpahite — produkt wskazany lub rownowazny wymiarem, wzorem, kolorem, teksturg
i stopniem odpornosci na Scieranie i mrozoodpornosci

2.9.2. Plytki na dekoracje scienne i panele sufitowe

Panele sufitowe P1, P2, P3 - Ptytka dekoracyjna podwieszana przy suficie na bazie z ptyty czarnego MDF
zabezpieczonego do stopnia trudno zapalnosci

Plytka grysowa rektyfikowana, odporna na plamienie o powierzchni kamiennej przypominajgcej biato-szary
kamien Onyx. Ptytka mrozoodporna o wykonczeniu powierzchni - poler

Wymiary: 2398 x 1198 x 6mm / 1198 x 1198 x 6m

Tubadzin White Opal POL — produkt wskazany lub réwnowazny wymiarem, wzorem, kolorem, teksturg i
stopniem odpornosci na scieranie i mrozoodpornosci
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Plytka na dekoracje scienne i panele sufitowe

2.9.3. Posadzki W1

Zaktada sie wykonanie oktadzin posadzek na istniejgcych podbudowach.
Posadzka wymaga zagruntowania podtoza gruntem na podtoze niechtonne, szpachlowania dwukrotnego
do uzyskania gtadkiej powierzchni i montazu ptytki dywanowej na Zel antyposlizgowy.

Zaktada sie wykonanie okfadzin posadzek z ptytek wyktadziny dywanowej 75x25cm.
Sposoéb uktadania w kierunku okno-drzwi i wzorze liniowym z przesunieciem min.1/3 ptytki.

Kolekcja w artystycznym liniowym stylu tgczgca kilka koloréw odcieni szarosci w fakturowanym
strukturalnym wzorze petelkowym.

Wytyczne dotyczgce specyfikaciji technicznej produktu

e Format ptytki Panel 25 x 75 cm

e Struktura Pikowanie 1/12” petelka strukturalna

e Skiad i rodzaj runa 100% Nylon Colorstrand® Premium lub réwnowazny
(40% materiatéw pochodzgcych z recyklingu) W 100% barwiony w roztworze Pa6

e Podtoze wtérne Bitum modyfikowany, 70% zawartosci z recyklingu

e Waga catkowita 4150 g/m?
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¢ \Wagaruna 600 g/m?

o Waga runa na powierzchni 365 g/m?

e Grubos$c¢ catkowita 7,1mm

o Klasyfikacja odpornosci na $cieranie EN 1307 33/LC1 lub réwnowazna
e Trudnopalnosc¢ EN 13501-1 Bfl-s1 lub réwnowazna
e Stabilno$¢ wymiarow <0,20 %

o Atest na krzesta na kétkach A : Uzytkowanie intensywne

e Odpornos¢ na Scieranie EN ISO 105-X12 >4

e Odpornos¢ koloréw na wode EN ISO 105-E01 24

e Odpornosc¢ termiczna ISO 8302 24 0,080 m2.K/W

¢ Pochtanianie dzwigku EN ISO 354

o Wspdtczynnik pochtaniania dzwigku EN ISO 10140-3 Alw = 26 dB

e Trwata antystatyczno$c ISO 6356 <2kV

2.9.4. Plyty betonowe zewnetrzne.

Plyty wejsciowe o gtadkiej powierzchnie wykonane w technologii naturalnego betonu.
Forma i struktura wykonywanej technologii: naturalny beton. (kolor - szary)

Grubosé: 5 cm, bez fazy

Format: duzy -zgodny z projektem, grubo$¢ min.8cm (format min.80x80cm)
(dodatkowy podziat do akceptacji inwestora)

Hydrofobizacja: tak.

Odpornosc na mréz i sol: tak

Cechy szczegolne: dystanse utatwiajgce uktadanie.

Zastosowanie: tarasy, $ciezki, strefy wejsciowe

2.9.5. Cokoty.

Klasyczna biata maskujgca listwa wyprodukowana z kompozytu drzewnego MDF o wiasciwosciach
wilgocioodpornych, Kolor RAL9003. Wykonczenie szczeliny przysciennej — Biaty akryl

Listwa lakierowana 3-krotnie lakierem poliuretanowym z duzg odporno$cig na uszkodzenia mechaniczne.
Listwa o przekroju prostokata 16x100mm z zaobleniem R max.=1mm (dtugos¢ do ciecia min.2440 mm)
Montaz — klejenie na pianke poliuretanowa niskoprezna.
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2.9.6. Lustra.
Lustra klejone do Sciany - gr. szkta 4mm
Wielkosci zgodne z projektem architektonicznym

(lloéci zgodne z zestawieniem wyposazenia i przekrojami)
Uwaga: w przestrzeni biegéw klatek schodowych listwy cokotowe wycinane z catej ptyty MDF po ksztatcie
schodéw i pasowane do 10 centymetrowych cokotdéw na spocznikach i poziomach poszczegdlnych pieter.
Wykonhczenie ptyt zgodne z cokotami korytarza.

2.9.7. Sciany

Z istniejgcych Scian nalezy zeskroba¢ istniejgce tynki, gtadzie i farby i wykona¢ nowe.
Wykonawca po analizie stanu istniejgcego musi dobra¢ rodzaj gruntu i podkfadu pod nowe
wykonczenie

2.9.8 Powloki malarskie scian wewnetrznych M

Elementy malowania — Sciany i sufity

Zakres prac — Odnowienie

Podtoze — Sciany i sufity malowane

Technologia — Miejscowe szpachlowanie i malowanie dwukrotne

Istniejgce podtoza:

Sciany malowane, akceptowana struktura.

Powierzchnia matowa - pétmatowa, gtadka lub ze strukturg, zachowana, bez dziur i peknie¢. Mogg
pojawiac sie otwarte pory. Istniejgca powtoka jest przyczepna i nosna, zasadniczo bez plam i bez
ryzyka przenikania plam z tytoniu, czy w wyniku zalania. Powierzchnia nieznacznie brudna i
wyptowiata.

Technologia: Wymagana wydajno$¢ m2/1 (kg)

Istniejgcag powierzchnie umy¢ alkalicznym detergentem do mycia.

Srodki powierzchniowo-czynne znajdujgce sie w ptynie muszg ulegaé szybkiej biodegradadii.
RozciehAczenie wg instrukgii.

Splukac czystg woda.

Usung¢ gwozdzie itp,

Zaszpachlowac dziury i pekniecia szpachldwka wewnetrzng,

Zmoczy¢ podtoze wodg przed i po szpachlowaniu.

Wykonac¢ poprawki 1 x matowg akrylowg farbg dyspersyjna.

Malowaé 1 x matowg akrylowg farbg dyspersyjna.

DANE TECHNICZNE (wytyczne dla koloru biatego):

Typ: Dyspersyjna farba akrylowa, mat

Gestos¢: 1,45 kgl/l

Zawarto$¢ czesci statych: % wag. - 60, % obj. — 40

Wydajno$¢: 8-10 m_ /I, zaleznie od podtoza i metody aplikacji

Temperatura malowania: Min.+5°C, max wilg. 80%, takze podczas schniecia i utwardzania
Czas schniecia w 20°C, 60% wilg.: Sucha na dotyk - 1 h, Nastepne malowanie - 2 h

Catkowita emisja: <190 Ig/m_h po 28 dniach, PN-EN ISO 16000-9:2006

Spetnia wymogi emisje wg EN 15251
Odpornos¢ na szorowanie na mokro: Klasa 1, PN-EN 13300:2002
Przenikanie pary wodnej: Klasa Il, Sd=0,18 m, PN-En ISO 7783-2:2001
Rozcienczanie: Woda
Magazynowanie: W chtodnym mrozoodpornym pomieszczeniu
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e M1 - Sciany do wysokosci poziomu sufitu podwieszanego H=280cm
Kolor NCS S 3000-N (szary)
Dyspersyjna (lateksowa) farba na zywicy PVA tworzgca satynowg powloke, mocng i zmywalng. Potysk
powtoki musi by¢ rownomierny, niezaleznie od kata padania swiatta. Odpornos¢ na szorowanie na mokro:
klasa 2, PN-EN 13300:2002

e M2 — Sciany, pas powyzej wysoko$ci poziomu sufitu podwieszanego H=280cm
Kolor NCS S9000-N (czarny) malowanie pasa $ciany wraz z istniejgcym stropem, widocznymi instalacjami,
urzgdzeniami i okablowaniem.
Farba do Scian i sufitéw - (baza akryl/mat) Odpornos$é na szorowanie na mokro: klasa 2, PN-EN 13300:2002.
Dyspersyjna (lateksowa)
Uwaga: Kolorystyke scian nalezy zaakceptowac u inwestora po przedstawieniu probek wymalowanych na
Scianach i suficie wewnagtrz pomieszczenia. Probki nalezy rozpatrywac i akceptowac razem z
dostarczonymi ptytkami wyktadzin i panelami sufitu.

2.9.9. Sufity podwieszane S

e 81 - Sufit w zabudowie gis-kartonowe;j
Kolor NCS S0300-N (biaty) malowanie sufitu w zabudowie gis-kartonowej wraz z pionowymi $ciankami od
spodu do wysokosci zawieszenia sufitu systemowego na h=280cm
Poziom odbicia Swiatta minimum 85%. Klasa czystosci ISO 5/A+, Klasa reakcji na ogien: A2-s1,d0,
odpornos¢ na wilgo¢ 95%

e  S2 - Lamelowy system sufitowy
Lamelowy system sufitowy, modutowy z otwartymi odstepami miedzy panelami, umozliwiajgcymi fatwe
montowanie i serwisowanie systeméw i elementéw infrastruktury technologiczne;.
Lamele wraz z podkonstrukcjg malowane proszkowo - Kolor RAL 9005
Profile o dlugo$ci dopasowanej do szerokosci przestrzeni korytarza z zaslepkami bocznymi
Wysokos¢ profili: 100mm
Szerokosé profili: 30mm
Grubosé¢ stali: 0,6mm
Odstep pomiedzy lamelami 100mm w osiach
Odpornosc¢ na promieniowanie UV: RUV2
Wspotczynnik odbicia swiatta: LR = 0,81
Odpornos¢ na korozje: RC2)
Klasa odpornosci na dziatanie ognia: A2-s1,d0 wg normy EN 13501-1
Uwaga:
Strop nad poziomem mocowania sufitu lamelowego H=280cm malowany wraz z pasem $ciany wraz z
widocznymi instalacjami, urzadzeniami i okablowaniem na Kolor czarny NCS S9000-N
(RAL 9005)

S2
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2.9.10. Drzwi wewnetrzne

e D3 D5 - Drzwi nowe, wewnetrzne, malowane, z poziomymi frezowaniami na powierzchni.

T ——
L —
WIDOK 4 Drzwi Pol-Skone SIMPLE 00 lub réwnowazne
KONSTRUKCJA SKRZYDtA:

- Drzwi zbudowane sg z ramiaka drewnianego obtozonego dwiema gtadkimi ptytami HDF pokrytymi
powierzchnig malowang ekologicznymi farbami akrylowymi w kolorze biatym.
- Wypetnienie z ptyty widrowej petnej

WYPOSAZENIE:
- trzy zawiasy w skrzydle
- wzmochienie pod samozamykacz
- zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym dziataniem wilgoci
- zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm, na wktadke (typ. Yale),
- zawiasy: typ B — do oscieznicy regulowanej system DIN, (3szt.)
- klamka prostokatna z kwadratowg rozetg z wykohczeniem — chrom btyszczgcy
- rozeta do zamka/klucza kwadratowa z kolekgiji linii klamki. Wykonczenie — chrom btyszczgcy
- podciecie wentylacyjne w przypadku drzwi do toalet
- W drzwiach ppoz. zastosowaé samozamykacze z cichym domykiem
- Klamka prostokatna z kwadratowg rozetg CUBE Premium lub réwnowazna — chrom blyszczacy

OSCIEZNICE: System przylgowy: regulowana system DIN, nalezy uwzglednié grubosci $cian 28cm.
Do drzwi dwuskrzydtowych nalezy wykona¢ oscieznice state i obsadzi¢ w Scianie konstrukcyjnej
WYMIARY SKRZYDEL.: jednoskrzydtowe: ,80”, KLOR: Biaty RAL 9003, Aprobata Techniczna

WYKONCZENIE OBROBKA | REGULACJA DRZWI ( wymiana zgodnie z zestawieniem w projekcie ):
e Di1 - 145x200cm - 4szt. - drzwi dwuelementowe do zamiany na D1
(skrzydto otwierane 90 + bok otwierany 40 do podciecia)

o Di2 - 80/90/80x280cm - 2szt - drzwi tréjelementowe do likwidacji i zamiany na D2
e Di3 - 80x200cm - 23szt — drzwi do wymiany na D3
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Uwaga: wykonawca musi dopasowac szerokosc¢ oscieznic do istniejgcych $cian i wykonczenia
o Di4 - drzwi istniejgce - 2szt. do zachowania — malowanie w kolorze $cian + wyregulowanie
poziomu obsadzenia z uwzglednieniem nowego gérnego poziomu wykohczenia
e Di5 — drzwi na klatce schodowej do wymiany (zgodnie z zestawieniem)

Listwy progowe wykonczeniowe

Do kazdych drzwi nalezy przewidzie¢ listwy progowe z niwelacjg réznic poziomoéw do 10-20mm.
Materiat aluminium anodowane, kolor antracyt Szer. listwy 40-50mm,

Dtugosci dopasowaé do nowo montowanych drzwi.

2.9.11. Oswietlenie

Projekt remontu korytarza zaktada likwidacje samych istniejgcych opraw oswietleniowych i wymiane ich na
system opraw montowanych na szynoprzewodach tréjobwodowych. Istniejgca instalacja oswietleniowa
zostaje wykorzystana do zasilenia 4 linii szynoprzewoddéw. Niewykorzystane czesci przewodow istniejgcej
instalacji oswietlenia do demontazu. W przypadku stwierdzenie (po demontazu sufitu) ztego stanu
okablowania instalacji nalezy wymieni¢ przewody do skrzynki rozdzielczej. Do wymiany na nowe nalezy
przyja¢ wszystkie bezpieczniki dedykowane nowej instalacji i nowym lampom wg. istniejgcych parametréw.

ZESTAWIENIE OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Lampy zewnetrzne — LZ

LZ1 - Oswietlenie halogenowe w podsufitce nad wejsciem (6sztuk)

LZ1 / LZ2

LZ2 - Oprawa zewnetrzna LED w ksztatcie ringu, wykonana ze stali, zwieszana, z mlecznym dyfuzorem
rozpraszajgcym swiatto. Montaz w osi nad donicg zewnetrzng (1 sztuka)

o llosc: 1 sztuka

o Rozsyt $wiatta: symetryczny

e Zrédio $wiatta: LED, (max 90W)

e Stopien ochrony: IP20

o Wymiary oprawy: R. zew.1200-1250mm, R. wew.1000-1100mm, H=120mm
e  Strumien Swietlny: 12000Im +/-20%.

e Temperatura barwowa 4000K,

[ ]

LZ3 - Podswietlenie liniowe LED dwdch $cian napinanych (20mb )

UWAGA:
Zasilanie oswietlenia LZ1, LZ2, LZ3 z istniejgcego obwodu na suficie dziatajgce na czujke zmierzchu
(czujka do montazu z uwzglednieniem naswietlenia budynku)
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Lampy wewnetrzne — L

L1 - Oswietlenie halogenowe na szynoprzewodach w korytarzu kat 55°-75° (23szt)

L2 - Oswietlenie halogenowe na szynoprzewodach w korytarzu, kat 10°-15° (7szt)

Oprawy LED o prostym nowoczesnym designie, wykonana z aluminium do montazu na

szynoprzewodach tréjobwodowych.

llosc: 30 sztuk

Kat rozsytu zrodta swiatta: 55-75° - 23sztuki jako o$wietlenie ogdine (L1)
10-15° - 7sztuk jako oswietlenie grafik w ramach na $cianach (L2)

Zrodto $wiatta: LED,

Stopien ochrony: IP20

Moc oprawy: 12W +/-20%,

Strumien Swietlny: 1750lm +/-20%.

Temperatura barwowa 4000K,

Korpus gtowicy optycznej aluminium malowane proszkowo

Kolor oprawy i uchwytu: grafitowy RAL9011 lub czarny RAL9005, mat

Srednica gtowicy: w przedziale 60-90mm

Wysokos¢ oprawy liczona od spodu szynoprzewodu do spodu wpietej prawy max.150mm
Uktad zasilajgcy 230V zintegrowany z oprawg i odseparowany termicznie.

Dtugosci 4 linii szynoprzewoddw z iloSciami opraw o$wietleniowych:

e SZ1-Dt 900cm — 6 opraw oswietleniowych
e SZ2-Dt. 1500cm — 9 oprawy oswietleniowe
e SZ3-Dt 1200cm — 9 oprawy oswietleniowe
e SZ4 - Dt 600cm — 5 opraw oswietleniowych

(L1 - 4szt., L2 - 2szt.)
(L1 - 5szt., L2 - 4szt.)
(L1 - 5szt., L2 - 4szt.)
(L1 - 3szt.,, L2 - 2szt.)

Wykonawca zobowigzany jest skompletowac i dobra¢ elementy sktadowe szynoprzewodéw zgodne z
zaakceptowanym przez inwestora zwieszanym systemem oswietleniowym.
(Szyny w module 3m, zasilanie, taczniki i zawiesia linkowe regulowane)

L1il2

str. 23



L3 — Oprawa liniowa LED zwieszana, aluminiowa w kolorze czarny mat z symetrycznym rozsytem Swiatta
gora-doét. Oprawa z mozliwoscig ustawienia sztucznego $wiatta w naturalny rytm swiatta naturalnego, czyli
pozwala na zmiane temperatury koloru (0d2700K do 6500K) zgodnie z preferencjami uzytkownika.

Dyfuzory gérny i dolny — OPAL (dla réwnomiernego rozpraszania swiatta)

Oswietlenie liniowe LED zwieszane L3 w osi duzego Panelu centralnego P2 (ilos¢/dt. 320-360cm)
Oswietlenie liniowe LED zwieszane L3 w osi matego Panelu korytarzowego P3 (ilos¢/dt.240cm)
Oswietlenie liniowe LED zwieszane L3 w osi pomieszczen biurowych (6szt. dt. 120cm)

L3 / L4

L4 - Oswietlenie sufitowe w panelu P1 holu wejsciowego (24sztuki)

Oprawa natynkowa LED o mocy 6-10W z mozliwoscig sciemniania. temperatura barwowa 4000K
Klosz szklany dymiony. Kolor wykonczenia oprawy czarna struktura. Wym.: fi. 50-70mm, h= 300-315mm

L5 - Podswietlenie liniowe LED uskoku przy suficie nad kaflami szklanymi ze zdjeciem (5mb)

Podswietlenie liniowe LED wokdt panelu P2 na ramie stalowej (20mb)

Podswietlenie liniowe LED wokét panelu P3 na ramie stalowej (10mb)

Podswietlenie liniowe LED krawedzi szkta w ramie na klatce schodowej (20mb)
Podswietlenie liniowe LED uskoku przy suficie we wnece w osi nr.9 (7mb)

Podswietlenie liniowe LED uskoku zabudowy meblowej xero (2mb)

Podswietlenie liniowe szczelin dylatacyjnych w holu wejsciowym (2x3mb)

Linia LED w profilu aluminiowym z maskownicg OPAL Oswietlenie liniowe LED wokot ramy
,SCIANA PAMIECI” (20mb)

L6 - Oswietlenie/kinkiet 6x6x120cm — na klatkach schodowych (6sztuk)

Oprawa LED w stylistyce i kolorze oprawy L3 mocowana do $ciany montowana nad panelami sciennymi i
drzwiami klatki schodowej. Wykonczenie czarne aluminium z kloszem mlecznym rozpraszajgcym swiatto.
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L7 - Lampa sufitowa LED w pomieszczeniu nr.32 (1 sztuka)

Oprawa o prostym, klasycznym ksztatcie, przeznaczona do montazu nastropowego. Korpus wykonany z
blachy stalowej, dyfuzor opalowy PMMA. Oprawa oswietlenia ogdlnego, IP20. Kolor czarny.

L8 - Oprawa awaryjna 1 czarna w suficie lamelowym korytarz (szt.8)

Oprawa LED z optyka, wykonana z czarnego poliweglanu montowana na zawiesiach linowych.
Ksztalt pozwalajgcy na umieszczenie pomiedzy lamelami sufitu podwieszanego

Oprawa z energooszczednym uktadem tadowania 12h, IP40, IK8.

Czas podtrzymywania 3h, zabezpieczenie przed gtebokim roztadowaniem,

Oprawy montowane zgodnie z istniejgcg lokalizacja przy adaptacji do osi nowego uktadu sufitu
ARROW N - Firmy AWEX lub réwnowazne kolorem, ksztattem i parametrami technicznymi IP, IK

L9 - Oprawa awaryjna 2 biata w suficie g/k hol (szt.2)

Oprawa stalowa w ksztaicie ptaskiego okregu z montazem podtynkowym przeznaczona do miejsc
zabudowy GK (kolor biaty/szary/czarny — dostosowany do podtoza montazu), IP20, IK8.

Oprawa z energooszczednym ukfadem tadowania 12h i optykg dla drog ewakuacyjnych.

Oprawy montowane zgodnie z istniejaca lokalizacja przy adaptacji do osi nowego uktadu sufitu

MICRO SPOT Round Firmy AWEX lub réwnowazne kolorem, ksztattem i parametrami technicznymi IP, IK

L10 - Oprawy ewakuacyjne LED w obudowie z czarnego aluminium z szybg z plexi na ktérg naklejone sg
kierunki zgodne z drogg ewakuacji. Montaz: zwieszane w korytarzach i nascienne na klatkach (8szt)
Oprawa z energooszczednym uktadem tadowania max.12h. czas podtrzymywania 3h, IP20, IK8.

Oprawy montowane zgodnie z istniejgca lokalizacja.

ESCAPE-ALU-AL. lub rownowazne ksztattem, parametrami technicznymi IP, IK

L10 ZWIESZANA / SCIENNA L9

UWAGA: Wykonczenie wszystkich lamp i dyfuzoréw do akceptacji inwestora przed ostatecznym
zamowieniem

2.9.12. Osprzet elektryczny
Ramki prostokgtne o minimalistycznej formie i duzej powierzchni prostokatnych klawiszy.

W ramkach wielokrotnych w uktadzie poziomym brak przegrody miedzy elementami centralnymi,
Montaz podtynkowy. Materiaty i kolory ramek: antracyt potysk zblizony do RAL 7021
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2.9.13. Elementy wykonczenia wewnetrza

Zabudowa ,SCIANY PAMIECI” — zgodnie z projektem i detalami (rys. KG PSP-A-0.10, D1i D2)
Zabudowa zlokalizowana na drodze komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji, wymaga
zabezpieczenie stosowanych materiatéw i wyrobéw budowlanych do stopnia trudnozapalnosci

Zabudowa meblowa vis-a-vis ,SCIANY PAMIECI”

10 otwieranych paneli drzwiowych zabudowy MDF niepalny 555x280cm
(dostep do skrzynek elektrycznych i pom technicznego 14)

Wymiary paneli : h=280cm, szer. paneli: 75,60,60,60,60,60,60,60,60cm

Front paneli wykonczony lustrem grafitowym z wypiaskowanym cytatem.

Panel podwieszany w holu z 30 lampami o$wietleniowymi - szkto tuba

Panel 550x145cm z klejonych czarnych ptyt MDF 18mm niepalnych z wykonczeniem spodu folig lustrzang
dajaca efekt odbicia montowanych lamp

Wykonczenie obwodu profilem ze stali nierdzewnej 30x60mm. Panel podwieszany na linkach stalowych
montowanych do stropu na uchwyty z regulacja dtugosci linki. Koniec linki — petla z zaczepem
karabinczykowym 30mm tak, aby tatwo zamontowac¢ panel z wkreconymi do ptyty MDF Ssrubami oczkowymi
w miejscach lokalizacji zawiesi dostrpowych.

Panele podwieszane w korytarzu (2 sztuki)

- Panel duzy CENTRALNY sktadajgcy sie z 6 ptyt GRESU WIELKOFORMATOWEGO 240x120cm
(struktura poler kamien Onyx) klejonych do czarnej ptyty MDF 18mm niepalnej z wykonczeniem obwodu
profilem ze stali nierdzewnej 30x60mm. Panel MDF jak i rama stalowa podwieszane na linkach stalowych
montowanych do stropu na uchwyty z regulacja dtugosci linki. Koniec linki — petla z zaczepem
karabinczykowym 30mm tak, aby tatwo zamontowac panel i rame z wkreconymi Srubami oczkowymi w
miejscach lokalizacji zawiesi.

Na panelu obwiedniowo liniowe oswietlenie LED

- Panel duzy BOCZNY (o$ nr.7) sktadajacy sie z 3 ptyt GRESU WIELKOFORMATOWEGO 120x120cm
(struktura poler kamienh onyx) klejonych do czarnej ptyty MDF 18mm niepalnej z wykonczeniem obwodu
profilem ze stali nierdzewnej 30x60mm. Panel MDF jak i rama stalowa podwieszane na linkach stalowych
montowanych do stropu na uchwyty z regulacja dtugosci linki. Koniec linki — petla z zaczepem
karabinczykowym 30mm tak, aby tatwo zamontowac panel i rame z wkreconymi Srubami oczkowymi w
miejscach lokalizacji zawiesi.

Na panelu obwiedniowo liniowe oswietlenie LED

Okfadzina stupéw/$cian ze stali nierdzewnej szczotkowanej (Ksztatt C)

- 50/25/50cm na h=300cm - 1 sztuka korytarz o$ nr.9

- 135/30-dylatacja-30/50cm na h=300cm - 1 sztuka korytarz o$ nr.5

- 100/30-dylatacja-30/80cm na h=300cm - 1 sztuka hol wejsciowy 0$ nr.5

- 130/30-dylatacja-30/130cm na h=300cm - 1 sztuka hol wejsciowy 0$ nr.5 przy Slusarce wejsciowej

W szczelinie pomiedzy 2 pionowymi ptytami stali zamontowac¢ pods$wietlenie z pionowag ukryta linie LED w
profilu aluminiowym 15x15mm z maskownicg Opal rozpraszajgcg $wiatto.

Oktadzina $ciany w osi nr.7

65cm-lustro / 120cm-gress / 120cm-gress / 120cm-gress / 65¢cm-lustro na H=240cm
otoczone profilem ze stali nierdzewnej 20x40mm (rozpisane na przekroju A-A)
Montaz — klejenie bezposrednio do sciany

Catos¢ podniesiona na cokole jak w catym korytarzu
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Oktfadzina $ciany w osi nr.9

120cm-gress / 100cm-lustro / Sciana w oktadzinie ze stali nierdzewnej /100cm-lustro / 120cm-gress
Oktadzina na H=240cm otoczone profilem ze stali nierdzewnej 20x40mm (rozpisane na przekroju A-A)
Montaz — klejenie bezposrednio do Sciany

Catos¢ podniesiona na cokole jak w catym korytarzu

Zabudowa meblowa pomieszczenia nr.32

Sciana wej$ciowa - 3 panele (75/81/75cm na h=280cm) wygladajgce jak $ciana w holu z ukrytymi
zawiasami - w kolorze scian szary mat. Wewnatrz pomieszczenia zabudowa meblowa 224cm szer. i
280cm wys. podziat na 4 otwierane fronty 56x200 + 4 56x80cm. Gtebokos$¢ zabudowy 45¢cm.

Montaz niewidoczny na kotwy chemiczne do stropu, scian i posadzki wewnetrznej konstrukcji $ciany przed
zamontowaniem oktadziny frontowej jednej ze stron wykonczenia. Zabudowa meblowa zakotwiona do
Sciany poprzez plecy mebla. Zabudowa meblowa w strefie klatki schodowej z materiatéw niepalnych.

Rama bariery na klatce schodowej

Wg. rys. KG PSP - A-04 — PROJEKT BALUSTRADY KLATKI SCHODOWEJ

Dodatkowa otwierana ruchoma bramka, furtka antypaniczna ze stali nierdzewnej na parterze
uniemozliwiajgca omytkowe zejscie ludzi do piwnicy w przypadku ewakuacji.

Element wyposazony w mechanizm sprezynowy zapewniajgcy samoczynny tagodny powrét do pozyciji
zamknietej. Odporne na wielokrotna otwieranie dzieki zastosowaniu tozysk.

Podstawowe parametry techniczne:

Szerokos¢ mechanizmu : 10cm

Wysokos$¢ mechanizm: 34cm

Dtugos¢ ramienia wraz z mechanizmem: 110cm
Ramie bramki wykonane z profilu 30x30

Kat otwarcia > 90 stopni

Pozycja stacjonarna ramienia: zamykajgca przejscie
Montaz na kotwy chemiczne do sciany konstrukcyjne;.

Elementy na Scianie klatki schodowej

Ptyty GRESU WIELKOFORMATOWEGO 120x240cm pion (struktura poler kamieh Onyx) klejonych do
Sciany z wykonczeniem obwodu profilem ze stali nierdzewnej 30x60mm. Montaz — klejenie bezposrednio
do $ciany. Po bokach klejone lustra — szer. Do naroznika sciany (Rys.Z.08)

Oswietlenie liniowe kinkietem LED szer. 120cm nad panelem z istniejgcego obwodu

Donice z aranzacjg kwiatowg

8 sztuk (kompletéw): Donica ceramiczna o wymiarach 40x40x70cm (+/-5¢cm)

Wypetnienie wnetrza keramzytem dla zwiekszenia ciezaru donicy i podioza pod wktad z ziemig i rosling.
Kolor donic szary zblizony do NCS S 4000-N (ciemniejsze od $cian)

Materiat roslinny dostosowany do warunkéw biurowych (zamiokulkas lub dracena) o wys. Min. 50cm
Wkiad dla roslin dostosowany do wieku ro$liny z zapasem wielkosci min.2 lat wypetniony podtozem
dostosowanym do rodzaju roslin.

Wykonczenie wierzchu donicy jako maskowanie wkiadu — zwir/ttuczeh bazaltowy czarny
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Ramki dekoracyjne

7 sztuk (Kompletéw) : Ramka + passe-partout + grafika rysunkowa recznie malowana

e  Czarne metalowe ramki na plakaty o wymiarach 70x100 cm.
Lekka i odporna na stluczenie szyba wykonana z przezroczystego szkia.
Wymiary: 70x100cm, Szeroko$¢ ramki: 9mm, Glebokosé: 21mm
Kolor RAL9005

e Black Core Passe-partout ze skosnym otworem
Passe-partout z otworem na wymiar z czarng krawedzig do formatu 80 x 100 cm
Format zewn. passe-partout - 59,4 x 84cm. grubos¢ 1,5 mm, kolor - srebrno szary

e  Czarno-biata grafika recznie malowana 50x35 - 300zt za sztuke
Grafika recznie malowana przedstawiajgca rysunki techniczne starych urzadzen i samochodéw
strazackich. Dopuszczalna kolorystyka zdje¢ — biato-czarne

Tabliczki identyfikacji pomieszczen

Montaz tabliczek identyfikacji pomieszczen w ilosci 23 szt. Wymiary : 200x150mm,

Tabliczka ztozona z dwoch szybek ze szkta ESG gr.3 mm, 2 elementéw mocujgcych ze stali szlachetne;j i
przeziernym logo na matowym tle (folia klejona od tytu). Tabliczki dostarczy Zamawiajgcy.

2.9.14. Elementy wykonczenia zewnetrznej przestrzeni wejsciowej

Donica dekoracyjna o wym.1500x400, waga 125kg zagospodarowana zielenig zimozielong.

Obsadzenia - centralnie posadzony w donicy cis formowany wys. 150cm z podbudowg jatowcami
nadbrzeznymi ptozacymi (2szt.), irgg ptozgcy (4szt.), kostrzewa zielong i sina (4szt.)

Materiat: Beton polimerowy - formowany kompozyt kamienny, wodoodporny, mrozoodporny z zamknietg
strukturg materiatu zatrzymujgcego brud. Grubos$¢ materiatu: min. 23 mm, kolorystyka RAL 7035
Wykonczenie - Gesta, gtadka struktura betonu.

Obsadzenie materiatu roslinnego zgodnie ze sztuka sadzenia dopasowana do rodzaju roslin.

Z uwagi na przemarzanie wymagane jest oddzielenie korzeni roslinnych od donicy materiatem z pianki
poliuretanowej gr 3-5mm. Uwaga: na dnie nalezy wysypac warstwe przepuszczalng wode (keramzyt) z
przykryciem witdkning przepuszczajgca wilgo¢ a zapobiegajgcg przerastaniu korzeni i zapychaniu odptywu.
Donica wymaga otworu odptywowego w dnie i przytagczenia do rury PCV fi.50mm wskutek w podstawe
betonowa pod donicg

DONICA ADEZZ Besso BS2 lub rownowazna kolorem, materiatem ksztattem

Opracowat:

magr inz. arch. Dariusz Polak
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4. CZESC RYSUNKOWA

INWENTARYZACJA
Rys. I-0.1 Inwentaryzacja posadzki  —rzut
Rys. I-0.2 Inwentaryzacja sufitu —rzut
PROJEKT

Rys. A-0.1 Rzut parteru

Rys. A-0.2 Rzut parteru — sufity

Rys. A-0.3 Balustrada istniejgca klatki schodowej

Rys. A-0.4 Projekt balustrady klatki schodowej

Rys. A-0.5 Przekroj pionowy A-A

Rys. A-0.6 Przekroj pionowy B-B

Rys. A-0.7 Przekroj pionowy C-C

Rys. A-0.8 Rzut klatek schodowych — stan istniejgcy
Rys. A-0.9 Rzut klatek schodowych — aranzacja

Rys. A-0.10 ,SCIANY PAMIECI”

Rys. A-0.11 Sciana wejsciowa holu — szklane kafle
Rys. A-0.12 Strefa wejsciowa (zewnetrzna)

Rys. A-0.13 Strefa wejsciowa (zewnetrzna) ramy podswietlane
Rys. A-D1 ,SCIANY PAMIECI” - detale elementéw
Rys. A-D2 ,SCIANY PAMIECI” - detale elementéw
Rys. A-D3 Strefa wejsciowa - detal ramy podswietlanej
Rys. A-D4 Strefa wejsciowa - detal ramy podswietlanej
Rys. A-D5 Detale elementow paneli sufitowych - HOLL

ZESTAWIENIA
Rys. A-Z.1 Zestawienie Slusarki zewnetrznej
Rys. A-Z.2 Zestawienie stolarki wewnetrzne;j
Rys. A-Z.3 Zestawienie krat zewnetrznych
Rys. A-Z.4 Zestawienie luster i ramek z grafikg
Rys. A-Z.5 Zestawienie zabudowy meblowe;j
Rys. A-Z.6 Zestawienie oznaczen budynku i godta
Rys. A-Z.7 Zestawienie grafik elementéw logo
Rys. A-Z.8 Zestawienie wykonczenie Scian klatki schodowej

Rys. A-Z.9 Elementy gablot 1 pietra — zakres oklejania

skala 1:50
skala 1:50

skala 1:50
skala 1:50
skala 1:20
skala 1:20
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:25
skala 1:25
skala 1:40
skala 1:40
skala 1:1

skala 1:1

skala 1:2

skala 1:2

skala 1:2
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