Przekroj - BALUSTRADA KLATKI

N

PROJEKTOWANA BALUSTRADA

1. KONSTRUKCJA GLOWNA — RAMA STAL NIERDZEWNA,
PROFIL KWADRAT 80x80x2mm. MOCOWANIE DO
STROPOW | SPOCZNIKOW KOTWAM|

2. MONTAZ SZKtA — MOCOWANIA PUNKTOWE | PODPOROWE
POPRZEZ BLACHY STALOWE 150x150x4mm

3. SZKLO — WYPELNIENIE, SZKLO  LAMINOWANE

VSG FLOAT 4.4.2

3. PODSWIETLENIE SZKtA — (3MB)
PROFIL KRAV—810 DO PODSWIETLANIA KRAWEDZ| SZYB
TASMA LED 24V 15W/1m diody SMD 2835 IPOO
182 led/1m CRI>80 PROFESJONALNA UNILED 4000K

3. PORECZ STALOWA MOCOWANA DO RAMY GLOWNEJ
PROFIL STAL NIERDZEWNA 40x60xZ2mm, SZLIF K240,

STAL KWASOODPORNA AISI 316, ZASPAWANA NA KONCACH

ZAMOCOWANIE ZESTAWOW DO PODLOZA ZA

POSREDNICTWEM SRUB | KOTEW MOCUJACYCH,
POWINNO BYC ZGODNE Z ZASADAMI TECHNIK]
ZAMOCOWAN W ZALEZNOSCI OD RODZAJU PODLOZA

294

PRZEKROJ POZIOMY BARIERKI Z WYPEtNIENIEM

Gtz1 — LINIA NWEGO GRZEJNIKA

NA RZECIWLEGLEJ CIANIE
KOLOR NCS S 3000-N (SZARY)
GRZEJNIK WKUTYMI W SCIANE,
PODESCIAMI | PIONAMI

KL.1 - poziom +4,99

M1 — SCIANY, SPOD | BOK

BIEGOW SCHODOW (SZARE)
KOLOR NCS S 3000-N

PLYTY GRESU 120x240cm
klejone do $ciany nad cokotem

WYKONCZENIE FRONTU:
Gress polerowany 120x240cm

OSWIETLENIE LINIOWE (kinkiet)
dr.120cm w osi nad plytq

Zasilanie oswietlenia z istniejacego
obwodu po demontazu istn. lampy

Gtz1 — LINIA NWEGO GRZEJNIKA

NA RZECIWLEGLEJ CIANIE
KOLOR NCS S 3000-N (SZARY)
GRZEJNIK WKUTYMI W SCIANE,
PODESCIAMI | PIONAMI

KL.1 - poziom +1,66

M1 — SCIANY, SPOD | BOK

BIEGOW SCHODOW (SZARE)
KOLOR NCS S 3000-N

Gtz1 — LINIA NWEGO GRZEJNIKA

NA RZECIWLEGLEJ CIANIE
KOLOR NCS S 3000—N (SZARY)
GRZEJINIK WKUTYMI W SCIANE,
PODESCIAMI | PIONAMI

KL.1 - poziom -1,35
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ANA NA DYSTANSACH

)SREDNIO DO SCIANY

KLATKA SCHODOWA
@ PROJEKT BARIEREK

UWAGA:

PO PRACACH BUDOWLANYCH WYBURZANIA SCIANY KLATKI SCHODOWEJ NA PARTARZE
(£0,00 DO +3,33M) NALEZY SPRAWDZIC KONSTRUKCJE, SCHODOW | ICH OPARCIE.
NA TYM ETAPIE BUDOWY NALEZY DOPRECYZOWAC MOCOWANIE | PODZIAL SZKEA
BALUSTRADY | OPARCIE Z MOCOWANIEM RAMY GtOWNEJ
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PROJEKT :

ARANZACJA KORYTARZA PARTERU WRAZ Z
KLATKA SCHODOWA, SCHODAMI ZEWNETRZNYMI,
HOLEM, CZESCIA POMIESZCZEN BIUROWYCH
BUDYNKU NR.3 KG PSP

LOKALIZACJA :

WARSZAWA, UL. PODCHORAZYCH 38

INWESTOR :  SKARB PANSTWA reprezentowany przez

KOMENDANTA GLOWNEGO

PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE
UL. PODCHORAZYCH 38, 00-463 WARSZAWA

PROJEKTANT :

POLAK DESIGN

Dariusz Polak

Ul. Sielecka 3/12b
03-410 Warszawa
T +48 502264952
polak@data.p!

FAZA PROJEKTU :

PROJEKT ARANZACJI WNETRZ

TYTUL RYSUNKU :

PROJEKT BALUSTRADY
KLATKI SCHODOWEJ

ZNAK :

BRANZA :

NR RYS.: |REWIZJA:

KG PSP

A

0.4 00

SKALA :

DATA :
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