ZESTAWIENIE ZABUDOWY MEBLOWEJ

PROJEKT :

ARANZACJA KORYTARZA PARTERU WRAZ Z
KLATKA SCHODOWA, SCHODAMI ZEWNETRZNYMI,

HOLEM, CZESCIA POMIESZCZEN BIUROWYCH

BUDYNKU NR.3KG PSP

LOKALIZACJA :

WARSZAWA, UL. PODCHORAZYCH 38

INWESTOR : SKARB PANSTWA reprezentowany przez

KOMENDANTA GLOWNEGO
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
UL. PODCHORAZYCH 38, 00-463 WARSZAWA

PROJEKTANT :
Ul. Sielecka 3/12b
POLAK DESIGN 03-410 Warszawa
I — T +48 502264952
Dariusz Polak polak@data.pl
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WNETRZE - SZARA PLYTA

WNETRZE - SZARA PLYTA

FAZA PROJEKTU :

PROJEKT ARANZACJI WNETRZ

RAZEM SZTUK

1

1

1

UWAGI

KOLORY | MATERIALY NIEPALNE NALEZY ZAAKCEPTOWAC
U INWESTORA NA PODSTAWIE PROBEK 30X30CM
SCIANKA STALA, SZTYWNA ZAKOTWIONA PO OBWODZIE

GRUBOSS SCIANKI DOPASOWAC DO SZTYWNOSCI CALOSCI
ELEMENTU W PRZEDZIALE 40-100MM

ZABUDOWA NIEPALNA MASKUJACA ISTNIEJACE INSTALACJIE
PRZY PRZENOSZENIU/ZABUDOWYWANIU INSTALACJI DO

WNETRZA SZAF NALEZY SKONSULTOWAC SIE Z INWESTOREM
KOLORY | MATERIALY NALEZY ZAAKCEPTOWAC
U INWESTORA NA PODSTAWIE PROBEK 30X30CM
POLKI Z REGULACJA H CO 30MM - OTWORY NA BOLCE

KOLORY | MATERIALY NIEPALNE NALEZY ZAAKCEPTOWAC
U INWESTORA NA PODSTAWIE PROBEK 30X30CM
NALEZY DOPROWADZIC ZASILANIE | INTERNET DO XERO
Z NAJBLIZSZEGO MIEJSCA PRZYLACZENIOWEGO
POLKI Z REGULACJA H CO 30MM - OTWORY NA BOLCE

TYTUt RYSUNKU :

ZESTAWIENIE ZABUDOWY

MEBLOWEJ

ZNAK :
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1. DOSTAWCA MUSI DOKONAC INWENTARYZACJI WLASNEJ PO ZAKONCZENIU PRAC BUDOWLANYCH WYKONCZENIA, PRZED ZAMOWIENIEM, POCIECIEM MATERIALU
UWAGA: Sciany wewnetrzne, stropy | ZABUDOWY stanowigce obudowe klatki schodowej musza byé niepalne w klasie ogniowej (okreslonej zgodnie z § 216, jak dla stropéw budynku)

SKALA :

DATA :

1:40 18.08.2021




