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ZAKRES

OPRACOWANIA

KLATEK

SCHODOWYCH

- - Sciana zelbetowa

- Sciana murowana

- Wyburzenia Scian

UWAGA:

1. Projekt remontu zaktada zastosowanie przy odtwarzaniu
stanu pierowtnego wyrobéw budowlanych innych niz uzyto
w stanie pierwotnym.

2. Przy pracach remontowych uwzgledniajgcych potozenie
nowej oktadziny Sciennej i podtogowejnalezy sprawdzi¢
stan techniczny istniejgcych $cian i podtég dziatowych.

3. Rzedna istniejgcej wykonczonej posadzki stanowi

- poziom podstawowy 0,00

4. Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z opisami
i specyfikacjami poszczegoélnych elementéw wyposazenia.
5. Wszystkie rozwigzania niestandardowe powinny by¢
wykonywane na podstawie zaakceptowanej dokumentacji
warsztatowej wykonawcy.

6. Przed wykonaniem budowlanych prac instalacyjnych
wykonawca powinien sprawdzi¢ czy nie wystepuja kolizje
w usytuowaniu poszczegolnych urzadzen i przewodow
oraz czy zachowane zostaty wymagane odlegtosci,

7. W przypadku zabudowy g/k w miejscach wymaganych
przez odpowiednie przepisy wykonaé panele rewizyjne
dla wszystkich instalaciji.

8. Wszystkie panele rewizyjne powinny nie odrézniac sie
od materiatow wykonczeniowych a ich lokalizacje nalezy
uzgodni¢ z projektantem.

9. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie przed
wykonaniem robét.

10. Zamowienie materiatu nalezy dokona¢ na podstawie
rzeczywistego zapotrzebowania.

11. Istniejaca instlacja elektryczna oswietlenia do wykozystania

przy zasilaniu szynoprzewoddw i lamp nowego oswietlenia.
12. Nadmiary nie wykozystanych istniejacych
kabli zasilacych do odciecia.

PROJEKT :

ARANZACJA KORYTARZA PARTERU WRAZ Z
KLATKA SCHODOWA, SCHODAMI ZEWNETRZNYMI,
HOLEM, CZESCIA POMIESZCZEN BIUROWYCH
BUDYNKU NR.3 KG PSP

LOKALIZACJA :

WARSZAWA, UL. PODCHORAZYCH 38

INWESTOR : SKARB PANSTWA reprezentowany przez

KOMENDANTA GLOWNEGO
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ

UL. PODCHORAZYCH 38, 00-463 WARSZAWA

PROJEKTANT :

POLAK DESIGN

Dariusz Polak

Ul. Sielecka 3/12b
03-410 Warszawa
T +48 502264952
polak@data.pl

FAZA PROJEKTU :

PROJEKT ARANZACJI WNETRZ

TYTUL RYSUNKU

RZUT KLATEK SCHODOWYCH
STAN ISTNIEJACY

ZNAK : BRANZA : NR RYS. : REWIZJA :
KG PSP A 0.8 00
SKALA : DATA :
1:50 18.08.2021




