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~ Zabudowa g/k
H=262cm
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Rama — sto~ nierdzewna

Sufit podwieszany z pfyt Armstrong

( H=280cm

Zabudowa g/k
H=262cm

wokdl gabloty
Rama drewniana wokd! gabl

Fornir: orzech amerykanski
Lakier: pdtmat
DO OKLEJANIA (1m2)

Wewnetrzne boki zabudowy
Fornir: orzecE amerykanski
Lakier: pdtmat

DO OKLEJANI
(0,940,9+0.740,7=3,2m2)

Plecy zabuddwy meblowej

Fornir: orzecg amerykanski
Lakier: potmat
DO OKLEJANIA (5m?2)
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6,6, 12, Widok front

ZABUDOWA STALA
GABLOTA

PODSWIETLANA
H=262CM

Elementy do oklejania:

1. Plecy - 5m2

kolor - szary

jak sciany korytarza
NCS S 3000-N

2. Boki i géra
kolor - biaty
RAL 9003

3. Rama
kolor - biaty
RAL 9003

PROJEKT :
ARANZACJA KORYTARZA PARTERU WRAZ Z
KLATKA SCHODOWA, SCHODAMI ZEWNETRZNYMI,
HOLEM, CZESCIA POMIESZCZEN BIUROWYCH
BUDYNKU NR.3 KG PSP

LOKALIZACJA:  WARSZAWA, UL. PODCHORAZYCH 38

INWESTOR : SKARB PANSTWA reprezentowany przez
KOMENDANTA GLOWNEGO
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE.
UL. PODCHORAZYCH 38, 00-463 WARSZAWA

PROJEKTANT :
Ul. Sielecka 3/12b
POLAK DESIGN 03-410 Warszawa
T — T +48 502264952
Dariusz Polak polak@data.pl

FAZA PROJEKTU :

PROJEKT ARANZACJI WNETRZ

TYTUL RYSUNKU :

ELEMENTY GABLOT 1PIETRA
DO OKLEJANIA

ZNAK : ‘ BRANZA : ‘ NRRYS. : ‘ REWIZJA :
T T T

KGPSP A Z09 00

SKALA : DATA :
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