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1. DOSTAWCA MUSI DOKONAC INWENTARYZACJI WŁASNEJ PO ZAKOŃCZENIU PRAC BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIA, PRZED ZAMÓWIENIEM, POCIECIEM MATERIAŁU

UWAGA: Ściany wewnętrzne, stropy I ZABUDOWY stanowiące obudowę klatki schodowej musza być niepalne w klasie ogniowej (określonej zgodnie z § 216, jak dla stropów budynku)
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KOLOR

OPIS

OZNACZENIE

ZABUDOWA MEBLOWA Z PŁYT mdf NIELAPNYCH GR.MIN.18MM

ZAWIASY UKRYTE O KĄCIE ROZCHYŁU DRZWI MIN. 110°

SYSTEM USZCZELEK WOKÓŁ DRZWI DLA

ZAPEWNIENIA DELIKATNEGO I CICHEGO ZAMYKANIA

FRONT NCS S 3000-N SZARY-PÓŁMAT (JAK ŚCIANY)

1

KOLORY I MATERIAŁY NIEPALNE NALEŻY ZAAKCEPTOWAĆ

U INWESTORA NA PODSTAWIE PRÓBEK 30X30CM

ŚCIANKA STAŁA, SZTYWNA ZAKOTWIONA PO OBWODZIE

GRUBOŚŚ ŚCIANKI DOPASOWAĆ DO SZTYWNOŚCI CAŁOŚCI

ELEMENTU W PRZEDZIALE 40-100MM
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ZABUDOWA MEBLOWA Z PŁYT mdf NIELAPNYCH GR.MIN.18MM

ZAWIASY O KĄCIE ROZCHYŁU DRZWI MIN. 110°

SYSTEM HAMOWANIA ZINTEGROWANY W PUSZCE ZAWIASU

DLA ZAPEWNIENIA DELIKATNEGO I CICHEGO ZAMYKANIA

FRONT NCS S 3000-N SZARY-PÓŁMAT (JAK ŚCIANY)

WNETRZE - SZARA PŁYTA

1

KOLORY I MATERIAŁY NIEPALNE NALEŻY ZAAKCEPTOWAĆ

U INWESTORA NA PODSTAWIE PRÓBEK 30X30CM

NALEŻY DOPROWADZIĆ ZASILANIE I INTERNET DO XERO

Z NAJBLIŻSZEGO MIEJSCA PRZYŁACZENIOWEGO

PÓŁKI Z REGULACJĄ H CO 30MM - OTWORY NA BOLCE

1

XERO

54x66

h110cm

poziom półek regulowanych

poziom półek regulowanych

poziom półek stałych - konstrukcyjnych

półki regulowane

OTWIERANIE FRONTÓW

- DOTYK "KLIK"

4 OTWORY

Z KLAPKAMI

(STAL NIERDZEWNA)

WYM. 10x30CM

DO WRZUCANIA

ODPADÓW Z XERO

poziom półek  regulowanych

poziom półek  regulowanych

poziom półek   stałych

 konstrukcyjnych

poziom półek  regulowanych

poziom półek  regulowanych

poziom półek  regulowanych

poziom półek  regulowanych

poziom półek  regulowanych

poziom półek   stałych

 konstrukcyjnych

blat

przeniesienie srzetu i

podłaczeń komputerowych

Zawieszenie monitorów

przekazanych przez

inwestorana na plecach

mebla z płyty MDF 18mm z

doprowadzeniem okablowania

strukturalnego

ZABUDOWA MEBLOWA Z PŁYT mdf NIELAPNYCH GR.MIN.18MM

ZAWIASY O KĄCIE ROZCHYŁU DRZWI MIN. 110°

SYSTEM HAMOWANIA ZINTEGROWANY W PUSZCE ZAWIASU

DLA ZAPEWNIENIA DELIKATNEGO I CICHEGO ZAMYKANIA

FRONT NCS S 3000-N SZARY-PÓŁMAT (JAK ŚCIANY)

WNETRZE - SZARA PŁYTA

ZABUDOWA NIEPALNA MASKUJACA ISTNIEJACE INSTALACJIE

PRZY PRZENOSZENIU/ZABUDOWYWANIU INSTALACJI DO

WNĘTRZA SZAF NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z INWESTOREM

KOLORY I MATERIAŁY NALEŻY ZAAKCEPTOWAĆ

U INWESTORA NA PODSTAWIE PRÓBEK 30X30CM

PÓŁKI Z REGULACJĄ H CO 30MM - OTWORY NA BOLCE

1

OZNACZENIA Z FOLII

KLEJONEJ NA KLAPKI

OTWORÓW W MEBLU

ZGODNIE Z

PRZEZNACZENIEM

KOSZY WEWNĄTRZ

PAPIER,PLASTIK
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