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03-410 Warszawa

T +48 502264952
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-  Ściana murowana

-  Ściana żelbetowa

-  Wyburzenia ścian
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UWAGA:

1. Projekt remontu zakłada zastosowanie przy odtwarzaniu

stanu pierowtnego wyrobów budowlanych innych niż użyto

w stanie pierwotnym.

2. Przy pracach remontowych uwzgledniających położenie

nowej okładziny ściennej i podłogowejnależy sprawdzić

stan techniczny istniejących ścian i podłóg działowych.

3. Rzędna istniejącej wykończonej posadzki stanowi

- poziom podstawowy 0,00

4. Niniejszy projekt  należy rozpatrywać łącznie z opisami

i specyfikacjami poszczególnych elementów wyposażenia.

5. Wszystkie  rozwiązania niestandardowe powinny być

wykonywane na podstawie zaakceptowanej dokumentacji

warsztatowej wykonawcy.

6. Przed wykonaniem budowlanych prac instalacyjnych

wykonawca powinien sprawdzić czy nie występują kolizje

w usytuowaniu poszczególnych urządzeń i przewodów

oraz czy zachowane zostały wymagane odległości,

7. W przypadku zabudowy g/k w miejscach wymaganych

przez odpowiednie przepisy wykonać panele rewizyjne

dla wszystkich instalacji.

8. Wszystkie panele rewizyjne powinny nie odróżniać się

od materiałów wykończeniowych a ich lokalizację należy

uzgodnić z projektantem.

9. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie przed

wykonaniem robót.

10. Zamówienie materiału należy dokonać na podstawie

rzeczywistego zapotrzebowania.

11. Istniejąca instlacja elektryczna oświetlenia do wykożystania

przy zasilaniu szynoprzewodów i lamp nowego oświetlenia.

12. Nadmiary nie wykożystanych istniejacych

kabli zasilacych do odcięcia.
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