Przekroj - BALUSTRADA KLATKI

[
| ]

500

Di5

|

500

L

500

| )

wylewka betonowa - 7 cm

izolacja przeciwwilgociowa

ptyta wielokanaftowa - 24 cm

tynk cementowo-wapienny - 1,6 cm

-3,00

Piwnica

164 y )
2 Pietro N
656
2
J KL.1
m2 17,11
138
— / +4,99
- Di5 ’
: 2l
I &)
7 Pietro 7 \
- KL.1
SCIANA | DRZWI DO USUNIECIA m214,50
******** +1,66
4
Parter 1
. [#000 . =2
- Z_
| KL.1
m217,15
-1,35

"

UWAGA:

KLATKA SCHODOWA
STAN ISTNIEJACY BARIEREK

PO PRACACH BUDOWLANYCH WYBURZANIA SCIANY KLATKI SCHODOWEJ NA PARTARZE
(£0,00 DO +3,33M) NALEZY SPRAWDZIC KONSTRUKCJE, SCHODOW | ICH OPARCIE.
NA TYM ETAPIE BUDOWY NALEZY DOPRECYZOWAC MOCOWANIE | PODZIAL SZKEA

BALUSTRADY | OPARCIE Z MOCOWANIEM RAMY GtOWNEJ

PROJEKT :
ARANZACJA KORYTARZA PARTERU WRAZ Z
KLATKA SCHODOWA, SCHODAMI ZEWNETRZNYMI,

HOLEM, CZESCIA POMIESZCZEN BIUROWYCH
BUDYNKU NR.3 KG PSP

LOKALIZACJA :  WARSZAWA, UL. PODCHORAZYCH 38

INWESTOR : - SKARB PANSTWA reprezentowany przez
KOMENDANTA GLOWNEGO
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
UL. PODCHORAZYCH 38, 00-463 WARSZAWA

PROJEKTANT :

POLAK DESIGN
Dariusz Polak

Ul. Sielecka 3/12b
03-410 Warszawa
T +48 502264952
polak@data.p!

FAZA PROJEKTU :

PROJEKT ARANZACJI WNETRZ

TYTUL RYSUNKU :

BALUSTRADA ISTNIEJACA
KLATKI SCHODOWEJ

ZNAK : BRANZA: |NRRYS.: |REWIZJA:

KGPSP A 03 00

SKALA : DATA :
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