UWAGA — KL2

WYMIANA OKEADZINY SCHODOW | POSADZKI

DO PROGOW DRZWIOWYCH PIWNICY | PARTERU
GRESS DO PRZEKAZANIA NA STANIE INWESTORA

ULOZENIE PLYT: FUGA W OSI SCHODOW

KOLOR FUGI (SZARY) DOPASOWAC DO FUGI
POSADZKI KORYTARZA K4 PIWNICY.

RZUTY KLATEK SCHODOWYCH ZAKRESU OPRACOWANIA - PROJEKT ARANZACJI
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OSWIETLENIE LINIOWE LED dF.120cm.

Rzut parteru

PLYTKA posadzkowa klatek schodowych

®

KLATKA PRZY 2 WEJSCIY
A 7

®

Pion CO do wkucia w $ciane z wymiang 3 grzejnikow
na pionowe o max. wymiarach 20x10x180cm

Kolor szary zblizony do koloru scian NCS S N-3000

Oktadzina meblowa pod uskoiem poziomu stropu 1pietra do cokotu
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[ Strukura szary granit, wym.1198x1198mm

Furtka antypaniczna

Rzut | pietra

PASY - Stal nierdzewna szczotkowana gieta

ik

lejona zgodnie z wykonczeniem schoddw plytkq

Elementy $ciany z podwieszanych

Rzut Il pietra

— OSWIETLENIE LINIOWE LED dF.120cm. Zasilanie z istniejacego obwodu elektrycznego]

_ PLYTKA posadzkowa klatek schodowych
Strukura szary granit, wym.1198x1198mm
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Zgodnie z informacjami Inwestora

KLATKA PRZY WEJSCIU GYOWNYWM

GRES polerowany 120x240cm qklejony do sciany + OSWIETLENIE LINIOWE

— Kinkiet L6, dI.120cm - zasilanie oswietlenia nad gresem z istniejacego obwodu

GRZEJNIK pionowy szer.20, gr.10cm, h.180cm réwny mocy istniejqcego grzejnika

Uklad ciecia plytek
Gres 1198x1198mm
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Stat nierdzewna szczotkowana gieta/tamana

i klejona réwno z wykonczeniem schoddw ptytkq
Lico stali zréwnane z licem plytki

Sciana zelbetowa

Sciana murowana

Wyburzenia Scian

:f Grz1

Grzejniki CO

Cokoty na biegach

2| UWAGA: Na biegach cokoly (6szt.) z dtuiej
plyty MDF gr.18mm lakierowane na bialo
zgodnie z kolorystykq i wykonczeniem
standardowych cokoldw 10x2cm
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PROJEKT :
ARANZACJA KORYTARZA PARTERU WRAZ Z
KLATKA SCHODOWA, SCHODAMI ZEWNETRZNYMI,
HOLEM, CZESCIA POMIESZCZEN BIUROWYCH
BUDYNKU NR.3 KG PSP

LOKALIZACJA :  WARSZAWA, UL. PODCHORAZYCH 38

INWESTOR : SKARB PANSTWA reprezentowany przez
KOMENDANTA GLOWNEGO
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
UL. PODCHORAZYCH 38, 00-463 WARSZAWA

PROJEKTANT :

POLAK DESIGN
Dariusz Polak

Ul. Sielecka 3/12b
03-410 Warszawa
T +48 502264952
polak@data.pl

FAZA PROJEKTU :

PROJEKT ARANZACJI WNETRZ

TYTUL RYSUNKU :

RZUT KLATEK SCHODOWYCH
ARANZACJA

ZNAK : BRANZA : NR RYS. : REWIZJA :
KG PSP A 0.9 00
SKALA : DATA :
1:50 18.08.2021




