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         OZNACZENIA SUFITÓW:

S1 - Sufit g/k - 34,0m2

S2 - Sufit sys. lamelowy  (h=280cm)

na stelażu stalowym - 124,5m2

SZ1 - Linia 3szt.x3m szynoprzewodów - 9mb (h=275cm)

SZ2 - Linia 5szt.x3m szynoprzewodów - 15mb (h=275cm)

SZ3 - Linia 4szt.x3m szynoprzewodów - 12mb (h=275cm)

SZ4 - Linia 2szt.x3m szynoprzewodów - 6mb (h=275cm)

L1 - lampa kierunkowa LED, kąt 55°-75° (23szt.)

       oświetlenie ogólne komunikacji korytarza

L2 - lampa kierunkowa LED, kąt 10°-15° (7szt.)

       oświetlenie grafik w ramach i ścian

L3 - oprawa liniowa sufitowa, zwieszana (15szt.)

L4 - oprawa punktowa sufitowa tuba szklana (24szt.)

L5 - oprawa liniowa profil LED do podswietleń (11szt.)

L6 - oprawa ścienna liniowa LED, na klatce schodowej (6szt.)
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Rzut parteru - SUFITY
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UWAGA: Całośc tynku sufitu i ścian korytarza powyżej poziomu sufitu lamelowago na h=280cm

i paneli sufitowych (Hstropu 300cm) malowana na czarno wraz z instalacjami

Kolor : Ral 9005 mat - powierzchnia 185m2
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Długości 4 linii szynoprzewodów z ilościami opraw:

SZ1. 900cm -5szt,  SZ2. 1500cm -8szt,  SZ3. 1200cm -9szt,  SZ4. 600cm -5szt

SZ4

A-A

S3 - Sufit gładź na tynk + 2x malowanie

94,2m2 (h=300cm) kolor NCS

S4 - Sufit stal nierdzewna

Pasy wokół paneli P2  i P3
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L5

LZ1 - oprawa  zewnetrzna  SPOT LED w podsufitce

LZ2 - oprawa zewnetrzna  LED,zwieszana - ring

LZ3 - profil z linią LED do podświetleń
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UWAGA: Po zgaszeniu oświetlenia korytarza przeście w tryb czójek ruchu.

Tryb dzienny oświetlenie stałe zapalane recznie

Tryb nocny oświetlenie zapalane na czujki ruchu
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