
ZESTAWIENIE STOLARKI: DRZWI WEWNETRZNE

SCHEMAT

SKALA 1:50

RAZEM SZTUK

KIER. OTWIERANIA

OPIS SKRZYDŁA I

OŚCIEŻNICY

OZNACZENIE

WYMIARY DRZWI

PO ZEW. STRONIE

OŚCIEŻNICY

UWAGI

WYPOSAŻENIE

ZAMKI, OKUCIA

KOLOR

L / P L P

23

1310

Di3

STANDARDOWE

PRODUCENTA

(KOLOR SREBRNY)

UWAGA: NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA RÓZNE SZEROKOŚCI MURU 28CM, 18CM, 8CM I DOPASOWAĆ OSCIEZNICE REGULOWANE

DOSTAWCA STOLARKI MUSI DOKONAC INWENTARYZACJI WŁASNEJ PO ZAKOŃCZENIU PRAC BUDOWLANYCH, PRZED ZAMÓWIENIEM.

- TRZY ZAWIASY W SKRZYDLE

- WZMOCNIENIE POD SAMOZAMYKACZ

- ZABEZPIECZENIE DOLNEGO RAMIAKA PRZED WILGOCIĄ

- ZAMEK JEDNOPUNKTOWY, 72 MM, NA WKŁADKĘ (TYP.YALE),

- ZAWIASY: TYP B - DO OŚCIEŻY REGUL. SYSTEM DIN (3 SZT)

- KLAMKA NOWOCZESNA PROSTOKĄTNA, ROZETA

  KWADRATOWA, CHROM

- ROZETA DO ZAMKA KWADRAT Z  KOLEKCJI LINII KLAMKI.

- PODCIĘCIE WENTYLACYJNE - DRZWI DO TOALET

DRZWI ISTNIEJĄCE

DO DEMONTAŻU

(ZAMIANA NA D1)

ORZECH AMERYKAŃSKI

DRZWI DO TOALET  PODCIĘCIE /

SZCZELINA OD SPODU O 1,5CM

DOBÓR OŚCIEŻNIC Z UWZGLĘDNIENIEM

3 SZEROKOŚCI ŚCIAN

PIWNICA - 1szt.  klatka ( EIS60 )

 schowek - 1szt.  klatka ( EIS30 )

OŚCIEŻNICA PRZYLGOWA REGULOWANA

DO ŚCIAN 28-30CM

DRZWI NOWE, PEŁNE, MALOWANE, BIAŁE Z POZIOMYMI

FREZOWANIAMI NA POWIERZCHNI SKRZYDŁA,

OŚCIEŻNICA PRZYLGOWA REGULOWANA

 DRZWI POL-SKONE SIMPLE 00 LUB RÓWNOWAŻNE

BIAŁY

D3

Di3

8
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2
0
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D3

L P

4

22

DRZWI ISTNIEJĄCE,

ŚLUSRKA ALUMINIOWA Z PRZESZKLENIAMI

DO WYMIANY NA DRZWI D1

STANDARDOWE

PRODUCENTA

(KOLOR SREBRNY)

BIAŁY

DRZWI ISTNIEJĄCE

DO POZOSTAWIENIA

BEZ ZMIAN

2

L P

02

DRZWI ISTNIEJĄCE DO DEMONTAŻU WRAZ

Z CAŁĄ ZABUDOWĄ PROFILI ALUMINIOWYCH

DRZWI ISTNIEJĄCE

DO DEMONTAŻU

1 SZT DO USUNIECIA WRAZ

ZE ŚCIANĄ - PARTER K3

BEZ WSTAWIENIA NOWYCH

STANDARDOWE

PRODUCENTA

(KOLOR SREBRNY)

BIAŁY

Di1 Di2

WYMIARY OTWORU

MONTAŻOWEGO

L P

5

23

DRZWI NOWE, DREWNIANE, MALOWANE,

Z POZIOMYMI FREZOWANIAMI

NA POWIERZCHNI SKRZYDŁA,

Z PRZESZKLENIAMI NA WZÓR DRZWI

POL-SKONE SIMPLE

DRZWI EI30
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Di2

Di1

D1 D2

D2

OKŁADZINA NADPROŻA

 - STAL NIERDZEWNA

DRZWI NOWE, SZKLANE OBSADZONE

NA ZAWIASACH GÓRA / DÓŁ

MECHANIZM DOLNY WPUSZCZONY W POSADZKĘ

2

L P

11

DRZWI NOWE, SZKLANE, MATOWE

WYPOSAŻONE W SAMODOMYKACZ UMIESZCZONY

W SKRZYNCE POSADZKOWEJ SYSTEMU

OKŁADZINA NADPROŻA - STAL NIERDZEWNA

KLEJONA BEZPOŚREDNIO DO ŚCIANY FONT / SPÓD / TYŁ

WYKOŃCZENIE DRZWI FOLIA MATOWĄ "OPAL"

Z PRZEZIERNYM ELEMENTEM LOGO KG PSP

FRONT LOGO OD STRONY CENTRUM KORYTARZA

BIAŁY

PIWNICA - 1szt. ( EIS60 )

   wyjście - 1szt. ( bezklasowe )

PARTER - 2szt.  klatki ( EIS30 )

K4-pom.20 - 1szt. (bezklasowe)

1 PIĘTRO - bez zmian

2 PIĘTRO - 2szt.  klatka ( EIS30 )

DRZWI ISTNIEJĄCE DO DEMONTAŻU

WRAZ Z CAŁĄ ZABUDOWĄ FUTRYNY

PIWNICA - 1szt. klatka

PARTER - 1szt. klatka

                          - 1szt. K4 - pom.20

1 PIĘTRO -  bez zmian

2 PIĘTRO - 1szt. klatka

ZABUDOWA

G/K

ZABUDOWA

G/K

- SYSTEM ZAWIASÓW GÓRA/DÓŁ, PIWOT

  KOLOR SREBRNY - STAL NIERDZEWNA

- SAMOZAMYKACZ W DONYM SYSTEMIE

- ZAMEK JEDNOPUNKTOWY, NA WKŁADKĘ (TYP.YALE)

- ROZETA DO ZAMKA/KLUCZA KWADRATOWA (CHROM)

- POCHWYT NOWOCZESNY PROSTOKĄTNY,

- 2 ROZETY KWADRATOWE, CHROM BŁYSZCZĄCY

OKUCIA WZMOCNIONE DOBRANE

Z UWAGI NA ZWIEKSZONY

CIĘŻAR DRZWI EI 30

(KOLOR SREBRNY)

SAMODOMYKACZ PŁASKI

Z CICHYM DOMYKIEM

BIAŁY

22

L P

157

LUSTO

KLEJONE

BEZPOŚREDNIO

DO ŚCIANY

Di4

DRZWI ISTNIEJĄCE

DO MALOWANIA

WRAZ Z OŚCIEŻNICĄ

SZARY / BRĄZ

STANDARDOWE

PRODUCENTA

L P

2

02

DRZWI ISTNIEJĄCE

DO LAKIEROWANIA

PROSZKOWEGO W

KOLORZE ŚCIAN

RAL 7040 / RAL 7047

1 SZT - PARTER pom.13

1 SZT - PARTER pom.14
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STANDARDOWE

PRODUCENTA
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Di5

BIAŁY

DRZWI ISTNIEJĄCE

DO DEMONTAŻU

(ZAMIANA NA D5)

DRZWI ISTNIEJĄCE

DO DEMONTAŻU

1 PIĘTRO - 1szt.  klatka ( Ei30 )

2 PIĘTRO - 1szt.  klatka ( Ei30 )

D5
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D5

L P

2

02

1 PIĘTRO - 1szt.

klatka ( EIS30 )

2 PIĘTRO - 1szt.

klatka ( EIS30 )

OŚCIEŻNICA PRZYLGOWA

REGULOWANA DO

ŚCIAN 18-20CM

LISTWA

BIAŁA

15x15MM

LISTWA

BIAŁA

15x15MM

WYMIARY PRZEJŚCIA

PO OTWARCIU DRZWI

9
0

2
6
0
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