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1. KARTA TYTULOWA

A. IDENTYFIKACJA OBIEKTU

NR REJESTRU ZABYTKOW: B/1576/552/ z dnia 21.02.1983, zmiana numeru wpisu z dnia 12.09.2009 r.
RODZAJ: rzezba kamienna wolnostojaca, pomnik

DATOWANIE: 1727 r.

AUTOR: -

LOKALIZACJA: Lubawka, pl. Wolnosci 1

WEASCICIEL/UZYTKOWNIK: Gmina Lubawka

TECHNIKA: Piaskowiec rzezbiony polichromowany.

WCZESNIEJSZE KONSERWACJIE LUB RENOWACIE: TAK

WCZESNIEJSZE DOKUMENTACIE: NIE

B. DANE DOTYCZACE DOKUMENTACII

ZLECAJACY: VANELLUS BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE Czajkowska Agnieszka, 50-077 Wroctaw,
ul. Kazimierza Wielkiego 29a

Autor fotografii — mgr Agnieszka Witkowska,

Autor dokumentacji - mgr Agnieszka Witkowska

Program prac konserwatorskich — mgr Agnieszka Witkowska

Dokumentacja opisowa, ilos¢ stron A4 - 4
Dokumentacja fotograficzna, odbitki barwne 10x15 cm - 18 szt.

Data i miejsce wykonania dokumentacji - Wroctaw, maj 2016 r.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie w ramach projektu budowlanego.
- Wizje lokalne.
- grafiki i fotografie archiwalne (internet).

dokumentacje znajdujace sie w zbiorach archiwum DWKZ Jelenia Gora:

- Karta ewidencyjna zabytku
- M. Zydowicz, Studium historyczno-urbanistyczne miasta Lubawki, PKZ Wroctaw, 1984

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest pomnik Sw. Jana Nepomucena ustawiony przy narozu
potudniowo-zachodnim budynku ratusza w Lubawce, pl. Wolnosci 1.

Pomnik wysokosci 440 cm (w tym figura wysokosci 200 cm) i szerokosci 100 cm sktada sie z
dwucztonowego postumentu na rzucie nieregularnego szescioboku zbudowanego z owalnego
rdzenia i pilastréw z wolutami oraz figury Swietego.

Na $cianach dwupoziomowego cokotu pomiedzy masywnymi przyporami wykute inskrypcje.
Na polu po stronie zachodniej widnieje data 1727, na polu obok napis ,,Den zs. Septmo”.
Wyzej owalny trzon z trzema ztobkowanymi pilastrami zakonczonymi u dotu wolutami miedzy
nimi dwie ptyciny w prostych ramach, na nim rozbudowany profilowany gzyms.

Figura swietego to postac stojaca w kontraposcie na prostokatnej ptycie podstawy z ksiega,
palma i krucyfiksem w lewej lekko ugietej rece i zgietg prawg reka, dtonig siegajacq brody z
palcem wskazujacym na ustach. Mezczyzna ubrany jest w sutanne, komze obszytg koronkgq i



DETAL

Agnieszka Witkowska

futrzang peleryne z kapturem. Pod biretem wysuniete na szyje krotkie, krecone wiosy
siegajqce kotnierza sutanny, na twarzy zarost.

Catos¢ odkuto w blokach jasnego piaskowca, powierzchnia o zrdznicowanej fakturze
kamieniarskiej czeSciowo gtadzona, malowana.

Bloki kamienia prawdopodobnie klamrowane. Jedna ze stalowych kotew widoczna na gzymsie
wienczacym postument.

Wokét gtowy metalowy nimb z wygietego preta stalowego z piecioma gwiazdami zaczepiony o
prety osadzone w $cianie ratusza. Nad pomnikiem zadaszenie z tamanej w ksztatcie gwiazdy
blachy .

Pomnik potgczony z elewacjg ratusza na catej dtugosci postumentu oraz fragmentem szaty na
plecach $wietego.

4. STAN ZACHOWANIA

Obiekt dostawiony do naroza budynku zwigzany z nig czesciowo znajduje sie prawdopodobnie
na pierwotnym miejscu ekspozycji.

Ze wzgledu na lokalizacje narazony jest na bezposrednie dziatanie warunkéw atmosferycznych
w tym pod zadaszeniem S$rednicy nie przekraczajacej $rednicy gzymsu wienczacego
postument.

Pomnik poddany byt licznym renowacjom o czym $wiadczg widoczne nawarstwienia powtok
malarskich zachowanych przede wszystkim na ostonietych przed bezposrednim omywaniem
wodg fragmentach postaci oraz uzupetnieniach ubytkéw na elementach cokotu.

Na zdjeciu archiwalnym rynku w Lubawce z poczatku XX wieku obejmujgacym kadrem pomnik
widoczna jest polichromia na catosci obiektu (rowniez postumencie).

Stan zachowania obiektu jest zty. Warstwy malarskie pokrywajace rzezbe $wietego sg w
znakomitej wiekszosci sa powtokami wtérnymi. Polichromia historyczna (oryginalna ?)
zachowana punktowo w wielowarstwowych tuskach powtok olejnych kolejnych renowacji.
Rysunek rzezbiarski w réznym stopniu zdeformowany obecnoscig nawarstwien oraz z powodu
korozji i wyptukania przypowierzchniowej warstwy kamienia. Wystepuja liczne drobne,
liszajowate ubytki oraz wieksze bedgce gtdwnie skutkiem gteboko posunietych proceséw
korozyjnych ale rowniez urazéw mechanicznych, jak utrgcone narozniki cokotéw wolut po
stronie zachodniej. Ubytki na goérnej krawedzi blokéw cokotu po stronie potudniowej mogq
$Swiadczy¢ o nierbwnomiernym obcigzeniu tej strefy w przesztosci.

Przypowierzchniowa strefa piaskowca, zwtaszcza postumentu ma niejednorodne wtasciwosci.
Czes$¢ powierzchni przesycona jest punktowo impregnatem i / lub spoiwem farb (olejnych ?).
Uszczelnienie strefy przypowierzchniowej widoczne jest na zituszczajacych sie warstwach
woluty centralnej trzonu postumentu.

Cato$¢ jest =zabrudzona nieréwnomiernie osadami zanieczyszczen atmosferycznych,
przebarwiona. Na poziomych powierzchniach rozwijajq sie kolonie mikroorganizmow.
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5. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH
CEL I ZALOZENIA KONSERWACJI I RESTAURACII

W zwigzku ze ztym stanem zachowania obiektu przyjeto konieczno$¢ wykonania wszystkich
zabiegow z zakresu profilaktyki konserwatorskiej majace na celu wzmocnienie obiektu i
przygotowanie go do dalszej ekspozycji w warunkach srodowiska zewnetrznego.

Przyjeto ponadto uzupetnienie wszystkich wiekszych ubytkéw pozwalajacych na odtworzenie w
petni formy zabytku.

W trakcie rozpoznania wstepnego ustalono, ze obiekt mdgt by¢ pierwotnie polichromowany.

W zatozeniach do programu nie przyjeto odtworzenia kolorystyki pierwotnej obiektu. Przyjeto
natomiast, ze w trakcie prac konserwatorskich zostanie wykonane szczegdétowe rozpoznanie
kolorystyki i stanu zachowania najstarszych powtok malarskich i poztotniczych ktére zostang
poddane konserwacji zachowawczej.

Na podstawie wnioskow z badan konserwator prowadzacy prace w porozumieniu z nadzorem
konserwatorskim podejma decyzje o mozliwosci rekonstrukcji polichromii.

PROPONOWANE POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE

1. Usuniecie tynkdéw elewacji ratusza woko6t pomnika na szerokos$¢ pozwalajgcq na ocene
sposobu kotwienia obiektu w murze budynku oraz dokonania niezbednych napraw i
izolacji.

2. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej piaskowca pomnika od wody migrujacej ze $cian
budynku wedtug odrebnych zalecen sformutowanych po odstonieciu miejsc taczenia
obiektow i stosownych odkrywek.

3. Wykonanie izolacji poziomej pomnika na poziomie cokotu, lub w przypadku mozliwosci
zatozenia izolacji na poziomie fundamentu dodatkowej izolacji pionowej do wysokosci
powyzej nawierzchni rynku.

Metody izolacji i materiaty do uzgodnienia po odstonieciu wymienionych miejsc
stycznych lub po wykonaniu stosownych odkrywek.

4. Wstepne wzmocnienie ostabionych fragmentéw kamienia preparatem na bazie
krzemianu etylu (np. KSE 100, KSE 300 firmy Remmers) metodg pedzlowania mokre w
mokre do przesycenia powierzchni. Obiekt sezonowac¢ w atmosferze podwyzszonej
wilgotnosci zgodnie z kartg techniczng producenta.

5. Wykonanie badan konserwatorskich obiektu — pigmentéw oraz spoin najstarszych
warstw barwnych, badan petrograficznych kamienia, ilosciowe i jakoSciowe badania soli
rozpuszczalnych w wodzie.

6. Ustalenie pierwotnej kolorystyki obiektu, podklejenie i wzmocnienie polichromii 5%
roztworem Paraloidu B72.

7. Usuniecie luznych zabrudzen i nawarstwien na sucho pedzlami, skalpelami.

8. Demontaz elementéw metalowych - nimb, zadaszenie, przekazanie obiektow do
konserwacji. Ocena stanu technicznego pretéw osadzenia nimbu w elewacji -
ewentualny demontaz i ponowne osadzenie w murze po odczyszczeniu z nawarstwien
korozyjnych i powtok malarskich oraz zabezpieczeniu antykorozyjnym.

9. Dezynfekcja powierzchni przez pedzlowanie odpowiednimi, atestowanymi preparatami,
np. Boramon, Lichenicyda itp.

10.Usuniecie wtornych, wykruszajacych sie lub niewfasciwie zatozonych uzupetnien
ubytkéw piaskowca oraz fragmentéw spoin przez ostrozne odkucie reczne dtutami.

11.0strozne usuniecie wtornych powtok malarskich metodami chemicznymi stosujac
punktowo pasty zmydlajace spoiwa olejne (indywidualny dobdr rozpuszczalnikéw
organicznych) — tampony lub pasty do sporzadzania oktaddéw.

12.0czyszczenie powierzchni z zabrudzen powierzchniowych wodg lub parg wodng pod
niewielkim ci$nieniem z wytwornicy pary z zastosowaniem $rodkéw chemicznych (np.
Fassadenreiniger-Paste Remmers).
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Odsolenie powierzchni metodg migracji soli do rozszerzonego srodowiska — oktady.
Zabieg prowadzi¢ po uprzedniej izolacji obiektu od zrddet zawilgocenia (i zasolenia)
pomnika - fundamenty, mur elewacji.

Wzmocnienie ostateczne ostabionych partii kamienia preparatem na bazie krzemianu
etylu (np. KSE 100, KSE 300 firmy Remmers). Zabieg stosowac¢ miejscowo, tylko do
powierzchni o ostabionej spoistosci mineratow skatotworczych.

Odczyszczenie elementdw stalowych z nawarstwien powtok malarskich metodg
chemiczna do powtok pierwszej fazy chronologicznej, odczyszczenie mechaniczne z
nawarstwien korozyjnych metoda mikropiaskowania oraz recznymi szczotkami
stalowymi. Powierzchnie metalu zabezpieczy¢ antykorozyjnie roztworem taniny, a
nastepnie podktadowg i nawierzchniowg farbg do powierzchni stalowych, kolorystyka
zgodna z wynikami rozpoznania konserwatorskiego. Wstepnie przyjmuje sie ztocenie
nimbu.

Usuniecie nawarstwien z zadaszenia nad pomnikiem, wykonanie napraw metodami
$lusarskimi i malowanie w kolorystyce uzgodnionej w ramach ustalen roboczych.
Klejenie spekan piaskowca metodg iniekcji niskolepkimi zywicami epoksydowymi (np.
Remmers).

Uzupetnienie ubytkéw zaprawg mineralng barwiong w masie wiasciwg do uzupetniania
kamiennych obiektéw zabytkowych (np. Remmers, Keim). Wieksze ubytki zbroic¢
bolcami ze stali nierdzewnej wklejanymi na klej epoksydowy. Odtworzy¢ fakture
powierzchni zgodng z fakturg uzupetnianych elementow.

Uzupetnienie ubytkéw spoin zaprawa mineralng barwiong w masie wtasciwag do
uzupetniania kamiennych obiektow zabytkowych (np. Remmers, Keim).

Montaz elementdw stalowych po konserwacji, osadzenie koncéwek pretéw w murze w
otulinie z zywicy epoksydowej

Punktowe scalenie kolorystyczne lub rekonstrukcja polichromii zgodnie z biezgcymi
ustaleniami.

Ewentualna hydrofobizacja powierzchni pod warunkiem petnej izolacji przed
podsigkaniem wody gruntowej z ziemi, fundamentdéw oraz Scian budynku ratusza.
Sporzadzenie dokumentacji z przeprowadzonych prac.
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Pomnik $w. Jana Nepomucena, Lubawka, pl. Wolnosci

DOKUMENTACIJA FOTOGRAFICZNA
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Pomnik $w. Jana Nepomucena, Lubawka, pl. Wolnosci

FOT. 1 — Ratusz, widok ogdlny, lokalizacja

FOT. 2 — Widok ogdlny.

—
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Pomnik $w. Jana Nepomucena, Lubawka, pl. Wolnosci

FOT. 3, 4 - Widok ogdlny od potudnia, detal
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Pomnik $w. Jana Nepomucena, Lubawka, pl. Wolnosci

FOT. 5, 6 - Widok ogdlny rzezby.

—
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Pomnik $w. Jana Nepomucena, Lubawka, pl. Wolnosci

FOT. 7, 8 - Polichromie na powierzchniach twarzy i szaty Swietego.
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Pomnik $w. Jana Nepomucena, Lubawka, pl. Wolnosci
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FOT. 10 — Postument, widok ogdiny
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Pomnik $w. Jana Nepomucena, Lubawka, pl. Wolnosci

o s AN et -

FOT. 11, 12 - Postument, widok ogdlny i detal zniszcze

—

A na trzonie.
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Pomnik $w. Jana Nepomucena, Lubawka, pl. Wolnosci
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FOT. 13, 14 — Cokoét postumentu, widok ogdliny.
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Pomnik $w. Jana Nepomucena, Lubawka, pl. Wolnosci

FOT. 16 — Detal nimbu figury.
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Pomnik $w. Jana Nepomucena, Lubawka, pl. Wolnosci

FOT. 17, 18 — Detal nimbu figury.




