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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest Remont drogi gminnej do miejscowosci Liniewko Koscierskie Gmina Nowa Karczma.
Zakres opracowania obejmuje opracowanie dokumentac;ji technicznej odbudowy drogi, celem dokonania zgtoszenia robo6t niewymagaja-
cych pozwolenia na budowe, na podstawie (Art. 29 pkt. ust. 3 pkt. 1d Ustawy Prawo Budowlane)

Zakres inwestycji obejmuje:

roboty przygotowawcze i pomiarowe,

utozenie siatki przeciwspekaniowej,

wykonanie warstwy profilujacej z betonu asfaltowego w ilosci 100 kg/m2
wykonanie naktadki asfaltowej na catym odcinku drogi gr. 4 cm,
wykonanie poboczy z kruszywa,

W pasie drogi zaprojektowano Remont drogi gminnej na wykonaniu naktadki asfaltowe;j.
Szerokos$¢ projektowanej jezdni nie zmienia sie i wynosi na odcinkach prostych 4,20 m.b. - 5,80 m.b.

Dtugosc¢ odcinka 2+588,03 km

Klasadrogi L

Predkos¢ projektowa Vp=40 km/h

Kategoria ruchu  KR3

Szerokos¢ jezdni 4,20 - 5,80

Nawierzchnia drogi: beton asfaltowy

Spadek poprzeczny: daszkowy - jednostronny

Przyjeto nastepujaca konstrukcje naktadki bitumicznej
4 cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S
warstwa profilujgca z betonu asfaltowego AC 16W $rednia ilos¢ 100 kg/m2
geosyntetyk przeciwspekaniowy

Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni zjazdéw:

10 cm warstwa z mieszanki niezwigzanej kruszywem C50/30
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Lp. Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz [ Razem
1|/Roboty przygotowawcze
1|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie rowninnym |km
d.1
2.59 km 2.590
RAZEM 2.590
2|Roboty remontowe - zafrezowanie nawierzchni bitumicznej na skrzyzowaniach orazw  |m?2
d.1|miejscu rozpoczecia i zakonczenia robét o gr. do 4 cm z wywozem materiatu z rozbidrki
na odl. do 2 km
250 m?2 250.000
RAZEM 250.000
3|Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm m2
d.1
3882 m?2 3882.000
RAZEM 3882.000
4|Reczne scinanie i karczowanie zagajnikdw rzadkich ha
d.1
0.5 ha 0.500
RAZEM 0.500
2|Nawierzchnia jezdni
5|0czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.2
7657.30 m?2 7657.300
RAZEM 7657.300
6|Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg mineralno-asfaltowg gr. 5 cm m?2
d.2
500 m?2 500.000
RAZEM 500.000
7 |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.2
7657.30 m?2 7657.300
RAZEM 7657.300
8|Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne (pod warstwe wigzaca) m?2
d.2
7657.30 m?2 7657.300
RAZEM 7657.300
9|Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowg z wbudowaniem t
d.2|mechanicznym $rednio 4 cm (100 kg/m2)
765.73 t 765.730
RAZEM 765.730
10|Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.2
7657.30 m?2 7657.300
RAZEM 7657.300
11|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna as- |m?2
d.2|faltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
poz.10 m?2 7657.300
RAZEM 7657.300
12|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna as- |m2
d.2|faltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos¢ po zageszcz.
poz.11 m2 7657.300
RAZEM 7657.300
3|Roboty wykoniczeniowe
13|Podbudowa z kruszywa tamanego (pobocza) - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3|niu 8 cm
3882 m?2 3882.000
RAZEM 3882.000
14|Zjazdy z kruszywa famanego) - o grubosci po zageszczeniu 10 cm m?2
d.3
303.91 m?2 303.910
RAZEM 303.910
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