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1. WPROWADZENIE

1.1.Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotyee wykonania i odbioru robét
przygotowawczych i ziemnych oraz zagospodarowaarinu dla utéenia w ziemi sieci kanalizacji deszczowe;j
w ramach przedsivziecia:

pn. , BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA ULICY WIDOKOWEJ W STRZEGOMIU”

Sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami odustdw deszczowych poprowadzona zostanie dz. nr:
1190dr, 1166drObr Krzyzowa Goéra Nrl,

1916dr, 1917dr, 1915diObr Srodmiescie Nr3,

92Tk, 224dr Obr Grabina Pd Nr5 w Strzegomiu, jedn. ewid. 021208trzegom -miasto

1.2.Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynniei umazliwiajace i majce na celu wykonanie
robét przygotowawczych i ziemnych oraz zagospodaroavterenu w celu wykonania zgodnie z dokumegtacj
projektows, sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikathwpustow deszczowych.
Sie¢ poprowadzona zostanie dziatkami drog gminnych teteykopdw otwartych, jedynie przajie pod
dzialka 92Tk kedaca wtasndcia kolei, przejcie bxdzie metod bezwykopowy — przewiert.
Prace obejmuj
» Roboty rozbiérkowe
» Roboty ziemne:
zdjecie humusu - warstwa 20 cm na odkiad lub rozebraawgierzchni,
wykopy z ziemj na odktad i z odwozem nadmiaru ziemi,. w tym poggkprébne
podsypki, obsypki, zasypki, ew. wymiany gruntu, vazmienie podiaa,
zasyp ziemj z odktadu z zagszczeniem
v' rozplanowanie ziemi i humusu/plantowanie terenu
Odbudowa nawierzchni gruntowavirowej drég oraz odbudowa nawierzchni bitumiczamyeg specyfikacji
ST03.01-Roboty drogowe.

ASRNENEN

1.3.Nazwy i kody CPV dla robét objtych przedmiotem zamowienia

Przedmiot zamoéwienia odipgo niniejsz specyfikacpy odpowiada naspujgcym materiatom budowlanym
opisanym kodem Wspoélnego Stownika Zam@mEPV) wg Rozporgdzenia Komisji Wspdlnoty Europejskiej
Nr 2151/2003 z dnia 06.12.2003r.:

» 45100000-8 Przygotowanie terenu pod bugow

» 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiéngikekiow budowlanych, roboty ziemne

» 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty zeemn

» 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

1.4.Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z odpowiednimi hormami oraz z dkeaiami podanymi w ST-
00.00. ,Wymagania Ogdlne”.

Okreslenia w niniejszej specyfikacjiagszgodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami technicznymi,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robétpadstanowieniami Kontraktu. Ponadto pisze
okreslenia oznaczaj

1.4.1Wykopy — doly szeroko i wskoprzestrzenne liniowe dla gydzer instalacji podziemnych lub dla
fundamentéw oraz miejsca rozbiorki nasypow, watdhvthatd ziemnych

1.4.2 Zasyp— wypetienie gruntem wykopéw tymczasowych z wyamagn zagszczeniem

1.4.3.Przekopy — wykopy podtane otwarte toréw komunikacyjnych, sptawnych i medimyjnych
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1.4.4. Ukopy — pobér ziemi z odkladu, wydobyta ziemia zostajgtai do budowy nasypoéw lub wykonania
zasypow lub wywiezienia na sktadowisko

1.4.5.Wykopy obiektowe — wykopy oddzielone ze skarpamiglgtze nt 1 m

1.4.6.Nasypy — wytkowe budowle ziemne wznoszone wzngd poziomu terenu, w ktérych grunt jest celowo
zag:szczony

1.4.7.0dkfad — grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopuzday w okrglonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem dazpijszego zasypania wykopu

1.4.8.Plantowanie terenu— wyréwnanie terenu do zadanych projektegdmgch, przezZciccie wypukidaci i
zasypanie wgbien do 30cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych neghak do 50m

1.4.9. Wskaznik zageszczenia Is- jest to stosunekegtaici objetosciowej szkieletu gruntowegpd gruntu
sztucznie zgszczonego (nasypu) do maksymalngjtgsci objetosciowej szkieletu gruntowegods
1.4.10.Wilgotnos¢ optymalna gruntu - Wilgotnas¢ optymalna gruntu jest to wilgoté przy ktérej grunt
ubijany w sposéb znormalizowany uzyskuje maksymghstas¢ objetosciowy pds

1.4.11.Pal szalunkowy- element ptytowy lub stupowdcianki szczelnej z wyprofilowaniem bocznym zamkiem
taczacym (grodzica, brus)

1.4.12.Scianka szczelna— $ciana zigona z podhanych elementéw ( drewno, stal , beton ), zhiginych w
gruntscisle jeden obok drugiego

1.4.13. Stabilizacja gruntow - stosowanie odpowiednich metod wzmacniania g celow budowlanych
1.4.14. Stabilizacja gruntu cementem- proces technologiczny polegay na zmieszaniu rozdrobnionego
gruntu z optymalyp iloscia cementu i wody oraz zasgzczeniu wytworzonej mieszanki o odpowiedniej
wytrzymalaci

1.4.15. Mieszanka cementowo- gruntowa mieszanina ustalona w optymalnychsdiach gruntu, cementu i
wody, a w razie potrzeby rowriénnych dodatkow, jak np. popiotéw lotnych, chlonkapniowego itp

1.4.16. Grunt stabilizowany cementem — mieszanka cementowo-gruntowa ggzona i stwardniala w
wyniku procesu wjzania cementu

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WtA SCIWO SCI MATERIAOW BUDOWLANYCH

2.1.Wymagania Ogdlne
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékéch wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovy,
ST i poleceniami Iayniera. Og6lne wymagania dotyez robét podano w ST-00.00. ,Wymagania Ogélne”.

2.2. Wymagania szczegotowe.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob@tligcej przedmiotem niniejszej specyfikacii s

Grunt z wykopu

Grunt z dokopu (piasek i pospétka)(PN-91/B-06716)

Cement wg PN-EN 197-1:2002

Piasek wg PN-EN 13043:2004

Zwir wg PN-EN 13043:2004

Kamien tamany wg PN-EN 13043:2004

Kruszywa mineralne wg PN-EN 13139:2003

Humus — ziemia rdinna bez zanieczyszcize

Do umocnieniacian wykopu dla studni i komér pompowni najestosowa:

» Grodice stalowe odpowiadgje wymaganiom norm PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248499, PN-EN
12048-2:1999, PN-EN 10249-1:2000 i PN-EN 10249-20

> Pale szalunkowe oraz elementy usztyvguiaji rozpierajce z ksztattownikéw stalowych

» Elementy usztywniage i rozpierajce z ksztattownikéw stalowych

>
>
>
>
>
>
>
>
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Wszystkie materiaty i uggdzenia przewidywane do wbudowaniglip zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami inyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wakea przedstawi szczegétowe
informacje dotycgcezrodta wytwarzania i wydobywania materiatéw dostargzch na plac budowy oraz ich
wihasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zelwami PZJ.

3.SPRZET | MASZYNY BUDOWLANE

Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie. Roboty ziemne zm@ wykon& przy wyciu nizej
wymienionego sprgu sprawnego technicznie i zaakceptowanego przgmiera:

> Koparki samobigne : podsibierne, przedsbierne i chwytakowe 0,25-1,%m

Spycharka gsienicowa 75 - 100 KM

Réwniarka samobiga 10 — 16

Zuraw samojezdny (minimum 5 ton)

Glebiarka samobiea chwytakowa 0,80 — 1,26m

Zestaw do odwadniania wgtnego i powierzchniowego wykopow : pompy spalinoigifiltry

Walec samojezdny wibracyjny 9-13 T

Piyta wibracyjna samohiea

Kafar ggsienicowy (minimum 2 tony)

Sprzt pomiarowy: teodolity lub tachimetry, niwelatodalmierze, tyczki, faty, tany stalowe, szpilki.
Uwaga: parametry spgiul podane gorientacyjne.

VVVVVVYYVY

4. SRODKI TRANSPORTU

Do transportu materiatdw, sptz budowlanego i umgizei stosowdé nastpujace, sprawne technicznie i
zaakceptowane przezzynierasrodki transportu:

» Samochdd gizarowy, samowytadowczy 5 — 10t

» Samochéd ezarowy skrzyniowy 5-10t

» Samochdd dostawczy, skrzyniowy.

Uwaga: parametry spgiul podane gsorientacyjne.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszetni@ wymagania przepis6w ruchu drogowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.0géIne warunki wykonania robo6t budowlanych

Og0blne warunki wykonania robd&4 gawarte w punkcie 5 ST-00.00,Wymagania Ogélne”.

Wykonawca przed rozpoeziem robot przedstawi fynierowi do akceptacji projekt organizacji rob&®rogram
(harmonogram) robét uwzglniajgcy wszystkie warunki, w jakichgola wykonywane roboty ziemne.

5.2.Szczegotowe warunki wykonania robot budowlanych

Wykonanie robét powinno siodbywa zgodnie z wytycznymi ,Roboty ziemne , Warunki Teitzne
Wykonania i Odbioru” wydane przez ITB, a t&kz normami przywotanymi w punkcie 10 ST, ormgodne z
wykonana dokumentacp geologiczn.

W szczegolnéci nalezy stosowd wytyczne zamieszczone paej.

5.2.1.Prace pomiarowe.

52.1.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych.
Prace pomiarowe powinny byvykonane przez osoby posiagtzg odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia oraz powinny Bywykonane zgodnie z obogviujgcymi przepisami i instrukcjami GUGIK. Przed
przystpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzy§kazasobu geodezyjnego dane zawigmjlokalizacg i
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wspétrzdne punktéw gtdwnych oraz reperéw. W oparciu o kape materialty, Wykonawca powinien
przeprowadd obliczenia i pomiary geodezyjne niezlme do szczeg6towego wytyczenie robét.
Przed przysipieniem do wykonania wykopéw nale sprawdzt zgodnd¢ rzednych terenu z danymi w
dokumentacji projektowej. Wszelkie ogisstwa w tym zakresie od dokumentacji powinny¢ hypisywane
w Dzienniku Budowy i potwierdzone przezzimiera.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikage z rénic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i
rzednych rzeczywistych obgiag Wykonawe.
Wszystkie roboty, ktore bazujpa pomiarach Wykonawcy, nie mpyy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez lryniera. Wszystkie punkty : wierzchotkowe, gtéwrneokrednie osi trasy mugdyc
zaopatrzone w oznaczenia oltegace w sposOb wyray i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych
punktéw. Wykonaweca jest odpowiedzialny za ockrasszystkich punktéw pomiarowych.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczanie wy&tkgrzez Iiyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za dokladn&@ pomiaru i wyznaczenia.
Nastpstwa jakiegokolwiek bHu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu robdt zostarjesli wymaga tego
bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonagta jego whlasny koszt, w wyznaczonym terminie, pggbrem
zatrzymania robot. Skutki finansowe powstate z fggoodu ponosiVykonawca.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne daviglowej realizacji rob6t nalg do obowizkdw
Wykonawcy.
Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty powinnycébgznaczone w sposéb trwaly, przyyaiu pali
drewnianych z gwidziem lub pegtem stalowym, stupkéw betonowych albo rur metalolwgcdtugdci okoto
0,50 m.
5.2.1.2. Sprawdzenie wyznaczania punktéw gtéwnych osi
trasy i punktéw wysokoiowych
Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne pomy by zastabilizowane w sposob trwaty, prziyciu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azmaldowpgzane do punktéw pomocniczych, pzdmych poza
terenem budowy. Maksymalna odleglopomidzy punktami gtownymi na odcinkach prostych niezmo
przekracza 500m.
Wykonawca powinien zaky¢ punkty robocze wysokeiowe (repery robocze) wzdhosi trasy gtéwnej, a tak
przy kazdym obiekcie iaynierskim. Rzdne reperéw roboczych najeokreilac z odpowiednj doktadndcia,
tak aby bdd niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4mm/knpsupc niwelacje podwoijin w nawigzaniu do
reperéw roboczych, ktére powinnydgznaczone w nazwreperu i jego rgdng.

5.2.1.3. Odtworzenie osi trasy
Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagprojektovg oraz inne dane geodezyjne uzyskane
przez Wykonawe.
Os trasy powinna b§ wyznaczona w punktach gtéwnych i punktackrpdnich w odlegtéci nie mniejszej ri
co 50m. Dopuszczalne odchylenie wytyczonej osiytrasodniesieniu do dokumentacji nie peoprzekracza
5cm, a rzdne niwelety punktéw osi trasy najewyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku doganych
niwelety okrglonych w dokumentacji projektowe;j.

5.2.1.4. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych
Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyzenie krawdzi wykopéw na powierzchni terenu
(okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumengapyojektows oraz w miejscach wymaggych uzupetnienia
dla poprawnego przeprowadzenia robét i w miejsaa@etkceptowanych przezzmiera.
Do wyznaczenia kragdzi wykopow nalgy stosowa dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nglestosowa
w przypadku wykopoéw gbszych ni 1 metr. Odlegte¢ miedzy palikami lub wiechami natg dostosowé do
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uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogoweilegta¢ ta co najmniej powinna odpowiadadstpowi
kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi uiiwia¢ wykonanie wykopéw o ksztalcie zgodny z
dokumentagj projektovs.

Kontrole jakasci prac pomiarowych zwzanych z odtworzeniem trasy i punktdw wys@dowych naley
prowadzt wedtug ogodlnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

5.2.2.Roboty przygotowawcze

5.2.2.1. Wytyczenie tras i obiektéw
Trag projektowanych kanatéw i obiektow sieciowych mglevytyczy¢ na podstawie planu zagospodarowania
terenu uwzgldniajgc faktyczny przebieg przewoddéw podziemnych na mdst wykonanych przekopow
kontrolnych. Usytuowanie trasy kanaléw w terenielzig brak jest statych punktéw dewania, wymaga
wytyczenia geodezyjnego w oparciu o sicklvadratéw.

5.2.3.Roboty ziemne

5.2.3.1. Wymagania Ogélne
Wymagania Ogélne dotygee prowadzenia Robét podano w ST-00.00.
Roboty ziemne przewidziane w ramach zadania obegjmykonanie i zasypanie wykopéw pod rurggi sieci
kanalizacji deszczowej oraz pod obiekty sieciowtidzienki rewizyjne.
Wymagania te dotygznastpujacego zakresu robot ziemnych:
» Roboty przygotowawcze (zapoznanie siplanami sytuacyjno -wysokcowymi, wymiarami istnigjcych i
projektowanych budowli, wytyczenie i trwale oznaaieerobét ziemnych, przygotowanie terenu)
Zabezpieczenie istnigych przewoddéw podziemnych
Zdjecie warstwy nawierzchniowych drég i ich skladowanie
Odspojenie i odktad urobku, wywédz nadmiaru
Przygotowanie podia
Obsypka, zasypka i zeggczenie gruntu
Wykonanie podsypki i obsypki ruragow
Odspojenie humusu oraz koielenie
Rozcielenie mieszanki torfowej z ziegnirodzaja
Obsianie mieszanktraw.
Przed przysipieniem do robét ziemnych nalewykon& nieztedne badania zgodda stanu rzeczywistego z
projektem.
Roboty ziemne o charakterzezymieryjnym wymagaj stalego nadzoru geodezyjnego i geotechnicznego
(laboratorium geotechniczne).
Przed przysipieniem do rob6t ziemnych nale wykona system zabezpieczay wykopy przed wodami
opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Systemwartinienia nalgy kontrolowa i konserwowa przez
caly czas trwania roboét.
Wykonane roboty ziemne i obiekty budowlane orazakanalery zabezpieczyprzez destrukcyjnym dziataniem
wody gruntowej i deszczowej przez icheaig i odprowadzenie.
Po zakdéczeniu rob6t ziemnych nate zdemontowa instalacje odwadniage oraz umocnienia wykopow.
Na terenach, gdzie wygiuje humus/ziemia urodzajna natego zdp¢ i, po zasypaniu wykopu utgé
ponownie.
Drogi transportu urobku ziemnego ngleutrzymywa w nalezytym porzdku i sprawnéci. Prowadzc roboty
ziemne w pasach drogowych najespeint wymagania formalne i rzeczowe stawiane przez odhmvie
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Stuzby Drogowe. Po zakazeniu robd6t zasadniczych, teren nglaiporzdkowa i odtworzy rozebrane
uprzednio urzdzenia drogowe, ogrodzenie i ziele

5.2.3.2. Odktad i zagospodarowanie gruntu
Wykonawca jest zobowzany we wlasnym zakresie zorganizéwautrzyma& skltadowiska przeznaczone na
odktad tymczasowy gruntu pochagdego z robd6t ziemnych w spos6b zgodny z wymaganiastawy o
odpadach, a na etapie przygotowania oferty powid@ona& oceny, jak ilos¢ mas ziemnych dulzie naleato
wywiez¢ na odktad tymczasowy, a jaka state uswé z Placu Budowy.
Miejsce odwozu i sktadowania nadmiaru gruntu malezgodné z Inwestorem i zatwierdziprzez Irzyniera.
Nalezy przyja¢ wywdz nadmiaru gruntu na odlegéado 2 km.
Wszelkie koszty zwizane ze sktadowaniem gruntu nie podlgegadiicbnej zaptacie i naly je uwzgkdni¢
odpowiednio w cenach jednostkowych wykonanych retyghienionych w Przedmiarze Robot.
Wykonawca na etapie przygotowania oferty powiniekaha oceny, jak ilos¢ mas ziemnych duizie naleato
wywiez¢ na odktad tymczasowy, a jka state usug z Placu Budowy i poddazagospodarowaniu zgodnie z
wymaganiami Ustawy o odpadach. Wykonawca powinigkiet ustalé lokalizacg sktadowisk oraz miejsc
zagospodarowania gruntu, odlegbtych miejsc od Placu budowy i odpowiednio uverlglic te parametry w
swojej ofercie i cenach jednostkowych za wykonaom@t ziemnych.

5.2.3.3. Warunki gruntowo-wodne
Podczas prowadzenia prac budowlanych ayaleren budowy bezwzelnie chronté przed doptywem wod
opadowych .
Do obowizkéw Wykonawcy naley ocena warunkoéw gruntowo wodnych i zaprojektowaoépowiednich
robét tymczasowych (umocnienia wykopéw, odwodniemigkopOw, zabezpieczenia itp.) niedmych do
wykonania Rob6t. Koszty robét tymczasowych nie pgdh odrebnej zaptacie i gtraktowane jako wliczone w
ceny jednostkowe wykonanych robot.
W przypadku wysipienia wod gruntowych, nie st okaz& niezlzdne zastosowanie odwodnienia wykopow
powierzchniowo. Alternatywnie w przypadku niemosci odwodnienia wykopdw powierzchniowo zaktada si
odwodnienie przy pomocy igtofiltrow.  Zaktadag szastosowanie 200 szt. igtofiltrow w dwéchedach o
rozstawie co 200cm. ehbokas¢ wplukania igtofiltrow wynosi 2,5 m ponej dna wykopu. Konieczro
stosowania odwodnienia wykopu, po dokonaniu rgdmigch odkrywek potwierdzi kynier.

5.2.3.4. Sprawdzenie zgodsm warunkéw gruntowo-
wodnych z dokumentagprojektovy

Po wykonaniu wykopu naty dokona jego odbioru (ogldzin) przez Wykonawgi Inzyniera. Odbior powinien
potwierdzé zgodndé¢ rzeczywistych warunkéw gruntowych w poziomie pasania z przygtymi w
dokumentacji projektowej.

5.2.3.5. Inwentaryzacija i zabezpieczenie istagsich
urzgdzei uzbrojenia terenu

Przed przysipieniem do rob6t konieczne jest wykonanie odkrywektrolnych dla dokltadnego zlokalizowania
przewodow podziemnych znajdaych st na trasie proj. sieci.

W miejscach wysjpowania urzdzexr uzbrojenia podziemnego, najer¢cznie wykona przekopy kontrolne w
obecndci przedstawicieli Wytkownika wyst¢pujacych urzdzer, w celu doktadnego ustalenia ich przebiegu.
Odpowiedzialné prawry i materialm za stosowanie bezpiecznych metod pracy oraz zantealee
uszkodzenia istniegych uradzen ponosi Wykonawca.

Wszystkie roboty w pobtu urzadzei i instalacji uzbrojenia terenu najeprowadzé pod nadzoremaytkownika
danego uzbrojenia zgodnie z obemijagcymi normami pastwowymi i braowymi. Uzbrojenie podziemne na
czas rob6t oraz docelowo nayezabezpieczy,
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W przypadku znaegych r&nic w usytuowaniu przewodoéw w stosunku do zafych w projekcie, me zafé
konieczné¢ korekty niwelety projektowanego kanatu.

Wszystkie napotkane nie zinwentaryzowaneydzenia podziemne nadg traktowa jako czynne i naley o tym
fakcie powiadomi stosowne instytucje.

W przypadku wygpienia kolizji z istniejcym uzbrojeniem podziemnym nie uwedfionym w dokumentacji rozgéac na
budowie przy udziale aytkownika i nadzoru budowlanego. Na 7 dni przedpomzciem prac naley
powiadomé zainteresowane instytucje o terminie prowadzomptidt.

Przed zasypaniem zrealizowanego uzbrojenia wykongentaryzagj powykonawcz urzadzen podziemnych.

5.2.3.6. Zdjecie warstwy humusu
Humus naley zgarnig warstwami na odkiad, i uktadav sposéb gwarantagy jego ponowne zycie, lub
ewentualnie tadowakopark nasrodki transportu (bez zanieczyszfiy@a odktad tymczasowy.
Humus przeznaczony do wywozu ngldéransportowa samochodami, wywrotkami z zabezpieczeniem tadunku
plandekami na sktadowisko.

5.2.3.7. Wykopy
Przy wykonaniu wykopu naty zapewnt stateczn& $cian wykopu przez odpowiednie umocnienie lub naglani
odpowiedniego ksztattu skarp wykopu. Wykopy w waach bliskiej zabudowy i w pasie ulic winny dy
wykonywane odcinkami, jako askoprzestrzenne o pionowycitianach zabezpieczonych i rozpartych z
wywozem gruntu na skladowisko tymczasowe. Szeokina wykopu 0,9m. Odwodnienwykopu przez
odpompowanie powierzchniowe poza Teren budowy tldejgcych rowdéw lub kanalizacji deszczowej lub
innych odbiornikow.
a) Doktadnd@¢ wyznaczenia i wykonania wykopu
Przed przysipieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczeniewale oznaczy je w terenie. Wytyczenie
rob6t powinno by wykonane przez geodetz uprawnieniami. Projektowanos kanatu (przewodu) natg
oznaczy w terenie w sposob trwaty i widoczny z zadaiem cigu reperdw roboczych. Punkty na osi trasy
nalezy oznaczy za pomog drewnianych palikéw, tzw. kotkdw osiowych z gidziami. Kotki osiowe naley
wbi¢ na kadym zatamaniu trasy i osiach wszystkich studzieaaka odcinkach prostych od 30 do
50m. Na kadym odcinku nalgy utrwalic co najmniej 3 punkty. Kotkiéwiadki wbija sté po obu stronach
wykopu, tak aby istniata nitiwos$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robotei#hie zabudowanym
repery robocze natg osydzat w $cianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcéwadCieperéw roboczych
nalezy nawinza® do reperéw sieci gamtwowej. Szkice sytuacyjne reperéw i icledme Wykonawca przeka
Inspektorowi Nadzoru.
Tyczenie obrysu wykopu powinno &y wykonane 2z dokiadricia do +/-5cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.
Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektogyame powinno b§ wicksze ni +/-10cm. Rénice w
stosunku do projektowanychednych rob6t ziemnych nie me przekroczg +1cmi - 3cm.
Szerokd¢ wykopu nie mae r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +/-10cm, a krawdzie wykopu
nie powinny mié wyraznych zatama w planie.
Pochylenie skarp nie powinno zri¢ si¢ od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci wyrazonej
tangensemdta. Maksymalna gbokas¢ nieréwndaci na powierzchni skarp nie powinna przekract@cm przy
pomiarze taf 3-metrovd.
b) Wykonanie wykopow
Rodzaj wykopu tj. nachylenia skarp orazdue dna okrda projekt. Wykopy liniowe naley wykona jako
waskoprzestrzenne, &cianach pionowych, umocnionyctecenie lub mechanicznie, zgodnie z ngriPN-B-
06050-1999.
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Wykop pod kanat naisy rozpoca¢ od najniszego punktu, tj. od wylotu do odbiornika i prowddw gér w

kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia twlmwos¢ grawitacyjnego odptywu woéd z wykopu w

czasie opadow oraz odwodnienia wykopdéw nawodnionych

Krawedzie boczne wykopu oznacza firzez odmierzenie od kotkdw osiowych, prostopatbietrasy kanatu,

potowy szerokéci wykopu i whicie w tym miejscu kotkéw krassiziowych, nacigniecie sznura wzdt nich i

naznaczenie kragdzi na gruncie topat

Wydobywar ziemi na odklad naley sktadowa wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtéci 1,0 m od jego

krawedzi, aby utworzy przegcie wzdie wykopu. Przejcie to powinno by stale oczyszczane z wyrzucanej

ziemi.

Przy zblizaniu s¢ do istniejcego uzbrojenia, drzewostanu, budowli wykopy bezwdige wykonywa recznie.

Szerokdé¢ wykopu uwarunkowana jest zegirenymi wymiarami kanatu. Deskowanieian naley prowadzé w

miare jego pog¢bienia. Wydobyty grunt z wykopu powiniendgdtozony przez na odktad. Wagjie po drabinie

do wykopu winno b§ wykonane z chwil oshgniecia gkbokasci wiekszej nz 1 m od poziomu terenu w

odlegtaici nie przekraczapej 20m.

Dno wykopu powinno b§réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w DokuneginBxojektowej, przy czym

dno wykopu nalgy pozostawé na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym,

a w gruncie nawodnionym okoto 20cm. Wykopy nglevykon& bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Pogktbienie wykopu do projektowanejgunej naley wykona bezpdrednio przed utzeniem podsypki.

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicostatng warstwe, o mgzszaci 0,3 - 0,6 m (w

zalencéci od rodzaju gruntu), naty usur¢ z dwa ostraznoscia niekiedy nawet gcznie. W gruntach

wrazliwych strukturalnie (pczniegcych, lasujcych sé lub szybko rozmakagych) warstw nalezy usuné na

krétko przed przygpieniem do robét fundamentowych.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych najenad wykopami ustawitawy celownicze umdiwiajace odtworzenie

projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kongradednych dna.

tawy naley montowa& nad wykopem na wysokoi ok. 1,0 m nad powierzchpierenu w odspach co 30 m.

tawy powinny mi€ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu.

c) Zabezpieczenie skarp wykopéw

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu debgkasci 4,0 m powinno wynosi przy braku wody gruntowej i

usuwisk:

W gruntach bardzo spoistych 2:1

W gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) ilstgch sgkanych 1:|

W gruntach niespoistych zgggczonych przyjo nachylenie skarp wykopu 1 : 0,6

W pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinachmoszach gliniastych 1:1,25

» W gruntach niespoistych 1:1,50

przy rbwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiedptpwvu wod opadowych od krazi wykopu z pasa

terenu szeroldi réwnej trzykrotnej gibokasci wykopu.

Dla gruntdw nawodnionych naig prowadzt wykopy umocnione.

Przy prowadzeniu robét przy pasie czynnej jezdnikapy naley umocné wypraskami. Obudowa powinna

wystawa 15 cm ponad teren.

Dla gruntdw o gibokasci powyzej 4m naley prowadzé petne umocnienie grodzicami lub przy akceptacii

Inzyniera wypraskami lub szalunkiem rozporowym.

W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznymipaywy¢ stosowane nagiujace zabezpieczenia:

» W pasie terenu przyleggiym do goérnej krawdzi skarpy na szerokoi rownej 3-krotnej gibokaici
wykopu powierzchnia powinna Bywolna od nasypéw i materiatdbw oraz tiedpowiednie spadki
umazliwiajgce tatwy odptyw wod opadowych od kredei wykopu;
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» Naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzekarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe
powinno by usuwane z zachowaniem bezpiecznych naghyl&azdym punkcie skarpy;

» Stan skarpy naky sprawdzt okresowo w zalenosci od wystpowania czynnikdéw niekorzystnych (silne
opady deszczu)

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasikomgwanego wykopu, krzyjace sé lub biegnce

réwnolegle z wykopem, powinny Byzabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie pytedwieszone w

sposob zapewniggy ich eksploataegj

Wyjscie (zejcie) po drabinie z wykopu powinno dwykonane z chwil osagnigcia gkbokaici wigkszej ni 1

m od poziomu terenu, w odlegtdach nie przekraczagych 20 m.

Dno wykopu powinno b§rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokun@gineaojektowe;.

Tolerancja dla rednych dna wykopu nie powinna przekracz@ cm dla gruntéw zwitych, £5 cm dla gruntéw

wymagajcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szegokaykopu wynosi £5 cm.

d) Inne zabezpieczenia

» Przy wykonywaniu wykopow w bezp@dnim gsiedztwie istnigjcej budowli na gibokasci réwnej lub
wicksze]j ni glebokas¢ posadowienia tych budowli nale je zabezpieczy przed osiadaniem i
odksztatceniem

» W miejscu krzgowania s¢ ciggéw pieszych z wykopem nalewykona& przykrycie wykopow pomostami
z barierkami dla przégia pieszych

» W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniemawodpaddw atmosferycznych powinnyétmachowane
CO najmniej naspujace warunki: - gorne kragdzie bali przgciennych ( wyprasekscian szalunkéw
rozporowych ) powinny wystaweaco najmniej 15cm ponad szczelnie przylgggjteren

» Powierzchnia terenu powinna byyprofilowana ze spadkiem urdowiajacym tatwy odptyw wody poza
teren przylegaicy do wykopu

» W trakcie wykonywania robot ziemnych naje nie dopuszcza do uplastycznienia lub rozinienia
podtaza. Grunty naruszone lub rozhione wybré i zastpi¢ podsypka.

5.2.3.8. Wykopy w ostonigcianek szczelnych
Scianki szczelne naly wykonywa zgodnie z dokumentagj projektows i postanowieniami
PN-EN 12063:2001.
W czasie wbijania elementdégianki szczelnej naly prowadzé dziennik wbijania, w ktérym naty zawrze:
» 0Ogolrg charakterysty& urzadzenia wbijagcegoscianki szczelne,
» Szkic usytuowania element&eianki szczelnej,
» Dane odnénie zagtbienia elementéw i ewentualnych trudoowyniktych podczas wbijania.

5.2.3.9. Postpowanie w okolicznigiach
nieprzewidzianych
W przypadku wysipienia zagraajacych dla stateczioi budowli osuwisk lub przebi hydraulicznych
(kurzawka zrédto) naley:
» Wstrzyma& wykonywanie robot wasiedztwie zaobserwowanego zjawiskaslijio konieczne ze wzgtow
bezpieczastwa zabezpieczyobszar zagrmny ruchami gruntu przed depem ludzi
» Zabezpiecz§ miejsce, w ktérym nagpito przebicie przed dalszym naruszeniem strukgrontu (np. przez
utozenie geowtdkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwgpiki lub drobnegawiru)
» Zawiadomé projektanta, ktory powinien okske¢ przyczyny zjawiska oraz ustaBrodki zaradcze.

5.2.3.10. Odwaodnienie terenu robét i zabezpieczenie przed
doptywem wod
Odwadnianie wykopoéw polega na ustaii wody z wykopu w zakresie nieginym do uzyskania jak
najlepszych warunkéw budowy, z zapewnieniem nieseaingci struktury gruntéw w poziomie posadowienia
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budowli. Wykonawca przeprowadzi nierine badania i spogdzi projekt odwodnienia terenu robot,
uwzglkdniajac hydrogeologiczne wiaiwosci podiaza, przewidywane parametry wykopdw oraz rodzaj bugow
warunki posadowienia budowlgsiednich dla danego obiektu. Projekt podlega zatzeniu przez wiiwe
organa administracji patwowej oraz layniera.

Przy budowie kanalizacji w zaleosci od gkbokasci wykopu, rodzaju gruntu i wysoko wymaganej depresiji,
mog wyskpowa trzy metody odwodnienia:

» Powierzchniowa

» Drenau poziomego

» Depresji statycznego poziomu zwierciadta wody grwe].

Dla kanatéw budowanych w gruntach nawodnionych né& dvykopu naley ulozy¢é warstve filtracyjna z
tlucznia lubzwiru grubdci 15 cm.

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa zrstay filtracyjnej zostanie odprowadzona
grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczbnye dnie wykopu co ok. 50 m, gk zostanie
odpompowana poza zagirobot wzgédnie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.

Przy odwodnieniu poprzez depresjtatycznego poziomu zwierciadta wody gruntowejenalzastosowa
typowe zestawy igtofiltrow montowane za pomaeeptukiwanej rury obsadowsj. 0,14 m. Igtofiltry wptukiwa

w grunt po obu stronach co 1,5 m naprzemianlegle. Zainstalowaniu pierwszego igtofiltru naje
przeprowadd proby pompowania w czasie 6 godzin za pompompy przeponowej celem ustalenia stalego
wydatku wody i prawidtowéci obsypki filtracyjne;j.

Zakres rob6t odwadniggych naley dostosowé do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w tiakc
wykonywania robot.

5.2.3.11. Kolizje z istniegjcym uzbrojeniem
Rozpoczcie robdt budowlano-montawych naley zglost co najmniej na 7 dni przed terminem wediug
wilasciwosci jednostkom terenowym — gestorom sieci, o ileagirgenia branowe nie stanowiinaczej i zgodnie
z uwagami zawartymi w protokole z narady koordyiaeyz 15.10.2020r.
Siet telekomunikacyjna
Na 7 dni przed przygpieniem do robot wasiedztwie sieci telekomunikacyjnych TP S.A. nglge zglosé w
formie pisemnej do Wydziatu Utrzymania Systeméwzddzen Stacyjnych w Watbrzychu ul. Stowackiego 20a,
w celu zabezpieczenia nadzoru ze strosytkownika. W miejscach kolizji z siegitelekomunikacyja prace
nalezy prowadzé systememecznym. Naley zachowé wymagane normami odledgi w pionie i poziomie,
oraz zabezpiec#yje rurami ostonowymi dwudzielnymi. Podkopaneaaizenia telekomunikacyjne zabezpieczy
przed nacignieciem lub zalamaniemakownikami stalowymi na szerokoi wiekszej od wykopu po 1,5 metra z
kazdej strony. W przypadku natrafienia na nie zinweygawarn sie¢ telekomunikacyja TP SA, powiadondi
niezwiocznie Wytkownika sieci w celu ustalenia sposobu zabezpieiezi usunjcia kolizji.
Sie¢ swiattowodowa
Na 14 dni przed przygpieniem do robét nakly powiadomé w formie pisemnej Wiziciela kabla
swiattowodowego. Odlegkg kanalizacji grawitacyjnej od kabla ma wynosio najmniej 1,5m. W przypadku
skrzyzowan kanalizacji z kablem $wiattowodowym roboty naley prowadzé recznie, a na kablu
swiattowodowym zatay¢ rury dwudzielne z tworzyw sztucznych na disgidm.
Siet energetyczna
Co najmniej 7 dni przed terminem rozpecia rob6t Wykonawca zglosiesdo Rejonu Dystrybucji Energii w
Watbrzychu, w celu weryfikacji posiadanego uzgodideoraz ustalenia liszych szczegotow wygtujacych
kolizji z urzgdzeniami energetycznymi. Przy robotach gdzie wpgh kolizje z urzdzeniami energetycznymi
nalezy zlecic nadzér ze strony Rejonu Dystrybucji Energii. Wkigelprace ziemne w promieniu 5m od sieci
elektroenergetycznej prowadziecznie. Szczeg6towe przebiegi tras gatzen elektroenergetycznych nale
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ustal¢ na podstawie przekopéw kontrolnych, potwierdzonyglisem do dziennika budowy. Miejsce kolizji i
zblizenia do istnigjcego kabla zabezpieazyzgodnie z uzgodnieniami i przed zasypaniem zgtakp
sprawdzenia technicznego. W przypadku pegishia do prac przy ayciu sprztu mechanicznego pod
czynnymi uradzeniami napowietrznymi elektroenergetycznymi, pragykonywa zgodnie z Rozpogrzeniem
Ministra Infrastruktury (Dz.U.2003 Nr 47 poz.40Hmr.06.02.2003r.z p6z.zm.) Niedopuszczalne jesiosydmie
stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatow lmaszyn i urgdzer budowlanych w odlegkei mniejszej
niz 15m liczonej w poziomie od skrajnych przewodéw.

Drogi Gminne — ulica Widokowa i Parkowa

Roboty w drogach gminnych wykofhianetody wykopu otwartego zgodnie z DecyZBurmistrza Strzegomia z
dnia 15.10.2020r

Dziatka nr 92Tk — tereny PKP

Przegcie pod terenem PKP przewidziano metdtz wykopow tj. przewiertem sterowanym. Tymczasowe
komory przewiertowe (K1, K2) zlokalizowano zgodai@lanem zagospodarowania na dziatkach drogowych dz
nr 1915dr i 224dr

Siet wod.-kan.

Kolizje z sieci wodochgowa i kanalizacyja. Przed przygpieniem do robét ziemnych nale uzgodné z
wilascicielami sieci szczeg6towe ich usytuowanie i rgtmemne wykonywarecznie.

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem

Do wykonania podbudowy z gruntu stabilizowanego eet@m nalgy stosowa grunty odpowiadaice

nastpujagcym wymaganiom:

» Ziarna przechodge przez sito érednicy otworu 50 mm - wagowo 100%

» Ziarna przechodge przez sito érednicy otworu 25 mm - wagows 85%

» Ziarna przechodgce przez sito érednicy otworu 5 mm - wagowo 50%

» Zawartag¢ czastek mniejszych od 0,002 mm - wagowo < 20%

Ponadto grunty przydatne do stabilizacji cementemipny posiadé nastpujagce wiasciwosci:

Granica ptynnéci W, < 40%

Wskaznik plastycznéci Ip do 15%

Odczyn pH 5,68,0

Zawarta¢ czesci organicznych < 2%

Zawartg¢ siarczanu Sgx 1%

Grunty nie wykazujce w/w whasnéci mogy by¢ poddane stabilizacji po uprzednim ulepszeniu didon

wapniowym, wapnem, popiotem lotnym itp.

Do stabilizacji naley stosowé cement portlandzki 25 lub 35 albo cement hutnzy

Woda stosowana do mieszanki powinna odpowdadanaganiom normy PN-EN 1008:2004

Przewiduje si czerpanie wody z wodagju miejskiego, woda ta nie wymaga badania.

Przy stabilizacji gruntéw cementem stosugergstpujace dodatki:

» Wapno niegaszone lub suchogaszone

» Popioly lotne,

» Chlorek wapniowy.

a) Podstawowe operacje technologicznegzame ze stabilizagjgruntu cementem

» Spulchnianie i rozdrabnianie gruntu (jest to széheig wazne przy gruntach magych znamiona spoistoi,
rozdrobnienie prowadzone wszelkim dgstym sprgztem powinno by takie, aby grunt spetniat warunki
podane w p. 2.1.

» Doziarnianie gruntu (@ zachodzi potrzeba) lub uzupelnienie go dodatkan@pszajcymi (wapno,
popioty) i wymieszanieado uzyskania jednolitej barwy i struktury.

VV V VYV V
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» Konieczng¢ dowozu gruntu o odpowiednich parametrach wynikmienomencie wykonania wykopu i

stwierdzenia faktycznej jakoi gruntu rodzimego.

Dowdz cementu i przemieszanie cementu z gruntesuclao, a do otrzymania jednolitej barwy.

Dowdéz wody i polewanie mieszanki.

Mieszanie sktadnikow na mokro.

Profilowanie i zagszczanie.

b) Wymagania techniczne dotyce wykonania stabilizacji gruntu

Stabilizacg wykonywa na dobrze zagzczonym podizu

Dodatki ulepszajce grunt np. wapno lub popioly lotne, powinnyéhpztozone réwnomiernie na catej

powierzchni odcinka i wgpnie przemieszane z gruntem przed dozowaniem cement

» Cement naley dodawa do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego grustisle w ilosciach
okreslonych a czas od momentu rozémia cementu do momentu zakaenia mieszania nie powiniendy
dtuzszy niz 1 godz

» Dozowanie wody powinno lgyustalone na podstawie wilgotwd optymalnej i kontrolnych pomiaréw
wilgotnosci rzeczywistych gruntu. Po réwnomiernym dodaniudwamieszank (grunt, cement i woda)
nalezy ponownie przemiesza

» Mieszanka cementowo-gruntowa powinnaébgrzed zagszczeniem wyprofilowana do wymaganych
projektem rzdnych

VV V V
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» Zagszczenie mieszanki powinno dyakaiczone nie p#niej niz w ciggu 5 godzin licac od rozpocgcia
mieszania gruntu z cementem

» Stabilizacg gruntu naley wykonywat warstwami o grubgei 10-20 cm

» Maksymalna zawarté cementu w suchej mieszance cementowo-gruntowej

» dla podbudowy pomocniczej - 6%

» dla ulepszonego podta - 8%

5.2.3.12. Podice

a) Podiae naturalne

Podiae naturalne stosuje ¢siw gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgatip z zastrzeeniem

posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie puko

Podtaze naturalne powinno unatiwi ¢ wyprofilowanie do ksztattu spadu przewodu.

Podiare naturalne nalsyy zabezpieczyprzed:

» rozmyciem przez phgte wody opadowe lub powierzchniowe za pogomwvka o gébokasci 0,2-0,3 m i
studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dn&opy w sposob zapobiegay dostaniu g wody z
powrotem do wykopu i wypompowanie gromacdgj st w nich wody

» dostpem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przénigenie jej zwierciadta o co najmniej 0,50 m
ponizej poziomu podiga naturalnego. Badania podéonaturalnego wykora

b) Podiae wzmocnione (sztuczne)

W przypadku zalegania w podli innych gruntéw, i te ktére wymieniono w pkt 5.2.3.14.a., nalevykona

podtaze wzmochione.

Podiae wzmocnione naly wykona jako:

» podiaze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, kslanowé miat podiae naturalne lub przy nie
nawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny), inikroporowatych i kamienistych

» podiaze zwirowo-piaskowe lub tluczniowo-piaskowe przy gruwita nawodnionych stabych i tatwo
scisliwych (muty, torfy, itp.) o matej grub@i po ich usuniciu, przy gruntach wodosnych
(nawodnionych w trakcie rob6t odwadnieych) w razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéaypstvic miat
podiaze naturalne dla przewodéw
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» jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy grantzbitych i skalistych

» w razie koniecznii obetonowania rur.

Grubai¢ warstwy podsypki powinna wynd@sco najmniej 0,20m.

Wzmocnienie podia na odcinkach pod edzami rur powinno b§ wykona& po prébie szczelrai odcinka
kanatu.

Niedopuszczalne jest wyrOwnanie padioziemy z urobku lub podkladanie pod rury kawatkéw drewna,
kamieni lub gruzu.

Podiae powinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim fedzwarty swojej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie keglzi wykonanego podi@ wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno jiraeza:

» dla przewodéw PVC 10 cm,

» dla pozostatych 5 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grébopodtaza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej n@vno by
wigksze ni 10%.

Dopuszczalne odchylenie ednych podiéa od rzdnych przewidzianych w Dokumentacji Projektowe] nie
powinno przekraczaw zadnym jego punkcie =1 cm.

Badania podtza naturalnego i umocnionego — zgodnie z wymaganmnmmiy PN-EN1610:2002.

5.2.3.13. Posadowienie rurogigéw

Przewody instalacyjne nafe uktad& w wykopach wskoprzestrzennych wykonywanych mechanicznie i/lub
recznie zgodnie z opisami zawartymi na rysunkachippdtuznych poszczegélnych kanatow.
Przewody naley uklad& w wykopie na odpowiednio przygotowanym padio Przed przygpieniem do
wykonania poditea naley dokona odbioru technicznego wykopu. Rodzaj padi@aley od rodzaju gruntu w
wykopie.
W gruntach suchych piaszczystychyirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych poeim jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykope, zawieragcy kamieni osrednicy zasipczej ziarna 2>
d>0,05mm.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcieotblpodicze naley wykona& z warstwy ttucznia lub
zwiru z piaskiem o grubiei 20 cm hcznie z utdgonymi sczkami odwadniajcymi. W gruntach gliniastych lub
stanowicych zbite ity naley wykona podiaze z piaskuzwiru lub tlucznia grubéci od 20cm. W torfach natg
dodatkowo stosowautozenie podsypki - tawy na warstwie geowtékniny.
Materiat na podsypki powinien spetbinastpujace wymagania:
» Nie powinny wysgpowa: czastki o wymiarach powsej 20 mm,
» Material nie mae by zmrazony, nawodniony,
» Nie mae zawierda ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.egagzenie podia powinno by

wykonane do Is nie mniejnD,95.
Rury naley uktada na wykonanej podsypce z piasku o griddi@o najmniej 20 cm.
Je&li w dnie wykopu wystpuja kamienie o wielkéci powyzej 60 mm lub podize skalne, wysok@ obsypki
powinna wzrosg o 5cm. Jeeli wykop zostanie przeghiony, to jego dno naky wypetnic przez wykonanie
tawy zwirowej.

5.2.3.14. Zasypywanie wykopéw
Zasypka i zagszczenie gruntu nie powinno spowoddwaszkodzenia ulmnego przewodu i obiektéw na
przewodzie. Grubi@ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznejagdomwierzch przewodu (osypka)
powinna wynosi co najmniej 0,30 m. Zasypanie przewodu przeproaaiav trzech etapach:
» Etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury z wgzeniem odcinkéw na gtzach
> Etap Il - po prébie szczeldoi rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscachgpoéi
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» Etap Il - zasyp wykopu gruntem rodzimymsljanax. wielkas¢ czastek nie przekracza 20 mm, warstwami z
jednoczesnym zagzczeniem i rozbidrka deskoiva rozpor scian wykopu zasypywanie rur w wykopie
nalezy prowadz¢ warstwami gr. 20cm.

Materiat zasypowy powinien Byréwnomiernie uktadany i zagzczany po obu stronach przewodu. Po

zakaczeniu prac sieciowych nale przywréct nawierzchnie do stanu pierwotnego na calej dicigtras

przewodow. Przy wykonywaniu zasypek w pasie dréghodnikéw o nawierzchniach utwardzonych i

nieutwardzonych nie natg uzywat do zasypek gleby. Ganwarstw (- 1 m) wysipujgca bezpérednio pod

konstrukcja jezdni i chodnikami wykonywa gruntéw sypkich i zagci¢ do 1s>0.98.

Zasypy powinny b§ wykonywane warstwami o statej gruico Nastpna, wyej potazona warstwa mae by

uktadana po osgnieciu wymaganego zagzczenia warstwy poprzedniej. Grgbovarstw w zalenosci od

rodzaju gruntu i maszyn zeggczajcych okrédla sk na podstawie prébnego zagczenia.

Grunt wbudowany i rozimny réwnomiernie w warstwie przygotowanej do ¢gzgzenia powinien posiatla

wilgotnos¢ naturallm Wn zblizong do optymalnej Wopt, okéonej wedtug normalnej metody Proctora.

Zaleca sj, aby:

» Dla gruntéw spoistych, z wytkiem pospotekzwirdw i rumoszy gliniastych, wilgotrié gruntu byta w
granicach Wn = Wopt £ 2 %

» Dla pospétekzwirdéw i rumoszy gliniastych Wi 0,7 Wopt, przy czym gérna granica wilgotobzalezy od
rodzaju maszyn zggzczajcych

» Dla gruntéw sypkich, z wytkiem piaskéw drobnych i pylastych, grunt nglepolewa mozliwie duzg
ilosciag wody.

Grunt spoisty w warstwie do ze¢ggczenia nie powinien zawig€raryt i kamieni o wymiarach wkszych od ok.

15cm, nie przekraczgjych jednake potowy grubéci warstwy. W rumoszach gliniastych, ilastych Iliszowych,

wymiary odlamow skalnych nie powinny przekraczmotowy grubdci warstwy. W przypadku braku danych
dotyczicych sposobu zggzczania gruntu przed przysieniem do zagszczania powinno ldyprzeprowadzone
zagszczenie prébne maszynami przewidzianymi do stos@wvaa budowie. W trakcie wdeiwego procesu
zag;szczania ulpona warstwa powinna Byag:szczona na catej szergibnasypu, przy czym iké przejazdow
maszyn zagszczajcych powinna zapewfiwymagane zagzczenie.

Slady przejazdu maszyny zggczajcej powinny pokrywé na szerok& ok. 25cmsélady poprzednie. W

przypadku gruntéw spoistych, gdy po gszrzeniu otrzymuje sigtadky powierzchng warstwy (np. przy

zastosowaniu walcow gtadkich) najeja przed potaeniem warstwy nagpnej spulchni (np. kultywatorem) na
gtebokas¢ okoto 5cm oraz potawods. Nasypy w wodzie powinny kBywykonywane w zasadzie z gruntéw
niespoistych metagdczotows, polegajgca na sypaniu gruntu warsivsicgajaca od dna na wysokei w granicach

0,5 - 1,0 m powyej poziomu zwierciadta wody. Wysokbnasypéw w wodzie wykonywanych bez gszrzenia

nie powinna przekracz&2 m w przypadku gruntéw spoistych i 5 m w przypadikuntow niespoistych. Skarpy

nasypu nie powinny méenachylenia wgkszego ni 1:3 - 1:5, w zalenosci od rodzaju gruntu. Nasypy z gruntéw
spoistych mog, by¢ wykonywane w wodzie pod warunkiem przestrzegapézjglnych warunkéw technicznych,
ktére powinien okréa¢ projekt. Czs¢ podwodna nasypéw z gruntdw niespoistych (dezszicgici 2,0 m) mae
by¢ zag:szczana eizkimi walcami wibracyjnymi, a tate ciezkimi ubijakami.

5.2.4.Roboty rozbiérkowe

524.1. Rozebranie nawierzchni i uydzei drogowych,
chodnikoéw, ogrodzg sieci i uzbrojenia
Do rob6t rozbidrkowych mana przysipi¢ po uprzednim zabezpieczeniu terenu prac zgodpjgracowanym i
zatwierdzonym przez Zagdce Drogi projektem organizacji na czas budowy.
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Roboty rozbiérkowe mugady¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi oltomymi przez wtaciwy Zarzd Drdg i
zgodnie z Ustaw o drogach publicznych z dnia 21.03.1985r. (Dz1985 nr 14 poz.60 z pdiejszymi
zmianami), tekst jednolity (Dz. U. 2007 Nr 19 pd&) w trybie Decyzji.

Elementy zabudowy pasa drogowego nie podiggajozbidrce, a zlokalizowane w rejonie robdt rézkowych
nalezy odpowiednio zabezpieczy

Rozpoczcie robét rozbiérkowych jest uwarunkowane uzyskanigymaganych dokumentow organizacji ruchu
drogowego na czas robét. Niezlme oznakowanie nalg zabudowa w pasie drogowym zgodnie z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i obgemijgcymi przepisami ruchu drogowego.

Gruz i materiaty drobnicowe nalg usuwa& z rejonu robét na bimco, wywazagc na wskazane wysypisko
odpadow lub skltadowisko materiatow z odzysku.

Roboty naley wykonywa w sposéb gwarantafy najwikszy odzysk materiatéw kwalifikagych sé do
ponownego wbudowania.

Przed przysfpieniem do rob6t naly zidentyfikowa istniegce uzbrojenie terenu i odpowiednio je zabezpiéczy
i w przypadku konieczrigi odlaczy¢ przeptyw medidw (gaz, pd elektryczny, wodacieki).

5.3.Zakres robét przygotowawczych i ziemnych oraz zaggedarowanie terenu

5.3.1.Roboty ziemne
Roboty ziemne zgodnie z dokumentgpjojektows prowadzone &g w drogach gminnych —dz. nr; 1190,1166
Obr Nri1, 1916,1917, 1915 Obr Nr 3, 224 Obr Nr5tvwe&omiu oraz pod dziadkkolei — dz. nr 92Tk Obr Nr5
w Strzegomiu. W4czenie do sieci wykonane zostanie w poboczu dnogngej — dz. nr 224dr.
Wykopy pod sié kanalizacji deszczowej nale wykona& o scianach pionowych lub ze skarpami, mechanicznie
lub recznie zgodnie z normami PN-B-06050:1998.
Wykop pod kanat deszczowy naje rozpoca¢ od najniszego punktu i prowadziw gor w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu. Obudo$gian pionowych wykopéw natg wykona poprzez petne szalowanie
wypraskami stalowymi z rozporami.
Wydobywar ziemk na oklad nalgy sktadowa wzdtuwz krawedzi wykopu w odlegtéci 1,0m od jego kraedzi,
aby utworzy przegcie wzdhw wykopu.
Obudowve scian pionowych wykopow natg wykona poprzez petne szalowanie wypraskami stalowymi z
rozporami. Po zak@zonych robotach mortawych i pomglnym wykonaniu préb odbiorczych, wypraski
zabezpieczage wykopy, nalgy zdemontowa
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasikomgwanego wykopu, krzyjace sé lub biegrace
réwnolegle z wykopem, powinny byzabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie ytrpedwieszone w
spos6b zapewniggy ich eksploatagj
Roboty prowadzone w pasach drog nglprzed przysipieniem do robét zgtosido wiacicieli lub zaradcow
drég.
Wszelkie roboty w pasach drogowych, rgleealizowa& w terminie od 01 kwietnia do 30 fziernika tj. poza
okresem zimowym.
Kolizje z istniepcym uzbrojeniem tj. siegitelekomunikacyjs, energoelektryczp wod — kan. naley wykona
zgodnie z p.5.2.3.12 niniejszej specyfikacji orgadnie z dokumentagprojektovs.
Roboty metod bezwykopow — przewiert sterowany, w offsie terenu zamkatego — dz. 92Tk naky
prowadz¢ w uzgodnieniu z wigicielem terenu i po podpisaniu umowy z przedstahm PKP
Materialem zasypu w strefie niebezpiecznej bémmnio nad ruroggiem powinien by piasek grubo lub
srednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypowpmien by zagszczony ubijakiem po obu stronach
przewodu, ze szczegélnym uwgdhieniem wykopu pod gtza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu wg PN-B-
10725:1997
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Zasypywanie wykopow powgj warstwy ochronnej dokonujeesgruntem rodzimym, sypkim warstwami 0,10-
0,25m z jednoczesnym mechanicznymegagzeniem i ewentuajrrozbiorky deskowa i rozpdrician wykopu.
Stopiegh zag:szczenia gruntu powinien wyné$),98. Wykopy w drogach naig zasypd gruntem sypkim, a stopie
zagsszczenia w gornej warstwie 50cm powinien wynosi Nalery przeprowadzi laboratoryjne badanie stopnia
zag:szczenia gruntu w drogach, i do robét drogowyclimagorzysipi¢ po uzyskaniu normatywnego zagczenia
gruntu majc laboratoryjne potwierdzenie. Transport nadmiaoloku catkowicie w gestii Wykonawcy

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1.Wymagania Ogdlne
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine".

6.2.Wymagania szczegoine

6.2.1.Materiaty
Badanie materiatdwaytych do wykonania rob6t nggiuje poprzez poréwnanie cech materiatdbw z wymogami
odpowiednich norm materiatowych zamieszczonych nkpie 10 ST.

6.2.2.Kontrola jakasci wykonanych roboét
Sprawdzenie wykonania robét ziemnych polega narktowaniu zgodnéci z wymaganiami ok&onymi w
niniejszej ST oraz dokumentacji projektowej.
W czasie kontroli szczeg@ruwag: nalery zwrécic na:
» Rodzaj i stan gruntu w podia
Odspajanie gruntdw w sposob nie pogargaaich wiaciwosci
Zapewnienie stateczid skarp
Prawidtowe odwodnienie wykopow w czasie wykonywamibot
Doktadna¢ wykonania wykopow (usytuowanie, wymiary tdne dna).
Tolerancje wymiaréw wykopéw, w planie:
» 15 cm dla wykopdw o szerokd dna wekszej nz 1,5 m
» 5 cm dla wykopdéw o szerokoi dna mniejszej zil,5 m
Tolerancja rzdnych dna wykopow: +2 cm.
Kontrola w czasie robét powinna obejmawsprawdzenie:
» Jakdci materiatdbw uywanych do budowy (naly przeprowadz& wg norm przedmiotowych Ilub

YV V VYV

badawczych)

» Wskanika lub stopnia zagzczenia podia gruntowego (co najmniej jedna prébka z dzienrmgiki
robocze)j)

» Wilgotnosci gruntu

» Wskaznika lub stopnia zagzczenia gruntu stabilizowanego

» Grubdci warstwy stabilizowanej

» Wytrzymaidici na s$ciskanie gruntu stabilizowanego (na trzech prébkacltkazdej dziatki roboczej,
pobranych natychmiast po przemieszaniu gruntu, namievody)

» Grubaci kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczeniu, badania naleprzeprowadzi nie rzadziej ni

jeden raz na 500 Twarstwy
» Przestrzegania ngglujacych ogranicze przy wbudowaniu gruntéw w okresie deszczéw i mmizé
v" wykonywanie zasypki naky przerwd, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wagddopuszczalptzn.
jest wieksza od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz 20% jej wartdci,
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v jezeli warstwa gruntu nie zagzczonego ulegta przewilgoceniu, a wykonawca rie\iestanie osuszy
jej i zagsci¢c w czasie zaakceptowanym przezyniera, to mane on nakazawykonawcy usuricie
wadliwej warstwy,

v' niedopuszczalne jest wykonywanie zasypki w tempezat przy ktorej nie jest mtiwe osigniccie w
wymaganego wskaika zagszczenia lub stopnia zgggczenia,

v" wykonywanie zasypki naly przerw& w czasie dgych opadowsniegu; przed wznowieniem prac
nalezy usuny¢ $nieg z powierzchni juwykonanej.

Sprawdzenie zagzczenia polega na skontrolowaniu zga@navartcci wskanika zagszczenia Is lub stopnia
zagszczenia. Prawidlowid zag:szczenia konkretnej warstwy musicbpotwierdzona przez hyniera wpisem
do Dziennika Budowy.

Wykonawca jest zobowtany do statej i systematycznej kontroli prowadzdnyob6t w zakresie i z
czestotliwoscia okreslona w niniejszej specyfikacji i zaakceptowaprzez Izyniera. Do Wykonawcy natg
réwniez przeprowadzenie préb i badatanowicych podstaw odbioréw Robat.

Inzynier maze pobierdé probki materiatdw i przeprowadzbadania kontrolne niezaiee od Wykonawcy. 3é
okaze sk ze wyniki bada s3 niewiarygodne, dodatkowe badania zogtalecone niezalmemu laboratorium na
koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady podano w ST-00.00. ,Wymagania Ogélne"

Obmiar robdt okréa ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami Korttrakv jednostkach miary
ustalonych w Przedmiarze Rob6t.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlggejceptacii layniera i musz
posiada wazne certyfikaty legalizaciji.

llos¢ robot oblicza s wedtug sporgzdzonych przez Uprawnione ghy geodezyjne pomiar6éw z natury,
udokumentowanym operatem powykonawczym, z ugdrgeniem wymaga technicznych zawartych w ST i
ujmuje w ksizce obmiaru.

Jednostkami obmiaru wykonanych robgit s

> m® dla wykopéw, przekopéw, podktadéw, nasypéw, zasypod

> m? zebranie humusu, usigoie humusu, razielenie humusu, wysianie trawy,

» m ogrodzenia i bramy

» mdla przewiertu sterowanego

8. ODBIOR ROBOT

Roboty powinny by wykonane zgodnie z dokumentagjrojektova, ST oraz poleceniami dgniera.

8.1.0dbidr robdt zanikaj acych i ulegapcych zakryciu.

Wszystkie roboty olgte niniejsa ST - jako roboty zanikage i ulegajce zakryciu - podlegajzasadom odbioru
rob6t zanikajcych i ulegajcych zakryciu, wedlug zasad etjch w ST-00.00. ,Wymagania ogoélne”
i w niniejszej ST.

Podstaw dokonania oceny ikei i jakosci rob6t zanikajcych g nastpujace dane i dokumenty:

» Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zvaiai dokonywanymi w trakcie budowy

» Dane geotechniczne zawieyeg informacje o rodzaju gruntu, w ktérym wykonywdnydy roboty

» Dziennik Budowy

» Badania jakéciowe materiatéw gytych na zasypki konstrukcyjne.

Odbiér robét zanikagych obejmuje sprawdzenie:

» Zgodndci wykonywanych wykopow z projektem
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» Rzednych dna wykopu

» Grubdci poszczeg6lnych warstw zasypki

» Wskaznika lub stopnia zagzczenia zasypki.

Przy odbiorze kacowym (wraz z innymi dokumentami wymaganymi zgodmieST-00.00. ,Wymagania
OgdIne”™) powinny by przedtaone nastpujace dokumenty:

»  Wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i bada

» Protokoty wszystkich odbioréw rob6t zanikeych.

8.2.Odbiory czesciowe
Sposo6b wykonania i zakres czydoojest identyczny jak dla punktu 8.1.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST-00.00, ,Wymagania ogdine".

Zgodnie z Dokumentagjnalezy wykona zakres robét wymieniony w p. 1.2 niniejszej STatR&¢ nalery
przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgfjakoici robot, w oparciu o wyniki pomiarow i baléaboratoryjnych.

9.1.Roboty przygotowawcze

9.1.1.Wytyczenie tras i obiektow.
Zgodnie z zapisami w ST-00 00. obstuga geodezyinmetajest kwoj ryczattova,.

9.2.Roboty ziemne
Podstaw rozliczenia i ptatnéci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowiodéatych robét obliczona
na podstawie cen jednostkowych — z& gnuntu rodzimego — okénych w dokumentach kontraktowych
(ofercie) oraz iléci robét potwierdzonych w kgtce obmiaru przez yniera. Cena jednostkowa obejmuje:
» Dokumentagj fotograficzr istniegcych warunkow
» Dostarczenie spetu i materiatdw
» Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
* Wykonane i rozebranie drég tymczasowych
* Wykonania zabezpiec#ed obcizen ruchu kotowego
. Oznakowanie robét
* Wyznaczenie zarysu wykopu
 Wykonanie umocnieniascian wykopu $ciankami szczelnymi wraz z wykonaniem elementow
rozpieragcych, oraz ich obetiem lub wycjgnigcciem
* Odspojenie gruntu ze zteniem na odkiad lub zatadowaniem na samochody ie@i@niem na miejsce
odwazenia mas ziemnych; Wykonawca we wlasnym zakregadiusiejsce odwozu mas ziemnych
» Zabezpieczenia wykopow (zapory, pomosty, klaélkiatta ostrzegawcze, itp.)
e Zabezpieczenia istniggego uzbrojenia kolidggego z robotami
*  Wykonania nieztdnych bada gruntu, bada laboratoryjnych materiatow
e Utrzymanie wykopu
*  Przeprowadzenie niegtinych pomiaréw i badawymaganych w ST lub zleconych przezyniera
* Przygotowanie materiatéw i utrzymanie ich w odpaiviej wilgotngci
» Profilowania dna wykopu i skarp
e Transportu gruntu ze sktadowisk
»  Zasypanie wykopOw warstwami z zsgczeniem gruntu w stanie optymalnej wilgairio
« Uformowanie ksztaltu zevetrznego zasypki, zgodnie z dokumenggmjojektova
» Profilowania dna wykopu i skarp
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e Pomiary i badania laboratoryjne
» Koszt odwiezienia gruzu oraz koszty jego zdeponaavaatylizacji
e Uporzdkowanie terenu.
Zgodnie z zapisami w ST-00 00. odwodnienie wykagsi pbgte kwot ryczattovs.

9.3.Roboty rozbiérkowe.

Cena jednostkowa robét zyganych z robotami rozbiérkowymi uwzglnia :
Demontae i rozbiorki

Segregacja materiatow

Zatadunku, transportu i wytadunku materiatow

Usunkcie, zagospodarowanigdy odwdz materiatow do utylizacji

» Uporzdkowanie terenu budowy

YV V VYV

9.4.Rozplantowanie humusu

Roboty zwizane z zagospodarowaniem terenu — rozplantowanienusu nie podlegajosobnemu rozliczeniu.
Koszty zagospodarowania terenu ngleuja¢ w pozycjach przedmiarowych, przy ktérych zgodnie z
odpowiednimi ST, roboty te wygiuja. Zawarte w cenach jednostkowych robo6t podstawowkobzty
wykonania robot zwizanych z zagospodarowaniem terenu obejmugzelkie koszty niezfnine do ich
wykonania, m.in.:

> Dowoz i roZcielenie warstwy humusu

» Zalozenie, nawaenie, pie¢gnacg trawnikéw i krzewow.

» Uporzdkowanie terenu po zakozeniu rob6t

10.DOKUMENTY ZWI AZANE

10.1.Normy

1. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymiagagdlne

2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Ollemia, symbole, podziat i opis gruntow

3. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe

4, PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznyclpowierzchniowych utrwale
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powienzach
przeznaczonych do ruchu.

5. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemnan&gania i badania

6. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probekgy.

7. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkaka zagszczenia gruntow.

8. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dlazeprodéw wodoggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

9. PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét eemicznychScianki szczelne

10. PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane nagorze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy

11. PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane naggorze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i
wymiaréw

12. PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztaltowane na zimmo stali niestopowych. Techniczne
warunki dostawy

13. PN-EN 10249-2:2000 Grodzice ksztaltowane na zineetali niestopowych. Tolerancje ksztattu
i wymiarow
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[1.] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach. (0. Nr 62 poz. 628).
[2] WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odhi Robét - Roboty Ziemne — ITB.
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