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. Podstawa prawna, przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem niniejszej, ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej sg

budynki nr 3,4 (strefy Ci D) zwigzane z przebudowg i rozbudowg Szpitala PCK w Gdyni przy
ul. Powstania Styczniowego 1 (na dziatkach budowlanych Nr 1709, 1712, 1713, 1746, 1747
obreb G-509) o Gtéwng Izbe Przyjec¢ (w budynku nr 3) i dobudowg klatki schodowej do budynku
nr4.

Zgodnie z art.9.6 Prawa Budowlanego [7] w przypadku nadbudowy, rozbudowy, przebudowy lub
zmiany sposobu uzytkowania istniejgcych obiektow budowlanych oraz w przypadku dostosowy-
wania tych obiektéw do wymagan ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci przy usuwaniu
stanu zagrozenia zycia ludzi, rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpo-
zarowej stosuje sie na podstawie zgody udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a
ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej [8].

Celem opracowania jest analiza zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku w zakresie:

e spetnienia wymagan okreslonych w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie oraz
- zapewnienia bezpieczenstwa pozarowego w sposob inny niz podano w w/w rozporzg-

dzeniu zachowujgc tryb postepowania okreslony w §2 ust. 3a,

e spetnienia wymagan okreslonych w § 19 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrz-
nych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (rozporzgdzenie [2]) oraz
- zapewnienia bezpieczenstwa pozarowego w sposob inny niz podano w rozporzg-

dzeniu [2] zachowujgc tryb postepowania okreslony § 1 ust. 2 rozporzgdzenia [2].

Dla wskazanej powyzej inwestycji zostaty juz opracowane:
e ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej budynkdéw nr 2+3+4 Szpitala PCK
w Gdyni z 04/2020 roku dla ktérej zostaty wydane:
- Postanowienie KW PSP w Gdansku zn. WZ.5595.,116.3.2020.DD z dnia
30.06.2020 roku (dla budynkdéw),
- Postanowienie KW PSP w Gdarisku zn. WZ.5595.117.3.2020.DD z dnia
30.06.2020 roku (dla drogi pozarowej),
¢ Aneks do Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej budynkéw nr 2=3+4
Szpitala PCK w Gdyni z 12/2021 roku dla ktérej zostaty wydane:
- Postanowienie KW PSP w Gdarnsku zn. WZ.5595.116.3.2020.DD z dnia
04.03.2022 roku (dla budynkow).

Il. Zakres nadbudowy, przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu uzytkowania lub ocena

Zgodnie z § 16.1 rozporzadzenia [2] w budynkach nr 3 i 4 szpitala wystepuje zagrozenie zycia
ludzi w zwigzku z:
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- niewydzieleniem przed zadymieniem drog ewakuacyjnych w zwigzku z brakiem podzielenia
korytarzy na odcinki nie diuzsze niz 50 m przy zastosowaniu przegrdod z drzwiami dymosz-
czelnymi lub innych urzgdzen technicznych, zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu sie dymu,

- brak wyposazenia budynkow nr 3 i nr 4 w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

Opracowanie wykonano na podstawie:

¢ projektu budowlanego opracowanego przez mgr inz. arch. Ludmite Magdarnskg z PPRB
,PION”

e zmian (nieistotnych z punktu widzenia Prawa Budowlanego) wprowadzonych do projek-
tu budowlanego na etapie robét budowlanych,

o aktualnych aktéow prawnych.

Budynek nr 4 podlega ochronie konserwatorskiej - jest to budynek wpisane do gminne-
go rejestru zabytkéw miasta Gdyni.

lll. Charakterystyka obiektu.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Kompleks budynkéw Szpitali Pomorskich w Gdyni mieéci sie w Gdyni Redtowie u zbiegu
ulic Powstania Styczniowego i Huzarskiej. Sktada sie on z szeregu budynkéw szpitalnych
wolnostojgcych i zespolonych, oddzielonych od siebie pasami wolnej przestrzeni.

Teren szpitala ma zréznicowane uksztattowanie terenu przy budynkach nr 2,3, 4- jest
ptaski usytuowany na rzednej ok. 55,0m.n.p.m., za wyjatkiem jego potudniowej czesci-
gdzie graniczy ze skarpg. Jest on w petni uzbrojony w sieci i przytgcza infrastruktury
technicznej; wodociggowej z hydrantami zewnetrznymi, kanalizacji sanitarne;j i
deszczowej, sieci i przytgczy cieplnych, sieci gazow medycznych, zewnetrznych instalacji:
elektrycznych, telekomunikacyjnych- stanowigcych witasnos¢ Inwestora.

Obiekt stanowi zespdt budynkéw nr 3 i nr 4 wybudowany w ksztatcie litery ,C” w
zachodniej czesci szpitala, wzdtuz ulicy Huzarskiej.

Jest to zespdt budynkéw o 3 kondygnacjach nadziemnych (czes¢ budynku nr 3 posiada
cztery takie kondygnacje), w czesci podpiwniczonych (pod budynkiem nr 3), wykonanych
w technologii tradycyjnej z dachami ptaskimi, krytymi papa, o zréznicowanych
wysokosciach kondygnaciji i ich rzednych posadowienia wzgledem siebie i wzgledem
otaczajgcego terenu.

Obecnie dojazd do zespolonych budynkéw nr 3, nr 4 odbywa sie z ulicy Powstania
Styczniowego drogg wewnetrzng na terenie szpitala.

Objete projektem budynki sasiadujg ze wszystkich stron z terenem szpitala, a od
wschodu takze z ulica Huzarska.

Wokot budynkow nr 3,4, a w szczegdlnosci po jego wschodniej stronie (wzdiuz ulicy
Huzarskiej) wystepuja skupiska drzew i krzewdw- przewidzianych do zachowania.
W z kompleksie budynkéw nr 3,4 znajdujg sie nastepujgce oddziaty i pomieszczenia:
W _poziomie piwnic:
e w budynku nr 3: pomieszczenia gospodarcze i magazynowe, szatnie pracownikow,
rozdzielnia NN, akumulatornia;

W _poziomie parteru:
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e w budynku nr 3: Izba Przyje¢ Ogodlna, Zaktad Diagnostyki Obrazkowej,
e budynku nr4:Izba Przyje¢ Potozniczo-Ginekologiczna.
w poziomie | pietra:
o w budynku nr 3: Blok Operacyjny,
e w budynku nr 4: Oddziat Ginekologii 1-dnia,
w poziomie |l pietra:
e w budynku nr 3: Oddziat Potozniczy,
¢ w budynku nr 4: Oddziat Potozniczo-Ginekologiczny, Trakt Porodowy,

w poziomie |l pietra:
e w budynku nr 4: Oddziat Ginekologiczny.

Budynek nr 3 jest to budynki sredniowysoki, 3 i 4-kondygnacyjny, w catosci
podpiwniczony, z nadbudéwka dla maszynowni dzwigu ponad dachami, z dachem
ptaskim krytym papa.

Budynek nr 4: jest to budynek niski, 3-kondygnacyjny, niepodpiwniczony z dachem
ptaskim krytym papa.

OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKOW

Stan techniczny konstrukcji budynkéw nr 3 i 4 murowano -zelbetowej jest bardzo dobry- bez
Sladéw uszkodzen, zniszczen lub wad wymagajgcych naprawy. Sg to obiekty uzytkowane-
zgodnie z ich przeznaczeniem na cele medyczne.

Budynek nr 3 i 4 wykonany zostat w technologii tradycyjne;j:

1) fundamenty- zelbetowe, wylewanej na mokro

2) sciany fundamentowe- betonowe, wylewane na mokro i murowane z cegly petniej,

3) sciany konstrukcyjne- szkieletowe, o konstrukcji zelbetowej, wypetnione cegta

ceramiczng, Sciany zewnetrzne- ocieplone styropianem gr. 14,0cm,
4) wewnatrz- stupy zelbetowe, wylewane na mokro- elementy nosne dla stopdw,
5) sciany wewnetrzne- murowane z cegty ceramicznej i betonu komérkowego,
6) stropy- zelbetowe,

) stropodach- ptaski, zelbetowy, wentylowany i niewentylowany, kryta papg z izolacjg
termiczng z wetny mineralnej gr 16,0cm, a w miejscach trudno dostepnych (nad blokiem
operacyjnym) granulatem styropianowym wdmuchanym z przestrzen miedzystropowa.
8) schody- zelbetowe, wylewane na mokro.

Wykonczenie wewnetrzne:
Budynki posiadajg wszystkie elementy wykonczeniowe (tynki, wyktadziny scienne, posadzki,
sufity podwieszone, odbojnice, itp.) w dobrym stanie technicznym oraz petne wyposazenie w
instalacje wewnetrzne- niezbedne dla pomieszczen medycznych.

Budynki nr 2+3+4 (we wczesniejszym okresie, kiedy przeprowadzono ich termo-
modernizacje) pomimo, ze ich wspdlna powierzchnia razem wynosi tgcznie 10.126,0m2 —
traktowane byty jako jeden obiekt niepodzielony na strefy pozarowe, stad tez ocieplono je w
catosci wytgcznie styropianem- na wszystkich scianach zewnetrznych.

W podobny sposéb potraktowane zostaty budynki nr 3+4 przy wymianie starych okien
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drewnianych na nowe okna PCV- nie wprowadzajac nigdzie (takze na styku ze scianami i
oknami klatek schodowych) okien o klasie odpornosci ogniowej El 60 — pomimo takiej
potrzeby.
W budynkach istniejgcych nr 3+4 (traktowanych tgcznie) na wszystkich oddziatach
szpitalnych wystepujg nastepujgce, typowe elementy wyposazenia wnetrz:
a) wykonane z materiatdw drewnopochodnych palnych (punkty pielegniarskie),
b) fragmenty bezklasowych przeszklen w obudowie poziomych drég ewakuacyjnych i klatek
schodowych,
c) fragmenty $cianek i zaluzji bezklasowych w obudowie poziomych drég ewakuacyjnych,
d) przesuwne drzwi do pomieszczeh nie podtgczone do systemu sygnalizacji pozarowej),
€) bezklasowe sufity podwieszone (wykonane z wetny mineralnej lub ptyt gipsowo-
kartonowych)
f) wyktadziny PCV rulonowe klejone do podtoza typu Tarket - dla ktérych Uzytkownik
nie posiada certyfikatow niepalnosci lub trudnozapalnosci.

Istniejace (funkcjonujgce) Oddziaty szpitalne w budynkach nr 3 i nr 4 poza Gitéwng Izbg
Przyje¢ w budynku nr 3 - nie podlegajg obecnie przebudowie, ani zmianom w zakresie
aranzacji pomieszczen. byty oddawane do uzytku, modernizowane i wyposazane
sukcesywnie, w roznym czasie, niezaleznie od siebie.

OPIS PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY POMIESZCZEN dla_parteru budynku nr 3 na
Gtéwna lzbe Przyje¢ i dobudowy klatki schodowej K6 do budynku nr 4.

W zakresie zagospodarowania terenu przedmiotem niniejszego opracowania jest
przebudowa i rozbudowa Gtéwnej Izby Przyjeé (poprzez zabudowe dziedzihca pomiedzy
budynkami nr 3 i 4) oraz dobudowa do szczytowej elewacji budynku nr 4 nowej klatki
schodowej K6 - fgczacej wszystkie kondygnacje budynku nr 4 (parter, | pietro, Il pietro).

Projektowania przebudowa i rozbudowa majg na celu dostosowanie pomieszczen szpitala
do potrzeb Uzytkownika, do obowigzujgcych przepiséw budowlanych, medycznych i
przeciwpozarowych, do wspotczesnych standardéw technicznych, a takze poprawe
standardow pracy i Swiadczenia ustug medycznych.

Dane Gtéwnej Izby Przyje¢ (budynek Nr 3):
) powierzchnia uzytkowa Gtéwnej Izby Przyje¢ - 890,05 m2,
o kubatura Gtéwnej Izby Przyje¢ — 2940 m3,
o wysokos¢ Gtoéwnej Izby Przyjec do stropu podwieszonego - 3,0m dla pomieszczen
medycznych oraz 2,50m dla komunikacji i pomieszczen pomocniczych,

Konstrukcja:
- Sciany zewnetrzne — murowane z cegty ceramicznej i betonu komérkowego, ocieplone w
catosci styropianem z tynkiem cienkowarstwowym,
- Scianki dziatowe murowane z cegty ceramicznej i betonu komdrkowego, gr. 12 cm i 6 cm
oraz systemowe lekkie z ptyt gipsowo-kartonowych,
- dach - zelbetowy, ptaski, kryty papa,
- schody- Zzelbetowe, wylewane na mokro.
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Izolacje termiczne:
- §cian zewnetrznych — z zastosowaniem styropianu i tynkiem cienkowarstwowym (brak

dokumentow).
- stropodachu niewentylowanego z zastosowaniem styropianu.

Wykonczenie wewnetrzne:
- §cian i sufitow- tynki,
- sufity podwieszone- wykonane w réznym czasie z ptyt z welny mineralnej, dla ktérych Uzyt-
kownik nie dysponuje aprobat dot. klasy odpornosci ogniowej El 30,
- posadzki z ptyt ceramiczne i gres, wyktadzina rulonowa PCV trudno zapalna, dla ktérych
Uzytkownik nie dysponuje odpowiednimi atestami.

Budynki wyposazone sg w nastepujgce instalacje techniczne:

e wodociggowg z hydrantami wewnetrznymi DN 25 na kazdej kondygnacji,

¢ instalacje kanalizacji sanitarnej,

¢ instalacje c.0. z weztem cieplnym w piwnicy budynku nr 3,

¢ instalacje wentylacji mechanicznej (budowang w réznych okresach dla r6znych oddziatéw
szpitalnych - nie stanowigcg jednego spdjnego systemu),

¢ instalacje klimatyzaciji i chtodzenia - dla wybranych pomieszczeh na réznych oddziatach
szpitalnych,

¢ instalacje gazow medycznych (tlen, préznia, sprezone powietrze),

¢ instalacje elektryczna- budowang w réznych okresach,

¢ instalacje odgromowg- budowang w réznych okresach,

¢ instalacje niskoprgdowa (telefoniczng, domofony, przyzywowsg, TV NTC, monitoringu
CCTV, kontroli dostepu)- budowang w réznych okresach.
System kontroli dostepu obejmie czes$¢ istniejgcych wejsé na oddziaty szpitalne z
komunikacji ogélnodostepnej, projektowane wejscia z komunikacji ogélnej do czesci
medycznych Izby Przyje¢ i GIP oraz wybrane pomieszczenia medyczne: pokoje obserwa-
cyjne, gabinety zabiegowe, gabinet badan, pokoje ordynatora, pokoje lekarzy, pokoje
oddziatowe;.
Wejscia do pomieszczen zostang objete jednostronng kontrolg dostepu - dla wejscia.
Przy kazdym przejsciu- od strony wewnetrznej (chronionej)- umieszczony zostanie przy-
cisk ewakuacyjny umozliwiajgcy odblokowanie drzwi dla ewakuacji.
W przypadku wystgpienia alarmu pozarowego drzwi zwolnione zostang automatycznie z
systemu sygnalizacji pozaru SSP. Kontroler gtéwny systemu oraz kontrolery przejsé
umieszczono w pomieszczeniu dyzurki - w portierni przy wjezdzie gtbwnym na teren
Szpitala PCK.

IV. Ochrona przeciwpozarowa.

1. Dane ogdlne dla budynkéw nr 3 i 4 po rozbudowie:
- budynek nr 3 (Sredniowysoki SW): budynek 3 i 4-kondygnacyjny z nadbudoéwka

maszynowni 2 wind, czesciowo podpiwniczony, o powierzchni wewnetrznej: 4566,0m2,
kubaturze: ok. 13.700m3 i wysokosci powyzej 12m,
- budynek nr 4 (niski N) - budynek 3-kondygnacyjny, niepodpiwniczony, o powierzchni
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wewnetrznej:1694,0m2, kubaturze: ok. 5.100m3 i wysokosci do 12m.

Dane ogdlne zakresu inwestycji objetej projektem:
Glowna Izba Przyje¢ (budynek Nr 3):

e powierzchnia uzytkowa Gtéwnej Izby Przyjeé - 890,05 m2,

e kubatura Gtéwnej Izby Przyje¢ — 2940 m3,

o wysokos¢ Gtéwnej Izby Przyjeé¢ do stropu podwieszonego - 3,0m dla pomieszczen
medycznych oraz 2,50m dla komunikacji i pomieszczeh pomocniczych,

. Gestos¢ obcigzenia ogniowego.

W pomieszczeniach technicznych, magazynowych i gospodarczych oraz wystepuje gestosé
obcigzenia ogniowego < 500 MJ/m?.

. Kategoria zagrozenia ludzi.

Zgodnie z § 209 rozporzgdzenia [1] budynki nr 3, nr 4 zaliczajg sie do kategorii zagrozenia
ludzi ZL II. Piwnica budynkow w klasie ZL 1l (w tym pomieszczenia gospodarcze, magazyno-
we powigzane funkcjonalnie) oraz PM (pomieszczenia techniczne nie powigzane funkcjonal-
nie). W pomieszczeniach wystepuje gestos¢ obcigzenia ogniowego Qd<500 MJ/m2)

Zgodnie z § 209.5 rozporzadzenia [1] strefy pozarowe zaliczone, z uwagi na przeznaczenie i
sposob uzytkowania do wiecej niz jednej kategorii zagrozenia ludzi, powinny spetniac¢
wymagania okreslone dla kazdej z tych kategorii.

W obiekcie (w budynkach nr 3, nr 4) znajdowac sie bedzie tgcznie 88 t6zek, w tym:
- w budynku nr 3:

- parter — 0 t6zek

- | pietro — 0 t6zek

- Il pietro — 44 t6zka

- Il pietro — 4 t6zka
- w budynku nr 4:

- parter — 0 t6zek

- | pietro — 32 t6zek + 5 inkubatoréw (noworodki)

- I pietro — 8 t6zek

W Gtéwnej Izbie Przyje¢ moze znajdowac sie jednoczesnie do 15 oséb na tézkach (pacjenci w
trakcie obserwacji), ok. 30 oséb (pacjentdéw) w poczekalniach oraz do 25 oséb obstugi
medyczne;.

W catym szpitalu przewiduje sie mozliwosé jednoczesnego przebywania ok. 500 osob.

W budynkach nie wystepujg nastepujgce pomieszczenia, przeznaczone do jednoczesnego
przebywania ponad 30 osob.

W obiekcie wystepujg pomieszczenia, przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 6
0s6b 0 ograniczonej zdolnosci poruszania sie: w czesci rozbudowywanej - sala obserwacyjna
Gtéwnej I1zby Przyje¢ nr 1.19 na parterze.

. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczeh oraz przestrzeni zewnetrznych.
W budynkach nie wystepujg pomieszczenia, w ktérych wystepuje zagrozenie wybuchem.
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5. Odlegto$¢ od obiektéw sgsiednich.
Zgodnie z § 12.1 rozporzgdzenia [1] budynek na dziatce budowlanej nalezy sytuowac od
granicy z sagsiednig dziatkg budowlang w odlegtosci nie mniejszej niz:
1) 4 m — w przypadku budynku zwréconego $ciang z oknami lub drzwiowymi w strone tej
granicy,
2) 3 m — w przypadku budynku zwréconego $ciang bez okien lub drzwi w strone tej granicy.
W/w wymaganie jest spetnione.

Zgodnie z § 271.1 rozporzgdzenia [1] odlegto$¢ pomiedzy budynkami zaliczonymi do kategorii
zagrozenia ludzi powinna wynosi¢ 8,0m.
W/w wymaganie jest spetnione.

6. Klasa odpornosci pozarowej. Wykonczenie wnetrz i wyposazenie state.
Na podstawie § 212 ust. 2 rozporzgdzenia [1] obiekt zaliczony do kategorii ZL Il zagrozenia
ludzi powinien by¢ wykonany w klasie ,B” odpornosci pozarowe;j.
Zgodnie z § 216.1 dla budynku o klasie odpornosci pozarowej ,B” poszczegolne elementy
powinny spetnia¢ nastepujace wymagania klasy odpornosci ogniowej:
e gtéwna konstrukcja no$na — R 120;
e stropy — REI 60;
e Sciany wewnetrzne — EI 30;
e Sciany zewnetrzne — E| 60;
e konstrukcja dachu — R 30;
e przekrycie dachu — RE 30.
Elementy budynku powinny by¢ nie rozprzestrzeniajgce ognia.
W/w wymagania sg spetnione.

Zgodnie z § 258 ust.1 rozporzagdzenia [1] w strefach pozarowych ZL Il stosowanie do
wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobow tatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce jest zabronione. Materiaty takie
nie wystepujg w budynkach szpitalnych nr 3 i nr 4.

Zgodnie z § 258 ust.1a w przypadku stosowania materiatow wykonczeniowych luzno
zwisajgcych, w szczegolnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach,
za tatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktérych wtasciwosci okreslone sg w badaniach zgod-
nie z Polskimi Normami odnoszgcymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez
wyroby widkiennicze, nie spetniajg co najmniej jednego z kryteridw:

a) t=4s,

b) t:<30s,

C) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

d) nie wystepujg ptongce krople.
W pomieszczeniach (o standardowych wymiarach) wystepujg zaluzje w oknach.
Na drogach ewakuacyjnych nie wystepujg materiaty wykonczeniowe luzno zwisajace.
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Zgodnie z § 258 ust. 2 rozporzgdzenia [1] na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom
ewakuacji, stosowanie materiatdéw i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.
Na drogach komunikacyjnych na posadzkach jest zastosowana wyktadzina rulonowa spawa-
na na wylewce samopoziomujgcej, natomiast w klatce schodowych i korytarzach piwnicy
znajduje sie gres, lastrico lub posadzka betonowa.

Na istniejacych Oddziatach szpitalnych, na drogach komunikacyjnych wystepuja: sza-
fy wbudowane i wolnostojace oraz zabudowy punktéw pielegniarskich- wykonane z
elementéw drewnopodobnych, bez certyfikatow trudnozapalnosci).

Inwestor nie posiada stosownych swiadectw dopuszczenia zastosowanych wykfadzin
PCYV rulonowych.

Na komunikacji wystepujg takze t6zka medyczne transportowe i krzesta z PCV.

Zgodnie z § 260 ust. 1 rozporzadzenia [1] w pomieszczeniach przeznaczonych do jednocze-

snego przebywania ponad 50 oséb stosowanie fatwo zapalnych przegrod, statych elementéw
wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wykfadzin podtogowych jest zabronione. Pomieszczenia

takie nie wystepujg w budynkach nr 3, nr 4.

Zgodnie z § 260 ust. 2 w pomieszczeniach stref pozarowych ZL Il stosowanie wyktadzin
podtogowych tatwo zapalnych jest zabronione.

Uzytkownik nie posiada odpowiednich aprobat dla zastosowanych wykfadzin w istnie-
jacych budynkach.

Zgodnie z § 262 ust. 1 rozporzgdzenia [1] oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy
wykonywac z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod
wptywem ognia — dla sufitéw z wetny mineralnej lub ptyt GK (Uzytkownik nie posiada dla nich
atestow czy certyfikatow). Mozna przyjac, ze w/w materiaty spetniajg wymagania.

Sufity podwieszone w pomieszczeniach Gtownej Izby Przyje¢ wykonane zostaty z wetny mi-
neralnej (niepalnej).

Zgodnie z § 4.1.11 rozporzadzenia [2] zabronione jest sktadowanie materiatow palnych na
drogach komunikacji ogolnej stuzgcych ewakuacji lub umieszczanie przedmiotéw na tych
drogach w sposéb zmniejszajgcy ich szerokos¢ albo wysokosé ponizej wymaganej wartosci
— wymaganie zostanie spetnione.

Podziat na strefy pozarowe.

Zgodnie z § 227.1 rozporzadzenia [1] dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w budyn-
ku $redniowysokim zaliczonym do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi wynosi 3500m?.

Zgodnie z § 227.2 rozporzgdzenia [1] dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej ZL,
obejmujgcej podziemng czes¢ budynku nie powinna przekracza¢ 50% dopuszczalne;j
powierzchni strefy pozarowej tej samej kategorii zagrozenia ludzi, okreslonej w ust. 1 dla
pierwszej nadziemnej kondygnacji tego budynku; wymaganie nie dotyczy gdy wyjscia
ewakuacyjne z kondygnacji podziemnej prowadzg bezposrednio na zewnatrz budynku.
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Ze wzgledu na przeznaczenie i sposob uzytkowania kompleks budynkéw (nr 2,3,4) zapropo-
nowano nastepujgcy podziat na cztery podstawowe strefy pozarowe:

1) strefa pozarowa A - piwnica budynkéw nr 2, nr 3 o tgcznej powierzchni wewnetrz-
nej — 1253,40m? (poziom piwnicy ze wzgledu na przeznaczenie techniczno-maga-
zynowe stanowi odrebng strefe pozarowg ZL IlI).

W strefie A wystepuijg - jako podstrefy A1, A2, A3, AS itp.- wydzielono pomieszcze-
nia techniczne (PM) w ktérych wystepuje gestosé obcigzenia ogniowego ponizej
500MJ/m2)- o funkcji niepowigzanej z innymi pomieszczeniami w budynkach:

- podstrefa A1- rozdzielnia elektryczna,

- podstrefa A2- pomieszczenie techniczne UPS,

- podstrefa A3- wezet ciepiny,-

- podstrefa A5- serwerownia,

Strefa ta znajduje sie poza zakresem Ekspertyzy p-poz.

2) strefa pozarowa B- budynek nr 2 + czes$¢ budynku nr 3- wszystkie kondygnacje
nadziemne wraz z dobudowang klatkg schodowg K1 o tgcznej powierzchni we-
wnetrznej- 1343,0m?,

3) strefa pozarowa C - czes¢ budynku nr 3 - wszystkie kondygnacje nadziemne
wraz z rozbudowanym parterem o fgcznej powierzchni wewnetrznej- 3720,0m?,
W niniejszej ,Ekspertyzie....” do strefy pozarowej C dotgczono (ze wzgledéw
funkcjonalnych) takze dwa pomieszczenia wentylatorni o tgcznej powierzchni
83,0m2 obstugujgce sale operacyjne na | pietrze budynku nr 3 - nalezgce do
strefy pozarowej C. Wentylatornia ta znajduje sie w poziomie piwnicy (strefie A),
lecz jest od niej oddzielona $cianami w klasie REI 120, stropem o klasie
odpornosci ogniowej REI 60 i drzwiami w klasie EI 60.

Obecnie tgczna powierzchnia strefy pozarowej C (wraz z wentylatornig) wynosi -
3810,0m2.

W poziomie parteru znajduje sie pomieszczenie z urzgdzeniem przeciwpozarowym
(hydroforni), ktére stanowi odrebng strefe pozarowg (C1).

4) strefa pozarowa D - budynek nr 4- wszystkie kondygnacje nadziemne wraz z
dobudowang klatkg schodowg K6 posiada tgczng powierzchnie wewnetrzng —
1778,0m?,

W niniejszej ,Ekspertyzie....” do strefy pozarowej D dotgczono pomieszczenie
magazynu odpadow o powierzchni 83,0m2.

Wymaganie powyzsze nie jest spetnione w przypadku strefy pozarowej C, ktérej
powierzchnia wewnetrzna jest wieksza o 310m2 od dopuszczalnej wynoszacej
3500 m2.

Uwaga:

1. Zaproponowano najkorzystniejszy podziat budynkéw na strefy pozarowe w pionie (od
parteru do przekrycia dachu), ktéry powoduje najmniej ingerencji w wewnetrzny ukfad
architektoniczny budynku.
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2. Powyzej strefy pozarowej ,,A” (piwnicy) proponuje sie podzielenie budynkéw nr 2, 3, 4
zostaly podzielone na strefy pozarowe ,B”, ,C” i ,D’- w pionie (od parteru do dachu).
Budynek nr 2 (strefa pozarowa B znajduje sie poza zakresem opracowania niniejszej
Ekspertyzy).

Zgodnie z § 232. 1 i 4 rozporzgdzenia [1] $ciany i stropy stanowigce elementy oddzielenia

przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane z materiatdéw niepalnych, a wystepujgce w nich

otwory- obudowane przedsionkami przeciwpozarowymi lub zamykane za pomocg drzwi

przeciwpozarowych badz innego zamkniecia przeciwpozarowego:

Oddzielenia przeciwpozarowa w budynku klasy odpornoéci pozarowe;j ,B” powinny posiada¢

klase odpornosci ogniowej:

- $ciany — REI 120,

- stropy — REI 60 (w ZL), REI 120 (w PM- pomieszczenia techniczne w strefie A).

- drzwi — EI 60,

- przepusty instalacyjne i klapy odcinajgce przeciwpozarowe - klasa odpornosci ogniowe;j
oddzielenia przeciwpozarowego (El (§ 234) , a dla klap EIS (§ 268.4)).

Wymaganie jest spetfnione czesciowo: stropy pomiedzy strefami ZL posiadaja klase

REI 60, stropy pomiedzy PM i ZL nie posiadajgq klasy REI 120, przepusty instalacyjne

nie posiadaja wymaganej klasy oddzielenia przeciwpozarowego .

Oddzielenia przeciwpozarowe:

Sciany murowane na granicy stref pozarowych B-C i C-D spetniajg wymagania klasy odpor-
nosci ogniowej REI 120.

Istniejgcy strop masywny pomiedzy piwnicg (strefg A), w ktorej znajdujg sie pomieszczenia
medyczne, pomocnicze (ZL Ill) i gospodarcze (PM - Qd<500 MJ/m2) powigzane funkcjonal-
nie z pomieszczeniami szpitalnymi na wyzszych kondygnacjach- spetniajg wymagania klasy
odpornosci ogniowej REI 60.

Na granicy stref pozarowych A-B, A-Ci B-C, C-D wystepujg istniejgce drzwi o réznej klasie
odpornos$ci ogniowe;:

Drzwi pomiedzy strefg Ai C ;

W piwnicy |1 x Drzwi EIS 60 - pomiedzy klatkg schodowg K4 i korytarzem piwnicy

1 x Drzwi EI 60 - pomiedzy klatkg schodowg K5 i korytarzem piwnicy

Drzwi pomiedzy strefg B i C na dtugosci korytarza:

Na parterze 1 x drzwi EI 60 na korytarzu

Na | pietrze 1 x drzwi EI 60 na korytarzu

Drzwi pomiedzy strefg C i D w klatce schodowej K7 wyposazonej w urzadzenia stu-
zace do usuwania dymu PROSZE SPRAWDZIC:

Na parterze 1 xdrzwi EI S 60 pomiedzy klatkg schodowg K 7 i
korytarzem budynku nr 4

Na | pietrze 1 x drzwi EI 60 na korytarzu

Na Il pietrze 1 x drzwi EIS 30 na korytarzu
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Wymaganie jest spetnione pomiedzy strefami pozarowymi A-C, C i D.

Wymaganie dotyczgce drzwi nie jest spetnione pomiedzy strefami pozarowymi CiD z
uwagi na brak wykonania — na Il pietrze na granicy tych stref- drzwi o klasie odporno-
$ci ogniowej EI 60

Wymaganie zostanie spetnione w stosunku do elementéw nowoprojektowanej Gtownej 1zby
Przyje¢ na parterze.

Zgodnie z § 234.

1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢
klase odpornosci ogniowej (ElI) wymagang dla tych elementow.

2. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw, o ktérych mowa w ust.1, dla pojedynczych
rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez sciany i
stropy do pomieszczeh higieniczno-sanitarnych.

3. Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04m w Scianach i stropach pomiesz-
czenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza
niz E 1 60 lub R E 1 60, a niebedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, po-
winny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E ) scian i stropow tego pomieszczenia.

W budynkach nr 2+3 na granicy stref A-C (w stropie piwnicy):

o przewody wentylacyjne przechodzgce przez strop nad piwnicg posiadajg klapy
p-poz EIS120,

¢ indywidualne przepusty rur gazéw medycznych (przez ten strop) budowane w
réznym czasie, przed wydzieleniem piwnicy jako odrebnej strefy pozarowej - nie
posiadajg zabezpieczen EIl 60, El 120,

e przepusty kabli elektrycznych lub ich wigzek (przez ten strop) budowane w réz-
nym czasie, przed wydzieleniem piwnicy jako odrebnej strefy pozarowej, prowa-
dzace do szachtéw instalacyjnych na parterze- nie posiadajg zabezpieczenh EI60,
o klasie odpornosci ogniowej EI 120,

¢ indywidualne przepustu dla rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzew-
czych, wprowadzanych przez ten strop- nie posiadajg zabezpieczen o klasie od-
pornosci ogniowej EI 120

Nie spefnione sg wymagania w zakresie oddzielen przeciwpozarowych pomiedzy
strefg pozarowa A i C: dla w/w pomieszczen stanowigcych wydzielone strefy pozarowe
PM (dla stropdw i przepustow) i pomieszczen w klasie ZL (dla przepustow).
e strop posiadajacy klase odpornosci ogniowej REI 60, zamiast REI 120,
o Sciany powinny posiadac¢ klase REI 120 - wymaog jest spetniony,
o drzwi powinny posiadac klase EI 60- wymag nie jest spetniony,
e bezklasowe przepusty instalacyjne przechodzace przez strop strefy pozaro-
wej A (przepusty te budowane w réznym czasie przed wydzieleniem tych po-
mieszczen jako odrebnej strefy pozarowej) sa bezklasowe).
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Dla opisanych powyzej przepustow - brak wiedzy Uzytkownika o istniejgcych dla nich zabez-
pieczeniach przy przejsciu przez przegrode stanowigcg granice stref pozarowych, brak tez
dokumentéw powykonawczych z okresow ich budowy.

Zgodnie z § 268.4 przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe
klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu
oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniows i
dymoszczelnos¢ (EIS), z zastrzezeniem ust. 5.

Wymdg jest spetniony (dot. podstrefy A4- wentylatorni w poziomie piwnicy).

Inne wentylatornie znajdujg sie na dachu.

Zgodnie z § 271.11 rozporzadzenia [1] przy podziale budynku na strefy pozarowe
wymagania okreslone w § 232 ust. 4 i 5 (w zakresie oddzielen przeciwpozarowych) dotyczg
pasa terenu o szerokosci zmniejszonej o 50% w odniesieniu do tych $cian zewnetrznych
budynkéw, ktére tworzg miedzy sobg kat 60° lub wiekszy, lecz nie mniejszy niz 120°, co
dotyczy scian potgczonych ze sobg pod katem 90° i na dtugosci 4m. W odniesieniu do
rozpatrywanego obiektu sytuacja taka (granica stref pozarowych na scianach zewnetrznych
z oknami, usytuowanych wzgledem siebie pod kgtem zblizonym do 90°) wystepuja:

a) na granicy stref pozarowych B i C,

b) na granicy stref pozarowych C i D.
W miejscach styku scian zewnetrznych stref pozarowych B i C oraz C i D pod katem
ok. 90°- w Scianach zewnetrznych na dfugosci do 4,0m wystepuja:

- w pomieszczeniach uzytkowych istniejgce okna sg bezklasowe (takze na styku z
oknami klatek schodowych - co nie spetnia w/w wymagania,

- izolacje termiczne $cian zewnetrznych wykonane w cafosci ze styropianu z tyn-
kiem cienkowarstwowym, co nie spetnia wymagania w zakresie palnosci izolacji
termicznej,

- wzdtuz pionowych zwodoéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej prowadzo-
nych po scianach zewnetrznych (oraz pod tynkiem) budynkoéw nr 3,4 — brak
wymaganego pasa izolacji termicznej wykonanej z materialéw niepalnych (izolacja
wykonana jest ze styropianu) — niespetnienie Polskiej Normy [6]

- na styku strefy pozarowej B i C (parter) wystepuje otwér nawiewny do czerpni
wentylatorni (nalezgcy do strefy C) w odlegfosci 3,0m od scian pomieszczen
w strefy B - co nie spetnia w/w wymagania,

Zgodnie z § 227.5 rozporzgdzenia [1] ze strefy pozarowej ZL |l o powierzchni przekraczaja-
cej 750m? w budynku wielokondygnacyjnym powinna byé zapewniona mozliwosé ewakuacji
ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji - wymaganie bedzie spetnione (po-
miedzy budynkami na kazdej kondygnacji bedzie zapewniona mozliwos¢ ewakuacji do innej
strefy pozarowej, za wyjatkiem barku ewakuacji z pomieszczen lll pietra w budynku nr
3, ktoére nie ma pofaczenia z innymi strefami pozarowymi).
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Zgodnie z § 212.8 rozporzadzenia [1] odrebne strefy pozarowe powinny stanowic
pomieszczenia PM niepowigzane funkcjonalnie z czesciami ZL — w strefach pozarowych C
(poza wentylatornig w poziomie piwnicy) i D nie wystepujg pomieszczenia techniczne.
Wymaganie bedzie spetnione.

Zgodnie z § 212.9 rozporzgdzenia [1] odrebne strefy pozarowe powinny stanowi¢ pomiesz-
czenia z urzgdzeniami przeciwpozarowymi.

W budynku nr 3 — pomieszczenie hydroforni wystepuje w poziomie parteru (przy schodach w
klatce K7), w strefie C (podstrefa C1) - wymaganie jest spetnione.

Zgodnie z § 268.1 pkt. 5 rozporzadzenia [1] maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne w
budynkach o wysokosci powyzej dwoch kondygnacji nadziemnych powinny by¢ wydzielone
Scianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 60 i zamykane drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej El 30; nie dotyczy obudowy urzgdzen instalowanych ponad
dachem budynku). Urzadzenia wentylacyjne (istniejgce) sg i (projektowane) bedg zlokalizo-
wane na dachach budynkow nr 3 nr 4, w tym na dachu nad nowg klatkg schodowg K1.
Istniejgca wentylatornia (dwa pomieszczenia) znajdujgca sie w poziomie piwnicy zostata
dotgczona do strefy pozarowej (C) na wyzszych kondygnacjach i oddzielona od piwnic.
Bedzie ona spetniata w/w wymagania w zakresie scian (REI 120), stropu (REI 60) i drzwi

(El 60).

W budynku nr 3 (strefie C) w pomieszczeniach uzytkowych | pietra znajdujg sie centrale
wentylacyjne obstugujgce pomieszczenia Oddziatu Potoznictwa i Ginekologii umieszczone
pod stropem.

W budynkach nr 3, 4 istnieje kilka niezaleznych uktadéw klimatyzacyjnych dla wybranych
grup pomieszczen znajdujgcych sie w tej samej strefie pozarowej. W/w urzgdzenia klimaty-
zacyjne bedag wytgczane gtdwnym wytgcznikiem pradu tej strefy pozarowej- w ktérej zaistniat
alarm Il stopnia.

Czesc istniejgcych i projektowanych central wentylacyjnych znajduje sie na dachu budynku.

Ponadto w budynkach nr 3, 4 istnieje kilka niezaleznych ukfadéw klimatyzacyjnych dla
wybranych grup pomieszczen znajdujgcych sie w tej same;j strefie pozarowej. W/w
urzadzenia klimatyzacyjne beda wylgczane gtéwnym wylgcznikiem pradu tej strefy
pozarowej - w ktorej zaistniat alarm Il stopnia.

Urzadzenia klimatyzacyjne Gtownej Izby Przyjec (parter budynkéw nr 3 i 4) wytgczane beda-
w przypadku zaistnienia alarmu Il stopnia - przez projektowany system SSP (ISP).

Zgodnie z § 218.1 rozporzadzenia [1] przekrycie dachu budynku nizszego, usytuowanego
blizej niz 8m lub przylegtego do sciany z otworami budynku wyzszego, z wyjgtkiem
przypadkéw wymienionych w § 273 ust. 1, w pasie o szerokosci 8m od tej sciany powinno
by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia oraz w pasie tym:

1) konstrukcja dachu powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej R 30,

2) przekrycie dachu powinno miec¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej RE 30.

Na dachach wszystkich budynkéw nr 3,4 znajduje sie termoizolacja wykonana ze

styropianu (NRO), przy czym dachy te posiadajg stropy masywne w klasie minimum REI 60.
Na dachu nad projektowang parterowg czescig budynku nr 3, w pasie o szerokosci mniejszej
niz 8m wystepuje termoizolacja ze styropianu NRO (czym dach ten posiada strop masywny w
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klasie REI 120), a swietliki dachowe pod oknami w $cianie budynku nr 4 wykonano w klasie
odpornosci ogniowej El 30.

8. Warunki ewakuaciji.

W budynkach nr 3 i nr 4 warunki ewakuacji stanowia:
- 4 klatki schodowe,
- poziome drogi ewakuacyjne,
- mozliwos¢ ewakuacji do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnaciji,
- wyj$cia ewakuacyjne na zewnatrz budynku.
W catlym zespole budynkéw (na wszystkich kondygnacjach) przewiduje sie
mozliwos¢ przebywania jednoczesnego do 500 osob, natomiast w budynku nr 3 i 4-
przewiduje sie mozliwos¢ przebywania jednoczesnego do 305 oséb, w tym:
Budynek Nr 3 (tacznie ok. 200 osdb)
1) parter: ok. 80 osdb,
2) | pietro: ok. 45 oséb,
3) Il pietro: ok. 60 oséb,
4) Il pietro: ok. 15 os6b.
Budynek Nr 4 (fgcznie ok. 105 oséb)
5) parter: ok. 20 os6b,
6) | pietro: ok.65 oséb,
7) |l pietro: ok. 20 oséb.

Podstawowe wymagania w zakresie ewakuaciji:

» zgodnie z § 4.1.11 rozporzadzenia [2] zabronione jest sktadowanie materiatéw palnych na
drogach komunikacji ogdlnej stuzgcych ewakuacji lub umieszczanie przedmiotéw na tych
drogach w sposéb zmniejszajgcy ich szerokosé¢ albo wysokos$¢ ponizej wymaganej warto-
Sci. Na drogach ewakuacyjnych w Oddziatach szpitalnych budynkéw 3,4- znajdujg sie
szafy wbudowane (palne), szafy i zabudowy punktéw pielegniarskich (palne) oraz krzesta
PCV dla pacjentéw (palne i zawezajgce szerokosci przejs¢), Wymaganie nie jest spet-
nione.

» zgodnie z § 68.1 rozporzadzenia [1] schody w klatkach schodowych powinny posiada¢
nastepujgce wymiary:

- szerokosc¢ biegu - 1,4m,
- szerokosc¢ spocznika - 1,5m,
- maksymalng wysokos¢ stopni - 0,15m,
a schody do kondygnacji podziemnej i pomieszczen technicznych wymiary:
- szerokosc biegu - 0,8m,
- szerokosc¢ spocznika - 0,8m,

- maksymalng wysokos¢ stopni - 0,2m.
Wymagan powyzszych nie spetniajg istniejgce klatki schodowe K4, K5, K7 w
nastepujgcym zakresie:
c) klatka schodowa K4 (2-biegowa):
- szerokos¢ biegu - zroéznicowane: 1,07m, 1,43m, 1,45m,
- szerokos¢ spocznika - zréznicowane: 0,9 m (na wejsciu do piwnicy), 110cm,
115cm, 125cm, 130cm, 132cm, 138cm, 143cm,
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- maksymalng wysokos¢ stopni - 0,18m do piwnicy, 0,164m na wyzszych

kondygnacjach
d) klatka schodowa K5 (3-biegowa):
- szerokos¢ biegu - 1,37m,
- szerokos¢ spocznika - 1,48m, 1,50m,

- maksymalng wysokos¢ stopni - 0,155m,

e) klatka schodowa K6 (2-biegowa) posiada maksymalng wysoko$¢ pierwszego stopnia
na parterze- 0,18m, co nie spetnia wymagania (pozostate wymagania sg spetnione)

f) klatka schodowa K7 (3-biegowa):

- szerokos¢ biegu - zréznicowana: 1,28m, 1,45m, 1,49m,
- szerokos¢ spocznika - zréznicowana: 1,28m, 1,39m, 1,33m, 1,43m
do 1,45m

- maksymalng wysokos¢ stopni - 0,16m.

Wymagan nie spefniajg istniejgce klatki schodowe K4, K5, K7 w zakresie:
wysokosci stopni (wiekszej niz 0,15 m), szerokos$ci biegéow (mniejszej 1,4m),
szerokosci spocznikéw (mniejszej niz 1,5 m) oraz wysokos$¢é pierwszego stopnia.
Projektowane klatki schodowe K6 bedzie spetniata w/w wymagania za wyjatkiem
pierwszego stopnia w klatce K6 ktéry posiada wysokos$¢ 0,18 m.

zgodnie z § 69.4 rozporzadzenia [1] szerokos$¢ stopni powinna spetnia¢ warunek: 2h + s
= 0,6 do 0,65m — wymaganie jest spetnione;

zgodnie z § 249.1 rozporzadzenia [1] Sciany wewnetrzne i stropy stanowigce obudowe
klatki schodowej powinny posiadac klase odpornosci ogniowej REI 60 — wymaganie jest
spetnione za wyjatkiem fragmentéw:
- &cian w istniejgcych klatkach schodowych K4 i K7, w ktérych wystepuja
przeszklenia w klasie El 30, zamiast wymaganej klasy odpornosci ogniowej REI 60
(w takiej formie zostaty wybudowane przed rokiem 2020).

zgodnie z § 249.3 rozporzgdzenia [1] biegi i spoczniki schodéw stuzgcych do ewakuacji
powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych i mie¢ klase odpornosci ogniowej R 60 —
wymaganie jest spetnione, za wyjatkiem schodéw drewnianych (technicznych) w
klatce schodowej K7 prowadzacych do maszynowni dzwigu nad lll pietrem (schody
stuzg wytgcznie i incydentalnie do celéw konserwacyjnych w maszynowni dzwigu),

zgodnie z § 249.6 rozporzgdzenia [1] odlegtos¢ miedzy sciang zewnetrzng, stanowigcag
obudowe klatki schodowej przeznaczonej do ewakuaciji, o ktérej mowa w §245, §246,
§256.6 ust. 2, a inng $ciang zewnetrzng tego samego lub innego budynku powinna byé
ustalona zgodnie z § 271; przepisu nie stosuje sie, jezeli co najmniej jedna z tych Scian
posiada co najmniej klase odpornosci ogniowej zgodnie z §216, jak dla stropu budynku z
tg klatkg schodowa, w pasie terenu okreslonym zgodnie z § 271 — wymaganie nie jest
spefnione.

W budynkach nr 3, 4 wystepuja nastepujace niezgodnosci w tym zakresie:
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» odlegtosci okien (bez klasy El w strefie pozarowej C) klatki schodowej K4 od Sciany
budynku nr 3 z otwieralnymi oknami (bez klasy El w strefie pozarowej C) usytuowa-
nej do niej pod katem 90° wynosi -1,40m (zamiast 4,0m),

» odlegtosci drzwi wyjsciowych (bez klasy El w strefie pozarowej C) klatki schodowej
K5 od Sciany budynku nr 3 z otwieralnymi oknami (bez klasy El w strefie pozarowej
B) usytuowanej do niej pod katem 90° wynosi - 0,50 m (zamiast 4,0m),

» odlegtosci drzwi i okien (bez klasy El w strefie pozarowej D) klatki schodowej K6 od
sciany budynku nr 3 z otwieralnymi oknami (bez klasy El w strefie pozarowej C)
usytuowanej pod kgtem 90° wynosi-1,20m (zamiast 4,0m),

» zgodnie z § 240.1 rozporzgdzenia [1] drzwi wieloskrzydiowe, stanowigce wyjscie ewaku-
acyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej, powinny mie¢ co najmniej jedno,
nieblokowane skrzydfo drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9m. Wymaganie jest
spetnione,

» zgodnie z § 245 rozporzadzenia [1] klatki schodowe w budynku zaliczonym do kategorii
ZL 1l zagrozenia ludzi powinny by¢ obudowane i zamkniete drzwiami dymoszczelnymi
oraz wyposazone w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania
dymu: we wszystkich 4 klatkach schodowych przewiduje sie montaz urzgdzen przezna-
czonych do usuwania zadymienia.

Projektowane klatki schodowe K6 sg zamkniete drzwiami o klasie odpornosci ogniowe;j
EIS30, dymoszczelnymi oraz bedg wyposazone w urzadzenia stuzgce do usuwania dymu.
Pozostate klatki schodowe (K4,K5,K7) posiadaja opisane ponizej drzwi w klasie od-
pornosci ogniowej EI 60 lub EI30 bez cechy ,,dymoszczelnosci” (montowane w okre-
sie kiedy taki wymog nie obowigzywat) oraz drzwi bezklasowe:

Drzwi w klatce schodowej K4:

W piwnicy Do korytarzy- 1 x EIS 60
Na parterze Do korytarzy- 3x EIS 30
drzwi do przedsionka i na zewnatrz- bezklasowe
Na | pietrze Do korytarzy- 1x El 30
Na Il pietrze Do korytarzy- 2x El 30
Na Il pietrze Do korytarzy- 2x EI 30
Ponadto w klatce K4 wystepujg na | i Il pietrze w obudowie przeszklone Scianki w kla-

sie EI30, zamiast wymaganej klasy odpornosci ogniowej REIG0 (w takiej formie zosta-
ty wybudowane przed rokiem 2020),

Drzwi w klatce schodowej K5

W piwnicy Do korytarzy- 1x EIS 60

Na parterze Do przedsionka i na zewnatrz- 2 x drzwi bezklasowe rozsuwane
Na | pietrze Do korytarzy- 1x El 30

Na Il pietrze Do korytarzy- 1x El 30

Drzwi w klatce schodowej K7:

W piwnicy Nie ma potaczenia z piwnica

Na parterze 2 x EIS60
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Do windy- drzwi bezklasowej
Na zewnatrz- 1 x drzwi bezklasowe

Na | pietrze Do korytarzy- 1x El 30
Na Il pietrze Do korytarzy- 1x El 30
Na Il pietrze Do korytarzy- 1x El 30

Do maszynowni- drzwi windy bezklasowe
Wejscie rewizyjne do przestrzeni migdzystropowej- drzwi bezklasowe

Ponadto w klatce K7 wystepujg na | i Il pietrze w obudowie przeszklone $cianki w kla-
sie EI30, zamiast wymaganej klasy odpornosci ogniowej REIG0 (w takiej formie zosta-
ty wybudowane przed rokiem 2020),

Ponadto klatka schodowa K7 posiada kanaty wentylacyjne bez otuliny w klasie EIG60
na lll pietrze oraz na elewacji budynku — po stronie zewnetrznej (w strefie C),

Uwaga: w przestrzeniach klatek schodowych wystepuja takze:
- kable elektryczne (montowane w réznych okresach), takze kable bez
certyfikatu niepalnosci,
- drzwiczki do szachtéw instalacyjnych- bez klasy EI30 (montowane w réznych
okresach),
- urzgdzenia teletechniczne w szafkach specjalistycznych- zamontowane pod
sufitem (montowane w réznych okresach).

» zgodnie z Polskg Normg [5] wymagana powierzchnia czynna klap dymowych powinna
wynosi¢ 5% powierzchni rzutu poziomego podtogi klatki schodowej nie mniej niz 1m?2,
Zgodnie z PN [5] otwory powietrza dolotowego mogg stanowi¢ drzwi z klatek schodowych
otwierane na zewnatrz budynku oraz okna na parterze (geometryczna powierzchnia
otworow wlotowych powietrza powinna by¢ co najmniej o 30 % wieksza niz geometryczna
powierzchnia klapy dymowej — mogg stanowi¢ okna i drzwi w dolnej czesci pomieszcze-
nia lub klatki schodowej, ktére w razie pozaru dadzg sie otworzyé od zewnatrz) —
wymaganie bedzie spefnione dla klatek schodowych K5, K6 (nie jest spetfnione dla
klatek schodowych K4, K7).

Za podstawe do wyliczenia wymaganej wielkosci klap (lub okien) oddymiajgcych i otwo-
row napowietrzajgcych przyjeto wytyczne CNBOP-PIB W-003:2016 , Systemy oddymiania
klatek schodowych” [9].

Dla klatki schodowej K7 tgczna powierzchnia biegdow i spocznikdw wraz z korytarzem i
holem na parterze (nieoddzielonymi od tej klatki) wynosi 44,0m2. Ze wzgledu na wstepu-
jaca w budynku podwdjng konstrukcje nosng (strop i dach) wykonang (kazda z nich) w
konstrukcji zelbetowej, wylewanej na mokro i zbrojonej krzyzowo- nie ma mozliwosci wy-
konania klap oddymiajgcych o tgcznej powierzchni oddymiania wynoszacej- 2,20m2.

W tej sytuacji do obliczenia powierzchni klap dymowych w klatce schodowej K7

przyjeto jej najwiekszg powierzchnie- ale z wytgczeniem przylegajgcych do niej korytarzy i
holu wyjsciowego na poziomie parteru- co zostato ujete w ,Aneksie do

Ekspertyzy....” z 12/2021 roku.

Powierzchnia obliczeniowa klatki schodowej K7 (AKS-O) wynosi- 23,0m2.
Powierzchnia czynna klapy dymowej winna wynosic¢- 1,15m2 (5% x 23,0m2= 1,15m2).

Istniejgca klapa oddymiajgca w klatce schodowej K7 posiada nastepujgce parametry:
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- powierzchnia geometryczna otworu klapy - 1,80 m2,
- powierzchnia oddymiania czynna (z dodatkowymi owiewkami) - 1,33 m2,
co jest zgodne z wytycznymi CNBOP-PIB W-0003:2016.

Warunki dodatkowe dot. oddymiania klatki schodowej K7:
Dla klatki schodowej K7- warunki dot. jej oddymiania na podstawie wytycznych CNBOP-
PIB W-0003:2016 jest wymagane:

- powierzchnia klatki schodowej (AKS) na dowolnej kondygnacji nie przekracza
40m2, jest najwieksza na poziomie | pietra, gdzie wynosi 23,0m2 - powyzszy
wymaog jest spetniony,

-z klatkg schodowg sg potgczone korytarze o dtugosci rzeczywistej wynoszacej
15,80m- liczgc od granicy powierzchni obliczeniowej klatki schodowej (AKS-O)
(zamiast wymaganej dtugosci do 10m- powyzszy wymag nie jest spetfniony)

- dlugosé dojscia do granicy powierzchni obliczeniowej klatki schodowej
(AKS-0) z dowolnych drzwi nie przekracza 5m - powyzszy wymog jest
spetniony,

- szerokosc¢ przylegtego korytarza na odcinku przed drzwiami zewnetrznymi
stanowigcego wspolng przestrzen z klatkg schodowa wynosi 3,80m (nie
powinna ona przekraczaé przekracza 3m- powyzszy wymaog nie jest
spelniony.

Powietrze dolotowe stanowig drzwi wejsciowe do budynku.
Zgodnie z PN [5] odpowiednia ilo$¢é powietrza dolotowego dla istniejacych klatek
schodowych K4, K7 nie jest zapewniona:
- drzwi zewnetrzne w klatce schodowej K4 zapewniajg powierzchnie geometryczng
napowietrzania wynoszacg 3,36m2 zamiast wymaganej powierzchni- 4,45mz2,
- drzwi zewnetrzne w klatce schodowej K7 zapewniajg powierzchnie geometryczng
napowietrzania wynoszgcg 3,36m2 zamiast wymaganej powierzchni- 2,20m2,

Zgodnie z PN [5] odpowiednia ilo$¢ powietrza dolotowego dla projektowanych klatki

schodowej K6 bedzie zapewnione.

Zgodnie PN [5] odpowiednia ilos¢ powietrza dolotowego jest takze zapewniona dla

istniejgcej klatki schodowej K5. Drzwi zewnetrzne w klatce schodowej K5 zapewniajg

powierzchnie geometryczng napowietrzania wynoszacg 3,36m2 przy wymaganej

powierzchni- 2,20m2.

Uwaga:

1) Drzwi napowietrzajgce znajdujg sie w poziomie parteru (w klatkach K4,K5,K6, K7- przy
czym klatki schodowe K4 i K5 prowadzg takze do piwnicy).

2) Uzytkownik nie posiada aprobat technicznych dla istniejgcych klap dymowych zainsta-
lowanych w w/w obiektcie..

» zgodnie z § 239.5 rozporzadzenia [1] szerokos¢ drzwi w $wietle oscieznicy na drodze
ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 0,9m - wymaganie jest spetnione, za
wyjatkiem:

» drzwi EIS60 z korytarza piwnicy do klatki schodowej K4 o szerokosci 80cm (szero-
kos¢ w/w drzwi wynika z wymiaréw istniejgcych elementow konstrukcyjnych
budynku: scian nosnych i szerokosci schodéw w ty miejscu),
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» zgodnie z § 239.1 rozporzgdzenia [1] szeroko$¢ drzwi w swietle, stanowigcych wyjscie
ewakuacyjne z pomieszczania stuzgce do ewakuacji do 3 osob powinny posiadac
szeroko$¢ co najmniej 0,80m w Swietle oScieznicy - wymaganie bedzie spetnione w
projektowanej Gtéwnej Izbie Przyjec.

W pozostatych czesciach budynkéw nr 3, nr 4 wystepujg (sporadycznie) drzwi z
pomieszczen o szerokosci ponizej 0,8m (montowane w réznych okresach)

» zgodnie z § 239.1 rozporzgdzenia [1] szerokos¢ drzwi w swietle, stanowigcych wyjscie
ewakuacyjne z pomieszczania, stuzgce do ewakuacji ponad 3 osob powinny posiadac
szerokos¢ co najmniej 0,90m w Swietle oscieznicy - wymaganie bedzie spetnione w
Gtéwnej Izbie Przyjec.

W pozostatych czesciach budynkéw nr 3, nr 4 wystepuja drzwi z
pomieszczen o szerokosci 0,8m- wymaganie to nie bedzie spelnione.

» zgodnie z § 239.6 rozporzadzenia [1] wysokos¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscie

ewakuacyjne z pomieszczania powinny wynosi¢ 2,00m. Wymaganie to bedzie spetnione.

» zgodnie z § 241.1 rozporzadzenia [1] obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna

miec¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla scian wewnetrznych, nie mniejszg jednak

niz El 30 — wymagania nie spetniajg czesci fragmentéw obudoéw poziomych drég
ewakuacyjnych w istniejacych czesciach budynkach oraz sufity podwieszone (dla
przeszklonych, bezklasowych fragmentéw $cian, fragmentéw scian lekkich panelowych,
zaluzji stalowych i PCV w nieuzytkowanych otworach oraz dla sufitobw podwieszonych —
nie posiadajgcych odpowiednich certyfikatow).
Ponadto w przestrzeniach korytarzy w budynkach nr 3 i 4 znajdujg sie:
- korytka kablowe i kable elektryczne (montowane w réznych okresach), takze
kable bez certyfikatu niepalnosci,
- drzwiczki do szachtéw instalacyjnych- bez klasy EI30 (montowane w réznych
okresach),
- urzadzenia niskoprgdowe w szafach RACK i urzgdzenia teletechniczne w

szafkach specjalistycznych- stojgce i zamontowane pod sufitem (montowane w réznych

okresach)

» zgodnie z § 242.1 i 2 rozporzgdzenia [1] szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych

nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby oséb mogacych przebywaé jednoczesnie na da-

nej kondygnacji budynku, przyjmujac co najmniej 0,6 m na 100 osob, lecz nie mniej niz
1,4m. Dopuszcza sie zmniejszenie szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2m,

jezeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20 oséb— wymaganie jest spet-

nione, za wyjatkiem:

» korytarza na | pietrze budynku nr 4, w ktérym (na odcinku o dtugosci koto 1,0m),

szerokos$¢ wynosi 70cm zamiast 120cm (prowadzi on z klatki schodowej K6 z
trzech istniejgcych pomieszczen: gabinetu ordynatora, pokoju pielegniarki
oddziatowej i sanitariatu dla personelu oddziatu potozniczego),
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> korytarza na Il pietrze budynku nr 4, w ktérym (na odcinku o dlugosci koto 0,9m)
szeroko$¢ wynosi 80cm zamiast 120cm (prowadzi on z klatki schodowej K6 z
trzech istniejgcych pomieszczen: magazynow i szatni dla personelu oddziatu
potozniczego),

» fragmentéw korytarzy na oddziatach szpitalnych przewezonych do szerokosci
ponizej 1,4m: w przejSciach pomiedzy elementami konstrukcyjnymi, w przejsciach
powstatych w miejscach dawnych drzwi oraz na korytarzach zawezonych poprzez
istniejgcg zabudowe meblowa.

» zgodnie z § 242.4 rozporzadzenia [1] skrzydia drzwi, stanowigcych wyjscie na droge
ewakuacyjng, nie moga, po ich catkowitym otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci
tej drogi (wymagania nie stosuje sie do drzwi wyposazonych w urzgdzenia samoczynnie
je zamykajace)- wymaganie bedzie spetnione w projektowanej Gtownej Izbie Przyje¢. W
pozostalych czesciach budynkéw nr 3, nr 4 wystepuja drzwi z pomieszczen otwiera-
ne na zewnatrz bez samozamykaczy - wymaganie to nie bedzie spefnione,

» zgodnie z § 256.2 i 3 rozporzgdzenia [1] dopuszczalna dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego w
ZLIl, przy jednym dojsciu ewakuacyjnym do wyjscia na zewnatrz budynku lub do obudo-
wanej klatki schodowej, zamykanej drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30, wyposa-
zonej w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu wynosi
10m, a przy dwéch dojsciach ewakuacyjnych 40m (dla dojscia najkrétszego, przy czym do-
puszcza sie dla drugiego dojscia dtugosc wiekszg o 100% od najkrétszego ; dojscia te nie moga
sie pokrywac ani krzyzowac, przy czym dopuszcza sie ich wspdlny poczatkowy przebieg na dtugo-
Sci nie wigkszej niz 2m)- wymaganie bedzie spetnione za wyjatkiem:

» parteru bud. nr 3 dla Gtéwnej Izby Przyje¢ (gdzie przy jednym kierunku ewakuacji
wynosi dfugos¢ dojscia ewakuacyjnego 17,0m i 19,90m i przechodzi nastepnie w 2
kierunki ewakuacji o diugosci 55,0m (zgodnej z przepisami),

» Il pietra bud. nr 3- gdzie przy 1 kierunku ewakuacji dtugosé¢ drogi wynosi -15,50m,

» zgodnie z § 250.1 rozporzagdzenia [1] piwnice powinny by¢ oddzielone od pozostatej
czesci budynku, stropami i $cianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej R E 1 60 i
zamkniete drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 30. Jezeli drzwi do
piwnic znajdujg sie ponizej poziomu terenu, schody prowadzgce z tego poziomu powinny
by¢ zabezpieczone w sposob uniemozliwiajgcy omytkowe zejscie ludzi do piwnic w
przypadku ewakuacji (np. ruchomg barierg) — wymaganie bedzie spetnione; piwnica w
budynku oddzielona jest od pozostatych czesci stropem o klasie odpornosci ogniowej
REI60 - w budynkach wejscie do piwnicy z klatki schodowej zamkniete jest drzwiami o
klasie odpornoséci ogniowej EI60 (jako oddzielnej strefy pozarowej). Wymédg dotyczy
oddzielenie strefy pozarowej strefy C od piwnicy (strefy pozarowej A),

» zgodnie z § 239.2 rozporzgdzenia [1] drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne powinny
otwierac sie na zewnatrz pomieszczen:

- zagrozonych wybuchem (nie wystepuje w budynkach),

- do ktdérych jest mozliwe niespodziewane przedostanie sie mieszanin wybuchowych lub
substanciji trujgcych, duszgcych bgdz innych, mogacych utrudni¢ ewakuacje (nie
wystepujg w budynkach),
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- przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb i 30 osob w ZL 1l (nie
wystepujg w budynkach),

- przeznaczonych dla ponad 6 os6b o ograniczonej zdolnosci poruszania sie.
Wymaganie bedzie spetnione dla Gtéwnej Izby Przyje¢ (w pozostatych czesciach
budynkéw sytuacja taka nie wystepuje),

zgodnie § 238 rozporzgdzenia [1] pomieszczenie powinno mie¢ co najmniej dwa wyjscia
ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5m w przypadkach, gdy jest przeznaczone
do jednoczesnego przebywania w nim ponad 50 os6b, a w strefie pozarowej ZL Il - ponad
30 os6b — pomieszczenia takie nie wystepujg w budynkach,

zgodnie § 237.8 rozporzadzenia [1] przejScie ewakuacyjne nie powinno prowadzi¢ fgcznie
przez wiecej niz pomieszczenia —wymaganie jest spetnione;

zgodnie § 242.3 rozporzadzenia [1] wysokos¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co
najmniej 2,2m, natomiast wysokos¢ lokalnego obnizenia 2m, przy czym diugos¢ obnizo-
nego odcinka drogi nie moze by¢ wieksza niz 1,5m na kazdym odcinku drogi ewakuacyj-
nej o dlugosci 10m - wymaganie jest spetnione, za wyjatkiem:

» fragmentu korytarza na poziomie | pietra budynku nr 4 na odcinku o
dtugosci koto 1,0m, w ktérym wysokos¢ wynosi 180cm zamiast 200cm
(prowadzi on do klatki schodowej K6 z trzech istniejgcych pomieszczen: gabinetu
ordynatora, pokoju pielegniarki oddziatowej i sanitariatu dla personelu oddziatu
pofozniczego),

» fragmentu korytarza (pod podciggiem konstrukcyjnym) na poziomie parteru bu-
dynku nr 4 na odcinku o dtugosci koto 0,9m, w ktérym wysoko$¢ wynosi 195cm
zamiast 200cm,

» spocznika w klatce schodowej K4 z | na Il pietro, wysokos¢ wynosi 217cm
zamiast 220cm,

zgodnie § 243.1 rozporzadzenia [1] korytarze stanowigce droge ewakuacyjng w strefach
pozarowych ZL powinny by¢ podzielone na odcinki nie dtuzsze niz 50 m przy zastosowa-
niu przegréd z drzwiami dymoszczelnymi lub innych urzadzen technicznych, zapobiegaja-
cych rozprzestrzenianiu sie dymu.
Warunek nie jest spetniony.
Obecnie w budynkach 3,4 wystepujg drogi ewakuacyjne (korytarze wraz z
przejsciami przez klatki schodowe) nieprzedzielone drzwiami dymoszczelnymi o
dtugosciach:
na | pietrze budynkéw nr 3 i 4 (strefa pozarowa B+C+D)- po zamontowaniu drzwi
EIS60 przy klatce schodowej K7
a) na | pietrze budynku nr 3 (strefa pozarowa C)
- droga ewakuacyjna prowadzgca od klatki schodowej K7 do klatki schodowej
K5 bedzie miata dtugosc- 55,0m,
b) na |l pietrze budynku nr 2 i 3 (strefa pozarowa B+C)
- droga ewakuacyjna prowadzgca od klatki schodowej K7 do klatki
schodowej K2 bedzie miata dtugo$c- 62,0m,

na |l pietrze budynkéw nr 3 i 4 (strefa pozarowa C+ D)
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- droga ewakuacyjna prowadzgca od klatki schodowej K6 do klatki schodowej
K5 ma dtugosc- 98,0m,

» zgodnie § 244.3 rozporzadzenia [1] na drogach ewakuacyjnych, miejsca w ktérych zasto-
sowano pochylnie lub stopnie umozliwiajgce pokonanie réznicy poziomow, powinny byé
wyraznie oznakowanie (pochylnie wystepujg na kondygnacjach nadziemnych),

» zgodnie § 240.4 rozporzadzenia [1] drzwi rozsuwane mogg stanowi¢ wyjscia na drogi
ewakuacyjne, a takze by¢ stosowane na drogach ewakuacyjnych, jezeli sg przeznaczone
nie tylko do celdow ewakuaciji, a ich konstrukcja zapewnia:

- otwieranie automatyczne i reczne bez mozliwosci ich blokowania,

- samoczynne ich rozsuniecie i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania
pozaru przez system wykrywania dymu chronigcy strefe pozarowg, do ewakuacji z ktérej
te drzwi sg przeznaczone, a takze w przypadku awarii drzwi.

W obiekcie wystepujg istniejgce drzwi rozsuwane:
» na parterze: w pomieszczeniach RTG - 3 sztuki,
» na l pietrze - wejscia na blok operacyjny i do pomieszczen bloku
operacyjnego oraz do pomieszczen,
» na ll pietrze - w komunikacji,
» na ll pietrze - do pomieszczen,

Istniejgce drzwi rozsuwane w komunikacji, na drodze ewakuacji (na korytarzach i wyjscio-

we) zostang podtgczone do instalacji sygnalizacji pozarowej. Drzwi przesuwne do

pomieszczen beda rozsuwane recznie, co nie spefni wymagania.

Sposodb zabezpieczenia instalacji uzytkowych.

Z uwagi na kubature budynku przekraczajgcg 1000m*® wymagane jest wyposazenie w
przeciwpozarowy wytgcznik prgdu, umieszczony w poblizu gtdwnego wejscia do obiektu lub
zgcza i odpowiednio oznakowany (§ 183.1 rozporzgdzenia [1]). Wymaganie jest spetnione
(ze wzgledu na przeznaczenie obiektu wytgczniki przeciwpozarowe sg umieszczone na
tablicy rozdzielczej przy wejsciu gtdwnym do budynku). Po uruchomieniu wszystkich
wytgcznikéw p.poz. - pod napieciem pozostang jedynie urzgdzenia przeciwpozarowe (klapy
dymowe, drzwi i okna powietrza dolotowego).

Zgodnie z § 181.1 rozporzadzenia [1] budynek, w ktorym zanik napiecia w elektroener-
getycznej sieci zasilajgcej moze spowodowac zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, powazne
zagrozenie srodowiska, a takze znaczne straty materialne, nalezy zasila¢ co najmniej z
dwdch niezaleznych, samoczynnie zatgczajgcych sie zrédet energii elektrycznej, oraz wypo-
sazy¢ w samoczynnie zatgczajgce sie oswietlenie awaryjne (zapasowe lub ewakuacyjne).
Agregat pragdotworczy (drugie zrodio zasilania budynkdéw w energie elektryczna) zatgczany
jest automatycznie i znajduje sie w innym budynku technicznym na terenie szpitala PCK.
Przeciwpozarowy wytgcznik pradu dla budynkéw nr 3 i 4 - zlokalizowany jest przy wyjsciu z
budynku nr 3 i wjezdzie gtbwnym dla karetek- wytgcza on réwniez zasilanie z agregatu pra-
dotworczego. Jest on powtdrzony przy wyjsciu z klatki schodowej K-6 na parterze Dodatko-
we wytgczniki przeciwpozarowe dla UPS-6w 12 oraz dla S-zdrowie, zasilajgcych pomiesz-
czenia medyczne specjalne- zlokalizowane sg takze przy wyjsciu z budynku nr 3 i wjezdzie
gtéwnym dla karetek.
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10.

Na drogach ewakuacyjnych w szpitalach wymagane jest wykonanie awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego (§ 181.3 rozporzgdzenia [1]) z natezeniem 1 Lx na drogach ewakuacyjnych
oraz 5 Lx przy urzagdzeniach przeciwpozarowych i przyciskach alarmowych.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne dla projektowanej Gtéwnej Izby Przyje¢ oraz w
budynkach nr 3 i 4 oparte jest o system autonomiczny monitoringu i oprawy z wkasnym
zasilaniem (czas podtrzymania nie mniejszy niz 1h).

Zgodnie z § 53.2 rozporzadzenia [1]) budynek nalezy wyposazy¢ w instalacjg chronigcg od
wytadowan atmosferycznych. Obowigzek ten odnosi sie do budynkéw wyszczegdlnionych w
Polskiej Normie dotyczgcej ochrony odgromowej obiektéw budowlanych. Istniejgce budynki
nr 3, nr 4 posiadajg sprawng instalacje odgromowa. Dla czesci budynkéw nowo projektowa-
nych zwody pionowe odprowadzajgce instalacji odgromowe prowadzone bedg w izolaciji ter-
micznej wykonanej z wetny mineralnej lub na zewnatrz sciany. W czes$ci istniejgcej zwody
pionowe znajduja sie pod izolacjg termiczng ze styropianu, co nie speftnia wymagania.

Zgodnie z § 187.3 rozporzadzenia [1] przewody i kable elektryczne oraz swiattowodowe wraz
z ich zamocowaniami, stosowane w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami
stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewniac ciggtos¢ dostawy energii elek-
trycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzadzenia.
W budynkach wymaganie dotyczy urzgdzen stuzgcych do usuwania dymu oraz zasilania hy-
droforni. W/w wymagania bedg spetnione.

Dobér urzadzen przeciwpozarowych.
INSTALACJA OSWIETLENIE AWARYJNEGO | EWAKACYJNEGO
Zgodnie z § 181 rozporzgdzenia [2] wymagane jest wyposazenie budynku oswietlenie
awaryjne i ewakuacyjne drég ewakuacyjnych pionowych i poziomych Wymaganie nie
bedzie spetnione dla calych budynkéw nr 3 i 4
W chwili obecnej oswietlenie awaryjnego i ewakuacyjnego dréog ewakuacyjnych nie po-
siadaja:
- parter budynku nr 4,
- | pietro budynku nr 3- Blok Operacyjny,
- | pietro budynku nr 4- Oddziat Noworodkéw.
- Il pietro budynku nr 4 - Oddziat Ginekologiczno - Potozniczy ,
- Il pietro budynku nr 3- Oddziat OkulistyKki

INSTALACJA PRZECIWPOZAROWA WODOCIAGOWA
Zgodnie z § 18.1 rozporzadzenia [2] wymagane jest wyposazenie budynku w hydranty
wewnetrzne 25 z wezami potsztywnymi. Wymaganie bedzie spetnione.
Zgodnie z § 25.6 rozporzadzenia [2] przewody zasilajgce instalacji wodociggowej prze-
ciwpozarowej muszg by¢ wykonane jako obwodowe zapewniajgce doprowadzenie
wody co najmniej z dwdéch stron, w przypadku gdy:
1) liczba pionéw w budynku, zasilanych z jednego przewodu, jest wieksza niz 3;
2) na przewodach rozprowadzajgcych zainstalowano wiecej niz 5 hydrantéw we-

wnetrznych.
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tacznie w budynkach nr 2,3,4 znajduje sie 26 hydrantéw oraz 7 pionéw hydranto-
wych, w tym: w strefie pozarowej A: 4 hydranty (z instalacji rozprowadzajgcej w piwni-
cy), w strefie pozarowej B: 8 hydrantow + piony 3, w strefie pozarowej C: 11 hydran-
tow +piony 3 , w strefie pozarowej D: 3 hydranty + 1pion- co wymaga wykonania in-
stalacji hydrantowej obwodowej- doprowadzonej z 2 stron.
Kompleks budynkéw 2,3 4 posiada 2 przytgcza wodociggowe:
a) do budynku nr 2 DN 80, wprowadzone od zachodniej strony w prawo od wej-
Scia do budynku,
b) do budynku nr 3 (projektowana GIP) DN100, wprowadzone od strony
zachodnie;j.
W poziomie piwnicy, na wiekszosci dtugosci, gdzie rury wodociggowe prowadzone sg
bez obudow wida¢ tranzyt o srednicy DN 80 do DN 100.
Wedtug informacji uzyskanej od Uzytkownika obiektu- istniejaca instalacja hy-
drantowa nie jest pofgczona w pierscien.
Przebudowana instalacja wody ppoz. w obrebie budynkéw nr 3 i nr 4 oraz GIP (strefy
C i D) jest wykonana jako obwodowa.

Dopuszcza sie przytaczanie do przewodow zasilajgcych instalacji wodociggowej prze-
ciwpozarowej przyboréw sanitarnych, pod warunkiem ze w przypadku ich uszkodzenia
nie spowoduje to niekontrolowanego wyptywu wody z instalacji— na instalacji zastoso-
wano tzw. zawor pierwszenstwa odfgczajacy instalacje bytowg. Zawor taki wy-
stepuje w budynku nr 3 na instalacji obstugujgcej GIP, nie ma natomiast wiedzy o
zaworze pierwszenstwa w budynku nr 2 (nalezy przyjaé ze wymaganie nie jest spet-
nione).

SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWEJ — Instalacja sygnalizacji pozarowe;.
Zgodnie z § 28.1 rozporzadzenia [2] wymagane jest wyposazenie szpitala o liczbie po-
wyzej 200 w budynku w system sygnalizacji pozarowej. W budynkach nr 2, nr 3, nr 4
wystepowaé bedzie tgcznie 168 t6zek na wszystkich kondygnacjach.
W obiekcie przewiduje sie wykonanie Instalacje Sygnalizacji Pozarowej (ISP) - jako
rozbudowe istniejgcego systemu wystepujgcego w czesci oddziatdow (rozwigzanie za-
mienne).
Zakres projektu przewiduje wykonanie nowego systemu sygnalizacji pozarowej dla
obiektéw przebudowywanych oraz nowo projektowanych, przy jednoczesnym zapew-
nieniu integracji z instalacjg dozorujgca budynki i obszary istniejgce. Rozbudowa
systemu bedzie dotyczyta wykonania nowych petli dozorowych z elementami peryferyj-
nymi, czujkami pozarowymi, sygnalizatorami optyczno-akustycznymi, modutami steru-
jacymi i monitorujgcymi oraz recznymi ostrzegaczami pozarowymi.
Instalacja Sygnalizacji Pozarowej zostanie zintegrowana z systemami oddymiania
klatek schodowych w istniejgcych czesciach obiektu. Sygnaty o zagrozeniach i awa-
riach bedg przekazywane pomiedzy centralami obu instalaciji.
Centralka alarmowa znajduje sie w pomieszczeniu dyzurki przy bramie gtéwnej
wjazdowej na teren szpitala i potgczona jest w ramach monitoringu z obiektem PSP.
Przewiduje sie zasilanie gtéwne centrali ISP z jednego z obwodéw rezerwowych, zasi-
lonych z przed wytgcznika przeciwpozarowego oraz - dodatkowo - zasilanie awaryjne
na czas 72 godzin bez zasilania podstawowego z akumulatorow umiejscowionych we-
wnatrz centrali.
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11.

12.

Ochrong objeto wszystkie pomieszczenia w catym szpitalu oraz przestrzen miedzystro-
powg (pomiedzy stropem rzeczywistym i podwieszanym) w obszarach, gdzie wystepuije.
System sygnalizacji pozarowej zapewni:

e wczesne wykrycie zrodta potencjalnego pozaru z dokladnym wskazaniem jego
miejsca z doktadnoscig do czujki,

koordynacje pracy wszystkich urzadzen w systemie oraz podejmowania decyz;ji
0 zainicjowaniu alarmu pozarowego,

automatyczne wysterowanie urzgdzen sygnalizacyjnych i przeciwpozarowych
oraz o przekazaniu informacji do centrum monitorowania lub systemu nadzoru,

dwustopniowe alarmowanie po detekcji pozaru,

automatyczne powiadomienie jednostki PSP,

wydruk z drukarki zainstalowanej w systemie.

SYSTEM ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO

W urzadzenia stuzgce do usuwania dymu (klapy dymowe oraz drzwi i okna powietrza
dolotowego) zostang wyposazone klatki schodowe nr K4, K5, K6, K7 uruchamiane przez
instalacje sygnalizacji pozarowej.

Zgodnie z Polskg Normg [5] wymagana powierzchnia czynna klap dymowych powinna
wynosi¢ 5% powierzchni rzutu poziomego podtogi klatki schodowej nie mniej niz 1m?, a otwo-
ry powietrza dolotowego mogg stanowi¢ drzwi i okna klatek schodowych otwierane na ze-
wnatrz budynku (geometryczna powierzchnia otworéw wlotowych powietrza powinna by¢ co
najmniej o 30% wieksza niz geometryczna powierzchnia klapy dymowej — mogg stanowic
okna i drzwi w dolnej czesci pomieszczenia lub klatki schodowej, ktére w razie pozaru dadzg
sie otworzy¢ od zewnatrz). Zastosowane rozwigzania w tym zakresie zostaty opisane w pkt.
dot. ewakuacji.

z

DZWIEKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY

Zgodnie z § 29.1 rozporzgdzenia [2] stosowanie dzwiekowego systemu ostrzegawczego jest
wymagane w szpitalach o liczbie t6zek powyzej 200 w budynku. W obiekcie wystepowac be-
dzie fgcznie 168 t6zek, co powoduje, ze DSO nie jest wymagane.

Wyposazenie w gadnice.

Zgodnie z § 32 rozporzadzenia [2] budynek powinien by¢ wyposazony w gasnice przenosne,
przy czym jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?®) zawartego w gasnicach
powinna przypadac¢ w czesciach zakwalifikowanych do kategorii ZL I, ZL Ill zagrozenia ludzi
na kazde 100m? powierzchni. Budynek wyposazony jest w gasnice proszkowe typu ABC.

Przygotowanie obiektu oraz terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Dla obiektu zapotrzebowanie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20dm?/s.
Wymagane parametry:
- wydajnos¢ nominalna hydrantu zewnetrznego DN80 przy ci$nieniu nominalnym 0,2MPa
mierzonym na zaworze hydrantowym wynosi 10 dm3/s,
- jednoczesnosc poboru wody- z dwoch sgsiednich hydrantéw.
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13.

Wymaganie spetnia sie¢ wodociggowa miejska z hydrantami DN8O zlokalizowanymi w odle-
gtosci do 75m i 150m od budynku. Najblizsze hydranty zewnetrzne znajdujg sie w odlegtosci
17m i 20m od budynku.

Drogi pozarowe.

Do budynkéw zgodnie z § 12.1 rozporzadzenia [3] wymagane jest zapewnienie drogi
pozarowej.
Droga pozarowa powinna przebiega¢ wzdtuz dtuzszego boku budynku, o ktérym mowa w
ust. 1 pkt 1-4, na catej jego diugosci, a w przypadku gdy krétszy bok budynku ma wiecej niz
60m- z jego dwaoch stron, przy czym blizsza krawedz drogi pozarowej musi by¢ oddalona od
Sciany budynku o 5-15 m dla obiektow zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi
Pomiedzy tg drogg i Sciang budynku nie mogg wystepowac state elementy zagospodarowa-
nia terenu lub drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajgcej 3m, uniemozliwiajgce dostep do
elewacji budynku za pomocg podnosnikow i drabin mechanicznych.
W przypadkach uzasadnionych warunkami lokalnymi, w szczegdlnosci architektonicznymi,
droga pozarowa do budynkow, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1- 4, moze by¢ poprowadzona w
taki sposob, aby byt zapewniony dostep do 50% obwodu zewnetrznego budynku, przy jego
rozpietosci przekraczajgcej 60m.
Najmniejszy promien zewnetrzny tuku drogi pozarowej nie moze wynosi¢ mniej niz 11m.
Dla catego obiektu (budynkdéw nr 2, nr 3, nr 4) zapewniono droge pozarowg przejazdowg z
oddzielnym wjazdem z ulicy Powstania Styczniowego i wyjazdem na ulice Huzarskg w
odlegtosci co najmniej 5m od budynkéw, za wyjatkiem zblizenia tej drogi do
budynkow na nastepujgcych fragmentach:
- zblizenia do $ciany budynku nr 2 od strony pétnocnej,
- zblizenia do $ciany budynku nr 2 (Hematologii) od strony wschodnigj,
- usytuowania drogi przy Scianie budynku nr 3 od strony pétnocnej (od frontu),
- zblizenia do $ciany budynku nr 3 od strony wschodniej (w rejonie wjazdu z ulicy
Huzarskiej),
- usytuowania (istniejgce) placu manewrowego przy Scianie budynku nr 4 od
potudnia.
Ponadto dla projektowanej drogi pozarowej - po wschodniej stronie budynkdw
nr 2 i nr 3 (ze wzgledu na brak miejsca) nie ma mozliwosci uzyskania normatywnego promie-
nia tuku zewnetrznego drogi pozarowej wynoszgcego 11,0m. Promien tuku wyniesie — 7,0m.
Odstepstwo od wymagan dot. drogi pozarowej zostato uzgodnione przez Komendanta
Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej Postanowieniem nr WZ.5595.117.4.2020.DD z
dnia 30.06.2020.

Wymagania ogdlne.

Budynek powinien by¢ oznakowany znakami bezpieczenstwa w zakresie ewakuac;ji i
ochrony przeciwpozarowej zgodnie z Polska Norma [4].

Zgodnie z § 6.1 rozporzadzenia [2] dla budynku wymagane jest opracowanie instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego.

Wszystkie drzwi o klasie odpornosci ogniowej oraz dymoszczelne nalezy wyposazyé w
samozamykacze lub inne urzgdzenia zapewniajgce samoczynne zamykanie otworu w razie
pozaru (z mozliwoscig recznego otwierania drzwi stuzacych do ewakuaciji).
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Bedace na wyposazeniu budynku elementy, urzadzenia i sprzet stuzgce ochronie
przeciwpozarowej jak: klapy dymowe, drzwi o klasie odpornosci ogniowej, hydranty
wewnetrzne, gasnice, urzadzenia sygnalizacji alarmowej pozaru, dzwiekowe systemy
ostrzegawcze powinny posiada¢ aprobaty techniczne ITB lub CNBOP w Jozefowie k/War-
szawy.

Stosowanie w budynku materiaty i elementy budowlane powinny spetia¢ wymagania
zawarte w zatgczniku nr 3 do rozporzadzenia [1] dotyczgce palnosci i rozprzestrzeniania
ognia oraz odpowiadajgce im europejskie klasy reakcji na ogien i klasy odpornosci dachow
na ogien zewnetrzny.

14. Analiza i ocena wptywu rozwigzan zastepczych na poziom bezpieczenstwa
pozarowego, stuzgca wykazaniu niepogorszenia warunkéw ochrony
przeciwpozarowej.

Generalnym zatozeniem przy okreslaniu zakresu i stopnia zabezpieczenia przeciwpoza-
rowego budynkow jest zapewnienie bezpieczenstwa w czasie pozaru, a w szczegolnosci
zapewnienie mozliwosci ewakuacji ludzi w bezpieczne miejsce, zazwyczaj na zewnatrz budyn-
ku.
Szybkos¢ rozwoju pozaru jest wyznacznikiem warunkéw bezpiecznej ewakuacji ludzi z pomiesz-
czen budynku. Warunki te sprowadzajg sie do obliczenia tzw. dopuszczalnego czasu ewakuacji.
Warunkiem bezpiecznej ewakuacji jest to, aby dopuszczalny czas ewakuacji (czas, po ktérym
warunki srodowiska pozaru okreslone przez liczne parametry pozaru takie jak: temperatura, za-
dymienie, toksycznos¢ itp. uniemozliwiajg ewakuacje ludzi) byt mniejszy niz tzw. wymagany czas
ewakuacji (czas potrzebny na wyjscie ludzi z budynku). Aby oceni¢ stopien bezpieczenstwa ludzi
w stanie zagrozenia niezbedne jest oszacowanie dopuszczalnego czasu ewakuaciji, ktory jest za-
lezny od wielu czynnikéw, takich jak: cechy ogniowe materiatéw palnych (masowa szybko$¢ spa-
lania, szybkos¢ rozprzestrzeniania sie ognia, itp.) wraz z ich wlasnosciami termofizycznymi,
umiejscowienie i wielkos$¢ zrodta pozaru, geometria pomieszczeh, wielkos¢ i potozenia otwordw
wentylacyjnych, wiasnosci termofizyczne przegréd budowlanych, wentylacji mechanicznej itd.
Istotnym dla przeprowadzenia sprawnej ewakuacji jest czas osiggniecia rozgorzenia (Flashover) i
przejscie do pozaru rozwinietego, w ktérym ptomien i dym bedzie przedostawat sie na korytarz
przez drzwi pomieszczenia.
Przy niepalnym wykonczeniu wnetrz i sufitbw oraz niewielkiej gestosci obcigzenia ogniowego,
jaka wystepuje w pomieszczeniach (ponizej 500 MJ/m?), czas swobodnego rozwoju pozaru do
osiggniecia pozaru rozwinietego wyniesie ok. 30 minut.
Oceniajgc warunki ewakuacji bierze sie pod uwage nastepujgce parametry zagrozenia:

» zadymienie,

» wzrost temperatury,

» utrate parametréw ognioodpornosci ogniowej przez elementy budowlane.

Nie przewiduje sie oddziatywania zjawisk pozarowych (szczegdlnie dymu) na ewakuowanych lu-
dzi w obszarze poruszania sie (na korytarzach ponizej wysokosci 2m od poziomu podtogi), co
wigze sie przede wszystkim z:
a) z przewidywanym zasiegiem widzialnosci powyzej 10m,
b) nie przekroczeniem dopuszczalnych stezen toksycznych substancji w dymach pozarowych,
okreslanych gtéwnie stezeniem tlenku wegla,
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¢) nie obnizeniem minimalnego stezenia tlenu,

d) nie przekroczeniem dopuszczalnego poziomu strumienia ciepta i dopuszczalnej temperatu-
ry,

e) z zachowaniem wymaganej odpornosci ogniowej poszczegélnych elementéw konstrukcyjnych bu-
dynku (w tym dot. obudowy poziomych drog ewakuacyjnych oddzielajgcych te drogi od pomiesz-
czen).

UZASADNIENIE WYSTAPIENIA O ODSTEPSTWO OD WYMAGAN.

W zakresie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-
kow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:

W budynkach nr 3 i nr 4 wystepujg nastepujgce warunki ochrony przeciwpozarowej:
» 4 klatki schodowe dostosowane do ewakuacji, wyposazone w urzgdzenia stuzgce do usuwa-

nia dymu (klapy dymowe) lub okna dostosowane do usuwania dymu)- zamkniete drzwiami o
klasie odpornosci ogniowej El 30 oraz drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EIS 30,

» w budynkach zapewniono 2 kierunki ewakuacji za wyjatkiem:

» fragmentu budynku nr 3 (Gtéwnej Izby Przyjeé) gdzie na dtugosciach 15,30m i 14,20m
wystepuje tylko jeden kierunek ewakuaciji (przechodzacy nastepnie w dwa kierunki)
oraz gdzie zapewniono - dla pomieszczen t6zkowych - dodatkowe bezposrednie
wyjscia na zewnatrz budynku

» czesci korytarza Il pietra budynku nr 3 dla ktérego dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego
przy jednym dojsciu wynosi - 13,40m,

» podziat obiektu na strefy pozarowe umozliwi ewakuacje pacjentow na tej samej kondygnacji
nadziemnej do innej strefy pozarowej, za wyjgtkiem kondygnac;ji lll pietra budynku nr 3, ktére
cate znajduje sie w strefie pozarowej C i nie ma potgczenia z innymi strefami pozarowymi
(konczacymi sie na Il pietrze); na tej kondygnacji wystepujg odpowiednie warunki ewakuacji 2
klatkami schodowymi, ktére zapewnig niepogorszenie warunkow ochrony przeciwpozarowej,

» budynki spetniajg wymagania wynikajgce z klasy ,B” odpornosci pozarowej,

» w czesci rozbudowywanej na drogach ewakuacyjnych zastosowane bedg materiaty co naj-
mniej trudno zapalne- przy czym dla pomieszczen Gtéwnej Izby Przyje¢ w/w wymaog zostanie
zrealizowany obecnie, a dla pozostatych czesci budynkéw nr 3, 4- realizowany bedzie sukce-
sywnie, na kolejnych etapach jego remontu,

» dla budynku wymagane jest opracowanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, w ktorej
powinny by¢ okreslone:

- odpowiednie dziatania organizacyjne (szkolenie pracownikéw w tym w zakresie sprawdza-
nia organizacji oraz warunkow ewakuaciji, oznakowanie budynku znakami bezpieczenstwa
w zakresie ewakuacji i ochrony przeciwpozarowej),

- wymagania ochrony przeciwpozarowej oraz zadania i obowigzki pracownikow,

» wyposazenie budynkéw awaryjne oswietlenie ewakuacyjne oraz oznakowanie budynku znaka-
mi bezpieczehstwa w zakresie ewakuaciji i ochrony przeciwpozarowej umozliwi dobrg orienta-
cje uzytkownikow w budynku oraz korzystanie z drog ewakuacyjnych i urzgdzen ochrony
przeciwpozarowej, przy czym dla pomieszczen Gtéwnej 1zby Przyje¢ w/w wymog jest zrealizo-
wany obecnie, a dla pozostatych czesci budynkéw nr 3, 4- realizowany bedzie sukcesywnie,
na kolejnych etapach jego remontu,
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» na Oddziatach chorych przez calg dobe przebywa personel medyczny,

» lokalizacja jednostki ratowniczo-gasniczej strazy pozarnej odlegtosci ok. 6 km od budynku
oraz potgczenie instalacji sygnalizacji pozarowej z PSP umozliwi stosunkowo szybkie powia-
domienie i podjecie akcji ratowniczo-gasniczej,

» obiekt wyposazony bedzie:

- w system sygnalizacji pozarowej, potgczong z obiektem komendy strazy pozarnej,

- urzadzenia stuzgce do usuwania dymu w klatkach schodowych,

- przeciwpozarowe wytgczniki pradu,

- awaryjne oswietlenie ewakuacyjne dla pomieszczen Gitdéwnej Izby Przyjeé
(dla czesci szpitala nie objetych obecnym projektem - oswietlenie awaryjne i
ewakuacyjne (obecnie nieistniejgce) zostanie zrealizowane przez Inwestora w
odrebnych terminach i w odrebnych opracowaniach projektowych),

- hydranty 25,

- gasnice.

Elementy. ktére sg zasadnicze dla bezpieczenstwa budynku, a ktére proponuje sie zastosowad:

» wykonanie budynku w wymaganej klasie odpornosci pozarowej ,B”,

» wyposazenie budynkow szpitala w system sygnalizacji pozarowej z zapewnieniem catkowi-
tej ochrony, potgczong z obiektem Panstwowej Strazy Pozarnej,

» wyposazenie drég ewakuacyjnych (klatek schodowych i korytarzy) w awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne,

» dostosowanie do celéw ewakuaciji klatek schodowych poprzez wyposazenie w urzadzenia
stuzgce do usuwania dymu oraz zamknigcie drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej EI 30 i EIS 30,

» wykonanie nowej klatki schodowej K6, wyposazonej w urzgdzenia stuzgce do usuwania
dymu, zamknietej drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30, dymoszczelnymi,

» podziat obiektu na strefy pozarowe, ktory umozliwi ewakuacje pacjentéw na tej samej kondy-
gnacji nadziemnej do innej strefy pozarowej, za wyjatkiem kondygnaciji Il pietra budynku nr
3, ktéra cata znajduje sie w strefie pozarowej C i nie ma potgczenia z innymi strefami pozaro-
wymi (konczgcymi sie na |l pietrze); na tej kondygnacji wystepujg odpowiednie warunki ewa-
kuacji 2 klatkami schodowymi, ktére zapewnig niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpo-
zarowej,

» zapewnienie praktycznie z kazdej czesci budynkow 2 kierunkéw ewakuaciji,

» oddzielenie klatek schodowych od piwnicy drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EIS 60,
(dymoszczelnymi).

Waznymi elementami zabezpieczenia budynku jest wykonanie wymagan w zakresie przepiséw
techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych, ktére zostang doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami (wymienione w pkt. V.3).

Proponowane rozwigzania zamienne sg optymalnymi, ktére zastosowano (dzwiekowy sys-
tem ostrzegawczy oraz state urzgdzenia gasnicze w obiekcie nie sg wymagane).

Uwagi.

1. Przyjety w ekspertyzie sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego budynkow w zakresie roz-
wigzan zamiennych oraz spetniajgcych wymagania ochrony przeciwpozarowej wynikajgcych z
przepiséw spowoduje, ze pomimo wystepujgcych nieprawidtowosci, zapewnione zostanie nie-
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pogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej i mozliwos¢ ewakuacji ludzi, a takze nie
bedag wystepowaty w budynkach elementy zagrozenia zycia ludzi, pomimo ich formalnego wy-
stepowania:
- nie podzielenie korytarzy na odcinki co 50 m drzwiami dymoszczelnymi,
2. Poszczegolne Oddziaty funkcjonujg i nie sg obecnie poddawane przebudowie, bedg nato-
miast modernizowane sukcesywnie- w okresach pozniejszych.
3. Woystepowanie nieprawidtowosci w obrebie korytarzy, ktére stanowig poziome drogi ewaku-
acyjne nie stanowig zagrozenia dla pacjentéw z uwagi na:
- zapewnienie catkowitej ochrony poszczegolnych kondygnacji przez system sygnalizaciji
pozarowej,
- wystepowanie na oddziatach catodobowego nadzoru przez przeszkolony personel szpi-
tala.
W/w zapewnig wykrycie pozaru (zadymienia) w poczgtkowej jego fazie i podjecie skutecz-
nych dziatah gasniczo-ewakuacyjnych.
4. Brak przedzielenia korytarzy drzwiami dymoszczelnymi wystepuije:
c) na | pietrze budynkéw nr 3 i 4 (strefa pozarowa B+C+ D) na drodze ewaku-
acyjnej prowadzgcej:
- na | pietrze budynku nr 3 (strefa pozarowa C) od klatki schodowej K7 do
klatki schodowej K5 na dtugosci - 55,0m,
- na | pietrze budynku nr 2 i 3 (strefa pozarowa B+C) od klatki schodowej
K7 do klatki schodowej K2 na dtugosci- 62,0m,

d) na Il pietrze budynkéw nr 3 i 4 (strefa pozarowa C+ D) na drodze ewaku-
acyjnej prowadzgcej od klatki schodowej K6 do klatki schodowej K5 na dtu-
gosci 98,0m,

Przekroczenie dtugosci korytarzy powyzej 50 m, nie podzielonych drzwiami dymoszczelnymi
jest niewielkie, a przyjmujgc fakt, ze drogi ewakuacyjne posiadajg na granicy stref pozaro-
wych drzwi o klasie odpornosci ogniowej El 30, El 60, a takze przedzielone sg one klatkami
schodowymi wydzielonymi pozarowo mozna przyjaé, ze korytarze beda zabezpieczony
przed zadymieniem.
Nalezy przyjac¢, ze kazde zadymienie bedzie wykryte w poczatkowej fazie powstania pozaru
przez system sygnalizacji pozarowej oraz personel szpitala.
Odstepstwa od wymagan dot. drzwi o klasie odpornosci ogniowej zwigzane sg z drzwiami
juz istniejgcymi, ktdre proponuje sie pozostawic. Brak zastosowania w klatkach schodo-
wych drzwi dymoszczelnych zwigzany jest z brakiem wymagan w momencie ich monto-
wania.

5. Woystepuje szereg istniejgcych elementow wptywajgcych na wymagania ochrony przeciw-
pozarowej dot. obudow, palnosci materiatéw przepustow instalacyjnych, dla ktorych inwe-
stor nie posiada odpowiednich wymaganych certyfikatéw lub swiadectw dopuszczen do
stosowania. Biorgc pod uwage wyposazenie obiektu w system sygnalizacji pozarowej oraz
sposob uzytkowania (catodobowy nadzér), proponuje sie ich pozostawienie do czasu prze-
prowadzenia remontu lub modernizacji tych czesci budynkéw, w ktérych sie one znajduja,

6. W czesciach budynkéw podlegajgcych aktualnie przebudowie lub rozbudowie wymagania
ochrony przeciwpozarowej zostaty spetnione, a zastosowane wyroby posiadajg stosowne
dopuszczenia.
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W zakresie rozporzadzenia z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozaro -
wej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw.

Na podstawie § 1.2 rozporzadzenia [2] w zwiazku z § 19.1, § 25.6 oraz:

- braku wykonania w catym obiekcie instalacji wodociggowej przeciwpozarowej jako ob-
wodowe;j

proponuje sie uzgodnié¢ nastepujace rozwigzania zamienne zapewniajgce niepogor-

szenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu w postaci:

- wykonania instalacji jako obwodowej w strefie pozarowej z Gtéwng |zbg Przyjac,
- wyposazenia budynkéw w system sygnalizacji pozarowej.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa jest zasilana z dwdéch stron (od strony budynku nr

3 oraz od strony budynku nr 2.

Zaprojektowany jest nowy zestaw hydroforowy, a w czesci rozbudowanej wykonano:

- instalacje obwodowg oraz

- tzw. zawor pierwszenstwa zabezpieczajgcy przed niekontrolowanym wyptywem wody z insta-
lacji.

Niniejsza ekspertyza techniczna nie jest rownoznaczna z ekspertyzg budowlang. Konieczno$é

wykonania ekspertyzy budowlanej pozostawia sie do decyzji projektanta.

Zatozenia scenariusza pozarowego:
1) wykrycie pozaru przez czujki systemu sygnalizacji pozarowej oraz przez osoby korzystajgce z
tych pomieszczen, z jednoczesnym powiadomieniem PSP,
2) dyzurny po odebraniu sygnatu z centralki natychmiast informuje o zdarzeniu;
- lekarza dyzurnego szpitala,
- dyzurne pielegniarki na Oddziatach w strefie pozarowej, w ktérej powstat pozar,
3) system sygnalizacji pozarowej, uruchomi w klatkach schodowych urzadzenia stuzgce do
usuwania dymu (klapy dymowe i drzwi) w strefie pozarowej, w ktérej powstat pozar,
4) zasterowanie windami, ktére w przypadku wykrycia pozaru przez instalacje sygnalizacji poza-
rowej powinny zjecha¢ na parter, a drzwi pozostaé¢ w pozycji otwarte;,
5) obstuga centralki sygnalizacji pozaru natychmiast powiadomi dyrekcje szpitala,
6) zarzgdzajgcy po otrzymaniu informacji o rozmiarze zdarzenia i potencjalnym zagrozeniu
natychmiast podejmie decyzje o ewakuowaniu os6b do innej strefy pozarowej na tej samej
kondygnacji lub na zewnatrz budynku,

W budynkach:

- zapewniona jest odpowiednia nosnos$¢ ogniowa konstrukcji (odpowiednio do ich przeznaczenia)
przez zatozony czas wynikajacy z rozporzgdzenia [1]- za wyjatkiem nosnosci stropéw w po-
mieszczeniach piwnicy (PM) ktore posiadajg klase REI 60 zamiast REI 120,

- ograniczone jest prawdopodobienstwo rozprzestrzenianie ognia i dymu w budynku;

- zapewnione jest nie rozprzestrzenianie pozaru na sgsiednie budynki;

- zapewniona jest mozliwo$¢ ewakuaciji ludzi,

- zapewnione jest bezpieczenstwo ekip ratowniczych (odpowiednio do wymagan wynikajgcych z
przepisow).
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Zastosowane w budynkach zabezpieczenia przeciwpozarowe stanowig akceptowalny po-
ziom bezpieczehstwa ludzi i mienia.

V. ZAKRES NIEZGODNOSCI Z PRZEPISAMIL.

V.1 Wskazanie niezqgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych i

przeciwpozarowych, ktére nie zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z
przepisami:

W budynku nr 3 w strefie pozarowej .C”

1) wystepowanie na granicy stref pozarowych B i C, w miejscach potagczenia pod katem 90°
Scian zewnetrznych budynkéw nr 2 i nr 3 oraz na granicy stref pozarowych C i D w miej-
scach potgczenia pod katem 90° Scian zewnetrznych budynkéw nr 3 i nr 4 przegréd bu-
dowlanych, ktore w pasie o szerokosci 4,0m nie spetniajg wymagania scian oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120 (w zakresie okien nie posiada-
jacych klasy odpornosci ogniowej El 60, termoizolacji scian zewnetrznych wykonanych ze
styropianu (materiatu palnego) oraz otworu wlotowego do czerpni wentylatorni, zlokalizo-
wanej w strefie pozarowej C, (niespetnienie wymagania § 271.11 rozporzadzenia [1]),

2) niezapewnienie miedzy scianami zewnetrznymi, stanowigcymi obudowe klatek schodo-
wych K4 i K5, przeznaczonymi do ewakuaciji ludzi w budynku nr 3, a innymi scianami ze-
wnetrznymi budynku, potaczonymi pod katem 90°, klasy odpornosci ogniowej REI 60 dla
jednej z tych Scian na szeroko$ci 4m (w zakresie okien nie posiadajgcych klasy odporno-
Sci ogniowej El 60 oraz termoizolacji scian zewnetrznych wykonanych ze styropianu (ma-
teriatu palnego) (niespetnienie wymagania § 249.6 rozporzadzenia [1],

3) wystepowanie na granicy stref pozarowych C i D na parterze i |l pietrze przy klatce scho-
dowej K7 drzwi o klasie odpornosci ogniowej El 30, zamiast klasy El 60, dymoszczelnych
(niespetnienie wymagania § 239.1 rozporzadzenia [1]),

4) wykonanie pionowych zwodow instalacji odgromowej poprowadzonych po Scianach ze-
wnetrznych budynku nr 3 pod pasem izolacji termicznej wykonanej z materiatu palnego
(niespetnienie wymagania Polskiej Normy [6]),

5) przekroczenie w strefie pozarowej C, obejmujgcej budynek nr 3 dopuszczalnej powierzch-
ni strefy pozarowej wynoszacej 3500 m2, o 310m2 (niespetnienie wymagania § 227.1 roz-
porzadzenia [1]),

6) brak mozliwosci ewakuaciji ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji w bu-
dynku nr 3, na lll pietrze (niespetnienie wymagania § 227.5 rozporzgdzenia [1]),

7) wystepowanie w klatkach schodowych K4, K5, K7 biegéow schoddw o szerokosci ponizej
1,4m, spocznikéw o szerokosci ponizej 1,5m oraz stopni o wysokosci powyzej 0,15m (nie-
spetnienie wymagania § 68.1 rozporzadzenia [1]),

8) wystepowanie w klatce schodowej K7 na Il pietrze drewnianych schodéw prowadzacych
do maszynowni dzwigu, nie posiadajacych klasy odpornosci ogniowej R 60 (niespetnienie
wymagania § 249.3 rozporzadzenia [1]),

9) niezapewnienie w klatkach schodowych K4, K7 wymaganej powierzchni otworéw powie-
trza dolotowego o powierzchni geometrycznej co najmniej o 30% wiekszej niz geometrycz-
na powierzchnia klap dymowych oraz zapewnienie w klatkach schodowych K4 i KS drzwi
powietrza dolotowego na parterze, zamiast w najnizszym punkcie, czyli na poziomie piwni-
cy (niespetnienie wymagania Polskiej Normy [5]),
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10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18

~

19)

20)

wystepowanie w klatce schodowej K7, dla ktorej okreslono powierzchnie czynng klapy dy-
mowej zgodnie z Wytycznymi CNBOP [9]:
- dlugosci korytarza powyzej 10m na odcinku od biegéw schodowych tej klatki do wyjscia
zewnetrznego,
- szerokosci wiekszej niz 3,0m — dla przylegajacego to klatki korytarza na odcinku przed
drzwiami zewnetrznymi (stanowigcego wspdéing przestrzen z klatkg schodows),
wystepowanie w budynku nr 3, przeszklonych scian wewnetrznych, stanowigcych obudo-
we klatek schodowych K4, K7 o klasie odpornosci ogniowej El 30, zamiast wymaganej
klasy REI 60 (niespetnienie wymagania § 249.1 rozporzadzenia [1]),
wystepowanie na parterze budynku nr 3 w obrebie klatki schodowej K7 windy, ktéra po-

siada drzwi bezklasowe, a na |, Il, lll pietrze znajduje sie poza klatkg schodowg K7 (nie-
spetnienie wymagania § 249.1 rozporzgdzenia [1]),
wystepowanie w budynku nr 3 na wszystkich kondygnacjach (na parterze, |,11,111 pietrze)

drzwi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen stuzgcych do ewakuaciji dla po-

nad 3 oséb o szerokosci w swietle 0,8m, zamiast szerokosci wymaganej 0,9m, (niespet-

nienie wymagania § 239.1 rozporzadzenia [1]),

wystepowanie w budynku nr 3 na parterze, II1,1ll pietrze w pomieszczeniach drzwi prze-

znaczonych do celow ewakuacji, rozsuwanych recznie nie podtgczonych do systemu wy-

krywania dymu (niespetnienie wymagania § 240.4 rozporzadzenia [1]),

wystepowanie w budynku nr 3 na wszystkich kondygnacjach pojedynczych skrzydet drzwi

stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen, ktére po ich catkowitym otwarciu

zmniejszajg wymagang szerokos¢ drogi ewakuacyjnej (niespetnienie wymagania § 242.4

rozporzadzenia [1]),

wystepowanie miejscowych przewezen poziomej drogi ewakuacyjnej przeznaczonej do

ewakuacji ponizej szerokosci wymaganej:

- 1,2 m - na poziomie parteru budynku nr 3 w korytarzu (12)1.29 przejscia o szerokoci
0,9m na odcinku o dtugosci koto 1,0 m (przejscie pomiedzy stupami),

- 1,4 m - na fragmentach korytarzy na oddziatach szpitalnych w przejsciach pomiedzy
elementami konstrukcyjnymi, w przejsciach powstatych po dawnych drzwiach
oraz na korytarzach zawezonych poprzez istniejgcg zabudowe meblowg (niespet-
nienie wymagania § 242 rozporzadzenia [1]),

wystepowanie wysokosci drogi ewakuacyjnej ponizej 2,2m na dtugosci wiekszej niz 1,50m

na spoczniku w klatce schodowej K4 z | na |l pietro, gdzie wysoko$¢ wynosi 2,17 m (nie-

spetnienie wymagania § 242.3 rozporzgdzenia [1]),

przekroczenie w budynku nr 3 dtugosci dojscia ewakuacyjnego 10m (przy jednym dojsciu)

dla:

- w Gléwnej Izbie Przyje¢, gdzie dtugosc dojscia (korytarza) do dwéch kierunkéw i dojsé

ewakuacyjnych wynosi 17,0m, 19,90m,

- korytarza na lll pietrze gdzie dtugosc¢ dojscia do klatki schodowej K4 wynosi 13,15m

(niespetnienie wymagania § 256.3 rozporzadzenia [1]),

brak zamknigcia obudowanych klatek schodowych K4, K5, K7 wyposazonych w urzadze-

nia stuzgce do usuwania dymu, drzwiami dymoszczelnymi (§ 245 rozporzadzenia [1]),

wystepowanie w budynku nr 3 na parterze, | i Il pietrze przeszklonych scian wewnetrz-

nych, stanowigcych obudowe klatek schodowych K4, K7 o klasie odpornosci klasy EI30,

zamiast wymaganej klasy REI 60 (niespetnienie wymagania § 249.1 rozporzagdzenia [1]),
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21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

wystepowanie w scianach stanowigcych obudowe klatki schodowej K7 kanatéw wentyla-
cyjnych bez przeciwpozarowych klap odcinajgcych o klasie odpornosci ogniowej EIS 60
(niespetnienie wymagania § 268.4 rozporzadzenia [1]),

wystepowanie w klatkach schodowych K4,K5,K7 (fragmentarycznie) istniejgcych palnych
kabli elektrycznych, bezklasowych drzwiczek do szachtéw instalacyjnych oraz szaf w urza-
dzeniami elektronicznymi (zamontowanych pod sufitem) (niespetnienie wymagania §
249.1, § 245, § 256.2),

wystepowanie na kondygnacjach obudéw poziomych drég ewakuacyjnych (na fragmen-
tach) oraz sufitow podwieszonych nie posiadajgcych klasy odpornosci ogniowej EI 30 (nie-
spetnienie wymagania § 241.1 rozporzgdzenia [1]),

wystepowanie w budynku 3 i 4 (w Oddziatach szpitalnych) na |, Il i lll pietrze na drogach
komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji materiatow i wyrobow budowlanych tatwo
zapalnych (zabudow szaf oraz punktow dyzurnych pielegniarek) (niespetnienie wymagania
§ 258.2 rozporzadzenia [1]),

wystepowanie w budynku nr 3 na |l pietrze korytarza o dlugosci 98,0m stanowigcego dro-
ge ewakuacyjng nie podzielonego na odcinki nie dtuzsze niz 50m, przy zastosowaniu
przegrod z drzwiami dymoszczelnymi lub innych urzadzen technicznych, zapobiegajgcych
rozprzestrzenianiu sie dymu (niespetnienie wymagania § 243.1 rozporzadzenia [1]),
wystepowanie w budynku nr 3 na | pietrze korytarza o dlugosci 55,0m, stanowigcego dro-
ge ewakuacyjng nie podzielonego na odcinki nie diuzsze niz 50m przy zastosowaniu prze-
gréd z drzwiami dymoszczelnymi lub innych urzadzen technicznych, zapobiegajgcych roz-
przestrzenianiu sie dymu (niespetnienie wymagania § 243.1 rozporzadzenia [1]),
wystepowanie w budynku nr 2 i 3 na | pietrze (strefa pozarowa B + C) korytarza o dtugosci
62,0m, stanowigcego droge ewakuacyjng nie przedzielonego na odcinki nie dtuzsze niz
50m przy zastosowaniu przegréd z drzwiami dymoszczelnymi lub innych urzgdzen tech-
nicznych, zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu sie dymu (niespetnienie wymagania § 243.1
rozporzadzenia [1]),

wystepowanie w stropie oddzielenia przeciwpozarowego na granicy stref pozarowych C i
A oraz w Scianie oddzielenia przeciwpozarowego na granicy stref pozarowych C i B bez-
klasowych przepustow instalacyjnych (niespetnienie wymagania § 234 rozporzadzenia
[1]).

brak catkowitego wyposazenie budynku nr 3 (wszystkich korytarzy i klatek schodowych na
wszystkich kondygnacjach) w oswietlenie ewakuacyjne i awaryjne (niespetnienie wyma-
gania § 181.3 rozporzgdzenia [1]).

W budynku nr 4 w strefie pozarowej D

1)

2)

wystepowanie na granicy stref pozarowych C i D w miejscach potgczenia pod katem 90°
scian zewnetrznych budynkéw nr 3 i nr 4, ktére w pasie o szerokosci 4,0m nie spetniajg
wymagania $ciany oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120
(w zakresie okien nie posiadajgcych klasy odpornoséci ogniowej El 60, termoizolacji $cian
zewnetrznych wykonanych ze styropianu (materiatu palnego), (niespetnienie wymagania §
271.11 rozporzgdzenia [1]),

brak wykonania na granicy stref pozarowych C i D wymagane;j izolacji termicznej $cian
zewnetrznych budynkow nr 3 i 4 z materiatdw niepalnych w pasach na szerokosci 4,0m
(przy scianach usytuowanych pod katem 90°) (niespetnienie wymagania § 235.2, §
271.11rozporzgdzenia [1]),
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3)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

wykonanie pionowych zwodow instalacji odgromowej poprowadzonych po $cianach ze-
wnetrznych budynku nr 4 pod pasem izolacji termicznej wykonanej z materiatu palnego
(niespetnienie wymagania Polskiej Normy [6]),
wystepowanie w klatce schodowej K6 pierwszego stopnia o wysokosci 0,18m, zamiast
wymaganej wysokosci 0,15m (niespetnienie wymagania § 68.1 rozporzgdzenia [1]),
wystepowanie w budynku nr 4 drzwi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen
stuzgcych do ewakuac;ji dla ponad 3 0s6b o szerokosci w Swietle 0,8 m, zamiast szeroko-
sci wymaganej 0,9m, (niespetnienie wymagania § 239.1 rozporzadzenia [1]),
wystepowanie w budynku nr 4 w pomieszczeniach drzwi rozsuwanych recznie, przezna-
czonych do celéw ewakuaciji, nie podtgczonych do systemu wykrywania dymu (niespetnie-
nie wymagania § 240.4 rozporzadzenia [1]),
wystepowanie w budynku nr 4 skrzydet drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z po-
mieszczen, ktére po ich catkowitym otwarciu zmniejszajg wymagang szerokosc¢ drogi
ewakuacyjnej (niespetnienie wymagania § 242.4 rozporzadzenia [1]),
wystepowanie na |l pietrze na granicy stref pozarowych C i D drzwi o klasie odpornosci
ogniowej El 30, zamiast wymaganej klasy El 60,
wystepowanie w budynku nr 4 miejscowych zawezen poziomej drogi ewakuacyjnej (w
przejsciach pomiedzy elementami konstrukcyjnymi, w przejsciach powstatych w miejscach
dawnych drzwi oraz na korytarzach, takze zawezonych poprzez istniejagcg zabudowe me-
blowg) przeznaczonej do ewakuacji nie wiecej niz 20 osdb, ponizej szerokosci wymagane;j
1,2m:

- na poziomie | pietra o szerokosci 0,7m na odcinku o dtugosci koto 1,0m,

- na poziomie Il pietra o szerokosci 0,8m na odcinku o dtugosci koto 0,9m

- na poziomie |l pietra o szerokosci 1,18m na diugosci 4,80m (na odcinku korytarza

oddziatowego powyzej klatki schodowej K6

(niespetnienie wymagania § 242.3 rozporzadzenia [1]),
wystepowanie wysokosci drogi ewakuacyjnej ponizej 2,0m:
- na poziomie | pietra o wysokoéci 1,8m na odcinku o dtugosci koto 1,0m,
- na poziomie Il pietra o wysokosci 1,8m na odcinku o dtugo$ci koto 0,9m,
(niespetnienie wymagania § 242.3 rozporzadzenia [1]),
wystepowanie fragmentéw obuddéw poziomych drég ewakuacyjnych oraz sufitow podwie-
szonych nie posiadajgcych klasy odpornosci ogniowej El 30 (niespetnienie wymagania
§ 241.1 rozporzgdzenia [1]),
wystepowanie na |, Il pietrze na granicy stref pozarowych C i D na drogach komunikacji
0golnej, stuzgcych celom ewakuacji materiatéw i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych
(zabudow szaf oraz punktow dyzurnych pielegniarek) (niespetnienie wymagania § 258.2
rozporzadzenia [1]),
brak podzielenia korytarza na Il pietrze na odcinki nie dtuzsze niz 50m przy zastosowaniu
przegréd z drzwiami dymoszczelnymi lub innych urzgdzen technicznych, zapobiegajgcych
rozprzestrzenianiu sie dymu (niespetnienie wymagania § 243.1 rozporzadzenia [1]),
wystepowanie w Scianie oddzielenia przeciwpozarowego na granicy stref pozarowych C i
D bezklasowych przepustow instalacyjnych (niespetnienie wymagania § 234 rozporzadze-
nia [1]).
brak catkowitego wyposazenie budynku nr 4 (wszystkich korytarzy i klatek schodowych na
wszystkich kondygnacjach) w oswietlenie ewakuacyjne i awaryjne (niespetnienie wyma-
gania § 181.3 rozporzgdzenia [1]).
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V.2

Przyjete rozwigzania poprawiajace zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu, w tym
rozwiazania (ponadstandardowe) zamienne inne niz okreslaja to przepisy tech-
niczno-budowlane zapewniajace zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu (rekom-
pensujace niezgodnosci niemozliwe do usuniecia w zabezpieczeniu przeciwpozaro-
wym w stosunku do wymagan przepiséw) w postaci:

e wyposazenia budynkéw szpitala w system sygnalizacji pozarowej z zapewnienie caf-
kowitej ochrony (w tym nad sufitami podwieszonymi), potaczonej z obiektem Panstwo-
wej Strazy Pozarnej,

e wyposazenia klatek schodowych K4,K5,K7 w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu
(klapy dymowe oraz drzwi powietrza dolotowego prowadzace na poziomie parteru na
zewnatrz budynku), uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu,

e oddzielenia wszystkich klatek schodowych od piwnicy drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej El 60, dymoszczelnymi,

e wykonania w budynku nr 3 scian wewnetrznych, stanowigcych obudowe klatek
schodowych K4, K7 o klasie odpornosci klasy EI 30,

e wykonania z pomieszczen Gtownej Izby Przyjeé (pokoi td6zkowych) gdzie dtugos¢
dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji przekracza 10m — 4 dodatko-
wych wyjs¢ bezposrednio na zewnatrz budynku,

e zabezpieczenia drewnianych schodoéw w klatce schodowej K7 na lll pietrze, prowadzg-
cych do maszynowni dzwigu $rodkiem ogniochronnym do stopnia niezapalnosci
(do wykonania w trakcie remontu klatki K7- w p6zZniejszym okresie),

e pozostawienia w strefie pozarowej C w istniejgcych klatkach schodowych K4 i K7 scia-
nek przeszklonych stanowigcych ich obudowe o klasie odpornosci ogniowej El 30.

Wskazanie wymagan w zakresie przepisow techniczno-budowlanych i przeciwpoza-
rowych, ktore zostana doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami

(lub sg wykonane) w postaci:

1) wykonania klatki schodowej K6 dobudowanej do budynku nr 4, wyposazonej w urza-
dzenia stuzgce do usuwania dymu, obudowanej scianami wewnetrznymi o klasie od-
pornosci klasy REI 60 oraz zamknietej drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30,
dymoszczelnymi (§ 249.1 rozporzadzenia [1]),

2) zapewnienia w budynkach mozliwosci ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej
samej kondygnaciji za wyjatkiem lll pietra w budynku nr 3, ktére nie ma potgczenia z
innymi strefami pozarowymi (§ 227.5 rozporzadzenia [1]),

3) wykonania przeciwpozarowych wytgcznikdow pradu na parterze przy wyjsciach z budyn-
kow 3inr4 (§ 183.1 pkt. 6 rozporzgdzenia [1]),

4) wykonania docelowo na drogach ewakuacyjnych w budynkach nr 3 i 4 awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego (§ 183.3 rozporzadzenia [1]),

5) podzielenia docelowo w budynkach nr 3 i nr 4 korytarzy stanowigcych droge ewaku-
acyjng na odcinki nie dtuzsze niz 50 m przy zastosowaniu przegrod z drzwiami
dymoszczelnymi (§ 243.1 rozporzadzenia [1]),

6) zastosowania do zasilania i sterowania urzadzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpoza-
rowej (urzgdzen stuzacych do usuwania dymu, hydroforni) przewoddéw zapewniajacych
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ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do
uruchomienia i dziatania urzadzenia (§ 187.3 rozporzadzenia [1]),

7) wyraznego oznakowania drog ewakuacyjnych w miejscu wystepowania pochylni lub
stopni stanowigcych réznice poziomow (§ 244.3 rozporzgdzenia [1]),

8) wyposazenia budynkéw w hydranty DN 25 (§ 19.1 rozporzadzenia [2]),

9) wyposazenia budynkow w gasnice (§ 32 rozporzadzenia [2],

10) wykonania instrukcji bezpieczenstwa pozarowego (§ 6.1 rozporzadzenia [2]),

11) oznakowania budynku znakami bezpieczenstwa (§ 4.2 pkt. 4 rozporzgdzenia [2]),

V.4 Przyjete rozwigzania zamienne w zakresie rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrz-
nych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej bu-

dynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw w zwiazku z § 19.1 § 25.6 oraz:

- brakiem wykonania instalacji wodociggowej przeciwpozarowej jako obwodowe;j,

proponuje sie uzgodni¢ nastepujace rozwigzania zamienne zapewniajgce niepo-
gorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu w postaci:

- wykonania instalacji wodociggowej przeciwpozarowej obwodowej w budynku nr 3 w
strefie pozarowej C z Gtéwng Izbg Przyjaé,
- wyposazenia budynkéw w system sygnalizacji pozarowe;.

V1. Whioski koncowe.

Analizujgc warunki ochrony przeciwpozarowej budynku oraz zastosowane rozwigzania
zamienne mozna stwierdzi¢, iz budynek jest przygotowany do przeprowadzenia skuteczne;j
ewakuacji i do dziatan ratowniczo — gasniczych.

Przyjete rozwigzania zamienne, zdaniem autoréw ekspertyzy w petni zrekompensujg
niespetnienie wymagan przeciwpozarowych okreslonych w przepisach techniczno-budowlanych
(rozporzgdzenie [1]) oraz przeciwpozarowych (rozporzgdzenie [2]), nie pogarszajgc warunkéw
ochrony przeciwpozarowej budynku.

Zapewniono poprawe poziomu bezpieczehstwa pozarowego ukierunkowanego na
osiggniecie nastepujgcych celow:

» szybkie wykrycie pozaru przed czasem, w ktéorym pozar gwaltownie sie rozprzestrzeni oraz
wystgpi gwattowny rozwdj pozaru z mozliwoscig przeniesienia sie pomiedzy pomieszczeniami/
budynkami (wyposazenie budynku w instalacje sygnalizacji pozarowej),

» zapewnienie odpowiednich warunkéw ewakuaciji przed czasem gdy wystapig czynniki jg
uniemozliwiajgce (zamknigcie klatek schodowych drzwiami EI 30, a cze$ci z nich drzwiami
EI30 dymoszczelnymi oraz wyposazenie ich w urzadzenia stuzgce do usuwania dymu,
zainstalowane oswietlenie ewakuacyjne, oznakowanie drég ewakuacyjnych),

» mozliwos¢ podjecia skutecznych dziatan ratowniczo-gasniczych (wyposazenie w hydranty
wewnetrzne i gasnice oraz wyposazenie w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu),

» przygotowanie obiektu do dziatan ratowniczo- gasniczych (zapewnienie mozliwosci
prowadzenia dziatan ratowniczo-gadniczych — zapewnienie drog pozarowych umozliwiajgcych
dojazd do budynkoéw szpitala),

» zapewnienie srodkow gasniczych gwarantujgcych mozliwo$¢ prowadzenia dziatan gasniczych
(wystepowanie hydrantéw zewnetrznych na sieci wodociggowej).
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VII. Wykaz przepisow.

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicz-
nych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065, z pézn. zm.).

[2] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz. U nr 109 z
22.06.2010 r. poz.719).

[3] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego oraz drég pozarowych (Dz.U.z 2009r. Nr 124, poz.
1030).

[4] PN-EN ISO 7010:2012 . Znaki ewakuacyjne i przeciwpozarowe

[5] PN-B-02877-4. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta.

[6] PN-IEC 61024 -1:2001 Instalacje piorunochronne.

[7] Ustawa Prawo Budowlane- tekst jednolity ,Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 7 lipca
2020 r. (Dz. U. z 2020r. poz. 1333").

[8] Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991r- tekst jednolity Dz.U z 2020r. poz.
961.1610).

[9] Wytyczne CNBOP-PIB W-0003:2016). Systemy oddymiania klatek schodowych.
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