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Charakterystyka obiektu
Przebudowa droég gminnych Nr 041726C ul. Wiejska i Nr 041313C Lasin - Szczepanki - etap I

Kosztorys obejmuje roboty drogowe zwigzane z przebudowa drog nr 041726C ul. Wiejska 1041313 C Lasin -
Szczepanki na tagcznym odcinku 600 m.

Zaprojektowano wykonanie dwustronnego koryta wzdtuz istniejacej nawierzchni thuczniowej dla wykonania
poszerzenia pod utwardzone pobocza i mijanki.. Na odcinku 600 m , gdzie nawierzchnia ma szeroko$¢ 3,5 m
przewidziano koryta o szerokosci 0,75 m i glebokosei 20 cm .

Na poszerzeniach w korytach przewidziano wykonanie warstwy podbudowy z pospolki gr. 20 cm i odsaczajacej z
piasku gr. 10 cm oraz nawierzchnie pobocza z kruszywa tamanego 31,5 - 63 mm o grubosci 8 cm do poziomu
nawierzchni asfaltowe;..

Ziemia z wykonanego poszerzenia oraz profilowania i oddtwarzania rowdéw winna zostac roztozona i zaggszczona w
nasypie na poszerzeniach przy poboczach i w miejscu zaprojektowanych mijanek.

Celem wykorzystania istniejacej nawierzchni jako podbudowy, zaprojektowano warstwe z kruszywa tamanego 0-31,5
mm o grubosci 8 cm. na calej szerokosci. Na tak przygotowanej podbudowie, wykonana zostanie nawierzchnia w
postaci dwoch warstw mieszanki mineralno-asfaltowej wigzacej o gr. 5 cm 1 $cieralnej o gr. 4 cm .

Zaprojektowano utwardzenie poboczy dwustronne oraz odtworzenie rowow przydroznych dla odprowadzenia wod
opadowych.

Zaprojektowana droga posiada¢ bedzie jedna jezdnig¢ w obu kierunkach o szerokosci 3,5 m poszerzong do 5,0 mna 2
mijankach zaprojektowanych na dtugosci 52,0 m z dwustronnymi skosami 1:2 . Po obu stronach jezdni zaprojektowano
utwardzone pobocza gruntowe z ttucznia o szerokosci 0,75 m.
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Przedmiar
Przebudowa drog gminnych Nr 041726C ul. Wiejska i Nr 041313C Lasin - Szczepanki - etap I
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
1. Droga nr 041726C - ul. Wiejska, Lasin
1.1. Roboty przygotowawcze
1 | KNNR1 |Robotypomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa drog w terenie rowninnym
0111/01 km 0,1
2 |KNR 2-31 |Koryta o glgbokosci 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV
0102/01
100*0,75%2 m2 150
razem | m2 150
3 |KNR 2-31 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - za kazde dalsze 5cm ponad 10cm. Krotno$¢ = 2
0102/02 |R=2 M=2 S=2
100*0,75%2 m2 150
razem | m2 150
1.2. Roboty nawierzchniowe
4 |KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
0103/04 m2 360
5 |KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 20cm
0114/01
2*%100*0,75 m2 150
razem | m2 150
6 |KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszczeniu 10cm na poszerzeniach zageszczana mechanicznie
0104/03
100*0,75%2 m2 150
razem | m2 150
7 |KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm
0114/07
100*0,75*2+360 m2 510
razem | m2 510
8 |KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni asfaltem
1004/07
100*3,6 m2 360
razem | m2 360
9 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wiazaca asfaltowa o grubosci po
0311/01 |zaggszczeniu 4cm
3,55*100 m2 355
razem | m2 355
10 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wiazaca asfaltows - za kazdy dalszy 1cm
0311/02 |ponad 4cm grubosci po zaggszczeniu
3,55*100 m2 355
razem | m2 355
11 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltowa o grubosci po
0311/05 |zaggszczeniu 3cm
m2 350
12 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltowa - za kazdy dalszy 1cm
0311/06 |ponad 3cm grubosci po zaggszczeniu
m2 350
13 |KNR 2-31 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego z warstwa gorna z ttucznia o grubosci po zageszczeniu 7cm - pobocza utwardzone
0204/05
100*2*0,75 m2 150
razem | m2 150
1.3. Roboty uzupekiajace
14 | KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe,stupki z rur stalowych o $rednicy 50 mm
0702/01 szt 2
15 |KNR 2-31 |Przymocowanie znakoéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2
0703/01 szt 2
2. Droga nr 041313C Lasin -Szczepanki etap I
2.1. Roboty przygotowawcze
16 | KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa drég w terenie rOwninnym
0111/01 km 0,5
17 |KNR 2-31 |Koryta o glgbokosci 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV
0102/01
500*0,75*2 m2 750
razem | m2 750
18 |KNR 2-31 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - za kazde dalsze Scm ponad 10cm. Krotnosé =2
0102/02 |R=2 M=2 S=2
500%*0,75*2 m2 750
razem | m2 750
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Przedmiar
Przebudowa drog gminnych Nr 041726C ul. Wiejska i Nr 041313C Lasin - Szczepanki - etap I
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
19 |KNKRB 1 |Wykopy rowow i kanatéw meliorac.wykon.na odktad koparka zgarniak.lub chwytak.poj.0,25 m3,objetos¢ wykopu na 1m
0209/07 |rowu,rzeki niezaleznie od objet.Kat.gruntu I-IT
(500)*0,7*1,2 m3 420
razem | m3 420
20 |KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km. Kategoria gruntu I-1I
0108/01
420*50% m3 210
razem | m3 210
21 |KNR 2-01 |Formowanie i zaggszczanie spycharkami nasypow z gruntu kategorii I-II o wysokos$ci do 3m (Spycharka gasienicowa 74kW
0235/01 |(100KM))
900*0,2 m3 180
500%1,2*0,7 m3 420
razem | m3 600
2.2. Roboty nawierzchniowe
22 |KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
0103/04 m2 1 949
23 |KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 20cm
0114/01
2*%500*0,75 m2 750
razem | m2 750
24 |KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszezeniu 10cm na poszerzeniach zaggszczana mechanicznie
0104/03
500%*0,75%2 m2 750
razem | m2 750
25 |KNR 2-31 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm
0114/07
500%*0,75*2+2240+56-360 m2 2 686
razem | m2 2 686
26 |KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni asfaltem
1004/07
500*3,6+1,5%62+56 m2 1 949
razem | m2 1949
27 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wiazaca asfaltowa o grubosci po
0311/01 |zaggszczeniu 4cm
3,55*500+1,5*%62+56 m2 1924
razem | m2 1924
28 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wigzaca asfaltows - za kazdy dalszy 1cm
0311/02 |ponad 4cm grubosci po zaggszczeniu
3,55*500+1,5%62+56 m2 1924
razem | m2 1924
29 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltowa o grubosci po
0311/05 |zaggszczeniu 3cm
500*3,5+1,5%62+56 m2 1 899
razem | m2 1 899
30 |KNR2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltows - za kazdy dalszy 1cm
0311/06 |ponad 3cm grubosci po zaggszczeniu
500*3,5+1,5%62+56 m2 1899
razem | m2 1899
31 |KNR 2-31 |Nawierzchnie z thucznia kamiennego z warstwa gorna z ttucznia o grubosci po zaggszczeniu 7cm - pobocza utwardzone
0204/05
500%2*0,75 m2 750
razem | m2 750
2.3. Roboty uzupelniajace
32 | KNNR 6 |Przepusty rurowe pod zjazdami,tawy fundamentowe zwirowe
0605/01 m3 6
33 |KNR 2-31 |Rury betonowe o $rednicy 40cm przepustow rurowych pod zjazdami
0605/06 m 10
34 | KNNR 6 | Pionowe znaki drogowe,stupki z rur stalowych o srednicy 50 mm
0702/01 szt 5
35 |KNR 2-31 |Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2
0703/01 szt 5
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Kosztorys
Przebudowa drog gminnych Nr 041726C ul. Wiejska i Nr 041313C Lasin - Szczepanki - etap I
Nr | Podstawa Opis Jm Tlosé¢ Cena Wartos¢
jednostkowa
1. Droga nr 041726C - ul. Wiejska, Lasin
1.1. Roboty przygotowawcze
1 | KNNR1 |Robotypomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa drog w terenie rowninnym km 0,1
0111/01
2 |KNR 2-31 Koryta o glgbokosci 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV m2 150
0102/01
100*0,75%2 = 150
3 |KNR 2-31 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - za kazde dalsze 5cm ponad m2 150
0102/02 |10cm. Krotno$¢ =2
100*0,75%2 = 150
1.2. Roboty nawierzchniowe
4 |KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni w gruncie m2 360
0103/04 |kategorii I-IV
5 |KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 20cm m2 150
0114/01
2*%100*0,75 =150
6 |KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszczeniu 10cm na poszerzeniach zageszczana mechanicznie m2 150
0104/03
100*0,75%2 = 150
7 |KNR2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm m2 510
0114/07
100*0,75*2+360 =510
8 |KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni asfaltem m2 360
1004/07
100*3,6 =360
9 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wiazaca asfaltowa o| m2 355
0311/01 | grubosci po zaggszezeniu 4cm
3,55*100 =355
10 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wiazaca asfaltowa - | m2 355
0311/02 |za kazdy dalszy 1cm ponad 4cm grubosci po zaggszczeniu
3,55*100 =355
11 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltowa | m2 350
0311/05 |o grubosci po zaggszezeniu 3cm
12 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltowa | m2 350
0311/06 |- za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grubosci po zaggszczeniu
13 |KNR 2-31 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego z warstwa gorng z ttucznia o grubosci po zageszczeniu 7cm - m2 150
0204/05 |pobocza utwardzone
100*2*0,75 = 150
1.3. Roboty uzupehiajace
14 | KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe,stupki z rur stalowych o srednicy 50 mm szt 2
0702/01
15 |KNR 2-31 |Przymocowanie znakoéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2 szt 2
0703/01
2. Droga nr 041313C Lasin -Szczepanki etap I
2.1. Roboty przygotowawcze
16 | KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa drég w terenie rOwninnym km 0,5
0111/01
17 |KNR 2-31 |Koryta o glebokosci 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV m2 750
0102/01
500%*0,75*2 =750
18 |KNR 2-31 |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - za kazde dalsze S5cm ponad m2 750
0102/02 |10cm. Krotnos¢ =2
500%*0,75*2 =750
19 |KNKRB 1 |Wykopy rowow i kanatow meliorac.wykon.na odktad koparka zgarniak.lub chwytak.poj.0,25 m3 420
0209/07 |m3,0bjetos¢ wykopu na 1m rowu,rzeki niezaleznie od objet.Kat.gruntu I-1I
(500)*0,7*1,2 =420
20 |KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km. Kategoria gruntu I-1I m3 210
0108/01
420%50% =210
21 |KNR 2-01 |Formowanie i zaggszczanie spycharkami nasypow z gruntu kategorii I-II o wysokos$ci do 3m (Spycharka | m3 600
0235/01 |gasienicowa 74kW (100KM))

900*0,2 =180
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Kosztorys
Przebudowa drog gminnych Nr 041726C ul. Wiejska i Nr 041313C Lasin - Szczepanki - etap I
Nr | Podstawa Opis Jm Tlosé¢ Cena Wartos¢
jednostkowa
500%1,2*0,7 =420
2.2. Roboty nawierzchniowe
22 |KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie m2 1949
0103/04 |kategorii I-IV
23 |KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 20cm m2 750
0114/01
2*%500%*0,75 =750
24 |KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszezeniu 10cm na poszerzeniach zaggszczana mechanicznie m2 750
0104/03
500%*0,75%2 =750
25 |KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm m2 2 686
0114/07
500*0,75*2+2240+56-360 =2 686
26 |KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni asfaltem m2 1949
1004/07
500%3,6+1,5%62+56 = 1 949
27 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wiazaca asfaltowa o| m2 1924
0311/01 |grubosci po zaggszczeniu 4cm
3,55*500+1,5%62+56 = 1 924
28 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wiazaca asfaltowa - | m2 1924
0311/02 |za kazdy dalszy 1cm ponad 4cm grubosci po zaggszczeniu
3,55*500+1,5%62+56 = 1 924
29 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltowa | m2 1899
0311/05 |o grubosci po zaggszezeniu 3cm
500%*3,5+1,5%62+56 = 1 899
30 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltowa | m2 1899
0311/06 |- za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grubosci po zaggszczeniu
500%*3,5+1,5%62+56 = 1 899
31 |KNR 2-31 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego z warstwa gorng z ttucznia o grubosci po zageszczeniu 7cm - m2 750
0204/05 |pobocza utwardzone
500%2%*0,75 =750
2.3. Roboty uzupehiajace
32 | KNNR 6 |Przepusty rurowe pod zjazdami,tawy fundamentowe zwirowe m3 6
0605/01
33 |KNR 2-31 |Rury betonowe o srednicy 40cm przepustow rurowych pod zjazdami m 10
0605/06
34 | KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe,stupki z rur stalowych o srednicy 50 mm szt 5
0702/01
35 |KNR 2-31 |Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2 szt 5
0703/01
Razem
Podatek VAT

Ogolem kosztorys
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Tabela elementéw
Przebudowa drog gminnych Nr 041726C ul. Wiejska i Nr 041313C Lasin - Szczepanki - etap I

Nr |Opis Warto$¢
1.|Droga nr 041726C - ul. Wiejska, Lasin
1.1.|Roboty przygotowawcze

1.2./Roboty nawierzchniowe

1.3./Roboty uzupehniajace
2./Droga nr 041313C Lasin -Szczepanki etap I
2.1.|Roboty przygotowawcze

2.2.|Roboty nawierzchniowe

2.3.|Roboty uzupehniajace

Razem
Podatek VAT
Ogélem kosztorys
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