PRZEDMIAR ROBOT

1. Nazwarobét budowlanych

Remont drogi gminnej w miejscowosci Stara Putapina

2. Nazwa i kod robét budowlanych wg Wspélnego Stownika Zaméwien:

45233000-9 — Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

3.  Adres obiektu:

Gmina Baranow
pow. grodziski, woj. mazowieckie
dz. nr ew. 234/1 - obreb geodezyjny Stara Putapina

4, Nazwa i adres Zamawiajacego:
Wéjt Gminy Baranow
Urzad Gminy Baranow
ul. Armii Krajowej 87
96-314 Baranéw
5. Wykonawca opracowania:

PROJEKT Robert Szuliriski
05 - 500 Piaseczno, ul. Krupéwki 10

6. Data opracowania/aktualizacji:
Barandw, maj 2024 r.




Ogdlna charakterystyka robot

Remont drogi gminnej w miejscowosci Stara Putapina

. Rodzaj, skala i zakres przedsiewziecia

Przedmiotem opracowania jest remont odcinka dtugosci 248,0 m drogi gminnej przebiegajgcej w miejscowosci Stara
Putapina w gminie Baranéw. Remont istniejgcej drogi ma na celu wzmocnienie istniejgcej nawierzchni jezdni i
ulepszenie gruntowych poboczy kruszywem.
Przedsiewziecie obejmuje wykonanie robét budowlanych dla remontu drogi gminnej w istniejacym pasie drogowym,
bez koniecznosci zmiany jego przebiegu.
Projektowane parametry drogi:
- droga klasy D (dojazdowa)
- kategoria obcigzenia ruchem - kR 3;
- przekrdj szlakowy na catym odcinku;
- przekrdj jezdni o dwustronnym spadku poprzecznym — 2,00 %;
- szerokos$¢ jezdni —4 ,50 m;
- pobocza gruntowe ulepszone ttuczniem kamiennym o szerokosci 0,75 m obustronnie;
- odwodnienie jezdni powierzchniowe.
Zakres robot:
e  jezdnia:
1/ wykonanie warstwy $cieralnej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego AC11S grub. 4 cm;
2/ wykonanie warstwy wigzacej z AC16W grub. 4 cm;
3/ podbudowa zasadnicza z AC16P grub. 5 cm;
4/ utozenie warstwy posredniej z geosiatki na catej powierzchni jezdni;
5/ istniejgca nawierzchnia z betonu asfaltowego
e pobocze:

1/ umocnienie poboczy kruszywem famanym kamiennym stabilizowanym mechanicznie warstwa grub. 7 cm;
2/ podbudowa z kruszywa famanego z gruzu betonowego stabilizowana mechanicznie warstwa grub.15cm.

Il Technologia wykonanie robét

Roboty bedg wykonywane zgodnie z projektem obejmujgcym rozwigzania techniczne i scalone zestawienia prac,
na podstawie warunkéw technologicznych okreslonych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.

Opracowat:




PRZEDMIAR ROBOT

Remont drogi gminnej w miejscowosci Stara Putapina
dz. nr ew. 234/1 - obreb geodezyjny Stara Putapina

Numer
Specyfikacji
Lp Od. podsta)My Technicznej Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych Jedn. llosé
opisu robot
(podstawa
wyceny)
1 2 3 4 5 6
| 45100000-8 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - -
- - D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych - -
1 i i Odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych drogi w terenie réwninnym. Inwentaryzacja km 0.250
geodezyjna powykonawcza '
- - D.01.02.04 Rozbiérka elementéw drég - -
2 - Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego grub. 8 cm - m2 24,00
3 - - Rozebranie nawierzchni z kruszywa tamanego grub. 20 cm - m2 24,00
4 - - Rozbidrka przepustu z rur betonowych @ 60 cm m 8,00
5 - - Wywiezienie gruzu z rozbidrki samochodami na odl. do 1km m3 2,00
6 - - Dodatek za kazdy dalszy 1km wywiezienia gruzu z rozbiérek - kr. 9 m3 2,00
Il 45111200-0 D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE - -
- Wykonanie wykopéw w gruntach I-1V kat. (nieskalistych) - -
Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.Il
z transp.urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - 70%
7 i L . o ; m3 12,15
robdt mechanicznie - odkopanie czesci przelotowej przepustu wraz z
wykonaniem koryta pod tawe fundamentowg
Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
8 (kat.gr.ll) - 30% robdt recznie - odkopanie czesci przelotowej przepustu wraz z m3 5,21
wykonaniem koryta pod tawe fundamentowg
Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km
9 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll - m3 17,36
kolejne 3km odwozu (Krotnos¢= 6)
1} - D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - -
- - D.03.01.01 Przepusty w koronie drogi - -
Czesci przelotowe przepustéw drogowych rurowych jednootworowych z rur
10 - - i . m 10,00
PEHD o $r. 60 cm na fawie z kruszywa
1 - - Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym (piaskiem) z zageszczeniem m3 17,36
12 - - Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3 17,36
13 - - Scianki czotowe przepustéw ér.60 cm z betonu C16/20 - prefabrykowane szt. 2
IV 45233300-2 D.04.00.00 PODBUDOWY - -
- - D.04.01.00 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza - -
14 - D.04.01.01 Wykonanie koryta mechanicznie w gruncie kat. Il na gt. do 10 cm m2 375,00
- - D.04.01.02 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - -
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni poboczy
15 - - S m2 375,00
wykonywane mechanicznie
- - D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych - -
16 i . Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsjg, m2 2280,00
asfaltowg
- - D.04.04.04 Podbudowa z kruszywa tamanego kamiennego stabilizowanego mechanicznie - -
17 . . Podbudowa z kruszywa tamanego kamiennego stabilizowanego mechanicznie gr. 8 cm m2 26.00
na warstwe gérng, '
- - D.04.04.04A Podbudowa z gruzu betonowego stabilizowanego mechanicznie - -
18 i i Wykonanie podbudowy z gruzu betonowego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm po m2 403,00

zageszczeniu (pobocze)




- - D.04.07.01 Podbudowa z zasadnicza z betonu asfaltowego - -
19 - - Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC16P, grub. 5 cm m2 1140,00
v 45233000-9 D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
D.05.03.05A Warstwa scieralna
20 Wykonanie warstwy $cieralnej grub. 4 cm z AC11S m2 1140,00
D.05.03.05B Warstwa wigzaca/wyréwnacza
21 Wykonanie warstwy wigzacejz AC16W grub. 4 cm - m2 1140,00
- D.05.03.26 Zabezpieczenie geosiatkg nawierzchni asfaltowej - -
22 - - Utozenie warstwy posredniej z geosiatki na catej powierzchni jezdni m2 1140,00
Vi 45233000-9 D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
D.06.03.01 Umocni(_enie_poboczy kruszywem tamanym kamiennym stabilizowanym
mechanicznie
23 Umocnienie pobocza kruszywem tamanym kamiennym stabilizowanym mechanicznie m2 375,00

grub. 7 cm po zageszczeniu

Sporzqdzit:




