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Projekt przebudowy i remontu budynku szpitala pulmanologiczno reumatologicznego w Kup w zakresie
wejs$¢ i witryn wej §ciowych w budynku
— ces$¢ elektryczna —

1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SB svymagania szczeg6towe dotyce wykonania i odbioru robét zgwianychz
projektem instalacji teletechnicznych — waczenia projektowanych drzwi automatycznych do systa
sygnalizacji pazaru SSP oraz wykonania ich zasilania elektrycznegow ramach przebudowy i remontu
budynku szpitala pulmonologiczno reumatologicznegw Kup w zakresie w zakresie wej i witryn
wejsciowych w budynku .

1.2. Zakres stosowania ST
Zakres stosowania niniejszej ST jest zgodny z estaini zawartymi w specyfikacji technicznej
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyeasad prowadzenia robot aganych z montaem obejmuj jak
w pkt. 1.1.
- urzadzenia rozdzielcze i linie zasilajce drzwi automatyczne, - ilé¢ zgodna z przedmiarem robot
- instalacja SAP- ilgi¢ zgodna z przedmiarem robot
- instalacje potaczar wyréwnawczych - ilgi¢ zgodna z przedmiarem rob6t
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Przewdd elektryczny -przewdd wielaytlowy izolowany, przystosowany do przewodzenigdpr
elektrycznego, magy pracowa na i pod tynkiem.
1.4.2. tacznik elektryczny —urzadzenie elektryczne stdce do zajczania i wyhczania odbiornikow
elektrycznych (np. awietlenia elektrycznego),.
1.4.3. Dodatkowa ochrona przeciwporaeniowa -ochrona cgsci przewodzcych, dosgpnych w wypadku
pojawienia s} na nich napicia w warunkach zaktéceniowych.
1.4.4. Kabel - przewdd wielaytowy izolowany, przystosowany do przewodzenigdprelektrycznego,
mogcy pracowad pod i nad ziemai.
1.4.5. Pozostate okrélenia - 53 zgodne z obowiujgcymi Polskimi normami i definicjami podanymi w SST
~Wymagania ogélne”.
2. Ogolne wymagania zwazane z wykonywaniem robot elektrycznych.
2.1. Transport, przyjmowanie i skladowanie materiatdéw naplacu budowy.
2.1.1. Wymagania ogoine
2.1.1.1. Dostawa materiatow przeznaczonych do robo6t elekinych powinna nagpi¢ dopiero po odpowiednim
przygotowaniu pomieszcaenagazynowych i skladowisk na placu budowylijest to konieczne ze
wzgledu na rodzaj materialéw, pomieszczenia magazynowenmy by zamykane, powinny tdk
zabezpiecza materialy od zewgtrznych wplywow atmosferycznych, a w razie potrzebgaliwiaé
utrzymanie wewsgtrz odpowiedniej temperatury i wilgotéa.
2.1.1.2. Teren skladowiska powinien bydpowiednio éwietlony i stosownie do potrzeb ogrodzony.
2.1.1.3. Masa sktadowanych materiatbw nie powinna przekragranic wytrzymatéci podiaza lub danych
czesci budynku. Dopuszczalne ohegenia (podiga, poétek itp..) powinny hy podane w kadym
pomieszczeniu za pompwidocznego, czytelnego napisu, umieszczonegobi@ya
2.1.1.4. Sktadowanie materiatow, aparatow i aoizeh elektrycznych powinno odbywasic w warunkach
zapobiegajcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszenjuichi wiasciwosci technicznych (jakéci)
na skutek wpltywdéw atmosferycznych lub czynnikéwkiachemicznych. Naley zachowd wymagania
wynikajace ze specjalnych wdeiwosci materialbw oraz wymagania w zakresie bezpikstrea
przeciwpaarowego.
2.1.1.5. Gospodark magazynow nalezy prowadzt zgodnie z wytycznymi gospodarki materiatowej dla
przedsgbiorstw budowlano-montawych i wytycznymi dla przeddbiorstw wykonujcych elektryczne
roboty instalacyjno-montawe. W przypadku braku takich wytycznych, wytyczig@spodarki
magazynowej na placu budowy powinny¢hypracowane przez generalnego wykonavabot, jeeli
taki organ zostat powotany. sliegeneralny wykonawca nie zostat powotany, wytyezgospodarki
magazynowej powinno opraco@aprzedsibiorstwo wykonuice dany rodzaj robot elektrycznych w
porozumieniu z kierownikiem budowy.
2.1.2. Transport materiatow
2.1.2.1. Srodki i uradzenia transportowe powinny dydpowiednio przystosowane do transportu materiatow
elementéw, konstrukcji, ugdzen itp. niezlednych do wykonywania danego rodzaju robdét
elektrycznych. W czasie transportu nglezabezpieczy przemieszczane przedmioty w sposéb
zapobiegajcy ich uszkodzeniu.



2.1.2.2.

2.1.2.3.

2.1.2.4.

2.1.25.

2.1.2.6.

2.1.2.7.

2.1.2.8.

2.1.3.
2.1.3.1.

2.1.3.2.

2.1.3.8.

Zatadowanie i wyladowanie konstrukcji, gdzer, maszyn itp. o diej masie lub znacznym gabarycie
nalezy przeprowadzaza pomog dzwignic lub postugujc sie pomostem-pochylai

Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu mantgzkich uradzea, ktére nie maja két jezdnych,
nalezy wykona za pomog wézkow lub rolek.

Przy przewozie i transporcie materiatéw, element&anstrukcji, uradzea, maszyn itp. za pomac
kolei szynowych i liniowych oraz na pochylniach apgdzie mechanicznym nale przestrzega
aktualnych przepiséw bezpiedstwa i higieny pracy, a przy zatadunku, transpoiiciytadunku
recznym - aktualnych przepiséw dotycych kcznego przenoszeniacgzarow.

W czasie transportu, zatadunku i wyladunku orazadbdvania aparatury elektrycznej i anizen
rozdzielczych naley przestrzegazalecé wytworcow, a w szczegoéldoi: transportowane ugdzenia
zabezpiecz§ przed nadmiernymi drganiami i wsisami oraz przesuwanient skewmngtrz tadowni; na
czas transportu nale z przewaonych uradzeh zdemontowé, odpowiednio zabezpiecky przewozé
oddzielnie czute przyggly pomiarowe, aparatgirrejestrugca, przekaniki do elektroenergetycznej
automatyki zabezpieczeniowej, komory gasikowe dram aparatug mniej odporg na wstrasy i
drgania, aparatgri urzadzenia ostrenie zatadowywé, nie naraajac ich na uderzenia, ubytki lub
uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanyzéimkow itp., przy transporcie vagiznikow,
dtawikéw, transformatoréw natg stosowa sie do zalecé producenta, co do sposobu mocowania lin;
transport (zatadunek, wytadunek) cztonéw celek nelistow urzdzen rozdzielczych) powinien
odbywa sie za pomog lin mocowanych w wztach spawanej konstrukcji szkieletowej; chwytanie
linami za elementy oszynowania, aparaty lub popmkiekonstrukcji poza punktami eztowymi jest
niedopuszczalne, prace tadunkowe i wytadunkowgzkath i wielkogabarytowych uggzea, np.
transformatoréw diej mocy, powinny b§ wykonywane przez specjalnie przeszkolone do tegjo c
brygady przy wayciu dzwigéw, podnénikéw hydraulicznych i korbowych lub innych adzeh
dzwignicowych.

Zaleca s} dostarczanie ugrlzen i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska raantezpdrednio
przed montzem, w celu uniknricia dodatkowego transportu westrznego z magazynu budowy.
Dotyczy to szczegolnie dych i ciezkich elementow.

W czasie transportu i sktadowanianke wszystkich rodzajow kabli powinny dbyabezpieczone przed
zawilgoceniem i innymi wptywamérodowiska przez: szczelne zalutowanie powioki nostej lub
zalazenie na oczyszczonej powtoce kapturkéw termokusgzh pokrytych od wewtrz warstvg kleju

- w przypadku kabli o izolacji papierowej; dopusace na czas do 48 godz. wykonanie zabezpieczenia
koncow kabli przez co najmniej trzykrotny obwojsthag izolacyjry i polanie zalew bitumiczna, w
przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych @anie na oczyszczonej powtoce kapturkéw
termokurczliwych pokrytych od wewtrz warstwg kleju lub nalgenie kapturkéw z tworzywa
sztucznego i uszczelnienie ich za pomkitku obwojow z tamy przylepnej.

Transport kabli naley wykonywa: z zachowaniem nagiujacych warunkéw: kable natg przewozté na
bebnach; dopuszcza esiprzewaenie kabli w kegach, jeeli masa kggu nie przekracza 80 kg, a
temperatura otoczenia nie jestsra nk + 4°C, przy czym wewgirznasrednica kegu nie powinna by
mniejsza ni 40-krotna srednica zewetrzna kabla, zaleca ¢siprzewaenie kkbnéw z kablami na
specjalnych przyczepach; dopuszcza mizewaenie kebnéw z kablami w skrzyniach samochodéw
ciezarowych lub w przyczepachglny z kablami przewimne w skrzyniach samochoddw powinnyé by
ustawione na kragdziach tarcz (& bebna pozioma), a tarczeliméw powinny by przymocowane do
dna skrzyni samochodu tak, abybby nie mogly si przetaczé& stawianie bbnéw z kablami w skrzyni
samochodow ptasko {debna w pionie) jest zabronione;ckii kabla naley ukltad& poziomo (ptasko),
zabronione jest przebywanie osob w skrzyni samoghadczasie przewenia kgbna z kablami,
umieszczanie i zdejmowanieldmoéw z kablami ze skrzyni samochodu zaleecavgkonywa za pomog
zurawia; swobodne staczaniebméw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucarigdw kabli jest
zabronione.

Odbidr i przyjmowanie materiatow, wyrobow i urzgdzen

Przyjecie materiatéw (w tym réwnie elementow konstrukcji, ugdzen i maszyn) do magazynu na
budowie powinno b§ poprzedzone jakoiowym i ilosciowym odbiorem tych materiatéw. Odbioru i
przyjecia mazna dokona w zakfadzie produkcyjnym dostawcy, w punkcie zdawodbiorczym PKP,
PKS lub PSK, w magazynie budowy lub begednio na budowie.

Przedsibiorstwo wykonawcze jest zoboyzane dostarczana budow wyroby i materialy (tzn. nie
uzywane). Materialy sywane mog by¢ stosowane wycznie za pisemnzgody inwestora lub jego
upowanionego przedstawiciela.

Parametry techniczne materiatdow i wyrobéw powinng kzgodne z wymaganiami podanymi w
projekcie technicznym i powinny odpowiagdaymaganiom obowgzujacych norm pastwowych (PN
lub BN), przepiséw dotyerych budowy urgdzen elektrycznych oraz niniejszych warunkow
technicznych. ¥ w projekcie lub kosztorysie przy olilenym materiale, wyrobie lub wdzeniu
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podany jest numer katalogowy, to dostarczony natwadvyréb powinienscisle odpowiada opisowi
katalogowemu. Materiaty i wyroby o zbtinych, lecz nie identycznych, jak podano w projekicib
kosztorysie, parametrach mma zastosowana budowie wyjcznie za pisemnzgody projektanta i
inwestora lub jego upetnomocnionego przedstawiciela

Materialy, wyroby i urzdzenia dla ktérych wymaga esiswiadectw jakdci, np.: aparaty, kable,
urzadzenia prefabrykowane itp., naje dostarczé& wraz ze S$wiadectwem jakéci, kartami
gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznggp. w przypadku ugdzen prefabrykowanych).
Przy odbiorze materiatow nale zwrécic uwag na zgodnét stanu faktycznego z dowodami dostawy.
Swiadectwa jakéci, karty gwarancyjne, protokoty wewtnznego odbioru technicznego itp. dokumenty
materialowe naley starannie przechowywav magazynie wraz z materiatem, a po wydaniu nmeited
magazynu - w kierownictwie robot (budowy).

Urzadzenia dostarczone przez zleceniodgwop. transformatory, prostowniki itp., powinny oy
zaopatrzone Wwiadectwa jakéci.

Dostarczone na miejsce sktadowania (buglomvateriaty i uradzenia nalgy sprawdzt pod wzgédem
kompletndci i zgodndci z danymi wytwdrcy, przeprowadzbgledziny stanu opakowamateriatow,
czesci sktadowych urgdzen i kompletnych urgdzer. Nalezy rowniez wyrywkowo sprawdz jakosé
wykonania, stwierdZibrak uszkodag w tym spowodowanych koragjtp.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwegih st watpliwosci mogicych mi€ wplyw na jakd¢
wykonania rob6t materialy i elementy gdzen nalery przed ich wbudowaniem podg&ldadaniom
okreslonym przez kierownictwo (doz6r techniczny) robét.

Sktadowanie materiatow

Sposéb sktadowania materiatow elektrycznych w mygaeh, jak i konserwacja tych materiatow
powinny by dostosowane do rodzaju materialow. Mglstosowa ogdlne wymagania podane w p.
2.1.1.

Materialy, aparaty, ugzlzenia i maszyny elektryczne najeprzechowywd w pomieszczeniach
zamkngtych przystosowanych do tego celu, suchych, przexgiaych i dobrze @vietlonych.
Ksztattowniki stalowe o wkszych przekrojach i niektére materialy budowlanezma sktadowé na
placu, jednak w miejscu, gdzie nieda naraone na uszkodzenia mechaniczne, dziatanie korpmy (
odpowiednim zabezpieczeniu) itp.

Przy sktadowaniu poszczegdlnych rodzajow materiatél@zy przestrzeganastpujacych wymaga:
przewody izolowane i tany izolacyjne nalgy przechowywé w pomieszczeniach suchych i chtodnych,
skladowanie kabli i ospgtu powinno by zgodne z nagpujacymi warunkami: kable w czasie
skladowania powinny znajdowai¢ na kzbnach; dopuszczacssktadowanie krétkich odcinkéw kabli w
kregach, bez zatamdub innych uszkodzemechanicznych,dbny z kablami powinny hyumieszczone
na utwardzonych podiach; lgbny powinny by ustawione na kragdziach tarcz (©b¢bna pozioma), a
kregi utozone poziomo (ptasko), osgtzkablowy powinien by skladowany w pomieszczeniach; zaleca
si¢ sktadowanie zestawdéw montavych z tdm elektroizolacyjnych oraz z rur termokurczliwych w
pomieszczeniach o temperaturze nie przekracepj-20°C,

wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wyroby huteicjak druty, liny, cienkie blachy, drobne
ksztattowniki itp., nalgy sktadow@& w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim zabezpigem
przed dziataniem korozji,

narzdzia naléy przechowywa w pomieszczeniach zamkitych, suchych, odpowiednio ogrzewanych i
przewietrzanych; naky je odpowiednio zakonserwowarzed dziataniem korozji,

sprzt ochrony osobistej oraz odziechronn i robocz nalezy przechowywéa w pomieszczeniach jak
w p. h); sktaduje sije na oddzielnych pétkach wedtug gatunkow, wymiai@rzeznaczenia, z tyde
odziez robocz uzywary zattuszczoa nalery przechowywé oddzielnie, rozwieszan a nie uktadana
warstwami; odzig i wyroby futrzane naley zabezpieczyprzed gryzoniami i molami,

farby ptynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje, amekablowe itp. nalgy magazynowéaw oddzielnych
pomieszczeniach (ewentualnie w oddzielnych budymkar zachowaniem specjalnych przepiséw
bezpieczastwa przeciwpgarowego oraz bhp; wolno stosajedynie wodne lub parowe ogrzewanie
takich pomieszcze pomieszczenie powinno byrzewietrzane (wlot powietrza z dotu), potki | adg
powinny by odporne na ogfe drzwi magazynu powinny otwietasic na zewntrz; na zewntrznej
stronie drzwi nalgy umocow& odpowiednie tablice ostrzegawcze, a w pablvywiest instrukcg
przeciwpaarowy

gazy techniczne (tlen, acetylen i inne) w butlattiosvych pionowo ustawionych nale magazynowa

w specjalnie do tego celu przeznaczonych, nie egamgch i nie nastonecznionych pomieszczeniach;
peine butle naley ostraznie transportowd nie wolno ich rzucaani uderzé, nalery je chroné przed
nagrzaniem (réwnieprzez promienie stwa); puste butle natg sktadowa& oddzielnie; butle tlenowe
nalezy chront przed zatluszczeniem, gdymoze to spowodow@ pozar i ewentualny wybuch;
magazynowanie powinno bygodne z przepisami szczeg6lnymi lub z normams{eowymi,
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cement i gips w workach papierowych riglesktadowé& w pomieszczeniach suchych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi i wilggchalezy zwrac& uwag na okres zdoln@i wigzania cementu

i gipsu, ktory jest stosunkowo kroétki; szczegotowmearunki § podane w odnimych normach
paistwowych,

cegk, przykrywy kablowe, rury azbestowo-cementowezeliwne mana skladowa w sposob
uporzidkowany na placu (bez przykrycia dachem), przy coggk i rury azbestowo-cementowe w
okresie jesienno-zimowym nale zabezpieczy przed opadami i oblodzeniem (np. ogtanpapy lub
folii),

2.2.Maszyny i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu rob6t budowlano montazowych
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Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wyka@mavna placu budowy i stosowane przy
robotach elektrycznych powinny odpowigdagdlnie przygtym wymaganiom co do ich: jakoi, jak
rowniez wytrzymataci.

W wyjatkowych przypadkach, w petni usprawiedliwionych imegicznie, gdy przy robotach mygday¢
stosowane ugglzenia techniczne o ztonej konstrukcji, co do ktérych nie zostaly wydameepisy
dotyczice wykonania tych ugdzei, sposobu ich stosowania i obstugi - wykonawca tatazadanie
przedstawiciela inwestora powinien udgestic sporadzor przez producenta dokumentacfzdzenia
wraz z niezbdnymi obliczeniami.

Maszyny, uragdzenia i sprgt zmechanizowanyaywane na budowie powinny ndieistalone parametry
techniczne i powinny yustawione zgodnie z wymaganiami producenta om@sostane zgodnie z ich
przeznaczeniem.

Urzadzenia i sprgt zmechanizowany podlegag przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane n
budowie, powinny mie aktualnie wane dokumenty uprawnigge do ich eksploatacji.

Nalezy uniemaliwi¢ dostp do maszyn i umddzeh na miejscu prowadzenia rob6t osobom
nieuprawnionym do obslugi, a na widocznym miejsciywigsic odpowiedri instrukcje.
W uzasadnionych przypadkach wymagane jest specjphzeszkolenie personelu obstugi oraz
strzezenie maszyn i uggdzeh przez dozorcow.

Uzywane na budowie maszyny i gdzenia mana uruchamia dopiero po uprzednim zbadaniu ich
stanu technicznego i dziatania. Nalde zabezpieczyprzed maliwoscia uruchomienia przez osoby
niepowotane.

Przekraczanie parametréw technicznych &kre/ch dla maszyn i usdzen w trakcie ich pracy na
budowie jest zabronione.

Ogodlne zasady wykonywania robot

Wymagania ogolne

Przy wykonywaniu rob6t ogoélnobudowlanych zwanych pomocniczo z wykonawstwem robét
elektrycznych natey przestrzegawymaga podanych w WTWiO, tom |.

Montaz konstrukcji stalowych dxlacych konstrukcjami wsporczymi lub ostonowymi agizen
(instalacji, linii) elektrycznych, w tym réwnie spawanie i zabezpieczanie przed karpzjalery
wykonywa w sposob podany w WTWiO, tom Ill.

W przypadku wykonywania robdt elektrycznych w budatwie specjalnym, takim jak: drogowe,
kolejowe, wodne itp., w ktérym wystujg specjalistyczne roboty budowlane nie zaliczaner@mt
ogolnobudowlanych, a tak przy skrzyowaniu albo zblieniu do obiektow budownictwa specjalnego
(np. przejcie linii kablowej pod drog, pod torami kolejowymi, pod rzekprzegcie linii napowietrznej

w poblizu lotniska itp.) mae zachoddi potrzeba wykonania specjalistycznych robét ponemmh. W
przypadkach takich nalg stosowa si¢ do warunkéw i wymagapodanych w przepisach (normach)
obowiazujacych w zakresie danego budownictwa specjalnego godé wykonywanie robot z
jednostkami nadzorggymi dane obiekty.

Ustanowienie kierownika budowy (robot)

Inwestor nie bdacy osola fizyczrg jest obowizany do ustanowienia kierownika budowy dla
wykonania lub przebudowy budynkdw, obiektowzyinierskich oraz statych instalacji zwianych

z budynkami i obiektami itynierskimi. Ustanowienie kierownika budowy w przgba inwestycji
dokonywanych przez osoby fizyczne jest wymagane lidynkéw, dla ktérych konieczne jest
uzyskanie zezwolenia na ich prowadzenie.

W przypadku gdy na budowie wgpujg instalacyjne roboty budowlano-montave dla ich
prowadzenia ustanawiadierownika rob6t o odpowiednich kwalifikacjach artj specjalniei robét,

w tym i dla robét elektrycznych instalacyjno-mardaych.

Kierownik budowy (robét) powinien wpigav dzienniku budowy (robét)saiadczenie o podgiu swej
funkciji.

Prowadzenie dziennika budowy (robot)

Przy wykonywaniu robét, dla ktérych wymagane jestanowienie kierownika budowy (robot), jak to
podano wyej w p. 2.3.2.1, obowzkowe jest prowadzenie dziennika budowy (robot)iebaik roboét



2.3.3.2.

2.3.3.3.

2.3.3.4.

2.3.3.5.

2.3.3.6.

2.3.4.
2.3.4.1.

2.3.4.2.

2.3.4.3.

2.3.4.4.

2.3.4.5.

2.3.5.
2.3.5.1.

2.3.5.2.

2.3.5.3.

elektrycznych wykonywanych w ramach podwykonawspewinien by prowadzony w nawezaniu do
dziennika budowy prowadzonego przez kierownictwonegalnego wykonawcy. W przypadku
niezalenego, bezporedniego wykonawstwa robét elektrycznych dzienmikat jest réwnoznaczny z
dziennikiem budowy. Dziennik ten po zakaeniu robot naley dolczye do dziennika budowy danego
obiektu.

Dziennik budowy (robo6t) jest przeznaczony do zapiszebiegu robdt i wydardena budowie oraz
okolicznaici zachodzcych w toku wykonywania robét. Dziennik budowy siam urzedowy dokument i
jest wydawany przez wdaiwy organ administracji pestwowej. W odniesieniu do obiektow sieciowych
lub liniowych podzielonych na odpowiednie odcinkbodt jest dopuszczalne prowadzenie dziennika
budowy dla poszczegdlnych, wyrae oznaczonych odcinkdéw robét.

Zapisy w dzienniku budowy (robdt) powinnlgy¢ dokonywane na bigco i chronologicznie.
Kazdy zapis powinien hyopatrzony data i podpisem osoby dokangj zapisu z podaniem imienia i
nazwiska, stanowiska glbowego oraz nazwy reprezentowanej instytucji. Zdigan zapisem powinna
by¢ zaznajomiona kompetentna osoba, ktdrej zapis dgtym powinno b§ potwierdzone podpisem tej
osoby.

Prawo do dokonywania zapisbw w dzienniku budowyb@td przystuguje kierownikom budowy
i kierownikom robo6t oraz nagtujacym osobom, w granicach ich kompetencji dlarej aktualnymi
przepisami: pracownikom wdeiwych organdéw péstwowego nadzoru budowlanego oraz innych
organéw, w zakresie ich uprawnié obowigzkbw w przestrzeganiu przepiséw na budowie, majstro
upowanionym przedstawicielom inwestora i osobom pgipm nadzér autorski, pracownikom kontroli
technicznej wykonawcy, pracownikom #hy bhp, przedstawicielom organéw nagthaych i
inspekcyjnych inwestora i wykonawcy, osobom wchmgm w sktad personelu wykonawcy na budowie
(nie wymienionym wyej), ale tylko w zakresie bezpiedstwa wykonywania roboét.

Za prawidlowe prowadzenie dziennika budowy (robiéjggo przechowywanie odpowiedzialny jest
kierownik budowy (robdét), a przy wykonywaniu robsystemem gospodarczym - osoba kigraj
robotami lub prowadgca z ramienia inwestora.

Przez caly czas prowadzenia rob6t malgprzechowywd dokumenty stanowce podstaw ich
wykonania oraz udogbniat te dokumenty! dziennik budowy uprawnionym organom.

Odbior frontu robot

Przed rozpocgziem robot elektrycznych wykonawca powinien zapézsia z obiektem budowlanym
(lub terenem), gdziegbla prowadzone roboty oraz stwierdzidpowiednie przygotowanie frontu robot.
Odbidr frontu robot przez wykonawod zleceniodawcy (generalnego wykonawcy, inwestpoavinien
by¢ dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanyobnst udokumentowany spisaniem protokotu.
Zakres i termin odbioru frontu rob6t oraz stan &higprzekazywanego do rob6t powinienttagodny z
ustaleniami podanymi w umowie o realizagpwestycji lub z ewentualnymi pdiejszymi zmianami
umowy.

Przy przekazywaniu frontu robo6t zleceniodawca g@siwigzany dostarczywykonawcy plan urgdzen
podziemnych znajduagych s¢ na terenie rob6t lub zig¢ pisemne éwiadczenieze w danym terenie
nie mazadnych urzdzer podziemnych.

Szczego6towy zakres odbioru frontu robot zgled charakteru i rodzaju robét przewidzianych do
wykonania i jest podany w poszczegdlnych rozdzlakmecjalistycznych.

Koordynacja robét elektrycznych z innymi robotami

Koordynacja rob6t budowlano-moutavych poszczegéinych rodzajow powinna lokonywana we
wszystkich fazach procesu inwestycyjnego, paszy od projektowania, a skezywszy na rozruchu i
przekazaniu do eksploatacji. Koordyrinplery obja¢ réwniez projekty i robét, ogélne harmonogramy
budowy oraz fag realizacji (wykonawstwa) inwestycji. Wykonywaniehidt koordynowé biezaco z
kierownikiem budowy - przedstawicielem generalneggykonawcy i kierownikami roboét
poszczegoblnych rodzajéw.

Ogo6lny harmonogram budowy powinien ole¢ zakres oraz terminy rozpogda | zakdiczenia
poszczegodlnych rodzajéw rob6t lub ich etapéw i poev by tak uzgodniony, aby zapewniat
prawidtowy przebieg zasadniczych robét ogdlnobudowth, a w szczegélso umazliwiat
technicznie i ekonomicznie prawidlowe wykonawstwbdat specjalistycznych (w tym i elektrycznych).
Ogllny harmonogram budowy powinien stanbwpodstaw do opracowania szczeg6étowych
harmonograméw robét elektrycznych.

Koordynacyj naley objg¢ réwniez pomocnicze roboty ogdlnobudowlane zmane z robotami
elektrycznymi, jéli przedsebiorstwo robét elektrycznych niesthzie wykonywato rob6t pomocniczych
sitami wtasnymi, np. naprawa nawierzchni, wykonyigamisztowa powyzej wysokaci 4 m itp.

3. Instalacje elektryczne wretrzowe o napkciu do 1 kV w budownictwie ogéinym
3.1.Wstep



3.1.1. Warunki techniczne podane w niniejszym rozdzialetycky wykonania i odbioru instalacji
elektrycznych wetrzowych o nagiciu do 1 kV w budownictwie ogélnym, tjzuteczndci publicznej,
w pomieszczeniach suchych lub wilgotnych.

3.1.2. Warunki dotycz instalacji wrtrzowych wykonywanych:

- przewodami wielgytowymi w rurach instalacyjnych z tworzywa uktadahypod tynkiem lub
w podiodze

- przewodami wtynkowymi,

- przewodami wielgytowymi w listwach instalacyjnych z tworzywa,

- przewodami wieloytowymi (kabelkowymi) i kablami uktadanymi w prefgtkowanych
kanatach instalacyjnych (sufitowych,se@&nnych itp.)

3.1.3. Warunki dotycz réwniez montau opraw éwietleniowych i zabezpiecsae

3.2. Transport, przyjmowanie i sktadowanie materiatow

Wymagania dotycgce transportu, przyjmowania i sktadowania matewahéd budowie gpodane w p.
3.3.Wymagania ogdlne dotycgce wykonawstwa
Wymagania ogoélne dotygee wykonywania rob6t podang w p. 2.3.

3.4.Wymagania ogdlne dotycgce wykonywania instalacji elektrycznych.

3.4.1. Nalezy zapewnt roéwnomierne obgienie faz linii zasilajcych przez odpowiednie prazgzanie
odbiorow 1-fazowych.

3.4.2. Tablice z aparatami zabezpieegajmi nalery sytuowad w taki sposob, aby zapewnitatwy dostp,
zabezpieczenie przed dgsem niepowotanych oséb.

3.4.3. W lazienkach naley przestrzega zasady poprawnego rozmieszczania gprz uwzgédnieniem
przestrzeni ochronnych.

3.4.4. Instalacg ochrony przeciwpotaeniowej naley wykonywa zgodnie z wymaganiami rozdz. 4.

3.5.Przejscia przezsciany i stropy

3.5.1. Wszystkie przecia obwoddw instalacji elektrycznych przéaany, stropy itp. (wewstrz budynku)
musz by¢ chronione przed uszkodzeniami.

3.5.2. Przefcia wymienione wyej nalezy wykonywa: w przepustach rurowych.

3.5.3. Przefcia midzy pomieszczeniami o ¥dych atmosferach powinny byvykonane w sposéb szczelny,
zapewniajcy nieprzedostawaniecsivyziewow.

3.5.4. Obwody instalacji elektrycznych przechade przez podtogi mugzby¢ chronione do wysokaoi
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jaslony przed uszkodzeniem mechanicznym
mozna stosowa rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, ksztaltiki; korytka blaszane, drewniane
itp.

3.5.5. Przepusty instalacji elektrycznych wgstijgce w elementach oddziéle przeciwpaarowych,
zabezpiecz§ do odpornéci ogniowej odpowiadagej odpornéci ogniowej elementu w ktérym
wystepuja.

3.6.Instalacje wtynkowe.

3.6.1. Trasowanie

Trasowanie nalg wykona uwzgkdniajgc konstrukog budynku oraz zapewnid bezkolizyjndé

Z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinnalprzejrzysta, prosta i degina dla prawidtowej konserwacji

i remontow. Wskazane jest, aby trasa przebiegdiaiach poziomych i pionowych.

3.6.2. Kucie bruzd

3.6.2.1. Js&li nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budymialezy je wykona przy montau instalaciji.

3.6.2.2. Bruzdy naley dostosowa do srednicy rury z uwzgidnieniem rodzaju i gruoi tynku.

3.6.2.3. Przy uktadaniu dwoch lub kilku rur w jednej bidzie szerok& bruzdy powinna by taka, aby odgpy
migdzy rurami wynosity nie mniej ni5 mm.

3.6.2.4. Rury zaleca siukfada jednowarstwowo.

3.6.2.5. Zabrania sj wykonywania bruzd w cienkicttianach dziatlowych w sposob ostab@j ich konstrukg;.

3.6.2.6. Zabrania sj kucia bruzd, przebii przepustéw w betonowych elementach konstrukejgndowlanych.

3.6.2.7. Przy przejciach z jednej stronyciany na drug lub zesciany na strop cata rura powinnachyokryta
tynkiem.

3.6.3. Mocowanie puszek

Puszki nalgy osadzé na $cianach (przed ich tynkowaniem) w sposéb trwaly pamoe kotkéw
rozporowych lub klejenia. Nécianach drewnianych puszki nayemocowa za pomog wkretdw do drewna.

Puszki po zamontowaniu naieprzykry¢ pokrywami montaowymi.

Puszki powinny b§ osadzone na takiej ggokasci, aby ich gérna (zewitrzna) kravdz po otynkowaniu
sciany byta zréwnana z tynkiem.

3.6.4. Ukladanie i mocowanie przewodow

3.6.4.1. Instalacje wtynkowe naly wykonywa przewodami wtynkowymi. Dopuszcza ¢ sistosowanie
przewodow wielaytowych ptaskich.



3.6.4.2. Na podiau z drewna lub innych materiatéw palnych ina uktadé przewody na warstwie zaprawy
murarskiej grubgci, co najmniej 5 mm, oddzielgjej przewdd odsciany. Przewody mage dwie
warstwy izolacji, tj. izolagj kazdej zyly oraz wspélg powloke, mazna uktadé bezpdrednio na
podiazu drewnianym lub z innego materiatu palnegagjiezabezpieczenie obwodu wynosi nieceg;
niz 16 A.

3.6.4.3. Przewody wprowadzone do puszek powinny migadwyke diugdsci niezkedng do wykonania
pofaczen. Przewdd neutralny powinien dyieco dhiszy niz przewody fazowe.

3.6.4.4. Zagiecia i tuki w ptaszczinie przewodu powinny kiytagodne. W tym celu natg przecyé wzdhuz
mostki pomédzy zytami przewodu nie uszkadzajich izolaciji.

3.6.4.5. Podtaze do uktadania na nim przewoddw powinng biadkie.

3.6.4.6. Przewody naley mocowa& do podida za pomog klamerek. Dopuszczaesréwniez mocowanie za
pomog gwozdzikéw wbijanych w mostek przewodu.

3.6.4.7. Mocowanie klamerkami lub gwdzikami naley wykonywa w odstpach okoto 50 cm, whijag je tak,
aby nie uszkodziizolacji zyt przewodu. Zabraniaesizaginania gwadzikow na przewodzie.

3.6.4.8. Do puszek naley wprowadzé tylko te przewody, ktére wymagajaczenia w puszce; pozostate
przewody nalgy prowadzé obok puszki.

3.6.4.9. Przed tynkowaniem kae przewodow naky zwing¢ w luzny krazek i wiozy¢ do puszek, a puszki
zakry¢ pokrywami lub w inny sposéb zabezpie¢iy przed zatynkowaniem.

3.6.4.10Zabrania s ukfadania przewoddéw bezfrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podiogi,
w zlaczach plyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.

3.6.5. Przygotowanie kaicéw zyt i taczenie przewodow

Przygotowanie kacow zyt i taczenie przewoddw natg wykonywa zgodnie z podanymi wymaganiami:

a) W instalacjach elektrycznych wimzowych hczenia przewodéw nate wykonywa w sprzcie
i osprzcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stesg polczen skrgcanych.

b) W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majyprowadzone fabrycznie na zestnrz przewody, a samo
ich przyhczenie do instalacji nie zostato opracowane w e sposéb przytzenia nalgy uzgodné z
projektantem lub kompetentnym przedstawicielem stom.

c) Przewody musgby¢ utozone swobodnie i nie mady¢ nar&one na naggi i dodatkowe napgenia.

d) Do danego zacisku nale przylczat przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liezbdo jakich
zacisk ten jest przystosowany.

e) W przypadku stosowania zaciskow, do ktérych przewedprzylaczane za pomacoczek, pomidzy
oczkiem a nakitka oraz pomgdzy oczkami powinny znajdowssic podkiadki metalowe, zabezpieczone
przed koroz w spos6b umdiwiajacy przeptyw pgdu.

f) Dtugos¢ odizolowanepyly przewodu powinna zapewrigrawidiowe przydczenie.

g) Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu niezengpowodowd uszkodzé mechanicznych.
W przypadku stosowanigyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien adz# warstwy cyny.

h) Konce przewodéw miedzianych zytami wielodrutowymi (linek) powinny hy zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleg¢asgisowanie takich tulejek zamiast cynowania).

3.7. Instalacje wykonywane przewodami jednaytowymi lub wielozytowymi w listwach instalacyjnych
z tworzywa (przypodtogowych isciennych)
3.7.1. Trasowanie
Instalacja w listwach wymaga trasowania gniazd skgevych, hcznikow i przebé w scianach.
3.7.2. Mocowanie listew
Listwy instalacyjne naley mocow& do podida za pomog kotkdw rozporowych lub klejenia. Na
scianach drewnianych listwy nale mocowa za pomog wkretéw do drewna.
3.7.3. Montaz sprzetu i przewodow
3.7.3.1. Gniazda wtyczkowe gkzniki nalezy mocowa do podtaa za pomog kotkéw rozporowych lub
klejenia.
3.7.3.2. Gniazda wtyczkowe przy listwie przypodtogowej riglégczy¢ przelotowe, bez rozcinania przewodéw.
3.7.3.3. Rozgatzienia od przewodow umonych w listwach instalacyjnych najewykonywa przy wyciu
zaciskéw odgatznych (przektuwajcych, kapturkowych itp.).
3.7.3.4. W listwach instalacyjnych nima uktada przewody jednaytowe lub wielaytowe.
3.7.3.5. W jednym kanale listwy naky uktada nie wiecej niz dwa obwody przewodow jedagtowych.
3.7.3.6. Przewody nalgy taczy¢ w sposéb podany w p. 3.5.4.
3.7.3.7. Po ulazeniu i pohczeniu oraz zabezpieczeniu przewodow przed wypaidm naley listwy zamkmné
pokrywami.
3.7.4. Przygotowanie kaicéw zyt i taczenie przewodow
Przygotowanie kacow zyt i taczenie przewoddw natg wykonywa zgodnie z podanymi wymaganiami:
4. W instalacjach elektrycznych winzowych hczenia przewodow nalg wykonywa& w sprzcie i
osprz:cie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stesg polaczer skrecanych.



5. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majyprowadzone fabrycznie na zeytrz przewody, a
samo ich przyczenie do instalacji nie zostato opracowane weakag, sposéb przatzenia naley
uzgodné z projektantem lub kompetentnym przedstawicielewestora.

Przewody musgby¢ utozone swobodnie i nie mady¢ naraone na naggi i dodatkowe nageenia.

7. Do danego zacisku nalgprzylcza® przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liegkdo jakich
zacisk ten jest przystosowany.

8. W przypadku stosowania zaciskéw, do ktérych przemadorzylsczane za pomacoczek, pomidzy
oczkiem a naktka oraz pomgdzy oczkami powinny znajdowa sie podkladki metalowe,
zabezpieczone przed korgzy spos6b umdiwiajacy przeptyw pgdu.

9. Dtugos¢ odizolowanejyty przewodu powinna zapewdigrawidtowe przydczenie.

10. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu niezengpowodowa uszkodzé mechanicznych.
W przypadku stosowanigyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien agzi& warstwy cyny.

11. Konce przewodoéw miedzianych zytami wielodrutowymi (linek) powinny hy zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleeasgisowanie takich tulejek zamiast cynowania).

3.8.Montaz opraw oswietleniowych

3.8.1. Nie wystpuje

3.9. Montaz zabezpiecz# (gniazd bezpiecznikowych oraz wycznikow)

3.9.1. Nie wystpuje.

4. Instalacje i urzadzenia ochrony przeciwporaeniowej

4.1. Wstep

4.1.1. Ochrore przeciwporaeniowy nalery realizowd za pomog srodkéw podstawowych i dodatkowych.

4.1.2. Srodki ochrony podstawowej siastpujace:

a) pokrycie izolacy robocz metalowych cgsci obwodbéw elektrycznych wyrobdw przemystu
elektrotechnicznego,

b) zabezpieczenie przewoddéw ruchomych przed uszkoelmemechanicznym w miejscu ich wprowadzenia
do odbiornikow,

Do obowizkoéw producentéw naty stosowanigrodkéw ochrony podstawowej wymienionych w p.

4.1.3. Ochrona dodatkowa polega na zastosowaniu jednegstpujacychsrodkéw:
— Zastosowanie wykznikéw r@&nicowo-pgdowych
— izolacji ochronnej,

4.1.4. Warunki techniczne podane w niniejszym rozdzialg/cly wykonania i odbioru:

4.1.4.1. instalacji i uradzen dodatkowej ochrony przeciwpaeniowej w uradzeniach elektroenergetycznych o

napkciu znamionowym nie przekraczaym 1kV,

4.2. Transport, przyjmowanie i sktadowanie materiatow

4.2.1. Wymagania ogélne

Wymagania dotycce transportu oraz przyjmowania i skladowania nigte na budowie podane sv p.

4.2.2. Wymagania szczegotowe.

4.2.2.1. Materialy stosowane do wykonania instalacji powioypowiadd nastpujacym wymaganiom:

— przewdd ochronnydulacy zyta przewodu wielaylowego powinien miéizolaci o barwiezotto -
Zielonej,

— gofe druty, linki lub tdmy miedziane, aluminiowe i stalowe przeznaczonagmnania przewodow
ochronnych powinny hydostarczane w kgach, bez zatanidub innych uszkodzemechanicznych.

4.2.2.2. Materialy do wykonywania uzioméw powinny odpowiddestpujacym wymaganiom:

— druty Ilub tdmy stalowe powinny Ry dostarczane w ¢gach, bez zalama innych
uszkodzé mechanicznych,

— prety, ksztattowniki i rury stalowe powinny bydostarczane w odcinkach prostych o diegmie
mniejszej nk 5 m, a przeznaczone na uziomy pggne — 3 m.

4.2.2.3. Inne materiaty niezfine do wykonania instalacji powinny odpowiageastpujacym wymaganiom:

— $ruby, naketki i podkladki zwykle i spgzyste przeznaczone do wykonania zaciskow igqmEh
srubowych powinny b§ wykonane ze stali odpornej na korphkjb ze stali zwyklej ocynkowanej albo w
inny sposéb zabezpieczone przed kagpzjowtoki ochronne nie powinny pogkisza rezystancji
pofaczen,

- materialy izolacyjne (np. guma, polwinit) przeznasg do wykonania statej izolacji stanowiska
powinny by dostarczone w kgach, bez zatanai uszkodzé; parametry elektryczne i mechaniczne
materiatdw izolacyjnych powinny By podane w zaviadczeniu o jakéci, wystawionym przez
producenta.

4.2.2.4. Urzadzenia i aparaty dodatkowej ochrony przeciwperdowej (wyhczniki przeciwporaeniowe, state
urzadzenia separacyjne, state transformatory bezpisbza itp.) powinny b§ dostarczone wraz z

o



4.3.

zawiadczeniami potwierdzagymi zgodnd¢ parametréw z wymaganiami aktualnych norm
panstwowych.
Wymagania ogolne dotycgce wykonawstwa

Wymagania ogdlne dotygeze wykonawstwa roboggpodane w p. 2.3.

4.4.
4.4.1.

4.4.2.

4.43.

4.4.4.

4.4.6.

4.4.7.

4.4.8.

a)

b)

d)

e)

Montaz przewodow ochronnych w uradzeniach elektroenergetycznych o nagtiu do 1kV
Przewody ochronne (zenge, uziemiajce, sieci ochronnej i wyrbwnawcze) prayzone do statych
urzadzen elektrycznych lub do nieruchomych przedmiotéw rwetgch naley uktada w sposob staty.
Przewody ochronne utone w sposéb staty nalewykona z miedzi, aluminium lub stali. Przewody
ochronne do usdzen ruchomych (lampy przeioe, uradzenia elektryczne itp.) powinny by
wielodrutowe. Mog one by zytg przewodu wielaytowego lub oddzielnym przewodem jedyowym.
Przewody ochronne powinny spelfiil@ymagania podane w przepisach, a ich wymiary pegmze nie
powinny by mniejsze od podanych wtabl.1.

Uktadanie i §czenie izolowanych przewodéw wigeldowych, w ktérych jedna zyt spetnia funkag
przewodu ochronnego, nalewykona wedtug wymaga, ktére zostaly podane w p. 3.5.5..

Izolowane jedngytowe przewody zergie naley uklada& wzdtuz trasy przewodéw skrajnych
(fazowych). Przewo6d zengy powinien mié w miejscach pakzer diugas¢ wieksz niz przewody
skrajne.

Dopuszcza 8i aby zasipczo jako przewdd ochronny staty wykorzystyvetalowe czsci

konstrukcyjne budowli i uedzen technologicznych, np., ruragji wody nieogrzewanej oraz chtodnych
gazobw i cieczy niepalnych lub palnych, ostony netad przewoddw szynowych i kabli, rury metalowe
instalacji elektrycznych itp.,

Zabrania si wykorzystywania w charakterze zgstzych przewodow ochronnych: rurggdw i
zbiornikéw gogncej wody lub innych gacych cieczy, par i gazéw, rynien i régiekowych, przewodéw
wentylacyjnych, facuchdéw, ogrodzenia, balustrad, ey oraz innych podobnych przedmiotéw, jak
réwniez urzadzen podlegagcych rozbieraniu, rozhnianiu pohczen itp.

Przewody ochronne powinny &tgczone w nagpujacy sposob:

pofaczenia i przydczenia przewoddw ochronnych wtawych i zas¢gpczych naley wykona: jako state;
przerwanie lub rozltnienie tych pajczen nie powinno by mazliwe bez wycia narzdzi; pohczenia
stale mana wykonywé przez spawanie, spajanie na zimno, spajanie tenajmitowanie lub docisk
srubowy; w przypadku gczenia przewodu ochronnego z ogtometalovs przewodoéw lub kabli-
dopuszcza siréwniez lutowanie; pajczenia elektryczne poprzez zbrojenia konstruke]betowych,
lub pohczenia przewoddw ochronnych ze zbrojeniem konsjrukthetowych naley wykonywa przez
spawanie,

przewody z gotej linki naley taczy¢ polczeniemsrubowym na zakladk przy wyciu co najmnigj
dwéch objemek dwanubowych; dlugé¢ zaktadki powinna wynoéi co najmniej 10 cm; linki
aluminiowe naley taczy¢ przez zaprasowanie na zimno,

przewody z gotego drutu naletaczy¢ polgczeniemirubowym wg p. b) lub pgtzeniem spawanym na,
zaktadk o dtugdci co najmniej 10 cm,

przewody z témy gotej naley taczy¢ polgczeniem spawanym lub nitowanym na zaktadldtugdci co
najmniej 10 cm luksrubami dociskowymi przez otwory wywiercone w obu&éwkach téamy, bgdz
pofaczeniemsrubowym wg p. b),

pofaczeniasrubowe naley wykonywa srubami osrednicy co najmniej 10 mm (gwint M 10) ze stali
odpornej na korozjlub odpowiednio zabezpieczonych przed karpzj

pofaczeniasrubowe nalgy wykonywa w taki sposob, aby ponad natke wystawaty co najmniej dwa
zwoje gwintusruby; naketke nalezy odpowiednio mocno doékci¢ i zabezpieczy podkladl sprzysty
przed samoczynnym roZloianiem,
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L.P. |Rodzaj przewodu ochronnego oraz wymiar|Przewody w miejscach nie Przewody w
naraonych na uszkodzenia |miejscach natenych
mechaniczn na uszkodzenia
miedz alumi- stal mechaniczne

nium
1 Gote szyny, pgty, druty lub linki: grubé¢ lub 2 416 3°10 nalezy zastosowa
srednica, mm przekr6j, nim 4 ostore chronica
skutecznie przed
: - : uszkodzeniem albo
2 Przewdd izolowany, jedragtowy, w rurkach (1 2,5 nie wolno|_ . } .
. A . |zwigkszy¢ wymiary
lub pod oston, utozony razem z przewodamni stosowa
. e poprzeczne
roboczymi — przekréj mm ]
przewodow
X - : ochronnych w
3 Zyta przewodu wielgytlowego ut@zonego na |1 15 nie wolno stobniu ;/a ew-
tynku, w tynku, w rurce lub pod ostor— stosowe | . P P .
.. niajacym odpornéc
przekréj, mm2 .
na spodziewane
4 Przewodkwiecznikowy ukryty w oprawie 0,5 nie wolno|nie wolno |Naraenia
oswietleniowej (jedno- lub wielaytowy) — stosowet |stosowat
przekroj, mm2
5 Przewody izyly jak w Ip. 2, 31 4, lecz najmniejsze dopuszczalne
utozone lub zawieszone w inny sposob — |przekroje przewodéw roboczych
przekr6j, mm identycznie utaonych lub
zawieszonych jak wip.2, 3,4
6 Zyta wielozytowego przewodu ruchomego 9,5 25 nie wolno|nalezy zastosowa
przekréj, mnm stosowé |przewod oponowy 0
odpowiednio mocne|
Y Przy zabezpieczeniu obwodu nig:ksizym niz 10 A dopuszcza sidrut stalowy dgrednicy 2 mm.

Tablica 1-Najmniejsze dopuszczalne wymiary poprzece przewoddéw ochronnych

)}
h)
4.4.9.

4.4.10.
a)

b)

)
4.4.11.
a)
b)

)
4.4.12.

4.4.13.

powierzchnie stykowe pgtzer srubowych naley przed dokgceniem oczici¢ i pokry wazeliry
bezkwasow,

pofaczenia przewoddw ochronnych zgmtzych z rur stalowych gwintowanych nateodpowiednio
mocno dokgcat, obejmujic zlaczka co najmniej pi¢ zwojoéw gwintu rury.

Miejsca lub odcinki zagpczych przewoddw ochronnych, w ktérych metalicziagtos¢ polaczen
elektrycznych nie jest zapewniona, iglebocznikowa przewodem omijaicym. Przyhczenie
przewodu bocznikafego naley wykona wg wymaga jak dla zaciskéw uziomowych.

Przylczenia przewoddw ochronnych natevykonywa nastpujaco:

witasciwe przewody ochronne izolowane lub gote z drutdwek lub tdm nalery przylcza do
zastpczych przewoddéw ochronnych przez spawanie lub »anom obejmek dwsrubowych
zaopatrzonych w zacisk pragkzeniowy; dopuszczaesprzylgczenia do ostony metalowej przewodow
lub kabli wykonywa przez lutowanie,

przylaczenie wiaciwych przewodéw ochronnych do zgstzych przewoddéw ochronnych nafe
wykonywat w miejscach fatwo dogpnych do ogjdzin; jesli warunku tego nie mma spetni, nalezy w
miarg mazliwosci wykona polczenie spawane gz polkczenie srubowe szczegdlnie starannie
zabezpieczone przed korgzj

przylaczeniasrubowe za pomecobejmki powinny speintawymagania podane w p. 4.4.8.

Zaciski ochronne powinny kbywykonane w nagpujacy sposob:

zacisk ochronny powinien Byprzymocowany na state do chronionychadze, aparatéw i maszyn
elektrycznych bdz innych przedmiotéw metalowych elych dodatkow ochror przeciwporaeniowng,
zacisk ochronny powinien bytrwale oznaczony oraz mi¢ si¢ barwa kontrastujca z barvg

urzadzenia, do ktérego jest przymocowany,

zaciski ochronne powinny spettiwymagania podane w p. 4.4.8.

Przylczenia przewoddw ochronnych do przewodéw uziegoyah powinny spetniawymagania jak
dla zaciskow uziomowych podane w p. 4.4.8.

Oznakowania barwne nalewykonywa w nasgpujacy sposob:
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a) przewdd neutralny oraz przewdd uzienpigj uziemienia roboczego naleoznakowa barwg
jasnoniebiesk

b) przewody ochronne wdaiwe oraz trasy przewodow ochronnych zpstych powinny b§ oznakowane
kombinacj barw zielonej iz6ttej,

c) oznakowanie kombinagjparw zielonej iz6ttej nalezy realizowa przez naniesienie przylegaych do
siebie zielonaz6ttych paskéw o szerokoi od 15 do 100 milimetrow kaly; izolacjazyt, kabli i
przewodow izolowanych powinna dygabarwiona, tak aby nakeu przewodu na diugoi 15 mm jedna
z barw pokrywata co najmniej 30%, lecz nie v¢®dj niz 70°/0 powierzchni, a druga pokrywata
pozostad czes¢ powierzchni przewodu,

d) kombinacja barw zielonejz6itej nie mae by stosowana deadnych innych celéw poza wyndieniem
przewodu petrjcego funkog jak w p. b); oznakowanie kombingdparw zielonej iz6tej nalezy
wykona na calej diugéci przewodu, szyny gotej, elementu konstrukcji anezdzenia
technologicznegazyly kabla lub przewodu izolowanego,

e) gote przewody wielodrutowe i przewody napowietrnadezry oznakowa barwami tylko w gsiedztwie
miejsca przygczenia lub zawieszenia,

f) dopuszcza sistosowanie barwnych tulejek izolacyjnych w przypadiemanaosci zabarwienia catych
przewodow lub szyn.

4.5. Montaz urzadzen i aparatéw dodatkowej ochrony przeciwporaeniowej w urzadzeniach o napeciu

do 1 kV.

4.5.1. Wszystkie state ugdzenia i aparaty dodatkowej ochrony przeciwpeniowej naléy umocowd i
przylaczy¢ na state. Stale aparaty dodatkowej ochrony przemiseniowej nie wbudowane w skrzynki,
pulpity itp. naley umocowg za pomog srub lub wketdw do tablic rozdzielczych lub ptyt
montaowych. Tablice i plyty naley mocowa w sposob trwaty décian lub konstrukcji w specjalnych
wnekach lub w miejscach chronionych przed uszkodzentsaz nadmierstemperatuy,
zawilgoceniem, wstigsami itp.

4.5.2. Przyhczenia przewodow ochronnych i roboczych doseitaych obwodoéw aparatéw dodatkowe;j
ochrony przeciwporgniowej naley wykona wytgcznie poprzez zaciski¢zeniowe tych aparatow.

4.5.3. Przewody ochronne w sieci, w ktérej zastosowanaewytiki przeciwporaeniowe ré@nicowopgdowe,
nalezy izolowa® tak jak przewody robocze (skrajne i neutralnyzerodéw roboczych nie wolno
uziemia za wyhcznikiem ani4czy¢ z przewodem ochronnym za lub przed agghikiem.

4.5.4. Szafy, tablice powinny liyobjete ochroi przeciwporaeniowg w zaleznosci od warunkéw ich
zainstalowania.

4.5.5. Ochror przeciwporaeniowg maszyn cyfrowych i jej koordynacg uziemieniami funkcjonalnymi tych
maszyn nalgy wykona zgodnie z wymaganiami ich producenta.

4.6. Proby montazowe.

4.6.1. Po wykonaniu instalacji i ugzlzer ochrony przeciwpotaeniowej powinna by przeprowadzona préba
montaowa, tj.:

a) ogledziny wykonanej instalacji dodatkowej ochrony piizearazeniowej wraz z urgdzeniami i
aparatami wchodzymi w jej skiad,

b) pomiary impedanciji ¢ili zwarciowych w instalacji dodatkowej ochrony pcawporaeniowej —
w przypadku zerowania lub uziemienia,

C) pomiary rezystancji uziemie

4.6.2. Na podstawie ogtzin instalacji dodatkowej ochrony przeciwpzeaiowej naley sprawdzt, czy
zostata ona wykonana zgodnie z dokumentegihniczg i wymaganiami niniejszego rozdziatu. W
szczegolnéci nalery sprawdzé:

a) Prawidlowd¢ pokczen i przebiegu tras przewodow ochronnych, umocowprizawoddw ochronnych,

b) rodzaje i wymiary poprzeczne przewwsd6 ochronnych  wigiwych i zas¢gpczych oraz
jakas¢ wykonanych palczen i przylaczen,

c) prawidiowa¢ wykonanych zabezpiecz@ntykorozyjnych gotych przewodéw ochronnych oz i
pofaczen i przylaczen,

d) oznakowanie barwne przewodow ochronnych,

e) prawidlowd¢ umocowa urzadzeh i aparatow dodatkowej ochrony przeciwp@aiowej oraz ich
pofaczen z instalacj.

4.6.3. Pomiary impedancjigli zwarciowych naley przeprowadz&z zachowaniem przepisow
bezpieczastwa dla wszystkich zerowanych gdzer lub uziemi@é. W sieciach z systemem uzierfie
mazna dokoné pomiaru rezystancji stykow pmizenia urzdzei z przewodami uziemiagymi i
rezystancji przewodow uziemiggych.

4.6.4. Protokot pomiaru skuteczia ochrony przed poganiem powinien zawietadoktadne okréenie
badanego odbiornika, wielké zabezpieczenia tego odbiornika, wymaghrotnas¢ pradu
zabezpieczenia, zmierzonygdrzwarciowy, zmierzafiimpedangj petli zwarciowej oraz wnioski.
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Réwnoczénie w protokéle naley uwidoczné stosowan metod pomiarove, typ i numer aparatu
pomiarowego.
4.6.5. Pomiary rezystancji uzioméw lub uktadéw uziomowyaezy przeprowadi zgodnie z wymaganiami
podanymi w przepisach.
4.6.6. Pomiary napi¢ dotykowych i krokowych rzenia naley przeprowad# zgodnie z wymaganiami
przepisow.
5.1 Roboty tymczasowe i towarzyszce.
W czasie wykonywania robot elektrycznych zachédedzie konieczn& wykonania prac tymczasowych
i robot towarzysacych
Prace tymczasowe tj:
- monta i demonta rusztowa dla wykonania elementéw instalacji na wyséigmonta opraw)
Prace towarzysace {j:
- zgloszenie do rejonu energetycznego prac neejstym kablu zasilajcym
- zgtoszenie do rejonu modernizacji uktadu pomigga
5.2. Dokumentacja powykonawcza
Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykana jest zobowkzany dostarczay zleceniodawcy
dokumentagj powykonawcg, a w szczegolriei:
- dokumentagj techniczg z naniesionymi zmianami przebiegu tras, lokalizagioméw i uytych
materiatow,
— protokdty préb montzowych wykonanych zgodnie z p. 4.6.
- atesty stosowanych materiatow.
6. Obmiar robét
Obmiaru rob6t dokordaw oparciu o dokumentagprojektows i ewentualne dodatkowe ustalenia, wynikte w
czasie budowy, akceptowane przez kierownika robot.
Jednostl obmiarovy dla przewodéw i kabli jest metr, a dla osgitzi opraw dwietleniowych jest sztuka.
7. Odbiér robot
Przy przekazywaniu instalacji elektrycznych wetwvpnych do eksploatacji, Wykonawca zobgrany jest
dostarczy Zamawiajgcemu nasfpujace dokumenty:
- aktualmy projektova dokumentagj powykonawca,
- geodezyjp dokumentagj powykonawcaz,
- protokoty z dokonanych pomiaréw skutecgcizerowania zastosowanej ochrony przeciwpensowej,
- protokoty odbioru robot.
8. Podstawa ptatndgci
Platna¢ za szt. nalgy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgipakosci wykonanych robét na podstawie
atestow producenta wdzeh i ogledzin sprawdzajcych.
Cena wykonania rob6t obejmuje:
- roboty pomiarowe,
- roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- ilo$¢ utozonych przewodéw,
- zamontowany ospeti oprawy,
- zamontowane tablica rozdzielcza i wgznika gtéwnego.
9. Przepisy zwhzane
10.1Polskie Normy
- PN-EN 12464-1 ®wietlenie wrtrz swiattem elektrycznym
- PN-IEC 60364-5-51. Instalacje elektryczne w obiektbudowlanych
- PN-IEC 60364-6-61. Instalacje elektryczne w obiektaudowlanych —Sprawdzenie odbiorcze
- PN-IEC 60364-6-443. Instalacje elektryczne w otdektbudowlanych —Ochrona przed przefami
atmosferycznymi lubgkzeniowymi
- PN-IEC 60364-4-443 Ochrona Przgpowa
- PN-IEC 61024/1 Ochrona odgromowa
- PN-90/E-60401.06, PN-90/E-60401.02 Elektroenguzeie i sygnalizacyjne linie kablowe
- PN-IEC 60364-5-51. Instalacje elektryczne w obiektbudowlanych
10.2 Inne dokumenty
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn.7 kwietnia 2004v sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadlbudynki i ich usytuowane (Dz.U. nr 109 z
dn.12.05.2004 poz.1156)
UWAGA:
Przy wykonywaniu wszystkich rob6t najebezwzgédnie przestrzegaprzepisdw bezpiecastwa i higieny

pracy.
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Ze wszystkich prob, pomiaréw, odbioréw rob6t zajgksich i czéciowych, naley sporzdza protokoty, a
po ich wykonywaniu dokonywazapiséw w dzienniku budowy.

Celem wyjdnienia ewentualnych atpliwosci nalezy konsultowé sie z projektantem.

Wszelkie zmiany w stosunku do dokumentacji projeldjonalezy konsultow# z autorem projektu.
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