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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikaciji (S)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robét zwigzanych
z budowy oswietlenia na napowietrznej linii NN objetych niniejszym kontraktem.

1.2. Zaktes stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zaktes tob6t objetych Specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie budowy oswietlenia 1 sieci rozdzielczej. W zakres prac wchodza:

- montaz wysiegnikow,

- montaz przewodow,

- montaz opraw oswietleniowych,

- montaz slupow,

- rozbiorki 1 odtworzenie nawierzchni,

- demontaz urzadzen

1.4. Okteslenia podstawowe

Okreslenia podane w Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami podanymi w
DMU.00.00.00.

14.1. Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urzadzenie napowietrzne, przeznaczone do
przesylania energii elektrycznej, skladajace si¢ z przewodow, izolatorow, konstrukeji wsporczych 1
osprzetu.

14.2. Napigcie znamionowe linii U - napi¢cie miedzyprzewodowe, na ktore linia jest zbudowana.
14.3. Odleglos¢ pionowa - odleglos¢ miedzy rzutami pionowymi przedmiotow.

14.4. Odleglos¢ pozioma - odleglos¢ miedzy rzutami poziomymi przedmiotow.

1.4.5. Przesto - cz¢s¢ linii napowietrznej, zawarta miedzy sasiednimi konstrukcjami wsporczymi.

1.4.6. Zwis f- odleglos¢ pionowa miedzy przewodem a prosta laczaca punkty zawieszenia
przewodu w srodku rozpietosci przesta.

1.4.7.  Shup - konstrukcja wsporcza linii, osadzona w gruncie bezposrednio lub za pomoca
fundamentu.

1.4.8. Obostrzenie linii - szereg dodatkowych wymagan dotyczacych linii elektroenergetycznej na
odcinku wymagajacym zwigkszonego bezpieczenstwa.

1.4.9. Pozostale okreslenia - wg PN-E-05100-1, PN-61/E-01002 oraz PN-84/E-02051
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w DMU.00.00.00.
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2. Materialy
2.1. Ogélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace materialéw podano w DMU.00.00.00.

2.2. Oprawy oswietleniowe
Zastosowana oprawa o$wietleniowa typu: IZYLUM 1 / 5306 / 20 LEDs 700mA / NW 740/ 45,9W.

2.3. Wysiegniki
Zastosowany wysiegnik typu: WL-11 500x1000

2.4. Przewody i kable

W elektroenergetycznych liniach napowietrznych niskiego napiecia powinny by¢ stosowane przewody
z materialéw o dostatecznej wytrzymalosci na rozciaganie 1 dostatecznej odpornosci na wplywy
atmosferyczne 1 chemiczne. Przewody AsXSn 2x25, kabel YDY 3x2,5.

2.5. Zaciski
Zastosowane zaciski odgalezne przebijajace izolacje 10-150/10-50 SL 24

2.6. Stupy
stup z zerdzi wirowanej ON — E10,5/4,3

2.7. Odbiér materialow na budowie

Materialy na budowe nalezy dostarczy¢ lacznie ze $wiadectwami jakos$ci, kartami gwarancyjnymi
1 protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci

1 zgodnosci z danymi producenta.

W razie stwierdzenia wad lub wystapienia watpliwosci co do jakosci materialéw, nalezy przed ich
wbudowaniem poddac je badaniom okreslonym przez Inzyniera ( dozoér techniczny robot). Materialy
nie spelniajace wymagan nie beda uzyte.

2.8. Sktadowanie materialéw na budowie
Materialy powinny by¢ przechowywane i skladowane w miejscach nie narazonych na uszkodzenia
mechaniczne, chemiczne oraz zgodnie z zaleceniami producenta.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w DMU.00.00.00.

4. Transport
4.1. Ogélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w DMU.00.00.00.

4.2. Srodki transportu

Wykonawca powinien korzystac z nastepujacych srodkéw transportu:
- samochodu skrzyniowego,

- samochodu specjalnego z platforma i balkonem,

- samochodu dostawczego.

Przewozone materialy i elementy powinny by¢ ukladane zgodnie z warunkami technicznymi
transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych materialéw 1 elementow, oraz zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem si¢ na srodkach transportu.
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5. Wykonywanie robot
5.1. Warunki ogolne wykonania roboét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w DMU.00.00.00.

5.1.1. Trasowanie

Podstawe wytyczenia trasy linii stanowi dokumentacja. Wytyczenie trasy powinno by¢ dokonane przez
odpowiednie stuzby geodezyjne lub specjalng stuzbe przedsigbiorstwa wykonujacego lini¢. Nalezy
sprawdzi¢ zgodno$¢ trasy z rozwigzaniem przyjetym w projekcie, sprawdzajac, czy w terenie nie
nastapily zmiany mogace wplyna¢ na konieczno$¢ zmian w dokumentacji.

5.2. Zakres robot

5.2.1. Montaz przewodow

5.2.1.1. Wymagania ogélne

Przewody podlegajace dzialaniu sily naciagu nalezy tak laczy¢ lub tak zawiesza¢ na konstrukeji
wsporczej, aby wytrzymalo§¢ zlacza lub miejsca uchwycenia przewodu wynosila dla przewodow
wielodrutowych co najmniej 90 % wytrzymalosci przewodu. Przewody nalezy laczy¢ zlaczkami do
karbowania. Zamocowanie przewodu do izolatora powinno by¢ takie, aby nie oslabialo jego
wytrzymalosci. Zaleznie od funkgji, jaka spelnia konstrukcja wsporcza, oraz od jej wytrzymalosci
nalezy stosowal zawieszenie przewodu przelotowe lub odciagowe, a w przypadkach wymagajacych
zwigkszenia pewnosci umocowania przewodu - stosowal zawieszenie przelotowe bezpieczne lub
odciagowe bezpieczne. Naprezenie w przewodach nie powinno przekraczaé dopuszczalnego
naprezenia normalnego. Zabrania si¢ regulowac naprezenia w przewodzie przez zmiang dlugosci linki
rozkrecaniem lub skrecaniem. Dopuszcza si¢ stosowanie przy budowie linii zmniejszonych zwisow lub
poddawanie przewodu przed montazem zwickszonemu naprezeniu ze wzgledu na mozliwosé
powigkszenia zwisu spowodowanego pelzaniem aluminium.

Zawieszenie przelotowe powinno by¢ tak wykonane, aby przy wystapieniu znaczniejszej sily wzdluz
przewodu, mogacej grozi¢ uszkodzeniem konstrukeji wsporczej, przewdd przesunal si¢ w miejscu
zawieszenia albo wyslizgnal z uchwytu lub aby umocowanie przewodu zerwalo si¢, nie dopuszczajac w
ten sposob do skutkéw powstalej sily.

5.2.1.2. Montaz przewodéw oswietleniowych

W liniach o plaskim ukladzie przewodéw, przewdd oswietleniowy mnalezy prowadzi¢ pod
poprzecznikami, natomiast w liniach o naprzemianleglym ukladzie, przewdd powinien znajdowac sie
miedzy przewodem roboczym L3 i przewodem neutralnym PE, ktéry bedzie wspdlny dla linii
rozdzielczej 1 oswietleniowej. Przewdd oswietleniowy nalezy zawiesza¢ na izolatorach identycznie jak
przewody robocze.

5.2.1.3. Rozpigtosci przesel
Rozpigtosci przesel nie moga przekraczac wartosci podanych w dokumentacji projektowej.

5.2.1.4. Odleglosci przewodow od powierzchni ziemi

Najmniejsze dopuszczalne odleglosci pionowe przewodéw elektroenergetycznych, bedacych pod
napieciem, przy najwigkszym zwisie normalnym na calej dlugosci linii napowietrznej z wyjatkiem
przesel krzyzujacych drogi ladowe 1 wodne oraz obiekty, od powierzchni ziemi powinny wynosi¢

5,00 m.

5.2.1.5. Obostrzenia

W zaleznosci od waznosci obiektu, z ktorym elektroenergetyczna linia napowietrzna krzyzuje si¢ lub
do ktorego si¢ zbliza, w odcinkach linii na skrzyzowaniach 1 zblizeniach nalezy stosowac obostrzenie.
Dla 1 stopnia obostrzenia, nalezy stosowa¢ przewdd zabezpieczajacy przymocowany do tego samego
izolatora, na ktorym jest zawieszony przewod roboczy.

5.2.2. Oswietlenie

Oprawa os$wietleniowa typu: IZYLUM 1 / 5306 / 20 LEDs 700mA / NW 740/ 45,9W.

Montaz opraw oswietleniowych nalezy wykonywa¢ przy pomocy samochodu specjalnego z platforma 1
z balkonem.
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Oprawe przed zamontowaniem nalezy podlaczy¢ do sieci 1 sprawdzi¢ jej dzialanie (sprawdzenie
zaswiecenia si¢ lampy).

Oprawy montowa¢ po uprzednim wciagnieciu przewodoéw zasilajacych do stupow.

Nalezy stosowaé przewody kabelkowe o izolacji wzmocnionej z zylami miedzianymi o przekroju zyly
nie mniejszym niz 2.5 mm?

TIlos¢ przewodow zalezna jest od ilosci opraw.

Od tabliczki bezpiecznikowej do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ po trzy przewody. Oprawy nalezy
mocowaé na w sposob wskazany przez producenta opraw po wprowadzeniu do nich przewodow
zasilajacych 1 ustawieniu ich w polozenie pracy.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaly, aby nie zmienialy swego polozenia pod wplywem
warunkow atmosferycznych 1 parcia wiatru dla 1T 1 IIT strefy wiatrowej.

5.2.3. Skrzyzowania i zbliZenia linii napowietrznych z drogami kotowymi.

Linie elektroenergetyczne na skrzyzowaniach i zblizeniach z drogami kolowymi nalezy tak prowadzi¢
1 wykonywaé, aby nie powodowaly przeszkéd 1 trudnos$ci w ruchu kolowym 1 pieszym oraz
w nalezytym utrzymaniu drég 1 na warunkach podanych w zezwoleniu zarzadu drogi na prowadzenie
robot w pasie drogowym. W przypadku skrzyzowania lub zblizenia z droga kolowa w linii nalezy
zastosowac obostrzenie 1 stopnia. Napowietrzne linie elektroenergetyczne przebiegajace wzdluz
paséw drogowych poza obszarem zabudowanym, powinny by¢ usytuowane poza granicami pasa
drogowego, odleglosci co najmniej 5 m od granicy pasa, chyba ze zarzad drogi wyrazi zgode na
odstepstwo od  tej zasady. W szczegélnie uzasadnionych wypadkach napowietrzne linie
elektroenergetyczne niskiego napiecia moga by¢é budowane w pasie drogowym na warunkach
okreslonych w ustawie o drogach publicznych.

Nalezy tak wykonywaé skrzyzowanie linii elektroenergetycznej z droga aby kat skrzyzowania byl nie
mniejszy niz 45°. Minimalna odleglos¢ przewoddw linii napowiettznej pod napieciem od powierzchni
drog publicznych przy najwigkszym zwisie normalnym powinna wynosi¢c 6 m. W szczegolnych
wypadkach, np. na drogach gdzie odbywa si¢ ruch pojazdéw ponadnormatywnych, zarzad drogowy
moze zwigkszy¢ minimalne odleglo$ci przewodow od powierzchni drogi.

6. Kontrola jakos$ci robot
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w DMU.00.00.00.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenia
o jakosci lub atesty stosowanych materialéw. Do materialéw, ktoérych badania powinien
przeprowadzi¢ Wykonaweca, naleza materialy do wykonania ,,na mokro” fundamentéw 1 ustojow
stupow. Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robot fundamentowych, na wniosek Wykonawcy
Inzynier moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materialéw dla tych robét. Na zadanie
Inzyniera nalezy dokonaé testowania sprzetu posiadajacego mozliwos¢ nastawienia mechanizmow
regulacyjnych.

W wyniku badan testujacych nalezy przedstawi¢ Inzynierowi §wiadectwa cechowania.

6.3. Badania w czasie wykonywania robo6t

6.3.1. Zawieszenie przewoddéw

Podczas montazu przewodow nalezy sprawdzi¢ jakos¢ polaczen zamontowanych izolatoréw 1 osprzetu
oraz przeprowadzi¢ kontrole wartosci naprezent zawieszanych przewodéw. Naprezenia nie powinny
przekracza¢ dopuszczalnych warto$ci normalnych. Wartosci tych naprezen dla poszczegdlnych
rodzajow przewoddéw i typoéw linii nalezy przyja¢ z dokumentacji. Po wybudowaniu linii nalezy
sprawdzi¢ wysoko$¢ zawieszonych przewodow nad obiektami krzyzujacymi. Przewody nie powinny
by¢ zawieszone nizej niz podane w p. 5.2.1.4. przy spelnieniu odpowiednich warunkéw,
zamieszczonych w dokumentacji 1 PN-E-05100-1.
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6.4. Badania po wykonaniu robét

W przypadku zadawalajacych wynikéw pomiaréw 1 badan wykonanych przed i w czasie
wykonywania robét, na wniosek Wykonawcy Inzynier moze wyrazi¢ zgode na niewykonywanie badan
po wykonaniu robot.

7.  Odbiér robot
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w DMU.00.00.00.
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8. Przepisy zwigzane
8.1 Normy

PN-61/E-01002
PN-84/E-02051
PN-74/E-04500

PN-E-05100-1
PN-81/E-06101

PN-78/E-06400
PN-74/E-90082
PN-82/E-91000

PN-82/E-91001
PN-76/H-92325

PN-87/H-93200
PN-87/B-03265

PN-B-19701:1997

PN-80/B-03322
PN-68/B-06050 -

PN-73/B-06281

PN-B-11113:1996

BN-72/8932-01
BN-78/6114-32

Przewody elektryczne. Podzial 1 oznaczenia.

Izolatory. Nazwy, okreslenia, podzial 1 oznaczenia.

Osprzet linii elektroenergetycznych. Powloki ochronne cynkowe
zanurzeniowe chromianowane.

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie 1 budowa.
Odgromniki zaworowe pradu przemiennego. Ogoélne wymagania
1 badania.

Osprzet linii napowietrznych i stacji. Ogélne wymagania i badania.
Elektroenergetyczne przewody gole. Przewody aluminiowe.
Elektroenergetyczne izolatory niskonapieciowe. Izolatory liniowe
stojace porcelanowe o napigciu znamionowym do 1000 V.
Elektroenergetyczne izolatory niskonapieciowe. Izolatory liniowe
szpulowe o napigciu znamionowym do 1000 V.

Bednarka stalowa ocynkowana.

Prety stalowe ogdlnego przeznaczenia.

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Zelbetowe 1 sprezone
konstrukcje wsporcze. Obliczenia statyczne 1 projektowanie.
Cement. Cement powszechnego uzytku

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukeji
wsporczych. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania

i badania przy odbiorze.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan wytrzymalosciowych
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

Budowle drogowe 1 kolejowe. Roboty ziemne.

Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej szybkoschnacy
czarny.
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8.2. Inne dokumenty
- Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyslu Materialow Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych 1
rozbiérkowych. Dz. Ustaw nr 13 z dn. 10.04.1972 1.

- Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej. Dz. Ustaw nr 81 z dn. 26.11.1990 r.

- Zarzadzenie Ministra Gornictwa 1 Energetyki oraz Ministra Budownictwa 1 Przemystu
Materialéw Budowlanych w sprawie warunkow technicznych, jakim powinna odpowiadaé

ochrona odgromowa sieci elektroenergetycznych. Dz. Bud. nr 6, poz. 21 z 1969 r.

- Budowa elektroenergetycznych linii napowietrznych. Instrukcja bezpiecznej organizacji robot
PBE ,,Elbud” Krakow.

- Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozja konstrukeji stalowych za pomoca pokry¢
malarskich - KOR-3A.

- Ustawa o drogach publicznych z dn. 21.03.1985 . Dz. Ustaw nr 14 z dn. 15.04.1985.

- Album. Linie napowietrzne niskich napie¢ Lnn. Poziomy uklad przewodéw. Tom 2,
Nr opracowania T-4121. Opracowany przez ,,Energoprojekt” Poznan.




